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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

STWIORB — CZESC OGOLNA ST - 2
STWIORB - CZESC SZCZEGOLOWA SST— OGOLNOBUDOWLANA - 18
45.11.11.00-9 Roboty rozbidrkowe - SST1 - 18
45.26.22.10-6 Roboty betonowe - SST 2 - 23
45.45.31.00-0 Roboty renowacyjne - SST 3 - 33
45.26.25.00-6 Roboty murowe - SST 4 - 39
45.45.31.00-8 Izolacje - SST5 - 45
45.42.11.22-5 Stolarka - SST 6 - 51
45.40.00.00-1 Roboty wykohczeniowe - SST7 - 58
45.43.21.00-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog - SST 8 - 69
45.26.22.10-6 Scianki dziatowe z ptyt g-k - SST 9 - 77
45.32.10.00-3 Elewacja - SST 10 - 83
45.26.12.10-9 Dach - SST 11 - 93
45.26.13.20-3 Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe - SST 12 - 96
45.11.12.00-0 Roboty ziemne - SST 13 - 98
45.26.10.00-4 Podbudowy z kruszywa tamanego - SST 14 - 105
45.26.21.00-2 Obrzeza betonowe - SST 15 - 112
45.23.32.50-6 Nawierzchnie z kostki betonowej - SST 16 - 116
77.20.00.00-3 Zielen - SST 17 - 122
STWIORB - czesé szczegbdtowa SST - sanitarna - 125
STWIORB - cze$¢ szczegotowa SST — elektryczna - 171

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscilenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania robo6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po wczesniejszej zgodzie
inwestora.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdélne dla robdt
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
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b) budowlg stanowigcq cato$¢ techniczno - uzytkowqg wraz z instalacjamii urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem, urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty *pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
cato$¢ uzytkowaq.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcqg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specijalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,.
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organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa (t.,j. Dz. U. z 2016
r, poz. 1725).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreélone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasSciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcegdo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg autorem
dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pZn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
,»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliiwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie.

zarzgdzajacym realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgc realizacjg nie jest obecnie prawnie okreSlony w
przepisach).

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzqgdzonq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacijqg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedu lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i
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majg wptyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzZliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigZzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 6 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.|.
Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasnosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest jesli ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r., poz. 1570) wyroby budowlane mogqg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wtaSciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowq deklaracje zgodnosci z.
dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1966) okre$lono:

1) sposéb deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu, nie majgcq statusu normy wycofanej, lub aprobatqg techniczng;

2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegoélnych grup wyrobéw budowlanych;

3) sposdb znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawarto$¢ i wzoér krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, jezeli spetnia, odpowiednie do jego
przeznaczenia, wymagania okrelone w tej specyfikacji, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza, na
swojq wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng. Krajowg
deklaracje zgodnosci producent przechowuje i przedktada wtasciwym organom kontroli na ich
zqdanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich aprobatach
technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,
stosujgc system oceny zgodnosci wskazany w tej specyfikacii.

Wymagane systemy oceny zgodnos$ci dotyczqce poszczegdinych grup wyrobéw budowlanych
okreSla zatqcznik nr 1 do rozporzgdzenia. 85.1. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w
szczegblnosci:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okredlenie, siedzibqg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
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3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowq, typ, odmiane,
gatunek, klase wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktérg potwierdza sie zgodno$¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz
nazwy jednostki aprobujgcej;

5) oswiadczenie producenta, ze wyréb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnoS$ci wyrobu
budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci.

W ocenie zgodno$ci wyrobéw budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o
systemie oceny zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria [uprawnione do wydawania
krajowego certyfikatu zgodnosci.

Krajowy certyfikat zgodnosci zawiera w szczegdélnosci:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;

2) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej;

6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do
obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotgczy¢ informacjg zawierajgcq:

1) okredlenie, siedzibq i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacjg wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwqg, nazwg handlowq, typ, odmiang,
gatunek i klasg wedtug specyfikacji

technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwq jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedojgcy sig usung¢, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w ust. 1,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego, albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowii.

Na wyrobie budowlanym mogqg by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one ogranicza¢
widocznosci i czytelno$¢ oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie
bedg wprowadzac¢ w btqad, Ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

2.1. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub 3$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jako$ciowe
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okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witqgczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcedo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowiq
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos$¢ i wtasciwos$¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowgq. Sprzet bedgcy wtasno$ciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg moZiwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
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4.1 . Ogblne wymagania dotyczqce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtaSciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robédt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) w przypadku wymaganego przez przepisy
prawa,

-projekt organizacj budowy,

-projekt technologii i organizacjj montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie rob6t zgodnie zumowgq lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw t
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t,
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-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osé6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robaot,

-system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzqgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6 4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umoZliiwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazq ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1l.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normgq lub

-aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sqg objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

<date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

<uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
=terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robaét,

eprzebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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euwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

<zgtoszenia i daty odbioréw rob 6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

<zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
edane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

edane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

<dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

=wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

<inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych

robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru
robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
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przeprowadzony z czesto$ciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ilub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) ostatecznemu (koncowemu),

c) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioréw
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu roboét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8 4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
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ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjqg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3.protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4.protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzgdzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét (kohcowy) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
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dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczattowe robd6t bedg
obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystgpienia konieczno$ci zajecia pasa
ruchu drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(Htymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajqcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz.

1332).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz.
736).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1040).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz.
519).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

10.2. Rozporzgdzenia

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek  organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych,zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .
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-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towedo zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1
45111100-9 Roboty rozbidrkowe
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
rozbiorkq:

- podtdég na gruncie

- konstrukcji murowanych,

- stropow,

- fundamentow,

- elementdéw ogrodzen, schodéw zewnetrznych, nawierzchni utwardzonych itp.

- konstrukcji: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce budynkéw i budowli mogg by¢ wykonane z drewna
lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm),
nog z krawedziakdéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada
sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i
kgtownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

Do wykonania robé6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw konstrukcyjnych i oktadzinowych moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,
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- mtoty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4 TRANSPORT

4.1.Wymagania podstawowe przy transporcie materiatbw powstatych w wyniku rozbiorki:

a/ Transport materiatéw z rozbiérki powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie powodowat utrudnien
w ruchu pojazddéw na drogach publicznych

c/ Wybér transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu rozbidrki wszystkich elementéw zadania
wymienionego w pkt 1.1, zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
InZzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre$lony
przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie
w sposéb okre$lony w SST lub przez Inzyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z
zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okre$lone w ST ,,Recykling”.

W przypadku robét rozbidrkowych fundamentéw nalezy dokonac:

- odkopania fundamentow,

- ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy fundamentach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementdéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkdw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy moZiwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzenh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST lub wskazane przez Inzyniera lub Inwestora.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe,;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w OST ,,Roboty ziemne”.

5.1. Szczegdbtowy opis rob o6t rozbiérkowych

Wymagania dotyczqce sprzetu, maszyn, srodkdéw transportu, kontroli jakosci, odbioréw, rozliczenia

robo6t, dokumentéw odniesienia - jak w czesci ogodinej.

Do podstawowych prac nalezy:

a) Rozbidrka obiektéw budowlanych wraz z wywozem gruzu

b) Wywdz gruzu z terenu budowy.

c) Rozbidrka obiektdéw o konstrukcji drewnianej, zelbetowej, murowanej tradycyijnie i ztozenie we
wskazanym miejscu uzyskanych z rozbiérki materiatdw przeznaczonych do ponownego
wykorzystania w przypadku wystgpienia takich materiatow.

d) Zdjecie materiatéw niebezpiecznych tj. papy i wywiezienie jej do utylizaciji

Teren na ktérym prowadzone sq roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i

oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robo6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é
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przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w

przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robo6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach

jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte

lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W

czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny

powinny znajdowac sie poza strefq niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych

sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokoSci

obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w

odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

- Demontaz pokrycia z papy asfaltowej nalezy rozbiera¢ z rusztowan lub pomostu roboczego,
teren nalezy wygrodzic.

- Demontaz wiezby dachowej, krokwie, ptatwie, taty jak wyzej.

- Demontaz stropow z ptyt ceramicznych stropowych typu Kleina, zelbetowych monolitycznych i
prefabrykowanych, drewnianych jak wyzej.

- Po zdemontowaniu elementéw konstrukcyjnych przystepujemy do demontazu $cian i
fundamentéw zelbetowych.

- Elementy betonowe rozkruszy¢ lub zby¢ jako elementy do wtérnego wbudowania.

- Teren rozbiérkowy nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1.1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia przy wykonywaniu roboét
rozbiérkowych.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas rozbidrki to:

Prowadzenie prac na wysokosSci powyzej 5m, a w szczegdlnosci: wykonanie demontazu pokry¢
dachowych, konstrukcji dachéw, z uwagi na moziwos$¢ upadku z rusztowan lub bezposrednio z
demontowanych elementéw obiektéw budowlanych, wykonanie zasypywania z warstwowym
zageszczeniem wykopow fundamentowych o $cianach pionowych bez podparcia o gtebokosci
ponizej i 1,2m oraz wykopdédw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci 3,0m z uwagi na
mozliwo$¢ przysypania ziemig. Wykonanie prac z udziatem dZwigu z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia
niebezpieczenstwa zwigzanego z zerwaniem sie transportowanych elementéw podlegajgcych
demontazowi oraz z uszkodzeniem dzwigu. Wykonywanie prac z udziatem innego sprzetu i maszyn
budowlanych z uwagi na mozliwo$¢ ich uszkodzenia podczas prac demontazowych.

5.1.2. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

- Przed przystgpieniem do prac kierownik rozbioérki jest obowigzany zapoznac wszystkich
pracownikdéw z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

- Przed przystgpieniem do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest dokonanie
skrétowego, powtdrnego zapoznania sie z zasadami BHP dla konkretnych czynnosci i wytypowanych
pracownikow.

5.1.3 Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia:

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontroli jako$ci rob6t powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie stosowac sie do polecen i uwag przedstawiciela
inwestora w zakresie ochrony $rodowiska i tras przejazdu. Wykonawca na wtasny koszt naprawi
ewentualne uszkodzenia drog i placow.

Kopie zawiadomien przekazanych do wtasciwych inspekcji (Panstwowej Inspekcji Pracy i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze przystgpienia do robét zwigzanych z
rozbidrka i utylizacjg materiatéw zawierajgcych azbest.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq i wymaganiami
specyfikaciji technicznej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbioru rob6t nalezy

1. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob 6t rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w OST ,,Roboty ziemne”.

Jednostkg obmiarowq rob6t zwigzanych z rozbidrkq jest:

- dla oktadzin - m2 (metr kwadratowy),

- dla elementéw konstrukcyjnych:

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze$cienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

Pozostate obmiary zgodne z KNR.

2. Roboty podlegajg cze$ciowemu i kohcowemu odbiorowi,

Odbiorowi cze$ciowemu podlega¢ bedzie, kazda rozbiérka obiektu budowlanego (zgodnie z
wykazem dotgczonym do umowy). Odbidr robdét nastgpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami
umowy.

2.1. Odbiér rob6t nalezy dokonac komisyjnie. Sktad komisji ustali zamawiajgcy.

Odbidér kohcowy nastgpi po wykonaniu zadania na podstawie protokotéw czesciowego odbioru.
Do odbioru kohcowego wykonawca powinien zatgczy¢:

- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

- Karty przekazania odpadu na sktadowiska,

- OSwiadczenia o wykonaniu robét z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposéb prawidtowy terenu z materiatéw niebezpiecznych w przypadku
ich wystgpienia i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni takich jak np. pokrycie, oktadziny wew., zew. itp:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrébwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki elementéw konstrukcyjnych:

- rozbiérka elementéw konstrukcyjnych — $cian, stropow, stupoéw itp.

- odkopanie fundamentéw, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

- zasypanie dotoéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogéinego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania
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PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoéinego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2
45262210-6 BETON KONSTRUKCYJINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgca utozenia
betonu zwigzanego z ,,Przebudowq i termomodernizacjqg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowe] wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres rob6t obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach o wytrzymatosci nie mniejszej niz
wytrzymato$¢ betonu klasy C 20/25.

1.4.2. Beton zwykty - beton o gestosci od 2000 kg/dm3 do 2600 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna w
MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o Srednicy 15 cm i wysoko$ci 30 cm, okreslonej po 28 dniach)
natomiast druga wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy S$ciskaniu prébki szeSciennej o
wymiarach bokéw 15x15x15 cm, okre$lonej po 28 dniach.

1.4.5. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykii
zamrazania i odmrazania préobek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong warto$¢
cisSnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.8. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikdw, w
ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.9. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST ,,Wymagania ogéine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie (deskowanie)
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2.2.1 Materialy do wykonania deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy |Il.
Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, Swierkowych lub jodtowych o grubosci
25mm jednostronnie struganych klasy IV, bgdz z materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka
wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pilsniowych o grubosci zapewniajgce;
catkowitg sztywno$¢ poszycia po wypetnieniu deskowa n masg betonowq. Drewniane ramy tarcz i
poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Sposdb tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien
zapewnia¢ sztywno$¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowac $rub ze wzgledu na nieuniknione
zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnos¢ ich oczyszczenia

Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowac aktywne chemicznie Srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substanciji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajqcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-IlIN, Bst-500. Musi
ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.3.2. Gladka stal zbrojeniowa

Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykonac z gtadkich pretdw zbrojeniowych ze stali A-l St3S
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;j.
2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac¢ wyznaczonej otulinie okre$lonej na rysunkach wykonawczych.

2.4. Skkadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatbw zamiennych.

Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701

2.4.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.3. Kruszywo

Zatozenia ogoélne: Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu o 3/4 odlegto$ci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Domieszki powinny byé zatwierdzane przez Kierownika Budowy. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarbwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji
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potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatlych wymagan przez betony,
w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoZiwiajgcej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. $rodki do transportu betonu.

< Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Przy okre$laniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przenos$nikdw
taSmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej,

b) szybko$¢ posuwu taSmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kgt pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w doft,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réGwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpér oraz wysokich $cian przyczétkéw do transportu betonu
powinno sie uzywac rynien lub lejoéw zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowq mozna transportowac za posrednictwem
rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocq leja zsypowego — do 8,0 m.

KB Projektowanie Barteomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

25



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

< Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoZiwiajgcej
tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

= Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

— potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania,

- obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac bezpo$rednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, bad? te za po$rednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

5.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

< Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute z butawami o
srednicy nie wiekszej ni 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej.

< Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

< Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem konstrukcji.

= Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne

usytuowanie taSm tgcznikowych nalezy wykonac zgodnie z projektem.

< Elementy tgcznikowe przewidziane w projekcie (prety, tasmy ) umiescic i stabilizowac zgodnie ze
szczegOtami konstrukcyjnymi.

< Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézZniej ni w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Temperatura otoczenia
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< Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umoZliiwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

< W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

5.4.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.4.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

= Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci

= Uzyskanie wytrzymatosci by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

= Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

= Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni betonowych
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczqgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez zraszanie min. 3 razy na dobe).

< Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tqczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

= Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.

5.6. Deskowania.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-99/5-10040 [17]. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiedniq sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewniac¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji

projektowej,

- zapewnia¢ odpowiedniq szczelno$¢; potgczenia na Sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

- powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwqg specjalnego oleju
do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowqg doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera, o tym, ze deskowanie jest
gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesdnie, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekciji
deskowania przed utozeniem betonu.
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Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych
dokumentacjq projektowq:

- rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,

- grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,

- odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

- odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchnio + 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):

-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/200 | - w deskach i belkach pomostow,

1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezq prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkoéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie sktadnikdw mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatébw wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykona¢ witasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujqgca:

— 0ozhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [4],

- obecnosci grudek dliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Stato$¢

Klasa objetosci
wczesna normowa, Cczasu

cementu . . : . |(rozszerzal
po 2[po 7/po 28 dniach wigzania, min noE). mm
dniach dniach

Klasa 32,5 |- =16 2325 |£525 |275

Klasa 42,5 |= 10 - =425 |£625 |60 <10

Klasa 52,5 |= 20 - 2525 |- =45
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Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

- czas wigzania lub zmiany objeto$ci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996 [4],

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],

- okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],

obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na Sciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],

- oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych),

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeh nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].

Dodatkii domieszki do betonu nalezy badac zgodnie zich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM
oraz PN-EN 934-2:2002 [24].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, oraz betonu:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jakosSci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegbdtowe okreslenie liczebnosci
i terminéw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu
podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczgce kontroli
jakosci betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu a takze na
probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej
poczgtku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. R6znice pomiedzy przyjetq
konsystencjg mieszanki a kontrolowanq nie powinny przekroczy¢ wartoéci podanych w pkt. 2.4.1.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie
przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodqg cisSnieniowq
zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc przyrzadu pomiarowego wg PN-
85/B-04500 [19] zgodnie z PN-88/B-06250 [15].

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatow
wartoéci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacii

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okre$lonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 6 prébek na partie betonu lub na jeden
element obiektu (np. stup, podpore) o objetosci do 50 m3,12 prébek w przypadku elementéw
konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m3, 1 prébke na 100 zarobdéw, 1 prébke na 50 m3, 1
probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a hastepnie przechowuje sie
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i bada zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Ocenie podlegajqg wszystkie wyniki badania prébek pobranych
z partii.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okreSlono w normie PN-88/B-06250 [15]. W
przypadku badania prébek innych niz podstawowe (sze$cienne o boku 150 mm), wyniki nalezy
sprowadzi¢ do prébki podstawowej, stosujgc wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].
Do okreSlonej klasy mozna zakwalifkowa¢ beton o okreSlonej wytrzymatosci gwarantowane;
okreslonej wg PN-88/B-06250 [15].

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na prébkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
prébkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajgcej wiekowi
betonu 28 dni, stosujgc wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].

Badanie nasigkliwo$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie
nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sie na prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu.
Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli, zaleca sie wykonanie
badania na co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo ré6znych miejsc konstrukcji,
po 28 dniach dojrzewania betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci
betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej
niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca sie badanie mrozoodpornosci na prébkach wycietych z
konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu
w elementach majgcych stycznos¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg
metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250 [15]).

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego
(NacCl), na oddzielnych prébkach.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jedli spetnione sq nastepujgce
warunki:

a) po badaniu metodqg zwyktq, wg PN-88/B-06250 [15]:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%,

b) po badaniu metodqg przyspieszong wg PN-88/B-06250 [15]:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- ubytek objetoéci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskdw nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0,06m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci
betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych
z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu. Wymagany
stopien wodoszczelnoéci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem wody réwnym 0,8MPa w
czterech na sze$¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [15], nie stwierdza sie oznak
przesigkania wody.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakoSci oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Badania nieniszczgce betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu
w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujgce metody:

- sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),

- ultradzwiekowa (wg PN-74/B-06261 [21]),

- lokalnie niszczgce (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukcji),

- inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczeséniej prébkach.

6.3. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujq inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogg
by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng
wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia
elementdéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie
wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042 [18]. Rysy te nie powinny
przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym,
lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymatoSci nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie
nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

- wykonanie deskowan,

- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentéw).

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ,,Wymagania ogéine* [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas
robot nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjq,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjq projektowq otworéw jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
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- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czescl Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.
PN-63/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN- ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Wykazy sprawdzajgce dla realizacji zadan
geodezyjnych i pomiarowych.

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdine.

Metody weryfikacji zgodnosci wymiarowej dla realizacji zadan geodezyjnych i pomiarowych.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 3
45453100-0 Roboty renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przepony poziomej $cian (muréw) przy uzyciu $rodka do izolacji $cian zwigzanej z
»Przebudowqg i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz
przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja 15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach
murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodq iniekcji poprzez
nasycenia pasa $ciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym $rodkiem do izolacji $cian.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu $rodka do izolacji $cian jest jednym ze sposobdéw
odtworzenia izolacji poziomej w istniejgcym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej
wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikéw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca,
temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania
muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru dochodzi
czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas
krystalizacji wielokrotnie zwiekszajg objeto$¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne
jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

1.4.2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

1.4.3. Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

1.4.4. Procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

1.4.5. Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

1.4.6. Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

KB Projektowanie Barteomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

33



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
LWymagania ogdine” pkt 2.

2.2. $rodek do izolacji $cian

Gotowy do uzycia krzemianujgcy i hydrofobizujgcy roztwér na bazie zwigzkéw krzemu.
Dane techniczne:

Baza: ptynne zwigzki krzemu

Kolor: bezbarwny

Gestos¢: ok. 1,0g/cm3

Opakowanie: pojemnik 25 dm3 lub 5dm3

Magazynowanie: w zamknietym pojemniku do 1/2 roku

Zuzycie: ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru

2.3. Szlamowa zaprawa izolacyjna

Gotowa zaprawa do pokrycia muréw w pasie odwiertdw iniekcyjnych celem ograniczenia
niekontrolowanego wyptywu $rodka do izolacji oraz wypetniania pustek w murach i odwiertéw po
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

Dane techniczne:

Baza: zaprawa cementowa

Kolor: szary

Gesto$¢ nasypowa: 1,4 g/cm3

Czas obrébki: ok. 45 min.

Temp. Obrébki: +5°C do +30°C

Zapotrzebowanie na wode: do szpachlowania 0,24 dm3/kg, do malowania 0,28 dm3/kg
Opakowanie: worek 25kg, kartony po 6kg

Magazynowanie: w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze zamykac i
zuzy¢ w motzliwie krotkim czasie)

2.3. Emulsja sczepna (Haftemulsion)

Ptynny Srodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepnosc, redukuje
naprezenia wytrzymato$ciowe poprzez zwiekszenie elastycznosci, zmniejsza nasigkliwo$¢ zaprawy po
jej zwigzaniu zatrzymuje wilgo¢ w Swiezym materiale, co wptywa pozytywnie na wytrzymato$c
materiatu i zmniejsza ryzyko wystgpienia rys skurczowych, jak rowniez poprawia parametry robocze
mieszanki.

Dane techniczne:

Zuzycie: ok. 0,2 kg/m2

Gestos¢: 1,06 g/cm3

ph: ok. 6,5

Temp. obrébki: powyzej +5°C

Opakowanie: kanistry po 1, 51 25 kg

Magazynowanie: w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesiecy

2.4. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 “Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowqg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:
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Urzgdzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sq
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych grubos$ciach muréw zaleca sie
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego kata
pochylenia otwordw.

- Waga do odmierzania preparatu.

- Miarka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otworéw.

- Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie $ciany.

- Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

- Przydatny jest takze lejek do wlewania Srodka do izolacji $Scian do otworéw wierconych pod kagtem
w $cianie i lanca o $rednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go szlamowq zaprawg
izolacyjnq.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Materiaty firmy MUREXIN sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien byc¢ (szczegdlnie worki z zaprawq) zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Badanie podtoza
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majgce na celu wybranie
optymalnej metody.

5.3. Ogo6lne uwagi wspodlne dla wszystkich metod

5.3.1. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywac w kamieniu lub cegle.

5.3.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac w
spoinach.

5.3.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywac otwory z obu stron muru, przy
czym dtugo$¢ otworu powinna byc¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci
$ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony Sciany nalezy
wykona¢ petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje $rodka do izolacji $cian, wypetnieniu otworéw
szlamowq zaprawgq izolacyjnq z jednej strony, a dopiero po zakorczeniu tych operacji wykonac ten
cykl z drugiej strony. lloSci zuzycia materiatéw nalezy wyznaczy¢ przez uzycie wspoétczynnika 1,3 w
stosunku do danej metody dla rob6t wykonywanych z jednej strony.

5.4.4. Mur nie moze by¢ popekany, musi by¢ nosny, stabilny, nieprzemarzniety. W pasie nawiercen
nalezy usunqgc stare "gtuche" przy ostukiwaniu tynki. Usung¢ zmurszate fugi na gteboko$¢ ok.15 mm.
Wyspoinowa¢ mur zaprawg z dodatkiem emulsji sczepnej oraz pokry¢ mur w obrebie iniekcji,
obustronnie, powtokg ze szlamowej zaprawy izolacyjnej (dla wtasciwego efektu wczesnigj
przemalowa¢ emulsjg sczepnq)

5.3.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy uzyciu przedmiotowego $rodka nie stosowac w
$cianach betonowych.

5.3.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.3.7. Sprzet i narzedzia czysci¢ wodg,.

5.3.8. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatami.
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5.4. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Stosuje sie ja w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.4.2. Spos6éb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie pod kgtem 30° do 45° w rozstawie
osiowym, co 15cm na gteboko$¢ o 5cm mniejszq niz grubo$¢ muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak,
aby otwér przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, za$ w murach grubych, przez co najmniej
dwie spoiny poziome. Z otworéw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewngtrz muru znajdujqg sie nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego
preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ szlamowq zaprawq izolacyjng, a po 24
godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewa¢ SRODEK DO 1ZOLACJI
SCIAN. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnoéci muru, jego wilgotnoéci. Z reguty
nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja
grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

5.4.3. Zasklepienie otwordéw iniekcyjnych.

Po zakonhczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng szZlamowqg zaprawgq izolacyjng. Zaprawe do
zalania otwordw przygotowuje sie przez wymieszanie z wodqg w proporcji 7 dm3 /worek 25kg. Po
zwigzaniu powierzchnie $cian w pasie otworéw szpachlowac zaprawq izolacyjng ale wymieszang z
wodq w proporcji 6dm3/worek 25. Miejsce szpachlowania chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
dziataniem stonca i wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedqg ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢
wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo
oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczysci¢
i wyspoinowac zaprawqg cementowq z dodatkiem Emulsji Sczepnej.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych przewiertbw oceni¢ stopien
jednorodnos$ci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalaciji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg
mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowq, rdzen za$ wypetniony luznym
materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem
(szlamowq zaprawq izolacyjng) posiadajgcym zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania luznych czgstek.
W kazdym budzgcym wagtpliwosci przypadku nalezy wykona¢ prébne wiercenie otwordéw i prébne
iniekcje.

6.3. Badania w czasie robo6t

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowo$¢ otwordw oraz stopien ich
czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze
to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw szlamowqg zaprawq izolacyjng nalezy dopilnowac, aby materiat
wypetniajgcy zostat prawidtowo zageszczony.

6.4. Badania wykonanych rob6t

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem Srodka do izolacji Scian powinien
zosta¢ dokonany w motzliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, ociepleniem, licowaniem
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ptytkami). Badaniu poddac ciggtos¢ izolacji, rozstaw otworéw, stan nasycenia i doktadno$¢
zasklepienia otworéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq rob6t jest 1m2 przepony, co stanowiiloczyn dtugoscii grubo$ci muru. Dtugos$¢
muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych “KNR BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy przyjmowac
wg rzeczywistego pomiaru, a przy Scianach o zmiennej grubosci nalezy przyjg¢ S$rednig
arytmetyczng.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr otworéw
Odbidr otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji srodka do
izolacji $cian IS 55 firmy MUREXIN. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw, ich gteboko$¢
oraz kgt nachylenia.

8.3. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywac¢ date, miejsce iniekcji, grubos¢ i dtugos¢ Sciany, ilo$¢ preparatu, ktéry zainiekowano,
ewentualnie ilo$¢ preparatu, ktéry nalezy dola¢, uwagi dotyczgce stanu technicznego muru, inne.

8.4. Odbidr przepony
Odbidr przepony nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wypetnieniem szZlamowq zaprawq izolacyjng.
Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr kohcowy nalezy wykona¢ po zakonhczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory
zostaty w petni wypetnione szlamowq zaprawq izolacyjng.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworéw i wprowadzenie
preparatu to nalezy na fragmentach muru budzgcych wagtpliwosci wykona¢ tg operacje,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabic¢ konstrukcje $ciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemoZliwia to przepone nalezy wykona¢ od nowa na
innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikoéw badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne” [9] pkt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badanh kamienia naturalnego. Oznaczanie wspoétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /Al1:2005 (U) Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowane] podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych
w postaci proszku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 4
45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce roboét
murowych zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowe] wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczqg robdét zwigzanych z wznoszeniem muréw budynku zalecza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2. 1. Ogo6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
LWymagania ogolne". Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:
e spetnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Wymagania szczego6towe dla materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
< Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Materiaty
* Pustak ceramiczny np: Wienerberger POROTHERM system 25 Profi U=0,95 W/m3K gr 25 cm oraz
11,5 cm lub rbwnowazny, zaprawa do cienkich spoin Porotherm DBM lub rGwnowazna
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e Cegta petna kl. 200 24x12x6,5cm

 Wyroby silikatowe wraz z klejami

e Wyrobu z betonu komdérkowego system Ytong lub rwnowazny
* Bloczki betonowe 38x25x12 klasy B20

e Zaprawa cementowa M15

e Cement portlandzki

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne". Piaski do zapraw
budowlanych". a w szczegoélnosci:
< nie zawiera¢ domieszek organicznych.
< miec frakcje roznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 i 15 MPa wytwarzana na budowie Ilub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5i 15 MPa -
wykona¢ w we?Zle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZa lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanedo z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do murowania $cian zewnetrznych tgcznika nalezy zastosowac gotowq zaprawe termoizolacyjng
do cienkich spoin Porotherm DBM lub rbwnowazng systemowq

2.2.4. Pustak ceramiczny U=0,95 W/m23K gr 25 cm oraz 11,5 cm
charakterystyka uzytych pustakéw na podstawie PN-EN 1996-1-1:2010.

llo$¢ Robocizna Zuzycie zaprawy U
[szt./mZ2] [ra/m2] [1/mZ2] [W/mzK]
16 1,15 30 0,30*

16 0,98 3,1 0,30

16 1,00 25 0,35*

16 0,83 2,7 0,35

16 0,85 20 0,68**
16 0,70 2,1 0,60
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10,7 0,70 16 1,03**
10,7 0,60 1,7 0,95

8 0,65 12 1,28*
8 0,52 1,3 1,19

8 0,60 7 1,83
8 0,47 0,8 1,72

8 0,58 5 2,33%*
8 0,45 0,6 2,21
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej p.3.

3.2. Sprzet do wykonania $cian.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cian powinien wykazac¢ sie mozZliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu: betoniarek, srodkéw transportu, wyciqg. Ponadto przy Robotach stosuje sie
drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu:
samochdéd dostawczy o tadownosci 5 ton. Materiaty nalezy uktadac w sposéb zabezpieczajgcy
przed moZiwoscig przesuwania sie bgdZ uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestizegaé przepisdow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Murowanie

Nanoszenie zaprawy do cienkich spoin na powierzchnie pustakéw mozna wykona¢ na dwa sposoby:
Nanoszenie zaprawy za pomocqg watka.

Watek nanoszgcy to proste urzgdzenie, ktére przyspiesza i utatwia murowanie. Zaprawa dozowana
jest do pojemnika watka nanoszgcego , skad przedostaje sie podczas rownomiernego ruchu watka
na powierzchnie utozonych cegiet. Na tak natozong cienkg warstwe zaprawy uktadana jest kolejna
warstwa pustakow.

Namaczanie pustakdéw w zaprawie.

Pustak nalezy chwyci¢ z géry i dolng powierzchnie réwnomiernie zanurzyé maksymalnie na
gteboko$¢ 5 mm w przygotowanej zaprawie do cienkich spoin. Namoczony pustak nalezy
natychmiast utozy¢ na wtaSciwe miejsce w murze. W ten sposdb naniesiona ilos¢ zaprawy
catkowicie wystarczy do mocnego potgczenia pustakow. Taki sposdb nanoszenia zaprawy zwieksza
jednak jej zuzycie dwukrotnie lub trzykrotnie.

5.3. Zasady prawidtowego murowania

Podczas murowania nalezy postepowac tak samo jak w przypadku tradycyjnych pustakéw. Podczas
uktadania poszczegdlnych pustakdéw nalezy wykorzystywac potgczenie piéro+wpust, tak aby dolng
krawed? uktadanego pustaka mozna byto oprze¢ o gérng cze$¢ pustaka juz utozonego i opusci¢
wzdtuz wpustéw w dét na dolng warstwe.

KB Projektowanie Barteomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

41



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Pustakdéw nie wolno dosuwac¢ do siebie po pustakach warstwy dolnej (z naniesiong zaprawg do
cienkich spoin), aby nie doszto do starcia cienkiej warstwy zaprawy. Poniewaz murowac nalezy od
obu naroznikéw w kierunku $rodka, zazwyczaj trzeba dociqc¢ ostatni uktadany pustak na odpowiedni
wymiar. W tym celu nalezy uzy¢ odpowiedniego narzedzia do ciecia. Polecamy reczng pilarke
elektrycznq z przeciwbieznie przesuwajgcymi sie brzeszczotami typu aligator.

5.4. Wykonanie naroznika - stosowanie pustakéw uzupetniajgcych

W celu wykonania prawidtowego potgczenia naroznika nalezy stosowac pustaki naroznikowe i
potéwkowe. W przypadku pustakéw potdéwkowych kieszeniowych przegréd kieszeni nie nalezy
wybijac.

Powierzchnie boczne pomiedzy pustakiem potéwkowym i naroznikowym wypetniane sq za pomocg
zaprawy do cienkich spoin. tgczenie pustakéw w narozniku w kazdej warstwie powinno by¢ w
poréwnaniu z pustakami poprzedniej warstwy w tym samym narozniku obrécone o 90°.

odczas uktadania dalszych cegiet nalezy zapewni¢ odpowiednie przewigzanie murarskie. W
przypadku systemu pustakéw minimalna dtugo$¢ przewigzania wynosi 0,4 x h = 100 mm, gdzie h
oznacza wysoko$¢ elementu murowedo.

W celu uproszczenia pracy do potgczenia $cian zaleca sie stosowanie kotew ze stali nierdzewnej.
Kotwienie wewnetrznej Sciany no$nej wykonuje sie za pomocg dwdch kotew umieszczonych w co
drugiej spoinie. Natomiast potgczenie $ciany dziatowej do $ciany no$nej wykonuje sie za pomocq
jednej kotwy w co drugigj spoinie. tqcznik przed wtozeniem do spoiny z zaprawg powinien by¢
zamoczony w zaprawie. Na powierzchnie styczng pustakdw w miejscu potgczenia do prostopadtej
$ciany powinna by¢ natozona zaprawa. W miejscu wtoZzenia ptaskich tgcznikéw mozna pustaki lekko
przeszlifowac specjalnym pilnikiem, aby grubo$¢ spoiny tgczgcej byta rownomierna i zeby w tym
miejscu nie dochodzito do zwiekszania jej grubosci.

5.5. Skladowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewngtrz, ale powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na
paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety powinny byc¢ nakryte
przeno$nymi patatkami.

Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem
$niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .

Kruszywa mogq by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i
odwodnionym.

Materiaty do wykonania konstrukcji murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

 odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

< majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacj, stuzq okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu
o produkty innych producentéw) pod warunkiem:
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e spetnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

* uzyskaniu akceptacj Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkow,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t
murarskich z projektem organizaciji robo6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robo6t

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robd6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawqg dokonywania obmiaréw, okredlajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegOdlinych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sq:
- 1 m2 wykonanej éciany.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Kontrola dostarczonych na budowe urzgdzen polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdélnych wyrobéw (oznakowanie
znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosSci wyrobdéw, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz iloéciowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkdéw przetargu i zapisany
w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie rédwniez obmiar wykonanych prac.
Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z rozbiérki oraz pozostato$ci materiatéw, ponad to koszt
ustawienia rusztowac oraz innych prac nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw
posrednich.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

KB Projektowanie Barteomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

43



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty i
urzgdzenia do stosowania w budownictwie i uzytkowania.

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe PN-60/B-82251 — Nadproza prefabrykowane

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie

BN-67/6745-01 - Gazobeton

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 5
45453100-8 Izolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce roboét
izolacyjnych zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowe] wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych rob6t okreSla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie rob6t objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub Swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajqcych rozktadowi biologiczne
mu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
witdknie

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tqgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte, oraz nalezytq przyczepno$e, do
sklejanych materiatéw, okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [izolacja z papy utozona poziomo pod posadzkowa w poziomie
posadzek.]

Do wykonania izolacjj w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ 2x papa asfaltowa
termozgrzewalna mod. sbs na wtdkninie poliestrowej min. 160[g/m?2] gr. min. 3,5mm Wymagania wg
PN-EN 13707 + A2:2012

Wtasciwosci wyrobu:

Metoda badania/

klasyfikacja J.M. Wartosc¢ lub ustalenie

Lp. Witasciwosé
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. wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN 1850-1 widocznych
2. | Dtugos¢ (*) EN 1848-1 m >75
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m > 0,99 (1,00 +0,01)
odchytka: <15 mm /7,5 m
4. | Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 lub  proporcjonalnie dla
innych dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 4,0 £6,2%
s wodoszczelna przy
6. | Wodoszczelnosc EN 1928 Metoda A ciénieniu 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa F
Wtasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu:
maksymalna sita
8. rozciggajaca kierunek EN 12311-1 N/50 mm |700 + 250 500 + 250
wzdtuz, -kierunek w
poprzek
Wtasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu:
9. | wydtuzenie -kierunek EN 12311-1 % 35+1045+10
wzdtuz, -kierunek w
poprzek
Wytrzymatosé na
rozdzieranie (gwozdziem) -
10 kierunek wzdtuz -kierunek/EN 12310-1 N 180+ 100 230+ 100
w poprzek
17| Gietkosc — wniskie] gy 4409 sC -5 /030 mm
temperaturze
12.| Odpornos¢ na sptywanie |EN 1110 sC 80
13.| Przenikanie pary wodnej |EN 13707 M=20 000

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach; Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej; Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie papy; Dopuszcza sie naderwania
na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w trzech
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;
Wymiary papy w rolce:

dtugosc¢: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105cm

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru j szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm; Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreSlonymi w w/w normie; Rolki papy nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow;

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami 80 cm.
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2.2.2. Bitumiczna grubowarstwowa masa KMB min. 3mm - [izolacje przeciwwilgociowe
fundamentéw] wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masq uszczelniajgcqg, niezawierajgcq
rozpuszczalnikdw i przez to przyjazng dla Srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli.

Charakterystyka:

Rodzaj -dwusktadnikowa masz bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym; Sktad- tworzywa
sztuczne, bitum, wypetniacze; Rozpuszczalniki -brak; Konsystencja po wymieszaniu-pasta; Kolor-
czarny; Gesto$¢ gotowej mieszanki- ok.0,7 kg/dm3; Czas mozliwej obrébki w temp. +20°C -1 do 2
godzin; Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania- +1°C do +35°C; Temperatura
materiatu w trakcie stosowania- +3°C do + 30°C; Zuzycie- 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia
wodq; Sposéb naktadania- gtadka kielnia; Czas schniecia* przy +20°C i 70% wilgotnosci wzgledne;
powietrza- ok. 3 dni. Przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach
dodatnich- co najmniej 9 m-cy.

2.3. Materiaty do izolacji parochronnej i wiatrochronnej

2.3.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej
Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy foli tasmq
uszczelniajgcq i obustronnie klejgcg Wymogi techniczne: - grubo$¢ 0,20 mm, - masa powierzchniowa
190 g/m2, - wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm, - przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o
wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka - opoér dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g - rozprzestrzenianie ognia
nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.3.2. Membrana wstepnego krycia paroprzepuszczalna zastosowano membrane dachowa ztozong
z zewnetrznych warstw wtokniny polipropylenowej i wewnetrznej warstwy mikroporowatego filmu
funkcyjnego, wewnetrznie wzmocniona siatkg polietylenowq, do wzmacnianych i nie
wzmachnianych konstrukcji dachowych deskowanych i niedeskowanych. Moze by¢ zastosowana w
bezposrednim kontakcie z izolacjg termiczng wg zalecanej linii zaktadkowej. Produkt nie zawiera
zadnych substanciji szkodliwych.

Dtugosé EN 1848-2 50m (+/- 0,2m)
Szerokos¢ EN 1848-2 1,5m (+/-3mm) or 3,0 (+/- 3mm)
Grubos¢ EN 1848-2 0,75 mm
Wytrzymatose EN 1848-2 potwierdzona
Masa jednostkowa EN 1848-2 140g/m, (+/-10g/mJ
Rozmiar rolki 1,5mx50mb = 75m2
~ maksymalna - sfa gy 193111, EN 13850-1 MD 240N/50mm(+/-35N/50mm) /
zZrywajgca
CD 150N/50mm(+/-30N/50mm)
- rozcigganie EN 12311-1, EN 13859-1 MD 75% (-/+20%) / CD 75% (+/-20%)
Odp(_)rnos_c na EN 12310-1, EN 13859-1/B MD 115N/200mm (+/-35N/200mm)
rozdzieranie /
CD 160N/200mm (+/-30N/200mm)
Wodoszczelnose EN 1928 w1
Paroprzepuszczalnos¢ EN 12572/C <=Sd = 0,02m
Wiatroizolacyjnos¢ EN 12114 0,02mt/m~.h. 50Pa
Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 bottomed with insulation
compound
Elastycznos$¢ przy niskiej EN 1190 at -20 8C: potwierdzona
temperaturze
Sztuczne starzenie sie w wyniku dtugoterminowego oddziatywania promieni UV, réznic temperatur
oraz ciepta (aneks C, E 138591)
Wodoszczelno$e w1
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Zmiana sit rozrywania < 10%/10%
Zmiana rozciggania < 28%/25%

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Wetna mineralna - typy docieplenia z wetny mineralnej opisano na rzutach poszczegoélnych
kondygnaciji oraz na przekrojach pionowych.

Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy;

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowq twardos$¢ oraz Scisliwosce.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papqg powinny spetnia¢ wymagania:
scisliwoS¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci; wytrzymatos¢ na
rozrywanie sitq prostopadtq do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa; nasigkliwo$¢ po 24 godz.
zanurzenia w wodzie nie wieksza niz j 40% suchej masy.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych

Do docieplenia stropodachéw oraz stropodachdw stykajgcych sie z powietrzem atmosferycznym.
Atest higieniczny PZH: B-1810/95

Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99
Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C Wspotczynnik
przewodzenia ciepta < 0,039 W/m2K

Atest higieniczny PZH: B-1810/95

Aprobata techniczna: AT/99-02-0811

Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/61/2000

Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

Paroprzepuszczalnosc: 0,05 g/ [m2 x 24h] Zastosowana grubo$¢ — 100 i 150mm

2.4.2. Styropian

Posadzka - Ptyty styropianowe EPS 037 dach/podtoga przeznaczone sq do izolacji cieplnej
budynkéw (zgodnie z PN-EN 13163)

CECHA KLASA/POZIOM TOLERANCIA/WYMAGANIE
Grubos¢ (nie dotyczy potwyrobow) T(2) +2 mm
Dtugos¢ (nie dotyczy potwyrobow) L(3) +0,6% lub £3 mma
Szeroko$¢ (nie dotyczy potwyrobdw) W(3) +0,6% lub £3 mma
Prostokgtnos$¢ (nie dotyczy potwyrobdw) So(5) 5 mm/m
Ptaskos¢ (nie dotyczy potwyrobow) P(10) 10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS150 >150 kPa
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu Cs(10)100 >100 kPa
wzglednym
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)S +0,5%
warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach DS(70,-)2 <2%
temperatury i wilgotnosci
Odksztatcenie w  okreSlonych  warunkach DLT(1)5 <5%
obcigzenia $ciskajgcego i temperatury
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - <0,037 W/(m K)
AD
Klasa reakcji na ogien E -
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aTa warto$¢, ktéra daje liczbowo wiekszqg tolerancje.

Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczgtke pakowacza.

Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od 7rédet ognia.

Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej p.3.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac sprawne technicznie srodki transportu: samochéd
dostawczy o tadowno$ci 5 ton. Materiaty nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig przesuwania sie bqdzZ uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
6.1.1.1zolacja pozioma $cian;

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci wykonania izolacji,

- prawidtowego zallepienia otworéw

6.1.2. Izolacja pionowa zewnetrzna;

- jakos$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania poszczegdélnych warstw,
6.1.3. Izolacje poziome z folii i wetny;

- jakos$¢ zastosowanych materiatéw,

- prawidtowa szeroko$¢ zaktadoéw,

- wtasciwe mocowanie,

- odpowiednia jako$¢ podtoza

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t
z projektem organizaciji robo6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robo6t
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Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawqg dokonywania obmiaréw, okreSlajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodinych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sq: - [m2] - powierzchni zaizolowanej

7.3. llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkdéw przetargu i zapisany
w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac.
Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z rozbiérki oraz pozostato$ci materiatéw, ponad to koszt
ustawienia rusztowac oraz innych prac nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw
posrednich.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy prawne.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003 r. nr47 poz.401)

10.2. Literatura techniczna - Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 6
45421122-5 Stolarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce stolarki
zwigzanej z ,,Przebudowq i termomodernizacjqg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz
przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja 15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz w miejscu przeznaczenia:
- okien z aluminium,
- Drzwi zewnetrznych wykonanych z profili aluminiowych.
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania roboét,
- dostarczenie na miejsce robdot wszystkich materiatbw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i
rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- wytadunek materiatéw na terenie robot,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie do wbudowania materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe stolarki,
- obrébka osciezy,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robat,
- unieszkodliwienie odpadoéw,
- uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2. Materiaty - wymagania ogo6ine

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonhczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty
techniczne dopuszczajgcy wyréb do stosowania w budownictwie.
2.1. Stolarka okienna:
- okna z profili PVC, powinny posiada¢ wspétczynnik U < 0,9 W/m2K, szklone szybg zespolong
dwukomorowqg o odpornosci ogniowej EI30
- okna w kolorze biatym
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- wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 - 1,0 m3/h

- szczelno$¢ na wode catkowita przy réznicach ciSnieh od 120 Pa do 250 Pa,

- ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna - Ra 2 = 1-40 dB,

- szyba zespolona dwukomorowa ze szkta float 4/16/4/16/4 1z certyfikatem znaku
bezpieczenstwa,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i kkamkg przystosowang do
tej funkciji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE
do stosowania w budownictwie

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamodwienia Wykonawca roboét jest
zobowigzany do wtasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem i
montazem.

2.2. Drzwi aluminiowe

- drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydtowe powinny posiada¢ wspétczynnik U
<1,5W/m2K

- drzwi aluminiowe w komplecie z oécieznicq z profili aluminiowych

- rama skrzydta i oScieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych

- skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym
piankqg poliuretanowqg min. 20mm

- szyba zespolona dwukomorowa ze szkta float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- rama skrzydta i oscieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym
przez Zamawiajgcego

- uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi

- wypetnienie drzwi zamontowane za pomocqg wewnetrzne] i zewnetrznej uszczelki
przymykowej

- okucia obwiedniowe markowych firm

- drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadkq z trzema kluczami oraz klamkq, drugi zamek
barytkowy z wktadkqg z trzema kluczami

- niektére skrzydta drzwiowe powinny posiada¢ samozamykacz z blokadg potozenia (wg
zestawienia)

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE
do stosowania w budownictwie

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamodwienia Wykonawca robdt jest
zobowigzany do wtasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej
wykonaniem i montazem.

2.3. Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30

oscieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem dla uszczelki, kolor szary RAL
7047;

drzwi aluminiowe, przeciwpozarowe, Drzwi zgodne z wymaganiami norm PN-EN 14351-1oraz PN-EN
16034 kolor drzwi jasnoszary - RAL 7047 - wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;
uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy; 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wy-
posazony w sprezyne z potautomatycznym zamykaniem; zamek zasuwkowo-zapadkowy; klamka
przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

2.4. Drzwi wewnetrzne drewniane
Drzwi w konstrukcji ptytowej, z ramiakiem sosnowym ukrytym wewngtrz konstrukcji. Wypetnienie w
postaci ptyty widrowej otworowej lub plastra miodu, wzmocnienia pod zawiasy i zamek. Krawedz
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przylgowa 3 zawiasy. Zamek zasuwkowy wyposazony w wktadke patentowq, klamki ze stali nierdzew-
nej, okleina drzwi CPL popiel 0,2 mm
Oscieznica opaskowa prosta regulowana wykonana z MDF

2.5. Drzwi wewnetrzne do sanitariatow

Drzwi w konstrukcji ptytowej, z ramiakiem sosnowym ukrytym wewngtrz konstrukcji. Wypetnienie w
postaci ptyty widrowej otworowej lub plastra miodu, wzmocnienia pod zawiasy i zamek. Krawedz
przylgowa 3 zawiasy. Zamek zasuwkowy wyposazony w wktadke patentowq, klamki ze stali nierdzew-
nej, okleina drzwi CPL popiel 0,2 mm

Oscieznica opaskowa prosta regulowana wykonana z MDF. W dole drzwi wentylacja o przekroju
mim. 220 cm?2 jako kratka, tuleje lub podciecie,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Elementy konstrukcji winny by¢ przewozone specjalistycznymi  Srodkami transportu
przystosowanymi do ich transportu, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych
materiatéw. W czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed zbiciem szyb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania wykonawcze podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegotowe.
5.2.1. Montaz stolarki okiennej
Przed wstawieniem okna musimy zdemontowac wszystkie skrzydta.
Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych —
zgodnie z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
Schemat wtasciwego rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 421/2006
Instytutu Techniki Budowlanej — ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”)
A - odstep miedzy punktami mocowania:
- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm
E — odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika — min. 15 cm
P — odstep od krawedzi stupka min. 15 cm
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Od podanych wyzej ogoélnych zaleceh co do rozstawu tgcznikbw za wazniejsze nalezy uznac
zalecenia w dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu konkretnych okien.

W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedq pasowaty
do wymiaréw otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm od szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysoko$ci okna).
Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oScieznicy w murze. Przed przystgpieniem do
montazu zdjg¢ skrzydta okienne z o$cieznic. Oscieznice nalezy ustawi¢ na specjalnie wyprofilowanej
listwie progowej i wypoziomowal oraz wypionowac. Okno stabilizuje sie klinami naroznymi
umieszczanymi w poblizu naroznikbw oécieznicy okna. W celu poprawnego osadzenia oécieznicy
stabilizuje sie jq wstepnie w o$ciezu za pomocqg drewnianych lub plastikowych klinéw dystansowych
umieszczonych blisko jej naroznikdw, ustawiwszy jg doktadnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu
pomiaréw i wyregulowaniu o$cieznicy mocuije sie jg trwale w murze dyblami lub kotwami.

Okno montuije sie w miejscu starej oécieznicy lub przy zewnetrznej ptaszczyZnie muru i mocuje zgodnie
z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie
wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubosci 3mm ocynkowanych -
potgczonej zatrzaskiem do oscieznicy. Kotwy mocuje sie do $ciany przy pomocy dwdch kotkéw
rozporowych @8mm a odlegtos¢ miedzy kotkiem rozporowym a krawedzig $ciany powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Luzy wokoét okna uszczelnia sie stosujgc:

- uszczelnienie wewnetrzne — paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej Ilub akrylowej nanoszonej pistoletem, taSmy uszczelniajgcej z pianki
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien wewnetrznych

- uszczelnienie $rodkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej
natryskiwanej pistoletem, elastycznej ggbki z pianki poliuretanowej,

- uszczelnienie zewnetrzne — wodoszczelne wykonane z materiatu trwale elastycznego np.
masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, ta$my uszczelniajgcej z pianki
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych

Pianka montazowa nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania
styku wzdtuz ich obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki o$cieznicy trzeba wstawi¢ rozpory,
aby nie doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki. Mozna tez wybrac¢ pianke o
obnizonej rozpreznosci, ktéra o potowe mniej niz zwykta zwieksza swojg objeto$¢ - dzieki czemu
niebezpieczenstwo wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze. Przed rozpoczeciem uszczelniania
dobrze jest zwilzy¢ oscieze wodg, co zwiekszy przyczepnos¢ pianki. Szczeline wypetnia sie do 1/3 jej
objetosci. Pianke pozostawia sie do wyschniecia na czas okre$lony przez producenta. Po
wyschnieciu nadmiar pianki $cina sie nozem w ptaszczyznie oscieznicy.

Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Po prawidtowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i przykreci¢ klameki.
Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja, nalezy jg wykonac¢ — w prawidtowo zamontowanym
oknie po otwarciu, skrzydta okienne powinny pozostawal w okreSlonym potozeniu, a nie
samoczynnie otwierac¢ sie lub zamykac¢. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie
zamkngc.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonac¢ obrébki murarskie i tynkarskie o$ciezy zgodnie z normg PN-
70/B-10100 w sposdb zapewniajgcy ciggtosc i jednolito$¢ faktury powierzchni Sciany.
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Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwtocznie usung¢é. Okna nalezy oczysci¢ Srodkami
czyszczgcymi nie zawierajgcymi rozpuszczalnikdw i nie powodujgcymi zarysowania powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjqg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.2. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla rob 6t szklarskich.

6.3. Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobéw na podstawie dowodéw dostawy: zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu materiatu, i Swiadectw
jakosci lub atestéw producentdéw oraz ogledzin wizualnych,
- sprawdzenie jakosci wykonanych robét zgodnie z normg PN-B-10085:
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatu z jakiego zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw stolarki,
Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
0 2mm przy dtugosci przekgtnej do 1m
o 3mm przy dtugosci przekgtnej do 2m
o 4mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2m
- sprawdzenie jako$ci wykonczenia powierzchni wyrobéw,
- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki: dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna i nie wiecej niz 3mm,
- poprawno$¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych - sprawdzenie
osadzenia zgodnie z pkt.5
- rodzaj, sposéb zamocowania i sprawno$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych, okuc i
zawiasow stolarki,
- szczelne przyleganie skrzydet stolarki do oscieznic,
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich:

- . Warto$¢ luzéw i odchytek
Miejsca luzow - .
okien drzwi
Luz miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami al 1
o$cieznicg

Pozostate odchytki wymiarowe okien i przegréd przeszklonych powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2.

- mocowanie parapetow, zachowanie spadkéw parapetow,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robot.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzq wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa:
- szt. - oScieznice, okna,
- m2-okna,
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Jednostka obmiarowq dla pozostatych robdét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla
danej pozycji kosztorysowe.

7.3. Szczeg6towe zasady obmiaru podane sqg w katalogach okre$lajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t objetych ninigjsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-88/C -81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solne;j.
PN-93/C -81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogdine.
PN-79/C -81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.

PN-EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymaganiai metody
badan.

PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania
dotyczgce kitow.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$s¢ uruchamiane klamkqg lub ptytkg
naciskowg. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan”

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan”

PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"

PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i
metody badan"

PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych. Czeé¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"
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PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreélenia, podziat i oznaczenie"

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogélne wymagania i badania”

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"

PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczkq"

PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczkqg"

PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"
PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okre$lenia i podziat"
PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego”
PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania”
PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i ozhaczenia"
PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O"

PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"
PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"

PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojéw poprzecznych,

tolerancje i pasowania”

PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,

podktadki i nakretki kotpakowe"

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknie¢ bebenkowych”
PN-79/B-94450.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bebenkowe. Okreslenia i podziat”
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreélenia i podziat”
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki jednostronne”
PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne”

PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez indywidualnych
oznaczen toleranciji.

10.2. Przepisy zwigzane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkdéw metodq lekkg.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7
4540000-1 Roboty wykohczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce roboét
wykonczeniowych w budynku zaplecza zwigzanego z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji
deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang Zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul.
3 Maja 15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych rob6t okredla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,,Wymagania Ogoéine"

2.2. Podtoza i posadzki

2.2.1. Beton C 10/15, C 20/25;

Stosowac mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa,
piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i domieszek.
Podstawowym sktadnikiem betonu decydujgcym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtéwnymi
sktadnikami cementu sq: alit, belit, braunmileryt oraz glinian tréjwapniowy.

Sktad chemiczny i zawarto$¢ przedstawia ponizsza tabela.

Nazwa Nazwa chemiczna |Wz6r chemiczny |Oznaczen|Zawartos¢ %
mineratu ie (wagowo)
skrécone

Alit Krzemian 3Ca0*Sio: C3S 30-65
tréjwapniowy

Belit Krzemian 2Ca0*SiO2 C2S 15-45
dwuwapniowy

Braunmilleryt |Glino zelazian|4CaO*Al203*Fe203 |C4AF 5-15
czterowapniowy
Glinian tréjwapniowy |3CaO*Al203 C3A 5-15

Gips Siarczan  wapniowy|CaS04*2H20 CsH2 2-5
dwuwodny
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Kruszywo stosowane do produkcji betondéw konstrukcyjnych powinno odznacza¢ sie matqg
nasigkliwosciq, trwatoscig twardoscig, odpornosciq na dziatanie mrozu, wytrzymatoscig nie mniejszg
niz projektowana wytrzymato$¢ betonu. Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone zwigzkami
organicznymi, gdyz w znaczgco obniza sie wtedy wytrzymato$¢ betonu. Takze ity i gliny w ujemnie
wptywajg na wytrzymato$¢ betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac:

 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego,

e 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia,

< odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm,

Kolejny sktadnik betonu - woda - nie powinna zawiera¢ nadmiernych ilosci domieszek Ze
wptywajgcych na wytrzymato$¢ betonu. Nie moze zawierac zbyt duzejilosci zwigzkéw siarki, kwaséw,
soli, cukru. Cukier w iloci 0,6% uniemozliwia wigzanie cementu. Maksymalna temperatura wody
stosowanej, nie powinna przekracza¢ 60°C, co zwigzane jest ze zbyt szybkim procesem wigzania
betonu. W celu poprawy wtasciwosci mieszanek betonowych i stwardniatych betonéw stosujemy
dodatki i domieszki. Domieszki sg to produkty dodawane w niewielkich ilosciach w stosunku do masy
cementu od 0,2 do 5%.

Na rynku dostepne sg domieszki:

e uplastyczniajgce (plastyfikatotory) - charakteryzujgcg cechg jest to, ze po dodaniu wody
zarobowej, a nastepnie wymieszaniu sktadnikbw betonu uzyskuje sie uplastycznienie
mieszanki,

< uszczelniajgce - powodujg zmniejszenie nasigkliwosci betonu. Efekt uszczelnienia mozna
osiggng¢ przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, ktérej zadaniem jest zwiekszenie
objetosci po nasyceniu wodg. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej
zwieksza efektywnos¢ uszczelnienia,

* przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu - oparte sg one na chlorku wapnia, sodu lub
potasu. Dodatek chlorku wapnia obniza temperature zamarzania wody do -5°C, ale posiada
on jedng wade - przy$piesza korozje stali w zelbecie. Maksymalna ilo$¢ dodawanego chlorku
wapniowego nie moze przekracza¢ 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i 0,2% w
zelbecie, Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego ilos¢ wynosi 5 do 20% masy
cementu (np. popiét paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiekszajgcym wytrzymatosé
betonu jest pyt krzemionkowy. Przez dodanie pytu krzemionkowego w ilosci 7-10% masy
cementu mozna podnie$¢ klase betonu o okoto 10-15 Mpa w poréwnaniu z betonem bez
dodatkéw. Popidt paleniskowy dodany w ilosci 100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej
poprawia urabialno$¢ oraz szczelno$¢ i mrozoodporno$¢ betonu.

Ustalenie zawartoSci sktadnikdw mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W,
zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci i wtasciwosci stanowi jedno z podstawowych
zadan projektowania betonu. Na wytrzymato$¢ betonu majg wptyw réwniez warunki w jakich jest on
przechowywany, zwtaszcza w poczgtkowym okresie dojrzewania. Na przyktad podniesienie
temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci otoczenia, przyspiesza
wigzanie i twardnienie oraz umoZiwia uzyskanie wiekszych wytrzymatos$ci anizeli w przypadku niskich
temperatur. Wykonujgc roboty betonowe w okresie zimowym nalezy pamietac, iz nalezy stosowac
cementy portlandzkie marek 35 lub cementy szybkosprawne. Nie mozna stosowac¢ cementéw
hutniczych i glinowych.

Ze wzgledu na wptyw, jaki wywiera niska temperatura na mieszanke betonowaq, rozrézniamy trzy
zakresy temperatur:

temperatury pierwszego zakresu od +50C do 00C, powodujg tylko opdZnienie wigzania i twardnienia
betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim wskazniku c/w i doktadne
okrycie wykonanego elementu,

w drugim zakresie temperatur od 00C do -30C tu musi nastgpi¢ podgrzanie kruszywa. Przewaznie
roboty sg wykonywane metodqg zachowania ciepta, stgd uzywa sie dodatkéw przeciwmrozowych
lub przy$pieszajacych wigzanie betonu,
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w trzecim zakresie temperatur od -30C do -150C konieczne jest nie tylko podgrzewanie materiatow,
ale réwniez gotowych elementdw. Stosowane sq tez cieplaki, ostony i specjalne ogrzewane
deskowania.

Na kazdq partie betonu wydana powinna by¢ Deklaracja Zgodnosci (atest), dotgczony do kazdego
dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodnosci ma zagwarantowac¢ odpowiedzialno$¢ wykonawcy,
za zgodno$¢ betonu z dokumentem odniesienia (normg, specyfikacjq itp.) oraz za deklarowane
parametry betonu dostarczonego na budowe. Jedli Odbiorca zamierza zmieni¢ sktad
dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej), moze to zrobic¢ jedynie
po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy i pisemnym potwierdzeniu przez
kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, ktéra spowoduje zmiane sktadu
dostarczonego betonu, a tym samym wtasciwos$ci stwardniatego betonu, powoduje utrate naszej
gwarancji. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnosci za zmiane wtasciwosci stwardniatego
betonu w konstrukcji, w wyniku:

e nieprawidtowego wbudowania i zageszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio
dobrana czestotliwo$¢ i amplitud drgah oraz czas wibrowania mogg by¢ przyczyng
segregaciji sktadnikéw mieszanki lub wprowadzenia zbyt duzej ilosci powietrza),

- braku odpowiedniej pielegnacji $wiezej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym
wptywem promieni stonecznych, wiatru czy opadéw atmosferycznych),nie zabezpieczenia
betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

2.2 .2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce normy:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2.4. Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002.

Do przygotowania zapraw stosowa ¢ mozna kazd g wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawieraj gcych
ttuszcze organiczne, oleje mut.

2.2.5. Maty (siatki) zgrzewane

Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutdéw i pretéw zebrowanych walcowanych na zimno. Drut
ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutéw przeznaczone sq do zbrojenia konstrukciji
zelbetowych wg zasad okreSlonych w PN-84/B-03263 dla stali klasy A-lll N.

2.2.6. Wt6kna do betonu

Wtékna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Mogqg by¢ stosowane jako
jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczegdlnosci w betonach przeznaczonych do wykonywania
podtdég przemystowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych
elementéw prefabrykowanych. W zaleznosci od projektowanych witasciwosci betonu widkna
stalowe 1/50 i 1/60 mogqg by¢ dodawane w iloéci od 20 do 35 kg na m3 betonu. W betonach z
widknami stalowymi mozna stosowac kruszywo naturalne o $Srednicy ziaren nie przekraczajgce;
16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien by¢ wiekszy niz
0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogqg by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie
powodujgce korozji wtdkien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem witdkien
stalowych powinny by¢ poddawane pielegnacji w taki sam sposéb jak konstrukcje i wyroby z
betondw zwyktych.

2.2.7. Plytki - gresy antyposlizgowe R=11
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Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na
schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
antypos$lzgowosc¢ R11
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
$cieralnosc¢ 3,
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szeroko$¢ + 1,5 mm,
grubos$¢ + 10mm do 15mm
krzywizna 1,0 mm Gresy wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 9,
$cieralnos$¢ V klasa Scieralno$ci,
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice schodowe,
e listwy przypodtogowe,
e kgtowniki,
e narozniki
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szeroko$¢ + 1,5 mm,
grubos$¢ + 0,5 mm,
krzywizna 1,0 mm

2.2.8. Materialy pomocnicze
Klej do ptytek
Do mocowania ptytek stosowac klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym

sptywie | wydtuzonym czasie otwartym, odksztatcalny (C2TE S1)

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Wtasciwosci uzytkowe Specyfikacja
charakterystyki techniczna
Reakcja na ogien F PN-FN 1350 I-|
Substancje niebezpieczne, patrz Karta Charakterystyki *
Sita wigzania iako:
Przyczepno$¢ poczgtkowa > 1,0 N/m nr 8.2 wg EN 1348:2007
Trwato$¢ dla:
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w| > 1,0 N/mm? 8.3 wg EN 1348:2007
wodzie
Przyczepno$¢  po  starzeniu| > 1,0 N/mm? 8.4 wg FN 1348:2007
termicznym
Przyczepnos¢ po cyklach| > 1,0 N/mm2 8.5 wg EN 1348:2007

zamrazania-
rozmrazania

Czas otwarty: przyczepno$cé > 0,5 N/mm2 po czasie nie krotszym niz| EN 1346
30 min.

Sptyw <0,5 mm EN 1308

Kleje Odksztatcalne: >2,5mmi<5 mm EN 12002

odksztatcenie

poprzeczne

Zaprawa fugowa
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Stosowa¢ zaprawe fugowqg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczqce rézne powierzchnie muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykohczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczegoélnych pomieszczeniach ruchem. Zabrania sie uzywania listw
innych niz stopéw metali (stalowe, aluminiowe itp.)

2.3. Tynki wewnetrzne

2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnozarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich - srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta byc
wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonedo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3.4. Materialy do elementéw wykonczeniowych robét tynkarskich.
2.3.4.1. Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997

2.4. Pozostate materiaty wykonczeniowe

2.4.2. $cianki giszetowe w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych

Sciany giszetowe z drzwiami w $wietle przejscia 80cm

Scianka giszetowa z ptyty litego laminatu HPL gr 16 mm, wysoko$¢ 2,0 m
Drzwi giszetowe z ptyt litego laminatu HPL, szeroko$¢ 80 cm
Stopa(nézka) z rozetami aluminiowa do wysokosci 15 cm

Zawiasy - stal nierdzewna

Pochwyty - stal nierdzewna

Zamki - stal nierdzewna
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Gatka - stal nierdzewna
Indykator zamkniecia - tworzywo sztuczne nylon
Mechanizm awaryjnego otwierania- tworzywo sztuczne nylon

2.4.3. Roboty malarskie

2.4.3.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgce ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4.3.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy  stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaSwiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.3.3. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.3.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia
do ITB.

2.4.3.5. Farby olejne i stalowe.
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [8]
wydajnosc¢ - 6-8 m2/ dm3 max. Czas schniecia - 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [9]
wydajnos$¢ 6 - 10 m2/ dm3

2.4.3.6. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- nachtodnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg
w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.4. Masy silikonowe, uszczelniacze

ATLAS SILTON S KOLOROWY lub rownowazny silikon sanitarny do spoinowania oktadzin ceramicznych
i wykonywania uszczelnien do stosowania wewngtrz i na zewnqtrz. zastosowanie: silikon
przeznaczony jest do spoinowania oktadzin ceramicznych, szczegdlnie w narozach $cian, w
potgczeniach Scian z podtogqg i w miejscach przebiegu dylatacji. Stuzy réwniez do wypetniania
szczelin przy urzgdzeniach sanitarnych, np. wokét wanien, brodzikbw, umywalek, a takze mebili
kuchennych, kanatéw powietrznych i przewoddw instalaciji sanitarnych i grzewczych. Silikon znajduje
zastosowanie zwtaszcza w pomieszczeniach sanitarnych, np. tazienkach, kabinach prysznicowych,
toaletach, kuchniach, pralniach oraz innych pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci. Posiada
bardzo dobrg przyczepno$¢ do powszechnie stosowanych w budownictwie nienasigkliwych
materiatow takich, jak ptytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier), szkto oraz elementy
porcelanowe, fajansowe i emaliowane. Silikon mozna takze stosowac na powierzchniach pokrytych
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silnie przylegajacg powtokg malarskg oraz na zabezpieczonych antykorozyjnie powierzchniach
metalowych, lecz tego typu zastosowania (jak réwniez na innych nietypowych powierzchniach)
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préby przyczepnosci. Silikonu sanitarnego nie nalezy uzywac¢ do
sklejania akwariéw, luster oraz na powierzchniach, na ktérych silikon mégtby mie¢ bezposredni
kontakt z zywnoscig lub wodq pitng. Silikon wraz z zaprawqg do fugowania i flizéwkami tworzg
komplet materiatéw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. ATLAS SILTON S lub
rownowazny nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynku.

WEASCIWOSCI: wysokiej jakosci uszczelniaczem na bazie elastomeru silikonowego. Dzieki zawartosci
specjalnie dobranych dodatkéw jest odporny na dziatanie grzybdéw i plesni. Reagujgc z wilgociq z
powietrza tworzy trwatq, elastyczng i wodoodporng warstwe uszczelniajgcg. Odpornosc¢ silikonu na
promieniowanie UV, procesy starzenia oraz dziatanie Srodkdw czyszczgcych zapewnia spoinom
wykonanym z jego uzyciem estetyczny wyglgd i trwaty kolor. Sllikon zachowuje swoje wtasciwosci w
szerokim zakresie temperatur, od —40°C do +180°C. ATLAS SILTON S lub réwnowazny jest wyrobem
mrozo- i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA: Podtoze powinno by¢ suche i oczyszczone z kurzu, brudu, ttuszczow,
rdzy, stabo przylegajgcych warstw lub innego rodzaju zanieczyszczen (np. pozostato$ci poprzednich
uszczelnien) moggcych powodowac obnizenie przyczepnosci silikonu. Powierzchnie znajdujgce sie
w bezposrednim obrebie prac, ktére nie powinny zosta¢ pokryte silikonem, najepiej jest
zabezpieczy¢ taSmg malarskq.

SPOSOB UZYCIA Przed uzyciem wyrobu nalezy obcig¢ koncéwke kartusza, po czym odpowiednio
docig¢ koncoéwke dozujgcg, dostosowujgc jg do szerokosci spoiny. Nastepnie kartusz umiesci¢ w
pistolecie do wyciskania silikonu. Wycisnietqg z kartusza mase nalezy wprowadzi¢ z niewielkim
nadmiarem w spoine. Operacje tg trzeba wykona¢ w sposéb ciggty, nie pozostawiac przerw i
pustych przestrzeni. Naniesiong mase mozna wygtadza¢ szpachelkg lub innym narzedziem
zmoczonym, np. w wodnym roztworze mydta. Czynno$¢ tg nalezy wykonac do 5 minut od momentu
natozenia silikonu. Prace z zastosowaniem silikonu nalezy prowadzi¢ w suchych warunkach, w temp.
od +5°C do +40°C.

ZUZYCIE: Kartusz 300 ml wystarcza na wykonanie okoto 18 mb spoiny o przekroju 4x4 mm NARZEDZIA
Pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka lub inne narzedzia do wygtadzania spoin i zbierania
nadmiaru materiatu. Swieze zabrudzenia czysci¢ benzyng lakowq. Zaschniety silikon mozna usung¢
tylko mechanicznie.

DANE TECHNICZNE: Silikon nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do
uzycia wyrobu wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. DANE
TECHNICZNE System utwardzania kwasny Obrabialno$¢ do ok. 5 min Zakres temperatur uzycia od
+5°C do +40°C Odpornos$¢ na temperatury od —-40°C do +180°C NORMY Produkt powinien posiadac
Aprobate Techniczng ITB oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

2.4.5. Zaprawa do uzupetniania ubytkéw w spoinach i murach

Zaprawa mineralna do uzupetniania ubytkéw w cegle STONIMIT C lub réwnowazna

Opis produktu: STONIMIT C jest zaprawqg mineralng o fakturze zblizonej do cegty, zarabiang Akrylem
STONIMIT, niezbednym do jej polimeryzaciji. Zaprawa STONIMIT C zawiera starannie dobrane frakcje
kruszyw mineralnych. Jej zalety to:

¢ prawie niewidoczne miejsca uzycia,

e brak konieczno$ci formowania gniazd na brzegach ubytkéw (grubos¢ naktadanych warstw: 0-
50mm)

¢ brak wymogu kotwienia i zbrojenia wiekszych ubytkdw

e bardzo dobre wta$ciwosci dyfuzyjne

e odporno$¢ na dziatanie soli, mrozu i promieniowanie UV

e elastycznosc (nie wywotuje naprezen wewnetrznych).

Zaprawa STONIMIT C lub rbwnowazna powinna by¢ dostepna w kolorach typowych wg wzornika,
moZzliwy jest réwniez indywidualny dobdr koloru na podstawie powierzonych prébek. Obszary
zastosowan: Zaprawa STONIMIT C jest stosowana do rekonstrukcji wgtkéw ceglanych na
elewacjach. Stuzy do uzupetniania ubytkéw o kazdych wymiarach na naroznikach elewacij, do
wypetniania gniazd powstatych po usunieciu starych napraw, a takze po wykutych hakach,
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bolcach itp. Zaprawa doskonale nadaje sie do wykonywania technikg odlewu replik
indywidualnych, nie dostepnych w handlu ksztattek ceramicznych, kafli itp. Zaprawa jest prosta w
uzyciu i moze by¢ stosowana na zewnaqtrz i we wnetrzach.

Sposéb uzycia: 1. Z powierzchni przeznaczonej pod zatozenie zaprawy usung¢ odspajajgce sie
fragmenty podtoza az do zdrowego rdzenia i odpyli¢. 2. Dna ubytkéw zagruntowac Akrylem
STONIMIT lub rébwnowaznym Zaprawe zarobi¢ Akrylem STONIMIT lub réwnowaznym do konsystencii
gestoplastycznej (1kg akrylu :4kg zaprawy), naktada¢ odpowiednim narzedziem na przygotowane
miejsca i formowac; zaprawe wyrabia¢ w ciggu 30 minut. Grubos$¢ jednej warstwy nie powinna
przekracza¢ 50mm. 4. Kolejne warstwy naktadac po stwardnieniu warstwy poprzedniej bez
gruntowania Akrylem STONIMIT lub réwnowaznym. Powierzchnie mozna obrabiac juz po uptywie 24
godzin, a modelowanie narzedziami kamieniarskimi po uptywie ok. 7 dni (w zalezno$ci od pogody i
pozgdanej faktury). Temp. pracy: od +5 do +30sC (optymalna: +20 do 255C) Zuzycie: 1,8 kg/dm3
Stonimit C + 0,45 kg/dm3 akrylu Maksymalna wilgotno$¢ powietrza: 90% Uwagi dotyczgce zagrozen
i bezpieczenstwa: Stosowac sie do zasad pracy z chemikaliami. Preparat nie podlega obowigzkowi
znakowania. Dane techniczne: Sktad: kruszywa mineralne, biaty cement, pigmenty, napowietrzacze
Ciezar wtasciwy: 1800 g/dm3 Przyczepno$¢: 0,2 N/mm2 Modut sprezystosci: 4,3 kN/mm2 Odpornos¢
dyfuzyjna: e ¢ 20 Wytrzymato$C na Sciskanie: 14,3 N/mm2 Wytrzymato$¢ na zginanie: 7,3 N/mm?2
Odpornos$¢ na promieniowanie UV: bardzo dobra Sktadowanie: Sktadowac¢ w miejscach suchych i
chtodnych. Trwato$¢ w zamknietym oryginalnym opakowaniu — 12 miesiecy. Wskazania dodatkowe:
Klasa ADR: nie podlega Kod odpadu: 070208 Nr rozpoznawczy: nie podlega UN-Nr: nie podlega
Produkt stabo zagraza wodzie. Czyszczenie narzedzi i opakowan: sptukiwa¢ wodqg Usuwanie: Resztki
produktu usuwac zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarzgdzeniami
zaktadowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone
stanowi odpad komunalny.

2.4.6. Impregnat do cegty do wewnaqtrz

Impregnat do piaskowca, cegty i tynkéw jest bezbarwnym roztworem dyspersji silikonowej w
rozpuszczalniku organicznym. Ma dziatanie hydrofobizujgce - reaguje ze sktadnikami powietrza i
wodg zawartg w porach impregnowanego materiatu, dzieki czemu obniza poziom jego absorpciji i
chroni elementy budowlane przed nadmiernym nasigkaniem wodqg. Nie ogranicza
paroprzepuszczalnosci — nie powoduje kondensacji wilgoci w przegrodzie, zawilgocone mury po
zastosowaniu preparatu mogg wyschng¢. Jest gtebokopenetrujgcy - oparty o formute
drobnoczgsteczkowych rozpuszczalnikdbw organicznych wnika gteboko w strukture materiatu.
Posiada wysokg odpornos$¢ na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko
miejskie. Jest bezbarwny - po wyschnieciu uwydatnia kolor podfoza i nie zmienia wyglgdu jego
struktury Przeznaczenie Zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wilgoci w strukture impregnowanej
powierzchni. Wydtuza zywotno$¢ impregnowanej powierzchni. UmozZliwia powierzchniowe
samoczyszczenie elewacji - woda z opaddéw atmosferycznych sptywa w sposdb swobodny po
zaimpregnowane] powierzchni, oczyszczajgc jg z kurzu, pytu, zarodnikbw i innych drobnych
zabrudzen. Ogranicza ryzyko powstawania wykwitéw i rozwoju korozji biologicznej, w postaci
grzybow, alg, mchoéw i porostéw. Ogranicza uszkodzenia powierzchni, powstate w wyniku
zamarzania wody w porach materiatu

2.4.7. Oktadzina stropow z ptyt GK

Ptyty gipsowe $cienne i sufitowe impregnowane ognioodporne gr. 12,5 mm (wymagana jest AT
wydana przez ITB, klasyfikacja ogniowa na odporno$¢ ogniowq 30 min. wydana przez ITB, DZ
wydana przez producenta lub JC,) najlepiej jako element kompletnego systemu zabudowy tgcznie
z profilami stalowymi, akcesoriami do montazu, gipsem i klejem szpachlowym itp.

Profile stalowe do zabudowy i obudowy przestrzennej wg DP - wymagania jak dla elementéw
stalowych rusztu zabudowy z ptyt GK

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie tynkdéw zwyktych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, na przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw;

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II)
lub na gtadko (kat. IIl).

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane zaprawy cementowo-wapienne, do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie | : 2 :10, do tynkéw narazonych na zawilgocenie | : 0,3 : 4,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcq 7—10 cm. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢
11-12 mm. Warunki wykonania zgodne z PN-70/B-10J00.

5.3. Wykonywanie podtog

Przed przystgpieniem do prac uktadania podtogi nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,

- sprawdzeniu stanu materiatow,

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych etapéw robét nalezy do wykonawcy i powinna obejmowac:

- kontrole podtoza,

- kontrole miedzy operacyjnq,

- kontrole kohcowq,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wyglgdu powierzchni podtoza, na ktérym uktadana
bedzie deska podtogowa, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych,
sprawdzenie nos$nosci podtoza. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i nieréwnosci
powierzchni winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego
protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowo$¢ wykonania:

= gruntowania podtoza,

= uktadania nawierzchni podtogi.

Kontrola konhcowa ma na celu sprawdzenie jakoSci wykonania catosci robét, a w szczegdlnosci
réwnosci wykonania licowania, wygladu, zgodnosci z dokumentacijqg techniczng.

5.4. Ukladania glazury i terakoty

Przed przystgpieniem do prac uktadania ptytek nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania

do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

1. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,

2. sprawdzeniu stanu materiatow,

3. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych etapéw robét nalezy do wykonawcy i powinna obejmowac:
= kontrole podtoza

= kontrole miedzy operacyjng

= kontrole kohcowg

KB Projektowanie Barteomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

66



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wyglgdu powierzchni podtoza, na ktérym uktadane bedg
ptytki ceramiczne, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych,
sprawdzenie nosnosci podtoza. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i nieréwnosci
powierzchni winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego
protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowo$¢ wykonania:

= gruntowania podtoza

= przyklejenia ptytek

- fugowania

Kontrola konhcowa ma na celu sprawdzenie jakoSci wykonania catosci robét, a w szczegdlnosci
réwnosci wykonania licowania, wygladu, zgodnosci z dokumentacijqg techniczng.

5.5. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po: catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych i
sanitarnych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy.

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawq cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Poprzednia powtoka malarska musi by¢
trwale zwigzana z tynkiem, w przypadku odspajania nalezy bezwzglednie stare powtoki malarskie
usung¢, miejsca zagruntowac Srodkami wzmachniajgcymi podtoze. Przed przystgpieniem do
naktadania powtok malarskich powierzchnie muszg by¢ suche, odttuszczone i zagruntowane.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymii syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych, w kolorach zgodnych z wymogami Zamawiajgcego wraz z
ich uzgodnieniem z inwestorem, powinny by¢ trudnozmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw
pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

5.6. Wykonywanie impregnaciji

Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ suche, mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw,
ttuszczéw, wosku, wykwitdw wapiennych, korozji biologicznej. Rysy, pekniecia i ubytki nalezy
zaszpachlowac. Stosowanie preparatu daje efekty na podtozach pionowych lub nachylonych, o
porowatej strukturze. Przygotowanie preparatu IMPREGNAT DO PIASKOWCA CEGtY | TYNKOW
produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno go tgczy¢ z innymi
materiatami, rozciencza¢ ani zageszczac¢. Przed uzyciem nalezy go wymiesza¢. Impregnowanie
Preparat nalezy nanie$¢ rbwnomiernie na podtoze w postaci nierozciehczonej, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podtozach) mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy, czyli po okoto 6
godzinach.

5.7. Wykonywanie oktadzin stropow z ptyt gipsowo-kartonowych
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Ptyty mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu - ruszt systemowy. Przy
montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete
oraz aby przylegaty do konstrukcji noénej. Nalezy zachowac nastepujgce odstepy elementéw
mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem < 10 mm, krawedzie nie ostoniete
kartonem < 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko
na takqg gteboko$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwkg elementu mocujgcego. W czasie prac
montazowych nie dopuszczac¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia,
naprezenia). Profile przytgczeniowe z metalu (UW) powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w
odstepie 400 mm). W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja
nosna Sciany dziatowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondw.

PN-EN -101:1994 - Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN -121:1987 - Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqgtrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 8
45432100-5Ktadzenie i wyktadanie podtdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce roboét
wyktadzinowych zwigzanych z ,Przebudowqg i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytqgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wyktadziny stosowane w obiektach o charakterze
publicznym muszqg posiadaé atesty - trudnopalnosci i higieniczny - wydane przez polskie
instytucie badawcze. W przypadku niektérych pomieszczen dodatkowo wyktadzina powinna
posiada¢ atest antyelektrostatyczny. Dzieki niemu wiemy, Ze materiat zastosowany w
produkcji wyktadziny nie utatwia powstawania tadunkéw elektrycznych moggcych wptywacé na
funkcjonowanie urzgdzeh (np. pomieszczenia z duzqgiloScig komputeréw, aparaturg
diagnostyczng i laboratoryjng) lub powodowac¢ dyskomfort uzytkowania przez powstawanie
nieprzyjemnych mikro wytadowan.

Oczywiscie z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkownikdw najistotniejszy jest atest
trudnopalnosci, ktoéry jest wynikiem badan majgcych na celu okrelenia stopnia, w jakim
wyktadzina przyczynia sie do rozprzestrzeniania ognia oraz jakie substancje sq wydzielane w trakcie
procesu spalania. Czesto popetnianym btedem przez inwestoréw jest instalowanie wyktadzin
na podtozu palnym (podtogi drewniane, parkiet). Wéwczas nie mozemy moéwi¢ o spetnieniu
przez wyktadzine obiektowg wymagan trudnopalnosci, poniewaz w trakcie badan prébka byta
trwale mocowana klejem do niepalnego podtoza i tylko dla takiej instalacji przyznano certyfikat.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoziwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Wysokie wymagania eksploatacyjne stawiane podtogom w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz regulacje prawne w dziedzinie prawa budowlanego (normy techniczne) i
administracyjnego (warunki odbioru technicznego) przyczynity sie do wyodrebnienia pojecia
wyktadzin obiektowych (kontraktowych). Obiektowe wyktadziny PCV charakteryzujqg sie
zwiekszong odpornosScig na warunki uzytkowania. W$réd wyktadzin obiektowych mozemy
wyréznic kilka klas (wedtug standardéw europejskich) w zaleznoéci od ich odpornosci na
natezenie ruchu. Oznaczenia stopnia wytrzymatosSci i przeznaczenia znajdziemy w kartach
technicznych produktéw. Mozemy wyrézni¢ dwie grupy klas obiektowych wyktadzin PCV.
Grupa przeznaczona do biur, szpitali, laboratoriéw itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, ktére
odpowiadajg natezeniu ruchu (31 - $rednie, 32 - duze, 33 - bardzo duze) oraz grupa
przeznaczona dla przemystu oznaczana liczbami 41,42,43 odpowiednio o $rednim, duzym i bardzo
duzym natezeniu ruchu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wymiary wyktadzin obiektowych pod wzgledem postaci wyktadziny obiektowe wystepujg w rolkach -
standardowa szeroko$ci200 cm lub w ptytkach (tu trudno méwi¢ o wymiarze standardowym).
Zasadniczo nie sg produkowane wyktadziny obiektowe o innej szerokosci (300, 400 cm) z uwagi
na utrudnienia transportowe (duza waga) oraz utrudniong instalacje. Ptytki sq preferowane na
podtogach technicznych (podniesionych) z uwagi na to, ze umozliwiajg aplikacje na poszczegdine
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panele podtogi

Rodzaje obiektowych wyktadzinach PCV

Ze wzgledu na budowe wyktadziny PCV mozemy podzieli¢ na dwie grupy: wyktadziny
heterogeniczne oraz wyktadziny homogeniczne. Heterogeniczne wyktadziny PCV zbudowane sq z
kilku warstw, z ktérych kazda ma do spetnienia okreSlone zadanie tak, jak w wysoko
wyspecjalizowanym urzqgdzeniu kazdy z podzespotdéw. Warstwa wierzchnia ma za zadanie
przenie$¢ caty ruch odbywajagcy sie po wyktadzinie. Stgd musi by¢ ona odpowiednio
wytrzymata, twarda i odporna na warunki uzytkowania. Warstwa $Srodkowa to siateczka z wtékna
szklanego, ktéra ma zapewni¢ wyktadzinie niezmienno$¢ wymiarébw w trakcie eksploatacii
oraz wytrzymato$s¢ w trakcie transportu i instalacj. Warstwa spodnia daje idealne i
odpowiednio mocne przyleganie wyktadziny do kleju i podfoza. Wyktadziny homogeniczne
zbudowane sqg z jednej warstwy, ktéra sktada sie z polichlorku winylu z wypetniaczami w
postaci zwigzkdw wapnia (kreda) oraz plastyfikatorow i pigmentow.

Warstwa uzytkowa (Scieralna)

Wiekszo$¢ obiektowych wyktadzin PCV posiada grubos¢ catkowitg 2 mm. Warstwa
uzytkowa obiektowych wyktadzin heterogenicznych powinna wynosi¢ minimum 0,6 mm.
Standardem jest 0,7 mm. Jest to podyktowane kikoma wzgledami. Po pierwsze, aby uzyskac
odpowiednig odporno$¢ pokrycia podtogowego na ruch i zapewni¢ wymagang trwatosc.
Po drugie, ta grubo$¢ umoZiwia wykonanie wtasciwego spawania wyktadziny (fgczenie na
gorgco brzegéw wyktadziny specjalnym sznurem PCV w celu uzyskania szczelnoSci pokrycia
podtogowego). Btednym jest poglad, iz w przypadku wyktadzin homogenicznych, z uwagi
na jednolitos¢ materiatu na grubosci 2 mm, diuzej bedzie sie

ona wycierata. Wyktadziny nie sg przystosowane do cyklinowania! Ponadto specjalnie
przystosowana warstwa uzytkowa wyktadzin heterogenicznych ulegnie mniejszemu starciu
w trakcie eksploatacji niz homogeniczna wyktadzina PCV z miekkimi wypetniaczami
(zwigzki wapnia). Tak naprawde to powinno nam zaleze¢, aby wyktadzina w wyniku
uzytkowania ulegata jak najmniejszym zarysowaniom, gdyz sg to miejsca, w ktérych gromadzi
sie brud.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Zasady instalacja wyktadzin obiektowych Wpyktadzina obiektowa w petni spetnia swoje
zadania, jezeli zostata na catej powierzchni trwale zamocowana do podtoza. Taka instalacja
wydtuzg czas uzytkowania i jest warunkiem gwarancji producenta. Wyktadziny z rolki
mocujemy specjalistycznymi klejami do wyktadzin PCV. Wszelkie potgczenia wyktadzin muszg by¢
wykonane starannie oraz zespawane sznurem do spawania wyktadzin.

Jezeli chcemy, aby wyktadzina stuzyta nam dtugie lata, to poza utrzymywaniem jej w
czystoéci i niezwtocznym usuwaniu  wszelkich plam (zalecanymi preparatami), zawsze
musimy jg instalowac na wtasciwie przygotowanym podtozu. Musi by¢ ono przede wszystkim réwne,
czyste, suche i o odpowiedniej wytrzymatosci. Wiasciwe wyréwnanie uzyskujemy przez
zastosowanie wylewki z profesjonalnej masy samopoziomujgcej. Wszelkie nieréwnos$ci podtoza,
ktére pozostawimy bedqg widoczne na wyktadzinie.

Pamietajmy, ze podtogi oprécz funkcji czysto praktycznych majg decydowac o estetyce
tworzy¢ klimat i prestiz miejsca, ktéremu stuzg. Zastandwmy sie komu powierzy¢é materiaty
dekoracyjne, ktére niejednokrotnie kosztowaty kilkadziesigt tysiecy ztotych Prawidtowa instalacja
wyktadzin w znaczgcy sposéb wptywa na czas uzytkowania wyktadzin i wyglgd pomieszczen.
Montaz podtég zgodnie z zaleceniami producenta rozstrzyga o uprawnieniach klienta z tytutu
gwarancji i decyduje o kosztach eksploatacji podtogi, ktéra, jezeli zostata dobrze dobrana do
warunkéw uzytkowania i nalezycie utozona bedzie bezproblemowo stuzy¢ Wam przez wiele lat.

Do zakresu wykonywania posadzek z elastycznych wyktadzin PCV nalezy réwniez:
: pomiar wilgotnosci podtoza,

pomiar prgdoprzewodzenia wyktadzin,

instalacji wyktadzin metodqg tzw. naciggu,

spawania wyktadzin PCV,
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wycinania przez odwzorowanie w dowolnej skali skomplikowanych wzoréw,
szlifowania i czyszczenia duzych powierzchni podtoza.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW - szeroko$¢ 1300 mm,
- dtugosc 10000 mm,
- grubo$¢ 1,9 mm,

- masa 1lm2wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowq stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa,
gtadka lub moletowana.

Wyktadzina PCV jest znana na polskim rynku budowlanym od wielu lat i nalezy do jednegj z
najpopularniejszych wyktadzin obiektowych z PCV.

Bogata paleta 30 koloréw wystepujgcych w kolekcji pozwala na swobodny dobdr wyktadziny do
wystroju i kolorystyki projektowanego wnetrza. Dodatkowq zaletg wyktadziny jest jej dostepnos$c
nie tylko w rolce, ale réwniez w ptytkach o wymiarach 61 cm x 61 cm.
Wyktadzina PCV jak wiekszo$¢ tego rodzaju podtdég obiektowych, moze by¢ "spawana" czyli
tgczona na gorgco specjalnym sznurem do spoinowania wyktadzin PCV. Dzieki takiemu
potqczeniu oraz instalacji tzw. wywijanych cokotéw (wywiniecie wyktadziny na S$ciane)
uzyskujemy szczelng powierzchnie posadzki. Taki sposob instalacji jest szczegdlnie wazny w
obiektach stuzby zdrowia, poniewaz zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci i brudu w
miejscach tgcznia poszczegolnych brytéw wyktadziny.

Parametr i wtaSciwosci wyktadziny:

Dostepna postac - rolki

Szeroko$¢ rolek EN426 - 2m.

Dtugos¢ rolek EN426 - 25 m.
Wzmocnienie - PUR

Waga EN430 - 2,8 kg/mz2

Klasa uzytkowa EN685 - 34 obiekty uzytecznosci publicznej
Zuzycie Scierne/ubytek grubosci PrEN660 -=<0,15mm

Odpornos$¢ na meble na kdtkach EN425 - bez efektu

Odpornos¢ na wgtebienia EN433 - <0,1 mm

OpOr elektryczny DIN51953 - max. 10 10 Q

Odpornosc¢ koloréw EN20105-B02 >=klasa 6

klasa odporno$¢ ogniowej DIN 4102 PN-B 02854:1996 - trudnozapalna B1

Instrukcja instalacji wyktadzin obiektowych PCV

Wymagania podstawowe

Posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresla¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny, wykonczenie posadzki przy scianach, a takze sposéb
wykonczenia spoin.

Posadzki z wyktadzin PCV mogg by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach
uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych.

W pomieszczeniach, w ktérych gromadzenie sie na powierzchni posadzki tadunkéw elektro-
statycznych zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdéw (np. w salach operacyjnych w szpitalach) lub
powoduje zaktécenia w dziataniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach elektronicznych
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maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny by¢ wykonane ze specjalnych wyktadzin PCV
antyelektrostatycznych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Podtoza z ptyt wiérowych
nalezy kta$¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze byc¢ wieksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % - da
podtoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotnos¢
podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podtoza wykazujgcego usterki nalezy stosowac¢ masy
wyréwnujgce zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ do podtoza, krotki czas wysychania i
twardnienia oraz niepowodujgce obnizenia wtasciwosci  wytrzymatosSciowych podtoza.
Grubo$¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do przygotowania podtoza nalezy
uzywac tylko mas wodoodpornych.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ doktadnie
oczyszczone i odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. Przed
przyklejeniem wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem  gruntujgcym. Podktad
cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje Slady pytu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac¢ sie krétkim
czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz
innych materiatbw podtogowych.

Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok. 10 cm.

W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac¢ przy pomocy szpachli wodoodpornej skok
pomiedzy cokolikiem a $ciang, tak aby otrzymac ptynne przejicie.

W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie absorpcyjnych,
wyktadzine mozna kta$¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie ciggdliwg konsystencije.
Zaleca sie takie dopasowanie wyktadziny, by ztgcza arkuszy znalazty sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu $ciekowego.

Przygotowanie materiatu i instalaciji

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje,
masy wyréwnujgce, $rodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac wyktadziny
0 grubosci, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubosci nie mniejszej niz
1,6 mm.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowal kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny. Powinny one zapewnial trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz
nie powinny oddziatywac szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w
kolorze dostosowanym do koloru spawane] wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej;
srednica sznuréw spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza
niz 18° C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktdrych bedq stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Przed instalacjg nalezy wybrac rolki wyktadziny wg numeréw fabrycznych. Nalezy zachowac
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakorczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacjq. Nalezy je przechowywac w pozycji pionowej.

Ewentualne wady towaru nalezy zgtaszac u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw
i numer rolki, ktére sg umieszczone na etykiecie rolki.

Instalacja

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiardbw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie
do podtoza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogqg by¢ przykiejane i
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powinny by¢ przekazane do dyspozyciji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjaé temperature pomieszczenia (nie nizszq niz 18° C).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare moZiwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim
podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjgt temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie
istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowal kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny
by¢ nanoszone na podktad réwnomierng warstwg, przy uzyciu packi zgbkowanej. Kleje
rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spéd wyktadziny
za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z
podtozem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza catg powierzchnig, zapewniajgc po-
sadzce mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierz- chni
posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ar- kuszy PCV
itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungc.

Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byc¢
wieksza niz 0,5 mm.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne
nierbwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ 1Imm i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach
sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu
wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

Spawanie spoin jest réwniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzn PCV
antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian
barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztqcza, sznur spawajgcy nalezy $cigé réwno z powierzchniqg
posadzki.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w
kolorze dostosowanym do koloru spawane] wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej;
srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Posadzki z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonac¢ Scile wedtug projektu, ktory
powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie sieci uziemiajgcej oraz wyktadziny PCV, a takze szczegdlne
zalecenia.

Do przyklejania taSm sieci uziemiajgcej oraz wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy
stosowac specjalne kleje prgdoprzewodzgce. Spoiny miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢
spawane.

Uwagi ogdéine Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych i
stosowac sie do wskazan ich producenta.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocg
kohcowki do spawania termicznego.

W celu usuniecia zgrzewu nalezy stosowac specjalny ,,néz ksiezycowy”.

PRZED WYKONANIEM POSADZEK Z WYKLADZIN PCV NALEZY WSZELKIE CZYNNOSCI | DOBOR
MATERIALOW  SKONSULTOWAC Z AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM FIRMY- JEDNYM YA
GWARANTOW WINNA BYC AUTORYZOWANA FIRMA (PRZEDSTAWICIEL) ROZPROWADZAJACA
WYKLADZINY NA TERENIE RP

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
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3.2. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty [ elementy konstrukcii powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem  podtoza mlekiem  wapienno-cementowym, utozeniem = zaprawy, @z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masqg asfaltowq szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
a) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okreSla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
b) Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
c) Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woddg,.
d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
e) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
g) Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna miec konsystencje gestq — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego)

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
i) Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
) Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcq ptfaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
k) W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowq Ilub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodqg. Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
rob6t Budowlanych  stanu  surowego i rob6ot  wykonczeniowych instalacyjnych tgcznie  z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Wykonanie

a) Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowq.

b) Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

C) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
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15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

d) Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedqg uktadane
Cco najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

e) Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

f) Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejébw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

(s)] Ptytkii arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catq powierzchnig do podtoza.

h) Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

i) Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

i) Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od lini prostej powinno wynosi¢
nie wiecej niz1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

k) Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwwvami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych

i wypuktych.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$s¢ materiatow
Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie

Stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole

Dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wszystkie wyktadziny winny posiadac atesty
ITB, PZH oraz klasyfikacje ogniowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq rob6t 1 m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbi6r materiatéw i robo6t
Powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co
do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie

Stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajgcych wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowal réwniez materiatébw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbioér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowd,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowq,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto -
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac ocene wzrokowq.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-EN 1008:200 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Sktad wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 9
45262210-6 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot w
zakresie suchej zabudowy zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres robd6t obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem $cian dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych oraz gipsowo wtéknowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt.1.6.

Ptyta GKBI - ptyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego
impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen o0 podwyzszonym poziomie
wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. tazienki, kuchnie.
Ptyta GKF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem witdkna szklanego,
przeznaczona do pomieszczeh o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Do
wykonania w zakresie okreSlonym punktem przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

a. Ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

b. ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50

c. ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50

d. taSmy uszczelniajqce,

e. wetna mineralna,

f. wkrety do ptyt gipsowych,

g. kotki,

h. gips budowlany, gips szpachlowy,

i. taSmy potgczeniowe perforowane,

j- narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

k. woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 »Woda zarobowa do
betonu

h. ptyty gipsowo — wtéknowe
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Ptyty gipsowo-witéknowe np.: FERMACELL lub réwnowazne o grubosciach 10, 12,5 15i 18 mm zostaty
zgodnie z Aprobatg Techniczng Unii Europejskiej (obowigzujgcg w Polsce ) ETA-03/0050
zaszeregowane jako niepalny materiat budowlany klasy A2 odporno$¢ ogniowq ptyt np.: FERMACELL
w zakresie od F 30 do F 120. Wspd&tczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt gipsowo-wtéknowych wynosi
AR=0,32 W/mK, a wspotczynnik dyfuzji pary wodnej u = 13. Ptyta gipsowo-wtdknowa sktada sie z gipsu
i wtokien papieru uzyskanych w procesie recyklingu. W czasie produkcji oba te naturalne surowce
podlegajg wymieszaniu z dodatkiem wody - bez dodatkowych Srodkéw wigzgcych - i sprasowane
pod wysokim ci$nieniem. Po wysuszeniu i impregnowaniu uzyskuje sie bardzo stabilne ptyty, ktére na
koniec zostajg przyciete do odpowiednich formatéw. Gips reagujgc z wodq przenika i otacza
widkna. Zapewnia to wysokg odporno$¢ mechaniczng i niepalnos$¢ ptyt gipsowo-wtéknowych. Ze
wzgledu na swdj sktad ptyty te sg jednocze$nie ptytami budowlanymi, ogniochronnymi i
wilgocioodpornymi. Ptyty gipsowo-wtdknowe nie zawierajg zadnych substancji szkodliwych dla
zdrowia. Poniewaz do ich produkcji nie stosuje sie klejow, nie wydzielajg tez zadnego zapachu, co
poprawia réwniez zdolno$¢ oddychania jednorodnej struktury ptyt. Ptyty gipsowo-wtéknowe
odpowiadajg wspotczesnym wymaganiom biologii budowlanej i sg w petni bezpieczne dla
cztowieka jak i dla srodowiska. Ptyty gipsowo-wtéknowe mozna bez problemu malowac, przyklejac
glazure, naktadac cienkowarstwowe tynki strukturalne oraz tapety.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ST-O.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie moZliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogadlnej Specyfikacji Technicznej ST-O.

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasémg stalowq dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.2. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umoZliiwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-O

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robo6t

Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Systemy écian dziatowych to najbardziej popularne
zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych. W ich budowie sg wykorzystywane wszystkie rodzaje ptyt
g-k oraz wiekszo$¢ dostepnych akcesoridbw. Przycinajgc profile C nalezy pamietac, ze powinny by¢
one o 1-2 cm krétsze niz wysokos¢ pomieszczenia. Sciany dziatowe mogqg petni¢ zaréwno funkcje
estetycznego rozdzielenia pomieszczen, by¢ barierg ogniochronng czy tez izolowac akustycznie i
termicznie. Zuwagi na réznorodnos¢ zastosowan, a co za tym idzie wymogéw odnosnie parametrow
technicznych, ponizej podano ogdlne zasady montazu $cian dziatowych wraz z zestawieniem
najczesciej stosowanych systemow.
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Opis konstrukcji typowej Sciany dziatowej

- Sciana dziatowa sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowanej o
grubosci nominalnej 0,6 mm (-I-/- 0,05 mm) obtozonego obustronnie warstwami z ptyt gipsowo-
kartonowych

= Ruszt sktada sie z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i podtogi
kotkami rozporowymi szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

< Pomiedzy profilami U wstawia sie pionowo profile C (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm.
Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza od wysoko$¢ pomieszczenia o | 0 mm.

= Skrajne profile C winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od
rodzaju tych $cian odpowiednio dobranymi tgcznikami (kolki szybkiego montazu, blachowkrety,
wkrety lub Sruby).

< Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowac akustyczng taSme uszczelniajgcq. W przypadku
duzych nieréwnosci podtoza (szczeliny wieksze niz 3 mm) nalezy stosowac paski z wetny mineralnej.
< Ptyty g-k mocuje sie do rusztu systemowymi blachowkretami o dtugosci wiekszej o 10 mm od
grubosci tgczonych elementdéw. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe ptyty
gipsowo-kartonowej do profila C zaréwno w §rodku jak i przy krawedzi ptyty winien maksymalnie
wynosi¢ 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) ptyty
gipsowo-kartonowej mogqg by¢ mocowane wkretami rozstawionymi co maksymalnie 75 cm.

= Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony $ciany muszg by¢ przesuniete o modut
rozstawu profili C (stupkdéw) w stosunku do stykdw na drugiej stronie Sciany.

« Dopuszcza sie wystepowanie stykOw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi
wynosi¢ 40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki
poziome mogg by¢ podparte odcinkami profili C.

= Styki ptyt wszystkich warstw $ciany muszg by¢ spoinowane odpowiednig, nalezgcq do systemu
masq szpachlowqg (np.: w wypadku Lafarge Nida Gips sg to NIDA Start, NIDA Gotowa, Planfix ,,Fresh"
lub ,B Fresh"), Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszg by¢ zbrojone taSmami zbrojgcymi
(spoinowymi), papierowymi lub z wtékna szklanego.

= W przypadku stosowania ptyt z krawedzig pétokragtg (KPOS/HRAK) mozna spoinowac bez uzycia
taSmy zbrojgcej pod warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez
taSmy zbrojgcej np. produktu Lafarge Nida Gips pod nazwq Planfix Fresh, jedli chcemy spoinowac
ptyty ostatniej warstwy z krawedziqg ptaskg (KS) bez uzycia taSmy zbrojgcej, to konieczne jest
pozostawienie szczelin o szerokosci ok, 2 mm pomiedzy ptytami, tak aby masa szpachlowa mogta w
nie wnikng¢ w trakcie spoinowania.

= W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokrggtg nalezy
najpierw wypetni¢ spoine masqg szpachlowqg a dopiero potem wprasowac tasme zbrojgcg w mase
szpachlowg, jest to procedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub flizelin z wtékna
szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu tasm siateczkowych samoprzylepnych z wtékna szklanego.
= W celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni, spoiny ostatniej warstwy ptyt po zaszpachlowaniu
jak opisano powyzej mozna dodatkowo wykonczy¢ masq szpachlowq np.: NIDA Finisz lub
rownowazne.

- Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie Sciany nalezy réwniez wypetnic masq
szpachlowq.

« Wnetrze $ciany nalezy wypetni¢ ptytami lub matami wetny mineralnej (skalnej lub szklanej) o
gestosciach od 15-70 kg/m3. Minimalna zalecana gesto$¢ wetny winna wynosi¢ 15kg/m3. Z punktu
widzenia ogniochronnosci korzystniejsze jest rozwigzanie z mineralng wetng skalng o gestosci
minimalnej 35 kg/ma3.

< Przy Scianach wysokich mozna stosowac poziome podparcie wetny co 3 m uzywajgc odcinkéw
profili U.

< W wszystkich $cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac¢ dylatacje.
Dylatacje te nalezy wykonywac w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz
w przypadku, kiedy dtugo$¢ prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m,

< W $cianach mozna stosowac wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowac w $cianie uzywajgc profili
UA (grubos¢ stali 2 mm). Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac: - przy
profilach DA - 50 - 50 kg - przy profilach UA - 75 - 75 kg - przy profilach UA-100 - 100 kg.

< Przy przeprowadzaniu przez Sciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia
sciany lub zastosowac profesjonalne rozwigzania uszczelniajgce (jest to szczegdlnie wazne z punktu
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widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjno$ci akustycznej Sciany)

= Puszki instalacji elektrycznej mozna wbudowywac w dowolnym miejscu $ciany, oprécz sytuowania
dwéch puszek po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej zabezpieczy¢ masq
szpachlowg, (jest to szczegdblnie wazne z punktu widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci
akustycznej Sciany)

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej pkt 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Kontrola jako$ci poszczegdéinych etapdw wykonania robot obejmuje dla $cian z ptyt gipsowo -
kartonowych oraz gipsowo wtéknowych:

- kontrole elementéw sktadowych np.: jakoSci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementéw
tgcznikowych,

- kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji no$nej $cian,

- kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

- kontrole utozenia materiatdbw  izolacyjnych poprawiajgcych akustyke sciany
- kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo - kartonowych,

- kontrola jakosci oraz zabezpieczenh ppoz.

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowqg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq $cian z ptyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzié w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ w
spos6b podany w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg Dokumentacjg Projektowq i
instrukcjami technicznymi stosowanych produktow, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne
Scianki dziatowe 1z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢ wymagania techniczno-
uzytkowe dotyczqgce:
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- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- odpornosci na zawilgocenie,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
- trwato$ci eksploatacyjneji estetyki,

- higieny i zdrowotnosci.

8.2. Wymagania przy odbiorze

- odchylenie zamontowanej Sciany od pionu nie powinno przekracza¢c 3 mm,
- konstrukcja Sciany powinna pozwalaé na prowadzenie przewodoéw elektrycznych i
osadzanie osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna
umozliwi¢ zawieszanie obrazéw i niewielkich poétek; ponadto prowadzone wewngtrz i na
zewngtrz Sciany instalacje ciezkie (przewody wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne)
nie powinny obcigzac jej konstrukcji podstawowej,

- konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemoZliiwi¢ przesuniecie Sciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku Sciany ze stropem powinna eliminowac nacisk
stropu na $ciane, wywotany jego ugieciem,

—-$§ciany i potgczenia nalezy tak skonstruowac¢, aby byty spetnione wymagania
przeciwpozarowe i akustyczne,
- materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na

dziatanie czynnikbw chemicznych i fizycznych,

Sciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spemiaé nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- cata powierzchnia $ciany wraz ze stykami powinna by¢ wodoszczelna; dolne czesci $ciany powinny
by¢ odporne na dziatanie warstwy wody wysoko$ci co najmniej 2 cm,

- materiaty  uszczelniajgce styki  powinny trwale uniemoZliwi¢  przenikanie  wody
- powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci
widocznych z odlegtosci 1m,

- ztgcza elementéw powinny by¢ niewidoczne,

- naroza $cian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacj Technicznej pkt.9
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreSla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcaq.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedqg obejmowac czynnosci:

9.1.1. Przygotowawcze i montazowe:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie konstrukciji nosnej,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji za pomocqg wkretbw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

9.1.2. Czynnosci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrOdwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmqg papierowq,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh
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pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq sprawy te muszg zostal szczegdtowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek badanie i

ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod

CPV 45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB
Promocja - 2005 r.

- Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
- Aprobata Techniczna produktow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 10
SST10 - Elewacja -CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z ,,Przebu-
dowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przy-
tgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach za-
dania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wy-
miang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja 15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych wykona-
niem prac zawartych w "Przedmiarze robo6t":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie ro-
bét wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robét okre$la dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ocieplenie $cian metodqg lekka mokrg przy uzyciu ptyt z welny mineralnej
stosowac systemowe rozwigzania sktadajgce sie z nastepujgcych elementéw

« Klej do przyklejania wetny mineralnej

e lzolacja termiczna z ptyt z wetny mineralnej
e Mocowanie dodatkowe

e Warstwa zbrojona - klej

e Warstwa zbrojona - siatka

e Podktad tynkarski

< Wyprawa tynkarska

* Preparat gruntujgcy

 Powloka malarska

2.1.1. Siatka zbrojgca

tkanina zbrojgca - siatka z wtGkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajg-
cym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/mz, sita
zrywajgca wzdtuz osnowy i wgtku dla prébek przechowywanych przez 28 dni w warunkach labora-
toryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach
laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgod-
nie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.1.2. Elementy zabezpieczajqce i tqgczniki
Stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieple-
nia, z materiatéw o jako$ci wtasciwej dla systemu.

tgczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

listwy dylatacyjne,

listwy krawedziowe okienne i narozne

katowniki aluminiowe ochronne,
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listwy cokotowe

2.1.3. Zaprawa klejgca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizola-
cyjnego do podtoza $ciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania;
paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to $cianie zewnetrznej zdol-
no$¢ do oddychania, przyczepno$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24
godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepnos$¢ do wetny mineralnej w warunkach laboratoryjnych min.
100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos$¢ na rysy min. 5 mm,

2.1.4. Wyprawa elewacyjna

wyprawa elewacyjna - tynk silikatowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,

podktad tynkarski — ciecz o konsystenciji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza war-
stwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym,

2.1.5 Piyty izolacyjne z wetny mineralnej (MW)

Ptyty izolacyjne z mineralnej wetny kamiennej ( MW ) winny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN
13162:2015 “Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej produkowane
fabrycznie - specyfikacja” oraz posiadac¢ parametry nie gorsze niz :

Produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW) wedtug PN-EN 13162+A1:2015

Opis, wta$ciwosci i metody oceny MW ptyty zwykte / MW ptyty lamelowe

Reakcja na ogien

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasa Al

Opor cieplny - 0,035 (Mm2*K)/W Okreslony przy oznakowaniu CE we-
dtug PN-EN 13162+A1:2015

Grubos¢

PN-EN 823:2013 EPS-EN 13162 —16 cm EPS-EN 13162 - T5

Stabilno$¢ wymiaréw w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci
wg PN-EN 1604:2000 - EPS-EN 13162 — DS(70,90)

Nasigkliwos$¢ wodq przy
krotkotrwatym zanurzeniu

(czesciowym) PN-EN 1609:2013 EPS-EN 13162 - WS

Nasigkliwos$¢ wodq przy
dtugotrwatym zanurzeniu
(cze$ciowym) PN-EN 12087:2013

EPS-EN 13162 — WL(P)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej (U) PN-EN 12086:2013 - 1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

prostopadle do powierzchni

czotowych, w warunkach suchych

PN-EN 1607:2013 - EPS-EN 13162 — TR10 / EPS-EN 13162 — TR80

2.2. Uwagi do materiatéw

Do wykonania robo6t nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieple-
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nia oraz wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawqg elewa-
cyjng przy pomocy materiatéw nie bedgcych elementami catego systemu zaleconego przez jed-
nego producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzegac zasad podanych przez producenta systemu docieplenia.

Na czas przerwania robét dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym
wierzchnig cze$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami docisko-
wymi, zaleca sie stosowanie kotkéw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta,
przy czym nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

. rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

. rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania
spoin — mijankowo.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. — czynnikbw powodujgcych ostabienie przyczep-
nosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania
potaczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany beto-
nowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca
sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewaciji od
dotu. Listwq jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany
do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majqg $wiadectwa ja-
kosci (certyfikaty).

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno byc¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przy-
czepno$¢ materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkciji
lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i kra-
wedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogdéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposéb przy-
gotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.
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5.3.2 Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przy-
jecia wtaSciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do
podtoza.

5.3.2. Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6
prébkach site wyrywajgcq tgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach
technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a
przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.

5.3.3. Sposéb przygotowania zapraw klejgcych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wcze$niej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystenciji. llos¢ wody potrzebnej do zaro-
bienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadz¢ przy uzyciu
mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym).

UWAGI

Aby uzyska¢ odpowiedniq konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonejilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy
klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w tem-
peraturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniu pro-
duktu.

5.4. PRZYKLEJANIE PLYT Z welny mineralnej

MW Wetna mineralna

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowq naktadac¢ na ptyty izolacyjne metodqg petno
ptaszczyznowq przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie réwne nalezy stosowac metode pasmowo-punktowq
opisanq ponizej. Ptyte izolacyjng z wetny mineralnej zaleca sie zagruntowac wecierajgc w ptyte za-
prawe klejowq o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera sie jg w miejsca na ktére pdzniej nakta-
damy zaprawe klejowg Zaprawe klejowq nanosimy na ptyty izolacyjne dookota w postaci wa-
teczka, w $Srodku ptyty natozy¢ jg w kilku miejscach ( min. 3 ) . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby
po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawq klejowaq.

Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natych-
miast usungc.

W przypadku rbwnego podtoza klej mozna naktadac¢ rbwnomiernie na ptyty izolacyjne za pomocg
pacy zebatej (zeby 10 x 10 mm).

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawq klejgcq przyciskamy do Sciany i lekko jg przesu-
wamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypozio-
mowanej listwie cokotowe.

Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na naro-
zach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy
otworéw. Ptyty (lamele) nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacq o duzej powierzchni,
sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catko-
wicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce
z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej
samej izolaciji.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przykle-
jeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

Klej nie moze znaleZ¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt
i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian
mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykoéw ptyt wzgledem
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krawedzi oéciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termo-
izolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego, przy-
ciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifo-
wac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.4.1 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej po-
wierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki
sposéb, aby unikac zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsy-
saniem urobku do pojemnikdéw szczelnych.

5.4.2 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczes$niej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyj-
nych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe szpachlowq SKS i rozprowadza
sie jg rownomiernie pacqg ze stali nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebéw 8-10 mm) tworzgc
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Potgczenia ( zaktady ) siatek w uktadzie dwu warstwowym nie mogg sie pokrywac.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiongq siatkg zbrojgcq tworzy warstwe zbrojong.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadac¢ na zaktad o szerokosci ok.10cm ( zaznaczony pas na krancach siatki
), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu co-
kotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy. War-
stwa zbrojona winna by¢ warstwqg ciggtq, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogqg pokrywac sie ze spo-
inami miedzy ptytami styropianowymi. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ minimum 5 milime-
trow.

5.4.3 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikbw mechanicznych

W trakcie wykonywania warstwy zbrojonej wykonuje sie dodatkowe mocowania za pomocq tgczni-
kéw mechanicznych w $wiezej zaprawie zbrojgcej.

Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbijac
lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wie-
cej nizo 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne
jest uszkodzenie struktury, Gteboko$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany tgczniki
muszqg by¢ zakotwione na gteboko$¢ zalecang przez producenta tgcznika.

5.4.4 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi napre-
zeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod kgtem 45 stopni paski tkaniny z wtdkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.5 Klejenie ptytek elewacyjnych:

5.5.1 Przygotowanie masy klejowej

Zawarto$¢ opakowania 25 kg wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiedniq ilo$¢
czystej wody stale mieszajgc. Mieszac starannie za pomocq mieszadta wolnoobrotowego przez ok.
3 minuty, do uzyskania jednorodnej konsystenciji bez grudek. Odczekac ok. 3 minuty i ponownie prze-
miesza¢ zaprawe. Tak przygotowang zaprawe klejgcqg nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2-3 godz. W przy-
padku zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej wodq. Przygotowana za-
prawa nie powinna by¢ mieszana z suchqg

zaprawq oraz z wodqg w celu zmiany jej konsystenciji

5.5.2 Klejenie ptytek.
Po petnym stwardnieniu warstwy zbrojgcej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zaleznosci
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od warunkéw atmosferycznych ) mozna naktadac oktadziny ceramiczne.

Za pomocq gtadkiej pacy nanie$¢ najpierw tzw. warstwe kontaktowgq, nastepnie za pomocqg pacy
zebatej nanie$¢ wtasciwg warstwe klejgcq. Rozmiar zeba pacy nalezy dostosowac¢ do wielkosci
ptytek. Ptytki uktadac przed rozpoczeciem procesu ,,naskérkowania” tzn. przed uptywem 30 minut.
Ptytki nalezy starannie docisnq¢, nastepnie przesunqc i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu. Podczas
uktadania ptytek na zewnqtrz, w miejscach narazonych na znaczne obcigzenia mechaniczne oraz
na powierzchniach balkondw, taraséw oraz w basenach zaleca sie stosowanie metody kombino-
wanej Buttering-Floating polegajgcej na naktadaniu zaprawy na podtoze jak rowniez na ptytke, za-
pewniajgcej petne podparcie ptytki. Ptytki spoinowac¢ po zwigzaniu zaprawy klejgcej po minimum
1 dniu. Po utozeniu oktadziny grubo$¢ zaprawy musi wynosi¢ przynajmniej 3 mm. Po wstepnym
stwardnieniu fugi nalezy wydrapac i oczysci¢ na odpowiednig gtebokos$¢ (przynajmniej grubose¢ pty-
tek oktadzinowych). Swiezq warstwe kleju nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem jak réw-
niez przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (mréz itd.). Prace nalezy wykonywac
temperaturze powietrza i podtoza od + 5° C do +25° C.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynac uktadanie ptytek od strony zamontowanych wczeéniej profili pozostawiajgc szczeline
o szerokos$ci ok. 5mm

c) fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pionowa; dopuszczalne odchylenie powierzchni
od ptaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrowq tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu,
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci (chyba ze Dokumentacja Tech-
niczna zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos$¢ i wysokos$¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste; do-
puszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1 mi 3mm na catej dtugosci lub wysokosci sciany w przypadku ptytek gatunku pierw-
szego, - 3mm na 1 m dtugosci lub wysokosci w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwqg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych);

h) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (§ciany, stupy, fundamenty
itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

5.6 Wypetnianie fug

5.6.1 Podtoze

Zaprawa klejgca do ptytek fasadowych FX900 musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Prace zwigzane z
klejeniem oktadzin powinny by¢ zakonczone przynajmniej 2 tygodnie wczesnigj. Spoiny nalezy sta-
rannie oczysci¢ przynajmniej na grubos$¢ oktadziny (max. 15 mm). Wtasciwe oczyszczenie i odpo-
wiednie nawilzenie spoin jest niezbednym warunkiem do wtasciwego potgczenia sie zaprawy z kra-
wedziami ptytek oktadzinowych.

W przypadku niekorzystnych warunkdw np. wysokie temperatury, mocny przeciqgg, oktadziny o duzej
chtonnosci spoiny nalezy zwilzy¢ przed natozeniem zaprawy do fugowania.

5.6.2 Przygotowanie zaprawy do fugowania

Zalecana do wszelkiego rodzaju materiatébw ceramicznych, klinkierowych jak rowniez ptytek o duzej
nasigkliwos$ci i chtonnej powierzchni.

Zaprawe do fugowania (worek 25kg) nalezy wymieszac z ok. 2,0 — 2,2 | czystej wody do konsystencii
odpowiedniej do aplikacji metodqg na pétsucho. Zalecana konsystencja zaprawy to wilgotna ziemia
dopuszczalna jest réwniez stabo-plastyczna. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w doktadnie takich sa-
mych proporcjach z wodg.

Rézne ilosci wody zarobowej mogg doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wy-
gladu spoin, bad? tez pojawienia sie plam i wykwitéw. Do twardniejgcej zaprawy nie nalezy dolewac
wody, ani tez dosypywac suchego proszku..
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5.6.3 Spoinowanie

Zaprawe starannie wciskac w spoiny za pomocq kielni fugéwki. W trakcie obrébki nie dodawac
wody, poniewaz mogqg wystgpic réznice w kolorach. Do zaprawy nie nalezy dodawac zadnych in-
nych dodatkéw. Wymieszang zaprawe zuzy< w ciggu ok. 1 godziny. W przypadku typowej gteboko-
$ci fugi zaprawe starannie wciska¢ i mocno zageszcza¢ za pomocqg pacy i kielni fugéwki. Szczeliny
fugowac¢ w dwdch cyklach roboczych metodq “Swieze na Swieze”. RGwnomierna obrébka gwaran-
tuje jednorodny kolor. Swiezo potozong zaprawe do fugowania nalezy chroni¢ przed mrozem, prze-
ciggiem, deszczem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Prace nalezy wykonywac
temperaturze powietrza i podtoza od + 5° C do +25° C.

Zabrudzenia ptytek przetrze¢ po wstepnym zaschnieciu zaprawy fugowej wilgotng szmatkg lub

gabkag.

5.6.4 Hydrofobizacja powierzchni ptytek wysoko i ekstremalnie nasigkliwych preparatem

W zalezno$ci od nasigkliwosci podtoza roztwér nanie$¢ obficie na impregnowanqg powierzchnie w 1
lub 2 cyklach

- mokre na mokre - nanosi¢ rownomiernie unika¢ nadmiaru roztworu na powierzchni. Podczas mie-
szania

chroni¢ oczy, nosi¢ okulary.

Nie dolewac wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody. Nigdy na odwrét !

Narzedzia: Nanosi¢ szczotkg malarskg lub watkiem.

Mieszanie: srodek impregnujgcy IWA rozcienczy¢ w 10 jednostkach objetosci czystej wody. Koncen-
trat wla¢ do wody i wymieszac.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schniecia temperatura dla powietrza i podtoza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C oraz wyzsza od +30° C

Czas schniecia Srodka IWA wynosi dla temperatury 20 ° C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% wy-
nosi ok. 12-24 godzin. Duza wilgotnos¢ i niskie temperatury opézniajg schniecie.

Na stabo nasigkliwe podtoza: Roztwér: 0,2-0,3 I/m2 (Koncentrat: 18-27 ml/m2)

Na silnie nasigkliwe podtoza: Roztwér: 0,5-1,0 I/m2 (koncentrat: 45-90 ml/m2)

5.9. TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA SILIKATOWEJ STRUKTURALNEJ
WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowang mase tynkarskq nalezy rozprowadzi¢ cienka, rGwnomierng warstwqg na podtozu, uzy-
wajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg ze stali nierdzewnej usungc¢
nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa, zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po
jego przemieszaniu, réwnocze$nie wyréwnujgc powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wy-
gtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa na prawo), az do uzyskania réwnej, gtadkiej
i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej.

UWAGA
Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo nieko-
rzystny wptyw na ostateczny wyglgd i trwato$¢ wyprawy tynkarskiej. W przypadku uzycia tynku o
drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie
podtoza.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadac¢ deklaracje zgodnoS$ci wy-
dane przez producenta. Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowa-
niach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac

6.2 Kontrola jakosci robot
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Kontrola jako$ci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonhczeniu kazdego etapu roboét
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjqg projektowq
i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchnii krawedzi od kierunku - nie wieksze niz2 mm na 2 mi ogétem nie wiecej niz
4 mm na kondygnacji nie wiecej niz 10 mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentaciji - nie wieksze niz
3mmnaz2m

6.2.1 Ocena wizualna wygladu zewnetrznego oktadziny.

Wykonhczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnosciq i niezmienno-
scig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo,
okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.3 Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1 Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegajq:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, znisz-
czenia,

- stabilno$ci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach wagtpliwych ko-
nieczne jest wykonanie testu no$nosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

6.3.2 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegbinych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnoSci asorty-
mentowej, jakosciowej oraz iloéciowe;.

6.3.3 Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowosé:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tqgcznikbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- montazu obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania oktadziny z ptytek,

- spoinowania oktadzin z ptytek,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szeroko$ci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcz-
nikow

mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdinosci zbudowanych z ma-
teriatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowoSci zatopienia siatki zbro-
jacej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
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przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.). Spraw-
dzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: spraw-
dzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych
proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, jednolitosci faktury i barwy,
braku miejscowych wypuktosci i wklesto$ci, stopnia wypetnienia fug i rbwnosci. Fugi wypetnione w
cato$ci bez wyszczerbien i ubytkdw. Réwnos¢ przygotowac jak dla tynkdw.

Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnosciqg i niezmienno$ciq barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci
> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych i
warunkami ST.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potrgcenia otworéw.
Powierzchnia $ciany okre$lona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami tyn-
karskimi

Obmiar rob6t dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny”
Metody przyjmuje sie wg opisdéw “Zasady Przedmiarowania” katalogéw do kosztorysowania (KNR lub
KNNR)

Powierzchnie docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w rozwi-
nieciu przez

wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi gzymsu wiehczgcegdo.

Powierzchnie $cian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajgcej siatkg z widkna
szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu przez wy-
soko$¢ mierzonq od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi stropu nad parterem.

Z obliczonych powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze
niz 1 m2.

Docieplenie $cian loggii oblicza sie odrebnie, liczgc ich powierzchnie w rozwinieciu z potrgceniem
powierzchni otworéw mierzonych w Swietle krawedzi osciezy.

Powierzchnie docieplenia (oktadania) osSciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.

Ochrony naroznikbw wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW
oblicza sie w metrach.

Przy obliczaniu iloSci materiatéw, tj. ptyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilSniowych papy, nalezy
uwzglednia¢ odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci ptytizolacyjnych niz podane w tablicach.
Licowanie ptytkami i $cian, cokotéw, osciezy i stupoéw, jak réwnieZ spoinowanie elewaciji oblicza sie
w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania lub spoinowania w rozwinieciu nato-
miast profilowane w metrach.

Jednostkg obmiarowq jest:

1m2 - dla wykonania docieplenia

1m2 - dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

8 Odbio6r robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sq przywotane inne to
zastosowanie majq zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t
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budowlano-montazowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub p6Zniejsze wznowienia)
9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanego docieplenia i kazdy
m2 przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wyko-
nawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - specyfikacja

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreélanie przyczepnosci
miedzy warstwq zaprawy klejgceji warstwq zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy -
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtaSciwosci i znakowanie

10.2 Przepisy zwigzane, inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku

z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

- ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT-15/V.01/1997 - “ Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT- 15/V.07/2003 - “tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecnia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- ETAG 004 Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych dla zewnetrznych ztozonych systemow
izolacji cieplnej z warstwami tynku z wapna budowlanego -cze$¢ 2: Metody badan

- DIN EN 459-2:2002-02 Metody badan dla zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Okreslenie rozktadu ziarnisto-
$ci (Metody badan dla zapraw do muréw)

- DIN EN 13162:2001-10 - cze$¢ 6: Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy; fabrycznie wy-
tworzone produkty z wetny mineralnej (MW)

- ITB -KOT-2019/1026 wydanie |
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 11
Dach -CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne doty-
czgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochot-
niczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji desz-
czowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy
ul. 3 Maja 15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykona-
niem prac zawartych w "Przedmiarze robo6t":

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

Wykonanie pokrycia wraz z obrébkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Blacha cynkowo-tytanowa:

powinna odpowiada¢ warunkom ustalonym w warunkach technicznych producenta blach.
Wymagania podstawowe:

- ustala sie minimalng gr. blachy cynkowo tytanowej na 0.6 mm.

- kolor wierzchni blachy antracyt lub naturalny

Wysokos¢ rgbka 32 mm
Szeroko$¢ efektywna 475 mm
Szeroko$¢ catkowita 505 mm
Dtugo$¢ maksymalna 10000 mm
Dtugo$¢ minimalna 800 mm
Jednostka sprzedazy m2
Minimalny spadek dachu 5°

2.2. Obroébki blacharskie
2.2.1. obrébki blacharskie opierzen i pasa nadrynnowego z blachy cynkowo tytanowej obrébki
blacharskie cynkowo tytanowej 0,6 mm

2.3. Rynny i rury
rynny pétokrggte o Srednicy 15 cm z blachy tytan - cynk gr. min. 0,6 mm
rury spustowe o $rednicy 12 cm z blachy tytan - cynk gr. min. 0,6 mm

2.4. Deskowanie i kontrtaty
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- kontrtaty z drewna C24 o wym. min.30x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpie-
czone $Srodkami ognioochronnymi, owadobdjczymii grzyboboéjczym ,
- deski gr 25 mm z drewna C24 powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $rodkami
ognioochronnymi, owadobdjczymi i grzybobdjczym,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do transportu i montazu konstrukciji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
- zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy tytan - cynk mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy tytan - cynk

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztqgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i dzwigaréw uchwytami, rozstawionymi w odste-
pach nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny miec wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe -z blachy tytan - cynk.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arku-
sza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach pozio-
mych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiek-
szych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osa-
dzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, a dtugo$¢ trzpienia uchwytu musi uwzgled-
nia¢ dtugo$¢ montazowg mocowania i grubosc¢ realizowanego ocieplenia $cian,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na gtebo-
kos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SSTi wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10246 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej miedzianej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 12
Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe — CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne doty-
czgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochot-
niczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji desz-
czowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy
ul. 3 Maja 15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykona-
niem prac zawartych w "Przedmiarze robo6t":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan. - cynk. gr. 0,6-0,7 mm
- Zatozenie rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq - opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materiaty:

- rynny pétokrggte o $rednicy 15 cm z blachy tytan - cynk gr. min. 0,6 mm
rury spustowe o $rednicy 12 cm z blachy tytan - cynk gr. min. 0,6 mm

— obrébki z blachy tytan. - cynk. gr. 0,6-0,7 mm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci rodzajowi i przyjetej meto-
dzie wykonywania robot.

Sprzet np.:

- Wyciqg przyscienny

— Zuraw samochodowy

— Rusztowania

— Elektronarzedzia , inny sprzet.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Spos6b transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta. Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samo-
chody skrzyniowe, dostawcze.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Warunki szczego6towe

5.2.2. Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrébki oraz rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej powlekane;.

Rury spustowe powinny by¢ :

— mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na gtebo-
kos¢ kielicha .

- posiadac wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozo-
nymi na wpust zabezpieczajgcymi przed zanieczyszczeniem lis¢mi lub innymi elementami moggcymi
stac sie przyczynqg niedroznosci rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne". Odbioru rob6t nalezy doko-
nac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakoéci wbudowanych materiatéw,

- wykonanie prawidtowosci potgczen , uszczelnien , obrébek,

- sprawdzenie spadkow rynien,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi,
-inne, zgodnie z warunkami ogoinymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 13
45111200-0 Roboty ziemne

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
(wykopow) w gruncie kat. I-IV w zakresie wynikajgcym z poz. " Przedmiaru robot":

a) wykonanie koryta na catej szeroko$ci do pozioméw jak w projekcie,

b) przemieszczenie, czes$ciowy wywdz i utylizacja urobku z koryta,

c) profilowanie i zageszczanie koryta,

d) wykonanie podbudowy z podsypki piaszczysto zwirowej pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni,

e) profilowanie i zageszczenie podbudowy z podsypki piaszczysto zwirowej pod warstwy
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni i budynkéw

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronqg drogi i skarpami
rowow.
1.3.3. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysoko$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.3.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.3.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.3.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos$c¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.3.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.
1.3.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.
1.3.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowaq.
1.3.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

Is=rd/rds
gdzie:
rd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
rds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ma3).
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1.3.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru:

U= d60/d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.3.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:
lo=E2/E1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].
1.3.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatosciqg oraz
wodoprzepuszczalno$ciq, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujqg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].
1.3.20. Pozostate okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw podano w pkt 2.2

2.2. Zasada wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogqg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaty za zgodqg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostki | °TUPY gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe

1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | - piasek pylasty
- Zwir - zwietrzelina
- pospodtka gliniasta
- piasek gruby - rumosz gliniasty
- piasek $redni - zwir gliniasty
- piasek drobny - pospoétka gliniasta
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- zuzel
nierozpadowy
2 Zawartosc czagstek <15 od 15 do 30
=0,075mm % <3 od 3 do 10
£0,020 mm
3 Kapilarno$¢ bierna Hkb m <10 21,0
4 Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociqgiitp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu moggcego
spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

a/ Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw
przeznaczonych na budowe.

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu = P/4+f/2 gdzie f -kgt tarcia wewnetrznego dla pisku srednioziarnistego = 35°

c/ Wybor transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas ziemnych odlegtosci
transportu szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu.

d/ $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz
2,0m od skarpy.

Wykonawca powinien zadbacd, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykdw byty wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wraZliwe na Swiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow rowéw
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy mogqg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciggtej Jedno lub wieloczerpakowe przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia tyzke o po;.
0.6m3 zaleca sie do stosowania do urobku gruntu ciezkich spoistych, 0,8m3 w gruntach lekkich
sypkich, a 1.20m3 do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy.
W zaleznosci od organizacji rob6t wykonywanie robét ziemnych za pomocq koparek moze byc¢
dokonywane:

-metoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu, moze byc¢ stosowana w ptaskich i
niezbyt gtebokich wykopach, oraz przy kopaniu rowéw

-metoda boczna stosowana na stokach polegajgca gtéwnie na wydobywaniu gruntdw z nizszych
poziomoéw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona Jej stabilno$c.
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Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddw.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

5.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegto$ci mogg by¢
stosowane spycharki ggsienicowe lub kotowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu
hydraulicznym.

2.Spycharki mogq by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy zbierania i zwatowania ziemi
rodlinnej. wykonywania

ptytkich wykopdéw oraz transportu i wbudowania gruntéw plantowania terenu oraz zasypywania
wykopow i rowow.

3.Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

5.3.Wykonywanie wykopow

1.Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoSci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego

2.Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

3.Przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:

-wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu

-dostosowac gteboko$¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

-wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci

- dokonywac takiego rozstawu pracujgcedo sprzetu, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia

-wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatéw
sypkich 25cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych.

-ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopoéw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozong rzednqg wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Niewybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
wykonaniem warstwy odsgczajgce).

5.4.Zageszczanie gruntow.

- kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
mechanicznie poprzez

watowanie wibrowanie lub ubijanie,

- grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by<¢ wieksza niz:

a/ 15cm przy zageszczaniu recznym

b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami

c/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,

- wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
ktéra wynosi:

a/10% dla piaskow

b/12% dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych

c/13% dla glin

d/19% dla itéw glin ciezkich, pytow i lessow

- zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko, aby nie spowodowac
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

- sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy
sprzetu
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- zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy,

5.4. 0Odktady gruntow.

- w przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci
nasypow o pochyleniu

skarp 1:1,5 i o wysoko$ci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegto$¢ podnéza skarpy
odktadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego
gteboko$¢ jednak nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 50m w gruntach
nieprzepuszczalnych.

5.5. Doktadnos¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kagta. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentacii projektowej i SST.

5.6. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w
catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatq nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcedo za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozZliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robo6t ziemnych.

Irédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontroli jakosci rob6t powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora. W zakres
kontroli jako$ci wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych wchodzq:
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a/ sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktéra nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej
0 wiecej niz £10cm,

b/ sprawdzenie szerokosci dna rowdw, ktéra nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £5cm,

c/ sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie mogq sie rézni¢ od rzednych
projektowych o wiecej niz - 3cm lub +1cm,

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, ktére nie moze sie r6zni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kagta.

e/ sprawdzenie réwnosci korpusu korony, nieréwnosci mierzone tatqg 3-metrowq, nie mogq
przekracza¢ 3cm,

f/ sprawdzenie réwnosci skarp, nieréwnosci mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekraczac +10cm,
g/ sprawdzenie podtuznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu ziemnego lub
dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac
roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz-3cm lub +1cm,

h/ wskaZnik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.2. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajqce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie
oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru robét nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w Slepym kosztorysie zgodnie
z przedmiarem rob6t w przypadku rob6t ziemnych jest to 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robét nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowq, SSTi wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w Slepym kosztorysie. W przypadku robot
ziemnych jest nig 1m3.

9.2. Cena wykonania 1m3 wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopow z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
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4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

KB Projektowanie Barteomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

104



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 14
45261000-4 Podbudowy z kruszywa tamanego

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t - podbuddw z kruszywa tamanego zwigzanych z ,Przebudowq i
termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza
wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn:
Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta
ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja 15a.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie i mogg postuzy¢ jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresie wynikajgcym z ,,Przedmiaru robot”:

- wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarn zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez
domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku . Pole dobrego uziarnienia kruszywa
przeznaczonego na podbudowe wykonywang metodq stabilizacji mechanicznej wyznaczone jest
krzywymi 1-2 dla kruszywa na podbudowe zasadniczq. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢
ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
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Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie Kruszywaiamane Badania
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarto$é ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub o0d 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
II wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [12]
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
b) scieralno$é czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej 30
niz
7 Nasiakliwo$é, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714-19 [7]
%(m/m), nie wigcej 5
niz
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej PN-B-06714-37 [10]
niz : PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28 [9]
wigcej niz
11 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy PN-S-06102[21]
niz: 80 (KR2)
- przy zageszezeniu I > 1,00 120 (KRS5)
- przy zageszcezeniu I > 1,03
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie moZiwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) koparko-spycharki rozktadania mieszanki na wjazdach,

b) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi

dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatdw powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
odsqczajgca z piasku wykonana zgodnie z SST ,,Warstwy odsgczajgce i ocinajgce”.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada
wilgotnosci optymalnej, okreSlonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda lI).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long ilo$ciq wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg inspektora nadzoru, gotowq
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtaSciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét lub uzyska¢ od producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg zakupionego
materiatu i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw - wg tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na podbudowy przypadajgca na
dziennej dziatce | jedno badanie (m2)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 1 600

2 Zageszczenie warstwy 1 600

3 Badanie wtasciwosci kruszywa | kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno§é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreSlonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjqg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 600 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
_2 < 2’2

Ly

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wta$ciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. CzestotliwoS$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 3 pomiary

2 ROowno$¢ podtuzna ( pomiar tatg 4 m) 2 pomiary

3 RO6wnos¢ poprzeczna 2 pomiary

4 Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe).

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierébwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni

od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
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- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

6.4.5. Nos$no$¢ podbudowy

-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o

z kruszywa \\'skainikl PR Nll]ljl:i]:llz{\:j]-]z())dllq ?fifsz:al-
o e sprgzvst'c pod koI:‘m. mm 0711& p \lL.l;(; lﬂ'\ : -3”8,U

wskazniku als nie ’ srednicy JuU cm, MbEa

W Nie | mniejszy niz
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E:
obciazenia

E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreSlonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowane;j
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy
szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjqg inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robo6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

KB Projektowanie Bartromiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN, NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

110



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Jednostkg obmiarowq jest m2
(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodq bromowqg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 15
CPV 45262100-2 Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce obrzezy
betonowych zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowe] wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm i 6x25 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu kl.
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczqg zasad wykonania i odbioru robd6t dotyczgcych obrzezy
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
L2Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30 i 6x25

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B- 11113. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochniczego.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatoS$ci projektowanej. Obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodq.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miegjscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowopiaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z SST "Krawezniki betonowe". Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 SST
"Krawezniki betonowe". Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

- linii obrzeZza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. 7wir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 16
45233250-6 Nawierzchnie z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce nawierzchni
z kostki betonowej zwigzanej z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej wynikajgcej z "Przedmiaru robot":
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodqg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujqgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujqcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. §ciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreSlonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Do wykonania robo6t nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubo$ci 6 cm. Ksztatt kostki
betonowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 50 MPa,
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,
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- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okres$lona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw
powinny byc¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszq:

- dla dtugosci i szerokosci [0 3mm,

- dla grubosci 05 mm.

Powierzchnie boczne uwarza sie za ptaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej
2 mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystgpienia wqgtpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

2.2. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy kostkami
Nalezy stosowac:
- na podsypke piaskowq — piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-06712,
- na podsypke piaskowo-cementowqg mieszanke: cementowo-piaskowqg 1:4 - cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-06712,
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowq 1:2 dla wypetnienia
szczelin — cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.

2.3. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczq),

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowdq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy,

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
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Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako $rodki
transportu wewngtrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogqg stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien
by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze
Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowej stanowi¢ bedzie podbudowa z kruszywa tamanego
wykonana zgodnie z SST "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie".

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowopiaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmujq:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i Sciekéw),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypetnienie nim spoin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm (pod kostke gr.
6 cm), a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roziciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisSnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
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nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodq w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0o0C do +50C, przy czym jeéli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papq itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonhczeniowe w
postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie robwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonhczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce

piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypkq. Ubicie nawierzchni z kostki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonq z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogqg by¢ zlikwidowane przez

ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadto$ciennych
kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig
drogi kgt 450, a wierzchotek utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

— w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

— w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy, koryt),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

I :)Nysz'c-zegc')h.qiel'lie. Cretolliwosebadan Wartosci dopuszczalne
adan i1 pomiarow
1 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 4 odchytki od
(przymiarem liniowym lub metoda | punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow 1 [+] cm
cech konstrukcyjnych w
porownaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja
2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dzialce roboczej

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawegznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
scickow kostek, spgkan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni W  punktach gownych (A, B i1 C)
w planie zaznaczonych w projekcie budowlano
wykonawczym na rys. 2.
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc W przekrojach co 10 m kazdym odcinku
podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | drogi i chodnika
1 szerokosc

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne” [9] pkt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczoqce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 17
77300000-3 Zielen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce obrzezy
betonowych zwigzanych z ,,Przebudowq i termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Olszynie oraz przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowe] wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” w Olszynie przy ul. 3 Maja
15a.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres obejmuje:

- wykonanie profilowania podtoza, rozscielenia ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie trawnikdw z trawy sianej na terenie ptaskim,

- wykonanie trawnikdw z trawy naturalnej sianej typu parkowego na skarpach wraz z przyszpileniem,
- pielegnacja trawnikéw z trawy naturalnej w okresie 1 miesigce po sianiu tj. podlewanie, nawozenie,
scinanie itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewoéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
L2Wymagania ogéline" pkt 2. Materiatami stosowanymi sq:

- humus pozyskany z rob6t przygotowawczych,

- humus pozyskany przez Wykonawce,

- hawozy sztuczne,

- trawa naturalna w rolce typu parkowego,

- geokrata komoérkowa,

- pospotka.

2.1.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemiq urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikdw organicznych. Humus
powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeh obcych. Jako
humus nalezy wykorzysta¢ miejscowq ziemie urodzajnq zdjetq przy wykonywaniu rob6t ziemnych, po
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przygotowaniu do wykorzystania poprzez usuniecie zanieczyszczen, korzenii kamieni. Brakujgcq ilo$¢
humusu nalezy zakupic¢. Warto$¢ wspoétczynnika pH humusu powinna miescic¢ sie w granicach od 5,5
do 6,5. Stosowanie humusu niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozécielonego
humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.1.2. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankq zawierajgcq co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10%
potasu albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika.

2.1.3. Darnina

Na skarpach wzmocnionych geokratg nalezy utozy¢ trawe naturalng z rolki parkowq. Trawe nalezy
przyszpili¢ szpilkami.

2.1.4. Geokrata

Parametry geokraty:

- wysoko$¢ 10cm

- grubos¢ taSmy 1,5mm +0,1mm

— pole powierzchni jednej matej komorki 277cm?2

- wytrzymato$¢ taSmy 100mm - 2420N

- odporno$¢ chemiczna - bardzo dobra

- tgczenie taSmy sekcji - zgrzewanie punktowe

— tgczenie sekcji za pomocg atestowanych opasek samozaciskowych

- szpile kotwigce typu ,,J" ze stali gtadkiej konstrukcyjnej gr. 8mm, dt. 52mm
Podczas montazu geokraty nalezy przestrzegac zaleceh producenta opisanych w kartach
technicznych i instrukcjach montazu. Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby
na kazdym opakowaniu dostarczanych siatek byta umieszczona etykieta zawierajgca, co najmniej
nastepujgce dane: typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji; parametry
zaopatrzeniowe; informacje, iz wyrdb posiada stosowny dokument dopuszczajgcy Wyréb do
stosowania w robotach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki

Trawniki z rolki. Trawa typu parkowego.

5.3. Pielegnacja w pierwszym roku
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Pielegnacja trawnikbw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajq niewielkie nierébwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzad, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgc tylko korce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie
8cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $cidtki ma
bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia
sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub
wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaZz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze
by¢ przyczyng gnicia lisci. Pamietac nalezy réwniez o aeracii.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szk6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rodliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

OO WNPEP
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ

SST S1 - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot:

e roboty instalacyjne hydrauliczne Kod CPV 45332200-5
e roboty instalacyjne kanalizacyjne Kod CPV 45332300-6
e roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych Kod CPV 45332400-7
e roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow Kod CPV 45231300-8

NA PODSTAWIE PROJEKTU PN.:

»Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie
wraz z wymiang zrédfa ogrzewania”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej oraz ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych i Instalacji
Kanalizacyjnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Rury stalowe i z tworzyw sztucznych dla instalacji wodociggowej

Wodnga instalacje rurowa wykonac¢ od przytagcza do zaworu za zestawem wodomierzowym
z rur stalowych nierdzewnych oraz ksztattek przeznaczonych do wody pitnej posiadajgcych
atest PZH.
Instalacje rurowa wody zimnej i cieptej wykonaé z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
systemu PERT atestowanego przez PZH do wody pitnej oraz spetniajgcego wymogi norm:
.PN-EN 21003 czesci 1,2,3 i 5 (rury typu PERT-AL-PERT oraz ztgczki mosiezne),
.PN-EN ISO 22391-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej

(PERT) - Czes¢ 2: Rury (rury typu PERT-EVOH-PERT),

.PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne - Cze$¢ 6: taczniki

z koncéwkami samozaciskowymi.

Materiat PERT ma dtuzsze wigzania boczne niz zwykty polietylen. Nadaje mu to wieksza
zdolnos¢ do rozciggania przy wysokich temperaturach jak i wydtuza czas jego uzytecznosci.
W praktyce PERT jest tatwiejszy w instalacji - poza elastycznoscia, cechuje go lzejsza waga niz
PEX, jest higieniczny i odporny na dyfuzje.

2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztattek PVC oraz PVC-U w gruncie zgodnych
z normami PN-EN 1329-1:2001 oraz PN-ENV 1329-2:2002(U).

2.2.3. Armatura instalacji wodociggowej.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Zamontowaé wodomierz gtéwny wielostrumieniowy suchobiezny DN50 w klasie doktadnosci
C. Przed i za wodomierzem zainstalowac¢ mosiezne zawory odcinajgce grzybkowe skosne DN80
typ M83, filtr siatkowy DN80 oraz zawér zwrotny antyskazeniowy EA DN50. Wezet
wodomierzowy nalezy zbocznikowac tasmag stalowa. Poszczegdlne elementy zestawu tgczy¢ za
pomocag rur stalowych nierdzewnych DN80.

Wezet wodomierzowy umiesci¢ w poziomie na konsoli wodomierzowe;j tarczg licznika do gory
zgodnie z instrukcjg montazu zestawu wodomierzowego producenta.

W celu stabilizacji cisnienia w instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac¢ na instalacji
wody zimnej za zestawem wodomierzowym naczynie przeponowe do wody uzytkowej o
pojemnosci 33 dm? np. R z armaturg przeptywowaq 3/4” oraz w celu zabezpieczenia instalacji
przed zbyt wysokim cisnieniem zawdr bezpieczenstwa z nastawg 6 bar. Za zestawem
wodomierzowym wykonaé odejscie na zawdér DN80 do napetniania wozow strazackich.
Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 300
dm? o wsp. wydajnosci N, 27,8 oraz statej wydajnosci 2,04 m*/h (80/10/452C) zlokalizowanym
w pomieszczeniu technicznym — maszynowni. Podgrzewacz nalezy doposazy¢ w grzatke
elektryczng 4,5 kW.
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Na wylocie c.w.u. z podgrzewacza nalezy zamontowac¢ termostatyczny zawdr mieszajgcy DN25
z funkcjg bez oparzen. Wykonaé bypass zaworu mieszajgcego na potrzeby przeprowadzania
dezynfekcji termicznej lub zainstalowac¢ programowalny elektroniczny zawdr mieszajacy, ktéry
nalezy zsynchronizowa¢ czasowo z sterownikiem podgrzewu c.w.u.

W celu zapewnienia mozliwie najnizszych kosztéw eksploatacji oraz zapewnienia komfortu
korzystania z c.w.u. w budynku nalezy zamontowa¢ wodooszczedne wylewki baterii
z perlatorami (intensywnie napowietrzajgce) wspotpracujgce z wodooszczednymi bateriami z
czasowg regulacjg wyptywu. Umywalki oraz pisuary wyposazy¢ w elektroniczng armature
bezdotykowg z czasowg regulacjg wyptywu wody.

2.2.4. Izolacje

Catosc instalacji prowadzonej w posadzce lub Scianach nalezy izolowac otulinami ze spienionej
pianki polietylenowej samogasngcej natomiast rurociggi biegngce w strefie sufitu
podwieszanego izolowaé otulinami z wetny mineralnej z powtoka z folii aluminiowej. Catos¢
izolacji powinna mieé klasyfikacje ogniowg co najmniej BL-s1, dO a grubos¢ zgodna
z warunkami technicznymi w zaleznosci od miejsca prowadzenia oraz srednicy rur.

2.2.5. Przybory i urzadzenia.

W budynku zamontowa¢ umywalki, podtynkowe muszle ustepowe wiszace oraz pisuar
wykonane z biatego fajansu, dla umywalek oraz zlewozmywakdéw zastosowac tradycyjne
baterie jednouchwytowe. Przybory i urzagdzenia muszg spetnia¢ wymagania norm okreslonych
w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji.

Zastosowac weze elastyczne w oplocie stalowym tgczace baterie umywalkowe, zlewowe oraz
ustepy z instalacjg z rur pert.

Umywalki oraz pisuar wyposazy¢ w armature bezdotykowg z czasowg regulacjg wyptywu
wody.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur stalowych cienkosciennych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
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- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potfozenia, platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C
do +302C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury, przybordw i urzadzen.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie materiatow.

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 02C lub przekraczajgcg 40°C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powfoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowa¢ po 3, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozina sktadowaé w stosach na réownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury
o réznych s$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami
naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury, przyrzagddéw i urzgdzen.

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
grzewczych. Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i stalowe sktadowaé
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych przechowywac w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada ponizej 02C.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

- istniejgce instalacje wody zimnej i cieptej, p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej wraz armaturg
oraz przyborami i elektrycznymi podgrzewaczami c.w.u. nalezy zdemontowaé, rozebraé,
posegregowac¢ wg poszczegdlnych kategorii odpaddéw i zgromadzi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora, sposéb sprzedazy ztomu oraz utylizacji pozostatych odpaddéw nalezy ustali¢
z Inwestorem,

- sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ wszystkie przeszkody mozliwe do wyeliminowania, typu prety,
wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty uszkodzenia
przewodoéw,

- przygotowaé miejsca montazu dla nowych przyboréw, naprawi¢ w sposéb moizliwie
najblizszy zaréwno rodzajem, strukturg jak i kolorem do istniejgcego wykorniczenia Scian,
stropdow oraz podtdg,

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
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- wykonac¢ niezbedne bruzdy w scianach w przypadku koniecznosci uktadania w nich
przewoddéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,

- wykonaé otwory w S$cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych lub
kanalizacyjnych,

- wykona¢ niezbedne wykucia posadzek oraz wykopy w piwnicy dla przewoddw instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Montaz rurociggéw.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Przewody instalacji wodnej rozprowadzi¢ pod stropami oraz po $cianach, mocowaé przy
pomocy uchwytéw samozaciskowych, minimalna odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi
uchwytami (punkty state i ruchome) nie wieksza niz zalecana przez producenta systemu
rurowego w zaleznosci od $rednicy rury. Uchwyty ruchome powinny umozliwiaé swobodne
ruchy termiczne rur. Wszelkie zmiany kierunkéw przewoddw wykonac¢ z gotowych ksztattek
zastosowanego systemu rurowego.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocy uchwytéw lub wspornikdw w sposob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy umieszcza¢ na
podsypce piaskowe;.

5.3. Potgczenia rur i ksztattek stalowych.

Rury ocynkowane nalezy taczy¢ przy uzyciu gwintowanych facznikéw. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowg, pastami uszczelniajgcymi lub przedzg z konopi. Rury al-
pex faczy¢ za pomocy tgcznikéw zaciskowych dedykowanych do systemu rurowego. Potaczenia
mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na korncdwkach
rur. Zmian kierunku prowadzenia przewododw al-pex nalezy dokonywac przy uzyciu tgcznikdw
oraz poprzez giecie zgodnie z zaleceniami producenta systemu rurowego. Niedopuszczalne
jest giecie rur stalowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm podanych w pkt. 10.1.

5.4.1. Pofaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kkielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.2. Potaczenia klejone.

Potgczenia klejone stosowane sg dla rur i ksztattek z PCV-U. Powierzchnie tgczonych
elementow za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktdrym odbywa sie
klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu
tworzacych sie par rozpuszczalnikdéw. Rodzaj zastosowanych rur i ksztattek powinien byé
zgodny z instrukcjami producentow tych materiatéw.
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5.5. Potgczenia z armaturg, urzadzeniami i przyborami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury, urzadzen lub przyboréw nalezy dokona¢ ogledzin
ich powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm podanych w pkt. 10.1. Wysokos¢ umieszczenia armatury czerpalnej
nad podtogg lub przyborem oraz montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacyjne;.
Zastosowanie rodzajéw pofaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7). Sg to badania wstepne
polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego
(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekédw i roszenia oraz spadku
cisnienia obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakoriczone wynikiem
pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to
uznaje sie ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddéw rurowych. Wartos$é
ci$nienia prébnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelnosci instalacji mozna réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIiO). Warunkiem uznania wynikdéw badania sprezonym
powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisSnienia na manometrze podczas badania.
Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy s$ciSle przestrzegaé wymogow
okreslonych w w/w pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci
wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
wodg o temp. 609C, przy ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot badania odbiorczego instalacji wodociggowej. Instalacja musi pozostawaé catkowicie
napetniona do chwili oddania jej do uzytku. Obecnos¢ resztek wody w rurach zwieksza istotnie
ryzyko skorodowania metalu (korozja trzyetapowa). Jesli instalacja nie zostanie przekazana do
uzytku po krétkim czasie od wykonania testu, préby nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.

6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-107000/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe przewody nalezy poddawaé prébie na
szczelno$é przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy
poddaé probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody. Podejscia i
piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelno$ci nalezy uznac za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét
badania szczelnosci.

7. Obmiar robét
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.1.2. Obmiar robét instalacji wodociggowe;j

Dtugosc¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego facznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkdow (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do
poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci facznikéw oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury
kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéw
podejsé. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczyé podejscia wody zimnej, odrebnie
— wody ciepftej,

- dtugos¢ rurociggdédw w obejsciach elementédw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggéw.

- dtugosc¢ rurociggdw w kompresorach wlicza sie do ogdlnej dfugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajéw budynkow.

7.1.3. Obmiar robdt w instalacji kanalizacyjne;j.

- dtugosc¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilos¢ rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania ksztattek. Do
dtugosci rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych innych
elementéw,

- zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej srednicy,

- liczba podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wg rodzajéow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos$¢ rurociggow w
podejsciach wlicza sie do ogdlnej dfugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢
do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki
i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie
w sztukach z podanie rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podanie
rodzaju

materiatu i Srednicy.

8. Odbidr robot
8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowe;.

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan
odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien co najmniej obejmowac badanie:

- szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ciSnienia i temperatury,

- zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos$é instalacji,
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- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Zakres tych badan okreslony zostat w punkcie 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,52C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa.

8.1.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdét wyszczegdlnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

8.1.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robdét. Dotyczy on np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach
ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym.

8.1.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korcowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplinej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomic instalacje, sprawdzié osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjne;.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.
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8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposOb prowadzenia przewoddow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzenia odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego —czesciowego.

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjne;j.

Odbiorowi czesSciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest utrudnione w fazie odbioru koricowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — czesSciowego oraz dotaczy¢é wyniki badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw instalacji,
ktdre byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kofAcowego po zakoriczeniu wszystkich
robot

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg , ST, WTWIiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przybordéw i urzadzen.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i pfatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych moze byé dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koAicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robodt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w punkcie 5.1.,

- montaz rurociggdw, urzgdzen, przyrzgddw i armatury,

- wykonanie préb szczelnosci,
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- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zmianami).
10.2 Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.
Nr 59, poz.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, poz.
906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, poz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm. (Dz. U. Nr51, poz. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)

10.3 Zarzgdzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych

obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. 21996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnial2 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. poz. 23)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22.
poz. 216)

10.4 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1.
Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
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PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikéw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej
W.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i S$ciekdw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
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PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.5. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z
0.0. Warszawa 2005r.

137



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ

SST S2 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot:

¢ Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV 45331100-7

na podstawie projektu pn.:

»Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie
wraz z wymiang zrédfa ogrzewania”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wodnego
w budynku. W zakres tych robdét wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e w roboty montazowe wodnej instalacji centralnego ogrzewania z rozdziatem
tréjnikowym,
roboty montazowe pompy ciepta wraz z osprzetem maszynowni,
roboty montazowe nagrzewnicy powietrza i grzejnikéw,
kontrola jakosci,
préby cisnieniowe,
préby szczelnosci,
regulacja instalacji,
ochrona przed korozjg,
izolacje cieplne.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca podejmie
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe beda
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamdwieniem oraz beda spetniac
wymagania odnosnie wykonania robét. Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty
muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisdw. Wszystkie elementy
sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng szczelnos¢
i przydatnos¢ do zamierzonego przeznaczenia.
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2. Materiaty.
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”p.2.

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca
1994, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robdét budowlanych przechowywac wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng itp.
oraz udostepniad je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.

2.2.1 Grzejniki stalowe ptytowe.

Zgodnie z normg EN 442-2 stalowe grzejniki wodne ptytowe konwekcyjne z przytgczem
dolnym bocznym z zestawem przytgczeniowym od podtogi z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Grzejniki doposazone w gtowice termostatyczne oraz odpowietrzniki
reczne.

Wykonane z walcowana na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi
przettoczeniami z krokiem co 40 mm.

Wyposazenie grzejnika musi zawiera¢ gérng pokrywe i ostony boczne, zawdr z okreslong
nastawa, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem. Pokrywa goérna grzejnika
z wyraznie zaokraglonymi naroznikami montowana klipsami ktére umozliwiajg zdjecie tej
pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnatrz, bez potrzeby jego demontaiu — grzejnik
montowany za zawieszke na tylnej Scianie grzejnika a nie ptyte i pokrywe grzejnika
(niewidoczne u gory grzejnika szyny montazowe).

Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa
wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016.

2.2.4 Kaskada kottéow gazowych.

Kaskada dwdch jednofunkcyjnych kottdw gazowych kondensacyjnych o facznej mocy
szczytowej 96 kW zasilanych z istniejgcej w pomieszczeniu kottowni instalacji gazu ziemnego
wysokometanowego G20 (grupa E), ktérego warto$é opatowa wynosi okoto 39 MJ/m?3.
Projektowane szczytowe parametry pracy zrédta ciepta: 70/50°C przy t,= - 20°C.

2.2.3 Pompa ciepta.
Rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda o mocy 16,0 kW z wbudowang pompga obiegowa
oraz armaturg towarzyszacg maszynowni.

2.2.4 Rurociagi.
Instalacje rurowq nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PERT spetniajgcego
wymogi horm:
e PN-EN 21003 czesci 1,2,3 i 5 (rury typu PERT-AL-PERT oraz ztgczki mosiezne),
e PN-EN ISO 22391-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PERT) - Czesc¢ 2: Rury (rury typu PERT-EVOH-PERT),
e PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne - Czes¢ 6: taczniki
z koncéwkami samozaciskowymi.
Materiat PERT ma dtuzsze wigzania boczne niz zwykty polietylen. Nadaje mu to wieksza
zdolnos¢ do rozciggania przy wysokich temperaturach jak i wydtuza czas jego uzytecznosci. W
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praktyce PERT jest tatwiejszy w instalacji - poza elastycznoscia, cechuje go lzejsza waga niz
PEX, jest higieniczny i odporny na dyfuzje.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatow.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 Izolacje.

Catosc instalacji prowadzonej w posadzce lub Scianach nalezy izolowac otulinami ze spienionej
pianki polietylenowej samogasngcej natomiast rurociggi biegngce w strefie sufitu
podwieszanego izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej z powtoka z folii aluminiowej. Catos$¢
izolacji powinna mieé klasyfikacje ogniowg co najmniej BL-s1, d0 a grubos¢ zgodng
z warunkami technicznymi w zaleznosci od miejsca prowadzenia oraz srednicy rur.

2.5 System mocowania grzejnikow.
Grzejniki nalezy mocowaé¢ za pomocg typowych wieszakéw Sciennych (objete dostawg
grzejnika).

2.6 Armatura.

2.6.1. Armatura odcinajaca.
Na rurociggach wodnej instalacji grzewczej nalezy montowaé zawory kulowe o potaczeniach
gwintowanych na cisnienie PN 0,6 MPa i t, = 100°C wykonane z brgzu lub mosigdzu.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié czy:
e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
w przypadku watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta,
e wrzeciona zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.6.2. Armatura regulacyjna.

Grzejniki zasilane od dofu nalezy podtgczy¢ za pomocg podwdjnego przytacza z odcieciem
umozliwiajgcy odciecie grzejnika, napetnienie i oprdznianie (tzw. portki). Do regulacji mocy
cieplnej grzejnikdéw zastosowano zawory grzejnikowe podwadjnej regulacji (wbudowany wktad
zaworowy) przystosowane dla grzejnikow zasilanych od dotu; regulacja hydrauliczna
realizowana bedzie za pomocg nastawy wstepnej na kazdym grzejniku, a regulacja
temperatury w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych z czujnikami
temperatury.

2.6.3. Armatura odpowietrzajgca.

Odpowietrzenie instalacji wody grzewczej nalezy zapewni¢ przez automatyczne
odpowietrzniki zamontowane na zakonczeniu kazdego z pionéw. Dodatkowo w najwyzszych
punktach instalacji rurowej w miejscach gdzie moze dochodzi¢ do gromadzenia sie powietrza
nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Odpowietrzenie poszczegdlnych gatazek
nalezy wykona¢ za pomocg automatycznych odpowietrznikdw zamontowanych na
grzejnikach.

Automatyczne odpowietrzniki dn = 15 mm na PN 0,6 MPa i tr = 100°C. Przed automatycznymi
odpowietrznikami zamontowad zawory odcinajgce kulowe.
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2.6.4. Armatura spustowa.
Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t = 100°C).

2.7 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i uwzglednionymi instrukcji obstugi
instalacji grzewczej. Nalezy oznakowac¢ przewody, armature i urzadzenia na S$cianach
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach
lub zamknietych przestrzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu,
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatu.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport powinien odbywaé sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transport na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowaé materiaty jednego typu i
wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz z materiatami nie nastgpito ich
przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie materiatéw luzem
z wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Dostarczong
na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Nalezy jg sktadowaé w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢
dostarczane w oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE. Materiaty do
izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardow produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.
Przygotowaé miejsca montazu dla nowych przybordw, naprawi¢ w sposdb mozliwie najblizszy
zaréwno rodzajem, strukturg jak i kolorem do istniejgcego wykonczenia $cian, stropéw oraz

podtdg.

5.1 Wymagania ogélne.
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Instalacja grzewcza powinna zapewnié¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa
doprowadzona z pomieszczenia technicznego.

5.2 Montaz rurociggéw.

5.2.1 Prowadzenie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody
mozliwe do wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak
aby nie powodowaty uszkodzenia przewoddéw. Rowniez przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie
uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdéb. W nastepnej kolejnosci nalezy
wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy przecinac
i zaktadac na nie tuleje ochronne. Uktada¢ rury i wstepnie zamocowaé, wykona¢ potfaczenia.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie
zrodto ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. Przewody poziome prowadzone
przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji wody zimnej. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy
wykonaé w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody zasilajgcy i powrotny
nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw
pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za
pomocg uchwytdw.

5.2.2 Prowadzenie przewoddéw przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywa¢ w tym miejscu zadnych potaczen. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- Co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzedn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdfuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
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wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementdéw.

5.2.3 Prowadzenie przewoddw w Scianie i w wylewkach.

Instalacje grzewczg rozprowadzi¢ odpowiednio po scianach oraz w podtodze parteru.
Montowa¢ przy pomocy uchwytdw samozaciskowych, minimalna odlegto$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi uchwytami (punkty state i ruchome) nie wieksza niz zalecana przez
producenta systemu rurowego w zaleznosci od $rednicy rury. Uchwyty ruchome powinny
umozliwia¢ swobodne ruchy termiczne rur. Wszelkie zmiany kierunkéw przewoddéw wykonac
z gotowych ksztattek zastosowanego systemu rurowego.

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych
np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ plastycznym
materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie wykonywac¢
zadnych potaczen instalacji rurowej. W przypadku przej$é przez sciany oddzielenia
pozarowego zastosowac elementy w klasie El zgodnej z klasg przegrody.

5.6 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie
2.6 niniejszej SST. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie
zanieczyszczone, wilgotne lub widocznymi uszkodzeniami. Zakornczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.8 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw instalacja musi by¢é poddana prébie szczelnosci. Po zakoriczeniu
montazu rurociggow nalezy przeptukac instalacje wodg goracga. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢
wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonac¢ przy
catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy
pomocy zawordw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz.
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowga. Podczas badania dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowad zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac
za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci bgdz inne usterki wystepujg nalezy je usungé.

5.8.1 Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
W nastepujgcy sposob:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywac¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

- pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5K,

- pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow rdéznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75m
nad podtogg, w Srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w
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taki sposdb, aby odlegto$é punktu pomiaru od sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a
odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozone;j
farby lub innych zanieczyszczen.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a) dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zatozonej w projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) £1K,

b) pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych petlach grzewczych nie moze by¢ kryterium
skutecznosci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania
ogrzewania,

c) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Nalezy przyjmowaé nastepujgce
odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:

- Woda zasilajgca instalacje grzewczg

Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury £1K.

Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

- Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza niz o 2K.

5.8.2 Badania efektdw regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od
wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +1K

Ocena prawidfowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zrdinicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu;
porownaniu zmierzonych wartosci temperatury wfasciwymi  wykresami  regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrddet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw
wody w poszczegdlnych obiegach wody.

5.8.3 Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia
instalacji grzewczej z wymaganiami.

5.8.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania. Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu
w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacg instalacje centralnego
ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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5.8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscia
wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej. Jezeli uzupetnienie wody w instalacji
grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji
grzewczej z instalacja wodociggowg dokonane jest w sposéb zabezpieczajagcy wode
wodociggowa przed wtdornym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie
obejmujg sprawdzenie czy na pofaczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg
wodociggowa zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-
01706.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

- Badanie szczelnosci,

- Badanie odpowietrzenia,

- Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
- Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

- Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysie.

- Dtugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosc taczonej armatury i facznikéw,

- Catkowitg dtugos$¢ przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelno$é lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodoéw zasilajgcych i powrotnych.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiory robét.

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robét:

- Przejscia dla przewododw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw)

- Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkéw poziomych

-Wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czesci
zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i S$cian, spadek,
odwodnienie. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikow.
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢
wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.1.2 Odbidr techniczny — czeSciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy to:

- Przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

- Przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

- Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
odbieranej czesci instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robodt, zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny
wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3 Odbidr techniczny — koricowy instalacji ogrzewczej

Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystapic po:

-Zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

-Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,

-Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,

-Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

-Zakonczeniu robot budowlano — konstrukcyjnych, wykoniczeniowych i innych, ktére miatyby
wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

-Projekt techniczny powykonawczy instalacji,

-Dziennik budowy,

-Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
i przepisami,

-Obmiary powykonawcze,

-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

-Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokot szczelnosci instalacji grzewczej,

-Protokoét szczelnosci instalacji gazowej,

-Protokoty wykonania badan odbiorczych,

-Dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

-Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw,

-Instrukcje obstugi instalacji.
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Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. Jesli odbiér zakonczyt sie
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior lecz dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa pfatnosci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

-Przygotowanie stanowiska roboczego,

-Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt,

-Montaz rurociggdéw, urzadzen, przyrzaddw i armatury,

-Wykonanie proéb szczelnosci,

-Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zmianami).
10.2. Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.
Nr 59, poz.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
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z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, poz.
906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, poz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr51, poz. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)

10.3. Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. 21996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnial2 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. poz. 23)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22.
poz. 216)

10.4. Normy.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 2 15-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania | badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

PN-B-0242| :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

10.2 Inne
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ

SST S3 — INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot:

¢ Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Kod CPV 45331200-8

na podstawie projektu pn.:

»Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie
wraz z wymiang zrédfa ogrzewania”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem kanatowej instalacji wentylacji mechanicznej
kanatu technicznego.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca podejmie
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy skfadowe beda
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, beda zgodne z zamdwieniem oraz beda spetniac
wymagania odnosnie wykonania robét. Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty
muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisdw. Wszystkie elementy
sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng szczelnosc
i przydatnos¢ do zamierzonego przeznaczenia.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”p.2.

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca
1994, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng itp.
oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.
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2.2 Materiaty do wykonania instalacji wentylacji.

2.2.1 W garazu nalezy wykonaé¢ wentylacje kanatowg nawiewng w ramach ktorej nalezy
zamontowa¢ kanatowy wentylator nawiewny oraz nagrzewnice kanatowag elektryczna.
Wszystkie urzadzenia dostarczane sg na budowe jako kompletne, gotowe do montazu zgodnie
z wytycznymi producentéw. Miejsce montazu zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.2 Instalacja rurowa.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek stalowych prostokatnych i okrggtych z blachy ocynkowanej
taczonych na uszczelke gumowa w klasie szczelnosci B instalacji wentylacyjnej wg normy PN-
EN 12237:2005.

W sktad orurowania wentylacyjnego okragtego wchodzg kanaty prostokatne, rury spiro,
kolana tfoczone i segmentowe, trdjniki, redukcje, nyple, zaslepki, krééce — ttoczone i
segmentowe.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceA. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokagtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$é przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434. Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatow.

Dostarczone na budowe urzgdzenia muszg by¢ oryginalnie zapakowane bez widocznych
uszkodzen lub wgniecen.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 System mocowania.

Instalacje rurowg montowac za pomocg akcesoriéw montazowych dedykowanych do systemu
rurowego okragtego stuzgcych do podwieszania, przytwierdzania, tgczenia, wspierania
Akcesoria muszg posiada¢ badania wytrzymatosSciowe i potrzebne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Dla kanatéw okragtych stosowac¢ obejmy, tasmy perforowane, zawieszenia typ R, dla
prostokatnych zawiesia L, Z, szyny montazowe.

Przewody elastyczne wykorzystujg opaski zaciskowe stalowe i teflonowe do mocowania ich do
puszek czy okragtych ztgczek.

Dopuszcza sie wykorzystanie uniwersalnych akcesoridw tj. prety gwintowane, kowadetka,
zaciski srubowe, nakretki i Sruby.

2.5 Izolacje.

Instalacje w przestrzeni garazu nalezy izolowac otulinami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej. Catos¢ izolacji powinna mie¢ klasyfikacje ogniowa co najmniej BL-s1, dO
a grubos¢ zgodng z warunkami technicznymi w zaleznosci od miejsca prowadzenia oraz
Srednicy rur — tabele w pkt. 10. Minimalna grubos¢ izolacji przewoddéw dla materiatu
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mK dla temperatury otoczenia przewodu
wentylacyjnego > 10°C dla przewodu czerpnego i wyrzutowego nie mniej niz 10,0 cm, dla
przewoddw nawiewnych i wywiewnych nie mniej niz 3,0 cm.
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2.7 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i uwzglednionymi instrukcji obstugi
instalacji wentylacji. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu powietrza. Nalezy oznakowac
przewody, armature i urzadzenia na $cianach w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstugg tych elementdéw instalacji.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatu.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Przewody rurowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transport urzadzen
wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowaé
urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz z urzadzeniami
nie nastgpito ich przemieszczenie i efekcie tego ich uszkodzenie. Wszystkie urzgdzenia oraz
elementy systemu wentylacji nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem i  zniszczeniem. Nalezy je  przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE. Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdot podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenAstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod
uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i
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zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wykonawca oraz kierownik robdt instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do
wykonywania instalacji klimatyzacyjnych F-gaz.

Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme
posiadajgcg autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach
gwarancji).

5.2 Montaz instalacji.

5.2.1. Przewody wentylacyjne

¢ Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

* Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

* Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

¢ Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.

¢ minimalna grubo$¢ izolacji przewoddw dla materiatu o wspdétczynniku przewodzenia ciepta A
= 0,04 W/mK dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego > 10°C dla przewodu
czerpnego i wyrzutowego nie mniej niz 10,0 cm, dla przewoddéw nawiewnych i wywiewnych
nie mniej niz 3,0 cm.

* |zolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

e Materiat podpodr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje
W miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

¢ Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji.

e Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. ttumikdéw, przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpédr lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

¢ Elementy zamocowania podpdr lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspofczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
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¢ Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mieé¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. ¢ Pofgczenia miedzy pionowymi i
poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

¢ W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podwieszenia kanatéw powinny byé wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.

5.2.2. Mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji,
jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.
Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz
zaslepki kanatow i tréjnikow. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz
przewoddw ostro zakonczonych sSrub lub innych elementdw, ktére mogg powodowacd
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozina tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.2.3. Wentylatory

¢ Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikow elastycznych. e Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora; réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.4. Nawiewniki
¢ Elementy ruchome nawiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.
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¢ Nawiewnikdow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

¢ Nawiewniki i powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb szczelny.

* Sposdb zamocowania nawiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

¢ Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

¢ Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

5.2.5. Czerpnie

e Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

e Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.3 Prowadzenie przewoddéw przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywa¢ w tym miejscu zadnych potaczen. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementéw.

5.5 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie
2.5 niniejszej SST. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie
zanieczyszczone, wilgotne lub widocznymi uszkodzeniami. Zakoniczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wentylacji.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywofanego przez dziatajgcg instalacje nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, agregaty skraplajgce
itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie centrali wentylacyjnej;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych, wentylatoréw, klimtyzatoréw i innych centralnych
urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wyfacznika;

d) Wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajgcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych
Wskazania rdéznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania sieci przewodoéw

a) Dostepnos¢ do sieci przewoddéw.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-
76001:1996. Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewoddw w czasie montazu
instalacji wentylacyjnej.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza
W pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartos$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;j;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

6.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w
zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.

6.3.2. Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robdt powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysie.

- Dtugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- Do ogélnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc taczonej armatury i fgcznikdw,

- Catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji wentylacji na szczelnos¢ lub przy
badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.

8. Odbidr robot.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbiory robét.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji, nalezy dokonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robot:

- Przejscia dla przewododw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw)

- Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkéw poziomych

-Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji wentylacji lub kanatéw dla prowadzenia przewodéw czesci zewnetrznej
tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé¢
wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.1.2 Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wentylacji.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji wentylacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy to:

- Przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

- Przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi lub
stropu,

- Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

157



Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
odbieranej czesci instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny
wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3 Odbidr techniczny — koricowy instalacji wentylacji

Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystapic po:

-Zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

-Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,

-Dokonaniu préby szczelnosci i badan odbiorczych zakornczonych wynikiem pozytywnym,
-Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

-Zakonczeniu robét budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, ktére miatyby
wptyw na efekt wentylacji w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

-Projekt techniczny powykonawczy instalacji,

-Dziennik budowy,

-Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
i przepisami,

-Obmiary powykonawcze,

-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

-Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokot z préby szczelno$ci instalacji,

-Protokoty wykonania badan odbiorczych,

-Dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

-Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

-Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koncowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdét nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Jesli odbiér zakonczyt sie
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbiér lecz dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogélne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.
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Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego. Ceny jednostkowe obejmuija:

-Przygotowanie stanowiska roboczego,

-Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

-Montaz rurociggéw, urzadzen, przyrzagddéw i armatury,

-Wykonanie préb szczelnosci,

-Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych”

»Wymagania techniczne COBRI INSTAL — Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wentylacja i klimatyzacja warunki techniczne wykonania i odbioru, Maria Maciejczyk, Rok:

2011, Verlag Dashofer

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Czes$¢ 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 2: Warunki badan

PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 3: Metody badan

PN-EN 14511-4:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 4: Wymagania eksploatacyjne,
znakowanie i instrukcje

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i
sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ziebienia pomieszczen -- Terminy,
definicje, warunki badan, metody badan i wymagania

PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Badanie i ocena w warunkach niepetnego
obcigzenia oraz obliczanie wydajnosci sezonowej

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i
sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ziebienia pomieszczen -- Terminy,
definicje, warunki badan, metody badan i wymagania

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkdw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji
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PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddw -- Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodoéw -- Wytrzymatosc i szczelnosé
przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkdw -- Sie¢ przewoddw -- Czystos¢ systemow wentylacji

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynkdw -- Charakterystyka energetyczna budynkdw --
Wytyczne dotyczgce inspekcji systemdw wentylacji

PN-EN 15240:2009 - Wentylacja budynkdw -- Charakterystyka energetyczna budynkdw --
Wytyczne inspekcji systemoéw klimatyzacji

PN-EN 12309-1:2002 - Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposazone
w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW -- Czes¢ 1:

Bezpieczenstwo

PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty --
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej -- Wymagania

PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-1SO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania
dotyczace czystosci powietrza

PN-1SO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdziat powietrza -- Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkow -- Wyposazenie techniczne sieci przewodéw,
klasyfikacja szczelnosci i badania

PN-EN 779:2012 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdélnej -- Okreslanie
parametréw filtracyjnych

PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkdéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
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aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkdw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ

SST S4 — PRZYLACZE WODY ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot:
.roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggédw do odprowadzania Sciekéw Kod CPV 45231300-8

na podstawie projektu pn.:

»Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie
wraz z wymiang zrédtfa ogrzewania”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu przytagczy wody oraz kanalizacji deszczowej oraz ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych i Instalacji
Kanalizacyjnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty stosowane do budowy przytagczy powinny mieé: oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 mm, SDR 11, PN16

Przytacze kanalizacji deszczowej z rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999. Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg
nastepujace: 110, 160, 200, 250 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by wykonane z materiatoéw trwatych.

Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku sciekdw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo
dopuszcza sie 1,0 m a wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” p.3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by
pdzniej zmieniany bez jego zgody
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie moga
by dtuisze niz 1 m, jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak sruby, faicuchy, itp.

Luzno uktadane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury
falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu
rury powinny by zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen
przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych
studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by one
uktadane na elastycznych podkfadach.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa w stosach na réwnym podfozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy przed
przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosSci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m
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4.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty
narazone na uszkodzenia. Mogg by przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.

4.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do
1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociggoéw

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymaga okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.3.1. Potaczenia kielichowe na wecisk Montaz potfgczen kielichowych polega na wsunieciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do
okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $Srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwréci szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by montowane zgodnie z instrukcjami producentdw.

6. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Szczelno$é przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Metoda bada powinna by wskazana w
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dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST). Przewdd
kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu bada jest mniejszy ni okreslony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem
powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi badanie wodg i wyniki te powinny by¢
decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

-m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjgé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopdéw - m2,

- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj ruriich srednice,

- rodzaj wykopu (o $cianach pionowych lub skarpowych),

- gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczagc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddéw o
wiekszej $rednicy. Podioza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a
obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza sie do
dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studni rewizyjne z prefabrykatéw
betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju
gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni
okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni. Dtugo$é odcinkéw kanatow i kolektoréw
poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy miedzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. Odbidr robodt
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ £1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelno$é przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie
wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokofu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

- zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbiordw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych. Wyniki bada
powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréow technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas
budowy, wynikami bada stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg
geodezyjng, protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koricowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie roboét ziemnych,

- montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych i urzagdzen,

- wykonanie proéb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi sytuacjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, zfgcza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczagce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasa i kategoria robot:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
32410000-0 Sie¢ komputerowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;

09332000-5 Instalacje stoneczne

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE
ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania"

Kategoria obiektu budowlanego

| KOB — XVII

Adres inwestycji

| DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

Inwestor

| GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

| 12.01.2025r.

mgr inz. Marek Kieron

DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOS/05

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektowat:
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU DO ZADANIA PN. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z
wymiang zrodia ogrzewania
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw, montaz
rozdzielnicy), montazu instalacji piorunochronnej, sieci komputerowej, instalacji fotowoltaicznej na dachu w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:
 uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

montazem instalacji piorunochronnej,

montazem sieci komputerowej,

montaz instalacji fotowoltaicznej

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
robGt zwigzanych z:

» kompletowaniem wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6inosci montaz elementéw
osprzetu instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej.

montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

 przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotdw kwalifikujgcych

rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.
» wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacii elekirycznej lub urzadzenia, ktdry w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie s3 czescig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
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réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nodne i systemy naciaggowe, dtawice, zigczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii

(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy

budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg

elektryczng jednego lub kilku zrddet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska

przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych (bryta

fotometryczna, luminacja), utatwia wkasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $Swiatta, tworzy estetyczne

formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania

zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrédtem energii

elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych

przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz

wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z

danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,

urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie

mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja,

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze

stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania

ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze

sig pod nim znalezé w momencie zakt6cenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,

parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do kiérego dostep posiadajg

jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy

przewodzaca czescia, kiéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktdrym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostepnej, na ktérych

moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - migjsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma

dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od

ziemi i wody, je$li sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt Srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czeSci z ziemig poprzez odpowiednig
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instalacje.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan

piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich

urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw
ochrony

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy

do zasilania, zabezpieczania urzadzen elekirycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan

danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zalezno$ci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija, projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegbtowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci i wymog6w technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»~Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowac przewody,

kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia

174



INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU DO ZADANIA PN. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z
wymiang zrodia ogrzewania
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.  Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kableiprzewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub
bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilo8¢ 2yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2 nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktdrym rzuty poziome r6znych linii kablowych pokrywajq sie lub przecinaja.
Zblizenie - migjsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub
drogg komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd
lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie pomiedzy
Zytq a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U -napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kv,
18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sig kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. 1108€ zyt tych kabli
moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm2 (praktycznie od 4 mmo).
Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje znamionowe od
(0,64) 0,75 do 10 mm2.

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania
energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes$¢
przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztoZzona z wielu
drutéw o mnigjszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie
stosowanie kabli z zytlami sektorowymi do napieé znamionowych 0,6/1 KV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mma. Zyly
wielodrutowe zapewniajg wieksza elastycznos¢ kabla, sa jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po
kilka zyt splatane sg we wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie
dodatkowo Zyte licznikowg (brazowa) i kierunkowg (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw
kabla.

Zyta ochronna ,,z0” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6ita izolacji, bezwzglednie
wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace - dostepnego
urzadzenia

elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sig pod napigciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych,
gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej
do 50 mma- przekroj zyty ochronnej minimum 16 mmz, natomiast powyzej 95 mmz- minimum 50 mmo).

Zyta powrotna (stara nazwa ,,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw
sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy
miedziane), wspétosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie na izolacji zyty lub w $rodku kabla.
Stuzy przewodzeniu pradow zwarciowych i wyrownawczych (pradow zaktoceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,,zp” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej;
stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych,
aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mmgz, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mma.

Zyta neutralna - izolowana Zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przekrgj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow
roboczych powyzej 35 mmz2moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezpo$rednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
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wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z
tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s z materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopier ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, poditogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do
6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca pazurkdw" i / lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatw: oznaczniki
przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogoinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
» taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub
Jpazurkow".
» taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomocg wkretow lub przyklejane.
* Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2,
+  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.2.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow".
» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podigczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopief ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj
przewod6w utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.
2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatow
Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji
elektrycznej); spetniajq role zabezpieczajacy przed dotykiem elementdw pod napieciem, sg elementem taczacym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopiefi ochrony obudowy IP), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozZliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach
zewnetrznych i przy r6znym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalaciji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktdre wymieniane sg jako marka referencyjna.
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Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczace

pustych obudéw

rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sa w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe,
musza, zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod faczenia obuddw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatow ztacznych i
uszczelniajacych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaé zgodnie z
instrukcjg, producenta obuddw. Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek
wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowacé
odpowiednie zabezpieczanie elementow po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.7.  Charakterystyka komponentdw sieci strukturalnej:

1. Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamoéwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcii.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania zamawiajacemu szczegotowe

dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiaréw dla

kazdego toru transmisyjnego.

3. Pasywne elementy potaczeniowe sieci powinny posiada¢ Swiadectwa niezaleznego laboratorium

badawczego potwierdzajace zgodnos¢ z normami okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801:2002,

ANSI/EIA/TIA-568-B.2, EN 50173-1:2002 zaréwno na pojedyncze komponenty, jak réwniez na tacze

typu Chanel oraz Permanent Link, np. Laboratorium GHMT.

4. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego

(kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele rozdzielcze) zaréwno miedziane

jak i Swiattowodowe.

5. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego w wersji UTP.

6. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z wystepujacymi na rynku niepetnowartosciowymi

kopiami podzespotéw do budowy okablowania, komponenty systemu zostang zakupione u

autoryzowanych dystrybutoréw (autoryzacja producenta systemu okablowania lub jego

przedstawiciela), badz bezpo$rednio u producenta systemu okablowaniu lub jego przedstawiciela.

Fakt ten zostanie potwierdzony kserokopiami odpowiednich faktur.

7. System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi powinien spetnia¢ wymagania

klasy E+wg normy ISO/IEC 11801:2002 zaréwno w odniesieniu do zastosowanych poszczegolnych

komponent6w (kategoria 5A) jak i do catosci systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link

(rozumianych zgodnie z definicjg ww. norm).

8. System okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ wytyczne norm ISO/IEC 11801 w kwestii

miedzyoperacyjnosci produktow oraz metody testow ztacza RJ45 - ,de-embeded test” tzw. testu

piramidy.

9. Element systemu modut RJ45 powinien spetnia¢ wymaganie ciagtego nadzoru nad linig produkcyjng, co powinno by¢
potwierdzone certyfikatem

10. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ modularng budowe gwarantujaca;

a. zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd réznych interfejséw (RJ45, MT-RJ, RJ12),

b. na przedniej czesci kazdego z modutdw RJ45 powinna znajdowaé sie wyttoczona nazwa

producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu;

c. konstrukcja modutéw RJ45 powinna zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze oraz

mozliwo$¢ zdjecia izolacji na jak najkrétszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury

kabla od poczatku do korica toru — rozwigzanie z menadzerem kabla,

d. modut RJ45 powinien zapewni¢ kompensacje sprzetowa przestuchow przy wysokich

czestotliwo$ciach,

e. wymagane jest, aby element ptytki drukowanej kazdego modutu RJ45 w kohcowym procesie

produkcji byt strojony za pomocg promienia laserowego tzw. "laser trimmer”

f. zarabianie modutéw powinno odbywac sig w sposob tatwy bez specjalizowanych narzedzi,

g. podczas zarabiania wszystkie pary kabla powinny by¢ wprowadzane do modutu jednocze$nie

i zakanczane w ztaczach IDC jednoczesnie co znacznie skraca czas instalacji,

h. modut powinien zapewni¢ mozliwo$¢ zakorczenia kabla skretkowego typu drut lub typu linka

oraz $rednice zakanczanych zyt 22U24AWG.

i. tylko bezposrednie zakonczenie przewodu w module RJ45 jest dopuszczalne; nie mozna

stosowaé mostkdw lub innych element6w roztgczalnych w sposdb mechaniczny,

J- interfejsem podstawowym jest RJ45 czyli 4 pary, 8 zyt potgczonych z pinami utozonymi

symetrycznie w jednym rzedzie w gornej czesci otworu centrujacego dla wtyku RJ45kontakt

ekranu modutu z ekranem wtyku kabla krosowego powinno odbywac sie za pomoca,
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specjalnych stykdw po dwdch stronach modutu RJ45.
k. kazdy modut powinien mie¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B
11. Panele rozdzielcze ekranowane 19" zbudowane w wersji modularnej powinny zapewni¢ pojemno$¢ 24xRJ45 o
wysokosci 1U.
a. panele rozdzielcze powinny zawiera¢ te same moduty co zastosowane w gniazdach
przytaczeniowych, czyli powinny posiadac standard montazu keystone” bez koniecznosci
stosowania dodatkowych adapterdw czy przejsciowek;
b. w celu tatwego skalowania systemu panele powinny posiadac¢ konstrukcje modularna, co
umozliwi wypetnienie ich modutami RJ45 w dowolnym stopniu;
c. ze wzgledu na mozliwo$¢ przysztych modyfikacji systemu, panele rozdzielcze powinny
posiada¢ uniwersalng konstrukcje, umozliwiajacg montaz modutéw nieekranowanych UTP i
ekranowanych STP kategorii 5e, 6 i 6A;
d. na przedniej czesci kazdego z modutéw RJ45 powinna znajdowac sie wyttoczona nazwa
producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu;
e. w tylnej czesci panela powinna znajdowac sie prowadnica kabli umozZliwiajaca trwate
przytwierdzenie kabli instalacyjnych, prowadnica musi by¢ demontowana;
f. panel powinien by¢ wyposazony w konektor pozwalajacy na przytaczenie panela
ekranowanego do instalacji uziemiajacej po obu stronach cze$ci metalowej obudowy;
g. aby zapewnic przejrzysto$¢ taczy zakonczonych na panelu, powinien on posiada¢ system
etykiet opisujgcych porty RJ45; powinny one by¢ zrealizowane w postaci papierowych
paskow, umozliwiajgcych dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczysta, plastikowg
ostong zabezpieczajaca nadruk
h. producent okablowania tacznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi
dostarczy¢ komplet $rub montazowych M6, materiat umozliwiajacy montaz kabli skretkowych
do prowadnicy kabli, klips umozliwiajacy przytaczenie przewodu uziemiajgcego, komplet
modutéw RJ45 kat.5A UTP, oraz instrukcje obstugi; w celu zapewnienia odpowiednio
wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi by¢
zapakowany w bezpieczna folie bgbelkowg oraz kartonowe opakowanie.
12. Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ skretki czteroparowej ekranowanej kategorii 5 UTP
(folia na pojedynczej parze, oplot, drut drenowy) w powtoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen) o
impedancji 100_+15_ z wartoscig parametréw specyfikowanych do 900MHz lub 1,2 GHz.
13. Kabel instalacyjny powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy I[EC 60332-1.
14. Producent technologii teleinformatycznej powinien by¢ producentem zaréwno systemu okablowania strukturalnego jak i
systemu przetacznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu systemdw jak i unifikacje
procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych.
15. Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikat systemu zapewnienia
jakosci ISO 9001. W przypadku producentéw zagranicznych ich polski przedstawiciel lub filia powinna
posiadac, co najmniej certyfikat systemu zapewnienia jakosci ISO 9002 (1ISO 9001:2000).
16. Caly system okablowania strukturainego musi zosta¢ objety 20-letnig gwarancjg niezawodno$ci
reasekurowang przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne powinny by¢ przekazane w terminie realizacji zaméwienia.
17. W okresie gwarancyjnym (czas od momentu wydania certyfikatu) utrzymaniu gwarancji podlegaja,
wszelkie rozbudowy i rekonfiguracje systemu pod warunkiem wykonywania niezbednych prac przez
Certyfikowanego Instalatora.
18. Catos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na zgodnosc¢ z wyzej
okreslong klasa okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie doktadnosci pomiaru, co
najmniej Level IIl. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary zgodnie z normg ISO/IEC 11801 z uwzglednieniem
modelu tacza Permanent Link:
19. Urzadzenie pomiarowe musi posiada¢ wazny certyfikat kalibracji — kopie nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji.
20. Raporty z pomiaréw musza by¢ dotgczone do dokumentaciji elektronicznie w plikach dedykowanych
dla oprogramowania specjalistycznego stuzacego do pobierania danych z miernika.
21. Instalator systemu powinien posiadac certyfikat oferowanego systemu okablowania, od co najmniej 2
lat oraz posiadac potwierdzone pisemnie wsparcie i akceptacje przedstawionej koncepcji
okablowania przez producenta systemu okablowania lub jego polskiego przedstawiciela.
22. Wymaga sie, aby firma instalujgca posiadata certyfikat Autoryzowanego Integratora oferowanego
systemu okablowania strukturalnego.
23. System powinien by¢ objety 5-letnig gwarancja na zerowa stope btedéw bitéw tzw. ZERO BIT
ERROR.
Gniazda 230V AC projektowane w dedykowanej instalacji zasilajacej winny posiadac blokade
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uniemozliwiajaca dotaczenie niededykowanych odbiornikow energii elektryczne;.

Instalacja obwoddw odbiorczych ma by¢ wykonana przewodem kabelkowym z zytami miedzianymi

typ YDYZo 3x2,5 mm2 750V.

Obwody elektryczne prowadzone majg byc¢ facznie z instalacjg logiczng w kanale kablowym -

rozdzielone przegroda lub w odrebnych kanatach.

Pionowe zej$cia spod sufitu do gniazd wszystkich PEL nalezy wykona¢ na tynku w kanatach PCV.

Kazdy punkt Pel bedzie skonfigurowany jako:

* Gniazdo 2xRJ45 kat 5

* Gniazdo Data z kluczem 2x230C AC

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe

naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie

dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,

pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe

zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugo$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzert mechanicznych. W

przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

2.2.8.  Zwody instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w

ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu. Na kominach wykona¢ zwody poziome,

nie izolowane, niskie. Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy

zachowywac minimalne odlegto$ci od powierzchni

podtoza nie mniej niz 2 cm. Katy ochronne nie izolowanych zwod6éw pionowych i poziomych wysokich nie powinny

przekraczacé 45°.

2.2.9. Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia przewodow instalacji stabopradowej, zaréwno pojedynczych, wigzek jak i prowadzonych w korytach,

przez granice stref i wydzielen pozarowych zardwno w pionie, jak i poziomie przewiduje sig uszczelnié masg ognioochronng,

o0 klasie odporno$ci ogniowej zgodnej z odporno$cig ogniowa, tego przejécia. Wszystkie uszczelnienia przewiduje sig

odpowiednio oznaczy¢.

2.2.10. Badania, pomiary, programowanie systemu, uruchomienie systemu, praca prébna

systemu

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, a przed montazem urzadzen nalezy wykona¢ badania instalacji przewodowej: ciggtos¢

2yt, rezystancja izolacji, skutecznos¢ ochrony oraz kabli FTP. Z badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu montazu

urzadzen, zaprogramowaniu i uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ prace prébng systemu. Z pracy prébnej systemu

sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym wyniku testu sprawdzi¢

zgodno$¢ dziatania systemu z zatozonym programem. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru. Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatow i robot,

préb, badan i pomiaréw, wigczajac w to pobieranie probek, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one

wkalkulowane w koszty poszczegoinych robot.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegotowej) SST

- sgwiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
koice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie

dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania og6lne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne

temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia

izolacj.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Og6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg oraz za jakos$¢

zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztoZenie na miejscu montazu wg projekiu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 [ 190 (250 |250 |350 450

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
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zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana, liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych
rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli
i przewod6w, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow
po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy

do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga

dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zr6dta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie

wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowac w spos6b nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni

ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do

lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego hieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i Z6tte.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac

instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna

wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyrdwnawczy.

Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych

instalacji.

Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do

wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé

iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac

odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentaciji powykonawczej,

- stanu wszystkich element6w instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuije sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez

wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z

urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1

kv.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie

PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,

zostang, odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢

funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakoSc.

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  SzczegOtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w

dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw odwietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét

W szczeg6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla

odpowiednich robdt.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2, Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbi6r miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajq zakonczenia rob6t instalaciji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu
(np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badar obejmuje sprawdzenie: dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii,
dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry
badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreSlone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
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04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw: dokumentacji powykonawczej, $wiadectw
jakosci, dokumentacji techniczno-ruchowych producenta , instrukcji urzadzen
dostarczanych fabrycznie w tym zabudowanych w rozdzielnicach i szafach

- sprawdzenie wymaganych deklaracji zgodnosci na szafe, osprzet, rozdzielnice itd.

- dostarczenie o$wiadczenia wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie dokumentacjq i
przepisami,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, przepisami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jakosci zastosowanych materiatéw,
Wszystkie rozdzielnice, urzadzenia i przewody powinny posiada¢ oznaczenia
umozliwiajace ich identyfikacje.

- sprawdzenie protokotéw opisu instalacji i protokotow z ogledzin instalacji zgodnie z
wymogami normy PN-HD-60364-6:2008,

- sprawdzenie dostarczonych sprawozdan z badan rezystancji izolacji rozdzielnic i
instalacji, skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym (pomiar czasu i pradu zadziatania wytacznikdw réznicowopradowych),
- sprawdzenie dostarczonych sprawozdan z badan potaczen wyréwnawczych i badania
uziemien,

- sprawdzenie sprawozdan dla przewodow sieci strukturalnej -przewody UTP kat. 5
(parametry dB, MHz) w wersji elektronicznej i papierowej,

- badania i préby rozruchowe, sprawdzenie poprawnej pracy systemu,

- dostarczenie certyfikatu okablowania strukturalnego kat 5 na wybudowana sie¢,

- dostarczenie gwaranci,

- sporzadzenie protokotu odbioru koricowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne™

Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robGt stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci
do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuie),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robgt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robgt,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST robGt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Przeznaczenie instalacji
Zadaniem instalacji jest grawitacyjne usuwanie dymow i gazéw pozarowych obejmujace przestrzen klatki
schodowej. System ten powinien zagwarantowa¢ bezpieczenstwo uzytkownikow budynku przez zapewnienie
mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia.
Koniecznos¢ oddymiania i napowietrzania wynika z ustalen 8237 ustep 4 rozporzadzenia: ,Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
w oparciu o opracowane ,Wymagania ochrony pozarowej” opracowane przez Inspektora PSP.
1.4 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z budowg systemu grawitacyjnego usuwania dymow i gazéw, uzupetnienia powietrza, zamykania przestrzeni
klatki schodowej oraz ryglowania drzwi wejsciowych.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem systemu nalezy wykona¢ w
oparciu o0 dokumentacje projektowa oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy, a w szczegélnosci w oparciu
0 wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
2 Opis systemu
System grawitacyjnego usuwania dymow i gazéw pozarowych obejmie przestrzen klatki schodowej.
Napowietrzanie bedzie sie odbywaé przez otwdr drzwiowy umiejscowiony w dolnej czesci klatki
schodowej. Celem napowietrzania jest przedostanie sie odpowiedniej ilo$¢ powietrza uzupetniajacego.
Zaktada sie uruchamianie instalacji do odprowadzania gazow i dymow pozarowych wraz z napowietrzaniem w
sposdb automatyczny lub reczny. Operacje te beda sie odbywa¢ poprzez podanie kryterium ALARMU I stopnia
do centrali oddymiania i napowietrzania. Automatyczne zadziatanie odbywa si¢ poprzez podanie kryterium
alarmu z dowolnej optycznej czujki dymu umieszczonej w przestrzeni klatki schodowej. Zadziatanie reczne
odbywa sie poprzez przycisniecie dowolnego przycisku oddymiania umieszczonego na $cianie na kazdej
kondygnacji.
Elementami wykonawczymi bedg elektryczne sitowniki zamocowane do elementdw nieruchomych, a konsole
do skrzydta okna i drzwi. Ponadto w systemie istnieje funkcja przewietrzania polegajaca na otwarciu okien z
przycisku przewietrzania.
10. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | ODGROMOWEJ
10.1 Zwody poziome
— druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujacego.

— zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikw odstepowych lub wspornikow do
ztaczy naprezajacych

— zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie
palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubo$ci mniejszej niz | mm, jak réwniez na dachach o
pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Ukfad i lokalizacja zwodow — identyczna jak przed remontem
— zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej krarcowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
— na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30st. jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica dachu.

— wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie
potaczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu

— zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promier zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm; nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje

— do mocowania zwoddw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami 5.2. Przewody odprowadzajace
i uziemiajace.

— przewody odprowadzajace i uziemiajace moga, by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub
metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

— na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od
podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatow tatwo palnych.

— przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

184



INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU DO ZADANIA PN. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z

wymiang zrodia ogrzewania

— sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu

budynku

— w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedtug dokumentacji

projektowe;.

— przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposéb i w takich odstepach,
aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciany wymuszone parciem wiatru

— potaczenia przewod6w odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, srubowe lub zaciskane

— przetozong instalacje odgromowa na budynku podtaczyc z istniejacg bednarka w ziemi, przy braku pozytywnego wyniku
badan nalezy wykorzysta¢ uziom pograzalny.

10.2 Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
— Montaz dedykowanej konstrukcji wsporczej dla dachéw skosnych pokrytych dachéwka ceramiczna,

— Montaz 34 paneli fotowoltaicznych 245Wp kazdy usytuowanych zgodnie z projektem.

— UtoZenie i podtaczenie kabli solarnych do paneli i wprowadzenie ich do budynku przez przepust.

— Na strychu zabudowa¢ inwerter, rozdzielnice RPV-AC oraz przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa.

— Rozdzielnice RPV-AC podiaczy¢ kabelm YKYZo 5x16 mm2 z gidwng rozdzielnica budynku.

— Przy wejsciu gtownym zgodnie z projektem zabudowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu wytaczajacy rozdzielnice

RPV-AC.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017- | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czg8¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
09/A11:2017-11 bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
42:2011/A1:2015-01 bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczefstwa

PN-HD
07/A11:2017-10

60364-6:2016-

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny

PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
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PN-EN 50146:2007

Opaski przewodow do instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2007

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow

PN-EN 60446:2008

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2006

Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia -- Cze$¢ 1
Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych -- Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny -- Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2007)

Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009-1:2008

Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny -- Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2 -- Wymagania i badania

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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