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Oswiadczenie

Oswiadczamy, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego

zamierzenia budowlanego ,,Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie” na dziatlce nr 935/24, 933 w jednostce
ewidencyjnej 021005_4 w obrebie 0001 Olszyna, powiat lubanski”

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgacymi zamierzenia budowlanego.

Architektura

mgr inz. arch. Artur Bien

Osoba opracowujgca
cz. architektoniczng

nr upr. 2723/94; DS — 0072
w specjalnosci architektonicznej

Osoba sprawdzajgca
cz. architektoniczng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w spec.
architektonicznej

Konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Staniewski

Projektant nr upr. 8/DOS/11;
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
Sprawdzajacy nr upr. 11/DOS/12; DOS/BO/0366/12

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba sprawdzajgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Paulina Lisiecka i
nr upr. DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19
w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca

mgr inz. Marek Kieron

nr upr. 261/D0OS/05, DOS/IE/0070/06 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

cz. elektryczng

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk

nr upr. 82/DOS/04, DOS/IE/0160/01 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy

Olszyna z/s przy ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna oraz:

e wizje lokalne
ustalenia z Inwestorem
Polskie Normy Budowlane
literatura techniczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Olszyna
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z pézn. zm.)

¢ Inne niezbedne akty prawne

3. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: - Gmina Olszyna,

ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna;
Inwestycja: Przebudowa budynku Strazy Pozarnej w Olszynie
Adres: - ul. 3 Maja 15a59-830 Olszyna dz. nr 935/24, 933
Jednostka ewiden.: - 021005 4
Obr. ewidencyjny: - 0001 Olszyna
3.1. Parametry techniczne budynku przed przebudowa
Przeznaczenie: Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
- llo$¢ kondygnaciji: 2
—  Wysokos¢ budynku wg WT (niski - N): 8,57 m
— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 257,36 m?
— Kubatura budynku: 2194 m3
— Powierzchnia uzytkowa: 430,62 m?
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7.2. Parametry techniczne budynku po przebudowie
Przeznaczenie: Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

- llos$¢ kondygnacji: 2 — bez zmian

—  Wysokos¢ budynku WT (niski - N): 8,57 m — bez zmian
— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 257,36 m? - bez zmian
- Kubatura budynku: 2194 m3 — bez zmian
— Powierzchnia uzytkowa: 429,18 m?

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie. Istniejacy budynek zlokalizowany jest w
Olszynie przy ul. 3 Maja 15a, na dziatce 935/24, 933 w obrebie 0001
Olszyna, jednostka ewidencyjna 021005 4, powiat lubanski. Zakres objety
niniejszym opracowaniem przedstawiono i opisano w czesci graficznej.

Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujqce roboty budowlane:

- wykucia i wyburzenia w Scianach konstrukcyjnych;

- wykonanie lekkich Scianek dziatowych z G-K;

- wykonanie wewnetrznej klatki schodoweyj;

- wykonanie nowych oktfadzin Sciennych;

- wykonanie nowych tynkoéw wewnetrznych;

- wykonanie powtok malarskich;

- wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych;

- wykonanie nowych posadzek;

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku;

- obnizenie poziomu posadzki w garazu oraz wykonanie nowych podtég na
gruncie;

- demontaz stropu nad | pietrem oraz konstrukcji dachu wraz z

pokryciem;

- wykonanie nowych wiencéw w poziomie dachu

- wykonanie nowej wiezby dachowej oraz warstw dachu i pokrycia z

blachy ptaskiej na rgbek stojacy;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz orynnowania;

- przemurowanie kominow;

- wykonanie utwardzen oraz zagospodarowania terenu;

- przebudowa przytacza wodociggowego;

- przebudowa kanalizacji deszczowej;

- wymiana zrodta ciepta z kotta na paliwo state na pompe ciepta;

- przebudowa oraz modernizacja instal. elektrycznej i sanitarnej;

oraz inne roboty budowlane wynikajgce z technologii robo6t.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek ,i2” po przebudowie bedzie petnit funkcje, tak jak
dotychczas remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie. WejsScie
gtbwne do budynku pozostaje bez zmian — od strony wschodniej. Na
parterze zlokalizowano komunikacje gtéwng, toalete dla oséb
niepetnosprawnych i kobiet, fazienke, pomieszczenie techniczne, szatnie
oraz garaz dla wozéw bojowych. Komunikacje pionowg stanowig schody
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trzybiegowe. Na | pietrze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, biuro,

pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne/kuchnie oraz sale

szkoleniowa.

Funkcja obiektu — budynek ustug.

oS¢ 0séb przebywajacych jednoczesnie w budynku wyniesie 45 w tym 15

cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej i 30 uczestnikéw szkolen

odbywajacych sie na | pietrze obiektu.

Catos¢ funkcji przystosowano do potrzeb Inwestora i jego oczekiwan.
Budynek ,,i2” przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia

5° z attykami, pokryty blachg tytan. — cynk. na rgbek stojacy patynowana

w kolorze szarym. Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w

kolorze biatym oraz ptytka klinkierowg w kolorze ceglastym. Obroébki

blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy tytan. — cynk. w kolorze

szarym. Okna PCV w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe w

kolorze czerwonym. Kominy przemurowane z cegty petnej klinkierowej w

kolorze czerwonym.

Brylty budynkdéw nawigzuje do tradycyjnej architektury i odpowiada

wymogom jej lokalizacji. Cato$¢ inwestycji nie zaburzy fadu

architektonicznego i dobrze wkomponuje sie w otoczenie.

Zestawienie pomieszczen budynku po przebudowie:

POW.
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA UZYTKOWA [m2]
PARTER
0/01 PRZEDSIONEK WYKtADZINA PCV 5,03
KOMUNIKACJA/KLATKA
0/02 SCHODOWA WYKtADZINA PCV 17,97
TOALETA DLA 0SOB
0/03 NIEPEENOSPRAWNYCH / KOBIET GRESS 740
0/04 KORYTARZ GRESS 7,38
0/05 LAZIENKA GRESS 14,35
0/06 KOMUNIKACJA GRESS 2,83
0/07 GARAZ BETONOWA 135,19
0/08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE GRESS 6,15
0/09 SZATNIA WYKtADZINA PCV 10,51
0/10 SCHOWEK GRESS 7,29
SUMA 214,10
| PIETRO
1/01 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 11,60
1/02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKtADZINA PCV 7,42
POMIESZCZENIE
1/03 SOCJALNE/KUCHNIA WYKtADZINA PCV 20,88
1/04 SALA WYKtADZINA PCV 144,80
1/05 BIURO WYKtADZINA PCV 14,41
1/06 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | WYKtADZINA PCV 16,06
SUMA 215,08
SUMA POWIERZCHNI 429,18

Powierzchnia uzytkowa netto czesci liczona wg PN-1SO 9836:1997.
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6. UKELAD KONSTRUKCYJNY I ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE

ISTNIEJACY STROPODACH

Ze wzgledu na zty stan techniczny istn. ptyt kanatowych stropodachu
nalezy dokonac ich rozbiérki w catosci. Ptyty wykazujq przekroczenie stanu
granicznego uzytkowalnosci w postaci ponadnormowego ugiecia w $rodku
rozpietosci. Pomiar geodezyjny ugiecia ptyty dowodzi przekroczenie o 350
% normowego ugiecia.

Rys.1 Pomiar geodezyjny ugigcia ptyt kanatowych stropodachu [mm]

NAWIERZCHNIE DLA RUCHU PIESZYCH

Istniejacy teren nalezy wykorytowac na gtebokos¢ ok. 40 cm. Grunt
rodzimy wyréwnac i zagesci¢, a nastepnie utozy¢ warstwe geowitdkniny o
gramaturze min. 180 g/m?2. Kolejng warstwe stanowi¢ bedzie kruszywo
tamane 31,5 — 63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. Na warstwe
kruszywa utozy¢ kruszywo tamane (0-31,5 mm) stabilizowane
mechanicznie gr. 10 cm, a nastepnie posypke kamienng 0-4 mm gr. 5 cm.
Na tak przygotowane podtoze utozyC¢ kostke betonowgq prostokatng gr. 6
cm. Obrzeza dla kostki wykonac¢ jako krawezniki betonowe (8x25x100 cm)
osadzone na oporze z betonu C8/10. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia w
betonie wynosi 20 cm. Szczeliny pomiedzy elementami kostki i obrzeza
wypetni¢ suchym piaskiem piukanym 0-2 mm. Tak przygotowang
nawierzchnie nalezy ustabilizowad zageszczarkg ptytowg z
zabezpieczeniem gumowym do kostki, a nastepnie ponownie uzupetnic¢
szczeliny ww. piaskiem.

Szczegoty wykonawcze zgodnie z czescig rysunkowa.

NAWIERZCHNIA DLA PARKINGOW | CIAGOW JEZDNYCH
Istniejacy teren nalezy wykorytowac na gtebokos¢ ok. 60 cm. Grunt
rodzimy wyréwnac i zagesci¢, a nastepnie utozy¢ warstwe geowtdkniny o
gramaturze min. 180 g/m?. Kolejng warstwe stanowi¢ bedzie pospétka 0-2
mm, zageszczona (1s=>0,98) o grubosci 10 cm. Na warstwe pospotki
utozy¢ kruszywo tamane (31,5-63 mm) stabilizowane mechanicznie gr. 25
cm i warstwe zageszczonego kruszywa tamanego (0-31,5 mm) gr. 15 cm ,
a nastepnie podsypke kamienng 0-4 mm gr. 5 cm. Na tak przygotowane
podtoze utozyC kostke betonowg prostokatng gr. 8 cm. Obrzeza dla kostki
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wykonac¢ jako krawezniki betonowe (15x30x100 cm) osadzone na oporze
z betonu C8/10. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia w betonie wynosi 20 cm.
Szczeliny pomiedzy elementami kostki i obrzeza wypetni¢ suchym
piaskiem ptukanym 0-2 mm. Tak przygotowang nawierzchnie nalezy
ustabilizowaé zageszczarkg ptytowg z zabezpieczeniem gumowym do
kostki, a nastepnie ponownie uzupetni¢ szczeliny ww. piaskiem.

Szczegoty wykonawcze zgodnie z czescig rysunkowa.

SCHODY TERENOWE PRZY BUDYNKU

Schody terenowe z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzezami
betonowymi 6x25x100 cm, osadzone na oporze z betonu C8/10 cm. Na
ustabilizowanym gruncie rodzimym utozy¢ geowidéknine 120g/m?, a
nastepnie kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 20 cm. Warstwe pod kostke
stanowi¢ bedzie podsypka cementowo — piaskowa (1:8) gr. 5 cm.
Szczeliny pomiedzy kostkami wypetni¢ suchym piaskiem ptukanym 0-2
mm.

PALISADA BETONOWA

Ze wzgledu na duzg rbéznice w poziomach terenu, przy miejscach
parkingowych zgodnie z rys. zagospodarowania terenu nalezy wykonac
palisady betonowe o wym. 12x18x100 cm. Jako podbudowe nalezy
zastosowac kruszywo tamane (31,5-63 mm) stabilizowane mechanicznie
gr. 20 cm. Palisade betonowag osadza¢ w betonie gestoplastycznym
zgodnie z zasadq: gtebokos¢ osadzenia palisady w betonie = 1/3 h.
Minimalna gtebokos$¢ osadzenia w betonie wynosi 10 cm kazdej ze stron.
W przypadku mocno podmokitego terenu nalezy zastosowac drenaz PCV
110 mm z rury drenarskiej z geowtdkning.

Folia uszczelniajaca
b=13h

Fundament z betonu
gesteplastycznego
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ODWODNIENIA LINIOWE

Przy bramach wjazdowych wykona¢ odwodnienia liniowe z
polimerobetonu ze $Srubowym mocowaniem rusztu o szer. 10 cm. Korytko
osadzane na oporze z betonu. Korytka i ruszt nalezy dobra¢ zgodnie z
klasg obcigzenia utwardzen. Dla ruchu pieszego A15, dla ruchu kotowego
— C250. Lokalizacja odwodnien i wpustow zgodnie z rys.
zagospodarowania terenu. Przy dziatce drogowej wykona¢ odprowadzenie
liniowe z korytek odwadniajgcych betonowych o wym. 24,5x35x8,5 cm na
oporze z betonu C16x20 cm. Odprowadzenie wykona¢ do wpustu
zeliwnego D400 zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.

OPASKA BUDYNKU

Wokét budynku nalezy wykona¢ wykop na catg wysokos¢ Sciany
fundamentowej, bez podkopywania jej. Odkrytg czes¢ Sciany oczyscic i
wyrownac przy pomocy tynku cementowego z plastyfikatorem. Nastepnie
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy mikrozaprawy do
powierzchniowego uszczelniania elementéw betonowych. Na Sciane
fundamentowg przyklei¢ ptyty styropianowe XPS gr. 16 cm i zabezpieczy¢
folig kubetkowg PCV. Wykop uzupeti¢ pospétkg 2-5 mm i zagesScic.
Pospotke odseparowac od warstwy wierzchniej i gruntu rodzimego przy
pomocy geowidkniny o gramaturze 140 g/m?. Warstwe wierzchnig
wykona¢ z kamienia pilukanego 8-22 mm. Obrzeza wykonac¢ jako
betonowe (6x25x100 cm) osadzone na oporze C8/10. Minimalna
gtebokos¢ osadzenia w betonie wynosi 8 cm. Na dnie wykopu usytuowac
drenaz obwodowy budynku z rury drenarskiej PCV 110 w otulinie z
geowtdkniny i obsypaé zwirem filtracyjnym o frakcji 16-32 mm.

PODBETONOWANIE ISTN. FUNDAMENTOW

W przypadku, gdy poziom projektowanego fundamentu znajdzie sie
ponizej poziomu spodu istniejgcego fundamentu ceglano - kamiennego
budynku lub gdy proj. warstw podfogi na gruncie spowoduje ,, podkopanie”
istn. fundamentu, nalezy wykonac¢ podbetonowanie (podbicie) istniejgcego
fundamentu. Prace te nalezy wykonywac¢ na petng szeroko$¢ muréw, na
betonie podktadowym, przy uzyciu betonu ekspansywnego i klasie min.
C20/25 z dodatkami zwiekszajagcymi objetos¢ betonu, redukujacymi
naturalny skurcz, zwiekszajgcymi przyczepno$¢ mieszanki do podioza i
przyspieszajgcymi wigzanie. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o
dtugosci max. 100 cm. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi
odcinkami podbijania wynosi 3,0 m. Jednocze$Snie mozna podbija¢ max.
20% powierzchni fundamentéw po obwodzie budynku. Roboty nalezy
wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technologiczno-montazowej
okresdlajgcej szczegdétowo technologie wykonania robot, kolejnosc
odcinkow podbijanych, sposéb prowadzenia monitoringu prac, specyfike
materiatowa, konieczno$¢ przerw technologicznych oraz przez
doswiadczonego Wykonawce pod Scistym nadzorem kierowniczym.
Pozostate wytyczne przedstawiono na rysunkach.

PLYTA FUNDAMENTOWA i tAWY FUNDAMENTOWE
Pod kanat techniczny wewnagtrz budynku zaprojektowano ptyte
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fundamentowa gr. 16 cm, zbrojong krzyzowo goérg i dotem pretami #10
co 15 cm. Projektowane nowe Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
posadowiono na tawach betonowych 50x30 cm, na podktadzie z chudego
betonu klasy C8/10. tawy zbrojone podtuznie pretami #12 i poprzecznie
strzemionami #6 co 25cm ze stali AIIIN EPSTAL (B500SP). Zbrojenie taw
uciggla¢ w narozach. tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25,
wibrowane na budowie. Poziom konstrukcyjny dolny tawy -0,60m, ponizej
poziomu +/- 0,00. lzolacja pozioma taw z dwéch warstw papy asfaltowej
na lepiku. Pod stup zelbetowy stanowigcy oparcie belki zelbetowej
schodow, zaprojektowano stope fundamentowg 80x80x30 cm, zbrojong
dotem #10 co 10 cm.

Beton min. C20/25. Stal zbrojeniowa A-11IN EPSTAL (B500SP).

Dtugo$¢ zaktadéw i zakotwien — min. 60g. Mieszanke betonowq
zageszczaC przy pomocy wibratorow wgtebnych. Przed zabetonowaniem
ptyty fundamentowej oraz taw i stopy wystawic startery Sciany zelbetowej
i stupa na dt. min. 60 cm.

Szczegoty wykonawcze zbrojenia elementéw wykonaé zgodnie z rys.
konstrukcyjnymi.

SCIANY WEWNETRZNE

S'.ciany nadziemne wewnetrzne konstrukcyjne z  pustakow
ceramicznych grubosci 18.8 cm (kl.15 MPa) na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej. Pustaki ceramiczne izolowa¢ od fundamentéw Ilub
bloczkéw betonowych przy pomocy dwdéch warstw papy asfaltowej na
lepiku. W celu zapobiezenia pojawienia sie rysy w strefie pod narozem
otworow okiennych i drzwiowych zaleca sie, w spoinie pod ostatniq
warstwg bloczkéw w murze podokiennym, na catej jego dtugosci, uktadad
zbrojenie do spoin wspornych lub w wyztobieniach wypetnionych zaprawg
2 prety # 6. Zbrojenie i prety # 6 nalezy przedtuzy¢ poza otwor okienny o
0,5 m z kazdej strony. Sciany w miejscu oparcia nadprozy nalezy
murowac z cegly petnej, co najmniej grubosci 2 warstw jako poduszka na
catej dtugosci oparcia.

WIENCE ZELBETOWE

W poziomie dachu pod oparcie wigzaréw dachowych wykonac
obwodowo wience zelbetowe 41 x 25 cm z betonu C16/20. Wienhce
zbrojone podiuznie — 4#12 i poprzecznie #6 co 25 cm ze stali AIlIN
EPSTAL (B500SP). Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia gtéwnego w
naroznikach budynku, przy potaczeniu wiencow Scian attykowych.
Szczegoty zbrojeniami wykonac wg rys. konstrukcyjnych.

KANAL TECHNICZNY

W czgSci garazowej wykonac kanat techniczny, zelbetowy z betonu
C16/20 o wym. 0,8 x 6,75 m i gtebokosci h=160 cm. Sciany zelbetowe gr.
16 cm, zbrojone krzyzowo symetrycznie #10 co 15 cm ze stali AllIN
ESPTAL (B500SP). Dtugos¢ zaktadow i zakotwien — min. 60g.
Zageszczanie mieszanki betonowej przy pomocy wibratorow wgtebnych.
Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia gtéwnego w naroznikach. Przed
zabetonowaniem ptyty fundamentowej wystawi¢ startery Scian
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zelbetowych. W kanale w Scianach wykona¢ wneki na oswietlenie
bezpieczne. W plycie dennej wykona¢ odwodnienie liniowe z
odprowadzeniem do studzienki szczelnej na odpady niebezpieczne typu
olej silnikowy. Kanat nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno -—
wywiewng. Kanat nalezy przykry¢ blachg ptaskg 10 mm w czasie, gdy nie
jest uzytkowany. Kanat nalezy wyposazy¢ w schody stalowe wg
odrebnego opracowania.

SLUP ZELBETOWY

W poziomie parteru oparcie belki spocznikowej wykonac¢ stup
zelbetowy z betonu C16/20. Stup zbrojony podtuznie pretami #12 i
poprzecznie #6 ze stali A-11IN EPSTAL (B500SP). Nalezy zapewni¢ ciggtos¢
zbrojenia gtéwnego przy potaczeniu z belkami zelbetowymi. Zageszczanie
mieszanki betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych. Przed
zabetonowaniem stopy fundamentowej wystawi¢ startery stupa
zelbetowego na df. min. 60 cm. Szczegdty zbrojeniami wykonac¢ wg rys.
konstrukcyjnych.

NADPROZA

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza
ceramiczne prefabrykowane do Scian nosnych oraz stalowe z
ksztattownikéw IPE. Minimalne oparcie dla nadprozy prefabrykowanych
wynosi 12,5 cm. W czesci istniejgcej nadproza z belek stalowych IPE 120,
160 skrecane S$rubami ¢12 co 50 cm, obetonowane (C16/20). Belki
osadza¢ na zaprawie cementowej z oparciem na Scianach min. h/3+15
cm na poduszkach betonowych gr. 10 cm (C16/20). Wszystkie elementy
stalowe malowane farbami przeciwrdzewnymi. Kolejnos¢ robot
rozbiérkowych i montazowych prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng i
nalezytg ostroznoscia.

SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne, dwubiegowe o gr.
ptyty 16 cm z betonu C20/25, zbrojone goérg i dotem pretami noSnymi #10
co 10 cm i 15 cm oraz rozdzielczymi #6 co 20 cm ze stali AIIIN EPSTAL
(B500SP). Ptyta spocznikowa gr. 16 cm, zbrojona krzyzowo goérg i dotem
pretami #10 co 15 cm. Belka spocznikowa 25x25 cm zbrojona podtuznie
pretami #12 i poprzecznie #6 co 15 cm. Zbrojenie schodéw wykonad
zgodnie z rys. konstrukcyjnymi. Przy schodach zamontowac platforme dla
niepetnosprawnych wybranego producenta (montaz wedlug Kkarty
technicznej urzadzenia). Przy schodach nalezy zamontowac¢ pochwyt ze
stali nierdzewnej. Pozostate wytyczne wg rys. wykonawczych wybranego
producenta balustrad.

W czesci garazu wykona¢ schody betonowe gr. 16 cm. Plyte
schodowg od gruntu oddzieli¢ warstwg folii PE 0,3 mm. WykoNnczenie
schodéw stanowi¢ bedzie utwardzenie chemiczne.

DACH
Konstrukcje dachu stanowigq kratowe drewniane wigzary dachowe
wykonane z drewna klasy C24. Kratownice oparte i zakotwione w
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wiencach przy pomocy #acznikéw ACRL 10520. Pofgczenie tacznikéw z
kratownicami wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta spetniajgce
warunki jak dla podpory przegubowej i przegubowo — przesuwnej.
Rozstaw wigzaréw wedlug czesSci graficznej niniejszego opracowania.
Montaz wigzaréw wykonac Scisle wg instrukcji wybranego producenta.
Przed przystgpieniem do realizacji Inwestor winien wykona¢ szczegoétowy
projekt montazowy wigzaréw kratowych, opracowany i podpisany przez
konstruktora posiadajgcego wymagane uprawnienia oraz dotaczy¢ go do
dokumentacji powykonawczej budynku.
Warstwy dachu zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

e pokrycie — blacha ptaskg na rabek stojacy
taty 6,0x4,0 cm
kontrtaty 6,0x4,0 cm
membrana wysoce paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
gorny pas wigzara
dolny pas wigzara/wetna mineralna A=0,040 [W/m=2K] 20 cm
stelaz metalowy/wetna mineralna A=0,040 [W/m2K] 10 cm
folia paroizolacyjna 0,2 mm
2 X ptyta G-K gr. 1,5 mm

Rozstaw krokwi wedtug czesci graficznej niniejszego opracowania.
Kat nachylania dachu - 5°.

KOMIN
Istniejacy komin nalezy przemurowac ponad dach z cegty petnej
klinkierowej 250x120x6cm kl. 10 MPa na zaprawie cementowej.

SCIANA ATTYKOWA

W przypadku, gdy podczas demontazu ptyt kanatowych stropodachu
dojdzie do zarysowania Scian attykowych, istniejgce Sciany attykowe
nalezy poddac rozbiérce do poziomu stropodachu.

Nowe $ciany attykowe nalezy wymurowac z pustakoéw ceramicznych
grubosci 25 cm (kl.15 MPa) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
Sciane attykowa nalezy zwienczy¢ wieficem zelbetowym 25x20 cm,
zbrojony pod’ruz,nie 4#12 | #6 co 25 cm ze stali AIIIN EPSTAL (B500SP).
Beton C16/20. Sciane attykowg wykonczy¢ zgodnie z rys. szczegdtowymi.

IZOLACJE

przeciwwilgociowe:

« pionowe ptyty i $cian fundamentowych: mikrozaprawa cementowa
do powtokowego uszczelniania budowli i elementéw budowlanych;

e poziome - folia PE typ 300, papa podktadowa termozgrzewalna;
w przypadku elementéw konstrukcyjnych zelbetowych stosowac
izolacje powtokowe przerw technologicznych przy uzyciu technologii
wybranej irmy

e paroizolacja 0,2mm ;

e wiatroizolacja — membrana strukturalna 450 g/m2 Sd=0,02.
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TYNKI 1 OKEADZINY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne oraz sufity wykonczy¢é tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym maszynowo gr. 1,5 cm.
Sufity i Sciany na poddaszu wykona¢ z zabudowy systemowej G-K z
oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym zgodnie z
zaleceniami producenta w odpowiedniej klasie ppoz. Sciany pomieszczen
higieniczno-sanitarnych  wykonczy¢ na pelng wysoko$¢ ptytkami
ceramicznymi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pod oktadziny
ceramiczne stosowal systemowe izolacje przeciwwilgociowe np.:
Mapegum WPS Mapei.

SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe lekkie z profili metalowych CD i UD 75 z
pojedynczym obustronnym poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych typu
GK/GKB/GKF/GKBF gr. 12,5 mm, wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5
cm o gestosci min. 35 kg/m2. W pomieszczeniach ,,mokrych,, nalezy
zastosowac¢ plyty GKB/GKBF o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.
Izolacyjnos¢ akustyczna wszystkich Scianek min. Rw=50 dB. Pod
$ciankami stosowac tasmy akustyczne. W Sciankach nalezy zaplanowad
wzmochienia pod montaz ceramiki sanitarnej i innych elementéw
wyposazenia wg ustalen z Inwestorem i/lub stosowac stelaze montazowe
dla urzadzen sanitarnych. Scianki oraz ich potaczenia ze $cianami i
stropami nalezy wykonac¢ wg systemu jednego z wybranych producentéw.

SCIANA ORAZ ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Konstrukcja $ciany oraz zadaszenia wykona¢ jako stalowg z profili
kwadratowych 100x100x3mm oraz 100x50x3mm. Stupki stalowe Sciany
mocowane do blachy weztowej gr. 8 mm. Blacha podstawy mocowana do
$ciany zelbetowej fundamentowej gr. 20 cm za pomocg kotew wklejanych
chemicznie M12. Stupek s$ciany 100x100x3 mm mocowany do Sciany przy
pomocy kotew wklejanych chemicznie M12. Profile zadaszenia
100x50x3mm mocowane do blachy weztowej gr. 8 mm. Blacha weztowa
mocowana do Sciany za pomocg dwoéch rzedéw kotew wklejanych
chemicznie M12. Wszystkie profile stalowe mocowane przy pomocy spoiny
obwodowej gr. 4 mm. Stal S235JR. Wszystkie elementy zabezpieczone
powtokg malarskg antykorozyjng.

Konstrukcja stalowa Sciany oraz zadaszenia zabudowana ptytg OSB
gr. 18 mm, do ptyty OSB mocowany styropian XPS gr. 10cm za pomocg
kleju oraz specjalistycznych kotkow montazowych. Na styropian natozyc¢
warstwe kleju do styropianu, a nastepnie zatopi¢ siatke zbrojacg 165
g/m2 i ponownie natozy¢ warstwe kleju. Powierzchnie zagruntowac
gruntem szczepnym i wykonczy¢ tynkiem silikatowym imitujgcym beton —
efekt betonu architektonicznego.

PODLOGA NA GRUNCIE
W catym budynku wykona¢ nowe podiogi na gruncie o
nastepujgcych warstwach:
e wykonczenie posadzkKi
e posadzka cementowa 6 cm zbrojona siatkg zgrzewang #3
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folia PE 0,3 mm

styropian EPS 100-036 12 cm

2 x folia PE 0,2 mm

Podkfad betonowy C12/15 12 cm
folia PE 0,2 mm

pospoétka (1s>0,98) 25 cm

istn. grunt

W garazu nalezy obnizy¢ poziom posadzki o 35 cm wzgledem istn.
poziomu posadzki i wykona¢ nowe podiogi na gruncie o nastepujacych
warstwach:
e chemiczne utwardzenie posadzki
posadzka cementowa 10 cm zbrojona siatkg zgrzewang #3
folia PE 0,3 mm
styropian XPS 0,036 12 cm
2 x folia PE 0,2 mm
Podkfad betonowy C15/20 12 cm
folia PE 0,2 mm
pospoétka (1s>0,98) 25 cm
istn. grunt

POSADZKI

Warstwe wykonczeniowg podtdég w wiekszosci stanowi¢ bedg panele
podtogowe winylowe lub ptytki gresowe. Podtoze nalezy przygotowac Scisle
przestrzegajgc wytycznych producenta. Zalecane podioze winno by¢
gtadkie, stabilne i wytrzymate - zaleca sie stosowanie co najmniej betonu
C16/20. Nalezy zbada¢ twardosci podktadu poprzez Pressomess i wynik
powinien miesci¢ sie w zakresie: 2,0 — 3,0 N/mm?2). Jednoczes$nie nalezy
sprawdzi¢ réwnos¢ poziomg (w jedno-metrowym ciggu réznica wysokosci
nie moze by¢ wieksza niz 2 mm). W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano ptytki gress w klasie antyposlizgowosci wg DIN 51 130 —
min. R10. Pod ptytkami w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
stosowa¢ systemowe izolacje przeciwwilgociowe np.: Mapegum WPS
Mapei.

WENTYLACJA

Wentylacje nalezy wykonac systemowych, keramzytowych pustakéw
wentylacyjnych jedno-, dwu- lub wielokanatowych lub rury typu spiro
150mm obudowang ptytami G-K na ruszcie metalowym. Zakonczenie
kanatu wentylacyjnego ponad dachem w postaci kominka wentylacyjnego.

RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Woda opadowa z dachu odprowadzana bedzie z potaci dachowych za
rynien 150 mm i rur spustowych 120 mm.
Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy tytan - cynk, a
miejsca potaczen uszczelni¢ specjalng masg silikonowg do tego
przeznaczong.
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PARAPETY

Wewnetrzne — granitowe
Zewnetrzne — granitowe

ROBOTY MALARSKIE

Przed gruntowaniem powierzchnie $cian winny by¢ odtluszczone,
odpylone i suche. Sciany pomieszczen gruntowacé i malowaé wytgcznie
Srodkami paroprzepuszczalnymi. Oktadziny z ptyt GK po zagruntowaniu
malowaé 3 krotnie farbami emulsyjnymi. Kolorystyka wediug uznania
Inwestora.

BLAUSTRADY

Wszystkie balustrady o wys. min. 110 cm ze stali nierdzewnej, szlifowana
AlISI304, porecze i stupki z rury 42,4x2 mm, wypetnienie z rurek
poziomych 12x1 mm. Odlegto$¢ miedzy elementami wypetnienia max. 12
cm. Stupek mocowany do podstawy przy pomocy 3 kotew wklejanych M12
o df. min. 120 mm.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE

PrzejScia rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych przez stropy i
Sciany, uniemozliwiajgce rozprzestrzeniania sie ognia i dymu na inne
strefy pozarowe wykona¢ przy pomocy masy ogniochronnej,
bezrozpuszczalnikowej, ktéra w przypadku pozaru pecznieje i uszczelnia.
Po wprowadzeniu rury w otwér w przegrodzie, wolne przestrzenie wypenié
wetng mineralng o gestosci min. 40 kg/m3. Przegrode wykonczy¢ masg
ogniochronng na grubos$¢ min. 20 mm.

Przejscia rur stalowych i zeliwnych przez $ciane lub strop uszczelnia
sie zaprawg ogniochronng na bazie cementu o gestosci ok. 900 kg/m3,a
same rury maluje sie masq ogniochronng, bezrozpuszczalnikowaq,
nieorganiczng powlokg na bazie dyspersyjnej o gestosci ok. 1,507 g/cm3.
Rury nalezy malowac z obydwu stron przegrody na dtugos$¢ min. 400 mm,
warstwg o grubosci min. 2 mm.

Przejscia kablowe nalezy wykona¢ w systemie jak dla rur stalowych i
zeliwnych. Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy wykona¢ w klasie
p.poz. EI60 oraz przez sciany w klasie jak na rysunkach
architektonicznych.

Zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o zalecenia zawarte w
nastepujgcych normach:

PN-EN 1990:2004; PN-EN 1991-1-1:2004; PN-EN 1991-1-3:2005; PN-EN
1991-1-4:2008; PN-EN 1992-1-1:2008; PN-EN 1993-1-1:2006; PN-EN
1995-1-1:2010; PN-EN 1996-1-1+Apl1:2013-05; PN-EN 1997-1:2008;
PN-EN 1997-2:2009

Zatozenia zwigzane z lokalizacjq:
e [|ll strefa wiatrowa;
e | strefa $niegowa;
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e glebokos¢ przemarzania gruntu: 1,00 m;

Uktady konstrukcyjne i zastosowane schematy statyczne:
- wiezba dachowa jako wigzar ptatwiowo — kleszczowy oraz jako wigzar

kratowy obcigzony liniowo;

- $ciany konstrukcyjne obcigzone pionowo, liniowo bez mimosrodu —
model przegubowy;

- podciagi belki swobodnie podparte, obcigzone liniowo i punktowo;

- nadproza jako belki swobodnie podparte, obcigzone liniowo;

- stupy obcigzono osiowo, punktowo bez mimosrodu,

- tawy fundamentowe obcigzone pionowo, liniowo bez mimosrodu;

- ptyta fundamentowa obcigzona powierzchniowo na poétprzestrzeni

sprezystej;

Materiat konstrukcyjny:

- STAL ZBROJENIOWA: A-11IN
- BETON: C16/20 (B20), C25/30 (B30)
- DREWNO: C24

Wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych:

W oparciu o wyniki obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
zaprojektowano wymiary przekroi elementéw konstrukcyjnych, ilos¢ i
rodzaj zbrojenia oraz parametry materiatéw. Stany graniczne nosnosci i
uzytkowalnosci zostaty spetnione dla elementéw konstrukcyjnych

budynku. Szczegdétowe obliczenia znajdujg sie w jednostce projektowej.
EAWA FUNDAMENTOWA £B1

H=0,30

-
p.

0,15

2
015 M
B=0,50 L
¥
V =0,15 m3/mb

=+ 3
¥
=

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

16



PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4
W OBREBIE 0001 OLSZYNA

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,50m H=0,30 m
Bs=0,19m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D =0,60 m Dmin = 0,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

_Zestawienie warstw podtoza
N[ nazwa gruntu h[m] nawodn | po™ Y1,min Yt,max o ] cu® Mo M [kPa]
r jona [t/m°] [kPa] [kPa]
1 Zwiry gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  cdop [KPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

[

diugotrwate 21,92 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
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Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE .
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qm = 237,2 kN/mb

Nr=28,1 kN/mb < m-Qm =0,81.237,2 kN/mb = 192,1 kN/mb (14,6%)
Nos$nos¢ (statecznosc¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qsr = 16,5 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qr=0,72:16,5 kN/mb = 11,9 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne omax = 56,2 kPa

omax = 56,2 kPa < odop = 150,0 kPa  (37,5%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 6,71
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72:6,7 KNm/mb = 4,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,08 cm

$=0,08cm < Sdop=1,00cm (7,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczeh zbrojenia

STOPA FUNDAMENTOWA 80x80x30 cm

H=0,30

4
| ‘ |
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopaprostopadtoscienna

B=0,80m L=0,80m H=0,30 m

Bs=0,25m Ls=0,25m es = 0,00 m eL=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D =0,60m Dmin = 0,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

1,00

Zestawienie warstw podtoza
N[ nazwa gruntu h[m] nawodn | po™ Yt,min Yt,max o ] cu® Mo M [kPa]
r iona [t/mq] [kPa] [kPa]
1 Zwiry gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  cdop [KPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [KN] Te [kN] Mg [KNm] T [KN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
;

1 | dugotrwate 55,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =10 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢L =10 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 10,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 50 mm
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ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qm = 437,0 kN
Nr=64,7kN < m-Qw =0,81:437,0 kN = 354,0 kN (18,3%)
Nos$nosc (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 30,3 kN
Tr=0,0kN < m:Qf=0,72-30,3 kN = 21,8 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Naprezenie maksymalne omax = 101,1 kPa
omax = 101,1 kPa < odop = 150,0 kPa (67,4%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 25,09 KNm
Mo = 0,00 KNm < m-Mu=0,72-25,1 kNm = 18,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop=1,00cm (12,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,44 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢10 mm o As = 7,07 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,44 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow ¢10 mm o As = 7,07 cm?
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BIEG SCHODOWY PLSCH1

234 157 .

x

174
174

L 239,9 126,1 L
2 “% 366 A5y
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos$c¢ biegu In=2,34m

Poziom dolnego spocznika Hda = 0,00 m

Poziom gérnego spocznika Hg=1,74m

Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubos$¢ ptyty biegu  t=16,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,57m

Grubos¢ ptyty spocznika gérnego t=16,0cm

Grubosci okfadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 1,5 cm

Okfadzina pozioma stopni 1,5cm

Okfadzina pionowa stopni 1,5cm

Oktadzina spocznika gérnego 1,5 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,37 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =250cm, h=67,3cm
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gérny b =15,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL = 20,0 cm

Ditugosc¢ podpory prawej tr = 20,0 cm

*

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. vt Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,53 1,20 0,64
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm 0,29-(1+17,4/26,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17,4/26 6,99 1,10 7,69
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 7,87 1,11 8,74
Obcigzenia state na spoczniku gérnym [KN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okitadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
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zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm

2. Ptyta zelbetowa spocznika gérnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40

3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

3 4,61 1,11 5,13

Schemat statyczny schodéw
Po = 5,20 kN/m?

O T PP TR TR

=5,12 kN/m2
Go.b = 8,74 kN/m2 } z T

1,64

* 381 "

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — fca = 11,33 MPa, fcta = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ = 3,05

Zbrojenie giéwne - piyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretow =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25cm
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia  Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu
Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Konstrukcja poddana dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 23,71 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = 25,71 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsds = 22,55 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:
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1,54

Sity poprzeczne [KN/mb]:

154

245 1,36

K

*

Przemieszczenia [mm/mb]:

154

>

2,45 1,36

*

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,

NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

23



PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4
W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Sprawdzenie

Zainanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 23,71 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 4,65 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 10,0cm 0 As= 7,85 cm?mb (p =
0,60%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 23,71 KNm/mb < Mrd = 38,08 KNm/mb  (62,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 24,60 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 24,60 KN/mb < Vra1 = 49,52 KN/mb  (49,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,18 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskt = 15,76 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,119 mm < wim =0,3mm  (39,5%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 16,53 mm < aim = 3815/200 = 19,07 mm
(86,7%)

BIEG SCHODOWY PLSCH2

153 169

°~
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¥ 122,1 595 90,6
¥ 128
Sy 400
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugosc¢ dolnego spocznika lsd=1,69m

173,9

]

Grubo$¢ ptyty spocznika dolnego t=16,0cm
Ditugos$c¢ biegu In=0,78 m
Poziom dolnego spocznika Ha=1,74 m

Poziom gérnego spocznika Hg=2,44m
Liczba stopni w biegu n =4 szt.

Grubos$¢ ptyty biegu  t=16,0cm
Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,53m
Grubos¢ ptyty spocznika gérnego t=16,0cm
Grubosci okfadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 1,5 cm
Okfadzina pozioma stopni 1,5cm
Okfadzina pionowa stopni 1,5cm
Oktadzina spocznika gérnego 1,5 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,57 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c¢)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gorny
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL = 25,0 cm

Ditugosc¢ podpory prawej tp = 25,0 cm

b=150cm, h=25,0cm
b=250cm, h=25,0cm
b=150cm, h=25,0cm
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OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. i kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kKN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okitadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika dolnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 4,61 1,11 5,13
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okfadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,54 1,20 0,64
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm 0,29-(1+17,5/26,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17,5/26 7,01 1,10 7,71
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 7,89 1,11 8,76
Obcigzenia state na spoczniku gérnym [KN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika gérnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 4,61 1,11 5,13
Schemat statyczny schodéw
Po = 5,20 kN/m?2
=512 kN/m? O P T T 0.5 = 5,12 kN/m?2
< PN % Eg b = 8,74 kN/m2
g B
1+ N N
B 1,48 ¥ 2,67 ¥
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi K Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 27,76 1,17 0,78 32,61 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 cata belka
¥ 29,32 1,17 34,33

Schemat statyczny belki

v leff=1,82 m ¥

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
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Klasa betonu C20/25 (B25) — fca = 11,33 MPa, feta = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ = 3,05

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 15cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica stzrmion 0s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:
Nominalna grubos$c¢ otulenia  Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu
Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Konstrukcja poddana dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 6,59 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msdp = -7,58 kKNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 1,01 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 11,67 KN/mb, Rsd.amin = 5,65 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,Bmax = 32,61 KN/mb, Rsd,zmin = 22,53 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c;max = 4,57 KN/mb, Rsd,c,min = -0,95 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

0,70

5,65
2>

11,67 >

6,59
179

1,32 0,16, 0,88
S

°rc
K

i
-
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Sity poprzeczne [KN/mb]:

0,70

-11,67
1,79

1,32 1,016, 0,88
A A

*

Przemieszczenia [mm/mb]:

S — 1
——

W
C

0,70

1,03

y 1,32 016, 0,88 1,79
A A

*
K~

SPRAWDZENIE
cl b]

Przesto A-B- sprawdzenie
Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,59 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As =
5,24 cm?/mb  (p = 0,40%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 6,59 KNm/mb < Mrd = 26,45 KNm/mb  (24,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 17,55 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 17,55 KN/mb < Vra1 = 48,48 kN/mb  (36,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,61 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 4,38 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,03 mm < aim = 2670/200 = 13,35 mm  (7,7%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 7,58 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,12 cm?mb. Przyjeto gérg $10 co 15,0 cm o
As = 5,24 cm?/mb

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-) 7,58 KNm/mb < Mrda = 33,79 KNm/mb  (22,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 6,45 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 5,04 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zqinanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 1,01 kNm/mb
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As =
5,24 cm?/mb  (p = 0,40%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 1,01 KNm/mb < Mrd = 26,45 KNm/mb  (3,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 11,56 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 11,56 KN/mb < Vra1 = 48,48 kN/mb  (23,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,86 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 0,67 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk,podp = 6,45 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit,podp = 5,04 KNmM/m
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Msk,i,podp) = (-) 0,16 mm < aim = 1480/200 = 7,40 mm
(2,2%)
WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 13,76 KNm
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 11,60 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,it = 8,60 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsas = 30,24 kN

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:

13,76

30 24C > .
30,24,
] @-5

Sity poprzeczne [kN]:
30,24

mm
X T ][ [ B

-30,24

Przemieszczenia [mm]:

A

r.u|

1,67

SPRAWDZENIE

K

K 25 ¥

Przyjete wymiary przekroju:

bw=250cm, h=25,0cm

nominalna grubos¢ otulenia cnom = 29 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 13,76 KNm

Przekroj podwajnie zbrojony

Przyjeto gorg 2¢12 o0 As2 = 2,26 cm?

Przyjeto dotem 3¢12 0 As1 = 3,39 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 13,76 KNm < Mrd = 26,77 KNm  (51,4%)
Scinanie:

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

28



PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4
W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 26,08 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 150 mm na catej dtugosci belki
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsda = 26,08 KN < Vra1 = 31,97 kN  (81,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 11,60 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,it = 8,60 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,089 mm < wim =0,3mm  (29,5%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mski) = 1,67 mm < aim = 1820/200 = 9,20 mm  (18,4%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vskit = 16,31 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

BIEG SCHODOWY PLSCH3
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :
Dtugosc¢ dolnego spocznika lsd=1,57m

Grubos$¢ ptyty spocznika dolnego t=16,0cm
Dtugos$c¢ biegu In=2,08 m
Poziom dolnego spocznika Hda = 2,44 m

Poziom gérnego spocznika Hg = 4,00 m

Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubo$¢ ptyty biegu  t=16,0cm

Grubosci okfadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 1,5 cm

Okfadzina pozioma stopni 1,5cm

Okfadzina pionowa stopni 1,5cm

Oktadzina spocznika gérnego 1,5 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,37 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c¢)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b =15,0cm, h=25,0 cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Wieniec Sciany podpierajgcej gérny bieg schodowy b=188cm, h=36,7cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL = 25,0 cm

Ditugosc¢ podpory prawej tp = 25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. vt Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
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Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kKN/m?]:

Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika dolnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 4,61 1,11 5,13
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,53 1,20 0,64
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm 0,29-(1+17,4/26,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17,4/26 6,99 1,10 7,68
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 7,86 1,11 8,74
Schemat statyczny schodéw
Po = 5,20 kN/m2
LELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU o5 = 5,12 kN/m?2
= 8,74 kN/m?
7777777777777 A
¥ 2,29 ; 1,52 ¥
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 25,97 1,17 0,78 30,51 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 cata belka
. 27,54 1,17 32,23

Schemat statyczny belki

M leff =1,62 m ¥

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fca = 11,33 MPa, feta = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ = 3,05

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 15cm
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Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica stzrmion 0s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$c¢ otulenia  Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu
Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Konstrukcja poddana dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 1,13 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msdp = -6,63 kKNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 6,31 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 4,83 KN/mb, Rsd,amin =-0,07 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 30,51 KN/mb, Rsd,zmin = 22,34 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c;max = 13,27 KN/mb, Rsd,c,min = 7,95 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajgce [KNm/mb]:

1,43
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Sity poprzeczne [KN/mb]:

1,43

¥

Przemieszczenia [mm/mb]:

1,52 ¥
*

1,43

0,13

o
)>|>

y 2,14 0,15, 152 v
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zqginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 1,13 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As =
5,24 cm?/mb  (p = 0,40%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 1,13 KNm/mb < Mrd = 26,45 KNm/mb  (4,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 11,24 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 11,24 KN/mb < Vra1 = 48,48 KkN/mb  (23,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,96 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 0,75 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk,podp = 5,64 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit,podp = 4,41 KNmM/m
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk,i,podp) = (-) 0,13 mm < aim = 1520/200 = 7,60 mm
(1,8%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msd = 6,63 KNm
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,23 cm?mb. Przyjeto gérg $10 co 15,0 cm o
As = 5,24 cm?/mb

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-) 6,63 KNm/mb < Mrd = 35,62 kKNm/mb  (18,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 5,64 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 4,41 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zqinanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,31 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As =
5,24 cm?/mb  (p = 0,40%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 6,31 KNm/mb < Mrd = 26,45 KNm/mb  (23,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 17,33 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 17,33 KN/mb < Vra1 = 48,48 kN/mb  (35,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,37 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 4,20 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,72 mm < aim = 2285/200 = 11,43 mm  (6,3%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 10,21 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,64 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 6,55 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsas = 25,22 kN

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:

A

25 22C I;
25,22
) @-§

10,21

Sity poprzeczne [kN]:
25,22

T e
x T [ B

-25,22

Przemieszczenia [mm]:

A

CU|

0,91

SPRAWDZENIE

¥ 25 ¥

Przyjete wymiary przekroju:
bw=250cm, h=25,0cm
nominalna grubos¢ otulenia cnom = 29 mm

Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 10,21 KNm
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Przekroj podwajnie zbrojony

Przyjeto gorg 2¢12 o0 As2 = 2,26 cm?

Przyjeto dotem 3¢12 0 As1 = 3,39 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 10,21 KNm < Mrd = 26,77 kKNm  (38,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd=21,33 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 150 mm na catej dtugosci belki
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsa = 21,33 kN < Vra1 = 31,97 kN  (66,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,64 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,it = 6,55 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,053 mm < wim =0,3mm  (17,8%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,91 mm < aim = 1620/200 = 8,10 mm  (11,3%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vskit = 13,67 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

WSPORNIK ZADASZENIA BS3
N
N
A

L 142
+

Parametry belki:
- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

e

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: cw (yr = 1,35)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
\

L 142

Przypadek P2: state (yr=1,35)
Scheomat statyczny:

e

0
- 10,30

Przypadek P3: $nieg (yr=1,5)
Sche@mat statyczny:

o

¢

A\
A

- 10,56

L 142
+

~—

Przypadek P4: wiatr (y:= 1,5)
Schemat statyczny:
\
Y
A

L 142

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

e

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-1,33

o+ |

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

1,33/0,48

87
0,68

1

34



PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4
W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Sity poprzeczne [kN]:

1,87

|

N 1
A

Ugiecia [mm]:
N

N 1
A

2,16

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezenh bocznych na dtugosci przeset belki;

Przekrdj: 100x50x3,0

Ay =5,82 cm?, m = 6,60 kg/m

Jx =106 cm? Jy=36,1 cm? J,=0,00cmé, Jr=88,6cm* Wx=21,3cm?
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,153) Mr = 5,28 kKNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 72,58 kN

Nosnos$c¢ na zginanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -1,33 kNm
(52) Mmax / (p.-Mgr) = 0,251 < 1
Nos$nosc¢ na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 1,87 kN
(53) Vmax/ VR = 0,026 < 1
Nosnos$c¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 1,87 kKN < Vo=0,3-Vr = 21,77 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,42 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,16 mm
Ugiecie graniczne fgr = 2:lo / 350 = 2:1420 / 350 = 8,11 mm
fumax = 2,16 mm < fgr=8,11 mm (26,7%)

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projektowana przebudowa wprowadza zmiany w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. W budynku remizy wszystkie
pomieszczenia dostepne sg z poziomu parteru i w poziomie poddasza za
pomocg platformy dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanej w klatce
schodowej oraz zapewnione jest WC na parterze. Miejsce postojowe
zapewnione jest na powierzchniach utwardzonych przed budynkiem.

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

35



PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 021005_4
W OBREBIE 0001 OLSZYNA

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
OBIEKTU

Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem przebudowe
instalacji  elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Instalacje
elektryczne i sanitarne budynku oraz ich zewnetrzna czes¢ poza
budynkiem zostang wykonane wg odrebnych opracowan, zgodnie z
projektem technicznym
Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wedtug
zatgcznika stanowigcego integralng czesc niniejszego opracowania.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

Projektowana budowa w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i nie narusza interesu
0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. Budowa nie
zmienia w zadnym stopniu oddziatywania obiektu, jako catosci, na
$Srodowisko naturalne.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE 1
CIEPLO

Analiza racjonalnego wykorzystania energii wedtug zatacznika
stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji, ktora dotyczy
przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkdéw nie ulegajq
Zzmianie.
oS¢ os6b przebywajacych jednoczesnie w budynku - 45.

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111 od najdalej potozonego
miejsca, gdzie moze przebywac cziowiek w pom. 1/04 na | pietrze (sala)
na zewnatrz budynku wynosi 37,89 m<40,0 m, natomiast dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 19,04 m<30,0m.

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie PM od najdalej potozonego
miejsca w pom. garazu (pom. 0/06) do wyjscia na zewngtrz budynku
wynosi 10,27 m<100 m.
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16.1. Informacje ogdlne
Informacje ogodlne:

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej

Klasa odpornosci pozarowej: ,D”

Powierzchnia uzytkowa: 429,18 m?
Powierzchnia zabudowy: 257,36 m?

Kubatura 2194 m3

Wysoko$¢ budynku: 8,57 m (budynek niski N)

(liczona zgodnie z 8§ 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadacd budynki i ich usytuowanie)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego. Substancje
niebezpieczne pozarowo

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu substancji
palnych i materiatbw niebezpiecznych pozarowo zgodnie z 8 2 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

16.3. Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi:

e ZL Ill - kondygnacja parteru oraz | pietra;

e PM - garaz
llos¢ 0s6b w budynku: 45 o0sob;
Ilos¢ stref pozarowych: 2 strefy pozarowe;
16.4. Informacja o przewidywanej gestos$ci obcigzenia ogniowego.
W budynku bedg wystepowaé materialy palne — zwigzane z jego
wyposazeniem. Wyposazenie bedzie obejmowac biurka, szafki, odziez.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do

500 MJ/mZ2.

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone
wybuchem.
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16.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej 1 stopniu rozprzestrzeniania ognia w elementach
budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn.
zm.) budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci ogniowej ,,D".

Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych Wymagana
Gtéwna konstrukcja nos$na R 30
Konstrukcja dachu )
Strop REI 30
Sciana zewnetrzna REI 30
Sciana wewnetrzna (-)
Przekrycie dachu )

Zgodnie z § 216 ww. rozporzadzenia, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne,
bedace elementami gtéwnej konstrukcji nosnej muszg co najmniej
spetnia¢ warunek R 30.

Otynkowane Sciany murowane z cegly petnej i pustaka zuzlobetonowego
ALFA spetniajg warunek REI 30. Stropy nad parterem zelbetowy z ptyt
kanatowych w klasie REI 30. Sciany wewnetrzne z cegty petnej w klasie
REI30 i zabudowa lekka z podwdjng ptytg G-KF 1,5 cm o odpornosci El
60. Biegi i spoczniki schodow zelbetowe R 60. Konstrukcja dachu
obudowana podwodjnymi piytami GK-F zapewniajgce klase R60.
Impregnacja elementéw drewnianych $rodkami ochronnymi do stopnia
ochronnego NRO. Pas miedzykondygnacyjny o szer. 0,8 m i pas
elewacyjny o szer. 2,0 m jako rozdzielenie strefy pozarowej ZLIII i PM w
klasie EI60 z niepalnej wetny mineralnej.

16.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy
dymowe.

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

W budynku wystepujg dwie strefy pozarowe. Kondygnacja: parter oraz |
pietro jako strefa ZL Il11. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla ZL 111
- 8.000 m?, przy catkowitej powierzchni wewnetrznej 322,03 m? —
wielko$¢ strefy znacznie ponizej gérnego progu dopuszczalnego. Druga
strefa pozarowa PM (Q<500 MJ/m?) — garaz o powierzchni wewnetrznej
rownej 140,72 m?, przy dopuszczalnej 10 000 m?. W celu oddzielenia
pozarowego stref wszystkie przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ w klasie
danej przegrody. Strefa PM oddzielona od ZL stropem oraz Scianami w
klasie REI30 oraz pasami miedzy kondygnacyjnymi o szer. 0,8 m i pasami
elewacyjnymi o szer. 2,0 m w klasie EI60 — wydzielenie pasami poprzez
realizacje ocieplenia catej elewacji z welny mineralnej. Projektuje sie
wymiane stolarki okiennej w klasie EI30 oraz montaz stolarki drzwiowej w
klasie EIS30.

16.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym o odlegtos$ci od obiektéw sasiadujacych.
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Obiekt budowlany w zabudowie wolnostojgcej na dziatce o
powierzchni 1684 m?, w najmniejszej odlegtosci od strony potudniowej
wynoszacej 1,38 m od potudniowej granicy dziatki budowlanej. Teren
dziatki z zielenig urzadzong i miejscami parkingowymi, dojazdem z drogi
publicznej. Najblizszy budynek (dz. nr 935/19) oddalony jest o0 14,75 m
od przedmiotowego budynku od strony potudniowo - zachodniej. Budynek
spetnia wymagania lokalizacyjne okreSlone w § 271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

16.9 Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposoéb
Ewakuacja z budynku ze strefy ZL 111 (parter i | pietro) odbywac sie
bedzie przez oznaczone wyjscia z pomieszczen za posrednictwem drog
ewakuacyjnych poprzez klatke schodowg do wyjscia gtéwnego na
zewnatrz budynku - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle oscieznic
nie mniejszej niz 1,20 m, przy szerokosci szerszego skrzydta min. 0,9 m
(0,90 m + 0,30 m).
Ze strefy PM zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne do innej strefy
pozarowej ZLIllI na komunikacje gtéwng, a nastepnie do wyjscia gtéwnego
na zewnatrz budynku lub bezposrednio na zewngtrz budynku poprzez
brame garazowgq z drzwiami jednoskrzydiowymi o szer. w Swietle przejscia
min. 90 cm.
Klatka schodowa o szeroko$¢ biegu schodowego w Swietle poreczy
przekracza 1,2 m (1,26 m), a spocznik 1,5 m (1,55 m), a wymiary stopni
to s=0,26 m, h=0,174 m.
Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,20 m. Na
parterze drzwi przeciwpozarowe EIS30 oddzielajgce strefe pozarowg PM
od ZLIII.

Drzwi z pomieszczen, ktore otwierajg sie na droge ewakuacyjna,
wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce. Zaplanowana ewakuacja
prowadzona bedzie tqcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Na
drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane drzwi obrotowe, podnoszone i
rozsuwane.

Projektuje sie wykonanie oznaczenia drég ewakuacyjnych zgodnie z
normg PN-92/N- 01256/02 ,, Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja"

Drogi ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi
Normami:

e Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-
92/N01256/01;

e Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02;

e Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-
01256-4: 1997;

e Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-
5:1998.
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Budynki zaopatrzy¢ w Instrukcje Bezpieczenstwa pozarowego — zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

16.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektrycznag,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

Zrealizowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajgcy hierozprzestrzenianie sie ognia. W celu oddzielenia
pozarowego stref wszystkie przejscia instalacyjne nalezy wykonac¢ w klasie
danej przegrody.

16.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczeAstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
urzadzen.

e stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z
obiektem, zawierajacych zapas s$rodka gasniczego i uruchamianych
samoczynnie we wczesnej fazie pozaru - niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa o0sO6b przebywajacych w  budynku,
nadawanych automatycznie — niewymagane, nieprojektowane;

e urzadzenia oddymiajgce — niewymagane, nieprojektowane;

e hydranty wewnetrzne — niewymagane, nieprojektowane;

Inne urzadzenia stuzace bezpieczehstwu pozarowemu:
e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, do wewnetrznego
gaszenia pozaru — niewymagana , nieprojektowana;
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e dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych  —
niewymagany, nieprojektowany.

¢ instalacja odgromowa — nie dotyczy.

e przeciwpozarowy wytacznik pradu — wymagany, projektowany -
nalezy zlokalizowa¢ przy gtéwnym wejsciu do budynku i odpowiednio
go oznakowac (wg. projektu instalacje elektryczne).

e oSwietlenie oraz znaki ewakuacyjne — wymagane, projektowane.

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

- Wyjscie ewakuacyjne

M

- Kierunek drogi
ewakuacyjnej

- Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej

- Droga pozarowa

Droga
potarowa

.

16.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia
ratownicze

Zgodnie z 8 32 Rozporzgdzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami), wymagana jest jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej tj. 6 sztuk (parter + pietro). Gasnice nalezy
rozmiescic w obiekcie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynkdéw,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Gasnice rozmiesci¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwolg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosSci co najmniej 1
m.
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16.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych
dziatan.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
przedmiotowego budynku zapewnione bedzie z istniejgcego hydrantu
podziemnego DN80, zlokalizowanego zgodnie 2z zagospodarowaniem
terenu. Hydrant znajduje sie w odl. 12,41 m od przedmiotowego budynku.
Hydrant spetnia wymagania w zakresie parametréw pracy zgodnie z
zatgczonym protokotem z pomiaréw.

Zapewniony jest dostep i dojazd do budynku na bazie istniejgcej drogi
gminnej — 933 dr.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, wymogami Polskich Norm, wiedzq techniczng
oraz przepisami bhp i ppoz. Opis techniczny nalezy konsultowaé z
rysunkami. Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowac
z projektantem. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i
odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI ECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Informacje ogdlne
Obiekt — Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

Ilo$¢ kondygnacji — 2

Nazwa obiektu— Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

Adres inwestycji — dz. nr 935/24, 933, obr. 0001 Olszyna

Nazwa oraz adres Inwestora — Gmina Olszyna, Wolnosci 20,
59-830 Olszyna

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje - mgr inz.

Przemystaw Staniewski nr upr. 8/D0OS/11

1.1. Zakres robo6t cafego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji obiektéw
Zakres robot obejmuje przebudowe budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzac zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi - nie wystepujq

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenia wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystgpienia — wystepujgce prace szczegOllnie
niebezpieczne:

e Ryzyko upadku z wysokosci przy prowadzeniu robét powyzej 5,00 m
ponad poziomem terenu tj.:

- wykonanie obrébek blacharskich,

- remont pokrycia dachowego;

- montaz konstrukcji drewnianej dachu;

e Ryzyko przysypania ziemia, tj.:
Nie dotyczy.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegollnie niebezpiecznych

Przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie
zagrozen wystepujgcych na okreslonym stanowisku, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania przez
pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej, przestrzegania ogdlnych
zasad BHP.
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1.6Wskazanie  srodkéw  technicznych organizacyjnych zapobiegajgqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét ogrodzi¢ teren budowy. Sporzadzié

plan zagospodarowania budowy obejmujacy miejsca sktadowania
materiatéw, gruzu, wygrodzenie stref niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
odpowiednia atesty, certyfikaty itp. Stosowac jedynie sprawne urzadzenia.
Zapozna¢ pracownikéw z zakresem robot oraz wyposazy¢ w Srodki
ochrony indywidualnej (odziez robocza, kaski, rekawice, szelki, liny
bezpieczenstwa, itp.). Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. po uprzednim
uzyskaniu zgody na prowadzenie robot.

Zakres prac budowlanych bedacych przedmiotem opracowania wymaga
sporzgdzenia przez kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat:
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Parter:

- wszystkie $ciany pomieszczeniach malowane farbami Uniwersalna farba zolowokrzemianowa do wnetrz ciepta biel;

- wszystkie podtogi w pomieszczeniach wraz komunikacjg i klatka schodowg + cokét - wyktadzina PCV kolor szary jasny;

- tazienka $ciana gres szkl. rekt. mat. 119,8x59,8cm na catg wysoko$¢ pomieszczenia - kolor jasny popiel;

- lazienka podtoga gres szkl. rekt. mat. 59,8x59,8cm - kolor jasny popiel;

- lazienka kabina prysznicowa systemowa na zamoéwienie - kolor szary;

- tazienka armatura ceramiczna w kolorze biatlym (miska ustgpowa, umywalka), pisuar bez pokrywy (doptyw z tytu)

- tazienka brodzik kompozytowy wpuszczany w posadzke w kolorze biatym;

- tazienka dla os6b niepetnosprawnych wyposazenie typu porecze, uchwyty itp. stal nierdzewna szczotkowana;

- DRZWI WEWNETRZNE okleina CPL HQ 0,2 PLYTA WIOROWOOTWOROWA, OPASKA OSCIEZNICY 8CM CPL HQ 0,2
kolor popielaty, do tazienek z podcigciem wentylacyjnym + zamek WC;

- w dolnej ramie okiennej zastosowa¢ nawiewniki higrosterowailne;

- PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYTY 2x G-K NA STALOWYM
RUSZCIE WYPELNIONYM WELNA MINERALNA,

- PROJEKTOWANE SCIANY pustak ceramiczny 18,8 cm

- SCIANA | ELEMENTY DO ROZBIORKI

- PROJEKTOWANA $SCIANA DO

ZAMUROWANIA

90
200
- PROJEKTOWANA STOLARKA

DRZWIOWA | OKIENNA

- NAWIEW

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU

LP.NR POM. [NAZWA POMIESZCZEN UZETi\Cl)V\.NA
1| 0/01 |przedsionek 5,03m?

2| 0/02 |komunikacja / klatka schodowa| 17,97m?
3| 0/03 |fodleta dia osdb niepemosprawnych / kobiet 7,40m?

4| 0/04 |korytarz 7,38m?

5| 0/05 |tazienka 14,35m?
6| o0/06 |komunikacja 2,83m?

7 0/07 garaz 135,19m?
8 0/08 pomieszczenie techniczne 6,15m?

9| 0/09 |szatnia 10,51m?
10| 0/10 |schowek 7,29m?

powierzchnia uzytkowa PARTERU 214,10n7

¢ +0,00
- POZIOM PODtOGI PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE ELEMENTY | WYPOSAZENIE

Schody zewnetrzne z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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RzZUT DACHU - PROJEKT
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Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym
Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

Projektowane kominki wentylacyjne - systemowe ¢150 w kolorze pokrycia dachu

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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[ DAL - projektowany dach | [Sz1 - istn. éciana zewnetrzna parteru |

PRZEKROJ A-A - PROJEKT

przemurowany komin z
cegty klinkierowej petnej

- proj. blacha ptaska na rabek stojgcy

- proj. fata 6x4 cm 4cm

- proj. kontrtata 6x4 cm 4cm
18,55 - proj. membrana dachowa
g - proj. gérny pas wigzara dachowego 14,5 cm

- proj. tynk silikatowy/ptytka klinkierowa 0,5cm
- proj. grunt szczepny
- proj. siatka zbrojgca z wiokna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do wetny mineralnej
- proj. wetna mineralna fasadowa
(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej 16 cm
- proj. klej do wetny mineralnej
WIAZAR KRATOWY DREWNIANY wg - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

= rysunkow konstrukcyjnych =1 - istn.. mur ceglany . .
M - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstepna obrzutka cementowa
7 SO 7 - proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.
Y - proj. gruntujgca farba

WZ2.1 |4 ﬁ7 ” 7SP1 a N WZ2.1 - proj. powtoka malarska krzemianowa
+ il

W L [ST1 -istn. strop zelbetowy
- proj. panele/ptytki ceramiczne 1,5cm
- proj. masa wyréwnawcza
- istn. plyta stropowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. wstepna obrzutka cementowa
- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk. 1,5 cm

S71

330

H |Sz1

| SP1 - projektowany sufit podwieszony |

- proj. ptyty G-KF 2x1,5 cm 3,0cm

- proj. paroizolacja 0,2 mm

h=110 cm - proj. ruszt metalowy w uktadzie

H krzyzowym na wieszakach ¢ 4 6 cm
- proj. wetna mineralna

7 M (Amin.= 0,040 W/mK) 10cm
REI30 - proj. dolny pas wigzara/ proj. wetna

N mineralna (Amin.= 0,040 W/mK) 20 cm

Padciqg Zelbetowy

25¢cm x 35cm balustrada

ST1 +4.00

34

REI30

| SW1 - proj. $ciana nosna wewnetrzna |

H - proj. tynk cementowo - wapienny z siatkg podtynk. 1,5 cm
- proj. wstepna obrzutka cementowa

u - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. pustak ceramiczny kl. 10 MPa 18.8 cm
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstepna obrzutka cementowa

- proj. tynk cementowo - wapienny z siatkg podtynk. 1,5 cm

| ﬂi poziom wykonczenia

+3,47

Podciqq zelbetowy
L 30cm x 80cm

SW1

365

sz1| U /

] .
\J -
.

poziom konstrukcji

S71

Wszystkie prawa zastrzezone.

200 g/m2
rura drenarska
PCV ¢$110 mm

DRENAZ
OPCJONALNIE

- 10,20

PG1

£0.00

PG1

BN

& |
S 7
: 9

v )
AT
7 7 .

2

=

&

I

N A SHERGYINY N

frakcjal6-32 mm

» /\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\\//\\///}\\ AN

2L

v

tB1

4L

SFT1

isfn. fundamenty betonowe

SF1 - istn. sciana fundamentowa
zewnetrzna

- proj. folia fund. kubetkowa PCV

- proj. styrop. fund. XPS 16 cm

- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy
uszczelniajgcej

podbetonowanie istn. fundamentu odcinkami - proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

- istn. $ciana fundamentowa

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy
uszczelniajgcej

max. 1,0 m w przypadku braku zachowania
gtebokosci przemarzania min. 80 cm lub
wykonanie wykopu pod nowe warstwy posadzki
spowoduje zejscie ponizej dolny poziom
fundamentu - beton ekspansywny C20/25

RELLLLEITEARIK N AT A NN AV
\///%///\////////\///\///\///\//\//%//%///\///\// RO,
-10,60 -10,60

T

PG1 - projektowana
podioga na gruncie

- panele/ptytki ceram.

- posadzka cementowa
zbrojona siatkg zgrzew. #3

- folia PE 0,3 mm

- styropian EPS 100-036

- 2 x folia PE 0,2 mm

- podkfad bet. C12/15

- folia PE 0,2 mm

- pospotka (1s>0,98)

$ciana fundamentowa betonowa
istn. fundamenty betonowe

DRENAZ
1,5cm OPCJONALNIE

6 cm

12 cm

| UT1 - proj. utwardzenie terenu

1d>0,6
geowtdknina
200 g/m2
zwir filtracyjny
frakcjal6-32 mm

rura drenarska

PCV ¢110 mm

podbetonowanie -
opcjonalnie

10cm - proj. kostka betonowa chodnikowa 6 cm

- proj. podsypka kamienna 0-7 mm

4cm

25cm - proj. kruszywo tamane (0-31,5 mm)
stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 10 cm
- proj. kruszywo ftamane (31,5-63 mm)
stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 15 cm

- proj. geowtdknina min. 140g/m2

- grunt rodzimy

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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PRZEKROJ B-B - PROJEKT

przemurowany komin z

cegly klinkierowej petnej

| DA1 - projektowany dach |

| SZ1 - istn. $ciana zewnetrzna parteru |

- proj. blacha ptaska na rabek stojgcy
- proj. tata 6x4 cm

- proj. kontrtata 6x4 cm

- proj. membrana dachowa

- proj. gérny pas wigzara dachowego

18,55
|
WAZAR KRATOWY DREVWNIANY wgq
T rysunkow konstrukcyjnych =
Neg 777 Y N Yy N N ) COSEEEANAAIRRAA SRR SN v %
wz2.1 |4 { Sp1 Sp1 M WZ2.1
+7,04 Podcigg zelbetowy 1t
M 30cm x 60cm B
o
sz1| H & H |sz1
I ST2 +4.00 ST2 ]
| REI30 & REI30 REI30
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i Podciqq zelbefowy ]
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T
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S71
-0.02
—0.15 istn. poziom =
ur2 |
EEES AN
i SERCS
i DN
o

pospéika 2-5 mm
1d>0,6 7K
geowtdknina >

200 g/m2
rura drenarska
PCV ¢$110 mm

DRENAZ
OPCJONALNIE

podbetonowanie istn. fundamentu odcinkami
max. 1,0 m w przypadku braku zachowania
gtebokosci przemarzania min. 80 cm lub
wykonanie wykopu pod nowe warstwy posadzki
spowoduje zejscie ponizej dolny poziom
fundamentu - beton ekspansywny C20/25

SF1 - istn. sciana fundamentowa

zewnetrzna

- proj. folia fund. kubetkowa PCV

- proj. styrop. fund. XPS

PG2 - projektowana

podioga na gruncie

16 cm

- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy

uszczelniajgcej

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem
- istn. $ciana fundamentowa

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem
- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy

uszczelniajgcej

- chemiczne utw. posadzki

- posadzka cementowa
zbrojona siatkg zgrzew. #3

- folia PE 0,3 mm

- styropian XPS 0,036

- 2 x folia PE 0,2 mm

- podkfad bet. C15/20

- folia PE 0,2 mm

- pospétka (1s>0,98)

4

DRENAZ
OPCJON

ALNIE

opcjonalnie

” /é\//\\/x\/é

<_pospodtka 2-5 mm
1d>0,6
geowtdknina

200 g/m2

| UT2 - proj. utwardzenie terenu

-12,26

10 cm

12 cm

12 cm

25cm

- proj. kostka betonowa drogowa

- proj. podsypka kamienna 0-7 mm

zwir filtracyjny

frakcjal6-32 mm
rura drenarska
PCV ¢110 mm

podbetonowanie -

8cm
4 cm

- proj. kruszywo famane (0-31,5 mm)

stabilizowane mechanicznie 1s>0,98

15 cm

- proj. kruszywo famane (31,5-63 mm)

stabilizowane mechanicznie 1s>0,98

- proj. geowtdknina min. 140g/m2

- grunt rodzimy

20 cm

- proj. tynk silikatowy/ptytka klinkierowa

j cm - proj. grunt szczepny
em - proj. siatka zbrojgca z wiokna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do wetny mineralnej
14,5cm

- proj. wetna mineralna fasadowa

(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej
- proj. klej do wetny mineralnej
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- istn. mur ceglany
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. wstepna obrzutka cementowa

- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.

- proj. gruntujgca farba
- proj. powtoka malarska krzemianowa

[ST2 - istn. strop zelbetowy
- proj. panele/ptytki ceramiczne
- proj. masa wyréwnawcza
- istn. plyta stropowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. ptyta lamelowa z wetny skalnej

1,5cm

(Amin.= 0,037 W/mK) 12 cm
- proj. systemowy tynk natryskowy
| SP1 - projektowany sufit podwieszony |

- proj. ptyty G-KF 2x1,5 cm 3,0cm

- proj. paroizolacja 0,2 mm

- proj. ruszt metalowy w uktadzie
krzyzowym na wieszakach ¢ 4 6 cm

- proj. wetna mineralna
(Amin.= 0,040 W/mK) 10 cm

- proj. dolny pas wigzara/ proj. wetna
mineralna (Amin.= 0,040 W/mK) 20 cm

poziom wykonczenia

{7 poziom konstrukcji
Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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DETAL DOCIEPLENIA SCIANY FUNDAMENTOWEJ

SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN
metodg lekkg mokra z wykonczeniem cienkowarstwowym
tynkiem silikatowym

GRUNT szczepny
- - — = == J\
siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2 i

NN N

ISTN. SCIANA z pustaka
zuzlobetonowego typu ALFA
I

GRUNT z dodatkiem piaskL

kwarcowego [

\
\

siatka podtynkowa |

proj. farba gruntujgca |

|
+0,00

Y // s/ //

/////

S S S
S

NN L

VAV v ayd
S ST

/

A
s .
m podbetonowanie istn. fundamentu

odcinkami max. 1,0 m w przypadku braku
zachowania gtebokosci przemarzania min.

N | ey
| zatopiona w kleju do styropianu x e ad
J S S S S |
WELNA MINERALNA IFASADOWA gr. 16 cm Amn= 0,035 W/mK | LSS
mocowany przy pomocy kotkéw kompozytowych dt. 24 cm S ad
w ilosci min. 4 szt/m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2 _d -l
| / VAV
. . . . 4 2/ S S S
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s owens /7S L
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| 5 oSS s
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Z /////////////// \///////////
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) \v s
KRUSZYWO DRENAZOWE ! Ne s s s
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. ST ST ST S
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\ 1d>0,5 < S S
S S S S S S SIS
\ S SSSS
NS S S SS
J_ SSSS ST S S S SS
FOLIA KUBELKOWA ST ST S S S S S S
| SSSS ST S S S SS
: SSSS ST S S S SS
| zvywﬂltracymy N
frakcjal6-32 mm N NS S S S S
. VoSS S S
GEWLOKNINA SEPARUJACA 200g/m2 Yy,
rura drenarska A N /-///////////
| PCV ¢110 mm - Al s
SIS S ST S S S
\ LSS SIS S S
Vv v oSS
| DYDY %
Vs s s J
| PLYTY STYROPIANOWE XPS 16 cm LSS ST S S S S S S
Vs s s s s s ssS
‘ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA s Sss
z mikrozaprawy uszczelniajgcej /s ss s s s SS S
‘ . LSS S S ST ST S
TYNK cementowy z plastyfikatorem SIS

N

TYNK cementowo - Wapieﬁny +

proj. powtoka malarska krzémianowa

wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA

UWAGA:

1. Przed wykonaniem warstw dokona¢ doktadnego oczyszczenia i w miare
potrzeby osuszenia $cian.

2. Prace przy scianach fundamentowych prowadzi¢ odcinkowo na
fragmentach nie dtuzszych niz 2,0 m.

3. Wysoko$¢ wykonania izolacji przeciwilgociowej do wysoko$c¢i cokotu, ale
nie mniej niz 50 cm od poziomu terenu otaczajgcego.

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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DETAL SCIANY ORAZ ZADASZENIA NAD WEJSCIEM

DETAL SCIANY ZADASZENIA

40

proj. belka stalowa BS1 —~
100x100x3 mm co 125 cm

3
RN

\\

T proj. stup stalowy S1 100x100x3 mm

— proj. tata drewniana 6x4 cm co 25 cm

— proj. plyta OSB 18 mm

— proj. wetna mineralna fasadowa (Amin.= 0,035 W/mK)
gr. 10 cm mocowana na klej i kotki montazowe do podtoza drewnianego

— proj. siatka zbrojgca z wtékna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do wetny mineralnej

— proj. grunt szczepny
{— proj. tynk silikatowy imitujgcy beton w kolorze szarym:

efekt betonu architektonicznego

S71 |

: proj. kotew wklejana
M12 L=250 mm

DETAL ZADASZENIA

proj. blacha weztowa

7400x250x8mm 142

proj. obrébka blacharska z blachy tytan. - cynk. w kolorze szarym

proj. styropian XPS (Amin.= 0,035 W/mK)
gr. 10 cm mocowana na klej i kotki montazowe do podtoza drewnianego

1% ~ /

proj. kotew wklejana N

Hgoj. plyta OSB 18 mm
proj. fata drewniana 6x4 cm co 25 cm

M12 L=200 mm

N

/z proj. belka stalowa BS2

100x50x3 mm

R proj. styropian XPS (Amin.= 0,035 W/mK)

gr. 10 cm mocowana na klej i kotki montazowe do podtoza drewnianego

proj. belka stalowa BS3

100x50x3 mm

g proj. ptyta OSB 15 mm
proj. fata drewniana 6x4 cm co 25 cm

proj. belka st
100

proj. ptyta OSB 18 mm

proj. styropian XPS (Amin= 0,035 W/mK)
gr. 10 cm mocowana na klej i kotki montazowe do podtoza drewnianego

proj. siatka zbrojgca z wtokna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do wetny mineralnej

proj. grunt szczepny

proj. tynk silikatowy imitujgcy beton w kolorze szarym:
efekt betonu architektonicznego

| SZ1 - istn. $ciana zewnetrzna parteru |

- proj. tynk silikatowy 0,5cm
- proj. grunt szczepny
- proj. siatka zbrojgca z wiokna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do wetny mineralnej
- proj. wetna mineralna fasadowa
(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej
- proj. klej do wetny mineralnej
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- istn. mur ceglany
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. wstepna obrzutka cementowa
- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.
- proj. gruntujgca farba
- proj. powtoka malarska krzemianowa

16 cm

Wszystkie prawa zastrzezone.
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A r RZUT FUNDAMENTOW LAWA FUN?A%NTOWA (B1 STOPA FUNDAMENTOWA SFTI
) 50 , 451 35 200 35 schody z kos.tki betonowej gr.6 d, a 1:25 447
52015 c¢m na gruncie pustak ceramiczny kl. 15 MPa — i # ¢o 150 mm 7
N %1—+—\1r—k BETON - C16/20 gr. 24 cm +0.00 — ~d )
| RO A 2x35 © 027 2x3b STAL ZBROJENIOWA - A llIN EPSTAL (B500SP)
oI NN NV ] X126 & % x12,6 - zbrojenie stupa Sz1
\ SRR B2 0,52 otulina zbrojenia - 40 mm mikrozaprawa cementowa do 2xpapa_asfaltowa ] /—
g DN -0,02 B . L p . uszczelniania elem. betonowych /ﬁ na lepiku i s
NN zakfady i odgiecia pretow zgodnie z PN-EN 4412 / /
N +0,00 [HHH
NN // — ’ .
| NN \ 102 #9 c0 250 mm ooz /% mikrozaprawa cementowa do )2 przed zabetonowaniem stopy
| NN © ks % //? ™ Uszczelniania elem. belonowych gidisig fundamentowej wystawic startery
~ S / & ] #12 stupoéw zelbetowych Sz1 na
7 P
TSI N [ dtugos¢ min. 60 cm
/////////////)(/ gz “H
| 13, 24 13 - 10,60 AN )
AN //// 7
| 50 . chudy beton o\ XV Y
‘ ! ! 10cm I ra oty
‘ g?’, 2 /w ‘/ > s /
\ \ © #0 co 100 mm R D
™
‘ ‘ — , 28 , 25 , 28 - 10,60
1
| L 112 L 176 LAWA FUNDAMENTOWA B2 i 80 ¢ \.chudy beton
\ t 1 1-25 gr.10cm
| b—b stup stalowy
! | kotew wklejana M12 RK T00x100x3mmm
‘ istn. fundament =150 mm T
| kanatu tech. do
| likwidacji blacha podstawy - 10,02
\ 200x1270x8mm
| \ /]
%
‘ Sciana_zelbetowa / #10|co 150 mm
| gr. 20 cm //ﬁ%
‘ ‘ Kl//u 'Q
7
/ | mikrozaprawa cementowa do / /‘
Y T uszczelniania elem. betonowych '// 442
| N 2 /Z_
| N ‘ #6 co 250 mm Y.~ #
11,00 XY o 1 N o
] "
\ , 65 26 ‘ e x /
‘ \\\:\\\\ LSS S S S S S SSSS
‘ \\\\ betonowy fundament ‘ TGS S S S S SSSSSS
5 g T schodéw na gruncie chudy beton (13, 24 13, - 11,02
| g | 5 gr.10cm 50
~
‘ \ UWAGA:
Szk1 - $ciana zelbetowa kanatu technicznego gr. 16 cm, zbrojona krzyzowo,
\
‘ - symetrycznie #10 co 15 cm.
+0.00 — Pfk1 - plyta fundamentowa zelbetowa kanatu technicznego gr. 16 cm, zbrojona krzyzowo,
\ : AR \ 9
RN symetrycznie #10 co 15 cm.
\
NN . . . .z 2 N N
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- . ) ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
StUP ZELBETOWY Sz1
A schody 2 prefabrykowanych RZUT PARTERU-KONSTRUKCJA 105 . CIEZAR JEDN. ”
+ 140 40, 456 35 200 35 elementéw betonowych 5 o 150 e TYP NADPROZA [kg/mb] ILOSC [szt.] |DLUGOSC [mb]|WAGA [kg]
co mm
e — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ o -1 \— IPE 120 L=130cm 10,40 9 11,70 121,68
D p
| up stalowy 1 S a2 _ A PE 120 [=160cm | 10,40 6 9.6 99,84
\ h=308 cm -0,52 7 i 58 N IPE 160 L=180cm 15,80 8 14,4 227,52
‘ ¢ 0,02 ¢ B # [RAZEM [kg] 449,04
STAL: S235JR
| 3 x IPE 120 _ L O T T A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T O T T T T T T ETTTTLL KolejnoS¢ robt budowlanych przy montazu nadprozy stalowych zgodnie z wiedz techniczng oraz przy
S zachowaniu zasad BHP.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ‘ Oparcie nadprozy stalowych na $cianach: min. 20 cm na poduszkach betonowych (C16/20) gr. 10 cm
/ I —— istn. nadproze istn. nadproze istn. nadproze I’<sztaltowniki stalowe skrecane $rubami ¢ 12 mm co max. 50 cm i obetonowane.
o et Scianki nowe i zamurowania izolowa¢ od podtoza przy pomocy warstwy papy asfaltowe;.
L0500 @ | -
\ i L L - L L L ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
| [/ |
‘ WG WG | TYP NADPROZA ILOSC [szt.]| DLUGOSC [mb]
< Prth 23.8 L=125cm 7,5
235 (4 150 430 1346 9 6 ;
| \ RAZEM [mb] 7,5
l [ 16, 80 16, 153 Prth 23.8 - nadproza prefabrykowane do $cian no$nych ceramicznych.
| ¢ +0,00 x T sk T Belki nadprozowe opiera¢ bezposrednio na $cianach na warstwie
| 2 5 \ 9 AR zaprawy cementowej. Dtugos$¢ oparcia min. 12,5 cm.
© © 2 o N N
™ 1) | N NEs .
- | $-2000 K \ \E LEGENDA:
‘N ) AN
o \ N N ¢
- . ¢ £0,00 o o N ¢-2,1o N\ %énﬁkﬁ%itfm WIENIEC Wz1.1 SCIANA ISTNIEJACA
: . N NN B
(I | \ N | » N 1029 & 3,81 - PROJEKTOWANA SCIANA Z PEYT 2x G-K NA STALOWYM RUSZCIE
g ‘ \ N N #6 co 250 mm WYPEENIONYM WEENA MINERALNA
istn. podest betonowy N E N 3=
| 3 xIPE 120 B x IPE 120 3 xIPE 120 R do likwidacji \ N N AR - PROJEKTOWANE SCIANY pustak ceramiczny 18,8 cm
0 o < Yy
Li= L=160cm _L=130cm o | N N NN
Ba 42 s 7 AR ‘ NR1 N Z 2
& & 4 b0 ZE L . + NES a2 Je - ZAMUROWANIA Z PUSTAKA LUB CEGLY CERAMICZNEJ
129 =] 208 . ! ‘ N> D
‘ ‘ : . § N 18.8
‘ g : 319 } %‘0'50 B N\ - WYBURZENIA, WYKUCIA
o 4xp6x12.5| Q| N o N
g < I N 8 Bl N
‘ m | Stup zelbetowy 64cmx84cm N\ N
4 | P W N N BETON - C16/20
[ “odn | [~ Schody betonowe gr.14 cm / ‘ N N\ g — STAL ZBROJENIOWA - A llIN EPSTAL (B500SP)
;  fnagrunce N N\ STAL KONSTRUKCYJNA - S235JR
7_L - - 4 - __ _ ! | | I\ N . L
o — o : — — — o 3 o ! _ — — —- _ — T — T ST N otulina zbrojenia - 25 mm
ol istn. podcigg zelbet. S o istn. podcigg zelbet. ~ istn. podcigg zelbet. = /g istn. podcigg zelbet. RN N zaktady i odgiecia pretow zgodnie z PN-EN
- — = = — == — . . - A T T T T T TS T — — — T — — — /T e el e
| przedscianka gk ; zabudowa o 3 / ‘ \ NG N UWAGA:
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RS +0,00 - - | D N ;
o | ' w £l N symetrycznie #10 co 15 cm.
:E: % ‘ 399 - 186 3\ obwb 233 przedscjanka gk - zabudowa ‘ i\\ f\\ Belki zelbetowe Bz1, Bz2 wg rys. konstrukcyjnych biegéw schodowych.
ot ! ” T pionu N N Konstrukcja biegéw schodowych PLSCH1, PLSCH2 i PLSCH3 wg rys. konstrukcyjnego 4K.
XS o o ||| o schody stalowe N g ) .
RS N > e | wg indywidualnego Konstrukcje kanatu technicznego wg rys. konstrukcyjnego 5K.
205070 |— — — D —— — — — — — — \\\ \\
R istn. podciag zelbet. |3 X Prth 23.8 o || opracowania N N
[ [ —— —— T[t=125tm™_ | |/ | — 1] < \ N\ N Wszystkie prawa zastrzezone.
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AT o = 3
Bz1 XX QI 88 /2/ BRANZA
/// R TEEE 5 J +11,74 1000 /m/ | podest do likwidadii
153 | | 78 169 ¢ ™~ /l/ \ © _azwa | pRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE KONSTR.
: PLSCH2 | [ ~ 2
| NE 2 K |
249 |« 15 135 186 2 232 9B, 117 , 61 142 . 123 . 142 ) 89 , 142 .
| +]2,44 Y WG ! i T T ' ! ! 1 * LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
’ I m £ -
! & o I nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
| «
e e e T T T e e T T T e e e e e e L [ — PROJEKT
KEQSIER;.FAC&? mgr inz. PRZEMYSELAW STANIEWSKI upr. nr 8/D0$/11 w spec. konstr. - bud.
o E_ . 4 x IPE 160 4 x IPE 160 SKF%“;'\SVJSZUL%JCAY mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 11/D0$/12 w spec. konstr. - bud. PODPIS
w L=180 cm L=180 cm -
S 5 S S N A | MQr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. [N
D




ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH

L o | AN\ 766 RZUT | PIETRA-KONSTRUKCJA
1 =Y m \ CIEZAR JEDN. P
TYP NADPROZA [kg/mb] ILOSC [szt.]  DLUGOSC [mb]|WAGA [kg]
PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM 9
5 W KONSTRUKCJI STALOWEJ IPE 120 L=130cm 10,40 4 5,20 54,08
g B IPE 160 L=180cm 15,80 8 14,40 227,52
PN o= | = ol ol — — - RAZEM [kg] 281,60
| &5 4 IPE 160 &5 & & & 5 &5 & 5 &5 &5 &5 |
T ‘JF"__ L=180cm [ i s - T = - |7 = = |- = | = | = == - STAL: S235JR
R0 T I T s | R s i O Y it T s O T s O Y s Y - O N i Kolejnos¢ robdt budowlanych przy montazu nadprozy stalowych zgodnie z wiedzg techniczng oraz przy
% o I:I:I§7 i————a— i———— i———a—— i———a— i————a— ————a——— i———a—— i———a— u zachowaniu zasad BHP.
/] 4 Sotiviod R——— [ N S - |- [ | | Y I I P Oparcie nadprozy stalowych na $cianach: min. 20 cm na poduszkach betonowych (C16/20) gr. 10 cm
\ ik | Ksztattowniki stalowe skrecane $rubami ¢ 12 mm co max. 50 cm i obetonowane.
i 1’6 . 1305 Scianki nowe i zamurowania izolowaé od podtoza przy pomocy warstwy papy asfaltowej.
\
[ | ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
| | TYP NADPROZA ILOSC [szt.]| DLUGOSC [mb]
| | Prth 23.8 L=125¢cm 3 3,75
| RAZEM [mb] 3,75
é i E Prth 23.8 - nadproza prefabrykowane do $cian no$nych ceramicznych.
i ® \ Belki nadprozowe opiera¢ bezposrednio na $cianach na warstwie
\
zaprawy cementowej. Dtugos$¢ oparcia min. 12,5 cm.
\ | ||
N~
\ 2 \
<
\ \
| { 5 | - SCIANA ISTNIEJACA
70 - 6 99 4 98 «” 271 ‘\':'f | A
‘ o — P -- 2
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\ 909 \ WYPEENIONYM WEENA MINERALNA
\ 1 \ LRI 3]
N RIS - ZAMUROWANIA Z PUSTAKA LUB CEGLY CERAMICZNEJ
7o) OO M
& 8 el |
| - WYBURZENIA, WYKUCIA
\ N ¢+ 4,00
N 4 x IPE 120
I N S . v + |
2 § istn. podciag zelbet. == istn. podciag zelbet. © | istn. podciag zelbet. % BETON - C16/20
R o 2 4 | Lo
5 _—— - V- - - — — — — — — — — — STAL ZBROJENIOWA - A llIN EPSTAL (B500SP)
% L A /2/ T | STAL KONSTRUKCYJNA - S235JR
1L‘ 240 8142 6] 46 4 55 4 98 ! 244 WG 387 ! 52 ' i 850 ;H‘ otulina zbrojenia -25 mm
X / zaktady i odgiecia pretéw zgodnie z PN-EN
E 8 | — — ‘
X © WG
g [52) 7 F <— WG
‘ BIR == !; = x |
Tt s — +— - )
| 2 x Prth 23.8 —We |
V| L=125cm <+— WG
| 58 98 , 40 ‘ . .
+ + <4— WG WSszystkie prawa zastrzezone.
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Sciana attykowa min. 30 cm powyzej dachu

+——
140 A 766 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
7 WIENIEC Wz2.1
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Drewno konstrukcyjne klasy min. C24 i wilgotnosci <18%,
| suszone, strugane, impregnowane metoda zanurzeniowg
[ Srodkiem Fobos.
| Maksymalny rozstaw wigzaréw posrednich - 93 cm.
| Wigzary dachowe mocowac¢ do wienca przy pomocy ztgczy ACRL10520 w sposéb
zapewniajgcy spetnienie warunkéw dla podpory przegubowej i przegubowo - przesuwne;.
| Wigzary dachowe oraz ich montaz wykona¢ scisle wg projektu wykonawczego
y
. | wybranego producenta (np. WIAZAR SYSTEM).
N N
7 7 i | 7
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| {7 gorny poziom konstrukciji
. \
| BETON - C16/20
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| otulina zbrojenia - 25 mm
| zaktady i odgiecia pretéw zgodnie z PN-EN
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Sciana attykowa min. 30 cm powyzej dachu
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Barteomiej Kwapisz
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAJ

PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:50
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 iy,

ez RZUT KONSTRUKCJI DACHU 20/01/2025

BRANZA

~
1
‘ .
| Wszystkie prawa zastrzezone.
‘ Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
| Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
N | N KB Projektowanie
= = K.04
> >m
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not . |PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE

4 | LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
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WIAZAR KRATOWY GL1 - 29 szt.

wigzar wykonac jako prefabrykowany wg projektu wykonawczego wybranego producenta

1:25

/ AN
ztgcze ACRL 10520 N
ztgcze ACRL 10520 /

istniejgcy podciag zelbetowy
wieniec zelbetowy Wz2.1 / ‘9'

wieniec zelbetowy Wz2.1

Ztacze ACRL10520 Drewno konstrukcyjne klasy min. C24 i wilgotnosci <18%,

suszone, strugane, impregnowane metoda zanurzeniowg
srodkiem Fobos.

Maksymalny rozstaw wigzaréw posrednich - 93 cm.

Wigzary dachowe mocowac¢ do wienca przy pomocy ztgczy ACRL10520 w sposéb
zapewniajgcy spetnienie warunkéw dla podpory przegubowej i przegubowo - przesuwne;.
Wigzary dachowe oraz ich montaz wykonac¢ scisle wg projektu wykonawczego
wybranego producenta (np. WIAZAR SYSTEM).

Wszystkie prawa zastrzezone.
. . - Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
{7 gérny poziom konstrukcji Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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azwin RYSUNEK SZCZEGOLOWY WIAZARA 20/01/2025

BRANZA

KONSTR.
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PROJEKT
KONSTRUKCJA PODPIS

PROJEKTANT | MOr inz. PRZEMYSLAW STANIEWSKI upr. nr 8/D0$/11 w spec. konstr. - bud.

KONSTRUKCJA ‘s
sPrawpzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 11/D08/12 w spec. konstr. - bud. PODPIS

ASYSTENT | mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS
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PrYTA BIEGU SCHODOWEGO PrSCHI Wykaz zbrojenia dla belki zelbetowej Bz2 Wykaz zbrojenia dla ptyty biegu schodowego PLSCH1
Dtugos¢ catkowita [m] Dtugos¢ catkowita [m]
25 366 15 . N . N
234 157 Nr [ Srednica Dtugos¢ Liczba Nr [ Srednica Diugos¢ Liczba B500SP
239.9 126.1 preta | [mm] [cm] [szt] #6 | #12 preta [mm] [cm] [szt] #6 | #10
0 dla jednej belki dla jednego biegu
#10 co 15 +[1,74D |k ]1,725 o
- 6 12 202 5 10,10 1 10 362 10 36,20
- - / — 7 6 91 12 10,92 2 10 402 4 16,08
T A S— —— Y] Dtugos$é catkowita wg $rednic [m] 11,0 10,0 3 10 207 10 20,70
\ L Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 4 10 227 4 9,08
Nr3, Nr3, Nr4 co 10 /Z Masa pretéw wg $rednic [kg] 2,4 8,9 5 6 132 30 39,60
- A— Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 11,3 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 39,6 82,1
104 Masa catkowita lkal 12 Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 0,617
Masa pretéw wg srednic [kal 8,8 50,7
| < Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 59,5
-5 Masa catkowita [kal 60
Nr3 #10 =207 Wykaz zbrojenia dla ptyty biegu schodowego PLSCH2
157 Dtugos¢ catkowita [m]
Nr4 #10 =227 . . Nr Srednica Ditugosc Liczba B500SP
— % 50 BELKA ZELBETOWA B/Z? preta [mm] [cm] [szt.] #6 | #10
' 3 1-1 dla jednego biegu
i0'015 2) 1 10 261 11 28,71
___________________ 2 10 163 11 17,93
2#12
g 3 10 310 21,70
% 9 4 10 330 9,90
7 v 5 10 152 37 56,24
312 B 6 10 202 7 14,14
2| 7 6 152 18 27,36
- 10,50 11x14 =154 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 27,36 148,62
25 157 25 Masa 1mb preta kg/mb] | 0,222 0,617
betonowy fundament dolnego -2 v > Srodni ”
biegu FS1 NI 6 L asa pretéw wg srednic [ka] 6,07 91,70
o4e \ Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 6,1 91,7
7 Masa catkowita [kal 97,8
« & =
Q Nr7 1246 1=91 UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
< 9
Nr 6 20 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
M Ditugos$¢ zaktad6w i zakotwien pretéw min. 50 ¢.
Nré 5#12 =202
PrYTA BIEGU SCHODOWEGO PrSCH? o
15 400 15 Beton C20/25 (BZS)
153 78 169 Stal B500SP (EPSTAL)
128 25 Otulina cpom =25 mm
122.1 595, 90.6 173.9
i +12]440 +12,425 1 Wszystkie prawa zastrzezone. _ .
#10 co 15 (Nrl) Rysunek ten podlega ochronie praw_nej zgodn_ie Z przepisami
——————— Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
0 f PP S — | PRSP Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
|_[piocots (i) 5 KB Projektowanie NRRYS.
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sz1 + 1,725 1,740 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:25
#10 co 15 (Nr6) www.kbprojektowanie.eu
—————————————————— mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
Nrl #10 =261 g / '\ 0
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m( 139 146° #10 co 15 (Nr3+3+4) RYSUNKU
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Nr2 #10 =163
\ \706' Nré #10 =202 A_ KONSTR
163 - phoa . |PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE '
182
196,
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
Nr3 #10 1=310 nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
2 185 - — PROJEKT
<6 Asggii}f&;#\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
ARCHITEKTURA i
N4 #10 12330 :1: c 37 sprawpzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. PODPIS
[ PODPIS
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BELKA ZELBETOWA B/1

1-1
2|
2412
1o}
[a\)
Aa 3#12 v B
2|
11 x 14 = 154
25 157 25
-2
Nr 6 —
N\
n o 7
N S Nr7 12#6 =91
Nr 6 A 20
, 25 |

Nré 5#12 1=202

202

Nr2 #10 1=239

29

156

PrYTA BIEGU SCHODOWEGQO PrSCHS
18.8 365 15
18.8 208 157
25 132
Al +]3.98s +4,0 ;
) wzl.1
|
| JL_
~ '
© N N
3 5 N
N \
N
istniejacy N 0
podcigg *\7;
+[3,47 Fos
© (e}
3 4 );%10
C‘OJS
Nr5
W,@*
X
/; % Nr2 co 15
©
X 1 +[2,440 2,425
#10 co 15 (Nrl) ]
o E Al
- #10 co 15 (Nr2) |
Nrl #10 1=216
189 ]
[«
—

Wszystkie prawa zastrzezone.

Wykaz zbrojenia dla ptyty biegu schodowego PLSCH3

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dftugosc Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] #6 | #10
dla jednego biegu
1 10 216 10 21,60
2 10 239 10 23,90
3 10 278 19,46
4 10 286 8,58
5 6 132 52 68,64
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 68,7 73,54
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg srednic [ka] 15,3 45,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 60,7
Masa catkowita [kal 61

Wykaz zbrojenia dla belki zelbetowej Bz1

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Diugosc Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] #6 | #12
dla jednej belki

6 12 202 5 10,10

7 6 91 12 10,92
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 11,0 10,0
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 24 8,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 11,3
Masa catkowita [kal 12

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugos$cig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006).
Diugosc¢ zaktaddw i zakotwien pretéw min. 50 ¢.

Beton
Stal

C20/25 (B25)
B500SP (EPSTAL)
Otulina cpnom =25 mm

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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ARCHITEKTURA
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mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
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LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
PROJEKT
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,16

Nr2 co 15 ¢

Nr3co 15¢

67

KANAt TECHNIC/NY—= R/ZUT KONSTRUKCYJNY poz.—2,10

o

@&J

Nrl 73#10 |=107

107

b Nr3 co 15 cm

Beton
Stal

C16/20 (B20)
B500SP (EPSTAL)
Otulina cpngm =25 mm

Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Nr2 co 15 cm Nr2 co 15 cm
( T N
B Nrl co 15 cm NI7 co 15 cm Nr4 co 15 cm ! Nr7 co 15 cm Nr4 co 15 cm |
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| | Nrlco 15 cm b
4 ! -12,10
Nr4 co 15 cm -J_Z,lO :
| 4 L | p
|
J Nr4 co 15 cm : Nr4 co 15 cm Nr7 co 15 cm [
n |
el . . . - . . - L L)
! Nr2 co 15 cm
,16 ! 675 16 |,
7 7 7 7
| 707 ‘
a 7
A-A
Nr7 48#10 1=701
701
Wykaz zbrojenia dla KANALU TECHNICZNEGO
KANAr TECHNIC/NY Diugos¢ catkowita [m]
A—A Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500SP
preta [mm] [em] [szt.] #10
112 dla jednego biegu
1050 76 80 16 ] -10.50 e
; N A+ # Ei N ' Qy 5 1 10 107 73 78,11
|
A 7z (-~ 2 10 124 18 22,32
esssesezeceil @ . 3 | 249 E 181,77
Vil #10 co 15 cm il 4 10 286 111 317,46
K > L - 4 o i
Nr6.co 15 ¢m #10 co 15 N6 ¢0.15 ¢m 5 10 167 111 185,87
‘ , P Focolocm = e 6 10 158 111 175,38
(e}
‘ - - P o 9 7 10 701 48 336,48
\\/\\\/\ Nr5 co 15 cm \\\/\\> i i y - - -
w/\// // Ao €O 1o CMm X /\//\/ 4 ol e Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 1296,89
I b 4 I
D AN \w =1 NNANRS E § § 0 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
‘ =k b 4 ‘ E." 4 Masa pretow wg srednic [ka] 800,18
Nr7 co 15 cm - - Nr7co15cm © Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 800,2
Nr7colscm | Nr7cols5em o = '
% [ Nr4 co 15 cm. = z Masa catkowita [kg] 801
o
© § 2 - Nrlco 15 cm L >
= przerwa przerwa
technologiczna NP 1 4£ b 9 technologiczna
< . .
z — — ’ Wszystkie prawa zastrzezone.
Nr3 73#10 |=249 J .. . L. JdJ|S Nr2 18#10 1=124 ) Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
95 (?\ 1 ! 47 (9?* Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Nr3 co 15 cm -12.26
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DETAL MOCOWANIA BELKI STALOWEJ ZADASZENIA
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proj. belka stalowa BS2

RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA

proj. belka stalowa BS2
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Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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KB PROJEKTOWANIE

BARTELOMIEJ KWAPISZ
uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN

NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
TEL +48 501 150 715, KBF’REI.JEKTDWANIE@EMAIL.CDM
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

Karta projektu

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

Inwestor

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

20.01.2025r.

mgr inz. Marek Kieron
DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/D0S/05

Projektowat. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Adam Szewczyk
) DOS/IE/0160/01, nr upr.: 82/D0S/04
Sprawdzif. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Zawartos¢ projektu budowlanego:

Projekt techniczny branzy elektrycznej
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Opis ogdiny

Projekt Techniczny branzy elekirycznej ,Przebudowy budynku ochotniczej strazy pozarnej w Olszynie”.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe
Nie dotyczy

Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia
Nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

Podstawowe parametry technologiczne urzgdzen i wyposazenia
Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w przypadku
obiektu liniowego
Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
Opis rozwigzania technicznego instalaciji elektrycznej przedstawiono w punkcie Opis Techniczny.

SposoOb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami
zewnetrznymi
Opis rozwigzania technicznego instalacji elektrycznej przedstawiono w punkcie Opis Techniczny.

Rozwigzania i sposOb funkcjonowania urzgdzen instalacji
technicznych
Opis rozwigzania technicznego instalaciji elektrycznej przedstawiono w punkcie Opis Techniczny.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Charakterystyka Energetyczna budynku
Nie dotyczy.
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Opis techniczny

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Uzgodnienia branzowe.

1.4. Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

Przepisy i normy
Wykonanie, instalacja, badanie i wstgpne uruchomienie uktadow i urzadzen elektrycznych powinny odby¢
sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej, (stosowac w aktualnie
obwigzujacej wersji):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pGzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia,
PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 50110-1 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa,

PN-E-05033 - Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie,

PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania ogélne,

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogéIne; Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305-1,2,3,4:2009 - Ochrona odgromowa
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o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
e PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych

o PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentaci
i utrzymania — Cze$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzor

o |EC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania
— Czes¢ 2: Systemy podtaczone do sieci — Konserwacja systemow PV

o PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania

e Inne obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia

Zakres opracowania.

Przedmiot inwestycji
Projekt branzy elektrycznej przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie.

Zasilanie elektryczne budynku

Zasilanie budynku ze zltgcza ZK-P o zwigkszonej mocy przytaczeniowej 40 kW. Projektuje sie zasilanie gtowne
rozdzielnicy gtownej budynku kablem YKYzo 5x25. Kabel przy przeprowadzaniu przez przegrody powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong otaczajaca o srednicy wewnetrznej wigkszej o 50% od
Srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace powinny przechodzi¢ przez catg grubos¢ Sciany i stropu budynku.
Kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Obliczenia projektowe

Dane do obliczen

P =40,0 kW

lwlz=15m

swlz = 25mm2

spadek napiecia:

U[%] = 0,3% <= 3%

Spadek napiecia nie przekracza dopuszczanej wartosci.

Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany jest w szafce licznikowej usytuowanej na zewnatrz budynku przy
wejsciu gtownym. Uktad pomiarowy bezposredni z zabezpieczeniami 3x63A

Rozdzielnica 0,4kV RG

Rozdzielnica 0,4 kV- RG stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celéw o$wietleniowych i
sitowych w budynku.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk PWP zabudowany bedzie przy wejsciu gtdwnym budynku.
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Rozdzielnice 0,4kV

Projektuje sie dodatkowo rozdzielnice R1 oraz R2, ktére bedq zasilaty garaz oraz pietro budynku. Schematy
oraz miejsce zabudowy pokazano na rysunkach. Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S

Wytyczne ukfadanie instalacji elektrycznej

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikéw o$wietleniowych i sitowych. Miejsce whudowania oraz typ
poszczegdlnych urzadzen, gniazd, tacznikow i opraw oswietleniowych nalezy przed ich zakupem i zamontowaniem
ostatecznie ustali¢ z Inwestorem. Diugosci przewoddw podane w projekcie moga ulec zmianie w zwigzku ze zmiang
trasy prowadzenia przewodow.

Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu N2XH-J o
przekroju przewodow 1,5mm2 . Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z norma;

PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$c 1: Miejsca pracy we wnetrzach". W
rozdzielnicach zaprojektowano oddzielne obwody dla zasilania instalacji oswietleniowej pomieszczen. Projektuje sie
oSwietlenie ogolne w pomieszczeniach z oprawami dobranymi do warunkow panujagcych w  projektowanych
pomieszczeniach zamontowanymi w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego pomieszczen. Przewody prowadzi¢
bezposrednio na suficie p/t, w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi bezposrednio na stropie mocowane
uchwytami opaskowymi do podtoza.

Zejscia do wytacznikdw wykona¢ w tynku. Osprzet dla pomieszczen suchych zwykly, a w pomieszczeniach
wilgotnych - hermetyczny lub kroploszczelny montowany w puszkach podtynkowych pogtebianych. taczenia
przewodow i odgatezienia wykona¢ w puszkach pod wytacznikami. Typ opraw pokazane sg na rysunkach.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami wedtug potrzeb inwestora ale spetniajace wymagania niniejszego
opracowania. Przewody na sufitach prowadzi¢ w podsufitce lub bezposrednio w tynku stropu sufitu. Przewody na
Scianach ukfada¢ bezposrednio p/t, a w pomieszczeniach ze Scianami gipsowo-kartonowymi miedzy ptytami w
rurkach ostonowych o $rednicy dobranej do $rednicy zewnetrznej przewodu. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych
i tacznikdw pokazano na rysunkach.

pomieszczenia biurowe 500 Ix
pomieszczenia zabaw 300 Ix
kuchnie 500 Ix
szatnie, umywalnie 200 Ix
tazienki, toalety 200 Ix
toalety i umywalnie 200 Ix
pomieszczenia techniczne 200 Ix
pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
hole wejSciowe 200 Ix
obszary ruchu, korytarze 100 Ix

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne (petni ono réwnocze$nie funkcje oswietlenia kierunkowego) zrealizowane jest za
pomocga oprawy oswietleniowej awaryjnej LED. OSwietlenie awaryjne projektuje sie w ciggach komunikacyjnych.
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Czas dziatania oSwietlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejgcego w budynku tj. 2h. Przewiduje sie montaz
kostki zaciskowej w oprawach awaryjnych pozwalajacej na wytaczenie oswietlenia awaryjnego na rozdzielnicy.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu HGs 1,5 mm?.
Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, mierzone w jej 0si przy posadzce, musi wynosic¢
co najmniej 1lx a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz. 5Ix mierzone na poziomie podtogi. W
obszarze $rodkowym, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie o$wietlenia nie moze sie
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

Stosowane oprawy oswietlenia awaryjnego (AW) LED CNBOP.
Z tablicy rozdzielczej wyprowadzi¢ wydzielony obwdd o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy ewakuacyjne (piktogramy) zastosowac w nastepujacych miejscach:

- przy drzwiach wejsciowych

- przy drzwiach ewakuacyjnych

- na drodze ewakuacyjnej

Zgodnie z zaleceniem, co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja zasilania urzgdzen 230V/400V

Instalacja elektryczna ogolneqo przeznaczenia

W rozdzielnicach zaprojektowano oddzielne obwody dla zasilania instalacji gniazd i urzadzen 230V
zabudowanych w pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami o typie i przekroju pokazanym na
schematach rozdzielnic. Przewody od rozdzielnicy do gniazd i puszek przytaczeniowych nalezy uktada¢ w tynku.
taczenia rozgatezne przewodow zasilajacych gniazda 230V nalezy wykona¢ w puszkach instalacyjnych, do ktérych
bedg mocowane gniazda. Przewody uktadac na $cianach bezposrednio p/t, pod posadzka, a w pomieszczeniach ze
Scianami gipsowo-kartonowymi miedzy ptytami w rurkach ostonowych o $rednicy dobranej do $rednicy zewnetrznej
przewodu.

Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa stosujac osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotno$ci stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Instalacje elektryczne dedykowane dla poszczegolnych urzadzen wykonuje dostawca tych ze urzadzen
wedtug witasnych wytycznych.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli
oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) dla obwoddéw nowoprojektowanych
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz
potaczenia wyréwnawcze. Zgodnie z PN-HD 60364-4-41;2009 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowe] dodatkowej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Rozdzielnice zostafa przystosowana do uktadu sieciowego TN-S .

Przewiduje sie wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyne uziemiajaca potaczy¢ z instalacjg uziemiajaca budynek.
Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne.

Nalezy je oznaczy¢ nastepujgco:

- przewod neutralny N — barwa jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE - barwa zielono — 6tta,

- przewod ochronno — neutralny PEN — kombinacja dwubarwna zielono - zétta na koricach barwa jasnoniebieska,
wszystkie kolory musza by¢ widoczne rownoczesnie.
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Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen wymagajacych ochrony przed przepieciami
zewnetrznymi (wytadowania atmosferyczne) zaprojektowano pierwszy i drugi stopier ochrony.
Zrealizowany jest za pomocg odgromnika typu ON 300 B+C zapewniajacy ochrone przed pradem udarowym rzedu
60 KA.

Instalacja komputerowa LAN

Rozmieszczenie typy i konfiguracje poszczegolnych punktéw logicznych pokazano na rysunkach. Poziome
okablowanie strukturalnej instalacji LAN nalezy ukfada¢ pod tynkiem w rurkach peszla niepalnych lub rurkach
instalacyjnych niepalnych. Kable UTP w rurach ochronnych prowadzi¢ réwnolegle do $cian z zachowaniem
nastepujacych odlegtosci:

Dla tras poziomych

-30 cm pod powierzchnig sufitu,

-30 cm nad powierzchnig podtogi,

Dla tras pionowych zachowac nastepujacg odlegtos¢

-15 cm od o$cieznic badz zbiegu Scian.

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych sieci LAN wykona¢ pomiary zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4 — parowych.

Szczegbtowe raporty pomiaréw umiesci¢ w dokumentaciji powykonawcze;.

Instalacja systemu sygnalizacji wfamania i napadu

Rozmieszczenie typy i konfiguracje poszczegdlnych elementow systemu pozakazano na rysunkach.

Instalacja systemu kamer CCTV

Projektuje sie kamery IP 5 MPix na parterze wewnatrz przy drzwiach. Sygnat po kablach UTP bedzie
gromadzony i przetwarzany w rejestratorze.

Instalacja nagfosnienia sali na pietrze

Projektuje sie system nagtosnienia sali na pietrze w nastepujacy sposob:
- utozy¢ okablowanie do gto$nikow
-zabudowa¢ wzmacniacz w miejscu pokazanym na rysunku
- zasilanie wykona¢ z gniazda 230V

System przyzywowy

W toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych przewidziano zastosowanie systemu przyzywowego. System ma za
zadanie szybkie przekazywanie informacji o zdarzeniach i alarmach z pomieszczen sanitarnych.
System przyzywowy sktada sie z:
przycisku przywotawczego
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przycisk potwierdzenia przyjecia

lampka sygnalizacyjna na zewnatrz nad drzwiami dozorowanego pomieszczenia

zasilacz dedykowany

Zasilanie zasilaczy systemu przyzywowego wykonane bedzie z najblizszej rozdzielnicy nN.

Instalacja piorunochronna

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy zabudowa¢ otok z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm w
gruncie w odlegtosci 1m od fundamentow na gtebokosci 80 cm.
Dla dobudowywanych czesci budynku wykorzysta¢ uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy stanowi potaczenie
pomiedzy metalowymi elementami umieszczonymi w betonie fundamentu a otaczajacym go gruntem. Uziom
fundamentowy w fundamencie zbrojonym nalezy wykona¢ umieszczajgc ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn
30x4 [mm] w najnizszej warstwie zbrojenia. Nalezy przymocowac¢ go drutem wigzatkowym do zbrojenia w odstepach
co najwyzej 2 [m]. Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy zapewni¢ dokfadne “otulenie” uziomu
warstwg betonu. Z uziemieniem nalezy potaczy¢ zbrojenie wszystkich stupéw konstrukcyjnych. Przewody
uziemiajace stuzace do potaczenia uziomu fundamentowego z gtéwng szyna uziemiajaca, musza by¢ wprowadzone
do wnetrza pomieszczenia. Od miejsca wyjscia z podtogi lub Sciany do pomieszczenia, powinny mie¢ dtugos¢ co
najmniej 150 [cm]. Elementy uzioméw zatopionych w betonie moga by¢ taczone ztaczkami Srubowymi lub przez
spawanie lub zgrzewanie. Ponizej ilustracja przyktadowa rozwigzania uziomu fundamentowego budynku.

a) . b) —_

* 2

Rys. Sztuczne uziomy fundamentowe:

a) w tawie fundamentowej wykonanej z betonu niezbrojonego,
b) w fundamencie wykonanym z betonu niezbrojonego,

¢) w fundamencie z betonu zbrojonego.

1 — sztuczny uziom fundamentowy
2 — uchwyt uziomowy

3 - przewdd uziemiajacy

4 - fawa fundamentowa

5 —mur z cegly

6 — warstwa izolacyjna

7 — podtoga

8 — beton niezbrojony

10
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9 — warstwa zwiru

10 — beton zbrojony

Zaprojektowano instalacje odgromowg, w oparciu 0 norme PN-EN 60305-1:2008 — Ochrona odgromowa.
Wymagania ogdlne. Wymagana skutecznos¢ urzadzenia piorunochronnego budynku wynosi E = 0,94, co wskazuje
wymagany poziom ochrony lIl.

Na dachu budynku wykona¢:

- zwody poziome niskie na dachu budynku z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy ® 8mm,

- przewody odprowadzajace z drutu j.w. umieszczone przewody w rurkach BE32 lub innego typu o grubosci $cianki
min. 5Smm pod styropianem, rury musze spetniac wymogi normy PN-EN 62305-3 oraz by¢ zgodne z dyrektywa
2002/95/EC (RoHS),

- przewody uziemiajace z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-Zn 30 x 4mm,

- ochrong elementdw nie przewodzacych nalezy wykonac poprzez zainstalowanie na nich zwodow,

- elementy przewodzace potaczy¢ bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu,

- nie nalezy faczy¢ uziemienia odgromowego z instalacjg uziemiajacg wewnetrzng budynku.

W dobudowanej czesci budynku potaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziemieniem wykona¢ w postaci ztacz
kontrolnych w puszkach p/t o stopniu ochrony IP54. Puszki nalezy zbudowa¢ na $cianie elewacji budynku na
wysokosci 40cm. Ztacza kontrolne nalezy ponumerowac i opisac. W istniejacej czesci budynku zwody pionowe
wykona¢ na elewacji wraz ze ztgczami kontrolnymi. Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace i
sporzadzi¢ protokét z pomiardw. Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wigksza niz
10Q.

Z szyng gtowng wyréwnawczg (GSW ) potaczy¢ nalezy uziom odgromowy obiektu, lokalne szyny wyrdwnania
potencjatu (LSW) linkg LYZo 25mm2.

Z LSW nalez potaczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace:

- instalacji sanitarnych;

- szyny PE w rozdzielnicach elektrycznych;

- centralki systemow niskopradowych;

- koryta i drabinki kablowe;

- konstrukcje metalowe;

- metalowe schody i balustrady ;

- inne dostepne czesci przewodzace.

W miejscach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem pradem takich jak kuchnie, wydawalnie, zmywalnie, pom. o
zwigkszonej wilgotnosci oraz w kottowni wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze linkg Lyzo 6mma2.

W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowa¢ uziemienie
0 uziom pionowy, stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 lub promieniowy

Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu 0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z
zastosowaniem materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze
zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.Sprawdzanie.Niniejsze
opracowanie stanowi tylko czeS¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac
dokumentacje projektowg, catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiatowych, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegGtowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem
instalacji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cafosci instalacji.
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Opis techniczny rozpatrywac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi. Parametry i
wielkoSci okreslajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie moga by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujace ich wymagania i wielko$ci.
Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowac¢ (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen. Przed zakupem i
wbudowaniem materiatow nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami, nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Inwestora i projektanta w przypadku zmian
odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej rozwigzan.
Jezeli zastosowane rozwigzania wigza sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacije
miedzybranzowg, oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez
wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy, ktérych te zmiany dotycza wraz z ewentualnymi zmianami w
innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacji powykonawczej bedace] w gestii
Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
Cato$C robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-

montazowych cz.V Instalacje elektryczne" oraz zgodnie z Prawem Budowlanym..
Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu 0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ nastepujace badania:

1. Pomiary elektryczne:

- badanie skutecznosci ochrony:

- gniazd wtyczkowych,

- obudéw urzadzen technologicznych,

- obudéw innych urzadzen elektrycznych,

- badanie rezystancji izolacji obwoddw jednofazowych, tréjfazowych,

- badanie wytacznikdw réznicowopradowych

- czasu zadziatania wytacznikow,

- pradu zadziatania wytgcznikow.

2. Pomiar rezystancji uziomu i instalacji odgromowe;.

3. Pomiary natezenia oSwietlenia.

4. Pomiary parametréw sieci LAN
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Zestawienie rysunkow

Ip Nazwa rysunku Nr rysunku
1 RZUT PARTERU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE E.01
2 RZUT | PIETRA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE E.02
3 OZNACZENIE | SYMBOLE NA RYSUNKACH E.03
4 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG E.04
5 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1 E.05
6 SCHEMAT ROZDZIELNICY R2 E.06
7 SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W WC E.07
8 RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E.08
Projektowat: Sprawdzit:
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RZUT PARTERU-PROJEKT POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
. POW.
140 40 456 35 200 35 .
+ ‘ + — T — LP.|NR POM. [NAZWA POMIESZCZEN UZYTKOWA
7777 | |
| o4 2x36 © ] 2x35 1 0/01 przedsionek 5,03m?
7507 k12 & w x12)5
700 ! ! . o 2| 0/02 |komunikacja / klatka schodowa| 17,97m?
SIS -0,52 Projektowane odwodnienie liniowe — - 5
20070 0.02 3| 0/03 [tooleta dla osdb niepetnosprawnych / kobiet 7,40m
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Legenda opraw o$wietleniowych

\/\SP wypust zasilania systemu przyzywowego

M

At Oprawa biurowa 5000 Im, 36.00 W, 139.00 Im/W, 4000 K, Ra >80, IP40/IP20, IK0G, Il klasa ochronnosci,
SDCM < 2, L70B50 228000 h, temperatura pracy od 0 do +35 °C, materiat korpusu aluminium powlekane,
biaty, wymiary 595/595/30 cm, atest PZH, ramka do montazu natynkowego
B1 Plafon , 3700 Im, 36.00 W, 99.00 Im/W, cosp= 0.95, znamionowy prad diody 150 mA, 4000 K, Ra >80, IP65
O IK10, I klasa ochronnosci, SDCM < 3, L70B50 115000 h, temperatura pracy od -20 do +35 °C, materiat
korpusu ABS, bialy, wymiary 340/115 cm, atest PZH, ENEC
c Oprawa przemystowa , 18-31W, mikroswitch umozliwiajacy wybér strumienia w zakresie 2700-4300Im,
— 150im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 104000 godzin, Materiat korpusu: PC, IK09, IP66, Wymiary
1152/85/80mm
D1 Oprawa typu plafon , 2800Im, 28W, 96Im/W, cos$=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54,
|:| SDCM < 3, L70B50 120000h, 1K08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materig
korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
E1 Oprawa przemystowa , 9050Im, 55W, 153Im/W, znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDC
—_— < 3, L70B50 109000h, IK09, temperatura pracy od -20 do +35°C, materiat korpusu PC, szary, wymiary
1152/85/80mm, modut $wietiny, ENEC, Atest PZH,
7A Oprawa typu naswietlacz , 3750Im, 27W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50 125000h, K09,
== driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10k
Materiat korpusu aluminium, szary antracytowy, Wymiary 321/424/37mm, Atest PZH
@ Kinkiet MUTTI black 150 3000K OWL-2051-15-3K Italux H=145cm

lub Elewacyjna lampa Led kinkiet 100cm 36W 230V Bialy ciepty

Mo

P
2

3
. 16AT-

, O

CR
®

wypust 400V

wypust 230V

gniazdo p/t 16A, 230V, IP 44

podwaéjne gniazdo p/t 16A, 230V, IP 20

gniazdo n/t 16A, 400V

PWP - przeciwpozarowy wytgcznik pradu

oprawa LED 15W zewnetrzna z czujka ruchu

M\ GL wypust kabla gtosnikowego 2x2,5 w rurce

gD domofon - klawiatura zewnetrzna

gD domofon - stuchawka wewnetrzna

ZCR

-~ zewnetrzna czujka ruchu i zmierzchu

Kamera zewnetrzna 5 MPix

Optyczna Czujka Dymu

Kontrakton

Czujka ruchu PIR

@ Klawiatura strefowa

Syganlizator akustyczny wewnetrzny

Syganlizator akustyczny-optyczny
zewnetrzny

ca Centrala systemu alarmowego

2xGNIAZDO DATA 16A/230V, IP20, p/t

SN

Wypust zakonczony wtyczkg RJ45

Switch 8 portowy dla sieci LAN z GSM
Switch PoE dla 4 kamer

Rejestrator dla 4 kamer dysk 1TB

~LC

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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2XGNIAZDO LAN RJ45 p/t kat. 6a w Scianie
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

I. OPIS TECHNICZNY

-—

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
uzgodnienia z Inwestorem,

audyt energetyczny budynku,

whniosek o dofinansowanie,

warunki przytgczenia mediow,
obowigzujgce przepisy i normy,
projekt zagospodarowania terenu.

N

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji wody zimnej
i cieptej oraz kanalizacji sanitarne;.

3. PRZYLACZE DO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ DESZCZOWEJ

Istniejgcy budynek remizy OSP zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Do
budynku doprowadzone sg dwa przytgcza wody wD32 oraz wD40. Przytgcze wD40 pozostanie
jako zrodto wody dla czesci bytowej budynku natomiast przytgcze wD32 zostanie trwale ociete
po wykonaniu nowego przytgcza z rur i ksztattek PE100 90x8,2 SDR11 PN16, L=20,0 m ktore
umozliwi napetnianie wozow strazackich z wydajnoscig 10 dm®/s. Nowe przytgcze wody do
budynku nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem IS.03 oraz PZT.

Miejsce wigczenia - istniejgca sie¢ wodociggowa wD225

Na sieci wodociggowej zabudowac trojnik redukcyjny DN225/90 i potgczy¢ z zasuwag
klinowg DN80 miekkouszczelniong z gtadkim i wolnym przelotem. Na zasuwie zabudowac
obudowe teleskopowg do zasuw DN 80 oraz skrzynke uliczng zeliwng. Koncowke trzpienia do
klucza umiescic¢ ok. 15-20 cm ponizej pokrywy skrzynki.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanego
rurociggu przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Woda doprowadzona bedzie do ogrzewanego garazu na parterze budynku w ktérym
nalezy zainstalowa¢ zestaw wodomierzowy zgodnie z rys. 1S.03. W poblizu zestawu
wodomierzowego nalezy zainstalowa¢ wpust podtogowy.

W ramach kanalizacji deszczowej zgodnie z zakresem objetym rysunkiem PZT nalezy:

* przesung¢ o ok. 1m studnie deszczowg Sd1 przy ptd-zach. narozniku budynku oraz
przebudowac istniejgcy kanat kd200 na odcinku 16 mb,

* wigczy¢ in-situ projektowany wpust deszczowy Wd1 odwodnienia linowego do
istniejacej studni SAO na kanale kdD400 przykanalikiem PVC-U @160 o dtugosci 5,0 m,

* wilgczy¢ projektowany wpust deszczowy Wd2 odwodnienia linowego za pomoca
przytacza siodlowego DN160/DN400 do istniejagcego kanatu kdD400 przykanalikiem
PVC-U @160 o diugosci 5,0 m.

3.1. ROBOTY ZIEMNE
3.1.1. PRZYGOTOWANIE WYKOPU

Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawi¢ zastawy uliczne i znaki
ostrzegawcze o prowadzonych robotach przy ulicy.

Roboty przygotowawcze polegajg na zwolnieniu terenu budowy od wszelkich
przeszkod, znajdujgcych sie w pasie prowadzonych robdt. Z terendw zielonych nalezy na catej
szerokosci pasa robot zdjgé warstwe humusu grubosci 10+30 cm i zlozyé na czas
prowadzenia robdt. Zabezpieczy¢ ewentualnie drzewa poprzez obudowanie pni deskami
o wysokosci 2,0 m. Odkryte korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami o polewac okresowo
wodg. Wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalaniem wodg opadowg poprzez
wysuniecie gtownej krawedzi obudowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie
wyprofilowanie terenu. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu
wystepowania swobodnych wod gruntowych, teren powinien by¢ wczesniej odwodniony do
gtebokosci 0,5 m ponizej dna wykopu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dlugosci wykopu zastosowaé¢ deskowanie
petne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje sie deskowanie

petne od poziomu wody gruntowej. Szerokos$¢ wykopu podano w tabeli ponizej.
RURY SREDNICA RURY TYP OBUDOWY BD (m) GRUNTY
PE 0,10 02K-1,5 1.1 suche i mokre
0,20 do0,35K-1,5 1,15

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo Scisliwe (muty, torfy) o matej
grubosci, nalezy je usung¢ i miejsce to wypemi¢ piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy
stabej nalezy stosowac indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktada¢ na jedna
strone, na takg odlegtos¢, by bez wzgledu na jego gtebokos$é pozostat wolny pas terenu o
szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawicC jako droge dostarczania materiatow do
budowy rurociggu. Od chwili rozpoczecia robét ziemnych az do chwili ich zakonczenia nie
wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- dla rzednych dna + 3 cm
- dla szerokoéci + 5 cm.

W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowa¢ konstrukcje
podtrzymujgcg uzbrojenie. Przed przystgpieniem do roboét inzynieryjnych nalezy uzgodnic
i potwierdzi¢  lokalizacje  uzbrojenia  podziemnego z  przedstawicielami  instytucji
odpowiedzialnych z eksploatacje. W miejscach skrzyzowah z kablami prace prowadzi¢
sposobem recznym pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnego uzbrojenia. Zabezpieczy¢ je
przez podwieszenie do tymczasowych konstrukcji nosnych. Po wykonaniu prac uzbrojenie
zasypac piaskiem z zageszczeniem.

3.1.2. UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Roboty zwigzane z ukfadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykonaé ze spadkiem przewidzianym w czesci rysunkowej. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu
oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robié¢ recznie lub za
pomoca lin. Nie wolno wrzuca¢ rur do wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadac
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku rurociggu. Przy
uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wiasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi rurociggu.
Rura powinna by¢ zawsze utozona (w przypadku rur z PCV) kielichem w gore rurociggu.

Rury zaleca sie uklada¢ na podsypce piaskowej, ze spadkiem ze wzgledu na
uksztattowanie terenu w kierunku sieci wodociggowej. Podsypka pod rury powinna spetnia¢
nastepujgce warunki:

— nie mogg wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 0,02 m,
— materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

tamliwego materiatu. Wysokos$¢ podsypki 0,10 m.

Potgczenie rur PE z elementami stalowymi, tgczenia z projektowanym zestawem przytgczenio-
wym wykona¢ za pomocg elementéw systemowych. Zmiany kierunku oraz podejscie do bu-
dynku wykona¢ wykorzystujgc tuki segmentowe.

W celu zwiekszenia stabilnodci rurociggu utozonego w wykopie (szczegdlnie do
zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz osiadaniem w gruncie - co szczegolnie
moze wystgpi¢ przy kolanach, tukach, trojnikach, hydrantach, zasuwach) stosowaé nalezy
bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu umozliwiajgce przeniesienie sit
poosiowych wystepujgcych w rurociggu na grunt. Warunkiem odpowiedniej skutecznosci
wzmochienia jest wylanie betonu na twardej Scianie wykopu. W przypadku koniecznosci
wykonania bloku na nieutwardzonym gruncie wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo dokfadnie i
ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od
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ksztattki grubg folig lub tasmg z tworzywa. Budowa blokéw oporowych powinna spetniaé
warunki podane w PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Dla zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron, zaleca sie
wykonac¢ obsypke rurociggu. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka rurociggu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetniaé te same warunki co materiat dna
podtoza.

Stopien zageszczenia: dla drogi 95%, a pozostatych terendw 90% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposdb by spetniala wymagania
struktury nad rurociggiem odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych. Pozostata
cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego (wielko$¢ czgstek nie
moze przekraczaé 8+10 cm). Zageszczenie wibratorami powierzchniowymi, ubijakami
recznymi.

Po ufozeniu rurociggu trase przebiegu przewodoéw z tworzywa sztucznego oznaczy¢
tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng koloru zielonego z wktadkg metalowg szerokosci 0,2m
umieszczajgc jg 30 cm nad rurociggiem. Tasme sygnalizacyjng wyprowadzi¢ do skrzynki
zasuwowej oraz na elewacje budynku.

Przed wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej wykonany odcinek przytgcza
wodociggowego poddac ptukaniu, dezynfekcji i probom szczelnosci.

Proste odcinki rurociggu (miedzy zigczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba moze sie odbywacé najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu.

3.1.3. ZASYPYWANIE ULOZONEGO RUROCIAGU

Zasypywanie wykonac recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci ok. 15
cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac¢ réwnoczesnie po obu stronach rurociggu, aby
zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, swiezo
uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakow o ciezarze 2,5
- 3,5 kg. Szczegolnie starannie nalezy ubijac¢ grunt potozony wokét rury i podbudowy rurociggu.
Do zasypywania rurociggu nalezy uzywac gruntow sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie
gruntéw zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajgcych kamienie,
korzenie. Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy ubijac¢
ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntéw sypkich mozna stosowac
polewanie wodg w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke.
Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

Uszkodzone nawierzchnie jezdni lub chodnika nalezy odbudowaé do stanu zgodnie
z ustaleniami Inwestora oraz zarzadcy pasa drogowego.

3.1.4. ODBIOR ROBOT

Przed wigczeniem do sieci wodociggowej wykonany odcinek przytagcza wody wymaga
przeprowadzenia proby cisnieniowej wybudowanego przewodu oraz wykonania jego
dezynfekcji i ptukania a nastepnie badan bakteriologicznych wody; wigczenie wybudowanego
wodociggu do sieci wodociggowej mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby
cisnieniowej oraz badan bakteriologicznych.

Proste odcinki rurociggu (miedzy zigczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba cisnieniowa moze sie odbywac najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami nr 1S.01, 1S.02
oraz IS.08. Projekt nalezy rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
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Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej obliczono w oparciu 0 norme PN-EN-806
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rury oraz wszelka armatura stosowana do budowy instalacji wodociggowej wody
uzytkowej musi posiadac Atest Higieniczny PZH.

Na podstawie normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-
gospodarcze wynosi g,w = 1,18 dm?/s.

Do obliczeh przyjeto normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych z uwzglednieniem
normatywnego wspotczynnika nieréwnomiernosci.

Doboru wodomierza gtdwnego dla czesci socjalnej budynku dokonano zgodnie z Dyrektywg
2004/22/WE [MID] oraz Normg PN-EN 14154.

Aby wodomierz pracowat wtasciwie w granicach jego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych
btedéw zaleca sie, aby stosunek strumienia obliczeniowego q.» do strumienia nominalnego
wodomierza Qs zawierat sie w przedziale 0,55 do 0,80 oraz maksymalna strata ciSnienia na
wodomierzu w catym zakresie strumienia objetosci nie przekraczata 100 kPa.

Obliczeniowy strumien q.»= 1,18 [dm?s] = 4,25 [m®h].

Dobrano wodomierz gtéwny wielostrumieniowy suchobiezny DN25 w klasie doktadnosci C dla
ktorego:

- ciggly strumien objetosci Q; = 6,3 [m?h],

- przecigzeniowy strumien objetosci Qs = 7,8 [m?/h],

- posredni strumien objetosci Q. = 63,0 [dm?/h],

- minimalny strumien objetosci Qs = 39,4 [dm?/h].

Dla dobranego wodomierza spetniony jest warunek:
0,55 = q../Q3<0,80 — 0,55<0,67 <0,80

Strata cisnienia wodomierza dla strumienia przecigzeniowego Q. wynosi ok. 85 kPa i nie
przekracza dopuszczalnej wartosci 100 kPa.

Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ mosiezne zawory odcinajgce grzybkowe skosne DN32
typ M83, filtr siatkowy DN32 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN25. Wezet
wodomierzowy nalezy zbocznikowac tasmag stalowg. Poszczegdlne elementy zestawu tgczyé
za pomocg rur stalowych nierdzewnych DN25.

Wezet wodomierzowy umiesci¢ w poziomie na konsoli wodomierzowej tarczg licznika
do géry zgodnie z instrukcjg montazu zestawu wodomierzowego producenta.

Wymagany przeptyw obliczeniowy wody na cele napetniania wozéw strazackich wynosi
g.w = 10,0 dm?*s. Doboru wodomierza do opomiarowania wody pobieranej do napetniania
wozow strazackich dokonano zgodnie z Dyrektywg 2004/22/WE [MID] oraz Normg PN-EN
14154. Aby wodomierz pracowat wiasdciwie w granicach jego zakresu pomiarowego
i dopuszczalnych bteddéw zaleca sie, aby stosunek strumienia obliczeniowego q.. do strumienia
nominalnego wodomierza Qs zawierat sie w przedziale 0,55 do 0,80 oraz maksymalna strata
ciSnienia na wodomierzu w catym zakresie strumienia objetosci nie przekraczata 100 kPa.

Obliczeniowy strumien q.»= 10,0 [dm?s] = 36,0 [m®h].

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy suchobiezny DN65 w klasie doktadnosci C dla ktérego:
- ciggty strumien objetosci Q; = 50,0 [m*/h],

- przecigzeniowy strumien objetosci Qs = 100,0 [m?h],

- posredni strumien objetosci Q. = 750,0 [dm?/h],

- minimalny strumien objetosci Q1 = 300,0 [dm? h].

Dla dobranego wodomierza spetniony jest warunek:

0,55 <09../Q3<0,80 — 0,55<0,72<0,80
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Strata cisnienia wodomierza dla strumienia przecigzeniowego Qs wynosi ok. 85 kPa i nie
przekracza dopuszczalnej wartosci 100 kPa.

Przed i za wodomierzem zainstalowaé¢ mosiezne zawory odcinajgce grzybkowe skosne DN80
typ M83, filtr siatkowy DN80 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN65. Wezet
wodomierzowy nalezy zbocznikowaé tasmg stalowg. Poszczegodlne elementy zestawu tgczyé
za pomocag rur stalowych nierdzewnych DN8O.

Wezet wodomierzowy umiesci¢ w poziomie na konsoli wodomierzowej tarczg licznika
do gory zgodnie z instrukcjg montazu zestawu wodomierzowego producenta.

W celu stabilizacji cisnienia w instalacji nalezy za zestawem wodomierzowym
zamontowac¢ naczynie przeponowe do wody uzytkowej oraz w celu zabezpieczenia instalacji
przed zbyt wysokim ci$nieniem zawor bezpieczenstwa z nastawg 6 bar.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.w.u. e = 0,60 dm?®s. Ogrzewanie cieptej wody
uzytkowej w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 300 dm? o wsp. wydajnosci N¢
27,8 oraz statej wydajnosci 2,04 m3h (80/10/45°C) zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym — maszynowni. Podgrzewacz nalezy doposazy¢ w grzatke elektryczng 4,5 kW. W
celu zapewnienia stabilizacji cisnienia w instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac na
instalacji wody zimnej przed podgrzewaczem c.w.u. naczynie przeponowe do wody uzytkowej
o pojemnosci 33 dm?® z armaturg przeptywowg 3/4” oraz w celu zabezpieczenia instalacji przed
zbyt wysokim cisnieniem zawor bezpieczenstwa z nastawg 6 bar.

Instalacja wodociggowa cieptej wody zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy
uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C oraz
przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej bez obnizania trwatosci instalacii
i zastosowanych w niej wyrobéw. W celu zapobiezenia rozwojowi bakterii przynajmniej raz
w tygodniu wode zmagazynowang w podgrzewaczu i instalacji c.w.u. nalezy podgrza¢ do
temperatury powyzej 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Na wylocie c.w.u. z podgrzewacza nalezy zamontowaC termostatyczny zawor
mieszajgcy DN25 z funkcjg bez oparzen pozwalajgcy na utrzymanie wyzszej temperatury
cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu a nastepnie mieszanie z zimng wodg z wodociggu
W SposOb zapewniajgcy c.w.u. za zaworem o temperaturze zadanej na nastawie zaworu.
Wykonaé bypass zaworu mieszajgcego na potrzeby przeprowadzania dezynfekcji termicznej
lub zainstalowa¢ programowalny elektroniczny zawér mieszajgcy, ktory nalezy
zsynchronizowaé czasowo z sterownikiem podgrzewu c.w.u.

W celu zapewnienia mozliwie najnizszych kosztow eksploatacji oraz zapewnienia
komfortu korzystania z c.w.u. w budynku nalezy zamontowa¢ wodooszczedne wylewki baterii
z perlatorami (intensywnie napowietrzajgce) wspétpracujgce z wodooszczednymi bateriami z
czasowg regulacjg wyptywu. Umywalki oraz pisuary wyposazyC¢ w elektroniczng armature
bezdotykowg z czasowg regulacjg wyptywu wody.

Wodng instalacje rurowg wykona¢ od przytgcza wody do zaworu za zaworem
pierwszenstwa z rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej zgodnych z normg PN-H-
74200:1996 a nastepnie rozprowadzi¢ w budynku w systemie trojnikowym zaciskanym z rur
i ksztattek z tworzyw sztucznych systemu PERT atestowanego przez PZH do wody pitnej oraz
spetniajgcego wymogi norm:

— PN-EN 21003 czesci 1,2,3 i 5 (rury typu PERT-AL-PERT oraz ztgczki mosiezne),

— PN-EN ISO 22391-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PERT) - Czes¢ 2: Rury (rury typu PERT-EVOH-PERT),

— PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne - Czes¢ 6: Laczniki
z kohcowkami samozaciskowymi.

Materiat PERT ma dtuzsze wigzania boczne niz zwykly polietylen. Nadaje mu to wiekszg
zdolnos$¢ do rozciggania przy wysokich temperaturach jak i wydtuza czas jego uzytecznosci.
W praktyce PERT jest tatwiejszy w instalacji - poza elastycznos$cig, cechuje go lzejsza waga
niz PEX, jest higieniczny i odporny na dyfuzje.

Przewody prowadzi¢ przed wykonaniem wylewek cementowych posadzek
odpowiednio w podfodze kondygnacji pod posadzkg w warstwie ocieplenia, w bruzdzie lub
szachcie w $cianie, pod stropem kondygnacji. Zapewni¢ kompensacje wydiluzen cieplnych.
W przypadku prowadzenia po $cianie lub pod stropem przewody wodociggowe montowacé przy
pomocy uchwytow samozaciskowych, minimalna odlegto§¢ pomiedzy poszczegdlinymi
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uchwytami (punkty state i ruchome) nie wieksza niz zalecana przez producenta systemu
rurowego w zaleznosci od $rednicy rury. Uchwyty ruchome powinny umozliwia¢ swobodne
ruchy termiczne rur. Wszelkie zmiany kierunkéw przewoddow wykonaé z gotowych ksztaltek
zastosowanego systemu rurowego.

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypehié
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywa¢ zadnych potgczen instalacji rurowej. W przypadku przej$¢ przez $ciany
oddzielenia pozarowego zastosowac elementy w klasie El zgodnej z klasg przegrody.

Na kazdej kondygnacji zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce poszczegolne odcinki
pionéw. Wszelkie zawory jak tez elementy potgczen rozigcznych powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

Podejscia instalacji do poszczegdinych punktéw poboru wody wykonac¢ odpowiednio:

— bateria umywalkowa: 16x2,0;

— bateria prysznicowa: 16x2,0;

— bateria zlewozmywakowa: 16x2,0;

— zmywarka: 16x2,0;

— zawor napetniajacy ustep: 16x2,0;

— zawoOr pisuaru: 18x2,0;

— zawor $cienny: 18x2,0.

Po zmontowaniu instalacji zimnej i cieptej wody nalezy dokona¢ jej trzykrotnego
ptukania z zanieczyszczen statych oraz pozostatosci po wykonanych potgczeniach. Plukanie
nalezy przeprowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody, bez zadnych zanieczyszczen.

Armature czerpalng zamontowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby
nalezy zastgpi¢ jg korkami. Prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej przeprowadzic¢
bezposrednio po zakonczeniu montazu przed wykonaniem wylewek lub zakryciem bruzd oraz
szachtow/kanatéw. Do proby szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowana.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadu cisnienia.

Instalacje cieptej wody nalezy poddaé dwukrotnej prébie szczelnosci.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym ciSnieniem wody zimnej, instalacje
nalezy wypetni¢ wodg o temperaturze 55°C i cisnieniu 0,6 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. Po przeprowadzeniu prob
szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé.

Po wykonaniu préby szczelnosci cato$¢ instalacji prowadzonej w posadzce lub
Sscianach nalezy izolowa¢ otulinami ze spienionej pianki polietylenowej samogasnacej
natomiast rurociagi biegngce w strefie sufitu podwieszanego izolowa¢ otulinami z wetny
mineralnej z powlokg z folii aluminiowej. Catosc¢ izolacji powinna mie¢ klasyfikacje ogniowg co
najmniej BL-s1, d0 a grubos¢ zgodng z warunkami technicznymi w zaleznosci od miejsca
prowadzenia oraz srednicy rur — tabele w pkt. 10.

Podtgczenia rurociggéow z armaturg tj. baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe,
ptuczki wc, wykona¢ za pomocg ztgczy elastycznych (wezy gumowych w oplocie stalowym).
Przewody poziome w poszczegdlnych weztach sanitarnych nalezy odcig¢ przy pomocy
zaworow odcinajgcych przelotowych kulowych. Montowana armatura musi spetniaé wymogi
odpowiednie dla zastosowania w domowe;j sieci wodociggowej o cisnieniu nominalnym do 1,0
MPa i temperaturze wody do 100°C.

Obliczen instalacji dokonano na podstawie aktualnych norm w oparciu o deklarowane
przez producentéw parametry techniczne produktéw oraz urzgdzen. W wyniku
przeprowadzonych obliczen uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych
Srednicach rur.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowacC ogolne warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow
i urzgdzen.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Strona 8

93



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczono w oparciu o norme PN-EN 12056-2:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czesé¢ 2: Kanalizacja sanitarna --
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

Budynek przytgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgce przytgcze
nalezy zinwentaryzowac¢. W przypadku stwierdzenia niedroznosci nalezy w ramach robot
dodatkowych wykonac¢ przebudowe przytgcza.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami nr 1S.04 oraz 1S.05.
Projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.

Instalacje kanalizacji w budynku nalezy wykonacC z rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC oraz PVC-U w gruncie, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa
pierscieniowg spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1329-1:2021-05 - Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $Sciekéw (0 niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Gtowne kanaty odptywowe od piondw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-
U DN110 prowadzi¢ pod poditogg parteru z projektowanym spadkiem w kierunku przytgcza
kanalizacji sanitarne;.

Zapewni¢ witgczenie projektowanych wpustéw podtogowych oraz odcigzenie zaworéw
bezpieczenstwa w maszynowni oraz przy zestawie wodomierzowym. W garazu zamontowac
wpusty garazowe z zaworem zwrotnymi separatorem cieczy lekkich.

W przypadku podej$¢ bez napowietrzenia kanatu wpiecia ustepéw do pionu lub kanatu
odptywowego lokalizowa¢ ponizej wpieé innych zrédet Sciekow bytowo-gospodarczych.
Odlegtosé ustepu od pionu/kanatu odptywowego nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

U podstawy kazdego z pionow przy posadzce parteru powyzej wezta przytgczeniowego
zmontowacé rewizje. Do rewizji zapewni¢ swobodny dostep.

Piony wyprowadzi¢ nad dach w poblizu kalenicy i zakonczy¢ systemowym kominkiem
nawiewno-wywiewnym, podejscie do kominka prowadzi¢ pod potacig dachu.

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypeic
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywac zadnych potgczen instalacji rurowe;j.

Przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow prowadzi¢é z normatywnym
spadkiem w kierunku wtgczenia do projektowanego gtéwnego przewodu odptywowego.

Przybory sanitarne ustawi¢ zgodnie z wymogami zachowujgc normatywne odstepy
i WysoKosci.

Gtebokos¢ zamkniecia wodnego w syfonie nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.

Dtugos¢ podejscia od zrédta Sciekow do pionu lub sieci odptywowej w gruncie nie
powinna by¢ dtuzsza niz 4 m.

Obliczen instalacji dokonano na podstawie aktualnych norm w oparciu o deklarowane
przez producentow parametry techniczne produktow oraz wurzgdzen. W wyniku
przeprowadzonych obliczen uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych
Srednicach rur.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowac¢ ogolne warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow
i urzadzen.

6. ZAWIESIA INSTALACYJNE, ELEMENTY MOCUJACE

Do mocowania instalacji przewiduje sie zastosowanie systemowego rozwigzania
zgodnego z ITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744 itp. Zaprojektowane instalacje
nalezy pofgczy¢ w sposéb trwaty z konstrukcjg obiektu, w przypadku kotwienia sposob
mocowania dobra¢ w zaleznosci od materiatu podioza (zelbet, konstrukcja murowa,
posadzka). W przypadku mocowania do konstrukcji stalowej wyréznia sie metody (elementy)
mocujgce dedykowane do profili o przekroju otwartym i zamknigetym. Montaz do blachy
trapezowej jest dopuszczalny w sytuacji sprawdzenia obcigzenia generowanego przez
zawiesie (punktowego i przypadajgcego na 1 m?) z wytrzymatoscig blachy (informacja od
producenta blachy lub konstruktora obiektu). Dobdér poszczegdinych elementéw montazowych
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powinien uwzglednia¢ charakter pracy instalacji, np.: wymdg niskoszumowosci zgodnie z DIN
4109, wytrzymato$¢ termiczng wktadki izolacyjnej dla obejm (EPDM -40°C do +120°C, wktadka
silikonowa -60°C do +250°C).

Tolerancja wymiaréw dla zastosowanych elementow nie mniejsza niz m wg normy PN-
EN 22768:1-1999. Dobdr profili montazowych z uwzglednieniem warunku maksymalnego
ugiecia dla elementéw wolnopodpartych L/200, a dla schematu utwierdzenia jednostronnego
(wspornik) L/150. Przyjmowany do obliczen wspoétczynnik bezpieczenstwa min. 1,54. Szyny
montazowe jako elementy skfadowe systemu wykonane w ocynku galwanicznym (metoda
Sendzimira, nie mniej niz 12 um) z klasy stali nie gorszej niz S250GD wg PN-EN 10025:2019.
Zabezpieczenia dla elementéw narazonych na dziatanie czynnikow korozyjnych nalezy
dobiera¢ z uwzglednieniem zapisow normy PN-EN ISO 12944-1, uwzgledniajgc roczny ubytek
grubosci powtoki cynkowej w um.

Wszystkie materialy po wykonaniu obrobki mechanicznej ciecia, nalezy w miejscach
obrobki dodatkowo zabezpieczy¢ stosujgc spray ZN-S lub spray OG-ZN-S.

Szczegdbtowe informacije dotyczgce systemu mocowan:

e Pojedyncze przewody instalacyjne przewiduje sie jako montowane do podtoza
za pomocg odpowiedniej kotwy (TRSA dla konstrukcji zelbetowych) lub systemowego
tacznika do konstrukcji stalowych (KLM, KLP, KLZ, WT) oraz preta gwintowanego i
obejmy (UPGD).

o Grupy przewodow instalacyjnych przewiduje sie jako mocowane:

2.1) do stropu: podwieszajgc za pomocg pretéw gwintowanych, kotwionych w stropie,
profil typu C (SZ lub SD) umieszczajgc na nim obejmy (UPGD),

2.2) do scian: mocujgc kotwami profil typu C ze stopkg (np. konsola SS) i mocujac do
niego obejme (UPGD).

Uwaga: w obu przypadkach dobdr kotew, preta oraz przekréj profilu uzalezniony jest
od rodzaju podtoza oraz ciezaru i sSrednic grupy podwieszanych przewodow.

Montaz grup przewodéw do konstrukcji stalowej moze odbywac sie analogicznie,
uwzgledniajgc zastgpienie kotew tgcznikami systemowymi do konstrukcji stalowej (np.
KLM).

e Rurociagi instalacji chlodniczych wymagajg stosowania systemowych obejm
chtodniczych, z wktadkami z materialtdw zapobiegajgcych kondensacji pary wodnej
na instalacji typu: pianka kauczukowa lub poliuretanowa (LX, PX, L2).

¢ Rurociagi podlegajace wydtuzeniom termicznym nalezy mocowac z zastosowaniem
punktow stalych i podpdér przesuwnych. Konstrukcje punktow staltych powinny
uwzglednia¢ dziatajgce sity, dobrane kompensacje, materiat rurociggu, réznice
temperatur itp. Mocowanie punktu statego oparte na systemowym rozwigzaniu. Z uwagi
na kluczowe znaczenie PS dla wiasciwej i bezpiecznej pracy instalacji, wszelkie zmiany
nalezy konsultowac¢ z dostawcg systemu i projektantem.

e Przewody wentylacyjne okraglte przewiduje sie jako montowane na obejmach
dedykowanych do rur typu spiro (UWX, UWG). Typ montazu zalezny od $rednicy
rurociggu (montaz za przytgcze lub ,za uszy” obejmy), przewody wentylacyjne
prostokatne mocowane jak grupy przewoddéw (p. 2) z zastosowaniem przekfadki
ttumigcej pod kanatem (TT). Alternatywnym sposobem mocowania jest system linkowy
(LBT, LS, LP). Wszystkie kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem (np. ttumiki
akustyczne, regulatory, przepustnice) i urzadzeniami (np. wentylatory, nagrzewnice)
podwiesza¢ nalezy w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukciji.

e Przewody oddymiajagce mocowane zgodnie z zaleceniami producenta kanatow,
z uwzglednieniem warunkéw maksymalnych dopuszczalnych naprezen w elementach
pionowych (9 lub 6 N/mm?), rozstawu podpor i przekroju profili montazowych.

o Rozwigzania dachowe w postaci podkonstrukcji pod urzadzenia, podesty robocze
i podpory pod instalacie mogg by¢ wykonane na bazie systemowych rozwigzan
(np. podpory PDT, OG-PDG, OG-PDRG, OG-PDPZ) z uwzglednieniem wymogéw
sztuki budowlanej (w szczegodlnosci: zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z klasa
korozyjnosci i uwzglednieniem czasu zywotnosci powtoki, obcigzenie sniegiem, wymaog
kotwienia).
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Wszelkie zmiany wprowadzane w wydanych detalach montazowych, w szczegolnosci zmiana
typu profili montazowych i uktadu statycznego, powinny by¢ konsultowane z dostawcg systemu
oraz projektantem. W przypadku konstrukcji wsporczych, konstrukcji podwieszanych wszelkie
do projektanta

zmiany

urzadzen,

obcigzen,

i przeprojektowane.

Sugerowane, maksymalne, rozstawy podp6r dla danych typéw rurociggow:

wymiaréw powinny by¢

e Rury stalowe bez szwu (DIN 2448)

zgtoszone

Srednica Max rozstaw

DN @ podpor
[m]
10 3/8 1,50
15 1/2 1,50
20 3/4 1,50
25 1 2,20
32 1% 2,60
40 1% 3,00
50 2 3,50
65 2 Y 3,80
80 3 4,00
100 4 4,50
125 5 5,00
150 i 6 i wieksze 6,00

wieksze

e Rury ze stali nierdzewnej (DIN 17455)

: . ‘. Masa 1 mb rur Max
Srednica | Grubos¢ t
DN zewnetrzna | scianki rozstaw
Masarury| Masaruryz podpér
[mm] [mm] | [kg/mb] | woda [kg/mb] [m]
10 17,2 1 0,4 0,9 1,25
15 21,3 2 1 1,3 1,5
20 26,9 2 1,3 1,8 2
25 33,7 2 1,6 2,5 2,25
32 42,4 2 2 3,4 2,75
40 48,3 2 2,3 4,1 3
50 60,3 2 2,9 5,8 4
65 76,1 2 3,7 8,3 4,25
80 88,9 2 4,4 10,6 4,75
100 114,3 2,6 7,3 17,5 5
e Rury z twardego PVC —rzad 3 (DIN 8062)
Srednica | Grubosé Masa 1 mb rur Matx
DN wewnetrzna | Scianki rozs a'w
Masarury| Masaruryz podpér
[mm] [Mm] | [kg/mb] | woda [kg/mb] [m]
50 46,4 1,8 0,4 2,1 0,50
63 59,2 1,9 0,5 3,3 0,60
75 70,6 2,2 0,7 4,6 0,75
90 84,6 2,7 1,1 6,7 0,90
110 103,6 3,2 1,6 10,0 1,10
125 117,6 3,7 2,1 12,9 1,25
160 150,6 4,7 3,4 21,2 1,60
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e Rury wielowarstwowe PE-XC/AL/PE (Trinnity)

_ Srednica Grubosé Masa 1 mb rur rolzlsat);w
Rozmiar | zewnetrzna | scianki | p5ga rury Masa rury z podpér

[mm] [Mm] | [kg/mb] | woda [kg/mb] [m]

14 15 2,0 0,1 0,2 1,00

16 17 2,2 0,1 0,3 1,00

20 21 2,8 0,2 0,4 1,15

25 26 3,5 0,3 0,5 1,30

32 32 4,0 0,4 0,9 1,50

40 40 4,0 0,6 1,4 1,80

50 50 4,5 0,8 21 2,00

63 63 6,0 1,3 3,3 2,00

*we wszystkich przypadkach nalezy uwzglednia¢ nosnos¢ stosowanych obejm oraz wytyczne

producenta rur, gesto$¢ materiatu izolacyjnego 100 kg/m?®
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7. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy uwzgledni¢ zasilenie:
- elektroniczng armature bezdotykowa z czasowg regulacjg wyptywu wody umywalek
oraz pisuaru,instalacje z rur stalowych nalezy uwzgledni¢ w gtbwnym planie uziemienia
budynku.

Dla zasilanych urzgdzen w zaleznosci od ich lokalizacji oraz funkcji nalezy dobraé¢ odpowiedni
stopien ochrony IP zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw urzadzen.
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8. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentéw stosowanych materiatdéw, urzgdzen
i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Przejécia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypeic
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywa¢ Zadnych potaczen instalacji rurowej. W przypadku Scian oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci sciany (E I).

Wszelkie montowane oraz wykorzystywane do robot budowlanych materiaty oraz
urzgdzenia muszg spetnia¢c wymagania Polskich Norm, Atesty Higieniczne PZH oraz posiadac
stosowne certyfikaty CE dopuszczajgce do uzytku w Polsce.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i/lub urzadzen réwnowaznych po
uzyskaniu akceptacji projektanta. W przypadku zaoferowania materiatobw i urzadzen
rownowaznych do materiatbw i urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ szczegotowy opis oferowanych materiatdw i urzadzen wskazujac,
Ze zaproponowane rozwigzania sg rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym
i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatow i urzgdzeh rownowaznych traktowane bedzie, jako
deklaracja wbudowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany lokalizacji i wielkosci grzejnikéw oraz trasy przewoddw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

Do obliczen wykonanych w ramach niniejszego projektu przyjeto dane z kart
katalogowych oraz charakterystyk materiatdbw oraz urzgdzen zaproponowanych w projekcie.
Wszelkie zmiany moggce mie¢ wptyw na prace instalacji wymagajg wykonania stosownych
obliczen oraz uzyskania zgody projektanta.

W przypadku watpliwosci zwrocic sie do projektanta opracowania. Ewentualne

zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego.
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Tabela 1. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chiodu
i ogrzewania powietrznego.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevyo_dy i armatura wg poz. 1-4 przechodzqc’e przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 - o . )
6 4, utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
8 . - ; 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 . o X 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej o . )
10 prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej o . )
" prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej.
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Tabela 2. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody
zimnej i p.poz. przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)?
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm
Odkryty maontaz instalacji rurowej
W pomieszZczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalac]i rurowych 13 mm
Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm
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9. ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i Nazwisko, nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Rodryk Swierczok
Projektant upr. nr 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01
Sprawdzaiac mgr inz. Paulina Lisiecka
P 1a%Y | upr. nr DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19
Asystent mgr inz. Radostaw ZalewskKi

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1S.01 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

RYS. 1S.02 RZUT PIETRA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

RYS. 1S.03 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY

RYS. 1S.04 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RYS. I1S.05 RZUT PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
lll. ZALACZNIKI

Specyfikacje, dobory oraz karty katalogowe (wersja elektroniczna)

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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RZUT | PIETRA-PROJEKT

P_d

Uwagi:

- w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do robdt rozbidrkowych i odkrywkowych, projektowany sposéb prowadzenia instalacji nalezy

zweryfikowac na budowie,

- numeracja i funkcja pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym, projekt rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi,

- rury oraz wszelka armatura stosowana do budowy sieci i instalacji wodociggowej wody uzytkowej musi posiadac¢ Atest Higieniczny PZH,

- instalacje rurowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie pomieszczenia technicznego 0/08 wykonac¢ z rur PERT/AL/PERT w

sztangach,

- podejscia do umywalek i zlewow zakonczy¢ kolanem z fapami na wysokosci 60 cm od podtogi, podejscia do pralek i zmywarek
zakonczy¢ kolanem z fapami na wysokosci 12 cm od posadzki, podejscia pod baterie prysznicowe zakonczy¢ kolanem z tapami na
listwie bateryjnej na wysokosci 110 cm od podtogi, podejscia do stelazy wc zakonczy¢ kolanem z tapami na wysokosci 90

cm od podtogi,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykonac w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku scian
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rowne;j

odpornosci $ciany (E I).
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA

LP/NR POM.NAZWA POMIESZCZEN UZYTKOWA
1] 1/01 |komunikacja 11,60m?
2|1 1/02 |pom. techniczne 7,42m?
3| 1/03 |pomieszczenie socjalne/kuchnia20,88m?
4| 1/04 |sala 144,80m?
5| 1/05 |biuro 14,41m?
) W/O6 pom. gospodarcze 16,06m?

powierzchnia uzytkowa | PIETRA 215,08m?2

LEGENDA

W1 - pion wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PERT/AL/PERT

- instalacja wody cieptej z rur PERT/AL/PERT

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten

podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

- instalacja wody zimnej z rur z rur PERT/AL/PERT

- instalacja cyrkulacji wody cieptej z rur PERT/AL/PERT

KB PROJEKTOWANIE NRRYS.
BARTLOMIEJ KWAPISZ |802
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGDO 16/7, 59-800 LUBAN
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
TEL +48 501 150 715, KBPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM 1:50
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
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PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE BRANZA
NAZWA SANIT.
PROJEKTU
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
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pietro

parter / garaz OSP

ZW

F———

249,95 m n.g.m._|7

>

PROFIL PODLUZNY PRZYtLACZA WODY

Skrzynka uliczna zeliwna
koncéwka trzpienia do klucza 15-20 cm ponizej pokrywy

i Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80
L + Zasuwa klinowa DN80 miekkouszczelniona
| - 00 e W - @O0 z gtadkim i wolnym przelotem
- L
% Q Blok oporowy z betonu B15
¥ E
e 3
QL9o-5 ~ o
c|®m o 2 g
BE?2 2
Sz3 e
- C
o N £ % 5 -
8 8 SN S Q
= 2 a
1:100 3 58
o » 3
c Pl o]
P.p.=242,00m |2 B2
8 2
Rzedna terenu =3 g
N N
3 3
Rzedna osi proj. rurociggu 2 ]
Zag[ebienie osi od terenu < < Wopiecie do sieci nalezy wykonaé pod nadzorem
A A uprawnionego przedstawiciela Przedsigbiorrstwa Ustug
, . . Komunalnych w Olszynie po odbiorze technicznym
Diugos$é odcinka 20,0 m przylacza.
Przed odbiorem technicznym nie nalezy zasypywac
. ., L=20,0 wykopow.
Proj. spadek kanatu, odlegtos¢ i=1.25 %
Proj. $srednica nominalna, materiat 90x8,2, PE100, SDR11, PN16
o
Hektometr i odlegtosci )= S

SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
Z ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM
DLA NAPELNIANIA WOZOW STRAZACKICH

LEGENDA

ZW - zestaw wodomierzowy

- projektowane przytgcze wody z rur PE-HD 90x8,2 SDR 11 PN16
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe

Schemat wigczenia projektowanego przytacza PE-HD 90x8,2
do istniejgcej sieci wodociggowej wD225

2] B (€A

© 0 O 66 O O

1 - Zawér odcinajgcy mosiezny grzybkowy skosny DN8O, typ M83

2 - Wodomierz wody zimnej DN65 wielostrumieniowy, Q; = 50,0 [m3/h]
3 - Filtr siatkowy skosny DN80

4 - Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN65

PE-HD 90x8,2

zasuwa kotnierzowa DN80

tréjnik z redukcjg 225/PE-HD 90

} wD225 WD225}

Istniejgca sie¢ wodociggowa
wD225

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE NRRYS.
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PROJEKTU
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Przytacze kanalizacji sanitarnej PVC-L

L=115m

Q = 2,3 dm®/s, ¥DU = 21,3 dm®/s

RZUT PARTERU-PROJEKT

s -
% o=
2222“ DN 160
DIA10 2,0 %
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EI30

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
; POW.
LP/NR POMNAZWA POMIESZCZEN UZYTKOWA
1] 0/01 |przedsionek 5,03m?
2| 0/02 |komunikacja / klatka schodowal7,97m?
3| 0/03 ltodleta dia osob niepefnosprawnych / kabiet 7,40m?
4| 0/04 |korytarz 7,38m?
5| 0/05 [tazienka 14,35m?
6| 0/06 |komunikacja 2,83m?
7| 0/07 |garaz 135,19m?
8| Q0/08 |pomieszczenie techniczne 6,15m?
9| 0/09 |szatnia 10,51m?
10| 0/10 |[schowek 7,29m?
powierzchnia uzytkowa PARTERU 214,10m?

LEGENDA

K1 - K3 - piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN4

- instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
z rur PVC-U SN4 prowadzona w gruncie pod podtogg

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE NRRYS.
BARTLOMIEJ KWAPISZ ISO4
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGDO 16/7, 59-800 LUBAN
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MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
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NAZWA SANIT.
PROJEKTU
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
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RZUT | PIETRA-PROJEKT

@A
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¢+ 4,00 /
7 DN 50
3 ya =l
— | DN50
a —|15%
;« N 50
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ek

Uwagi:

- w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do robot rozbidrkowych i odkrywkowych, projektowany sposéb prowadzenia instalacji nalezy

zweryfikowac na budowie,

- numeracja i funkcja pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym, projekt rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi,

- podejscia do umywalek, zlewow i pralek zakonczy¢ kolanem @50 na wysokosci 45 cm od podtogi, zmywarki wigczy¢ do syfonéw
zlewozmywakow, podejscia pod brodziki prysznicowe zakonczyé w posadzce kolanem @50 na wysokosci syfonu odptywowego,
podejscia do stelazy wc prowadzi¢ przy podtodze w przestrzeni zabudowy stelazu i zakonczy¢ kolanem @110 na wysokosci osi

krocca odptywowego stelaza,

- u podstawy kazdego z pionéw ok. 25 cm od posadzki parteru zmontowac rewizje, do rewizji zapewni¢ swobodny dostep, zamontowaé

drzwiczki rewizyjne,

- rury wywiewne kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ systemowym kominkiem,
- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykonac w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku scian
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rowne;j

odpornosci $ciany (E I).

()
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I /< DN 110 do kominka nad dachem budynku

K1-K83 -

POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA

LP/NR POM.NAZWA POMIESZCZEN UZ\ETC)KV\(/jWA
1] 1/01 |komunikacja 11,60m?
2|1 1/02 |pom. techniczne 7,42m?
3| 1/03 |pomieszczenie socjalne/kuchnia20,88m?
4| 1/04 |sala 144 80m?
5| 1/05 |biuro 14,41m?
6| 1/06 |pom. gospodarcze 16,06m?
powierzchnia uzytkowa | PIETRA 215,08m?2

LEGENDA

piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten

podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN4
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PROJEKTOWA
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WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NRRYS.

SKALA

DATA

azwa RZUT PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 20/01/2025
PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE BRANZA
NAZWA SANIT.
PROJEKTU
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- p— PROJEKT
PROJEKTANT | mgr inz. RODRYK SWIERCZOK nr upr. 595/01/DUW w spec. instalacje sanitarne TECHNICZNY

PROJEKTANT
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mgr inz. PAULINA LISIECKA nr upr. DO$/0164/PBS/19 w spec. instalacje sanitarne

PODPIS
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PROJEKTANTA

mgr inz. RADOSEAW ZALEWSKI
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR.
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