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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE
ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania pn., Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiana zrodta ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021005 _4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor

Gmina Olszyna, ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna

Architektura

Osoba mgr inz. arch. Artur Bien Data opracowania:
opracowujgca cz. | Nrupr. 2723/94; DS-0072 w spec.

C ( : . - 20.01.2024
architektoniczng architektonicznej

Osoba mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data sprawdzenia:

sprawdzajaca cz. | N Upr- 26/DSOKK/2017; DS-1850 w spec.

architektoniczna architektonicznej 20.01.2024
Asystent Lo . .
projektanta mgr inz. Barttomiej Kwapisz
Konstrukcja
mgr inz. Przqmyslaw Staniewski Data opracowania:
Projektant nr upr. 8/DOS/11;
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej 20.01.2024
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data sprawdzenia:
Sprawdzajacy nr upr. 11/DOS/12; DOS/B0O/0366/12
20.01.2024

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Asystent

projektanta mgr inz. Barttomiej Kwapisz

Instalacje sanitarne

mgr inz. Rodryk Swierczok Data opracowania:

Osoba ”
opracowujgca cz. nrupr. _595/0'1/_D_UW, DOS_/IS_/O511/01 20.01.2024
sanitarng w specjalnosci instalacyjnej
Osoba mgr inz. Paulina Lisiecka . Data sprawdzenia:
: nr upr. DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19
sprawdzajgca cz. h R e 20.01.2024
- w specjalnosci instalacyjnej
sanitarng
Instalacje elektryczne
mgr inz. Marek Kieron Data opracowania:
Osoba nr upr. 261/DOS/05, DOS/IE/0070/06 w spec.
opracowujgca instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i 20.01.2024
cz. elektryczng | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
mgr inz. Adam Szewczyk Data sprawdzenia:
Osoba nr upr. 82/D0S/04, DOS/IE/0160/01 w spec.
sprawdzajgca instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i 20.01.2024
cz. elektryczng | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682) osSwiadczam, ze niniejszy
projekt zagospodarowania terenu pn.:

».Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytacza wodociagowego i
kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie wraz z wymiana zrodia ogrzewania” na dziatce nr
935/24, 933 jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien sporzadzania projektu.

Architektura

mgr inz. arch. Artur Bien
nr upr. 2723/94; DS — 0072
w specjalnosci architektonicznej

Osoba opracowujgca
cz. architektoniczng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w spec.
architektonicznej

Osoba sprawdzajgca
cz. architektoniczng

Konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Staniewski
nr upr. 8/DOS/11;
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12; DOS/BO/0366/12
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanegj

Sprawdzajacy

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba sprawdzajgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Paulina Lisiecka i
nr upr. DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng

mgr inz. Marek Kieron

nr upr. 261/DOS/05, DOS/IE/0070/06 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk

nr upr. 82/DOS/04, DOS/IE/0160/01 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy

Olszyna z/s przy ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna oraz:

wizje lokalne

ustalenia z Inwestorem

Polskie Normy Budowlane

literatura techniczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Olszyna
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U z 2023 r., poz. 682 z pd6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z pézn. zm.)

Inne niezbedne akty prawne

3. DANE EWIDENCYJNE
Inwestor: - Gmina Olszyna,

ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna;

Inwestycja: Przebudowa i termomodernizacji budynku Strazy

Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytacza
wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Adres: - ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna, dz. nr 935/24,
933

Jednostka ewiden.: - 021005 4

Obr. ewidencyjny: - 0001 Olszyna
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4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i termomodernizacja
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa
przytagcza  wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z

zagospodarowaniem terenu. Istniejgcy budynek zlokalizowany jest w
Olszynie przy ul. 3 Maja 15a, na dziatce 935/24, 933 w obrebie 0001
Olszyna, jednostka ewidencyjna 021005 4, powiat lubanski. Zakres objety
niniejszym opracowaniem przedstawiono i opisano w czesci graficznej.

Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujqce roboty budowlane:

- wykucia i wyburzenia w Scianach konstrukcyjnych;

- wykonanie lekkich Scianek dziatowych z G-K;

- wykonanie wewnetrznej klatki schodoweyj;

- wykonanie nowych okfadzin Sciennych;

- wykonanie nowych tynkoéw wewnetrznych;

- wykonanie powtok malarskich;

- wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych;

- wykonanie nowych posadzek;

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku;

- obnizenie poziomu posadzki w garazu oraz wykonanie nowych podtég na
gruncie;

- demontaz stropu nad | pietrem oraz konstrukcji dachu wraz z

pokryciem;

- wykonanie nowych wiencoéw w poziomie dachu

- wykonanie kompleksowej termomodernizacji elewacji;

- montaz nowej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych;

- docieplenie wetng mineralng stropu nad | pietrem;

- wykonanie nowej wiezby dachowej oraz warstw dachu i pokrycia z

blachy ptaskiej na rgbek stojacy;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz orynnowania;

- przemurowanie kominow;

- wykonanie utwardzen oraz zagospodarowania terenu;

- przebudowa przytacza wodociggowego;

- przebudowa kanalizacji deszczowej;

- wymiana zrodta ciepta z kotta na paliwo state na pompe ciepta;

- przebudowa oraz modernizacja instal. elektrycznej i sanitarnej;

oraz inne roboty budowlane wynikajgce z technologii robo6t.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka Inwestora (dz. nr 935/24) znajduje sie na
obszarze, na ktérym zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Olszyna. Dziatka znajduje sie w jednostce
planistycznej 2MW/U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
ustug. Ksztatt dziatki jest nieregularny. Obecnie dziatka zabudowana jest
budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej ,,i2”. Po stronie p6tnocnej budynku
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znajduje sie paczkomat ,ib”. Przedmiotowa dziatka sgsiaduje z dziatkami
sgsiednimi: 933, 264/5, 935/12, 935/19, 935/20, 935/11, 935/16,
935/17, 935/23. Dziatka posiada istniejacy zjazdy z drogi publicznej — dz.
nr 933 (14KDD), zatem przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. W drugiej czesci dziatki w czesci pétnocnej znajduje sie stacja
paliw wraz z terenem urzadzonym, ktore sg poza zakresem opracowania.

Projektuje sie przebudowe i termomodernizacje budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytacza
wodociggowego i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Funkcja istniejagcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
pozostaje bez zmian. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony
wschodniej. Budynek przytaczony jest do sieci: elektroenergetycznej eND,
wodociggowej woD40 i woD32, kanalizacji sanitarnej ksD200,
telekomunikacyjnej tD oraz do kanalizacji deszczowej kd160.

Na dziatce nie wystepuje roslinnos¢ wysoka. Przez teren dziatki
przebiegajq sieci: teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenie
dziatki znajdujq sie istniejace utwardzenia oraz zielen urzadzona.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja budynku objetego zakresem opracowania pozostaje bez
zmian. Budynek po zakonczonym zamierzeniu budowlanym nawigzywac
bedzie brytg, gabarytami oraz naturalnymi materiatami uzytymi w elewacji
do istniejacej w sasiedztwie zabudowy. Przedmiotowa budowa Scisle
komponujg sie z istniejgcymi budynkami poprawiajac w znaczny sposob
zagospodarowanie terenu i jej charakter dopasowany jest do architektury
otoczenia.

Na terenie dziatki planuje sie wykonanie przebudowy utwardzen oraz
zmiane lokalizacji miejsc postojowych i pojemnika na odpady state.
Dojscie i dojazd do budynku stanowi¢ bedzie teren utwardzony z kostki
betonowej z odpowiednimi spadkami, ograniczony miejscami palisadami
betonowymi. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istn.
zjazd z drogi publicznej (dz. nr 933 dr). Poziom posadzki istn. budynku
-i2” na poziomie parteru (bez czesSci garazowej) pozostaje bez zmian: =+
0,00 = 250,32 m.n.p.m. W zwigzku ze zmianami w zagospodarowaniu
terenu zmieniono lokalizacje 5 wydzielonych miejsc postojowych. Przy
budynku, w linii bram garazowych zaprojektowano przebudowe
odwodnienia liniowego ACO100. Wody deszczowe z budynku oraz
odwodnienia liniowego zostang odprowadzone do istn. sieci kanalizacji
deszczowej znajdujgca sie w obrebie dziatki Inwestora. Istniejgca
kanalizacja deszczowa w obrebie budynku zostanie przebudowana w celu
zachowania odpowiednich spadkéw. Pojemnik na odpady state projektuje
sie przy dojsciu do istn. budynku w odl. od budynku — 10,00 m. Przy
dojezdzie do garazu jako ograniczenie terenu utwardzonego ze wzgledu na
réznice terenu zaprojektowano palisady betonowe zgodnie z rys.
zagospodarowania terenu. Przy budynku zaprojektowano schody
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terenowe. Budynek posiada dwa przy+qcza,wodociagowe wD40 i wD32,
ktére zostanie przebudowane na PEHD 90. Scieki odprowadzane bedg tak
jak dotychczas, poprzez przykanalik do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Projekt przebudowy przytaqcza wodociggowego i kanalizacji
deszczowej wg projektu technicznego.

6.1 Zjazd
Dziatka Inwestora posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej — dz.
nr 933 dr (14KDD). Zjazd pozostaje bez zmian.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia czesci dziatki 935/24 w obrebie terenu

oznaczonego symbolem 2MW/U 1191,17 m?
- powierzchnia zabudowy istn. bud. ,,i2”: 257,36 m?
- istn. teren utwardzony: 32,61 m?
- proj. teren utwardzony: 453,56 m?
- podesty i schody: 5,38 m?
- teren czynny biologicznie 442,26 m?
- pow. zabudowy dziatki NIE DOTYCZY — bez zmian
- wskaznik intensywnosci zabudowy NIE DOTYCZY — bez zmian

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,371 = min. 0,30 (30%)

8. DANE INFORMACYJNE

8.1. Rodzaj ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajqce z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sq wymagane

Prace konserwatorskie oraz modernizacja i przebudowa istniejgcych

budynkoéw z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- dla istniejacej zabudowy, zlokalizowanej czeSciowo lub w catosci poza
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy mozliwosci remontéw,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem, ze nie powoduje
to przyblizenia sie zadnego z elementéw budynku Ilub do linii
rozgraniczajgcych drég;

- zakaz stosowania gontu bitumicznego, sidingu oraz oktadzin PCV;

- wymaog stosowania materiatéw budowlanych wykonczenia elewacji oraz
pokrycia dachu takich jak drewno, kamien, cegta, tynki mineralne,
dachoéwka ceramiczna, tupek, blacha, gont lub ich wspétczesne
odpowiedniki;

- montaz zewnetrznych komindéw spalinowych i wentylacyjnych,
klimatyzatorow, urzadzen nadawczo — odbiorczych oraz innych urzadzen
infrastruktury technicznej nie moze narusza¢ kompozycji i wystroju
elewacii;
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- geometria dachu budynkéw mieszkaniowych, ustugowych lub
mieszkaniowo — ustugowych, ptaskie do 20° lub co najmniej dwuspadowe
o kacie nachylenia potaci od 40° do 50°.

- dla dachoéw, dwu i wielospadowych, ustala sie obowigzek zachowania
symetrii i jednakowych spadkéw gtéwnych poftaci;

- elewacje wykonane z materiatow takich jak metal, szkfo, beton, cegta,
drewno i tynk.

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu:

- powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki;

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 30 %

powierzchni dziatki;

- wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 12m;

- liczba kondygnacji nie wieksza niz 2;

- wskaznik intensywnos¢ zabudowy dla przeznaczenia podstawowego nie

mniejszy niz 0,01 i nie wiekszy niz 0,35.

- uchwaty nr XL1/1407/17 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa
dolnoslaskiego, z wytgczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i
zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie
paliw.

8.2. Wpis dziakki lub terenu, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochronq konserwatorska

Przedmiotowa dziatka lezy na obszarze wpisanym do Rejestru
Zabytkéw pod numerem 404/608/J) z dnia 26.02.1980r. Dziatka nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatka znajduje sie w
strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej, nie jest poftozona na terenie
parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo — krajobrazowego, uzytku
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomnikow przyrody oraz
ich otulin. Dziatka objeta ochrong na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Olszyna.

8.3. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

8.4. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
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Budynki po przebudowie wraz z projektowanym przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie bedg miaty negatywnego wptywu na Srodowisko, nie
wprowadzajq tez emisji hataséw i wibracji.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droge pozarowg do budynku stanowi droga gminna (dz. nr 933)
oznaczona w miejscowym planie symbolem 14KDD. Zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia zapewnione jest z istniejgcego hydrantu
podziemnego DN8O, zlokalizowanego na dziatce drogowej.

10. INNE DANE

Na terenie dziatki wystepujg proste warunki geotechniczne.
Projektowang przebudowe zaliczono do | kategorii geotechnicznej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012
r..

Warunki geotechniczne pozostajg bez zmian. Projektowane roboty
budowlane nie dotyczq robd6t fundamentowych.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowigzkoéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar
oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WNIOSKI:

W zwigzku z tym, iz inwestycja dotyczy przebudowy istniejgcego
budynku, po przeprowadzeniu analizy obszaru odziatywania stwierdzono,

Zze nie wystepuje konieczno$é¢ objecia sasiednich dziatek obszarem
oddziatywania.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje swoim zakresem
dziatke Inwestora, oznaczong geodezyjnie nr 935/24, 933 w
obrebie 0001 Olszyna.

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE
ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania pn., Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiana zrodta ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021005 _4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor

Gmina Olszyna, ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna

Architektura

mgr inz. arch. Artur Bien Data opracowania:
nr upr. 2723/94; DS-0072 w spec.

architektonicznej

Osoba
opracowujaca cz.

- ; 20.01.2024
architektoniczng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data sprawdzenia:
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w spec.

architektonicznej

Osoba
sprawdzajgca cz.
architektoniczng

20.01.2024

Asystent

projektanta mgr inz. Barttomiej Kwapisz

Konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Staniewski Data opracowania:

Projektant nr upr. 8/DOS/11;
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej 20.01.2024
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data sprawdzenia:
Sprawdzajacy nr upr. 11/DOS/12; DOS/B0O/0366/12
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej 20.01.2024
Asystent

projektanta mgr inz. Barttomiej Kwapisz

Instalacje sanitarne

mgr inz. Rodryk Swierczok Data opracowania:

Osoba -
opracowujaca cz. nrupr. _5£|)5/0'1/_D_UV\tl, IDOS_/IS_/0511/01 20.01.2024
sanitarng w specjalnosci instalacyjnej
Osoba mgr inz. Pa’ulina Lisiecka i Data sprawdzenia:
: nr upr. DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19
sprawdzajgca cz. . R e 20.01.2024
- w specjalnosci instalacyjnej
sanitarng
Instalacje elektryczne
mgr inz. Marek Kieron Data opracowania:
Osoba nr upr. 261/DOS/05, DOS/IE/0070/06 w spec.

opracowujgca
cz. elektryczng

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

20.01.2024

Osoba
sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk

nr upr. 82/DOS/04, DOS/IE/0160/01 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data sprawdzenia:

20.01.2024
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682) osSwiadczam, ze niniejszy
projekt architektoniczno-budowlany pn.:

».Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie oraz przebudowa przytacza wodociagowego i
kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie wraz z wymiana zrédia ogrzewania” na dziatce nr
935/24, 933 jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien sporzadzania projektu.

Architektura

mgr inz. arch. Artur Bien
nr upr. 2723/94; DS — 0072
w specjalnosci architektonicznej

Osoba opracowujgca
cz. architektoniczng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w spec.
architektonicznej

Osoba sprawdzajgca
cz. architektoniczng

Konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Staniewski
nr upr. 8/DOS/11;
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12; DOS/BO/0366/12
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanegj

Sprawdzajacy

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba sprawdzajgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Paulina Lisiecka i
nr upr. DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng

mgr inz. Marek Kieron

nr upr. 261/D0OS/05, DOS/IE/0070/06 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk

nr upr. 82/DOS/04, DOS/IE/0160/01 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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SPIS TRESCI
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CZESC RYSUNKOWA

A 01 Rzut parteru 1:50
A 02 Rzut | pietra 1:50
A 03 Rzut dachu 1:100
A 04 Przekrgj A-A 1:50
A 05 Przekrdj B-B 1:50

A 06 Elewacja wschodnia 1
A 07 Elewacja zachodnia 1
A 08 Elewacja po6tnocna 1
A 09 Elewacja potudniowa 1:100
A 10 Wizualizacje | 1
A 11 Wizualizacje | 1
1
1

I O1 Rzut parteru — inwentaryzacja :100
I 02 Rzut | pietra — inwentaryzacja :100
I O3 Przekrdéj A-A — inwentaryzacja 1:50

I 04 Elewacje 1 — inwentaryzacja 1:100
I O5 Elewacje 11 — inwentaryzacja 1:100
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy

Olszyna z/s przy ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna oraz:

e wizje lokalne
ustalenia z Inwestorem
Polskie Normy Budowlane
literatura techniczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Olszyna
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z pézn. zm.)

¢ Inne niezbedne akty prawne

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy obiekt budowlany ,i2” to budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Budynek po przebudowie pozostanie dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII — budynki handlu,
gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale
targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze,
stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwbéch
stanowisk, budynki dworcowe.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA
MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY ISTN. BUDYNKU
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4.1. Ogodlna charakterystyka obiektéw

Przedmiotowy budynek ,i2” jest wolnostojacy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny. Obiekt obecnie petni funkcje remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane
jest od strony wschodniej. Budynek wybudowane w technologii
tradycyjnej — posadowiony na fundamentach betonowych, S$ciany
murowane z cegty petnej i pustaka ALFA. Strop nad pomieszczeniami |
pietra jako zelbetowy z ptyt kanatowych. Konstrukcja dachu drewniana.
Dach pokryty blachg trapezowq. Nachylenie potaci dachowej wynosi 5°.
Uktad istniejgcych pomieszczen parteru oraz | pietra przedstawiono w
czesci graficznej — inwentaryzacja i pokazuje obecng funkcje budynku.

4.2. Opis elementéw budynku

Fundamenty — betonowe. Dokonano czesciowo odkrywki fundamentow
Brak zarysowan na Scianach przyziemia i piwnicznych Swiadczy o dobrej
wspotpracy podtoza z fundamentem. Sciany fundamentowe i przyziemia
lokalnie zawilgocone, po rozbiérce warstw wykonczeniowych nalezy
sprawdzi¢ zawilgocenie $cian i w razie konieczno$¢ wykona¢ miejscowo
iniekcje. Nie stwierdzono osiadania fundamentow. Stan techniczny -
dostateczny.

éciany konstrukcyjne — $ciany wykonane z cegty peinej i z pustaka
ALFA na zaprawie cementowo — wapiennej. Miejscami widoczne niewielkie
zarysowania na Scianach zewnetrznych. Brak widocznych odksztatcen
$cian czy jakichkolwiek ubytkéw znacznych ubytkéw. Stwierdzono lokalne
zawilgocenia Scian. Stan techniczny - dostateczny.

Stropy — Strop miedzykondygnacyjny stanowig zelbetowe ptyty kanatowe

nie zaobserwowano ponadnormatywnych ugiec, stan techniczny
dostateczny.

Przekrycie kondygnacji | pietra stanowiq ptyty zelbetowe kanatowe.
Widoczne sg znaczne ugiecia i odksztatcenia ptyt stropowych.

Powierzchnie ptyt od strony pomieszczenia ze znacznymi ubytkami. Ptyty
mocno zwilgocone z luznymi i odspajajgcym sie tynkiem, z uwagi na
dtugotrwate nieszczelnosci pokrycia najprawdopodobniej doszio do
przemarzania zawilgoconych ptyt powodujgc ich destrukcje. W oparciu o
pomiar geodezyjny stwierdzono ugiecie na poziomie ok. 55 mm, co
stanowi przekroczenie stanu granicznego uzytkowalnosci dla ptyty
Zzelbetowej o takiej rozpietosci na poziomie ok 350%. W zwigzku z
powyzszym strop stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikéw
obiektu.

Ptyty zelbetowe kanatowe nad | pietrem podlegajg w catosci rozbiérce.

Konstrukcja dachu — drewniana. Nie dokonano odkrywki pofaci
dachowej. Brak widocznych ugie¢, deformacji potaci dachowej czy
lokalnych obnizen ptaszczyzny. Stan techniczny konstrukcji dachu -
dostateczny. Ze wzgledu na rozbidrke ptyt stropowych, konstrukcja dachu
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réwniez ulegnie rozbidrce.

Whnioski: Obiekt znajduje sie w ogélnym stanie technicznym
dostatecznym. Obiekt kwalifikuje sie do przebudowy wg niniejszego
opracowania.

5. SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek ,ji2” po przebudowie bedzie petit funkcje, tak jak
dotychczas remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie. WejsScie
gtbwne do budynku pozostaje bez zmian — od strony wschodniej. Na
parterze zlokalizowano komunikacje gtéwng, toalete dla o0séb
niepetnosprawnych i kobiet, fazienke, pomieszczenie techniczne, szatnie
oraz garaz dla wozéw bojowych. Komunikacje pionowg stanowig schody
trzybiegowe. Na | pietrze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, biuro,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne/kuchnie oraz sale
szkoleniowa. llo$¢ 0séb przebywajgcych jednoczes$nie w budynku wyniesie
45 w tym 15 cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej i 30 uczestnikéw
szkolen odbywajacych sie na | pietrze obiektu - maksymalny czas
uzytkowania sali szkoleniowej przy petnym obtozeniu 2h.
Funkcja obiektu — budynek ustug.
Catos¢ funkcji przystosowano do potrzeb Inwestora i jego oczekiwan.

Zestawienie pomieszczen budynkéw po przebudowie:

POW.
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA UZYTKOWA [m2]
PARTER
0/01 PRZEDSIONEK WYKtADZINA PCV 5,03
KOMUNIKACJA/KLATKA
0/02 SCHODOWA WYKtADZINA PCV 17,97
TOALETA DLA 0SOB
0/03 NIEPELENOSPRAWNYCH / KOBIET GRESS 740
0/04 KORYTARZ WYKtADZINA PCV 7,38
0/05 LAZIENKA GRESS 14,35
0/06 KOMUNIKACJA GRESS 2,83
0/07 GARAZ BETONOWA 135,19
0/08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKtADZINA PCV 6,15
0/09 SZATNIA WYKtADZINA PCV 10,51
0/10 SCHOWEK WYKtADZINA PCV 7,29
SUMA 214,10
| PIETRO
1/01 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 11,60
1/02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKtADZINA PCV 7,42
POMIESZCZENIE
1/03 SOCJALNE/KUCHNIA WYKtADZINA PCV 20,88
1/04 SALA WYKtADZINA PCV 144,80
1/05 BIURO WYKtADZINA PCV 14,41
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1/06 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | WYKtADZINA PCV 15,81
SUMA 214,92
SUMA POWIERZCHNI 429,02

6. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek ,,i2” przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
5° z attykami, pokryty blachg tytan. — cynk. na rgbek stojacy patynowana
w kolorze szarym. Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w
kolorze bialym oraz ptytkg klinkierowg w kolorze ceglastym. Obrébki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy tytan. — cynk. w kolorze
szarym. Okna PCV w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe w
kolorze czerwonym. Kominy przemurowane z cegty petnej klinkierowej w
kolorze czerwonym.

Bryty budynkdéw nawigzuje do tradycyjnej architektury i odpowiada
wymogom jej lokalizacji. Cato$¢ inwestycji nie zaburzy fadu
architektonicznego i dobrze wkomponuje sie w otoczenie.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

7.1. Parametry techniczne budynku przed przebudowa
Przeznaczenie: Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

- llos¢ kondygnacji: 2

—  Wysokos¢ budynku wg WT (niski - N): 8,57 m

— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 257,36 m?
— Kubatura budynku: 2194 m?3
— Powierzchnia uzytkowa: 430,62 m?

7.2. Parametry techniczne budynku po przebudowie
Przeznaczenie: Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

- llos¢ kondygnacji: 2 — bez zmian

—  Wysokos$¢ budynku WT (niski - N): 8,57 m — bez zmian
— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 257,36 m? - bez zmian
- Kubatura budynku: 2194 m3 — bez zmian
— Powierzchnia uzytkowa: 429,02 m?

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Grunt w poziomie posadowienia jest w stanie przeniesS¢ obcigzenie
do 150 kPa. Posadowienie budynku pozostaje bez zmian jako
bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy
Liczba lokali uzytkowych — 1
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10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projektowana przebudowa wprowadza zmiany w zakresie
dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych. Budynek jest dostepny dla osob
niepetnosprawnych w poziomie parteru oraz | pietra poprzez platforme
schodowg. W poziomie parteru zapewnione jest WC. Miejsce postojowe
zapewnione jest na powierzchni utwardzonej przy budynku.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
12.1. Zapotrzebowanie i jako$€¢ wody oraz ilosci i sposoby
odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody na potrzeby uzytkowania obiektu w ilosci 2,0
m3/d. Woda dostarczana z gminnej sieci wodociggowej, jako$¢ wody na
biezgco monitorowana i korygowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozywania przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przez zarzadce
sieci wodociqgowej.

Scieki w ilosci 2,0 m3/d odprowadzane grawitacyjnie do sieci
kanalizacji sanitarnej, tak jak dotychczas. Wody opadowe z budynkéw
odprowadzane sieci kanalizacji deszczowej, tak jak dotychczas.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych
i ptynnych 2z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

12.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw

Odpady wytwarzane w pieciu frakcjach: bioodpady, zmieszane i
segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szklo, papier) w ilosci tacznej
0,8 m3/miesiac.

12.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze

promieniowania, w szczegoblnosci jonizujqcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktoécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
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12.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przebudowa istn. budynku =z projektowanym przeznaczeniem
funkcjonalnym nie beda mialy negatywnego wptywu na sSrodowisko, nie
wprowadzajq tez emisji hataséw i wibracji.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

- centralne ogrzewanie i wentylacja: 71,50 [kWh/(m?rok)

- ciepfta woda uzytkowa: 4,70 [kWh/(m?rok)

12.2. Dostepne nos$niki energii:
- energia elektryczna z sieci;

- energia elektryczna z PV

- biomasa

12.3. Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej:

- system konwencjonalny (system nr 1): pompa ciepta powietrze — woda
typu split + instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,0 kWp (c.o. + c.w.u.).

- system alternatywny (system nr 2): pompa ciepta powietrze — woda
typu split

12.4. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych
systemoOw zaopatrzenia w energie:

6. Wyniki analizy porownawczej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK [kWh / (m2-rok)]
Nazwa systemu an{ewan_le Cle_p}a wode Chiodzenie Oswiatlerse Suma
I wentylacja uzytkowa wbudowane
System nr 1 54,8 4,7 - 7,5 67,0
System nr 2 548 47 - T 67,0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh / (m2-rok)]
Nazwa systemu Qgrzewan_le Cle_p}a woda Chlodzenie Dswistienie Suma
| wentylacja uzytkowa wbudowane
System nr 1 0,0 0 - 0 0,0
System nr 2 77,2 11.8 - 18,7 107,7

7. Wybor systemu zaopatrzenia w energie:
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System nr 1
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15. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
OBIEKTU

Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem przebudowe
instalacji elektrycznej, deszczowej, wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
montaz nowego zrodta ciepta. Nowe zrédio ciepta stanowi¢ bedzie pompa
ciepta powietrze — woda. Instalacje elektryczne i sanitarne budynku
stanowi¢ beda czesci branzowe projektu technicznego. Przebudowane
zostanie dodatkowe przytgcze wodociggowe z dn32 na dn90, zapewniajgce
wydajnos¢ 5 I/s do napetniania zbiornikébw w pojazdach. W obrebie
budynku przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w celu mozliwosci
odprowadzenia wody deszczowej 2z budynku w sieci kanalizacji
deszczowej, tak jak dotychczas.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji, ktéra dotyczy
przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkdéw nie ulegajq
Zzmianie.
lloS¢ os6b przebywajacych jednoczesnie w budynku - 45. (maksymalnie
do 2h)
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111 od najdalej potozonego
miejsca, gdzie moze przebywac cziowiek w pom. 1/04 na | pietrze (sala)
na zewngatrz budynku wynosi 37,89 m<40,0 m, natomiast dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 19,04 m<30,0m.
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie PM od najdalej potozonego
miejsca w pom. garazu (pom. 0/06) do wyjscia na zewngtrz budynku
wynosi 10,27 m<100 m.

16.1. Informacje ogdlne
Informacje ogodlne:

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej

Klasa odpornosci pozarowej: ,D”

Powierzchnia uzytkowa: 429,18 m?
Powierzchnia zabudowy: 257,36 m?

Kubatura 2194 m3

Wysoko$¢ budynku: 8,57 m (budynek niski N)

(liczona zgodnie z 8§ 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadacd budynki i ich usytuowanie)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego. Substancje
niebezpieczne pozarowo
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W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu substancji
palnych i materiatbw niebezpiecznych pozarowo zgodnie z 8 2 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

16.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi:
e ZL Ill - kondygnacja parteru oraz | pietra;
e PM - garaz

llos¢ 0s6b w budynku: 45 o0sob;
Ilos¢ stref pozarowych: 2 strefy pozarowe;
16.4. Informacja o przewidywanej gestos$ci obcigzenia ogniowego.

W budynku bedg wystepowaé materialy palne — zwigzane z jego
wyposazeniem. Wyposazenie bedzie obejmowac biurka, szafki, odziez.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do
500 MJ/m?Z.

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

16.6 Informacje o klasie odpornoséci pozarowej oraz klasie
odpornoséci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia w
elementach budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust 4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn.
zm.) budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci ogniowej ,,D".

Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych Wymagana
Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu -)
Strop REI 30
Sciana zewnetrzna REI 30
Sciana wewnetrzna )
Przekrycie dachu -)
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Zgodnie z § 216 ww. rozporzadzenia, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,
bedgce elementami gtéwnej konstrukcji nosnej muszg co najmniej
spetnia¢ warunek R 30.

Otynkowane $ciany murowane z cegly petnej i pustaka zuzlobetonowego
ALFA spetniajg warunek REI 30. Stropy nad parterem Zzelbetowy z ptyt
kanatowych w klasie REI 30. Sciany wewnetrzne z cegty petnej w klasie
REI30 i zabudowa lekka z podwdjng ptyta G-KF 1,5 cm o odpornosci El
60. Biegi i spoczniki schodow zelbetowe R 60. Konstrukcja dachu
obudowana podwdjnymi plytami GK-F zapewniajgce klase R60.
Impregnacja elementéw drewnianych s$rodkami ochronnymi do stopnia
ochronnego NRO. Pas miedzykondygnhacyjny o szer. 0,8 m i pas
elewacyjny o szer. 2,0 m jako rozdzielenie strefy pozarowej ZLIII i PM w
klasie EI60 z niepalnej wetny mineralnej.

16.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy
dymowe.

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

W budynku wystepujg dwie strefy pozarowe. Kondygnacja: parter oraz |
pietro jako strefa ZL Il11. Dopuszczalna wielkosS¢ strefy pozarowej dla ZL 111
- 8.000 m?, przy catkowitej powierzchni wewnetrznej 322,03 m? —
wielko$¢ strefy znacznie ponizej gérnego progu dopuszczalnego. Druga
strefa pozarowa PM (Q<500 MJ/m?) — garaz o powierzchni wewnetrznej
rownej 140,72 m?, przy dopuszczalnej 10 000 m?. W celu oddzielenia
pozarowego stref wszystkie przejscia instalacyjne nalezy wykonac¢ w klasie
danej przegrody. Strefa PM oddzielona od ZL stropem oraz Scianami w
klasie REI30 oraz pasami miedzy kondygnacyjnymi o szer. 0,8 m i pasami
elewacyjnymi o szer. 2,0 m w klasie EI60 — wydzielenie pasami poprzez
realizacje ocieplenia catej elewacji z wetny mineralnej. Projektuje sie
wymiane stolarki okiennej w klasie EI30 oraz montaz stolarki drzwiowej w
klasie EIS30.

16.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeAstwo
pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych.

Obiekt budowlany w zabudowie wolnostojacej na dzialce o
powierzchni 1684 m?, w najmniejszej odlegtosci od strony potudniowej
wynoszacej 1,38 m od potudniowej granicy dziatki budowlanej. Teren
dziatki z zielenig urzgadzong i miejscami parkingowymi, dojazdem z drogi
publicznej. Najblizszy budynek (dz. nr 935/19) oddalony jest o 14,75 m
od przedmiotowego budynku od strony potudniowo - zachodniej. Budynek
spetnia wymagania lokalizacyjne okresSlone w § 271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
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16.9 Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposoéb
Ewakuacja z budynku ze strefy ZL 111 (parter i | pietro) odbywac sie
bedzie przez oznaczone wyjscia z pomieszczen za posrednictwem drog
ewakuacyjnych poprzez klatke schodowa do wyjscia gtéwnego na
zewnatrz budynku - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle oScieznic
nie mniejszej niz 1,20 m, przy szerokosci szerszego skrzydta min. 0,9 m
(0,90 m + 0,30 m).
Ze strefy PM zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne do innej strefy
pozarowej ZLIllI na komunikacje gtéwng, a nastepnie do wyjscia gtéwnego
na zewnatrz budynku lub bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
brame garazowgq z drzwiami jednoskrzydiowymi o szer. w Swietle przejscia
min. 90 cm.
Klatka schodowa o szeroko$¢ biegu schodowego w Swietle poreczy
przekracza 1,2 m (1,26 m), a spocznik 1,5 m (1,55 m), a wymiary stopni
to s=0,26 m, h=0,174 m.
Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,20 m. Na
parterze drzwi przeciwpozarowe EIS30 oddzielajgce strefe pozarowg PM
od ZLIII.

Drzwi z pomieszczen, ktére otwierajgq sie na droge ewakuacyjng,
wyposazone Ww urzgdzenia samozamykajgce. Zaplanowana ewakuacja
prowadzona bedzie tgqcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Na
drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane drzwi obrotowe, podnoszone i
rozsuwane.

Projektuje sie wykonanie oznaczenia drég ewakuacyjnych zgodnie z
normg PN-92/N- 01256/02 ,, Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja"

Drogi ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi
Normami:

e Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-
92/N01256/01;

e Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02;

e Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-
01256-4: 1997;

e Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-
5:1998.

Budynki zaopatrzy¢ w Instrukcje Bezpieczenstwa pozarowego — zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

16.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.
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Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektrycznag,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

Zrealizowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:

wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w

sposOb zapewniajgcy hierozprzestrzenianie sie ognia. W celu oddzielenia

pozarowego stref wszystkie przejscia instalacyjne nalezy wykonac¢ w klasie
danej przegrody.

16.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczeastwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
urzadzen.

e stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z
obiektem, zawierajacych zapas s$rodka gasniczego i uruchamianych
samoczynnie we wczesnej fazie pozaru - niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa o0sO6b przebywajacych w budynku,
nadawanych automatycznie — niewymagane, nieprojektowane;

e urzadzenia oddymiajgce — niewymagane, nieprojektowane;

e hydranty wewnetrzne — niewymagane, nieprojektowane;

Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu:

e instalacja wodocigqgowa przeciwpozarowa, do wewnetrznego
gaszenia pozaru — niewymagana , nieprojektowana;

e dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych  —
niewymagany, nieprojektowany.

¢ instalacja odgromowa — nie dotyczy.

e przeciwpozarowy wytacznik pradu — wymagany, projektowany -
nalezy zlokalizowaé przy gtéwnym wejsciu do budynku i odpowiednio
go oznakowac (wg. projektu instalacje elektryczne).

e oSwietlenie oraz znaki ewakuacyjne — wymagane, projektowane.

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

- Wyjscie ewakuacyjne
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M

- Kierunek drogi

m ewakuacyjnej

- Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej

- Droga pozarowa

.

Droga
potarowa

16.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia
ratownicze

Zgodnie z 8 32 Rozporzgdzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami), wymagana jest jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej tj. 6 sztuk (parter + pietro). Gasnice nalezy
rozmiescic w obiekcie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci:

- przy wejsciach do budynkéw,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Gasnice rozmiesci¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwolg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1
m.

16.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego i terenu
do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

15



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
przedmiotowego budynku zapewnione bedzie z istniejgcego hydrantu
podziemnego DN80, zlokalizowanego zgodnie 2z zagospodarowaniem
terenu. Hydrant znajduje sie w odl. 12,41 m od przedmiotowego budynku.
Hydrant spetnia wymagania w zakresie parametréw pracy zgodnie z
zatgczonym protokotem z pomiaréw.

Zapewniony jest dostep i dojazd do budynku na bazie istniejgcej drogi
gminnej — 933 dr.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Zamierzenie budowlane zostatlo zaprojektowane zgodnie z
Warunkami Technicznymi. Brak wniosku o zgode na odstepstwo od
Warunkéw Technicznych.

18. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi€é zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, wymogami Polskich Norm, wiedzgq techniczngq oraz
przepisami bhp i ppoz. Opis techniczny nalezy konsultowaé z
rysunkami. Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowac
z projektantem. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i
odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™.

Opracowat:
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Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym
Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

Projektowane kominki wentylacyjne - systemowe ¢150 w kolorze pokrycia dachu

Wszystkie prawa zastrzezone.
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JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAJ
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:100
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 y,
epzin RZUT DACHU - PROJEKT 20/01/2025
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA

NAZWA POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |
prosextu | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

ARCH.

LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

— PROJEKT
ARCHITEKTURA o <
PROJEKTANT | TN INZ. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
ARCHITEKTURA P
SoRAWDZAIAGY| MO inZ. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ. upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | 07

ASYSTENT o PODPIS
PROJEKTANTA | MOF INZ. BARTLOMIEJ KWAPISZ

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR.
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PRZEKROJ A-A - PROJEKT (DAL projekiowany dach | (52115t Scana zevmstrzna parters ]

- proj. blacha ptaska na rabek stojacy - proj. tynk silikatowy/ptytka klinkierowa 0,5cm

- proj. fata 6x4 cm 4cm ;
przemurowany komin z proJ - proj. grunt szczepny
— - - - proj. kontrfata 6x4 cm 4cm L . .
cegty klinkierowej petnej +855 . b dach - proj. siatka zbrojgca z wtokna szklanego 1659/m2
| . ) pro!. m’em rana .ac owa zatopiona w kleju do wetny mineralnej
819 - proj. gérny pas wigzara dachowego 14,5 cm - proj. weina mineralna fasadowa
(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej 16 cm
- proj. klej do wetny mineralnej
WIAZAR KRATOWY DREWNIANY wg - prtOj. grunt z cliodatklem piasku kwarcowego
T rysunkdw konstrukcyjnych = - Istn. murcegiany .
M - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. wstepna obrzutka cementowa
| i<y JIT 72 A | - proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.
V% itritel - proj. gruntujgca farba
WZ2.1 |4 7SP1 a N WZ2.1 - proj. powtoka malarska krzemianowa
+7,04 Podcigq 7elbetowy ~t— : _
SZ1| 17 30em x 60cm M | ST1 - istn. strop zelbetowy
- proj. panele/ptytki ceramiczne 1,5cm
] ] - proj. masa wyréwnawcza
|| - istn. plyta stropowa
I I - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
| § L [sz1 - proj. wstepna obrzutka cementowa
- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk. 1,5 cm
1 ET L] | SP1 - projektowany sufit podwieszony |
Padciqg Zelbetowy - proj. ptyty G-KF 2x1,5 cm 3,0cm
L 25cm x Joem balustrada | | - proj. paroizolacja 0,2 mm
h=110 cm - proj. ruszt metalowy w uktadzie
H H krzyzowym na wieszakach ¢ 4 6 cm
ST +4.00 - proj. wetna mineralna
u 5 » (Amin.= 0,040 W/mK) 10 cm
|| REI30 & REI30 - proj. dolny pas wigzara/ proj. wetna
% M mineralna (Amin.= 0,040 W/mK) 20 cm
] I | SW1 - proj. $ciana nosna wewnetrzna |
H o *3.47 I - proj. tynk cementowo - wapienny z siatkg podtynk. 1,5 cm
Podciqq zelbetowy - proj. wstepna obrzutka cementowa
[ 30cm x 80cm M - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
H | - proj. pustak ceramiczny kl. 10 MPa 18.8 cm
SW1 - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
| | || - proj. wstepna obrzutka cementowa
0 - proj. tynk cementowo - wapienny z siatkg podtynk. 1,5 cm
H Q L
|| | | ﬂi poziom wykonczenia
sz1| Y / : i
| s71 poziom konstrukcji
| | - | |
-
- \ r _ | | | | . .
UT1 PG1 z I T PG1 Wszystkie prawa zastrzezong. . . . .
-0.02 -lo.20 +0.00 & - Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
. . T T T T P T P e e e O o TR A A A AT NN o B B T P e L . Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
aE 2N : Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
N RTER - : 3 | : : ; . . . . g " o //V////‘ T ) » - =
e i e e e s S D s e S posp6ika 2-5 mm KB Projektowanie
K I A A A A A I N A A I T AN MM SIS 5 Barteomiej Kwapisz A.04
IR NN RGRRLNREEL LAk 406 ul. Kazimierza Wielkiegh 16/7. 59-800 LUBA:
rakcjal6-32 mm -10.60 £B1 -10.60 SFT1 | e geoz"vo*gkf;'”g PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
istn. fundamenty betonowe i s S gim tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:50
ena fundamentova betonowa ¥ 2wir filtracyjny www.kbprojektowanie.eu
200 g/m2 SF1 - istn. §ciana fundamentowa PG1 - projektowana istn. fundamenty betonowe T frakcjal6-32 mm mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
rura drenarska zewnetrzna podioga na gruncie DRENAZ rura drenarska NAZWA - 20/01/2025
PCV ¢110 mm - proj. folia fund. kubetkowa PCV - panele/plytki ceram. 1,5 cm OPCJONALNIE PCV ¢110 mm RYSUNKU PRZEKROJ A-A - PROJEKT _
DRENAZ - proj. styrop. fund. XPS 16.cm - posadzka cementowa 6.cm podbetonowanie - PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA
OPCJONALNIE - proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy zbrojona siatkg zgrzew. #3 opcjonalnie POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ||\ o~
uszczelniajace _ - folia PE 0,3 mm noat . |KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach :
podbetonowanie istn. fundamentu odcinkami - proj. Fyfjk cementowy z plastyfikatorem - styropian EPS 100-036 12 cm : _ zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
max. 1,0 m w przypadku braku zachowania - istn. ?C""I‘(na fund?n\:veyn;oml/a ikt - 2 x folia PE 0,2 mm [UT1 - proj. utwardzenie terenu | Olszynie wraz z wymiang zrdfa ogrzewania"
fni o i - proj. tynk cemento plastyfikatorem - podktad bet. C12/15 10 cm . :
gk—;bokos.cn przemarzania min. 80 cm lub . o ) " ? 2 PE 0.2 proj. kostka betonov_va chodnikowa 6.cm LokaLzacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
wykonanie wykopu pod nowe warstwy posadzki - Proj. 1zol. przeciww. z mixrozaprawy -1olla P U, mm - proj. podsypka kamienna 0-7 mm 4cm
spowoduje zejécie ponizej dolny poziom uszczelniajacej - pospdtka (1s>0,98) 25¢cm - proj. kruszywo tamane (0-31,5 mm) nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
fundamentu - beton ekspansywny C20/25 stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 10 cm - prv—. PROJEKT
- proj. kruszywo tamane (31,5-63 mm) ARCHITEKTVRA | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 15 cm RCTER O
- proj. geowtdknina min. 140g/m?2 sprawbzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ  upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. PODPIS
- grunt rodzimy Jisrstent | mgr inz. BARTEOMIE] KWAPISZ PoDPIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. ?




PRZEKROJ B-B - PROJEKT (DAL projeltouany dach] (52115t Scana zevmstrzna parters ]

. prol:. blacha ptaska na rabek stojacy - proj. tynk silikatowy/ptytka klinkierowa 0,5cm
- proj. tata 6x4 cm 4cm - proj. grunt szczepny
- proj. kontrtata 6x4 cm 4cm Lo . .

4855 - proi. membrana dachowa - proj. siatka zbrojgca z wtokna szklanego 1659/m2

: p J ) . zatopiona w kleju do wetny mineralnej
g - proj. gérny pas wigzara dachowego 14,5 cm - proj. wetna mineralna fasadowa
(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej 16 cm
- proj. klej do wetny mineralnej

WAZAR KRATOWY DREWNIANY wq - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

= rysunkow konstrukcyjnych =1 - iStn.. mur ceglany . .
M - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstepna obrzutka cementowa
. X Wi X Wi 5 PR TRREES TN, TR 7, - proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.
Y - proj. gruntujgca farba

WZ2.1 |4 ﬁ7 ” 7SP1 a N WZ2.1 - proj. powtoka malarska krzemianowa
+ il

= W L [ST2 - istn. strop zelbetowy
- proj. panele/ptytki ceramiczne 1,5cm
- proj. masa wyréwnawcza
- istn. plyta stropowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. ptyta lamelowa z wetny skalnej

(Amin.= 0,037 W/mK) 12 cm
- proj. systemowy tynk natryskowy

przemurowany komin z
cegly klinkierowej petnej

330

S71 H |SZ1

| SP1 - projektowany sufit podwieszony |

- proj. ptyty G-KF 2x1,5 cm 3,0cm

- proj. paroizolacja 0,2 mm

ST2 H - proj. ruszt metalowy w uktadzie

+4.00 - krzyzowym na wieszakach ¢ 4 6 cm

I u - proj. wetna mineralna

REI30 REI30 REI30 (Amin= 0,040 W/mK) 10cm

- proj. dolny pas wigzara/ proj. wetna
mineralna (Amin.= 0,040 W/mK) 20 cm

i ST2

34

Podciqq zelbefowy
L 30cm x 80c L |

||
380
415
T

poziom konstrukcji

ﬂi poziom wykonczenia

S71

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

~ Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

) Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

—0.15 istn. poziom

pospoika 2-5 mm KB P rOj ektowanie NR RYS.
1d>0,6 BartLomiej Kwapisz A.05
\ JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA

X geowldknina PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA

200 g/m2 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:50
zwir filtracyjny www.kbprojektowanie.eu

T e e

pospoétka 2-5 mm =Rl Lt
1d>0,6 OB
geowtdknina S 5 TR

-\ frakcjal632 mm mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 .

rura drenarska NAZWA
PCV ¢$110 mm RYSUNKY

200 g/m2
rura drenarska
PCV ¢$110 mm

DRENAZ
OPCJONALNIE

PRZEKROJ B-B - PROJEKT 20/01/2025

podbetonowanie - PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA

______________________________________________ opcjonalnie POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | c
[UT2 - proj. utwardzenie terenu__| onaWA . | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach ARCH.

zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

DRENAZ
OPCJONALNIE L

SF1 - istn. sciana fundamentowa
zewnetrzna

podbetonowanie istn. fundamentu odcinka}mi PG2 - projektowana -12,26 - proj. kostka betonowa drogowa 8 cm
max. 1,0 m w przypadku braku zachowania podioga na gruncie - proj. podsypka kamienna 0-7 mm 4 cm

sv'jli’gr':zig Svr;fc’:;iréi’&'i mn. V%gr‘;gvg’gosa i ] E:gi fs(;;?og"}?m KieIOwaPeY o chemiczne utw, posadzk - proj. kruszywo famane (0-31,5 mm) Lokauizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA -
. : : : stabilizow hanicznie 1s>0,98 15 cm -
spowoduje zejscie ponizej dolny poziom - proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy - posadzka cementowa 10 cm - proj krus;yrﬁon;:;ane (31,5-63 mm) nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
fundamentu - beton ekspansywny C20/25 uszczelniajacej zbrojona siatkg zgrzew. #3 bil haniczni PROJEKT
i ; - folia PE 0,3 mm stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 20 cm ARCHITEKTURA | g1 iz arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 rch PODPIS
- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem - styropian ’XPS 0.036 12 cm - proj. geowtdknina min. 140g/m2 proJEKTANT | MY . . pr. w spec. arch.
- istn. $ciana fundamentowa !

. - grunt rodzimy ARCHITEKTURA .
- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem - 2 x folia PE 0,2 mm sprawbzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ  upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.
- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy

PODPIS

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

- folia PE 0,2 mm PROJEKTANTA

- podkfad bet. C15/20 12 cm ASVSTENT
uszczelniajgcej

- pOSpOlka (IS>0198) 25 cm NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR.




ELEWACJA WSCHODNIA-PROJEKT
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1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Proj. wykonczenie elewac;ji - 4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes$é elewacii

5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji

6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym

8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000

9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000

10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego

11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,
element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE NRRYS.
BARTLOMIEJ KWAPISZ A06
JEDNOSTKA uUL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 6/'7, 59-800 LUBAN
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
TEL +48 501 150 715, KBEPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM 1:100
WWW.KBEPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0DD0O0 3502 6265 2149 DATA
Mazw | E| EWACJA WSCHODNIA - PROJEKT 20/01/2025
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA
POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | ARCH
cnor s, |KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach :
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"
LokaLizaca | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- P PROJEKT
Asggj-giﬁ;%?\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
;‘Egmg;{ffg mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK2017; DS - 1850 w spec. arch. PODPIS
F PODPIS
o e | Mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CH NR STR.




+| 8,55

(TR

+ 8,31

Py

ELEWACJA ZACHODNIA-PROJEKT
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1:100

ARCH.
PROJEKT

20/01/2025

NRRYS.
DATA

BRANZA
STADIUM
NR STR.

PODPIS
PODPIS
PODPIS

- PROJEKT

BARTLOMIEJ KWAPISZ
GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN
150 715, KBFREI.JEKTEIWANIE@EMAIL.EEIM

KB PROJEKTOWANIE
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

h. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.
mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CH

ELEWACJA ZACHODNIA
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY

TEL +48 501
POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |

KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"
DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

mgr inz. arch. ARTUR B|EN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
NAZWA
RYSUNKU
NAZWA
PROJEKTU
LOKALIZACJA

INWESTOR
PROJEKTANT
ASYSTENT
PROJEKTANTA

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Wszystkie prawa zastrzezone.
sPRAWDZAJACY| MT INZ. arc

ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA

TR

(4)—

A

5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewac;ji

6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze bialym
element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewaciji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego

Proj. wykonczenie elewac;ji - 4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes$¢ elewaciji
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000
9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000
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uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN

PROJEKT

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

BARTLOMIEJ KWAPISZ
150 715, KEPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
ELEWACJA POLENOCNA

KB PROJEKTOWANIE
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

h. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$é elewac;ji
TEL +48 501

POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania"
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZY NA

mgr inz. arch. ARTUR B|EN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewac;ji

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
NAZWA
RYSUNKU
NAZWA
PROJEKTU
INWESTOR
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
ASYSTENT
PROJEKTANTA

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Wszystkie prawa zastrzezone.
SPRAWDZAJACY| M iNZ. arc

ARCHITEKTURA

Proj. wykonczenie elewacii - 4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna cze$¢ elewaciji
10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rgbek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
6. Proj. parapety zewnetrzne - granit stzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze bialym
8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000

9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym
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PROJEKT

BARTLOMIEJ KWAPISZ
GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN
150 715, KBFREI.JEKTEIWANIE@EMAIL.EEIM

WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

1167

KB PROJEKTOWANIE

NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

h. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

ELEWACJA POLUDNIOWA

5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$é elewac;ji
TEL +48 501

6. Proj. parapety zewnetrzne - granit stzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze bialym
POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |

KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania"
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZY NA

mgr inz. arch. ARTUR B|EN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewac;ji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
NAZWA
RYSUNKU
NAZWA
PROJEKTU
INWESTOR
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
ASYSTENT
PROJEKTANTA

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Wszystkie prawa zastrzezone.
SPRAWDZAJACY| M iNZ. arc

ARCHITEKTURA

Proj. wykonczenie elewacii - 4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna cze$¢ elewacji
10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rgbek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000
9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000
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. Proj.

6. Proj.
7.

8. Proj.
9. Proj.

Proj.
Proj.
Proj.

Proj.

ul. 3 Maja 15a

pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym
obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

wykonczenie elewacji - 4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna cze$¢ elewac;ji

5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji

parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

stolarka okienna - PCV w kolorze biatym

stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000

bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000

10. Proj. zadaszenie nad wej$ciem - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu

architektonicznego

11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten

podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE NRRYS.
BARTLOMIEJ KWAPISZ A10
JEDNOSTKA uUL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 6/'7, 59-800 LU BAN
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
TEL +48 501 150 715, KBEPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM 1:100
WWW.KBEPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYEoNKU WIZUALIZACJE | 20/01/2025
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA
POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | ARCH
cnor s, |KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach .
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- SooPS PROJEKT
Asggiiﬁ}%? mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
QEFSX&S;,IEARCAY mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK2017; DS - 1850 w spec. arch. PODPIS
F PODPIS
o e | Mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CH NR STR.

h®)




1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rgbek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym
2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
Proj. wykonczenie elewacji - 4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes¢ elewaciji
5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji
6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym
7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze bialym
8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000
9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000
10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,
element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewaciji
12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym
Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KWAPISZ
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAR
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
TEL +48 501 150 715, KEPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA

| sw | wizuaLizacJe n  [PO0IRO®

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
NAZWA POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |
prosektu | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA
GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
: PROJEKT

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CH




RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
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% Wszystkie prawa zastrzezone.
m Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
T Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
KB Projektowanie
BarteOomiej Kwapisz .01
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAR
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SkaLA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:100
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
azwin RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 20/01/2025
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA
POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | INWENT
onZWA . | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach '
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- —— PROJEKT
Asggii}f&;#\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
SorAwbsAIACY| M inZ. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°7'
S N A | MOr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR.
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RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO
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+ % % +  Wszystkie prawa zastrzezone.
% 2296 1 Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
KB Projektowanie
BarteOomiej Kwapisz 1.02
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAX
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SkaLA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:100
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
epzin RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA |20/01/2025
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA
POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | INWENT
onZWA . | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach '
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- —— PROJEKT
Asggii}f&;#\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
SorAwbsAIACY| M inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | *O°7'
SN A | MOr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. ?(




PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA

Pokrycie dachu

blacha frapezowa - kolor czerwony

e ———

Komin

Drabinka stalowa

+8,54

./%

Konstrukcjo wiezby

dachowe]

\

0

—— ]

Strop zelbetowy

Podciqg zelbetowy
30cm x 60cm

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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KB Projektowanie
BarteOomiej Kwapisz 1.03
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAR
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:50
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Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE
ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania pn., Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021005 _4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor

Gmina Olszyna, ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna
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SPIS TRESCI

111 ZALACZNIKI

Informacja dotyczaca bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia
Aktualna mapa do celdw projektowych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna
Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej

Decyzja konserwatorska

ok NP
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego
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ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania pn. , Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021005 _4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor

Gmina Olszyna, ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI ECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Informacje ogdlne
Obiekt — Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

Ilo$¢ kondygnacji — 2

Nazwa obiektu— Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

Adres inwestycji — dz. nr 935/24, 933, obr. 0001 Olszyna

Nazwa oraz adres Inwestora — Gmina Olszyna, Wolnosci 20,
59-830 Olszyna

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje - mgr inz.

Przemystaw Staniewski nr upr. 8/D0OS/11

1.1. Zakres robo6t cafego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji obiektéw

Zakres rob6t obejmuje przebudowe i termomodernizacje budynku
oraz przebudowe przytgcza wodociggowego o kanalizacji deszczowej wraz
zagospodarowaniem teren.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzac zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi - nie wystepujq

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenia wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystgpienia — wystepujgce prace szczegOllnie
niebezpieczne:

e Ryzyko upadku z wysokosci przy prowadzeniu robét powyzej 5,00 m
ponad poziomem terenu tj.:

- wykonanie remontu elewacji budynku,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- remont pokrycia dachowego;

- montaz konstrukcji drewnianej dachu;

e Ryzyko przysypania ziemia, tj.:
Nie dotyczy.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegollnie niebezpiecznych
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Przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie
zagrozen wystepujgcych na okreslonym stanowisku, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania przez
pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej, przestrzegania ogolnych
zasad BHP.

1.6 Wskazanie Srodkoéw technicznych organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
Przed przystgpieniem do robdét ogrodzi¢ teren budowy. Sporzadzié
plan zagospodarowania budowy obejmujacy miejsca sktadowania
materiatéw, gruzu, wygrodzenie stref niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
odpowiednia atesty, certyfikaty itp. Stosowac jedynie sprawne urzgdzenia.
Zapozna¢ pracownikéw z zakresem robot oraz wyposazy¢ w Srodki
ochrony indywidualnej (odziez robocza, kaski, rekawice, szelki, liny
bezpieczenstwa, itp.). Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. po uprzednim
uzyskaniu zgody na prowadzenie robot.

Zakres prac budowlanych bedacych przedmiotem opracowania wymaga
sporzgdzenia przez kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat:
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

Wroctaw, dnia 14 listopada 2016 .
Poz. 5088

UCHWALA NR X1/54/2016
RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE

z dnia 26 pazdziernika 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna - VII etap
miasto Olszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z pézn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pdzn. zm.) oraz w zwiazku z
Uchwatg Nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 wrze$nia 2015 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna — VII etap miasto Olszyna
(z pdzn. zm.), Rada Miejska w Olszynie:

uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogoélne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwaly sa ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Olszyna — VII etap miasto Olszyna, ktéory obejmuje tereny potozone w mie$cie Olszyna, zwanego dalej
»planem”, wraz z:

1) rysunkiem planu, wykonanym na mapie w skali 1:2000, stanowigcym zalacznik Nr 1 bedacy integralng
czegscig niniejszej Uchwaty;

2) rozstrzygnieciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigcym zalacznik Nr 2 do
niniejszej Uchwaty;

3) rozstrzygnigciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiacym zatacznik
Nr 3 do niniejszej Uchwaty.

2. Stwierdza si¢, ze plan nie narusza ustalen ,Zmiany studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna” uchwalonego uchwata Nr V1/30/2012 Rady Miejskiej w
Olszynie z dnia 27 czerwca 2012 r.(z pdzn. zm.).

§ 2. Szczegdtowe granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:2000, bedacym
zatgcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate;
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2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1:2000, okreslony
w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaty;

3) planie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Olszyna — VII etap miasto Olszyna, stanowigcy akt prawa miejscowego, obejmujacy obszar okreslony w §
2 niniejszej uchwaty;

4) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pdzn zm);

5) obszarze — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu;

6) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz
oznaczony symbolem, w ktorym cyfry oznaczaja numer terenu w obszarze, a litery oznaczajg przeznaczenie
podstawowe;

7) dojezdzie — nalezy przez to rozumie¢ nie wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi pas
terenu stanowigcy dojazd do dziatki budowlanej;

8) ustlugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ zwigzang z prowadzeniem czynno$ci §wiadczonych na
rzecz ludnosci i firm, przeznaczona dla celéw konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogélnospoteczne;j,
nie zwiazang z dziatalnos$cia produkcyjna;

9) zabudowie rzemieslniczo-wytworczej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe dla prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej zwigzana z produkcja i rzemiostem, nie stwarzajaca ucigzliwosci dla sasiednich terenow o
innej funkc;ji;

10) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Rozporzadzenia Wojewody i Uchwaty Rady Miejskiej w Olszynie;

11) przeznaczenie podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie terenu, ktore zostato ustalone jako
jedyne lub dominujace na danym terenie;

12) przeznaczeniu uzupelniajacym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktoére uzupehlniaja przeznaczenie podstawowe i moga by¢ realizowane na warunkach okreslonych w
niniejszej uchwale;

13) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z pézn. zm);

14) dzialce gruntu — nalezy przez to rozumie¢ dziatke gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pdzn. zm);

15) liczbie kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ liczbe kondygnacji nadziemnych budynku;

16) linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ granice mig¢dzy terenami o réznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ lini¢ ograniczajacg teren przeznaczony pod
zabudowg, ktorej nie moze przekroczy¢ zaden element budynku;

18) stanowisku archeologicznym — nalezy przez to rozumie¢ obszar, w granicach ktérego znajduja si¢
zabytki archeologiczne o znanej lokalizacji;

19) siding — nalezy przez to rozumie¢ panele stuzace do wykonczania elewacji budynkoéw, zabezpieczajace
Sciany zewng¢trzne przed przenikaniem wody z opadow oraz wiatru;

20) terenowe urzadzenia sportowe — nalezy przez to rozumie¢ niekryte urzadzenia do uprawiania sportu i
rekreacji, w tym boiska, kapieliska i plaze.

§ 4. Plan okresla zasady zgodnie z art. 15 ustawy.
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Rozdzial 2.
Ustalenia ogdlne

§ 5. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaréw objetych planem;
2) linie rozgraniczajace;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow, wraz z liczbg porzadkows;

5) strefa ,,B” ochrony konserwatorskie;j;

6) wskazane w wybranych miejscach (w metrach): odleglosci linii zabudowy od linii rozgraniczajacych

terenu, szerokosci terenow drog i ciggodw pieszych;

7) stanowiska archeologiczne;

8) przeznaczenia terenow.

2. Oznaczeniami graficznymi na rysunku planu wynikajacymi z przepiséw odrebnych sa:

1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow, wraz z numerem z rejestru zabytkow;

2) strefy kontrolowane od gazociagow.

3. Oznaczeniami informacyjnymi wystgpujacymi na rysunku planu sa:

1) linie elektroenergetyczne §redniego napigcia 20 kV;

2) strefy techniczne od linii elektroenergetycznych;
3) gazociag DN100 PN 1,6MPa;
4) projektowany gazocigg DN 100 MOP 8,4MPa;

5) przebieg rowdéw melioracyjnych zarurowanych i przeznaczonych do zarurowania.

§ 6. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia terenow oraz odpowiadajace im symbole uzyte w uchwale oraz na

rysunku planu:

1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;
2) MN/U — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j;
3) MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j;

4) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ushug;

5) RM — tereny zabudowy zagrodowej;

6) U — tereny zabudowy ustugowej;

7) UP — tereny ustug publicznych;

8) U/P - teren zabudowy ustugowo- produkcyjnej;
9) UKS — tereny ustlug obstugi komunikacji;

10) P/U — teren zabudowy produkcyjnej i ustugowej;
11) US — teren ustug sportu i rekreac;ji;

12) Z — tereny zieleni;

13) ZP — tereny publicznej zieleni urzadzonej;

14) ZL — tereny lasow;

15) WS — tereny wod powierzchniowych;

16) Wr — tereny urzadzen melioracji;
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17) R — tereny rolnicze;
18) KDGP — tereny drog publicznych klasy glownej ruchu przyspieszonego;
19) KDL — tereny drog publicznych klasy lokalnej;
20) KDD — tereny drog publicznych klasy dojazdowej;
21) KDP — tereny publicznych ciagdéw pieszych;
22) KDW - tereny drog wewnetrznych;
23) E — teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka;
24) W — teren infrastruktury technicznej — wodociagi.
§ 7. W zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ustala si¢:

1) lokalizacje nowych budynkéw przy zachowaniu okreslonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii
zabudowy;

2) linie zabudowy, o ktorych mowa w pkt 1, nie obowigzujg dla budynkéw i budowli infrastruktury
technicznej;

3) dla istniejgcej zabudowy, zlokalizowanej cze$ciowo lub w caloSci poza nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy mozliwo$¢ remontow, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem, ze nie spowoduje
to przyblizenia si¢ Zadnego z elementéw budynku do linii rozgraniczajacych drog;

4) dla istniejgcej zabudowy zagrodowej dopuszcza si¢ utrzymanie i kontynuacje funkcji, w tym przebudowe i
rozbudowe przy zachowaniu parametrow i wskaznikow zabudowy okreslonych w zapisach szczegétowych
dla danego terenu;

5) dopuszczenie lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazowych, a takze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o charakterze zabudowy blizniaczej przy granicy dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy
dzialki, z zastrzezeniem pkt 1;

6) na terenach, na ktorych dopuszcza si¢ zabudowe, obowiazuje zakaz:
a) stosowania wykonczenia typu siding wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych,

b) stosowania papy smotowej i asfaltowej jako materialu pokrycia dachu o kacie nachylenia wigkszym niz
20°.

§ 8. W zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, ustala si¢:

1) rodzaje terenow objetych ochrong przed hatasem, dla ktorych obowigzuja zréznicowane dopuszczalne
poziomy hatasu, okreslone wskaznikami hatasu w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony srodowiska:

a) tereny, o ktorych mowa w § 6 pkt 1, naleza do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

b) tereny, o ktorych mowa w § 6 pkt 3, nalezg do terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego,

¢) tereny, o ktorych mowa w § 6 pkt 5, naleza do terenow zabudowy zagrodowej,
d) teren, o ktorych mowa w § 6 pkt 11, naleza do terendéw rekreacyjno-wypoczynkowych,
e) tereny, o ktérych mowa w § 6 pkt 2, pkt 4, nalezg do terenow zabudowy mieszkaniowo- ustugowej;

2) pozostate tereny, nie wymienione w pkt 1, nie sa obj¢te ochrong przed hatasem zgodnie z przepisami
odrgbnymi;
3) ograniczenie ucigzliwosci dla Srodowiska poprzez stosowanie rozwigzan zmniejszajacych emisje

zanieczyszczen, hatasu i promieniowania;

4) na terenach objetych planem zakazuje si¢ przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, z dopuszczeniem odstepstwa od przyjetej zasady dla terendow zabudowy produkcyjnej i
ustugowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1P/U, z zastrzezeniem pkt 6;
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5) na terenach objetych planem dopuszcza si¢ przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na srodowisko wykazata brak negatywnego
wptywu i oddzialywania na srodowisko lub przedsigwziecia dla ktérych odstapiono od sporzadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko z zastrzezeniem pkt 6;

6) ustalenia, o ktérych mowa w pkt 4 i 5, nie dotycza inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drog
publicznych.

§ 9. W zakresie zasad ksztaltowania krajobrazu, ustala si¢ realizacj¢ o$wietlenia, w tym ulicznego i
matej architektury w oparciu o spojne w ramach poszczegdlnych ulic i placow formy, gabaryty, kolorystyke.

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych oraz
dobr kultury wspélczesnej, ustala si¢:

1) ochrong obiektow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow;
2) ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych;
3) ochrone obszaréw objetych strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej;
4) ochrone obiektu wpisanego do rejestru zabytkow;
5) dla obiektow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw obowigzuje:
a) zachowanie oryginalnej, historycznej bryly i rzutu,
b) zachowanie oryginalnej, historycznej formy dachu w zakresie:
- spadkow polaci,
- geometrii dachu,
- uktadu i wielko$ci otworéw doswietlajacych,

- typu materialu pokrycia dachu z dopuszczeniem uzycia aktualnie stosowanych technologii i
materialow,

c¢) zachowanie historycznej elewacji budynku w zakresie:
- kompozycji i wystroju elewacji z uktadem osi okiennych,
- uktadu stolarki okiennej i drzwiowej,
- detalu architektonicznego,
- faktury tynku i1 oktadzin architektonicznych,
d) przy pracach budowlanych obowiazuje:

- wymoég przywrocenia lub odtworzenia zdegradowanych lub zniszczonych elementéw wystroju i
kompozycji elewacji,

- wymog przywrocenia lub odtworzenia zlikwidowanego detalu architektonicznego, formy stolarki
okiennej, formy i pokrycia dachu z zastosowaniem tradycyjnych rodzajow materiatdw budowlanych -
dachowka ceramiczna, kamien, drewno, stolarka drewniana,

e) zakaz stosowania gontu bitumicznego, sidingu oraz oktadzin PCV;

f) wymog stosowania materialdow budowalnych wykonczenia elewacji oraz pokrycia dachu takich jak
drewno, kamien, cegla, tynki mineralne, dachowka ceramiczna, tupek, blacha, gont lub ich
wspotczesnych odpowiednikoéw,

g) montaz zewngtrznych kominéw spalinowych i wentylacyjnych, klimatyzatoréw, urzadzen nadawczo-
odbiorczych oraz innych urzadzen infrastruktury technicznej nie moze narusza¢ kompozycji 1 wystroju
elewacji;

6) dla stanowisk archeologicznych obowigzujg zasady prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami
odrebnymi;
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7) dla obszaréw objetych strefg ,,B” ochrony konserwatorskiej przy budowie nowych budynkow lub remoncie
istniejacych nie bedacych w gminnej ewidencji zabytkow, obowiazuja nastepujace zasady:

a) nawigzanie nowej zabudowy do historycznej, lokalnej tradycji budowlanej, formy architektonicznej i
kompozycji przestrzennej,

b) utrzymanie, podkreslenie i utrwalenie zasadniczych elementéw historycznego uktadu urbanistycznego tj.
zawierajace zespoty budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, ulic, placow lub
sieci drég,

c) wymog stosowania materialow budowlanych wykonczenia elewacji oraz pokrycia dachu takich jak
drewno, kamien, cegla, tynki mineralne, dachowka ceramiczna, tupek, blacha, gont lub ich
wspotczesnych odpowiednikow,

d) zakaz stosowania, gontu bitumicznego oraz oktadzin z PCV;

8) dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéw obowigzuja zasady zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 11. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, ustala si¢:

1) obowigzek zagospodarowania terenu i ksztalttowania nawierzchni ulic, chodnikoéw i placow w sposob
umozliwiajacy korzystanie osobom niepetnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrebnych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury, wiat przystankowych i zieleni na terenach drég, z
wyjatkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych o
drogach publicznych.

§ 12. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym linii zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikow intensywnosci zabudowy obowiazuja zasady okre§lone
w ustaleniach szczegotowych.

§ 13. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, ustala si¢:

1) ochrone¢ obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéw, wraz z numerem z rejestru zabytkow, dla
ktérego obowiazuja ustalenia zawarte w § 10 pkt 8;

2) dla strefy kontrolowanej od gazociggu obowiazuja ustalenia zawarte w § 16 ust. 8 pkt 3.

§ 14. 1. W zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci, ustala si¢ w
przypadku przeprowadzenia procedury scalania i podziatu nieruchomosci:

1) wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki nie mniejsza niz 800 m?;

2) wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki gruntu nie mniejsza niz 25 m?;
3) szeroko$¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 16 m;

4) szeroko$¢ frontu dziatki gruntu nie mniejsza niz 4 m.

2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci nie dotycza wydzielen pod drogi,
sieci 1 obiekty infrastruktury technicznej.

3. Kat potozenia granic dziatek, o ktorych mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczajacej z droga, z
ktorej ustalono obstuge komunikacyjng lub do granicy z dziatka sgsiednia powinien wynosi¢ 90°, z
dopuszczeniem odstgpstwa o nie wiecej niz 10°.

4. Kat potozenia dzialek gruntu, o ktorych mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczajacej z droga, z
ktorej ustalono obstuge komunikacyjng powinien zawiera¢ si¢ w przedziale od 45° do 135°.

§ 15. W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala si¢ mozliwo$¢ sytuowania budynkéw gospodarczych i
garazowych na granicy dzialki przy jednoczesnym zachowaniu okreslonych na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

12
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§ 16. 1. Plan ustala obstuge obszaru w zakresie infrastruktury technicznej z sieci istniejacych i
projektowanych.

2. Ustala si¢ realizacje nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog, z
mozliwoscia odstgpstwa od tej zasady w sytuacji, gdy warunki terenowe, techniczne lub przestanki
ekonomiczne warunkujg ich prowadzenie na innych terenach.

3. W zakresie zaopatrzenia w wode, plan ustala:

1) zaopatrzenie w wode na cele bytowo-gospodarcze i produkcyjne z uwzglednieniem zewngtrznego gaszenia
pozaru z ogdélnodostepnej sieci wodociggowej;

2) dopuszcza sig korzystanie z indywidualnych uje¢ wody, do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociggowej;
3) zasilanie w wodg z istniejacej i projektowanej sieci wodociagowej powigzanej z magistralami;

4) doprowadzenie wody do wyznaczonych terenow rozwojowych poprzez rozbudowg sieci wodociggowej
wedtug warunkow okreslonych w przepisach odrgbnych;

5) budowe obiektow budowlanych zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej okre§lonych w
przepisach odrebnych.

4. W zakresie odprowadzania $ciekow, plan ustala:

1) odprowadzanie $ciekow do glownej oczyszczalni $ciekow poprzez ogolnodostepna sie¢ kanalizacji
sanitarnej;

2) odbiornikami $ciekdéw beda kolektory doprowadzajace $cieki do oczyszczalni §ciekow;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ przepompowni $ciekdw, w miejscu gdzie nie ma mozliwosci poprowadzenia
kanalizacji grawitacyjne;j;

4) Scieki odprowadzane do kanalizacji powinny spetlnia¢ warunki okreslone w przepisach odrgbnych;

5) dla budynkéw nie posiadajacych dostgpu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ odprowadzanie §ciekow do
szczelnych szamb, pod warunkiem ich okresowego odbioru i oczyszczania do oczyszczalni — rozwigzanie
to nalezy traktowa¢ wyltacznie jako tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji;

6) dla terendéw nie posiadajacych dostepu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ lokalizacje przydomowych
oczyszczalni $ciekow, zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, plan ustala:

1) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowg rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza si¢ odprowadzenie nie zanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dopuszcza si¢ gromadzenie wod opadowych;

4) zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) ustala si¢ gtéwny kierunek odprowadzania wod opadowych i roztopowych do rzeki Olszowki;

6) obowiazuje nakaz podczyszczania wod opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.
6. W zakresie zasilania w energie elektryczna, plan ustala:

1) podstawowe zasilanie w energi¢ elektryczng z sieci napowietrzno-kablowych zasilanych ze stacji
transformatorowo-rozdzielczych na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczajacymi drdg z zapewnieniem
dostepu do drogi publicznej;

3) lokalizowanie wnetrzowych stacji transformatorowych poza liniami zabudowy, w pasach przylegajacych
do drogi publicznej;

4) mozliwos$¢ wydzielenia dziatek pod stacje transformatorowe na terenach innych niz wskazane na rysunku
planu o wielkosci nie mniejszej niz 40 m? w bezposrednim sasiedztwie z droga publiczna;
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5) zakaz realizacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych dla sieci o napigciu rownym lub nizszym 15
kV;

6) budowe podziemnych sieci elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia w  liniach
rozgraniczajacych drog z zastrzezeniem ust. 2.
7. W zakresie telekomunikacji, plan ustala:

1) zaopatrzenie w tacza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjne;j;

2) realizacje sieci i urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala:

1) zaopatrzenie z istniejacych sieci gazowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

2)na terenach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej lokalizacj¢ w granicach ogrodzen szafek gazowych
otwieranych na zewnatrz od strony ulicy; linia ogrodzenia powinna przebiega¢ nie mniej niz 1 m od
przewodu sieci gazowej;

3) dla strefy kontrolowanej od gazociagdw, o szerokosci zgodnej z rysunkiem planu, wynikajacej z przebiegu
sieci gazowej - gazociagu o $rednicy nominalnej DN100 PN 1,6MPa oraz projektowanego gazociagu DN
100 MOP 8,4MPa, ustala si¢ lokalizacj¢ obiektow budowlanych oraz sposob zagospodarowania zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w cieplo, plan ustala:

1) stosowanie urzadzen grzewczych o sprawno$ci nie mniejszej niz 80% 1 niskim stopniu emisji
zanieczyszczen;

2) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w cieplo z kolektoréw stonecznych oraz innych alternatywnych zrodet ciepta, o
ile nie narusza to przepisow odrgbnych.

10. W zakresie gospodarki odpadami, plan ustala:

1) w przypadku odpadéw komunalnych, odbiér odpadow odbywac sie bedzie na zasadach zawartych w
przepisach odrgbnych;

2) w przypadku odpadoéw produkcyjnych i pochodzacych z dziatalnosci ustugowej, obowiazuje:

a) magazynowanie odpadéw w wyznaczonych miejscach w obrebie kazdej nieruchomosci oraz
prowadzenie selektywnej zbiorki,

b) odbierania odpadéw z kazdej nieruchomosci przez przedsigbiorcow uprawnionych do odbioru odpadow,
a nastgpnie ich wywo6z do miejsc odzysku lub sktadowania i unieszkodliwiania.

11. Dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdéw w celu umozliwienia dostepu do drég publicznych, o szerokosci
nie mniejszej niz 6 m.
12. Dla niewydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi dojazdow, zakonczonych ,,$lepo”

stanowiacych dojazd do dwoch lub wigcej dziatek, ustala si¢ obowiazek zakonczenia ich placem do zawracania
o wymiarach nie mniejszych niz 8 x 8 m.

13. Na terenie objetym planem, o ile ustalenia szczegotowe planu nie stanowia inaczej, ustala si¢
obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania na wlasnej dzialce w granicach terenu, na ktérym
zlokalizowana jest planowana inwestycja w liczbie:

1) nie mniejszej niz 2 miejsca do parkowania na jeden budynek mieszkalny lub mieszkanie w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej, a w przypadku lokalizacji ponadto ushug i1 funkcji rzemie$lniczo-
wytworczej, dodatkowo nie mniej niz 1 miejsce do parkowania na 50 m? powierzchni uzytkowej ustug oraz
nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowej funkcji rzemie$lniczo-wytworczej;

2) nie mniej niz 1 miejsce postojowe na kazde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, a w przypadku
lokalizacji ponadto ustug i funkcji rzemie$lniczo — wytworczej, dodatkowo nie mniej niz 1 miejsce na
kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej ustug zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej
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wielorodzinnej oraz nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowej funkcji
rzemie$lniczo — wytworczej;

3) nie mniejszej niz 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny lub mieszkanie w zabudowie
zagrodowej;

4) nie mniejszej niz 1 miejsce do parkowania na 50 m? powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych i
budynkow rzemieslniczo-wytworczych;

5) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych dla terenow zabudowy produkcyjnej i ustugowe;;
6) nie mniejszej niz 1 miejscowe postojowe na 500 m2 powierzchni dla teren ustug sportu i rekreacji.

14. Ustala si¢ obowiazek lokalizacji i zapewnienia miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z przepisami odrgbnymi.

15. Ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych zjazdow i wlaczen, nie wskazanych na rysunku planu, do terenéw
drog 1KDGP, 2KDGP oraz 3KDGP.

§ 17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDGP, KDL, KDD i KDP, ZP, E, W wyznacza si¢
jako tereny pod lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego.

§ 18. Do czasu docelowego zagospodarowania terenow, na zasadach okreslonych w planie miejscowym,
dopuszcza si¢ utrzymanie i remonty istniejacego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane
decyzje i pozwolenia.

§ 19. W zwiazku ze wzrostem warto$ci nieruchomosci potozonych w obszarze objetym planem okresla si¢
stawki procentowe stuzace pobraniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokosci 30 %.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegélowe

§ 20. 1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN — 97MN, plan ustala przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza si¢: zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna;
2) w ramach przeznaczenia uzupetiajacego, dopuszcza si¢:

a) zabudowe uslugowa, w tym ustugi publiczne,

b) zabudowe rzemieslniczo-wytworcza,

c¢) miejsca do parkowania i garaze,

d) zabudowe gospodarcza,

e) place zabaw,

f) infrastrukturg techniczna.

2. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwo$¢ realizacji przeznaczenia uzupehniajacego
stanowiacego nie wigcej niz 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajacego w
budynkach mieszkalnych i ustugowych lub samodzielnych budynkach.

4.Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwo$¢ zachowania istniejagcej zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej z prawem do remontu, przebudowy i rozbudowy, o ile nie naruszy to ustalen ust.
5

5. Dla terenow, o ktoérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 6 1 7, ustala si¢ nastgpujgce parametry,
wskazniki i zasady ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 50% powierzchni dziatki;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki;

3) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 11 m;
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4) liczba kondygnacji nie wigksza niz 2;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,05 i nie wiekszy niz 0,5 przy nastgpujacym podziale:
a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wigkszy niz 0,25,
b) dla przeznaczenia uzupetniajgcego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wigkszy niz 0,25;

6) geometria dachu:

a) dachy budynkéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i mieszkaniowo-rzemie$lniczo-
wytworczych, ptaskie lub o kacie nachylenia potaci od 40° do 55°,

b) dla budynkéw ustlugowych i rzemies§lniczo wytworczych dopuszcza si¢ dachy ptaskie Iub o kacie
nachylenia nie wigkszym niz 55°,

¢) ustala si¢ obowigzek zachowania symetrii i jednakowych spadkow gléwnych potaci;
7) elewacje wykonane z materiatéw takich jak metal, szkto, beton, ceglta, drewno i tynk.

6. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 16MN — 19MN, ustala si¢ inne niz w ust. 5
parametry, wylacznie w zakresie:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 12 m;
2) liczba kondygnacji nie wigksza niz 3.

7. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 38MN, 40MN, 42MN, 43MN, 4SMN-49MN,
52MN - 54MN, 67MN - 70MN, 72 MN, 77MN, 78MN, 86MN — 96MN, ustala si¢ wielkos¢ nowo
wydzielonej dziatki nie mniejsza niz 800 m?.

8. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza si¢ ich realizacje w formie garazy wbudowanych w bryty budynkéw lub
garazy wolnostojacych.

9. Dla garazy wolnostojacych i budynkéw gospodarczych, ustala si¢ nastgpujace parametry i zasady
ksztatltowania zabudowy:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 5 m;
2) powierzchnia budynku nie wigksza niz 40 m?;
3) dachy plaskie lub o kacie nachylenia gldéwnych potaci do 45°.

10. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obsluge komunikacyjna z przyleglych drog
publicznych oraz poprzez drogi wewnetrzne i dojazdy.

§ 21. 1. Dla terend6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U- 9MN/U, plan ustala
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo- ustugowe;j:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza sig:
a) zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng,
b) zabudowe ustugowa, w tym ustugi publiczne;
2) w ramach przeznaczenia uzupetniajacego, dopuszcza si¢:
a) zabudowg rzemieslniczo-wytworcza,
b) miejsca do parkowania i garaze,
¢) zabudowe gospodarcza,
d) plac zabaw,
e) infrastrukture techniczna.

2. Dla terenow, o ktoérych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos$¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajacego
stanowigcego nie wigcej niz 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.
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3. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos$¢ realizacji przeznaczenia uzupetiajacego w
budynkach mieszkalnych i ustugowych lub samodzielnych budynkach.

4.Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwo$¢ zachowania istniejagcej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z prawem do remontu i przebudowy, o ile nie naruszy to ustalen ust. 5.

5. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 6, ustala si¢ nastgpujace parametry,
wskazniki i zasady ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki;

3) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 11 m;

4) liczba kondygnacji nie wigksza niz 2;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,05 i nie wigkszy niz 0,6 przy nastgpujacym podziale:
a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wigkszy niz 0,35,
b) dla przeznaczenia uzupetniajacego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wiekszy niz 0,25;

6) geometria dachu:

a) dachy budynkéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych 1 mieszkaniowo-rzemie§lniczo-
wytworczych ptaskie lub o kacie nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) dla budynkéw ustugowych i rzemie$lniczo-wytwoérczych, dopuszcza si¢ dachy ptaskie lub o kacie
nachylenia nie wigkszym niz 55°,

c) ustala si¢ obowigzek zachowania symetrii i jednakowych spadkow gtoéwnych potaci;
7) elewacje wykonane z materiatléw takich jak metal, szkto, beton, cegta, drewno lub tynk.

6. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U i 2MN/U, ustala si¢ inne niz w ust. 5
parametry i wskazniki, wylacznie w zakresie:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 14;

2) liczba kondygnacji nie wigksza niz 3;

3) wskaznik intensywnosci nie mniejszy niz 0,05 i nie wickszy niz 1,1:
a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wigkszy niz 0,6,
b) dla przeznaczenia uzupehniajgcego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wickszy niz 0,5.

7. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obowiazek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza si¢ ich realizacj¢ w formie garazy wbudowanych w bryly budynkow lub
garazy wolnostojacych.

8. Dla garazy wolnostojacych i budynkow gospodarczych, ustala si¢ nastgpujagce parametry i zasady
ksztattowania zabudowy:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 5 m;
2) powierzchnia budynku nie wigksza niz 40 m?;
3) dachy plaskie lub o kacie nachylenia gldéwnych potaci do 45°.

9. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ obstuge komunikacyjng z przyleglych drég publicznych
oraz drog wewnetrznych i poprzez dojazdy.

§ 22. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW — 3MW, ustala si¢ przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza si¢:: zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna;

2) w ramach przeznaczenia uzupetiajacego, dopuszcza si¢;
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a) zabudowg ustlugowa, w tym ustugi publiczne,
b) miejsca do parkowania i garaze,

¢) zabudowe gospodarcza,

d) zielen urzadzong, place zabaw,

e) infrastrukture techniczna.

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajacego
stanowigcego nie wigcej niz 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwo$¢ realizacji ustug w budynkach mieszkalnych.

4.Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace parametry, wskazniki i zasady
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki;
3) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 11 m;
4) liczba kondygnacji nie wigksza niz 2;
5) wskaznik intensywnosci nie mniejszy niz 0,1 i nie wigkszy niz 0,6:
a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niz 0,01 i nie wigkszy niz 0,35,
b) dla przeznaczenia uzupetniajacego: nie mniejszy niz 0,01 i nie wiekszy niz 0,25;
6) geometria dachu:

a) dachy budynkéw mieszkaniowych i1 mieszkaniowo-uslugowych co najmniej dwuspadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 40° do 55°,

b) ustala si¢ obowiazek zachowania symetrii i jednakowych spadkow gltownych potaci;
7) elewacje wykonane z materiatéw takich jak metal, szkto, beton, cegta, drewno i tynk.

5. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obowiazek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza si¢ ich realizacj¢ w formie garazy wbudowanych w bryty budynkéw lub
garazy wolnostojacych.

6. Dla garazy wolnostojacych i budynkéw gospodarczych, ustala si¢ nastepujace parametry i zasady
ksztaltowania zabudowy:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 5 m;
2) powierzchnia budynku nie wigksza niz 40 m?;
3) dachy plaskie lub o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.

7. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obstuge komunikacyjng z przyleglych drég publicznych
oraz drog wewnetrznych i dojazdow.

§ 23. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IMW/U, 2MW/U,ustala si¢ przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ushug:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza sig:
a) zabudowe¢ mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowe ustugowa, w tym ustugi publiczne;

2) w ramach przeznaczenia uzupetiajacego, dopuszcza si¢:
a) miejsca do parkowania i garaze,

b) zabudowe gospodarcza,
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c) zielen urzadzona, place zabaw,
d) infrastrukturg techniczna.

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajacego
stanowigcego nie wigcej niz 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos$¢ realizacji przeznaczenia uzupethiajacego w
budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach.

4. Dla terenéow, o ktérym mowa w ust. 1 , ustala si¢ nastgpujace parametry, wskazniki i zasady
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki;
3) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 12 m;
4) liczba kondygnacji niz nie wigksza niz 2;
5) wskaznik intensywnosci nie mniejszy niz 0,1 i nie wiekszy niz 0,7;
a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niz 0,01 i nie wigkszy niz 0,35,
b) dla przeznaczenia uzupetiajgcego: nie mniejszy niz 0,01 i nie wigkszy niz 0,35;
6) geometria dachu:

a) dachy budynkéw mieszkaniowych, ustugowych lub mieszkaniowo-ustugowych, ptaskie do 20° lub co
najmniej dwuspadowe o kacie nachylenia potaci od 40° do 50°,

b) dla dachoéw, dwu i wielospadowych, ustala si¢ obowigzek zachowania symetrii i jednakowych spadkow
gtéwnych potaci,

7) elewacje wykonane z materiatéw takich jak metal, szkto, beton, cegta, drewno i tynk.

5. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza si¢ ich realizacj¢ w formie garazy wbudowanych w bryty budynkow Iub
garazy wolnostojacych.

6. Dla garazy wolnostojacych i budynkow gospodarczych, ustala si¢ nastgpujace parametry i zasady
ksztattowania zabudowy:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 5 m;
2) powierzchnia budynku nie wigksza niz 40 m?;
3) dachy o kacie nachylenia potaci do 45°.

7. Dla terendéw, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ obstuge komunikacyjna z przylegtych drég publicznych
oraz drog wewngtrznych i dojazdow.

§ 24. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM — 9RM, ustala si¢ przeznaczenie:
tereny zabudowy zagrodowe;j:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza si¢: zabudowe zagrodows;
2) w ramach przeznaczenia uzupetniajacego, dopuszcza si¢:

a) zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinna,

b) garaze i zabudowe gospodarcza,

c¢) miejsca do parkowania,

d) infrastrukturg techniczna.

2. Dla terenow, o ktoérych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos$¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajacego
stanowigcego nie wigcej niz 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.
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3.Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastgpujace parametry, wskazniki i zasady
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 25% powierzchni dziatki;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 50% powierzchni dziatki;
3) wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 11 m;
4) liczba kondygnacji nie wigksza niz 2;
5) wskaznik intensywnos$ci zabudowy nie mniejszy niz 0,05 i nie wickszy niz 0,6 przy nastepujacym podziale:
a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wigkszy niz 0,35,
b) dla przeznaczenia uzupetniajacego: nie mniejszy niz 0,05 i nie wiekszy niz 0,25;
6) geometria dachu:
a) dachy budynkow ptaskie lub o kacie nachylenia potaci do 45°,
b) ustala si¢ obowiazek zachowania symetrii i jednakowych spadkow glownych potaci;
7) elewacje wykonane z materiatéw takich jak metal, szkto, beton, cegta, drewno i tynk.

4. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 6RM — 9RM, ustala si¢ wielkos¢ nowo
wydzielonej dziatki nie mniejszg niz 1200 m?.

5. Dla teren6éw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obowiazek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z
§ 16 ust. 13, przy czym dopuszcza si¢ ich realizacje w formie garazy wbudowanych w bryly budynkéw lub
garazy wolnostojacych.

6. Dla garazy wolnostojacych, ustala si¢ nastepujace parametry i zasady ksztattowania zabudowy:
1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 7 m;
2) powierzchnia budynku nie wigksza niz 80 m?;
3) dachy plaskie lub o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.
7. Dla budynkéw gospodarczych, ustala si¢ nastepujace parametry i zasady ksztattowania zabudowy:
1) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 11 m;
2) liczba kondygnacji nie wigksza niz 2;
3) dachy plaskie lub o kacie nachylenia glownych potaci do 45°.

8. Dla terendéw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ obsluge komunikacyjng z przylegtych drég publicznych
oraz poprzez drogi wewnetrzne i dojazdy.

§ 25. 1. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 4U, 8U- 11U, plan ustala
przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowe;j:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza si¢: zabudowe ustugowa;
2) w ramach przeznaczenia uzupetiajacego, dopuszcza si¢:

a) ustugi publiczne,

b) miejsca do parkowania,

¢) plac zabaw,

d) infrastrukturg techniczna.

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwo$¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajgcego
stanowigcego nie wiecej niz 45% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajacego
lacznie z przeznaczeniem podstawowym.
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2025 r. dotyczacy wydania warunkow

technicznych przebudowy przylacza wd32, Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych sp. z o.0.
informuje. ze wyraza zgodg na przebudowe istniejacego przylacza do budynku Ochotnicze;j
Strazy Pozarnej o srednicy dn 32 na przylacze o Srednicy rurociggu dn 90.

Wymagania techniczne budowy projektowanego priylycza wodociggowego:

L

Il 2

wn

10.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ jedno przylacze wodociagowe. Przylacze wpia¢ do
istniejacej sieci wodociagowej @ 225 (miejsce wpigcia jak na dolgczonym zalaczniku).
Za miejscem wpiecia nalezy zamontowac zasuwg.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudoweg teleskopowa zakonczona skrzynkg uliczng
zeliwna lub z PEHD/zeliwa (tereny zielone). Koficowka trzpienia do klucza powinna
znajdowa¢ si¢ 15+20 cm pod pokrywa skrzynki. Stosowac miekkouszczelniajgce
zasuwy klinowe z gladkim i wolnym przelotem.

Na odcinku przylacza wodociagowego przed wodomierzem glownym zabranma si¢
projektowania 1 montazu odgalezien i hydrantow.

Przylacze zaprojektowaé prostopadle do przewodu wodociggowego. w miarg
mozliwosei po trasach zblizonych do linii  prostych, najkrotsza droga do
projektowanego budynku.

Stosowa¢ rurociagi z rur PE o wytrzymalosci ci$nienia min. PN 16 o polaczeniach
zorzewanych.

Nad przylaczem po wykonaniu obsypki o gr. 30 mm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna
w kolorze niebieskim z metalowa wkladka wprowadzona do skrzynki obudowy zasuwy.
Zestaw wodomierza glownego powinien byé umieszczony w piwnicy budynku lub na
parterze. w wydzielonym. latwo dostgpnym miejscu. zabezpieczonym przes zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostepem 0sob niepowolanych.

Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza glownego w studzience poza
budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na
parterze budynku miejsca. o ktérym mowa w pk. 8. Studzienka wodomierzowa powinna
by¢ zlokalizowana na terenic nieruchomosci w odleglosci nie wieksze] niz 1,5 m od
granicy dziatki.

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materialu trwalego, zabezpieczona
przed naptywem wod gruntowych i opadowych i miec zaglebienie do wyczerpywania
wody. posiada¢ stopnie lub klamry do schodzenia, a takze otwor wlazowy o $rednicy co
najmniej 0.6 m w swietle.

W OLSZYNIE

j’
§
i
|
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11. Wodomierz nalezy instalowa¢ na konsoli wodomierzowej z tarczg licznika do gory.

Wodomierz powinien by¢ tak zamontowany aby w warunkach normalnego uzytkowania

byl catkowicie wypelniony woda.

Wodomierz nie powinien by¢ narazony na nadmierne naprgzenia spowodowane przez

rurociagi lub wyposazenie. Jezeli jest to konieczne nalezy go zamontowac na cokole lub

uchwycie.

13. Przedsiebiorstwo Ushug Komunalnych w Olszynie instaluje wodomierze Itron Flodis
wraz z modutem komunikacyjnym Cyble.

14. Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorcy nalezy zainstalowac zawor
antyskazeniowy .

15. Surowce uzyte do wykonania przylacza powinny posiada¢ atesty higieniczne
i deklaracje zgodnosci.

Warunki formalno-prawne

1. Przed przystapieniem do budowy nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z Przedsigbiorstwem
Uslug Komunalnych w Olszynie projekt budowlany ww. sieci i przylaczy.

2. Inwestor buduje przylacza wodociggowe na wlasny koszt. Przylacze pozostaje
wiasnoscia inwestora.
3. Whpiecia do sieci dokonuje sie pod nadzorem przedstawiciela Przedsiebiorstwa Uslug

Komunalnych w Olszvnie. po odbiorze technicznym przylacza (przed odbiorem nie
nalezy zasypywac¢ wykopow).
4. Powvzsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat od dnia ich wydania.

Odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgadnia¢ z eksploratorem sieci na etapie
wykonania projektu.

1

Haiind Bialon




4

7 |
Hziatek pgtozonych w miejscowoscl Olszyna przy ul. Wolnosd - 3 Maja |
Omaczenid kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.831.2024 - ]
Wojewodziwo dolnoslaskie o ,
Powiat lubariski % I
Migjscowagt Olszyna § ’
: identyfikater 021005_4 565875
Jednostka gwidencyina i = 9 48,5 ‘
nazwa Olszyna - miasto w gminie miejsko-wisjskiej " {
021005_4.0001
QObreb ewidgencyjny jentyfikator = ‘
nazwa Olszyna
= ST 2307.2.7 ;
Numer sekgji e 147 540708 Skala  1:500
Nazwa ukiddu prostakatnych plaskich 2000
wspdirzedifych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznac;enig granic obszaru, ktory byl przedmiotem = e
v
Sluzebnosdi gruntowe majace wplyw na Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri \‘ § &
zagospodafowanie gruntow zlokalizowanych w granicach|stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w N i (2
projektowene;j inwestyji Ksiegach Wieczystych. % Al
Granice i nurjery dzialek naniesiono z operatu ewidency gruntow oraz digitalzacji mapy ewldencyjnej. v 264/5
‘W zasobie PODGIK na wiekszosci obszary aktualzacji brak jest danych okreslajacych senie p Gw gramicznych z dokiadnosely .
whasciwg dla kzczegolow terenowych T grupy. W zwigzku z powyzszym mapa w tych fragmentach nie nadaje sig do projektowania ‘\ dr
budynkdw w pdleglosd mniejszej lub réwnej 4m, innych obiekidw budowlanych w 5 jszej lub réwnej 3m od granicy \ 2KDZ
dzialel, v
Nie wyklucga sle Istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktre nie byty \
z2atoszone fo inwentaryzacji lub o ktérych brak jest Informacji w instytucjach branzowych ‘) 249.28
Punkty osr{uwy geodezyjnej podiegaja ochronie - art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficanego. i
Aklualizacje mapy wykonano dnia 29.07 2024r. ,l
A )
!
I

ZIec 8072024 A A

Niniejsza mapa nadaje sie do celow projektowych

1ini zabudowy

Links roagr:

Ustugi Geoderyjno-Kartograficzne
EAWOMIR MEDWECKI

S

9 - 800 Luba, ul. Jaglellofiska 4
tel 607 144 846 Regon 368634521
NIP 613 - 149 - 24 -32

w

Geodeta Uprawniony
Nr Re';. 1950?‘ ; —
in%7a edwecki

Wolnaosci

| Imig ) nazwisko, nr upfawnler oraz data | podpis geodety URiaAm OO

azwa /Imie | nazwisko wykonawey

0y

2020.276.z p6zn. zm.)

OSWIADCZENIE O POZYTYWNYM
WYNIKU WERYFIKACJI

Zgodnieiz art. 12b ust. 5a - 5¢ ustawy z dnia 17 maja
1989r. Ptawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.

piadomy cdpowledzialnoScl kamej za zlozenie falszywych

Jestem s
oswiagczen, Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy
rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstat niniejszy
dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacii
Organ Sluzby Geodezyjnej i
Rarograzng, kt,éw Starosta Lubariski
ofrzymalizgloszenie
WYKOHBWCE prac Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
StAWOMIR MEDWECKI
geodezY nych 59 - 800 Luban, ul Jagiellonska 4
tel. 607 144 846 Regon 368634521
NIP 613 - 149-24-32
GK.6640.831.2024

Ident. zg|oszenia prac

Ident. materiatu zasobu

P.0210.2024.788

Protokét nr 1

Nr protokolu

19.08.2024r.

Data spdrzadzenia
ego protokotu

Geodeta Uprawniony

p

pozytywr,
imie, nazwisko | padpis oraz nr Nr Rej 7
d iert za ych prac

mé.

I
! 681
Psilt

17MN/U

5658750

0569255

i,

F

LEGENDA:

E Granica dziatki budowlanej Inwestora

wv—v —v| Nieprzekraczalna linia zabudowy

E Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej,

wolnostojacy, dwukondygnacyjny
v

Wejscie gtdwne
Istniejacy wjazd na dziatke Inwestora

V

!935/24] Numer ewidencyjny dziatki
Istniejgce przytacze wodociggowe wD32 do przebudowy i

Zmiany $rednicy na @90

7U

24858
j-mb.

935/19

KB PROJEKTOWANIE “RRYS1Z
BARTLOMIEJ KWAPISZ |
JEDNOSTKA uL. KaziMIERZA WIELKIEGD 16/7, 59-800 LUBAN
D PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 LG
== TEL +48 S5S01 150 715, KEPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM 1:500
WWW,KBFROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 Al |
mam | bROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  [30/12/2024
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY BRANZA
proskiu | POZARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I | 4 o H
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU :

Lokauizaca | DZ. NR 935/24 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA STADIUM

PODPIS

PROJEKTANT PROJEKT
QOSOBA OPRAC PODPIS

KONSTRUKCUE

OSOBA OFRAC PODFIS

INSTAL. ELEKTR

s PODFIS
e 4 | marinz. BARTLOMIEJ KWAPISZ
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIQT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O FRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWN YCH NR STR 24




sBEA

DecyZia abika 8ig 0562

0 2028
CEE13+8-R 7 AndM L e
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW 6ch |
Delegatura w Jeleniej Gorze / MQg\x-kz. nl
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Gora —cPUAP: dwkz'skrytka
tel. (75) 752 68 65, (75) 645 97 50 Z up. Dolnosiaskey. http://wosoz.ibip.wroe.pl/public IIEIJ
e .W.”;i--.r\';a;;\'; Kopced yatora Zahuiko.
' we Wrogfawiu
JG/N.5142.118.2025.J8 mgmsz e ok Jelenia Géra 06. 02. 2025 .
L. dz. 4646 KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Gorze

DECYZJA nr208/25
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292), § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. 2021 poz. 81), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29. 01. 2025 roku (data wplywu: 03. 02. 2025),
zgloszonego przez Burmistrza Miasta Olszyna, reprezentujacego gmine Olszyna,
posiadajaca tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, o udzielenie pozwolenia na
przebudowe i termomodernizacje¢ budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie przy
ul. 3 Maja 15A, na obszarze miasta Olszyna, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja nr
404/608/J z dnia 26. 02. 1980 r., oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i
zalagcznikach do niego:

1. Dokument potwierdzajacy prawo o dysponowania nieruchomoscia.

2. Projekt budowlany ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w olszynie oraz przebudowa przylacza wodociggowego i
kanalizacji deszczowe]j wraz z zagospodarowaniem terenu” wykonany przez KB
Projektowanie Bartlomiej Kwapisz.

postanawiam

udzieli¢ pozwolenia gminie Olszyna na wykonanie nastepujacych prac:

e przebudowe i termomodernizacje budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Olszynie przy ul. 3 Maja 15A w Olszynie.

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany we wniosku oraz zgodnie z dokumentacja:
Projekt budowlany ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w olszynie oraz przebudowa przylacza wodociagowego i kanalizacji deszczowej
wraz z zagospodarowaniem terenu” wykonany przez KB Projektowanie Bartlomiej
Kwapiszz, stanowigcg zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Niniejsze pozwolenie jest wazne do dnia 31. 12. 2027.

Niniejsze pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 8 1ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292) nie
zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia w przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.
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Zobowiazuje si¢ wnioskodawceg do:

1. Zawiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu
Delegatury w Jeleniej Gorze o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu prac.

2. Niezwlocznego zawiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
we Wroclawiu Delegatury w Jeleniej Gorze o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac.

UZASADNIENIE
Stosownie do art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, jako uwzgledniajacej w calo$ci Zadanie strony.

Pouczenie:

1. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ
odstapil z powodu uwzglednienia w caloSci zadania strony, jest
ostateczna, na podstawie art 127 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2024 poz. 572).

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2_111) nie

vélasKliego
. . . BTl y$laskiego
pobiera sie oplaty skarbowej. Volow r}’mf,,ﬁ i3 nra ZabytkOw
Wojewe 10y
We

Otrzymuja: LM‘
1 wnioskodawca. m 7 kst

TUR

Do wiadomosci: K'E:r" AN DE EGA
2. @l =W Jeleniei GOrze

spetniono obowiqzek wynikajgcy z RODO
Sprawe prowadzi starszy Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych - Jan Sobota - tel. 75 645 97 60 (w godz 9.00-12.00), J.sobota@dwhkz.pl
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

I.  Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba
we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiazaé kontakt:
A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony
danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W
zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura,
jednostki poligji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzoér nas siecig informatyczng, w ktorej zapisane sa
gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do
korespondencji, w szczegblnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia
postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie
dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowiazek wskazania okreélonych w
danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i
innych przepiséw prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe s przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do treéei zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym réwniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000
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