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Oswiadczenie

Oswiadczamy, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego ,,Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Olszynie” w ramach zadania pn: Termomodernizacja
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiana
Zzrodla ogrzewania” na dziatce nr 935/24, 933 w jednostce ewidencyjnej
021005 _4 w obrebie 0001 Olszyna, powiat Ilubanfnski” zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgacymi zamierzenia budowlanego.

Architektura

mgr inz. arch. Artur Bien
nr upr. 2723/94; DS — 0072
w specjalnosci architektonicznej

Osoba opracowujgca
cz. architektoniczng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w spec.
architektonicznej

Osoba sprawdzajgca
cz. architektoniczng

Konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Staniewski
nr upr. 8/DOS/11;

Projektant i . ) _
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12; DOS/BO/0366/12

Sprawdzajacy ; ) ) _
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba sprawdzajgca
Cz. sanitarng

mgr inz. Paulina Lisiecka i
nr upr. DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng

mgr inz. Marek Kieron

nr upr. 261/D0OS/05, DOS/IE/0070/06 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk

nr upr. 82/DOS/04, DOS/IE/0160/01 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy

Olszyna z/s przy ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna oraz:

e wizje lokalne
ustalenia z Inwestorem
Polskie Normy Budowlane
literatura techniczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Olszyna
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z pézn. zm.)

¢ Inne niezbedne akty prawne

3. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: - Gmina Olszyna,
ul. Wolnosci 20, 59-830 Olszyna;

Inwestycja: Termomodernizacja budynku Strazy Pozarnej w

Olszynie”
Adres: - ul. 3 Maja 15a59-830 Olszyna dz. nr 935/24, 933
Jednostka ewiden.: - 021005 4
Obr. ewidencyjny: - 0001 Olszyna
3.1. Parametry techniczne budynku przed przebudowa
Przeznaczenie: Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
- llo$¢ kondygnaciji: 2
—  Wysokos¢ budynku wg WT (niski - N): 8,57 m
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— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 257,36 m?
— Kubatura budynku: 2194 m3
— Powierzchnia uzytkowa: 430,62 m?

7.2. Parametry techniczne budynku po przebudowie
Przeznaczenie: Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

- llos$¢ kondygnacji: 2 — bez zmian

—  Wysokos¢ budynku WT (niski - N): 8,57 m — bez zmian
— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 257,36 m? - bez zmian
- Kubatura budynku: 2194 m3 — bez zmian
— Powierzchnia uzytkowa: 429,18 m?

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie. Istniejgcy budynek zlokalizowany
jest w Olszynie przy ul. 3 Maja 15a, na dzialce 935/24, 933 w obrebie
0001 Olszyna, jednostka ewidencyjna 021005 4, powiat lubanski. Zakres
objety niniejszym opracowaniem przedstawiono i opisano w czesci
graficznej.

Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujqce roboty budowlane:
- wykonanie kompleksowej termomodernizacji elewacji;

- docieplenie scian fundamentowych;

- montaz nowej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych;

- docieplenie wetng mineralng stropu nad | pietrem;

- docieplenie lamelami z wetny mineralnej stropu nad garazem od strony
pomieszczenia;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz orynnowania;

- wymiana zrodta ciepta z kotta na paliwo state na pompe ciepta;

- montaz instalacji fotowoltaicznej.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek ,i2” bedzie petit funkcje, tak jak dotychczas remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie. Wejscie giéwne do budynku
pozostaje bez zmian — od strony wschodniej. Na parterze zlokalizowano
komunikacje gtéwng, toalete dla o0s6b niepetnosprawnych i kobiet,
tazienke, pomieszczenie techniczne, szatnie oraz garaz dla wozoéw
bojowych. Komunikacje pionowg stanowig schody trzybiegowe. Na |
pietrze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, biuro, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie socjalne/kuchnie oraz sale szkoleniowa.
Funkcja obiektu — budynek ustug.
oS¢ 0séb przebywajacych jednoczesnie w budynku wyniesie 45 w tym 15
cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej i 30 uczestnikéw szkolen
odbywajgcych sie na | pietrze obiektu.

Catos¢ funkcji przystosowano do potrzeb Inwestora i jego oczekiwan.
Budynek ,,i2” przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
5° z attykami, pokryty blachg tytan. — cynk. na rgbek stojacy patynowana
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w kolorze szarym. Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w
kolorze biatym oraz ptytka klinkierowg w kolorze ceglastym. Obroébki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy tytan. — cynk. w kolorze
szarym. Okna PCV w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe w
kolorze czerwonym. Kominy przemurowane z cegty petnej klinkierowej w
kolorze czerwonym.

Brylty budynkdéw nawigzuje do tradycyjnej architektury i odpowiada
wymogom jej lokalizacji. Cato$¢ inwestycji nie zaburzy fadu
architektonicznego i dobrze wkomponuje sie w otoczenie.

6. UKELAD KONSTRUKCYJNY I ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE

DACH

Konstrukcje dachu stanowig kratowe drewniane wigzary dachowe
wykonane z drewna klasy C24. Kratownice oparte i zakotwione w
wiencach przy pomocy tacznikéw ACRL 10520.
Warstwy dachu:

e pokrycie — blacha ptaskg na rabek stojacy

taty 6,0x4,0 cm
kontrtaty 6,0x4,0 cm
membrana wysoce paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
gorny pas wigzara
dolny pas wigzara/wetna mineralna A=0,040 [W/m=2K] 20 cm
stelaz metalowy/wetna mineralna A=0,040 [W/m2K] 10 cm
folia paroizolacyjna 0,2 mm
2 X ptyta G-K gr. 1,5 mm

IZOLACJE

termiczne:

o Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS gr. 16 cm
A=0,035 [W/m=2K];

« Sciany zewnetrzne: wetna mineralna skalna A=0,035 [W/m2K] gr.
20 cm;

e« strop nad garazem: lamele z welny mineralnej skalnej A=0,037
[W/m2K] gr. 12 cm

o dach: wetna mineralna pomiedzy pasami dolnymi wigzara A=0,040
[W/m=2K] gr. 20 cm i w ruszcie metalowym gr. 10 cm;

DOCIEPLENIE STROPU NAD GARAZEM

W spetnienia warunku przenikania ciepta dla przegrody zgodnie z
WT2021, strop od spodu nalezy dociepli¢ lamelami z welny mineralnej
skalnej (A=0,037 [W/m=2K] ) gr. 12 cm.

Istniejgcy tynk stropu nalezy skuc i oczysci¢ do réwnej powierzchni.
Wykonaé gruntowanie z dodatkiem piasku kwarcowego, nastepnie przy
pomocy dedykowanego kleju do wetny mineralnej zamontowac lamele z
welny mineralnej skalnej. Powierzchnie lameli mozna wykonczy¢
systemowym tynkiem natryskowym lub pomalowac farbg silikatowg do

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,

NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

systemow garazowych.

ELEWACJA

Elewacja wykonana jako lekka mokra (BSO). System moze byc¢
wykonywany jedynie przy temperaturze 5-25°C bez deszczu, silnego
wiatru oraz intensywnego stonca. Na zagruntowang (grunt uniwersalny)
$ciane zewnetrzng montujemy weitng mineralng skalng fasadowg (A=0,035
[W/m2K] ) gr. 16 cm. Zaprawa klejowa nakfadana na ptyty metodq
obwodowo — punktowaq, czyli przy krawedzi ptyty pas kleju o szerokosci 5
cm i na Srodku trzy placki o $Srednicy 8 cm. Klej powinien pokrywac 40 %
powierzchni ptyty. Mocowane ptyty docisngé dituga paca. Plyty uktadad
rzedami od dotu do géry. Potaczenia ptyt w kolejnych rzedach przesuniete
wzgledem siebie. Przy drzwiach i oknach taczenia ptyt nie mogg wypadad
na przedtuzeniach krawedzi tych otworéw. W narozach budynku nalezy
pamietaé o przewigzaniach ptyt. Ubytki i szpary pomiedzy ptytami
uzupetni¢ piankg poliuretanowg. Naroza budynku oraz osScieze okien i
drzwi wzmocnic¢ listwami krawedziowymi z tworzywa lub aluminiowymi
zatopionymi w kleju. Narozniki okien i drzwi wzmocni¢ poprzez wklejenie
skosnych, dodatkowych paséw z siatki zbrojacej o wym. 20 x 35 cm,
ograniczajgce koncentracje naprezen w tych miejscach. Na ptyty naniesc
pacg zebatg 2-3 mm warstwy zaprawy klejgcej, w ktérg nalezy wtopic
siatke zbrojgcq. Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadami. Po zatopieniu siatki
nanies¢ kolejng warstwe kleju (1 mm). Nie wcze$niej jak dwa dni po
mocowaniu ptyt nalezy wykona¢ kotkowanie przez siatke przy pomocy
tgcznikéw z plastikowym rdzeniem. Kotkowanie nalezy wykona¢ w ilosci 5
szt./m? oraz 10 szt./m? (w strefach krawedziowych budynku) na
gtebokos$¢ min. 8 cm. Po kotkowaniu ponownie nanies¢ zaprawe klejowg 2
mm i wtopi¢ w nig siatke zbrojacq i przykry¢ warstwg kleju 1mm. Na tak
przygotowane podifoze mocowac ptytki klinkierowe ( np. KMK KLINKIER)
gr. 14 mm na zaprawe klejowg wysokoodksztatcalng — C2TES2 lub potozy¢
grunt szczepny i wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym
(faktura baranek) w kolorze biatym. Kompleksowg elewacje wykonac
Scisle wg wybranego systemu producenta ocieplen.

STOLARKA DRZWIOWA
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych i bramy
garazowej U>1,1 (W/m?*K).

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna wykonana na indywidualne zamdéwienie Inwestora.
Szklenie szybami w pakietach 4 x 14 x 4 x 14 x 4T o wspoétczynniku
U=0,64 [W/m?*K]. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien w Scianach
zewnetrznych U>0,9 (W/m?*K). Zaleca sie stosowanie nawiewnikéw
okiennych w celu zapewnienie wtasciwej infiltracji pomieszczen.

BRAMY GARAZOWE
Bramy garazowe, stalowe, segmentowe z panelem przeszklonym,
przettioczenia typu V, prowadzenie standardowe STL w kolorze RAL 3000.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla bramy zgodnie z WT w nawigzaniu na
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zaktadanej temperatury pomieszczenia garazu.

BLAUSTRADY

Wszystkie balustrady o wys. min. 110 cm ze stali nierdzewnej, szlifowana
AlISI304, porecze i stupki z rury 42,4x2 mm, wypetnienie z rurek
poziomych 12x1 mm. Odlegto$¢ miedzy elementami wypetnienia max. 12
cm. Stupek mocowany do podstawy przy pomocy 3 kotew wklejanych M12
o df. min. 120 mm.

LOGO
Przedmiotowe logo wykonac z dibondu o szer. min. 240 cm. Wiasciwe logo
do uzgodnienia z Inwestorem.

KRAJOWY SYSTEM
RATOWNICZO-GASNICZY

NAZWA PODMIOTU
JEDNOSTKA/MIEJSCOWOSC
Fot.1 Przyktadowe logo

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Nie dotyczy.
8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
OBIEKTU

Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem przebudowe
instalacji  elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Instalacje
elektryczne i sanitarne budynku oraz ich zewnetrzna czes¢ poza

budynkiem zostang wykonane wg odrebnych opracowan, zgodnie z
projektem technicznym

Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wedtug
zatgcznika stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

Projektowana budowa w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i nie narusza interesu
0s6b trzecich w rozumieniu przepisbw prawa budowlanego. Budowa nie
zmienia w zadnym stopniu oddziatywania obiektu, jako catosci, na
$Srodowisko naturalne.
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11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

Analiza racjonalnego wykorzystania energii wedtug zatacznika
stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji, ktdéra dotyczy
przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkdéw nie ulegajq
Zzmianie.
oS¢ os6b przebywajacych jednoczesnie w budynku - 45.

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111 od najdalej potozonego
miejsca, gdzie moze przebywac cziowiek w pom. 1/04 na | pietrze (sala)
na zewngtrz budynku wynosi 37,89 m<40,0 m, natomiast dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 19,04 m<30,0m.

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie PM od najdalej potozonego
miejsca w pom. garazu (pom. 0/06) do wyjscia na zewnatrz budynku
wynosi 10,27 m<100 m.

16.1. Informacje ogdlne
Informacje ogodlne:

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej

Klasa odpornosci pozarowej: ,D”

Powierzchnia uzytkowa: 429,18 m?
Powierzchnia zabudowy: 257,36 m?

Kubatura 2194 m3

Wysoko$¢ budynku: 8,57 m (budynek niski N)

(liczona zgodnie z 8§ 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego. Substancje
niebezpieczne pozarowo

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu substancji
palnych i materiatbw niebezpiecznych pozarowo zgodnie z 8 2 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

16.3. Kategoria zagrozenia ludzi
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Kategoria zagrozenia ludzi:
e ZL Ill - kondygnacja parteru oraz | pietra;
e PM - garaz

oS¢ 0s6b w budynku: 45 o0sob;
IloS¢ stref pozarowych: 2 strefy pozarowe;
16.4. Informacja o przewidywanej gestos$ci obcigZzenia ogniowego.

W budynku bedg wystepowaé materialy palne — zwigzane z jego
wyposazeniem. Wyposazenie bedzie obejmowac biurka, szafki, odziez.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do
500 MJ/m?Z.

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

16.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia w elementach
budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn.
zm.) budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci ogniowej ,,D".

Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych Wymagana
Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu -)
Strop REI 30
Sciana zewnetrzna REI 30
Sciana wewnetrzna )
Przekrycie dachu )

Zgodnie z § 216 ww. rozporzadzenia, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,
bedgce elementami gtéwnej konstrukcji nosnej muszg co najmniej
spetnia¢ warunek R 30.

Otynkowane $ciany murowane z cegly petnej i pustaka zuzlobetonowego
ALFA spetniajg warunek REI 30. Stropy nad parterem Zzelbetowy z ptyt
kanatowych w klasie REI 30. Sciany wewnetrzne z cegty petnej w klasie
REI30 i zabudowa lekka z podwdjng ptyta G-KF 1,5 cm o odpornosci El
60. Biegi i spoczniki schodow zelbetowe R 60. Konstrukcja dachu
obudowana podwdjnymi plytami GK-F zapewniajgce klase RG60.
Impregnacja elementéw drewnianych $rodkami ochronnymi do stopnia
ochronnego NRO. Pas miedzykondygnhacyjny o szer. 0,8 m i pas
elewacyjny o szer. 2,0 m jako rozdzielenie strefy pozarowej ZLIII i PM w
klasie EI60 z niepalnej wetny mineralnej.
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16.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy
dymowe.

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

W budynku wystepujg dwie strefy pozarowe. Kondygnacja: parter oraz |
pietro jako strefa ZL Il11. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla ZL 111
- 8.000 m?, przy catkowitej powierzchni wewnetrznej 322,03 m? —
wielko$¢ strefy znacznie ponizej gérnego progu dopuszczalnego. Druga
strefa pozarowa PM (Q<500 MJ/m?) — garaz o powierzchni wewnetrznej
rownej 140,72 m?, przy dopuszczalnej 10 000 m?. W celu oddzielenia
pozarowego stref wszystkie przejscia instalacyjne nalezy wykonac¢ w klasie
danej przegrody. Strefa PM oddzielona od ZL stropem oraz Scianami w
klasie REI30 oraz pasami miedzy kondygnacyjnymi o szer. 0,8 m i pasami
elewacyjnymi o szer. 2,0 m w klasie EI60 — wydzielenie pasami poprzez
realizacje ocieplenia catej elewacji z wetny mineralnej. Projektuje sie
wymiane stolarki okiennej w klasie EI30 oraz montaz stolarki drzwiowej w
klasie EIS30.

16.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeAstwo
pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych.
Obiekt budowlany w zabudowie wolnostojgcej na dziatce o

powierzchni 1684 m?, w najmniejszej odlegtosci od strony potudniowej

wynoszacej 1,38 m od potudniowej granicy dziatki budowlanej. Teren
dziatki z zielenig urzgadzong i miejscami parkingowymi, dojazdem z drogi

publicznej. Najblizszy budynek (dz. nr 935/19) oddalony jest o 14,75 m

od przedmiotowego budynku od strony potudniowo - zachodniej. Budynek

spetnia wymagania lokalizacyjne okresSlone w § 271 Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

16.9 Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposoéb
Ewakuacja z budynku ze strefy ZL 111 (parter i | pietro) odbywac sie
bedzie przez oznaczone wyjscia z pomieszczen za posrednictwem drég
ewakuacyjnych poprzez klatke schodowa do wyjsScia gtéwnego na
zewnatrz budynku - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle oScieznic
nie mniejszej niz 1,20 m, przy szerokosci szerszego skrzydta min. 0,9 m
(0,90 m + 0,30 m).
Ze strefy PM zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne do innej strefy
pozarowej ZLIIl na komunikacje gtéwng, a nastepnie do wyjscia giéwnego
na zewnatrz budynku lub bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
brame garazowgq z drzwiami jednoskrzydiowymi o szer. w Swietle przejscia
min. 90 cm.
Klatka schodowa o szeroko$¢ biegu schodowego w Swietle poreczy
przekracza 1,2 m (1,26 m), a spocznik 1,5 m (1,55 m), a wymiary stopni
to s=0,26 m, h=0,174 m.
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Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,20 m. Na
parterze drzwi przeciwpozarowe EIS30 oddzielajgce strefe pozarowg PM
od ZLIII.

Drzwi z pomieszczen, ktére otwierajg sie na droge ewakuacyjng,
wyposazone Ww urzgdzenia samozamykajgce. Zaplanowana ewakuacja
prowadzona bedzie tgqcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Na
drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane drzwi obrotowe, podnoszone i
rozsuwane.

Projektuje sie wykonanie oznaczenia drég ewakuacyjnych zgodnie z
normg PN-92/N- 01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja"

Drogi ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi
Normami:

e Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-
92/N01256/01;

e Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02;

e Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-
01256-4: 1997;

e Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-
5:1998.

Budynki zaopatrzy¢ w Instrukcje Bezpieczenstwa pozarowego — zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

16.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- elektrycznag,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

Zrealizowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sSposOb zapewniajgcy hierozprzestrzenianie sie ognia. W celu oddzielenia
pozarowego stref wszystkie przejscia instalacyjne nalezy wykonac¢ w klasie
danej przegrody.

16.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczeAstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
urzadzen.
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e stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z
obiektem, zawierajacych zapas s$rodka gasniczego i uruchamianych
samoczynnie we wczesnej fazie pozaru - niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — niewymagane,
nieprojektowane;

e stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych w budynku,
nadawanych automatycznie — niewymagane, nieprojektowane;

e urzadzenia oddymiajgce — niewymagane, nieprojektowane;

e hydranty wewnetrzne — niewymagane, nieprojektowane;

Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu:

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, do wewnetrznego
gaszenia pozaru — niewymagana , nieprojektowana;

e dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych  —
niewymagany, nieprojektowany.

¢ instalacja odgromowa — nie dotyczy.

e przeciwpozarowy wytacznik pradu — wymagany, projektowany -
nalezy zlokalizowa¢ przy gtéwnym wejsciu do budynku i odpowiednio
go oznakowac (wg. projektu instalacje elektryczne).

e oSwietlenie oraz znaki ewakuacyjne — wymagane, projektowane.

WYJSCIE

EWAKUACYJNE - Wyjscie ewakuacyjne

M

- Kierunek drogi

m ewakuacyjnej

- Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej

- Droga pozarowa

Droga
potarowa

.

16.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia
ratownicze

Zgodnie z 8 32 Rozporzgdzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami), wymagana jest jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej tj. 6 sztuk (parter + pietro). Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w obiekcie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynkdéw,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki).
Gasnice rozmiesci¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwolg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosSci co najmniej 1
m.

16.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych
dziatan.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
przedmiotowego budynku zapewnione bedzie z istniejgcego hydrantu
podziemnego DN80, zlokalizowanego zgodnie 2z zagospodarowaniem
terenu. Hydrant znajduje sie w odl. 12,41 m od przedmiotowego budynku.
Hydrant spetnia wymagania w zakresie parametréw pracy zgodnie z
zatgczonym protokotem z pomiaréw.

Zapewniony jest dostep i dojazd do budynku na bazie istniejgcej drogi
gminnej — 933 dr.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, wymogami Polskich Norm, wiedzq techniczng
oraz przepisami bhp i ppoz. Opis techniczny nalezy konsultowaé z
rysunkami. Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowaé
z projektantem. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i
odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI ECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Informacje ogodlne
Obiekt — Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
Ilo$¢ kondygnacji — 2
Nazwa obiektu— Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
Adres inwestycji — dz. nr 935/24, 933, obr. 0001 Olszyna
Nazwa oraz adres Inwestora — Gmina Olszyna, Wolnosci 20,
59-830 Olszyna
Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje - mgr inz.
Przemystaw Staniewski nr upr. 8/D0OS/11

1.1. Zakres robo6t cafego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji obiektow
Zakres robo6t obejmuje termomodernizacje budynku.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzac zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi - nie wystepujq

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenia wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystgpienia — wystepujgce prace szczegOlnie
niebezpieczne:

e Ryzyko upadku z wysokosci przy prowadzeniu robot powyzej 5,00 m
ponad poziomem terenu tj.:

- wykonanie remontu elewacji budynku,

- wykonanie obrébek blacharskich,

e Ryzyko przysypania ziemia, tj.:
Nie dotyczy.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie
zagrozen wystepujgcych na okreslonym stanowisku, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania przez

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE NA DZIALCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBREBIE 0001 OLSZYNA

pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej, przestrzegania ogolnych
zasad BHP.

1.6Wskazanie  srodkéw  technicznych organizacyjnych zapobiegajgqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét ogrodzi¢ teren budowy. Sporzadzié
plan zagospodarowania budowy obejmujacy miejsca sktadowania
materiatéw, gruzu, wygrodzenie stref niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
odpowiednia atesty, certyfikaty itp. Stosowac jedynie sprawne urzgdzenia.
Zapozna¢ pracownikéw z zakresem robot oraz wyposazy¢ w Srodki
ochrony indywidualnej (odziez robocza, kaski, rekawice, szelki, liny
bezpieczenstwa, itp.). Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. po uprzednim
uzyskaniu zgody na prowadzenie robot.

Zakres prac budowlanych bedacych przedmiotem opracowania wymaga
sporzgdzenia przez kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat:

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149
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1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym
2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Proj. wykonczenie elewacji -4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes$¢ elewacji
5. ptytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji

6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym
7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym

8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000

9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000

10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego

11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji
12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB Projektowanie
BarteOomiej Kwapisz A.01
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAR
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:100
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
azwin ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKT 20/01/2025
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
notih | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” ARCH.
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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ELEWACJA ZACHODNIA

tel +48 501 150 715, kb

OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
NAZWA
RYSUNKU
NAZWA
PROJEKTU
LOKALIZACJA

INWESTOR
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
ASYSTENT
PROJEKTANTA

ELEWACJA ZACHODNIA-PROJEKT

+| 8,55

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Wszystkie prawa zastrzezone.
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5. ptytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji

6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym
element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego

Proj. wykonczenie elewacji -4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes$¢ elewacii
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000
9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000
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5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji

6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Wszystkie prawa zastrzezone.

10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

Proj. wykonczenie elewacji -4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes$¢ elewacji

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rgbek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000
9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000
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5. plytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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PROJEKTU
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sPrAWDZAJACY| M INZ. arc

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
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ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
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Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Wszystkie prawa zastrzezone.

10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego

Proj. wykonczenie elewacji -4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna czes$¢ elewacji
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujacy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rgbek stojacy patynowana w kolorze naturalnym szarym

2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym

3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym
8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000

9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym
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PRZEKROJ A-A - PROJEKT (DAL projekiowany dach | (52115t Scana zevmstrzna parters ]

- proj. blacha ptaska na rabek stojacy - proj. tynk silikatowy/ptytka klinkierowa 0,5cm
- proj. tata 6x4 cm 4cm - proj. grunt szczepny
- proj. kontrtata 6x4 cm 4cm L . .
. - proj. siatka zbrojgca z wtokna szklanego 1659/m2
£8.5 ) pro!. m’embrana qachowa zatopiona w kleju do wetny mineralnej
g - proj. gérny pas wigzara dachowego 14,5 cm - proj. weina mineralna fasadowa
(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej 16 cm
- proj. klej do wetny mineralnej
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- istn. mur ceglany
X - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. wstepna obrzutka cementowa
A 0 - proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.
/ Y - proj. gruntujgca farba

WZ2.1 |4 ﬁ7 ” 7SP1 a N WZ2.1 - proj. powtoka malarska krzemianowa
+ il

W L [ST1 -istn. strop zelbetowy
- proj. panele/ptytki ceramiczne 1,5cm
- proj. masa wyréwnawcza
[ - istn. ptyta stropowa
I [] - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
1l |sz1 - proj. wstepna obrzutka cementowa

przemurowany komin z
cegty klinkierowej petnej

WIAZAR KRATOWY DREWNIANY wq

— rysunkow konstrukcyjnych

S71

330

- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk. 1,5 cm

| SP1 - projektowany sufit podwieszony |

- proj. ptyty G-KF 2x1,5 cm 3,0cm

- proj. paroizolacja 0,2 mm

h=110 cm - proj. ruszt metalowy w uktadzie

H krzyzowym na wieszakach ¢ 4 6 cm
- proj. wetna mineralna

7 M (Amin.= 0,040 W/mK) 10cm
REI30 - proj. dolny pas wigzara/ proj. wetna

N mineralna (Amin.= 0,040 W/mK) 20 cm

Padciqg Zelbetowy

25¢cm x 35cm balustrada

ST1 +4.00

34

REI30

| SW1 - proj. $ciana nosna wewnetrzna |

H - proj. tynk cementowo - wapienny z siatkg podtynk. 1,5 cm
- proj. wstepna obrzutka cementowa

u - proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. pustak ceramiczny kl. 10 MPa 18.8 cm
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstepna obrzutka cementowa

- proj. tynk cementowo - wapienny z siatkg podtynk. 1,5 cm

| ﬂi poziom wykonczenia

+3,47

Podciqq zelbetowy
L 30cm x 80cm

SW1

365

sz1| U /

UT1 PG1 N\ 7
~0.02 10,20 +0.00 AN

poziom konstrukcji

S71

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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frakcjal6-32 mm LBl SET1
ist. fundamenty betonowe » 200 g/m2 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:50
fy §ciana fundamentowa betonowa wir filtracyjny www.kbprojektowanie.eu

SF1 - istn. $ciana fundamentowa PG1 - projektowana istn. fundamenty betonowe R frakcjal6-32 mm mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
DRENAZ

zewnetrzna podtoga na gruncie o rura drenarska NAZWA

200 g/m2
rura drenarska

PRZEKROJ A-A - PROJEKT 20/01/2025

PCV ¢110 mm - proj. folia fund. kubetkowa PCV - panele/ptytki ceram. 1,5cm OPCJONALNIE PCV ¢110 mm RYSUNKU
DRENAZ - proj. styrop. fund. XPS 16 cm - posadzka cementowa 6 cm TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OPCJONALNIE - proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy zbrojona siatkg zgrzew. #3 OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej

uszczelniajace; - folia PE 0,3 mm onaWA | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrodia ogrzewania” ARCH.

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem - styropian EPS 100-036 12 cm
- istn. $ciana fundamentowa - 2 x folia PE 0,2 mm | UT1 - proj. utwardzenie terenu |

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem - podkiad bet. C12/15 10cm - proj. kostka betonowa chodnikowa 6 cm
- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy - folia PE 0,2 mm - proj. podsypka kamienna 0-7 mm 4cm
uszczelniajace; - pospotka (Is>0,98) 25cm - proj. kruszywo tamane (0-31,5 mm) mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 10 cm PROJEKT

- proj. kruszywo tamane (31,5-63 mm) ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch. PopRIS

stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 15 cm RCHITERTURA
- proj. geowtdknina min. 140g/m?2 sprawbzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ  upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

- grunt rodzimy ASYSTENT T o iny BARTEOMIE] KWAPISZ PoDPIS

LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM

PODPIS

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR.




PRZEKROJ B-B - PROJEKT

przemurowany komin z

cegly klinkierowej petnej

| DA1 - projektowany dach |

- proj. blacha ptaska na rabek stojgcy
- proj. tata 6x4 cm

- proj. kontrtata 6x4 cm
+8,55 - proj. membrana dachowa

WIAZAR KRATOWY DREWNIANY

— rysunkow konstrukcyjnych

Y

"
0 AN N W N W D AR OB
2

wz2.1 L { SP1
+7,04 Podciqq zelbetowy —

I 30cm x 60cm

330

S71

| ST12 14,00

ST2

SP1

M wWZzZ2.1

H |Sz1

34

REI30 REI30

REI30

Podciqq zelbefowy
L 30cm x 80c

||
380
415

—0.15 istn. poziom

S71

pospdtka 2-5 mm

1d>0,6

pospéika 2-5 mm ]

geowtdknina

T e e

1d>0,6 Frre
geowtdknina S

200 g/m2
rura drenarska
PCV ¢$110 mm

DRENAZ
OPCJONALNIE L

SF1 - istn. sciana fundamentowa
zewnetrzna

- proj. folia fund. kubetkowa PCV

- proj. styrop. fund. XPS

- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy
uszczelniajgcej

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

- istn. $ciana fundamentowa

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

- proj. izol. przeciww. z mikrozaprawy
uszczelniajgcej

PG2 - projektowana
podioga na gruncie

16 cm
- posadzka cementowa

4

-12,26

- chemiczne utw. posadzki

10 cm

zbrojona siatkg zgrzew. #3

- folia PE 0,3 mm

- styropian XPS 0,036
- 2 x folia PE 0,2 mm

- podkfad bet. C15/20

- folia PE 0,2 mm

- pospotka (1s>0,98)

12 cm

12 cm

25cm

OPCJONALNIE

200 g/m2
zwir filtracyjny
frakcjal6-32 mm
rura drenarska
PCV ¢110 mm

|UT2 - proj. utwardzenie terenu |

- proj. kostka betonowa drogowa 8cm

- proj. podsypka kamienna 0-7 mm 4cm

- proj. kruszywo famane (0-31,5 mm)
stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 15 cm

- proj. kruszywo famane (31,5-63 mm)
stabilizowane mechanicznie 1s>0,98 20 cm

- proj. geowtdknina min. 140g/m2

- grunt rodzimy

- proj. gérny pas wigzara dachowego 14,5 cm

| SZ1 - istn. $ciana zewnetrzna parteru |

- proj. tynk silikatowy/ptytka klinkierowa 0,5cm

- proj. grunt szczepny

- proj. siatka zbrojgca z wiokna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do wetny mineralnej

- proj. wetna mineralna fasadowa
(Amin.= 0,035 W/mK) mocowana na klej 16 cm

- proj. klej do wetny mineralnej

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- istn. mur ceglany

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstepna obrzutka cementowa

- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.

- proj. gruntujgca farba

- proj. powtoka malarska krzemianowa

4 cm
4cm

[ST2 - istn. strop zelbetowy
- proj. panele/ptytki ceramiczne 1,5cm
- proj. masa wyréwnawcza
- istn. plyta stropowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. ptyta lamelowa z wetny skalnej

(Amin.= 0,037 W/mK) 12 cm
- proj. systemowy tynk natryskowy

| SP1 - projektowany sufit podwieszony |

- proj. ptyty G-KF 2x1,5 cm 3,0cm
- proj. paroizolacja 0,2 mm
- proj. ruszt metalowy w uktadzie
krzyzowym na wieszakach ¢ 4 6 cm
- proj. wetna mineralna
(Amin.= 0,040 W/mK) 10 cm
- proj. dolny pas wigzara/ proj. wetna
mineralna (Amin.= 0,040 W/mK) 20 cm

poziom konstrukcji

ﬂi poziom wykonczenia

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KB Projektowanie

Barteomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAR
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NR RYS.

A.06

SKALA

1:50

NAZWA
RYSUNKU

PRZEKROJ B-B - PROJEKT

DATA

20/01/2025

NAZWA
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

BRANZA

ARCH.

LOKALIZACJA

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

INWESTOR

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

P z PODPIS
mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°F >

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

STADIUM

PROJEKT

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR.




1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym
2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
Proj. wykonczenie elewacji -4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- gérna cze$¢ elewaciji
5. ptytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna cze$¢ elewacji
6. Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym
7. Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym
8. Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000
9. Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000
10. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego
11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,
element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji
12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym
Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB Projektowanie

Bartromiej Kwapisz
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
PROJEKTOWA NIP 613-141-5 REGON 36042129

tel +48 501 150 715 projektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA

20001/2025

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej

NAZWA | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania”

PROJEKTU

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA
GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
PROJEKT

ARCHITEKTUR
PROJEKTANT

ARCHITEKTURA P
sprawpzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




ul. 3 Mdgja 15a

1. Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rabek stojgcy patynowana w kolorze naturalnym szarym
2. Proj. obrébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
3. Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym

Proj. wykonczenie elewacji -4. tynk strukturalny faktura baranek w kolorze biatym: (np. KABE 11510)- g6rna cze$¢ elewacji
5. ptytki klinkierowe w kolorze ceglastym (np. Aryst KMK KLINKIER) - dolna czes$¢ elewacji

S©oexNo

Proj. parapety zewnetrzne - granit strzegomski w kolorze naturalnym jasnoszarym
Proj. stolarka okienna - PCV w kolorze biatym

Proj. stolarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze czerwonym RAL 3000

Proj. bramy garazowe - stalowe w kolorze czerwonym RAL 3000

0. Proj. zadaszenie nad wejsciem - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu

architektonicznego

11. Proj. nadproze - tynk strukturalny imitujgcy beton w kolorze szarym: (np. KABE) efekt betonu architektonicznego,

element wpuszczony 5 cm wzgledem lica elewacji

12. Komin - cegta petna klinkierowa w kolorze ceglastym

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB Projektowanie NRRYS.
Bart:Omiej Kwapisz A.08
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAR
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:100
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
fvaiont WIZUALIZACJE | 20/01/2025
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
onorv | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédia ogrzewania” ARCH.
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005 _4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- pr— PROJEKT
Asggi%:xﬁ‘\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
eanDzAACy | MT inZ. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "00 >
ASYSTENT | mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. 7




DETAL DOCIEPLENIA SCIANY FUNDAMENTOWEJ

SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN
metodg lekkg mokra z wykonczeniem cienkowarstwowym
tynkiem silikatowym

GRUNT szczepny
- - — = == J\
siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2 i

\ zatopiona w kleju do styropianu \Q

WELNA MINERALNAIFASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK —
mocowany przy pomocy kotkéw kompozytowych dt. 24 cm

w ilosci min. 4 sz{./mz i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

\
KLEJ do styropianu zbrojony witoknami .

| polipropylenowymi

\ GRUNT szczepny —_

siatka zbrojgda z widkna szklanego 165g/m2
zatopiona w kleju do styropianu

ZAPRAWA KLEJACA UELASTYCZNIONA
| klasy C2TE S2

ptytki innkiFfrowe maszynowe o wym. 71 x 240 x 14 N

w kolorze czerwonym g

| listwa cokotowa kompozytowa
| N

AN
NENENEN

AN N
N
N

NN
NN
>

AT

A D N U N N N N N N N NN

ISTN. SCIANA z pustaka
zuzlobetonowego typu ALFA

]

GRUNT z dodatkiem piaskL

kwarcowego [

wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA
\

TYNK cementowo - Wapieﬁny +
siatka podtynkowa |

proj. farba gruntujgca |

proj. powtoka malarska krzémianowa

. \
OBRZEZE BETONOWE

6x25x100

‘ |
OPOR ZBETONU — |0/~

C8/10 1

KRUSZYWO DRENAZOWE
KAMIEN PLUKANY 8-22mm

POSPOLKA 2-5 mm
\ Id>0,5

FOLIA KUBELKOWA
|

zwir filtracyjny
| frakcjal6-32 mm

GEWLOKNINA SEPARUJACA 200g/m2
rura drenarska

KON\ N NN

SN

l

UWAGA:

1. Przed wykonaniem warstw dokona¢ doktadnego oczyszczenia i w miare
potrzeby osuszenia $cian.

2. Prace przy scianach fundamentowych prowadzi¢ odcinkowo na
fragmentach nie dtuzszych niz 2,0 m.

3. Wysoko$¢ wykonania izolacji przeciwilgociowej do wysoko$c¢i cokotu, ale
nie mniej niz 50 cm od poziomu terenu otaczajgcego.

Wszystkie prawa zastrzezone.

DN

| PCV ¢$110 mm

[

| PLYTY STYROPIANOWE XPS 16 cm

| IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
z mikrozaprawy uszczelniajgcej

TYNK cementowy z plastyfikatorem

NTXONTT N TN TN -
NN N N N N N RN AN
N N DN DN NN

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\2/;__T}‘:A,z,‘,__,5,«;,;,,,\t
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|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘
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N

N

XA

| Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
/ Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
\\ \ \‘ Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
// \

KB Projektowanie
Barteomiej Kwapisz A.09
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAY
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:10
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
azwin DETAL SCIANY FUNDAMENTOWE]J 20/01/2025
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
noatih | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania” ARCH.
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- — PROJEKT
Asggii}f&;#\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
SorAWDsAIACY| MG inZ. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°7'
s | MOr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR.

25




DETAL DOCIEPLENIA SCIANY ATTYKOWE]

obrobka blacharska z blachy tytan. - cynk.
gr. 0,65 mm w kolorze naturalnym szarym

ptyta OSB 25 mm

wetna mineralna fasadowa gr. 5 cm

klej do styropianu zbrojony
wiéknami polipropylenowymi

istn. $ciana attykowa z cegty peinej 3

blacha ptaska na rgbek stojacy -
lata 5x4 cm wetna mineralna fasadowa gr. 5 cm \E i ===
kontrtata 5x4 cm S X QQ’i&&;;;;;;B
membrana strukturaina obrébka blacharska z blachy tytan. - cynk. g ML -
Sd=0,02 450 g/m2 gr. 0,65 mm w kolorze naturalnym szarym %) ‘
' ptyta OSB 25 mm \C\\ I
| £
\ 1 A 1 q = I
\ N\
\ A N I
|
\ wetna mineralna fasadowa 16 cm
\
‘ =
L _ 1 - _ _ - R R Vs G o I | _
pas gorny wigzara dachowego pas gorny wigzara dachowego tgcznik kompozytowy di. 16 cm

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB Projektowanie
Barteomiej Kwapisz A.10
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAR
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:10

www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DATA

azwa | pETAL DOCIEPLENIA SCIANY ATTYKOWEJ |20/01/2025

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej ARCH
NAZWA . . R . R .. o
prosequ | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania :
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM

nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

PROJEKT
ARCHITEKTURA PODPIS

PROJEKTANT | AT inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

ARCHITEKTURA ‘s
sprawbzasacy| MAr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ  upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

ASYSTENT | mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

PROJEKTANTA

PODPIS

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. 26




DETAL DOCIEPLENIA SCIAN NAROZNIKA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

ISTN. SCIANA z pustaka

zuzlobetonowego typu ALFA
gotyp GRUNT z dodatkiem piasku

~ T kwarcowego

o e el e Tt

SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN M
metodg lekkg mokra z wykonczeniem \ i
cienkowarstwowym tynkiem silikatowym |

GRUNT szczepny 7

N
N
N
N

AN N N N N N N N VN N N NN
N
N N
NN\

/ wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA
,/r TYNK cementowo - wapienny
| GRUNTUJACA farba PODKEADOWA

| POWLOKA MALARSKA krzemianowa

siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2 /
zatopiona w kleju do wetny

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK —}
mocowany przy pomocy kotkéw kompozytowych dt. 24 cm

N
N
N
N
NN NN NN NN N NN

w ilo$ci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2 g
/ S S S S avare
KLEJ do wetny zbrojony wiéknami S S /‘
polipropylenowymi S S i
S S S S v
\
GRUNT szczepny A S S NST S S S
s tacznik plastikowy

dt. 24 cm

SN S S S L

— T T S T e

R i e T o A AP S e A,

listwa naroznikowa \

DETAL DOCIEPLENIA SCIAN NAROZNIKA WEWNETRZNEGO BUDYNKU

TYNK cementowo - wapienny
POWLOKA MALARSKA krzemianowa

GRUNTUJACA farba PODKLADOWA

wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA
GRUNT z dodatkiem piasku

\

\ kwarcowego
S S S S YAy avaryd
s s ss S
‘/ v avd / Yavs /‘
S S S S 7/ S S S
. , LSS S ISTN. $CIANA z pustaka
tacznik plastikowy IS S S S S S S S SSSS 2uzlobetonowego typu ALFA
d2acm NS
‘ it
‘ YAy avaryd
listwa naroznikowa avavs

SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN
metodg lekkg mokrg z wykonczeniem cienkowarstwowym |
tynkiem silikatowym

\
GRUNT szczepny /-
siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2 |

zatopiona w kleju do wetny |

i a3
k4

=T

|

‘\\\\\\\\\
NONON N NN N NN
N

|
N N N N S NN
NN

NN NN NENENENEN

= F g
Li.:x;: ki)

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK
mocowany przy pomocy kotkéw kompozytowych dt. 24 cm
w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2 KLEJ do wetny zbrojony wtéknami

GRUNT szczepny polipropylenowymi

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KB Projektowanie
Bartcomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAx
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com

www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NR RYS.

All

SKALA

1:10

NAZWA
RYSUNKU

DETAL DOCIEPLENIA NAROZNIKA BUDYNKU

DATA

20/01/202

5

NAZWA
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

BRANZA

ARCH.

LOKALIZACJA

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

INWESTOR

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

- z PODPIS
mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°F '

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

STADIUM

PROJEKT

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR.

27




DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKNA BUDYNKU

listwa naroznikowa

SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN

metodg lekkg mokra z wykonczeniem cienkowarstwowym

tynkiem silikatowym
GRUNT szczepny

siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2
zatopiona w kleju do wetny

/

parapet zewnetrzny granitowy \
|

2=
T i o e e e

-

tasma rozprezna \ i
|

\
DN

T ]
S S S
Z7 7% /2% o |
W'AV s S S S S S S \ KLEJ do wetny zbrojony wt6knami polipropylenowymi
| D /@ s
: | P —ad GRUNT szczepny
rama okienna | gf oo > /‘
NS | tacznik plastikowy dt. 24 cm
/ NS S S S S
parapet wewnetrzny granitowy ‘ / / // / /,f/\/‘ ISTN. SCIANA z pustaka
) zuzlobetonowego typu ALFA

|
GRUNTUJACA farba PODKLADOWA

POWLOKA MALARSKA krzemianowa

N

GRUNT z dodatkiem piasku kwarcowego
wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA

TYNK cementowo - wapienny

DETAL DOCIEPLENIA SCIANY POD PARAPETEM W BUDYNKU

rama|okienna

pianka montazowa poliuretanowa niskoprezna

tasma paroizolacyjna

parapet wewnetrzny granitowy

POWLOKA MALARSKA krzemianowa

GRUNTUJACA farba PODKLADOWA

ave
ave
ave

.
A
1

TYNK cementowo - wapienny

wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA /
B
GRUNT z dodatkiem piasku kwarcowego /

/s
/s
/s
/s
/s
A

S L S

ISTN. SCIANA z pustaka
zuzlobetonowego typu ALFA

o
V77 faconik

sy 2

oy

oSS S S S S
S S S S S

/

e g e et e AT )

2 ek

S/
S/
VAV

R

T

/£ /S L

R R R R Ik~ YA

parapet zewnetrzny granitowy

pianka montazowa poliuretanowa niskoprezna

-

masa poliuretanowa trwaleelastyczna

~—— SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN
metodg lekkg mokra z wykonczeniem cienkowarstwowym
tynkiem silikatowym

N GRUNT szczepny

- siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2
zatopiona w kleju do wetny

N WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK
~ mocowany przy pomocy kotkéw kompozytowych di. 24 cm
w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

KLEJ do wetny zbrojony wtéknami polipropylenowymi

GRUNT szczepny

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK
mocowany przy pomocy kotkow plastikowych dt. 24 cm
w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KB Projektowanie
Bartcomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAx
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com

www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NR RYS.

A.l12

SKALA

1:10

NAZWA
RYSUNKU

DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY | SCIANY POD PARAPETEM

DATA

20/01/202

5

NAZWA
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

BRANZA

ARCH.

LOKALIZACJA

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

INWESTOR

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

- z PODPIS
mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°F >

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

STADIUM

PROJEKT

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR.

28




DETAL DOCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO W BUDYNKU GARAZU

GRUNT szczepny

ISTN. SCIANA z pustaka

KLEJ do wetny zbrojony wtéknami polipropylenowymi
zuzlobetonowego typu ALFA

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK
mocowany przy pomocy kotkéw kompozytowych dt. 24 cm
w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

| ERTER

POWLOKA MALARSKA krzemianowa

siatka zbrojgca z wtbkna szklanego 1659/m2
zatopiona w kleju do wetny

I

GRUNTUJACA farba PODKLADOWA

TYNK cementowo - wapienny \ GRUNT szczepny

\ SYSTEMOWE ROZWIAZANIE OCIEPLEN
wstepna OBRZUTKA CEMENTOWA A

metodg lekkg mokra z wykonczeniem cienkowarstwowym
tynkiem silikatowym

GRUNT z dodatkiem piasku kwarcowego

J

NN

"~ listwa naroznikowa

tasma rozprezna

AR

NN

- pianka montazowa poliuretanowa niskoprezna
rama okienna

— masa poliuretanowa trwaleelastyczna

Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

NAZWA

KB Projektowanie
Bartcomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAx
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NR RYS.

A.13

SKALA

1:10

DATA

RYSUNKU

DETAL DOCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO

20/01/2025

NAZWA
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W

OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

BRANZA

ARCH.

LOKALIZACJA

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

STADIUM

INWESTOR

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

- z PODPIS
mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

SPRAWDZAJACY
ASYSTENT

mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°F '

PROJEKTANTA

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

PODPIS

PROJEKT

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR.

29




DETAL ROZMIESZCZENIA PLYT Z WELNY MINERALNEJ
PRZY OTWORACH OKIENNYCH

PRAWIDLOWO | |
ULOZONE PLYTY | |

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK
mocowany przy pomocy kotkow plastikowych dt. 24 cm
w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

BtEDNIE |
ULOZONE PLYTY | |

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK
mocowany przy pomocy kotkow plastikowych dt. 24 cm
w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KB Projektowanie
Bartcomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAx
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com

www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NR RYS.

A.l4

SKALA

1:10

NAZWA
RYSUNKU

DETAL ROZMIESZCZENIA PLYT Z WEELNY MINERALNE]J

DATA

20/01/2025

NAZWA
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

BRANZA

ARCH.

LOKALIZACJA

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

INWESTOR

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

- z PODPIS
mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°F '

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

STADIUM

PROJEKT

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR. 30




DETAL UMOCNIENIA NAROZNIKOW PRZY

OTWORZE OKIENNYM

arkusze siatki zbrojgcej z wtbkna

szklanego 165g/m2

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm Amin= 0,035 W/mK

mocowany przy pomocy kotkow plastikowych dt.

24 cm

w ilosci min. 4 szt./m2 i w strefach krawedziowych 8 szt./m2

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KB Projektowanie
Bartcomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAx
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com

www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

NR RYS.

A.15

SKALA

1:10

NAZWA
RYSUNKU

DETAL UMOCNIENIA NAROZNIKOW PRZY OTWORZE OKIENNY

DATA

20/01/2025

NAZWA
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta ogrzewania"

BRANZA

ARCH.

LOKALIZACJA

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

INWESTOR

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

- z PODPIS
mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°F '

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

STADIUM

PROJEKT

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR. 31




DETAL ROZMIESZCZENIA KOLKOW DO WELNY MINERALNEJ

Pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m

-

kotki do wetny z plastikowych
trzpieniem dt. 24 cm

i

&
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® ®
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287 o2 \
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tTT

— odlegtosé mocowania kotka od krawedzi Sciony

dla betonu a> 5 cm

dla muru a> 10 cm

szerokosc budynku

pasmo krawedziowe

do 8 m 1.0 m
od 8 do 16 m 1.5 m
pawyzej] 16 m 2.0 m

WELNA MINERALNA FASADOWA gr. 16 cm
Amin.= 0,035 W/mK

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB Projektowanie R RYS.
Barteomiej Kwapisz A.16
JEDNOSTKA ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAY
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com 1:10
www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
e DETAL ROZMIESZCZENIA KOLKOW DO WEENY MINERALNES |20/01/2025
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE w ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej ARCH
NAZWA . . R . . .. o
proETy | Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrodta ogrzewania :
LokaLizacia | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
nwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- — PROJEKT
A;ggg;ilfr}@/.\ mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 w spec. arch.
SorAWDsAIACY| MG inZ. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch. | "O°7'
s | MOr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PODPIS

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR. 32




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE DZ1 BG1
SCHEMAT _

4

wymiary | S [eml 135 330

OTWORU | 1 [cm) 210 380
SWIATLO So [cm] 90+30 -
OSCIEZNICY| o remy 205 .
ORIENTACJA - 1P B}
ILOSC OGOLEM [szt] 1 3

UWAGI:

brama segmentowa stalowa w systemie
5-warstwowego zaginania blachy,
panele (gr. 40 mm) z blachy
ocynkowanej wypetnione bezfreonowg
utwardzong pianka poliuretanowg oraz
powlekane obustronnie farbg
poliestrowa, przeszklone (dwa panele) z
paneli aluminiowych, przettoczenie typu
V, prowadzenie standardowe STL,
opcjonalnie drzwi przej$ciowe otwierane
na zewnatrz o wym. $wiatta 900 x 2000
mm z niskim progiem (1szt.), okucia
drzwi w kolorze naturalnego aluminium.
Brama w kolorze czerwonym RAL 3000.

drzwi zewnetrzne, panelowe, bezprogowe,
aluminiowe dwuskrzydtowe z przegrodg termiczna,
rama skrzydia i oscieznicy z ksztattownikow
aluminiowych czterokomorowych z przegrodg
termiczng, w klasie 4 wymagan wytrzymatosciowych
wg PN-EN 1192:2001, klasa trwato$ci mechanicznej
C5 wg PN-EN 14600:2009, izolacyjnos¢ akustyczna
Rw=42 dB, gteboko$¢ oscieznicy 77 mm, panel
licowany z o$cieznicg od strony zewnetrznej i
wewnetrznej, wypetnienie z szyby 3-kom.
obustronnie bezpiecznej (33.1 2B2 mat bezpieczna)
lub panelu wsadowego w kolorze stolarki, dla szyby
U=0,6 W/(m"2K) z ciepta ramkg, doswietle prawe,
zawiasy ukryte regulowane w trzech ptaszczyznach,
zamek elektromagnetyczny, bolce antywywazeniowe,
samozamykacz z blokadg ukryty w skrzydle drzwi,
uchwyt ze stali nierdzewnej 40x40x1200mm na dwa
mocowania, rama o$cieznicy skrzydta oraz panel
malowane proszkowo w kolorze czerwonym - RAL
3000, U>1,3 W/(m"2K)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

OZNACZENIE o1 02 03 04 05 06 EI30
SCHEMAT
7 | N | B
A | & | PR Ak
OTWOR S [cm] 147 89 122 142 117 142
OSCIEZA H [cm] 143 143 85 85 85 85
SWIATLO S [cm] 134 76 109 129 104 129
OSCIEZNICY | e 130 130 72 72 72 72
ILOSC OGOLEM [szt] 21 1 1 5 1 1
UWAGI: okno PCV, rozwierno - uchylne, w kolorze biatym, pigciokomorowy profil klasy A z zewnetrzng okno dwuskrzydiowe aluminiowe, uchylne, w

dolnej czesci ramy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne o przeptywie strumienia
powietrza min. 10 m3/h.
W pom. 0/03, 0/05 szyba ornamentowa mleczna.

sciankg o gr. do 3 mm, o gtebokosci zabudowy 76 mm (rama), 80 mm (skrzydto), dwukomorowe
pakiety szybowe Ug=0,5 W/mK, wspétczynnik Uw=0,78 W/m2K, wspbiczynnik Rw=34 dB, w

kolorze biatym, w klasie p.poz EI30, profile
aluminiowe gr. 80 mm, potgczone ze sobg
przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego
wiéknem szklanym, tworzgce profil
trzykomorowy, wypetnienie komér profili
wkfadkami silikatowo - cementowymi, okucia
ze stali nierdzewnej, wspoétczynnik Uw=0,78
W/m2K, wspoétczynnik Rw=34 dB

Okno wyposazone w samozamykacz.
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Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nazwa inwestycji

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZYNIE w ramach zadania pn:
"Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang zrédta
ogrzewania"

Kategoria obiektu budowlanego

| KOB — XVII

Adres inwestycji

| DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

Inwestor

| GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

| 20.01.2025r.

mgr inz. Marek Kieron

) DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/D0S/05
Projektowat. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Adam Szewczyk

) DOS/IE/0160/01, nr upr.: 82/D0S/04
Sprawdzif. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Zawartos¢ projektu budowlanego:

. Projekt techniczny branzy elektrycznej
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Opis ogdiny
Projekt Techniczny branzy elekirycznej ,Termomodernizacja budynku ochotniczej strazy pozarnej w Olszynie” w

ramach zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang
zrodta ogrzewania".

Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe
Nie dotyczy

Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia
Nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

Podstawowe parametry technologiczne urzgdzen i wyposazenia
Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w przypadku
obiektu liniowego
Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
Opis rozwigzania technicznego instalaciji elektrycznej przedstawiono w punkcie Opis Techniczny.

SposoOb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami
zewnetrznymi
Opis rozwigzania technicznego instalaciji elektrycznej przedstawiono w punkcie Opis Techniczny.

Rozwigzania i sposOb funkcjonowania urzgdzen instalacji
technicznych
Opis rozwigzania technicznego instalaciji elektrycznej przedstawiono w punkcie Opis Techniczny.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Charakterystyka Energetyczna budynku
Nie dotyczy.
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Opis techniczny

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Uzgodnienia branzowe.

1.4. Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

Przepisy i normy
Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie uktadow i urzadzen elektrycznych powinny odby¢
sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej, (stosowac w aktualnie
obwigzujacej wersji):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pGzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia,
PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 50110-1 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa,

PN-E-05033 - Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie,

PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania ogélne,

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogéine; Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305-1,2,3,4:2009 - Ochrona odgromowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
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PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych

o PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentaci
i utrzymania — Cze$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzor

o |EC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania
— Czes¢ 2: Systemy podtaczone do sieci — Konserwacja systemow PV

o PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania

e Inne obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia
Zakres opracowania.

Przedmiot inwestycji

Projekt branzy elektrycznej termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie w ramach zadania
pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie wraz z wymiang Zzrodfa
ogrzewania"

Zasilanie elektryczne budynku

Zasilanie budynku ze zltgcza ZK-P o zwigkszonej mocy przytaczeniowej 40 kW. Projektuje sie zasilanie gtowne
rozdzielnicy gtownej budynku kablem YKYzo 5x25 wg odrebnego opracowania. Kabel przy przeprowadzaniu przez
przegrody powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong otaczajacg o Srednicy
wewnetrzne] wiekszej o 50% od Srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce powinny przechodzi¢ przez catg
grubo$¢ Sciany i stropu budynku. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Obliczenia projektowe

Dane do obliczen

P =40,0 kW

lwlz=15m

swlz = 25mm2

spadek napiecia:

U[%] = 0,3% <= 3%

Spadek napiecia nie przekracza dopuszczanej wartosci.

Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany jest w szafce licznikowej usytuowanej na zewnatrz budynku przy
wejsciu gtownym. Uktad pomiarowy bezposredni z zabezpieczeniami 3x63A

Rozdzielnica 0,4kV RG

Rozdzielnica 0,4 kV- RG stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celéw o$wietleniowych i
sitowych w budynku.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk PWP zabudowany bedzie przy wejsciu gtdwnym budynku.
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Rozdzielnice 0,4kV

Projektuje sie dodatkowo rozdzielnice R1 oraz R2, ktére bedq zasilaty garaz oraz pietro budynku. Schematy
oraz miejsce zabudowy pokazano na rysunkach. Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S

Wytyczne ukfadanie instalacji elektrycznej

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikow o$wietleniowych. Miejsce  wbudowania oraz typ
poszczegdlnych tacznikow i opraw oSwietleniowych nalezy przed ich zakupem i zamontowaniem ostatecznie ustali¢
z Inwestorem. Dtugo$ci przewodéw podane w projekcie mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodow.

Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu N2XH-J o
przekroju przewodow 1,5mm2 . Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z norma;

PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach". W
rozdzielnicach zaprojektowano oddzielne obwody dla zasilania instalacji oswietleniowej pomieszczen. Projektuje sie
oSwietlenie ogolne w pomieszczeniach z oprawami dobranymi do warunkow panujagcych w  projektowanych
pomieszczeniach zamontowanymi w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego pomieszczen. Przewody prowadzi¢
bezposrednio na suficie p/t, w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi bezposrednio na stropie mocowane
uchwytami opaskowymi do podtoza.

Zejscia do wytacznikdw wykona¢ w tynku. Osprzet dla pomieszczen suchych zwykly, a w pomieszczeniach
wilgotnych - hermetyczny lub kroploszczelny montowany w puszkach podtynkowych pogtebianych. taczenia
przewodow i odgatezienia wykona¢ w puszkach pod wytacznikami. Typ opraw pokazane sg na rysunkach.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami wedtug potrzeb inwestora ale spetniajace wymagania niniejszego
opracowania. Przewody na sufitach prowadzi¢ w podsufitce lub bezposrednio w tynku stropu sufitu. Przewody na
Scianach ukfada¢ bezposrednio p/t, a w pomieszczeniach ze Scianami gipsowo-kartonowymi miedzy ptytami w
rurkach ostonowych o $rednicy dobranej do $rednicy zewnetrznej przewodu. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych
i tacznikdw pokazano na rysunkach.

pomieszczenia biurowe 500 Ix
pomieszczenia zabaw 300 Ix
kuchnie 500 Ix
szatnie, umywalnie 200 Ix
tazienki, toalety 200 Ix
toalety i umywalnie 200 Ix
pomieszczenia techniczne 200 Ix
pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
hole wejSciowe 200 Ix
obszary ruchu, korytarze 100 Ix

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne (petni ono réwnocze$nie funkcje oswietlenia kierunkowego) zrealizowane jest za
pomocga oprawy oswietleniowej awaryjnej LED. OSwietlenie awaryjne projektuje sie w ciggach komunikacyjnych.
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Czas dziatania oSwietlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejgcego w budynku tj. 2h. Przewiduje sie montaz
kostki zaciskowej w oprawach awaryjnych pozwalajacej na wytaczenie oswietlenia awaryjnego na rozdzielnicy.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu HGs 1,5 mm?.
Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, mierzone w jej 0si przy posadzce, musi wynosic¢
co najmniej 1lx a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz. 5Ix mierzone na poziomie podtogi. W
obszarze $rodkowym, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie o$wietlenia nie moze sie
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

Stosowane oprawy oswietlenia awaryjnego (AW) LED CNBOP.
Z tablicy rozdzielczej wyprowadzi¢ wydzielony obwdd o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy ewakuacyjne (piktogramy) zastosowac w nastepujacych miejscach:

- przy drzwiach wejsciowych

- przy drzwiach ewakuacyjnych

- na drodze ewakuacyjnej

Zgodnie z zaleceniem, co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach o$wietlenia ewakuacyjnego.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli
oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) dla obwoddw nowoprojektowanych
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz
potaczenia wyréwnawcze. Zgodnie z PN-HD 60364-4-41;2009 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Rozdzielnice zostafa przystosowana do uktadu sieciowego TN-S .

Przewiduje sie wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyne uziemiajaca potaczy¢ z instalacjg uziemiajaca budynek.
Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne.

Nalezy je oznaczy¢ nastepujgco:

- przewod neutralny N — barwa jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE - barwa zielono — Z6tta,

- przewod ochronno — neutralny PEN — kombinacja dwubarwna zielono - zétta na koricach barwa jasnoniebieska,
wszystkie kolory musza by¢ widoczne rownoczesnie.

Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen wymagajacych ochrony przed przepieciami
zewnetrznymi (wytadowania atmosferyczne) zaprojektowano pierwszy i drugi stopier ochrony.
Zrealizowany jest za pomocg odgromnika typu ON 300 B+C zapewniajacy ochrone przed pradem udarowym rzedu
60 KA.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku zabudowane bedzie 30 paneli fotowoltaicznych 500Wp kazdy. Panele kablami solarnymi
4mm2 utozonymi w korytku kablowym na dachu. podtaczone bedg do inwertera (falownika) zabudowanego w
pomieszczeniu technicznym na pietrze. Z inwertera do rozdzielnicy gtownej budynku instalacja bedzie podiaczona
poprzez rozdzielnice RPV. Sumaryczna moc z paneli to 15kWp. Panele nalezy utozy¢ ptasko na dachu na specjaine
dedykowanej konstrukcji. Na poddaszu zabudowac¢ wytacznik po stronie DC falownika. W wiatrotapie zabudowac
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przycisk p-poz instalacji fotowoltaicznej. Falownik 15kW hybrydowy do wspdtpracy z magazynem energii 0
projektowanej mocy 20kW.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wynikajaca z zastosowanych elementow instalacji fotowoltaicznej w szczego6lnosci moduty PV /
falowniki / zabezpieczenia / trasy kablowe / konstrukcje wsporcze w odniesienie do wiasciwosci
pozarowych tych elementdw.

Klasa reakcji na ogien dla okablowania strony AC i DC instalacji PV

Kable solarne wykorzystane po stronie DC bedg klasy CPR Eca. Kabel (wlz) od strony rozdzielnicy RPV-AC do
rozdzielni gtéwnej bedzie typu YKY bedzie klasy CPR Eca.

Konstrukcja wsporcza

Jako konstrukcje wsporcza wykorzystano elementy stalowe ocynkowane przytwierdzone do fat pod dachéwkami.
Przebieg kabli bedzie po konstrukcji wsporczej stalowe;

Wynikajaca z oddziatywania elementéw instalacji fotowoltaicznej na elementy budynku w
szczegOllnosci  pokrycia dachowe, przegrody w odniesieniu do wtasciwosci pozarowych tych
elementow.

Instalacja fotowoltaiczna (panele, kable solarne itd.) beda na dachu wykonanego z dachéwki ceramicznej —
karpiowki. Inwerter bedzie zabudowany w korytarzu na parterze na $cianie otynkowanej z cegty.

Zastosowane rozwigzania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystapienia
pozaru

Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia okablowania strony AC oraz strony DC

Okablowanie strony DC pod modutami prowadzone bedg bez dodatkowych oston przy jednoczesnym

jego mocowaniu do ramki modutu lub elementéw konstrukcji wsporczej. Do mocowania przewodoéw wykorzystaé
opaski kablowe wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, przy czym przy zastosowaniu opasek
kablowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ one wykonane z materiatu odpornego na UV. W przypadku opasek
kablowych z tworzywa sztucznego stosowa¢ dwie opaski na jedno mocowanie. Kable prowadzone w pionie i
poziomie powinny zosta¢ odcigzone zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku ich braku nalezy stosowac
maksymalne odlegtosci mocowania zgodne z niemieckg normg VDE 0100-520, tj. kable nie powinny takze podlega¢
naprezeniom. Kable powinny by¢ zawsze utozone z zapasem od 1% do 2% w zaleznosci od miejsca i sposobu
utozenia Nalezy unika¢ giecia przewodéw i kabli pod matymi promieniami. W karcie katalogowej kabli nalezy
odczyta¢ minimalny promien giecia zastosowanego kabla lub przewodu zgodnie z wymogami producenta, a w
przypadku ich braku zastosowa¢ dopuszczalne promienie giecia zgodne z niemieckg normg VDE 0100-520

Sposoby ochrony kabli i przewodéw przed uszkodzeniem

Trasy kablowe powinny by¢ uktadane w metalowych korytach kablowych trwale przymocowanych do
konstrukcji wsporczej. Przy prowadzeniu tras kablowych w metalowych korytach nalezy zabezpieczy¢ ostre
krawedzie koryt jak rowniez miejsca wejscia i wyjscia przewodéw z koryt. Do dodatkowego zabezpieczenia
przewodow w metalowych korytach kablowych szczegoinie w miejscach przej$¢ mozna wykorzysta¢ karbowana rure
ostonowa. Przy stosowaniu metalowych koryt kablowych nie  stosowac karbowanej rury ostonowej na catej dtugosci
trasy kablowej Nie stosowaC karbowanej rury ostonowej przy prowadzeniu tras kablowych bezposrednio pod
modutami.
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Sposbb i miejsce montazu modutéw PV i falownika

Moduty PV beda zabudowane na konstrukcji wsporczej na dachu wykonanego z ceramicznej dachowki.
Falownik wraz z rozdzielnica RPV-AC bedzie zabudowany na pigtrze w pomieszczeniu technicznym na $cianie z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Spos6b wykonania potaczen po stronie DC - wymogi w zakresie stosowania
szybkozlaczy oraz momenty dokrecenia aparatow

Pofaczenia za pomoca szybkoztaczy wykonaé wytacznie przy uzyciu komponentéw tego samego typu oraz
producenta. Dazy¢ do ograniczenia liczby potaczen przewodéw DC w instalacji. Potaczenia przewodow w
rozdzielnicach strony AC oraz DC wykonywa¢ za pomoca listw zaciskowych oraz rozgateznikow réwnolegtych.
Nalezy unika¢ wykonywania potaczen wielu przewodow w pojedynczych gniazdach aparatow.

Nastepujace momenty do stosowania Wielkos¢ gwintu
Sruby mocujace urzadzenia lub styki, druga wartos¢ od M6 - Dokrecanie (do szyn bez smarowania)

M3 0,5+ 0,56 Nm

M3*0,8 + 0,9 Nm

M3,51,0+1,1Nm

M4 1,4+1,5Nm

M5 2,7+ 3,0 Nm

M6 5,4 + 6,0 Nm ; 8 Nm + 10%

M8 14,0 + 16,0 Nm ; 20 Nm + 10%
M10 23,0 + 26,0 Nm ; 40 Nm + 10%
M12 36,0 + 40,0 Nm ; 70 Nm + 10%
M16 54,0 + 60,0 Nm ; 140 Nm + 10%

W przypadku stosowania co najmniej 60% proponowanych wartosci przyja¢, ze potaczenie wykonane jest
prawidtowo. W przypadku mniejszych wartosci momentow wszystkie sruby podczas przegladu ponownie dokreci¢
zgodnie z proponowanymi momentami obrotowymi.

Kazdy wykonany moment dokrecenia skontrolowa¢ wkretakiem dynamometrycznym. Pofaczenia DC nalezy
wykonywa¢ wytacznie dedykowanymi do tego celu narzedziami, zapewniajagcymi odpowiednia, diugotrwaty
wytrzymatos¢ potaczenia.

Wymogi w zakresie instalacji odgromowej i przepieciowej

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano maszty z drutu FeZn fi 8mm odgromowe 2,0.m
Stosowanie wytacznikéw réznicowopradowych

Wytgcznik rdznicowopradowy (RCD) realizuje ochrone przeciwpozarowa poprzez roztaczenie obwodu,

w ktorym w wyniku uszkodzenia pojawia si¢ przeptyw doziemnego pradu uszkodzeniowego. Zastosowano RCD w
obwodzie falownika. Wytacznik RCD posiada warto$¢ pradu znamionowego 100 mA. Jezeli producent falownika
gwarantuje ze przy pradzie réznicowym DC wiekszym niz 6 mA bedzie on wytgczat sie samoczynnie, wowczas

dopuszcza sie zastosowanie RCD typu A. Jesli tak nie jest, RCD musi by¢ typu B. Wytacznik RCD nalezy montowac
mozliwie blisko punktu przytaczenia falownika.
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Stosowanie zabezpieczen przed iskrzeniem AFCI, AFDD

W tym przypadku nie prowadzi sie trasy kablowych w bezpo$rednim sasiedztwie lub w obrebie materiatow
tatwopalnych wiec nie bedzie zastosowanej dodatkowej ochrony przewodéw w postaci aktywnych zabezpieczen
przed iskrzeniem.

Rozwiazania techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru i
ulatwienia prowadzenia akcji gasniczej

Spos6b wykonania przejs¢ przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego

W projektowanym przypadku do budynku bedg wchodzi¢ kable DC solarne 4mm2 w rurkach ochronnych. Wykonany
przepust powinien charakteryzowac sie klasg odpornosci ogniowej nie nizsza niz klasa danej przegrody, przez ktdrg
przechodzi.

Odstepy miedzy polami modutdw oraz od $ciany oddzielenia
Przeciwpozarowego

W tym przy przypadku instalacji fotowoltaiczna nie jest wykonana przy Scianach oddzielenia przeciwpozarowego.

Stosowanie rozwigzan technicznych obnizajacych napiecie do poziomu
bezpiecznego

PEFS - Przeciwpozarowy Wytaczniki Bezpieczenstwa bedzie zabudowany na poddaszu w poblizu wejscia kabli
solarnych do wnetrza budynku. Przycisk PWP dla instalacji fotowoltaicznej bedzie zabudowany obok wejscia do
budynku

Spos6b oznaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz jej elementow
W zakresie oznaczania instalacji PV i jej elementow zaleca sig stosowanie ponizszych oznaczen:

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona w punkcie przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, w ztaczu kablowym, a
jezeli budynek posiada gtéwny wytgcznik pradu - to takze w tym miejscu

GLOWNY WYLACZNIK AC

Naklejka powinna by¢ umieszczona wewnatrz rozdzielnicy RAC pod wytacznikiem nadpradowym

11
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GLOWNY
WYLACZNIK AC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona wewnatrz rozdzielnicy RAC pod wytacznikiem nadpradowym

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona na obudowie falownika w widocznym miejscu obok wytacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Naklejki powinny by¢ umieszczone na bocznej badz frontowej obudowie falownika w gornej czesci

UWAGA!

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna znalez¢ sig na obudowie rozdzielnicy RDC

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC

Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami
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Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu 0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z
zastosowaniem materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze
zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.Sprawdzanie.Niniejsze
opracowanie stanowi tylko czeS¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac
dokumentacje projektowg, catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiatowych, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegGtowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem
instalacji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cafosci instalacji.

Opis techniczny rozpatrywac tacznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi. Parametry i
wielkosci okreslajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie moga by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujace ich wymagania i wielko$ci.
Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowac¢ (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen. Przed zakupem i
wbudowaniem materiatow nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami, nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Inwestora i projektanta w przypadku zmian
odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej rozwigzan.
Jezeli zastosowane rozwigzania wigza sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowg, oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez
wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy, ktorych te zmiany dotycza wraz z ewentualnymi zmianami w
innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacji powykonawczej bedace] w gestii
Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
Cato$C robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych cz.V Instalacje elektryczne" oraz zgodnie z Prawem Budowlanym..
Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu 0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ nastepujace badania:

1. Pomiary elektryczne:

- badanie skutecznosci ochrony:

- gniazd wtyczkowych,

- obudéw urzadzen technologicznych,

- obudéw innych urzadzen elektrycznych,

- badanie rezystancji izolacji obwoddéw jednofazowych, tréjfazowych,

- badanie wytacznikdw réznicowopradowych

- czasu zadziatania wytacznikow,

- pradu zadziatania wytgcznikow.

2. Pomiar rezystancji uziomu i instalacji odgromowe;.

3. Pomiary natezenia oSwietlenia.

4. Pomiary parametréw sieci LAN
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Zestawienie rysunkow

Ip Nazwa rysunku Nr rysunku

1 RZUT PARTERU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE E.01

2 RZUT | PIETRA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE E.02

3 OZNACZENIE | SYMBOLE NA RYSUNKACH E.03

4 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ E.04

5 RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E.05
Projektowat: Sprawdzit:
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Legenda opraw o$wietleniowych

M Oprawa biurowa 5000 Im, 36.00 W, 139.00 Im/W, 4000 K, Ra >80, IP40/IP20, IK06, Il klasa ochronno$ci,
|:| SDCM < 2, L70B50 228000 h, temperatura pracy od 0 do +35 °C, materiat korpusu aluminium powlekane,
bialy, wymiary 595/595/30 cm, atest PZH, ramka do montazu natynkowego
B1 Plafon , 3700 Im, 36.00 W, 99.00 Im/W, cos¢= 0.95, znamionowy prad diody 150 mA, 4000 K, Ra >80, IP65
O IK10, I klasa ochronno$ci, SDCM < 3, L70B50 115000 h, temperatura pracy od -20 do +35 °C, materiat

korpusu ABS, biaty, wymiary ¢340/115 cm, atest PZH, ENEC

Oprawa przemystowa , 18-31W, mikroswitch umozliwiajacy wybor strumienia w zakresie 2700-4300Im,

C1
—_— 150Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 104000 godzin, Materiat korpusu: PC, IK09, IP66, Wymiary
1152/85/80mm
D1 Oprawa typu plafon , 2800Im, 28W, 96Im/W, cos$=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54,
|:| SDCM < 3, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materigt

korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

E1 Oprawa przemystowa , 9050Im, 55W, 153Im/W, znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDC
_ <3, L70B50 109000h, IK09, temperatura pracy od -20 do +35°C, materiat korpusu PC, szary, wymiary
1152/85/80mm, modut $wietiny, ENEC, Atest PZH,

Oprawa typu nadwietlacz , 3750lm, 27W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50 125000h, IK0$

5Z—,Ag driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10k
Materiat korpusu aluminium, szary antracytowy, Wymiary 321/424/37mm, Atest PZH
P*V Oprawa o$wietlenia awaryjnego , 1.1W, 200Im, 5700K, P44, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy,
czas pracy modutu awaryjnego 2h, przetacznik rozsytu korytarzowy/open space, autotest
EW1 ) )
= Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym , 250Im, IP65, Autotest 2h
EW2 .
= Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym , 250Im, IP65, Autotest 2h
%Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym , 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkq do
montazu na zewnatrz 2h
a) Kinkiet MUTTI black 150 3000K OWL-2051-15-3K Italux H=145cm

lub Elewacyjna lampa Led kinkiet 100cm 36W 230V Biaty ciepty

®  oprawa LED 15W na lustrem umywalki

ﬁv oprawa LED 5W, 24V - kanatowa

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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Wszystkie prawa zastrzezone.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

I. OPIS TECHNICZNY

-—

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
uzgodnienia z Inwestorem,

audyt energetyczny budynku,

whniosek o dofinansowanie,
obowigzujgce przepisy i normy,
projekt zagospodarowania terenu.

N

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji ogrzewcze;j.
3. INSTALACJA OGRZEWCZA
3.1. RODZAJ INSTALACJI | PARAMETRY PRACY

W budynku zaprojektowano wodng instalacje ogrzewania wodnego grzejnikowego
pracujgcg w ukfadzie zamknietym z wymuszeniem obiegu czynnika grzewczego pompami
obiegowymi.

Instalacje zaprojektowano dla warunkéw szczytowych dla ktérych uzyskano parametry
pracy 65/50°C przy t, = - 20°C. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 1S.01 —
IS.03. Ponadto projekt nalezy rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

3.2. SPOSOB DOSTAWY CIEPLA

Na parterze budynku w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ maszynownie
Z rewersyjng pompg ciepta powietrze-woda typu split o mocy 16 kW.
Nalezy wydzieli¢ trzy niezalezne pompowe obiegi grzewcze:
- OG1: dla ogrzewania nadmuchowego garazu,
- OG2: dla ogrzewania grzejnikowego budynku remizy,
- OG3: dla podgrzewacza c.w.u.

3.3. OBLICZENIE STRAT CIEPLA

Straty ciepta budynku (temperatury wewnetrzne i zewnetrzne) obliczono w oparciu
onorme PN-EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

W obliczeniach uwzgledniono wentylacje naturalng w obiekcie. Wspotczynniki
przenikania ciepta dla poszczegdinych przegrod obliczono na podstawie danych z projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego.

Obliczenia strat ciepta budynku, przeprowadzono za pomocg licencjonowanego programu
komputerowego. Do przeprowadzenia obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- miejscowosc¢ - potozona w 3 strefie klimatycznej

- rodzaj budynku - uzytecznosci publicznej

- konstrukcja - tradycyjna murowana ocieplona wetng mineralng
- rodzaj zrédta ciepta - rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda

- sposob ogrzewania budynku - konwekcyjny oraz nadmuchowy

- wietrznosé - duza

- potozenie - nie ostoniety

- szczelno$¢ budynku - wysoka, n50=2,0

- sezon ogrzewania - pierwszy

- podstawa obliczen - wg PN-EN 12831
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Projektowane temperatury oraz zapotrzebowanie na ciepto w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku podano w czesci rysunkowej projektu. Szczytowe obcigzenie
cieplne wynika z strat ciepta przez przenikanie, dziatania systemu wentylacji naturalnej
grawitacyjnej oraz czasowego obnizenia temperatury w budynku.

3.4. PODSTAWOWE URZADZENIA

W ramach instalacji ogrzewczej przewidziano montaz:

e rewersyjnej pompy ciepta powietrze-woda o mocy 16 kW (A7/W45) wyposazonej
fabrycznie w: wysokosprawng pompe obiegowg zarzgdzang bezposrednio przez
regulator na maszynie, plytowy wymiennik ciepta, przetgcznik przeptywu,
zabezpieczajacy, zawor bezpieczenstwa (6 bar) do przytgczenia do ukfadu zbiorczego i
reczny zawor odpowietrzajacy,
zawor trojdrogowy DN40 przetagczajgcey tryb pracy c.w.u. / c.o.

e bufora ciepta, petnigcy role sprzegta hydraulicznego kotta, o pojemnosci 500 dm?
doposazonego w grzatke elektryczng o mocy 9 kW,

e przeponowego naczynia wzbiorczego dla zamknietego uktadu wodnego N8O,

e pompy obiegowej P1 wraz z armaturg dla wydzielonego obiegu ogrzewania
nadmuchowego garazu,

e pompy obiegowej P2 wraz z armaturg dla wydzielonego obiegu ogrzewania
grzejnikowego,

e separatora magnetycznego zanieczyszczen,

o kompletny uktad napetniania, uzupetniania i uzdatniania wody w instalacji grzewczej,

o stalowych grzejnikéw wodnych ptytowych zaworowych w kolorze biatym z przylgczem
dolnym od podtogi z wbudowanym zespotem zaworowym oraz dedykowang gtowicg
termostatyczng, w toaletach i tazienkach grzejniki ocynkowane, grzejniki wyposazone
w automatyczne zawory odpowietrzajgce,

e instalacji rurowej wewnetrznej z rur z tworzyw sztucznych z wkiadkg stabilizujgcg
PERT-AL-PERT.

3.5. ARMATURA BEZPIECZENSTWA

Pompa ciepta wyposazona fabrycznie w zawor bezpieczenstwa, dodatkowo nalezy
przewidzie¢ montaz naczynia przeponowego N8.

Kompensacje zmian objetosci czynnika grzewczego w ukfadzie wodnym zapewnié
poprzez podigczenie do bufora wody przeponowego naczynia wzbiorczego N80 o pojemnosci
uzytkowej 72 dm>.

Pomiedzy armaturg zabezpieczajagcg a zrédtami ciepta nie nalezy montowaé
zadnej dodatkowej armatury odcinajacej oraz innych urzadzen mogacych zaklécic
prawidlowa prace zaworéw bezpieczenstwa i naczyn przeponowych.

3.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji wody grzewczej nalezy zapewni¢ poprzez:

o automatyczne odpowietrzniki zamontowane na zakonczeniu kazdego z pionow,

e odpowietrzniki automatyczne.
Dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji rurowej w miejscach gdzie moze dochodzi¢ do
gromadzenia sie powietrza nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

3.7. PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje rurowg nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych systemu PERT
spetniajgcego wymogi norm:
e PN-EN 21003 czesci 1, 2, 3i 5 (rury typu PERT-AL-PERT oraz ztgczki mosiezne),
e PN-EN ISO 22391-2:2009 Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PERT) - Czes¢ 2: Rury (rury typu PERT-EVOH-PERT),
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e PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne - Czes¢ 6: Laczniki

z kohcowkami samozaciskowymi.

Materiat PERT ma dtuzsze wigzania boczne niz zwykly polietylen. Nadaje mu to
wiekszg zdolno$¢ do rozciggania przy wysokich temperaturach jak i wydtuza czas jego
uzytecznosci. W praktyce PERT jest tatwiejszy w instalacji - poza elastycznoscia, cechuje go
Izejsza waga niz PEX, jest higieniczny i odporny na dyfuzje.

Instalacja rurowa PERT izolowana otuling zostata zaprojektowana w sposob
umozliwiajgcy samokompensacje na rozgatezieniach oraz zmianach kierunku instalaciji
wykorzystujgc podatnos¢ izolacji, tam gdzie konieczne zastosowa¢ kompensacje u-ksztattng.

Przewody rurowe prowadzi¢ przed wykonaniem wylewek cementowych posadzek
odpowiednio w podfodze kondygnacji pod posadzkg w warstwie ocieplenia, w bruzdzie lub
szachcie w scianie, pod stropem kondygnacji. Stosowac¢ zawiesia systemowe. W przypadku
prowadzenia po $cianie lub pod stropem przewody grzewcze montowaé przy pomocy
uchwytow samozaciskowych, minimalna odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi uchwytami
(punkty state i ruchome) nie wieksza niz zalecana przez producenta systemu rurowego PERT
w zaleznosci od $rednicy rury. Uchwyty ruchome powinny umozliwiaé swobodne ruchy
termiczne rur. Wszelkie zmiany kierunkow przewodow wykonac z gotowych ksztattek systemu
rurowego.

Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywaé zadnych potgczen instalacji rurowej. W przypadku przejs¢ przez Sciany
oddzielenia pozarowego zastosowac elementy w klasie El zgodnej z klasg przegrody.

3.8. APARATY GRZEJNE
3.8.1. Grzejniki ptytowe stalowe

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe
za pomocg stalowych konwekcyjnych grzejnikbw wodnych zaworowych w kolorze biatym
z przytgczem dolnym kgtowym od Sciany z wbudowanym zespotem zaworowym oraz gtowica
termostatyczng w kolorze biatym. W pomieszczeniach "mokrych" grzejniki ocynkowane (o).

Grzejniki zgodne z normg EN 442-2, potwierdzone badaniami przez uznane instytuty
europejskie, standardy jakosciowe oraz proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Wydajnosc¢
grzejnikdw nie mniejsza niz opisana w czesci rysunkowe;.

Grzejniki dostarczane w opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem: karton, ostony
naroznikéw oraz folia termokurczliwa. Opakowanie musi umozliwi¢ montaz grzejnika bez jego
usuniecia dla petnej ochrony grzejnika, az do zakonczenia rob6t montazowych. Opakowanie
musi dopuséci¢ montaz i probny rozruch z temperaturg zasilania do 40°C z opakowaniem na
grzejniku.

Wymagania do malowania grzejnikéw:
o powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie,
o powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2,
e kolor grzejnika biaty.

Grzejniki montowac¢ wylgcznie na estetycznie wyréwnanych i odmalowanych $cianach
wykorzystujgc zawiesia systemowe producenta dedykowane do montowanego modelu
grzejnika.

3.8.2. Nagrzewnica powietrzna
W garazu budynku nalezy zamontowac chiodnico-nagrzewnica powietrza z odkraplaczem,
montaz nascienny.
Qc= 9,7 kKW (7/12°C, 26/18,5°C, 1658 I/h, 13 kPa, 1,2 g/s)
Qh= 23,1 kW (70/50°C,16/42,0°C, 1010 I/h, 4,2 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1150/2050/2900 m3//h
I=0,6/1,2/1,5 A, Nel= 0,12/0,24/0,34 kW, Zasilanie: 230V/50Hz
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Zasieg: 7,1/12,7/18,0 m
Masa: 25,8 kg, Przytgcze: 3/4"
Wysokos$¢ montazu: 2,5-7 m

Skropliny odprowadzi¢ do pionu K3.
3.9. REGULACJA TEMPERATUROWA INSTALACJI

Regulacja instalacji grzewczej pogodowa:
e centralna adaptacyjna za pomocg dedykowanego regulatora pogodowego pompy
ciepta sterujgcego temperaturg zasilania czynnika grzewczego wg krzywej grzewczej
w funkcji temperatury zewnetrznej,
¢ miejscowa adaptacyjna w kazdym z pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych
zamontowanych na wbudowanych zaworach stalowych grzejnikéw ptytowych.

3.10. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

Pompa ciepta powietrze-woda posiada wbudowang pompe obiegowg ktéra zapewni
wydajnos¢ oraz dyspozycje cisnienia czynnika grzewczego pomiedzy pompg ciepta a buforem
ciepta oraz podgrzewaczem c.w.u. Nie jest wymagana regulacja hydrauliczna.

Dla obiegu ogrzewania grzejnikowego oraz obiegu nagrzewnicy powietrza
zamontowane zostang elektroniczne pompy obiegowe pracujgce z charakterystyka cisnienia
proporcjonalnego i zapewnig wymagang wydajnosé oraz dyspozycje cisnienia czynnika
grzewczego pomiedzy buforem ciepta a odbiornikami ciepta automatycznie dopasowujgc
wydajno$¢ do zmian cisnienia w instalacji wskutek zamykania i otwierania zaworéw
termostatycznych.

Regulacje przeptywu czynnika grzewczego w obiegu grzejnikowym nalezy wykonac za
pomocg wbudowanych zaworéw termostatycznych grzejnikdw, wartosci poszczegdlnych
nastaw zaworéw podano w czesci rysunkowe.

3.11. 1ZOLACJE PRZEWODOW

Po wykonaniu proby szczelnosci catos¢ instalacji prowadzonej w posadzce lub
Scianach nalezy izolowaé¢ otulinami ze spienionej pianki polietylenowej samogasnacej
natomiast rurociggi biegngce w strefie sufitu podwieszanego izolowaé otulinami z weiny
mineralnej z powtokg z folii aluminiowej. Catos¢ izolacji powinna mie¢ klasyfikacje ogniowg co
najmniej BL-s1, dO a grubo$é zgodng z warunkami technicznymi w zaleznosci od miejsca
prowadzenia oraz $rednicy rur — tabele w pkt. 10.

3.12. PROBY | ODBIOR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.12.1. Préba wodna - badanie na zimno

Do proby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapic po:
- odfgczeniu instalacji od zrodta ciepta,
- odtgczeniu armatury i innych elementéw, ktére przy cidnieniu préby mogtyby jg zaktocié
- (zawory bezpieczenhstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
- zastgpieniu elementow odtgczonych zaslepkami,
- przygotowaniu i podtgczeniu niezbednych urzgdzen,
- napetnienie instalacji woda,
- odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy tfokowej, reczne.
Sprzet
Pompa tlokowa reczna wyposazona w:

— zbiornik wody,

— zawor odcinajacy,

— zawor zwrotny,
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— zawor spustowy,

— cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica
tarczy 150 mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od ci$nienia préby, doktadnos¢ do 0,1
bar) - manometr przytgcza¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Warunki préby:

e ci$nienie proby — max cisnienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalaciji:
o nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego,
o nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania ptaszczyznowego,

e przy instalacji mieszanej — grzejnikowo / ptaszczyznowej zaleca sie przeprowadzenie
préby osobno dla kazdego obiegu,

o stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem proby) — zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 — 1,0 bar.

¢ Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania proby podnoszenia ci$nienia ponad
wartos¢ cisnienia préby.

Typ proby Czas trwania [min] Warunki uznania préby
Wstepna - etap | 30 Spadek cisnienia nie \_Nlekszy n|’z 0,6 bar,
brak roszenia i przeciekow
Przerwa 10
Wstepna - etap Il 30 Spadek cisnienia nie \_Nlekszy niz 0,6 bar,
brak roszenia i przeciekdw
Przerwa 10
Wsteona - etap II] 30 Spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bar,
ep P brak roszenia i przeciekéw
Gléwna 120 Spadek cisnienia n!e ywekszy n|’2 0,2 bar,
brak roszenia i przeciekéw

3.12.2. Préba wodna - badanie na goraco

Przygotowanie:
e uruchomienie zrodia ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego,
¢ Praca instalacji w czasie min 72 h przed préba w warunkach normailnych.

Czas trwania: brak wytycznych

Procedura
e ogledziny potgczen,
e ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych,
e ogledziny uszczelnien.

4. WENTYLACJA KANALU TECHNICZNEGO

W garazu nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng kanatu technicznego zgodnie z rys. 1S.06.
Instalacje rurowg wykona¢ z kanatdéw stalowych typu spiro (w gruncie stosowac kanaty ze stali
nierdzewnej). Czerpnie powietrza zamontowaé pod stropem garazu, zamontowa¢ wentylator
kanatowy oraz nagrzewnice powietrza. Wszystkie elementy nalezy tgczy¢ na uszczelke
gumowg. Instalacje rozprowadzi¢ po Scianie garazu oraz w gruncie pod posadzkg. Kanaty
mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw systemowych.

Instalacje w przestrzeni garazu nalezy izolowac otulinami z wetny mineralnej z powtokag
z folii aluminiowej. Catos¢ izolacji powinna mie¢ klasyfikacje ogniowg co najmniej BL-s1, dO
a grubo$¢ zgodng z warunkami technicznymi w zaleznosci od miejsca prowadzenia oraz
Srednicy rur — tabele w pkt. 10. Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw dla materiatu
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o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mK dla temperatury otoczenia przewodu
wentylacyjnego > 10°C dla przewodu czerpnego i wyrzutowego nie mniej niz 10,0 cm, dla
przewoddéw nawiewnych i wywiewnych nie mniej niz 3,0 cm.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg zaworéw nawiewnych np. Alnor KN dla
projektowanej predkosci przeptywu powietrza w instalacji v=3,0-4,0 m/s.

Obliczen instalacji dokonano na podstawie aktualnych norm w oparciu o deklarowane
przez producentow parametry techniczne produktow oraz urzgdzen. W wyniku
przeprowadzonych obliczen uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych
Srednicach rur.

Odciag spalin z samochodow zapewni¢ za pomocg mobilnych odsysaczy spalin.

5. ZAWIESIA INSTALACYJNE, ELEMENTY MOCUJACE

Do mocowania instalacji przewiduje sie zastosowanie systemowego rozwigzania
zgodnego z ITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744 itp. Zaprojektowane instalacje
nalezy pofgczy¢ w sposéb trwaty z konstrukcjg obiektu, w przypadku kotwienia sposob
mocowania dobra¢ w zaleznosci od materiatu podioza (zelbet, konstrukcja murowa,
posadzka). W przypadku mocowania do konstrukcji stalowej wyréznia sie metody (elementy)
mocujgce dedykowane do profili o przekroju otwartym i zamknietym. Montaz do blachy
trapezowej jest dopuszczalny w sytuacji sprawdzenia obcigzenia generowanego przez
zawiesie (punktowego i przypadajgcego na 1 m?) z wytrzymatoscig blachy (informacja od
producenta blachy lub konstruktora obiektu). Dobdr poszczegdinych elementéw montazowych
powinien uwzglednia¢ charakter pracy instalacji, np.: wymog niskoszumowosci zgodnie z DIN
4109, wytrzymatos$¢ termiczng wktadki izolacyjnej dla obejm (EPDM -40°C do +120°C, wktadka
silikonowa -60°C do +250°C).

Tolerancja wymiarow dla zastosowanych elementow nie mniejsza niz m wg normy PN-
EN 22768:1-1999. Dobdr profili montazowych z uwzglednieniem warunku maksymalnego
ugiecia dla elementéw wolnopodpartych L/200, a dla schematu utwierdzenia jednostronnego
(wspornik) L/150. Przyjmowany do obliczen wspétczynnik bezpieczenstwa min. 1,54. Szyny
montazowe jako elementy skladowe systemu wykonane w ocynku galwanicznym (metoda
Sendzimira, nie mniej niz 12 ym) z klasy stali nie gorszej niz S250GD wg PN-EN 10025:2019.
Zabezpieczenia dla elementéw narazonych na dziatanie czynnikdw korozyjnych nalezy
dobiera¢ z uwzglednieniem zapisow normy PN-EN ISO 12944-1, uwzgledniajgc roczny ubytek
grubosci powtoki cynkowej w um.

Wszystkie materialy po wykonaniu obrébki mechanicznej ciecia, nalezy w miejscach
obrobki dodatkowo zabezpieczy¢ stosujgc spray ZN-S lub spray OG-ZN-S.

Szczegotowe informacije dotyczace systemu mocowan:

e Pojedyncze przewody instalacyjne przewiduje sie jako montowane do podioza
za pomocg odpowiedniej kotwy (TRSA dla konstrukcji zelbetowych) lub systemowego
tacznika do konstrukcji stalowych (KLM, KLP, KLZ, WT) oraz preta gwintowanego i
obejmy (UPGD).

¢ Grupy przewodow instalacyjnych przewiduje sie jako mocowane:

2.1) do stropu: podwieszajgc za pomocg pretéw gwintowanych, kotwionych w stropie,
profil typu C (SZ lub SD) umieszczajgc na nim obejmy (UPGD),

2.2) do $cian: mocujgc kotwami profil typu C ze stopka (np. konsola SS) i mocujgc do
niego obejme (UPGD).

Uwaga: w obu przypadkach dobdr kotew, preta oraz przekrdj profilu uzalezniony jest
od rodzaju podtoza oraz ciezaru i $rednic grupy podwieszanych przewodow.

Montaz grup przewodow do konstrukcji stalowej moze odbywaé sie analogicznie,
uwzgledniajgc zastgpienie kotew tgcznikami systemowymi do konstrukcji stalowej (np.
KLM).

e Rurociagi instalacji chlodniczych wymagajg stosowania systemowych obejm
chtodniczych, z wktadkami z materiatéw zapobiegajgcych kondensacji pary wodnej
na instalacji typu: pianka kauczukowa lub poliuretanowa (LX, PX, L2).

e Rurociagi podlegajace wydtuzeniom termicznym nalezy mocowac¢ z zastosowaniem
punktéw statych i podpér przesuwnych. Konstrukcje punktéw staltych powinny
uwzgledniaé dziatajgce sity, dobrane kompensacje, materiat rurociggu, réznice
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temperatur itp. Mocowanie punktu statego oparte na systemowym rozwigzaniu. Z uwagi
na kluczowe znaczenie PS dla wiasciwej i bezpiecznej pracy instalacji, wszelkie zmiany
nalezy konsultowac¢ z dostawcg systemu i projektantem.

Przewody wentylacyjne okragte przewiduje sie jako montowane na obejmach
dedykowanych do rur typu spiro (UWX, UWG). Typ montazu zalezny od $rednicy
rurociggu (montaz za przylgcze lub ,za uszy” obejmy), przewody wentylacyjne
prostokatne mocowane jak grupy przewoddéw (p. 2) z zastosowaniem przekfadki
ttumigcej pod kanatem (TT). Alternatywnym sposobem mocowania jest system linkowy
(LBT, LS, LP). Wszystkie kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem (np. ttumiki
akustyczne, regulatory, przepustnice) i urzadzeniami (np. wentylatory, nagrzewnice)
podwieszaé nalezy w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji.

Przewody oddymiajagce mocowane zgodnie z zaleceniami producenta kanatéw,
z uwzglednieniem warunkéw maksymalnych dopuszczalnych naprezen w elementach
pionowych (9 lub 6 N/mm?), rozstawu podpér i przekroju profili montazowych.
Rozwigzania dachowe w postaci podkonstrukcji pod urzgadzenia, podesty robocze
i podpory pod instalacie mogg by¢ wykonane na bazie systemowych rozwigzan
(np. podpory PDT, OG-PDG, OG-PDRG, OG-PDPZ) z uwzglednieniem wymogow
sztuki budowlanej (w szczegodlnosci: zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z klasg
korozyjnosci i uwzglednieniem czasu zywotnosci powtoki, obcigzenie $niegiem, wymog
kotwienia).

Wszelkie zmiany wprowadzane w wydanych detalach montazowych, w szczegdlno$ci zmiana
typu profili montazowych i uktadu statycznego, powinny by¢ konsultowane z dostawcg systemu
oraz projektantem. W przypadku konstrukcji wsporczych, konstrukcji podwieszanych wszelkie
do projektanta

zZmiany urzgdzen,
i przeprojektowane.

obcigzen,

Sugerowane, maksymalne, rozstawy podpor dla danych typdw rurociggéw:

wymiaréw  powinny byc¢

e Rury stalowe bez szwu (DIN 2448)

zgtoszone

Srednica Max rozstaw

DN “ podpor
[m]
10 3/8 1,50
15 1/2 1,50
20 3/4 1,50
25 1 2,20
32 1% 2,60
40 1% 3,00
50 2 3,50
65 2 3,80
80 3 4,00
100 4 4,50
125 5 5,00
150 i 6 i wieksze 6,00

wieksze

Rury ze stali nierdzewnej (DIN 17455)

DN Srednica Grubos¢ Masa 1 mb rur Max
zewnetrzna | scianki rozstaw
[mm] [mm] Masarury| Masaruryz podpor
[kg/mb] woda [kg/mb] [m]
10 17,2 1 0,4 0,9 1,25
15 21,3 2 1 1,3 1,5
20 26,9 2 1,3 1,8 2
25 33,7 2 1,6 2,5 2,25
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32 42 4 2 2 3,4 2,75
40 48,3 2 2,3 4.1 3
50 60,3 2 29 5,8 4
65 76,1 2 3,7 8,3 4,25
80 88,9 2 4,4 10,6 4,75
100 114,3 2,6 7,3 17,5 5
Rury z twardego PVC —rzad 3 (DIN 8062)
Srednica | Grubosé Masa 1 mb rur rolnsat);w
DN wewnetrzna | scianki | pasq rury| Masa rury z podpér
[mm] [Mm] | |kg/mb] | woda [kg/mb] [m]
50 46,4 1,8 0,4 2,1 0,50
63 59,2 1,9 0,5 3,3 0,60
75 70,6 2,2 0,7 4,6 0,75
90 84,6 2,7 1,1 6,7 0,90
110 103,6 3,2 1,6 10,0 1,10
125 117,6 3,7 2,1 12,9 1,25
160 150,6 4,7 3,4 21,2 1,60
Rury wielowarstwowe PE-XC/AL/PE (Trinnity)
Srednica | Grubos$é Masa 1 mb rur Max
Rozmiar | zewnetrzna | scianki | p5sa rury Masa rury z rozsta'w
podpor
[mm] [mm] [kg/mb] | woda [kg/mb] [m]
14 15 2,0 0,1 0,2 1,00
16 17 2,2 0,1 0,3 1,00
20 21 2,8 0,2 0,4 1,15
25 26 3,5 0,3 0,5 1,30
32 32 4,0 0,4 0,9 1,50
40 40 4,0 0,6 1,4 1,80
50 50 4,5 0,8 21 2,00
63 63 6,0 1,3 3,3 2,00

*we wszystkich przypadkach nalezy uwzglednia¢ nosnosc¢ stosowanych obejm oraz wytyczne

producenta rur, gesto$¢ materiatu izolacyjnego 100 kg/m?
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6. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy uwzgledni¢ zasilenie:
- rewersyjnej pompy ciepta powietrze-woda napieciem 400V,
- grzalkki elektrycznej w buforze ciepta napieciem 400V, moc 9,0 kW,
- grzalki elektrycznej w podgrzewaczu c.w.u. napieciem 400V, moc 4,5 kW,
- wentylatora nawiewnego dla kanatu technicznego napieciem 230V, moc 30 W,
- nagrzewnicy kanatowej dla kanatu technicznego napieciem 230V, moc 2,0 kW,
- nagrzewnicy powietrza w garazu napieciem 230V, moc 0,34 kW,
- ok. 10 gniazd 230V w pom. 0/08 do zasilenia pomp obiegowych, sterownikéw,
regulatoréw, itp.
- jedno gniazdo rezerwowe 400V w pom. 0/08.

Na dachu budynku nalezy zamontowac instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej
min. 15,0 kWp i rocznej produkcji energii elektrycznej min. 15,0 MWh.

Instalacja PV pokryje catkowite roczne zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng do
ogrzewania, podgrzewu c.w.u., wentylacji i oswietlenia.

Dla zasilanych urzadzen w zaleznosci od ich lokalizacji oraz funkcji nalezy dobra¢ odpowiedni
stopien ochrony IP zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw urzgadzen.
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7. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentéw stosowanych materiatdéw, urzgdzen
i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Przejécia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypeic
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywa¢ Zadnych potaczen instalacji rurowej. W przypadku Scian oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci sciany (E I).

Wszelkie montowane oraz wykorzystywane do robot budowlanych materiaty oraz
urzgdzenia muszg spetnia¢c wymagania Polskich Norm, Atesty Higieniczne PZH oraz posiadac
stosowne certyfikaty CE dopuszczajgce do uzytku w Polsce.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i/lub urzadzen réwnowaznych po
uzyskaniu akceptacji projektanta. W przypadku zaoferowania materiatobw i urzadzen
rownowaznych do materiatbw i urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ szczegotowy opis oferowanych materiatdw i urzadzen wskazujac,
Ze zaproponowane rozwigzania sg rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym
i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatow i urzgdzeh rownowaznych traktowane bedzie, jako
deklaracja wbudowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany lokalizacji i wielkosci grzejnikéw oraz trasy przewoddw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

Do obliczen wykonanych w ramach niniejszego projektu przyjeto dane z kart
katalogowych oraz charakterystyk materiatdbw oraz urzgdzen zaproponowanych w projekcie.
Wszelkie zmiany moggce mie¢ wptyw na prace instalacji wymagajg wykonania stosownych
obliczen oraz uzyskania zgody projektanta.

W przypadku watpliwosci zwrocic sie do projektanta opracowania. Ewentualne

zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego.
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Tabela 1. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chiodu
i ogrzewania powietrznego.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevyo_dy i armatura wg poz. 1-4 przechodzqc’e przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 - o . )
6 4, utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
8 . - ; 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 . o X 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej o . )
10 prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej o . )
" prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej.
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Tabela 2. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody
zimnej i p.poz. przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowe]
W pomieszZczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm
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8. ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i Nazwisko, nr uprawnien Podpis

mgr inz. Rodryk Swierczok

Projektant upr. nr 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01

mgr inz. Paulina Lisiecka

Sprawdzajacy | ;- - DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19

Asystent mgr inz. Radostaw ZalewskKi

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA
Z PROJEKTANTEM

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1S.01 RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
RYS. 1S.02 RZUT PIETRA - INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
RYS. 1S.03 SCHEMAT HYDRAULICZNY MASZYNOWNI

lll. ZALACZNIKI

Specyfikacje, dobory oraz karty katalogowe (wersja elektroniczna)
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RZUT PARTERU-PROJEKT

7 Y
v 0/01-1 0/05-1 0,52
7 11KV/900 520 mm 33KV/9000 800 mm =
% 227 W, nast. 1,00 1136 W, nast. 2,00
/S / I
II X |
— -. 1 [ ;/1' [
ﬁ: o ﬁ
54 t j 16 x 2,0 :
b 0/03-1 57,1 kg/h 0/05 +24°C
22KV/6000 1000 mm [//|0/01 +20°C wym=1136 W
1016 W, nast. 4,50 dwym=227 W Naw1—1
20x2,0 ——Naw\_23
G 7 165,8 kg/h 5§ B awivi
0.0 1202, S<E Nowi-
0703 +24°C) —— | _ 169.3kgh |15
dwym=1016 W | rv:/gévwe Ociorgfj;wj&cypy $160 i =
< A
16 x 2,0 )“;’/E Naw1X5
77,4 kg/h 3 anemostat [rlawiewny przy § E N
_j 1L H/ ) 40m|/h posadzce kanafp| technicznego ( 5 E %'g
. 0/02 +20 °C . S F g8
Dwym=1725 W o/04 ygowm c $0.80 = 85
Y EIS30 N «‘%i:-;'\ §§
16/x 2,0 16 x 2,0 20 x 2,0 oF e
» ﬁ 54/5 kg/h 154,5 kg/h = 335,2 kg/h T 20| 3| |88 %
£ 20x2,0 = Naw =107 T2
@- 0/02-2 277,8 kg/h = Naw1-9
v/ 21 KV-S/900 720 mm : /) = Naw]-8 &3 Naw[1-7
690 W, nast. 1,00 R8s = 0106, 0707 +16 °C g a1t — R
J _ dwym=7675 W = o Nawl422
0/09 +24°C = e Nawi 121
dwym=1154 W LEO COOL L3 <F S INawl-12  Naw1413
/ chtodnico-nagrzewnica powietrza z odkraplaczem E= Naw1+16
. . . ={m Naw1-24 Naw1+15
/A N montaz nascienny Naw1-2 Naw1+18
|2 Qc= 9,7 kW (7/12°C, 26/18,5°C, 1658 I/h, 13 kPa, 1,2 g/s) Now! 1 Nawt 117
R 17} L S Qh= 23,1 kW (70/50°C,16/42,0°C, 1010 I/h, 4,2 kPa) Naw1—23 NowiL14
wym= % 4 . przy nastawie: 3 bieg wyd. went. Naw1 6
it V= 1150/2050/2900 m%h
I=0,6/1,2/1,5 A, Nel= 0,12/0,24/0,34 kW, Zasilanie: 230V/50Hz
| / Zasieg: 7,1/12,7/18,0 m -
0/09-1 : Masa: 25,8 kg, Przytacze: 3/4"
51 KV-S/9 ] 120 20x2,0 Wysokos$é montazu: 2,5-7 m
N 1(0/08 +20 °C - 335,2 kg/h
> 1 dwym=182 W 1154'W, nast. 2 %
E [ / 7 /23?1400X94k’glh
’ O AR
16 x 2,0 A 70
368 Kgh __L_ ﬁgﬁ—);—ﬁ@?‘r\—\sgg I — ) 1646 kgl cs) — L4
! 2 o ’ W ) A )
A T R 777 /
— — =iyl 2 2

LEGENDA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
; POW.
LP/NR POM.NAZWA POMIESZCZEN UZYTKOWA
1] 0/01 |przedsionek 5,03m?
2| 0/02 |komunikacja / klatka schodowal7,97m?
3| 0/03 ltodleta dia osob niepefnosprawnych / kabiet 7,40m?
4| 0/04 |korytarz 7,38m?
5| 0/05 [tazienka 14,35m?
6| 0/06 |komunikacja 2,83m?
7| 0/07 |garaz 135,19m?
8| Q0/08 |pomieszczenie techniczne 6,15m?
9| 0/09 |szatnia 10,51m?
10| 0/10 |[schowek 7,29m?
powierzchnia uzytkowa PARTERU 214,10m?

PC - pompa ciepta powietrze-woda typu split o mocy 16 kW
typ KIT-WXC16K9ES8
BC - bufor ciepta o pojemnosci 500 dm? z grzatkg elektryczng 9,0 kW
typ Fish S4 500 X
Z - podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 dm?® z grzatkg elektryczng 4,5 kW
typ Fish S15 300 X
NP - naczynie przeponowe N80
C1-C7 - piony instalacji ogrzewczej z rur PERT/AL/PERT w sztangach
ST - grzejnik stalowy ptytowy z przytgczem dolnym od $ciany
typ V&N w toaletach i tazience ocynkowany (0)

Naw1-19
Naw1-20

A 240 m¥h
=~
A

czerpnia @180
pod stropem garazu

- instalacja ogrzewcza z rur PERT/AL/PERT - zasilanie

- instalacja ogrzewcza z rur PERT/AL/PERT - powr6t

Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE

NRRYS.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY|

mgr inz. PAULINA LISIECKA nr upr. DO$/0164/PBS/19 w spec. instalacje sanitarne

PODPIS

ASYSTENT

PROJEKTANTA

mgr inz. RADOSEAW ZALEWSKI

PODPIS

BARTLOMIEJ KWAPISZ ISO1
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGDO 16/7, 59-800 LUBAN
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
TEL +48 501 150 715, KBEPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM 1:50
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
azvn RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWCZA 20/01/2025
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE
NAZWA SANIT.
PROJEKTU
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwestor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- — PROJEKT
PROJEKTANT | mgr inz. RODRYK SWIERCZOK nr upr. 595/01/DUW w spec. instalacje sanitarne TECHNICZNY

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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1/05-1

21 KV-S/600 1120 mm

11KV/600 1120 mm

1/04-1

33KV/600 1200 mm

RZUT | PIETRA-PROJEKT

1779 W, nast. 5,50

1/04-2 1/04-3
33KV/600 1200 mm 33KV/600 1200 mm

1779 W, nast. 5,50 1779 W, nast. 6,00

33KV/600 1200 mm
1779 W, nast. 6,50

M

POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA
- POW.

LP/NR POM./NAZWA POMIESZCZEN UZYTKOWA
1] 1/01 |komunikacja 11,60m?
2|1 1/02 |pom. techniczne 7,42m?
3| 1/03 |pomieszczenie socjalne/kuchnia20,88m?
4| 1/04 |sala 144,80m?
5| 1/05 |biuro 14,41m?
6| 1/06 |pom. gospodarcze 16,06m?

powierzchnia uzytkowa | PIETRA 215,08m?2

18 x 2,0
165,8 kg/h

Q)
18x2,0

169,3 kg/h

11KV/600 800 mm
316 W, nast. 1,00

- w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do robot rozbiorkowych i odkrywkowych, projektowany sposéb prowadzenia instalacji nalezy
zweryfikowac na budowie,
- instalacje rurowe wody ogrzewczej z pomieszczenia technicznego 0/08 do poszczegdlnych piondw oraz nagrzewnicy w garazu nalezy

rozprowadzic¢ pod stropem parteru, stosowac rury w sztangach,
- podejscia od pionu do grzejnikdw wykona¢ z rur PERT/AL/PERT w zwojach,

- w instalacji wody grzewczej nie nalezy stosowac armatury, rur oraz ksztattek ze stali ocynkowane;,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez sciany oraz stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rownej
odpornosci $ciany (E I).

11KV/6000 1200 mm

658 W, nast. 1,00

18 x 2,0
161,4 kg/h

892 W, nast. 1,50 617 W, nast. 1,00
) ]
e
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1/05 +20 °C 1/06 +20 °C
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33KV/600 1200 mm
1779 W, nast. 3,50

oL

33KV/600 1200 mm 33KV/600 1200 mm
1779 W, nast. 3,50 1779 W, nast. 4,00

1/04 +20 °C
dwym=14229 W

<

ks

Al

@ X|©
oo <t

—|©

-

33KV/600 1200 mm
1779 W, nast. 4,00

LEGENDA

C1-C7 - piony instalacji ogrzewczej z rur PERT/AL/PERT w sztangach

ST - grzejnik stalowy pltytowy z przytgczem dolnym od Sciany

typ V&N w toaletach ocynkowany (0)

- instalacja ogrzewcza z rur PERT/AL/PERT - zasilanie

- instalacja ogrzewcza z rur PERT/AL/PERT - powrét

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

KB PROJEKTOWANIE NRRYS.
BARTLOMIEJ KWAPISZ |802
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGDO 16/7, 59-800 LUBAN
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129 SKALA
TEL +48 501 150 715, KBPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM 1:50
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
azvn RZUT PIETRA - INSTALACJA OGRZEWCZA 20/01/2025
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BRANZA
OLSZYNIE
NAZWA SANIT.
PROJEKTU
LokaLizacsa | DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA STADIUM
mwesTor | GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA
- — PROJEKT
PROJEKTANT | mgr inz. RODRYK SWIERCZOK nr upr. 595/01/DUW w spec. instalacje sanitarne TECHNICZNY
SPPEISVJV%};TA/\\JT\EY mgr inz. PAULINA LISIECKA nr upr. DO$/0164/PBS/19 w spec. instalacje sanitarne PODPIS
T | Mg inz. RADOSEAW ZALEWSKI PODPIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR.
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— 16 kW
Refrigerant Connection [E61]
Factory Charge (kg) 1.83
Piping Distance (m) 3-30
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45.9

P aGumPek

/N H5

N80

H6

% T\DN4O Zg

PAW-A2W-TSHC [E44]

I H10
" 50x4.5
o
<
9,0 kW Z H9 [E54/E40]
—————
= RT2
o 50x4,5
Bufor ciepta H14 [E59L @ DN25 H11
500 dm3 s O ]
=) P2 H26[E27] _ .
by Obieg grzejnikowy
® - <

SCHEMAT HYDRAULICZNY MASZYNOWNI

NR RYS. |803

69



AutoCAD SHX Text
M


Projekt: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] W -~
OLSZYNIE

Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku Remiza OSP

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA
Adres budynku 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna
Inwestor GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOSCI 20, 59-830 OLSZYNA

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]

50 100 150 200 250 3?0 350 400 450 500 > 500

Oceniany budynek

e

T Wymagania dla nowego budynku

Wyniki dla budynku

Geometria |

Powierzchnia uzytkowa Auz 419,6 m?

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze (powierzchnia 5
As 4039 m

ogrzewana lub chiodzona)

Liczba kondygnacji budynku Lkond 2,0

Kubatura budynku Vbud 1431,8 m?3

Kubatura pomieszczen o regulowanej temperaturze (ogrzewana lub Vi 13792 m?

chiodzona)

InstalSystem 5.5-BIMs PLUS PL (Rev. 28.0) © InstalSoft 1996-2025 -1-
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BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] W

OLSZYNIE

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

EP uzyskane

EP wymagane

0,0 kWh/(m? - rok)

95,0 kWh/(m? - rok)

do budynku dla systemu technicznych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK 59,2 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU 63,7 kWh/(m? - rok)
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Eco2 0,000 tcoz/ (m? - rok)
Udzia’f odn?wialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na Uose 80.5 %

energig koncowg

Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Qo 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg Q« 23929 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q 25724 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koficowg dostarczang Eetpom 403 KWh/rok

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii
lub energii przez budynek

. Rodzaj nosnika energii lub llos¢ nosnika Jednostka /
System techniczny - e . 2
energii energii lub energii (m? - rok)
Ogrzewania 1) Energia stoneczna 28,10 [ kWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Energia stoneczna 2,88 | kWh
Chtodzenia |- 0,00 [ ------
Wbudowanej instalacji o$wietlenia 1) Energia stoneczna 28,27 |kWh

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa EU

kWh/(m2 - rok)

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m? - rok)] 59,0 4,7 0,0 63,7
Udziat [%] 92,6 74 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU: 63,7 kWh/(m? - rok)
Ws’kaznlk rocznego zapotrzebowania na energie kWh/(m?2 - rok)
koncowa EK
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia stoneczna 28,1 29 0,0 28,3 59,2
Suma [kWh/(m? - rok)] 28,1 2,9 0,0 28,3 59,2
Udziat [%] 47,4 4,9 0,0 47,7 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK: 59,2 kWh/(m? - rok)
InstalSystem 5.5-BIMs PLUS PL (Rev. 28.0) © InstalSoft 1996-2025 -2-
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng

2.
energie pierwotna EP kWh/(m? - rok)
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma

lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia stoneczna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suma [kWh/(m? - rok)] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udziat [%] --- --- --- - 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 0,0 kWh/(m? - rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
ogrzewania i wentylacji
_Roczne za__potrzebowanie na energie pierwotng przez system ogrzewania Qo 0 KWh/rok
i wentylacji
Roczne za_lp(_)trzebowapie na energie kofncowg dostarczong przez system Qun 11039 KWh/rok
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji Qwnd 23832 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanig na energ_i_(—; pomocniczg koncowg dostarczang Eelpom 309 KWh/rok
dla systemu ogrzewania i wentylaciji
Sprawnos¢ elementéw sktadowych systemu ogrzewania i
wentylacji
Elementy sktadowe Obi Srednia
pis sezonowa
systemu y
sprawnosé
Wytwarzanie ciepta Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C 2.60
p + cieo Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z 0.96
rzesyt ciepta zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej 0.93
L Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i 0.93
Regulacja i L miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
wykorzystanie ciepta adaptacyjng i optymalizujgca
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapo_trngow_anie na gnergie pierwotna przez systemy Qow 0 KWh/rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapo_trngow_anie na (—?nergie l_(ohcowa dostarczong przez system Quw 1070 kWh/rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania c.w.u.  Qw,nd 1892 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie_na _energie pomo_cnicza I_(or'lcowa dostarczang Eelpomw 94 KWh/rok
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
InstalSystem 5.5-BIMs PLUS PL (Rev. 28.0) © InstalSoft 1996-2025 -3-
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Sprawnosci elementow sktadowych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Elementy sktadowe Opi Srednia
systemu pis sezonow’a'
sprawnosé
Wytwarzanie ciepta Pompy ciepfa typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 2.60
Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z 0.80
Przesyt ciepta pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punktéw poboru cieptej
wody do 30
Akumulacja ciepta gg(s)cs)brlnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany po 0.85
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
chtodzenia
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy chtodzenia Qpc 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg dostarczong przez system Q 0 KWh/rok
chtodzenia kC
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do chtodzenia Qcnd 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie¢ pomocniczg koricowa dostarczang E 0 KWh/rok
dla systemu chtodzenia el.pom G
Sprawnosci elementow skiadowych systemu chiodzenia
Elementy sktadowe Opi Srednia
systemu pis sezonow’a'
sprawnosé
Wytwarzanie chtodu |-~ e
Przesytchtodu ~ |[-— e
Akumulacja chtoqu |~ e
Regulacjai |
wykorzystanie chfodu
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
wbudowanej instalacji oswietlenia
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dostarczong dla systemu QoL 0 KWh/rok

wbudowanej instalacji oswietlenia

Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowg dostarczong dla systemu
wbudowanej instalacji o$wietlenia

QL

11416 kWh/rok

InstalSystem 5.5-BIMs PLUS PL (Rev. 28.0) © InstalSoft 1996-2025
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Przegrody nieprzezroczyste
A %A Wspotczynik przenikanig ciepta lox %dr
Nazwa Opis przegrody U (W/m&)
m? % Uzyskany Wymagany W %
SZ1 (przy t 2 16°C) 445,89 25,12 0,19 0,20 3930 30,69
SZ1 (przy
8°C <t < 16°C) 29,21 1,65 0,19 0,45 348 2,72
SF1 (przy t 2 16°C) 24,81 1,40 0,21 0,30 836 6,52
SW 12 cm (przy i
At < 8°C) 35,66 2,01 2,42 bez wymagan 0 0,00
SW 22 cm (przy
At > 8C) 6,16 0,35 1,84 1,00 94 0,73
SW 22 cm (przy .
At < 8°C) 64,42 3,63 1,84 bez wymagan 194 1,52
SW 22 cm (pom. 20,28 165 1,84 0,30 166 129
ogrz./nieogrz.)
SW 23 cm (pom. 3,30 0,19 1,80 0,30 6 0,05
ogrz./nieogrz.)
SW 26 cm (przy i
At < 8°C) 16,31 0,92 1,68 bez wymagan 110 0,86
SW 29 cm (przy
At > 8C) 14,05 0,79 1,58 1,00 183 1,43
SW 29 cm (przy .
At < 8°C) 15,76 0,89 1,58 bez wymagan 0 0,00
SW 32 cm (przy
At > 8C) 7,46 0,42 1,49 1,00 91 0,71
Sw 32Icm (pom. 3,67 0,21 1,49 0,30 16 0,12
ogrz./nieogrz.)
SW 41 cm (przy
At 2 8C) 3,80 0,21 1,27 1,00 40 0,31
SW 41 cm (przy .
At < 8°C) 5,88 0,33 1,27 bez wymagan 0 0,00
SW 53 cm (przy .
At < 8°C) 2,26 0,13 1,06 bez wymagan 0 0,00
SW 82 cm (przy
At > 8C) 3,92 0,22 0,76 1,00 24 0,19
SW 82 cm (przy i
At; < 8°C) 4,55 0,26 0,76 bez wymagan 0 0,00
SW 89 cm (pom. 3,98 0,22 0,71 0,30 3 0,02
ogrz./nieogrz.)
SW gk 15 cm (przy
At > 8C) 16,31 0,92 0,32 1,00 44 0,34
SW gk 15 cm (przy .
At < 8°C) 80,52 4,54 0,32 bez wymagan 21 0,16
SW gk 15 cm
(pom. 29,50 1,66 0,32 0,30 36 0,28
ogrz./nieogrz.)
SP1+DA1 (przy
t> 16°C) 274,19 15,44 0,12 0,15 1347 10,52
ST1 (przy ti =2 16°C) 22,11 1,25 1,70 0,15 116 0,90
ST1 (przy .
At < 8°C) 73,60 4,15 1,70 bez wymagan 459 3,58
ST2 (przy .
At < 8°C) 165,85 9,34 0,26 bez wymagan 272 2,12
PG1 (przy
t> 16°C) 90,03 5,07 0,26 0,30 263 2,05
PG1 (przy
8°C <ti< 16°C) 13,11 0,74 0,26 1,20 22 0,17
PG2 (przy
t> 16°C) 169,45 9,54 0,26 0,30 287 2,24
DW z wentylacjg 26,76 1,51 2,50 bez wymagan 104 0,82
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BUDYNKU OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE]J W N
OLSZYNIE
Razem 1681,80 | 94,73 | 9010 | 70,35 |
Przegrody przezroczyste |
A %A Wspétczynik przenikania ciepta On Fu or %dr
Nazwa Opis przegrody U (W/m)
m? % Uzyskany Wymagany - - WIK %
OZ (przy
42 16°C) 54,69 3,08 0,90 0,90 0,70 0,90 1964 15,34
Dz 38,83 2,19 1,30 1,30 0,70 0,90 1833 14,31
Razem 93,52 5,27 3797 29,65
- 6 -
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Wynik dla stref

Strefa ogrzewana

Strefa: OSP

Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 281,7 m?
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ass 266,0 m?2

Srednia temp. powietrza wewn. ti 20,4 °C

1.1. Wartosci roczne i miesieczne

Roczne’zapotrze_bowanle na energie koncowa dla kWh / rok
systemow technicznych

.. | Urzadzenia . Urzadzenia Urzqdzgnia - .
Rodzaie nosnika energii lub energii Ogrzewanie i omocniczne Ciepta woda omocnicze | Chiodzenie pomocniczne | Oswietlenie Suma
J 9 9 wentylacja P . uzytkowa p dla wbudowane
ogrz. i went c.w.u .
chtodzenia
Energia stoneczna 7839 203 705 62 5708 14517
Suma [KWh/rok] 7839 203 705 62 5708 14517
Rocznelzapotrze_bowanle na energie pierwotna dla kWh / rok
systemow technicznych
Rodzaje nosnika energii lub energii Ogrzewan_|e : C|e_pIa woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

Energia stoneczna 0 0 [---mmmmmmmmmm e 0
Suma [KWh/rok] 0 [ 0
InstalSystem 5.5-BIMs PLUS PL (Rev. 28.0) © InstalSoft 1996-2025 -7-
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QE

Miesieczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
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1.2. Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

OoOwW ogrzewania

Zestawienie danych dla system
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Nosnik energii

Energia stoneczna

Nazwa

Energia stoneczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla
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systemoOow ogrzewania
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Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?

Pompa fadujgca zasobnik ciepta w systemie ogrzewania w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?
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1.2.2, Systemy wentylacyjne

Zestawienie danych dla systemow wentylacyjnych

obauemaimim eziaimod z
etdalo nysAzpo op eluazpezin
BIUBMOSO)SEZ Q$OUZIBNYS
Beuzodisalw euzok}
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Typ wentylaciji

Wentylacja grawitacyjna

Typ budynku

Uzytecznosci publicznej - biurowy
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

wa)sAs
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eydalo Ameisop [eymosied 9s5z9)

Xi

1,00

eluemazibo
nwa)sAs 06a}-1 B)IMONED
9soumelds BMOUOZaS BjUpPaIS

Nw tot,i

1,77

femoxiAzn

Apom [aydaio ejuemojobAzid
nwa)sAs yoAmolosouwsfod
yoejuswale m eydalo Ifoejnwnye
9$0UMEIdS BUZOOI BIUPBIS

Nws

0,85

yoAujediazo moiomez op
ejdalo ejpouz 9z eydalo niAsazid
9soumelds euzool elupalS

Nwd

0,80

ejdald ejueisAzionAim
9soumMelds BUZOOJ BIUPBIS

Nwe

1,00

ejdalo yoeppoiz m [emoiAzn
Apom [sjdaio eluemojobAzid ejp
eydalo elueziemiAm gsoumelds

Nwg

2,60

nb1sus sjuazoieysop

| 8lUsZIOM}Am eu [sujomuaid
161aus [sujeimeuposiu
npepjeu JIuuAzojodsan

Ww

0,00

Zestawienie danych dla systeméw przygotowania c.w.u.

Nosnik energii

Energia stoneczna

Nazwa

Energia stoneczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla

7

systemow przygotowania c.w.u.
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Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej o pracy
przerywanej do 8 godzin na dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
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1.2.4, System wbudowanej instala
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Strefa ogrzewana

Strefa: Garaz

Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 137,9 m?
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ass 137,9 m?

Srednia temp. powietrza wewn. ti 16,0 °C

1.1. Wartosci roczne i miesieczne

Rocznelzapotrze_bowame na energie koncowa dla kWh / rok
systemow technicznych
. . " M Ogrzewanie i Urzadzenia Ciepta woda Urzadzenia pl;rrrfggrfﬁ:gir?e Oswietlenie
Rodzaje nosnika energii lub energii wentylaja pomocniczne uzytkowa pomocnicze | Chtodzenie dla whudowane Suma
ogrz. i went c.w.u .
chtodzenia
Energia stoneczna 3200 105 365 32 5708 9411
Suma [kWh/rok] 3200 105 365 32 5708 9411
Rocznelzapotrze_bowanle na energie pierwotna dla kWh / rok
systemow technicznych
Rodzaje nosnika energii lub energii Ogrzewan_|e : C|gpla woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia stoneczna 0 0 [----mmmmmmmmm e 0 0
Suma [kWh/rok] 0 0 [-=mmmmmmmm e 0 0

InstalSystem 5.5-BIMs PLUS PL (Rev. 28.0) © InstalSoft 1996-2025 -13 -




Projekt: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] W

OLSZYNIE

QE

Miesieczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
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1.2. Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

OoOwW ogrzewania

Zestawienie danych dla system

(1 eumod )sal mojeizpn ewns) ejuemazibo
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a1uazoJeIsop | dlusziomiAim eu feujomiald
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Nosnik energii
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Nazwa

Energia stoneczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla
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Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?

Pompa fadujgca zasobnik ciepta w systemie ogrzewania w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?
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1.2.2, Systemy wentylacyjne

Zestawienie danych dla systemow wentylacyjnych

obauemaimim eziaimod z
etdalo nysAzpo op eluazpezin
BIUBMOSO)SEZ Q$OUZIBNYS
Beuzodisalw euzok}

Noc,n
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nokisaiw m njuApng
niuesAzioyAm Aumol
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eluetelzp nNsezo {eizpn
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lauemazibo Ajass
luyoziaimod op Auoisaiupo
nyuApnqg eluemoAzn aisaiyo
m obauzidumaz eziaimod
uajwnis Amomeispod

Vve1 S
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yoAulhoejeo|dsyoe
yoeyuniem m nyuApng
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euemopomods njuApng m
ezljaimod AuelwAm 9soujolyy

0,2

Typ wentylaciji

Wentylacja grawitacyjna

Typ budynku

Uzytecznosci publicznej - biurowy
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

wa)sAs
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Zestawienie danych dla systeméw przygotowania c.w.u.

Nosnik energii

Energia stoneczna

Nazwa

Energia stoneczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla
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systemow przygotowania c.w.u.
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Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej o pracy
przerywanej do 8 godzin na dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
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Projekt: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] W

OLSZYNIE
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1.2.4, System wbudowanej instala

Zestawienie danych dla systeméw wbudowanej instalacji
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

dla przebudowy i termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszynie
lokalizacja: jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933
3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania budynku oraz podgrzewu c.w.u.:
Euco. =59,0 [kWh/(m?rok)]
Eveww =4,7 [KWh/(m?rok)]
Eu =63,7 [kWh /(m?rok)]

Dostepne nos$niki energii:
— energia elektryczna z sieci energetycznej z produkcji mieszanej,
— energia elektryczna z instalacji PV,
— paliwa dostarczane np. biomasa (pelet), wegiel, gaz ptynny.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce/projektowane przytgcza do budynku:
— przylgcze do gminnej sieci wodociggowej,
— przytacze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
— przylgcze do sieci energetycznej.

Analiza r6znych systeméw zaopatrzenia w energie:

— Systemnr 1:

C.0.: instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego
niskotemperaturowego z wymuszeniem przeptywu czynnika grzewczego pompa

elektroniczng, zasilana z pompy ciepta powietrze-woda

C.W.U.: ogrzewanie cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym w ciepto

z pompy ciepla powietrze-woda

Wszystkie urzgdzenia elektryczne instalacji ogrzewczej, podgrzewu c.w.u. oraz
oswietlenia (pompa ciepta, pompy obiegowe, oprawy oswietleniowe, itd.) zasilone
bedg w energie elektryczng z instalacji elektrycznej budynku natomiast w ramach
inwestycji zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej
15,0 kWp i tgcznej rocznej produkcji mocy nie mniejszej niz 15,0 MWh réwnej
rocznemu zapotrzebowaniu budynku na energie elektryczng do zasilenia pompy ciepta
powietrze-woda, pomp obiegowych, sterownikéw i regulatoréw instalacji ogrzewczej,

oraz instalacji oswietlenia budynku.

— System nr 2:

C.0.: instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego
niskotemperaturowego z wymuszeniem przeptywu czynnika grzewczego pompa

elektroniczng, zasilana z pompy ciepta powietrze-woda

C.w.uU.: ogrzewanie cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym w ciepto

Z pompy ciepta powietrze-woda

Wszystkie urzgdzenia elektryczne instalacji ogrzewczej, podgrzewu c.w.u. oraz
oswietlenia (pompa ciepta, pompy obiegowe, oprawy oswietleniowe, itd.) zasilone

bedg w energie elektryczng z instalacji elektrycznej budynku.
Budynek bez instalacji PV.

Strona 1
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Dla obu analizowanych systemow przyjeto:
- wodne ogrzewanie grzejnikowe z adaptacyjng regulacjg centralng oraz miejscowa,
- wentylacje naturalng grawitacyjng w oparciu o higrosterowalne nawietrzaki okienne oraz kanaty
wentylacji naturalnej wywiewnej,
- wymiane zrodet Swiatta na zarowki LED, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi -
Z czujnikami ruchu, liczbowy wskaznik energii o$wietlenia LENI = 7,5 kWh/m?*rok.

5. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze.

Obliczeh zgodnych z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw dokonano w licencjonowanym programie komputerowym,

EP = Qp/As [KWh / (m?-rok)]
EK = (Qxn+ Quw)/As [KWh / (m?-rok)]
gdzie:
EP — wskaznik energii pierwotnej, [kWh/m?]
EK — wskaznik energii korncowej, [kWh/m?]
Q, — roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng, [KWh/rok]
A — powierzchnia ogrzewana, [m?]
Qxn  —roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do ogrzewania i klimatyzacji [kWh/rok]
Qkw  —roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzania cieptej wody [kWh/rok]

6. Wyniki analizy porownawczej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowag EK [kWh / (m?-rok)]
Nazwa systemu Qgrzewan_|e C|e'pia woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
System nr 1 28,1 29 - 28,3 59,2
System nr 2 28,1 29 - 28,3 59,2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh / (m?-rok)]
Nazwa systemu Qgrzewan_|e C|e_pia woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
System nr 1 0,0 0 - 0 0,0
System nr 2 70,2 7,2 - 70,7 148,1
7. Wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
System nr 1

EP = 0,0 [kWh / (m?rok)]

c.0.: instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego niskotemperaturowego z wymuszeniem przeptywu
czynnika grzewczego pompg elektroniczng, zasilana z pompy ciepta powietrze-woda

c.w.u.: ogrzewanie cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym w ciepto z pompy ciepta powietrze-
woda

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalacji ogrzewczej, podgrzewu c.w.u. oraz oswietlenia (pompa ciepta, pompy
obiegowe, oprawy os$wietleniowe, itd.) zasilone bedg w energie elektryczng z instalaciji elekirycznej budynku
natomiast w ramach inwestycji zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 15,0 kWp
i tacznej rocznej produkciji mocy nie mniejszej niz 15,0 MWh réwnej rocznemu zapotrzebowaniu budynku na
energie elektryczng do zasilenia pompy ciepta powietrze-woda, pomp obiegowych, sterownikow i regulatoréw
instalacji ogrzewczej, oraz instalacji oswietlenia budynku.

Strona 2
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