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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI
RZUT DACHU
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Urzadzenia i galanteria wentylacyjna:
o System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1:
1. NWA. przepustica regulacyjna @250 mm,
2. NWA. kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnica 0 wym. 82575 mm,
3. NWA. przepustnica regulacyjna 2200 mm,
4, NWA. kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg 0 wym. 425x75 mm,
5. NW1. przepustnica regulacyjna wieloplaszczyznowa o wym. 250x200 mm,
8. NW1. zawor wywiewny 2125 mm,
7. NW1. kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg o wym. 525x125 mm,
8. NW1. przepustnica regulacyjna 125 mm,
9. NW1. zawor nawiewny 2125 mm,
10. NWA1. przepustnica requlacyjna @160 mm,
11. NWA1. zawdr nawiewny 2160 mm,
12. NW1. zawor wywiewny @160 mm,
13. NW1. kratka wentylacyjna dwurzgdowa z przepustnicg o wym. 625x125 mm,
14. NW1. kiapa ppoz. topikowa 2160 E120.
o System wentylacyjny wywiewny WG1-2:
1.WC1-2. przepustnica regulacyjna @125 mm,
2.WC1-2. przepustnica regulacyjna @160 mm,
3, WC1-2. zawér wywiewny 125 mm,
4, WC1-2. zawor wywiewny 2160 mm,
o System wentylacyjny wywiewny W1-W2:

pion instalacj wentylacj (system WC1). 1. W1-W2, zawor wywigwny ze sal kwasoodpome] @125 mm,
- kanat wywiewny 2250

- podiaczyt pod wentylator dachowy WC1 AJVA

M — Uwagi wentylacja:
_/

. » Kanaly wentylacyine rozprowadzic w zabudowach, w sirefie poddasza nieuzytkowego i podstropem pom..
wevnlt\yllgt;r fg&g‘;ﬁéwﬁg&w e v Lokalizacje regulatoréw obrotéw wentylatordw i sterownika centrali went. ustalic na etapie wykonawstwa z
ypuVIvo 2 "(l)ysazzr;naxn inwestorem
- regulator otrrioyt%w MTPy01d » Kolzg omija.é . .i wentcynyi ' .
- podstawe dachow tumigcg DSS AL 20 » Zawory nawiewne | wywiewne podlaczy¢ kanafami elastycznymi
- iyl adaptacyjng DKP 220 Uwagi ogdlne:
- przeciwkolnierz DAF 180 » Urzadzenia i matarialy podanojako wzorcowe, dopuszeza sie stosowania zamiennikiw pod warunkiem zachowania
- masa wentylatora 4,8 kg takiej samej lub wyzsze) jakosci, parametréw | moziwosci wspdipracy zamiennikow
» Calos¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowiang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukejg obslugi producenta maeteriatow i urzadzef
» Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementiw w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidiowago wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robt musi zglosic liste uwag, do kidrych ustosunkuie sig projektant. W
innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji
pion instalacji wentylacji (system WC2) 2250 Legend,a (wentylgcja). o
\ - kanal wywiewny 3160 — — - kanat nawiewny wenfylacii mechanicznej
- [ howy WC2 0250
| podeczytpodwenttordechowy WC = — — — — -kanatwywiewny wentylacji mechanicznej
| o i o250 , o
] ‘ ‘ = — —— -kanatwywiewny wentylacji mechanicznej (sanitariaty)
! ! - kratka wentylacyjna w drzwiach
| |
_ | | pion instalacji wentylacji(system W3) «loata ransferows,
) montaz nad drzwiami
! ! - kanat wywiewny 2200 (stal kewasoodpoma) e
| | ; - nawigwnik okienny,
L 3 ~podigezy pod wentyiatordachanky W % montaZ w gorej czesci ramy okiennej
wen&lat;r d;cht;wy;vy c%go;y "t - praca w okresie letnim (wylaczona centrala NW1)
typu VIVO 2-190/650EC f-my Harmann - 0zZnaczenie pindw instalacji wentylacyjnej
wWyposaZony w : o
- regulator obrotow MTP 010 eyl achony wyciagowy W3 == - Klapy ppoZ. w cianach i stropach
- podstawg dachowg tiumiaca DSS AL 220 N "
- plyte adaptacyjng DKP 220 typu VIVO 2-190/650EC f:my Harmann |-pion nstalacji wentylacii (system W2)
- rzeeciwkgMi?rllz SAF 180 Wyposazony W - kanal wywiewny @125 (stal kewasoodpoma)
- %asa wentylatora 4,8 kg - fegulator obrotéw MTP 010 - prowazié wist. kominie went.
: - podstawe dachowg tumigcq DSS AL 220 - podigczyé pod wyrzuini dachowg @125
- plyte adaptacyjng DKP 220
- przeciwkolnierz DAF 180
- masa wenfylatora 4,8 kg
I-pion instalacji wentylacji (system W1)
wyrzutnia dachowa 2125 mm - kanal wywiewny 2125 (stal kewasoodpoma)
N % Q] o - wykonag ze stal kwasoodpome] - prowadzu’; wist komlnlle went.
A 10l % ol - podigezyé pod wyrzutnie dachow @125
@) ol %
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