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D3 - DACH

1. Warstwy projektowe

- blacha plaska na rabek stojacy

- ofacenie

- membrana dachowa paroprzepuszczalna
- weina mineralna gr. 15 cm

- krawgdziak 15 x 5 cm w rozstawie co okolo 100 cm
2. Warstwy istniejace

- blacha faldowa powlekana (rozbicka)

- papa asfaltowa na zaklad

- krokwie 3,2x12,5¢cm

- deski 2,2cm

- belki stropowe 3,8x 17,5cm

- weina mineralna 18cm

- deski 2,2cm

- tynk cem. na siatce
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PRZEKROJ A-A

D1-DACH

1. Warstwy projektowe

- blacha plaska na rabek stojacy

- olacenie (faty/kontriaty)

- membrana dachowa paroprzepuszczalna
- krawgdziak 15x5 co okolo 100 cm
- welna mineralna gr. 15 cm

2. Warstwy jace

- papa termozgrzewalna

- papa asfaltowa na zaklad

- weina mineralna 20cm

- blacha faldowa powlekana

- konstrukcja drewniana

D2 - DACH

1. Warstwy projektowe

- blacha plaska na rabek stojacy
- ofacenie

- membrana dachowa paroprzepuszczalna

- weina mineralna gr. 15 cm

- krawgdziak 15 x 5 cm w rozstawie co okolo 100 cm
2. Warstwy istniejace

- blacha faidowa powlekana (rozbirka) <
- papa asfaltowa na zaklad .

- weina mineralna /krokwie 3,2x12,5cm
- blacha faldowa powlekana
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D4 - DACH

1. Warstwy projektowe

- blacha plaska na rabek stojacy

- otacenie

- membrana dachowa paroprzepuszczalna
- weina mineralna gr. 15 cm ulozona luzem na stropie
- folia paroszczelna

2. Warstwy istniejace

- blacha faldowa powlekana (rozbiorka)

- papa asfaltowa na zaklad

- krokwie

- weina mineraina 20cm

- belki stropowe 5x 20cm

- deski 2,2cm

- paroizolacja

- tynk cem. na siatce

1. Warstwy projektowe

- blacha plaska na rabek stojacy

- membrana - wiatroizolacja

- wetna mineralna gr. 15 cm

- ruszt drewniany

2. Warstwy istniejace

- blacha faldowa powlekana (rozbiérka)
- wiatroizolacja (rozbiorka)

- weina mineralna 10cm / ruszt drewniany
- deski 2.2cm

- tynk cem. na siatce

54 - SCIANA (od wewnatrz)
1. Warstwy istniejace

- tynk cementowy

- Sciana z cegly 25cm

- styropian 5cm

- $ciana z cegly 12cm

~cega klinkerowa

2. Warstwy projektowe

- styropian EPS 80 gr. 15 cm
- zaprawa klejowa na siatce
- tynk mozaikowy barwiony

53 - SCIANA (od wewngtrz)
1. Warstwy istniejace

- tynk cementowy

- Sciana z cegly 25cm

- styropian 5cm

- $ciana z cegly 12cm

- tynk mineralny

2. Warstwy projektowe

- styropian EPS 80 gr. 15 cm

- zaprawa klejowa na siatce

_ - tynk cienkowarstwowy silikonowo-s
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$2- SCIANA (od wewngtrz)
1} 1. Warstwy istniejace
- tynk cementowy
- éciana z cegly 38cm
- styropian 5cm
- $ciana z cegly 12cm
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~cegfa klinkerowa
2. Warstwy projektowe

- styropian EPS 80 gr.15 cm
- zaprawa klenowa na siatce
- tynk cienkowarstwowy
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$1- SCIANA (od )

1. Warstwy istniejace
- tynk cementowy
7 7 7 7 - &ciana z cegly 380m

P2 - POSADZKA

1. Warstwy projektowe
- plytka ceramiczna

- warstwa wyréwnujaca
2. Warstwy instniejace
- lastrico

- podklad betonowy 3,
- papa asfaltowa

- strop wylewany 10cm

P3 - POSADZKA

1. Warstwy istniejace

- lastriko/beton

- podklad betonowy 6,0cm
- papa asfaltowa

- chudy beton 10cm

5cm - piasek ubijany warstwami

P1- POSADZKA

1. Warstwy projektowe
- plytka podiogowa ceramiczna

2. Warstwy istniejace
- terakota (rozbioka)
- masa klejowa (rozbiorka)

- zaprawa uszczelniajaca (rozbirka)
- zaprawa wyréwnawcza (roziérka)

- podklad betonowy (rozbiérka)
- papa asfaltowa (rozbicka)
- konstrukcja zelbetowa

- szlichta cementowa gr. 6,5 cm
- styropian EPS 200 gr. 20,0 cm
- papa termozgrzewalna SBS gr. 5.2

- styropian 5om

- $ciana z cegly 12cm

- styropian 5cm

- tynk mineralny

2. Warstwy projektowe

- styropian EPS 80 gr. 15 cm

- zaprawa klejowa na siatce

- tynk cienkowarstwowy silikonowo

P4 - POSADZKA

1. Warstwy projektowe

- plytka podiogowa ceramiczna
- szlichta cementowa gr. 6,5 cm
- styropian EPS 200 gr. 20,0 cm
- papa termozgrzewalna SBS gr. 5.2 mm
2. Warstwy istniejace

- terakota (rozbioka)

- masa Klejowa (rozbiorka)

- podkiad betonowy (rozbioka)

- papa asfaltowa (rozbiérka)

- styropian 2cm (rozbioka)

- plyta stropowa 26,5cm

- tynk cem- wap

P5 - POSADZKA

1. Warstwy projektowe

- plytka podiogowa ceramiczna
- szlichta cementowa gr. 6,5 cm
- styropian EPS 200 gr. 10 cm
- izolacja z folii PE

2. Warstwy istniejace

- terakota (rozbioka)

- masa klejowa (rozbiorka)

- podkiad betonowy (rozbiorka)
- styropian (rozbiorka)

- 2xpapa asfaltowa (rozbioka)

- plyta zelbetowa 26,5cm

- tynk cem- wap
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