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1.

Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania technologii uzdatniana wody basenowej wykorzystano
nastepujaca dokumentacje:

Wytyczne Inwestora, uzgodnienia mig¢dzybranzowe, inwentaryzacje 1 projekt
architektoniczny modernizowanego obiektu;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
27.01.1994r. (Dz.U. Nr 21, poz. 73) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow wraz z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych wraz z pdZniejszymi zmianami,

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni, opracowane przez mgr inz.
Czestawa Sokotowskiego;

»Planung von Schwimmbéadern” — Christoph Saunus;

Elementy niemieckiej normy DIN 19643;

Katalogi firm branzowych.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji uzdatniania wody

basenowej dla przebudowy i modernizacji basenu przy Zespole Szkot nr 1 w Brodnicy.

W zakres projektu wchodzi rozwigzanie:

instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej dla trzech projektownych
obiegdw wody:

I — basenu ptywackiego

IT — brodzika dla dzieci

I — jakuzzi 2 szt.;

instalacji zasilania atrakcji wodnych;

instalacji dozowania chemii basenowe;.



3. Procesy technologiczne wykorzystane do uzdatniania wody basenowej

Podczas wuzytkowania basenu, do wody wprowadzane s3 w sposob ciagly
zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Utrzymywanie wymaganej jakosci wody mozna
osiggnac przez stosowanie szeregu mechanicznych i chemicznych procesow jej uzdatniania.

Woda basenowa uzdatniania bedzie w nastepujacych procesach technologicznych:
o filtracji wstepnej,
e koagulacji powierzchniowe;j,
o filtracji ciSnieniowej przez zloze piaskowo-zwirowe,
e naswietlaniu przez $rednioci$nieniowg lampe UV,
e poddaniu procesowi korekty pH,
e dezynfekcji podchlorynem sodu,
oraz dodatkowo

e rozcienczania polegajacego na uzupetianiu obiegu woda $wieza.

4. Obieg wody basenowej

Przewidziano zastosowanie trzech obiegow wody basenowe;:

I - basenu ptywackiego o wydajnosci Qu= 138 m*/h;
II - brodzika dla dzieci o wydajnos$ci Q.= 33 m’/h;
III — jakuzzi 2 szt. 0 wydajnos$ci Q=42 m’/h.

5. Stan istniejacy

Instalacja technologiczna basenu jest w ztym stanie technicznym, niecka przecieka, uktad
technologiczny jest niewydolny. Calg istniejaca instalacj¢ zwigzang z technologia wody
basenowej nalezy usung¢ i wymieni¢ na nowa, zgodnie z niniejszym opracowaniem.

6. Opis instalacji uzdatniania wody basenowej

System uzdatniania wody basenowej jest obiegiem zamknigtym z czynnym przelewem.
Woda z rynien przelewowych jest kierowana do zbiornikow przelewowych, nastgpnie trafia
na uktad uzdatniania i powraca do basendw poprzez kanaty zasilajace denne lub dysze denne.
Opisany sposob cyrkulacji wody basenowej zapewnia dobre wymieszanie wody w nieckach
1 gwarantuje szybki iréwnomierny przeplyw uzdatnionej wody wraz z zawartymi w niej
srodkami odkazajacymi przez wszystkie czesci basenow.

Woda ze zbiornikdw przelewowych jest zasysana przez pompy obiegowe, zaopatrzone
w prefiltry, 1 ttoczona jest na filtry basenowe wypelione zlozem piaskowo-zwirowym.
Pompy obiegowe wyposazone sag w falowniki umozliwiajace dostosowanie ich wydajnosci do
aktualnych oporéw instalacji i ustawienie odpowiedniej intensywnosci plukania. Przed
pompami dozowany jest koagulant w celu wytracenia czastek koloidalnie rozproszonych, co



polepsza proces oczyszczania wody. Nastepnie woda przeptywa przez $rednioci$nieniowg
lampe UV, co zapewnia redukcje obocznych produktow dezynfekcji oraz wspomaga
dezynfekcj¢ wody. Dalej podawana jest na wymienniki ciepta zasilane z we¢zla cieplnego. Do
rurociggu wody uzdatnionej dawkowany jest korektor pH oraz podchloryn sodu w celu
dezynfekcji wody basenowej. Automatyczny pomiar pH, redox i wolnego chloru w wodzie
basenowej pozwala na sterowanie uktadami dozowania korektora pH oraz dezynfektanta. Po
uzdatnieniu woda kierowana jest do zasilania dennego niecek.

Brodziki do dezynfekcji stop sa zasilane woda pochodzaca z obiegu 1. Przelew z brodzika
jest odprowadzany do kanalizacji, zapewniajac przeptyw wody przez brodzik w ilosci 1 w/h.

Na ssaniu pomp umieszczono przepustnice umozliwiajace ich odcigcie 1 wyczyszczenie
prefiltrow.

Filtrocykl bedzie realizowany recznie za pomocg kompletu przepustnic lub zawordw
wielopotozeniowych (w obiegu III). Uzbrojenie filtra umozliwia:

o filtrowanie wody,
e plukanie filtra w przeciwpradzie 1 doplukiwanie zgodne z kierunkiem filtracji,
e odcigcie filtra.

Zaktada si¢ 24 godzinng prace¢ ukladu filtracyjnego.

7. Podstawowe dane o basenach

Przewiduje si¢ zastosowanie niecki ze stali nierdzewnej, ktéra bedzie wlozona
w odpowiednio przygotowang niecke istniejaca (zgodnie z wytycznymi dostawcy niecki
iopisem projektu architektury). Aby zachowaé glebokosci niecki zgodnie ze stanem
istniejagcym, nowa niecka bedzie wyniesiona w stosunku do poziomu istniejacej plazy basenu.

Niecki brodzika dla dzieci 1 2 szt. jakuzzi beda wykonane ze stali nierdzewnej
1 postawione na istniejacym stropie hali basenowej. Plaza w tym miejscu bedzie wyniesiona.

Basen plywacki Niecka ze stali nierdzewne;j
Powierzchnia lustra wody ok.312,5 m?

Glebokosé basenu 0,9-1,6 m

Objetos¢ basenu ok. 391 m’

Max. ilos¢ uzytkownikow 69 os.

Temperatura wody 28°C

Reflektory basenowe Swiatto biate, LED, wg projektu niecki




Atrakcje wodne

brak

Brodzik dla dzieci Niecka ze stali nierdzewne;j
Powierzchnia lustra wody ok. 20,9 m*

Glebokosé brodzika 0,3 m

Objetos¢ brodzika ok. 6,27 m’

Max. ilo$¢ uzytkownikow 8 0s.

Temperatura wody 34°C

Reflektory basenowe

swiatto biate, LED, wg projektu niecki

Atrakcje wodne

Dzwonek wodny i jez wodny — zasilane z
uktadu uzdatniania wody basenowej

Jakuzzi 2 szt.

Niecki ze stali nierdzewnej

Powierzchnia lustra wody 2x3,1m?
Glebokosé jakuzzi do 1,0 m
Objetos¢ basenu 2x2,1m’
Max. ilo$¢ uzytkownikow 2 x4 os.
Temperatura wody 36 °C

Reflektory basenowe

swiatto RGB, LED, wg projektu niecek

Atrakcje wodne

W pojedynczej niecce jakuzzi:
gejzer powietrzny
fawka powietrzna — 4 stanowiska

dysza masazu plecow — 4 stanowiska




8. Zbiornik przelewowy

W celu zapewnienia statego odptywu z goérnej powierzchni basendow projektuje si¢
zbiorniki przelewowe, wykonane z PP w koszu stalowym, wyréwnujacy wahania wody oraz
zapewniajacy zapas wody na cele technologiczne. Zbiorniki nalezy przykry¢ od wierzchu
ptyta poliweglanowa lub z PP oraz wykona¢ w pokrywie wlazy. Wymagana obj¢to$¢ czynna
zbiornikow przelewowych wynosi:

ZP1 -28.8 m’;
ZP2 -9 m?
ZP3 - 11 m’.

9. Pompy obiegowe

Pompy obiegowe wymuszajg cyrkulacje wody basenowe] — zasysaja wode ze
zbiornikow przelewowych i ttocza przez caly uklad uzdatniania z powrotem do niecek.
Przewiduje si¢ zastosowanie pomp obiegowych wyposazonych w prefiltry. Prefiltry
wychwytuja wigksze zanieczyszczenia mechaniczne 1 zabezpieczaja pompy przed
uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umozliwia tatwy dostep do koszy filtracyjnych 1 szybkie
ich oczyszczanie.

Plukanie oraz doptukiwanie filtrow odbywa si¢ takze za pomocg pomp obiegowych —
woda zasysang ze zbiornikow przelewowych.

10. Koagulacja

Celem wytracenia czastek koloidalnie rozproszonych, przed pompami do wody
dozowany jest koagulant. Podczas przeptywu przez pompe nastepuje tzw. szybkie mieszanie,
w rurociggu nastepuje flokulacja, a wytworzone w tym procesie klaczki sg usuwane na
filtrach. Jako koagulant przewiduje si¢ zastosowac¢ wstepnie hydrolizowany chlorek glinu.

Orientacyjng dawke koagulanta przyjeto na poziomie 1 ml/m* wody obiegowej, natomiast
dawka rzeczywista zostanie dobrana podczas rozruchu technologicznego.

Koagulant pobierany bedzie ze zbiornikéw fabrycznych o pojemnosci 20 dm?
umieszczonych w wannach ochronnych.

Dozowanie koagulanta bedzie si¢ odbywato za posrednictwem pompy dozujace;.

11. Filtracja

Filtracja przez ztoze piaskowo-zwirowe ma za zadanie usuni¢cie z wody obiegowej
zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny 1 czastek koloidalnych. Efektywnos$¢ filtracji
zwigkszona jest poprzez zastosowanie procesu koagulacji.

Przewiduje si¢ zastosowanie filtrow zwojowych z zywic poliestrowych, z dnem
dyszowym.

Przewiduje si¢ zastosowanie filtrow o $rednicy:
obieg [ - ¢ 1200 mm - 4 szt.

obieg Il - 01200 mm - 1 szt.

obieg [ - ¢ 1050 mm - 2 szt.



Wysoko$¢ ztoza piaskowo- zwirowego 120 cm.:
zwir 3-5 mm - 10 cm

zwir 1-3 mm - 10 cm

piasek 0,4-0,8 mm (lub 0,5-1,0 mm) — 100 cm

Szybkos$¢ filtracji przyjeto ponizej 30 m/h, ptukania 60 m/h. Plukanie zloza
filtracyjnego w filtrze nastgpuje w przeciwpradzie wodg pobierang ze zbiornikéw
przelewowych. Poptuczyny kierowane sg do kanalizacji.

12. Srednioci$nieniowa lampa UV

Naswietlanie $rednioci$nieniowa lampa UV wspomaga dezynfekcje wody basenowe;j
oraz redukuje uboczne chloropochodne produkty dezynfekcji wody.

Naswietlanie wody promieniami UV jest metoda fizyczng dezynfekcji, ktora nie
zmienia smaku izapachu wody. Promieniowanie UV jest jednym z najskuteczniejszych
srodkow dezynfekcyjnych, efektywnie niszczy wszelkie drobnoustroje, w tym oporne na
dziatanie chlor Cryprtosporidium pavrum. Kombinacja dezynfekcji chlor — promieniowanie
UV zapewnia dezynfekcje multibarierowa.

Ponadto, wiaczenie w uktad uzdatniania wody basenowej $rednioci$nieniowej lampy
UV skutecznie obniza stezenie chloru zwigzanego w wodzie basenowej, redukuje chloraminy
odpowiedzialne za ,,chlorowy” zapach wody.

Do gtownych wad stosowania promieniowanie UV naleza: obnizenie skutecznosci
dezynfekcji w przypadku nadmiernej m¢tnosci 1 barwy wody i konieczno$¢ taczenia tej
metody z dezynfekcja chemiczng (chorowaniem), ktéra zabezpiecza wod¢ basenowa przed
wtoérnym skazeniem.

13. Podgrzewanie wody basenowej

Podgrzewanie wody basenowej odbywa sie¢ w wymiennikach ciepta zasilanych
czynnikiem grzewczym o parametrach 60/40 °C, pochodzgcym z wezta cieplnego.

Przewiduje si¢ zastosowanie rurowych wymiennikow ciepta ze stali nierdzewne;.

14. Korekta pH

Warunkiem prawidlowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu w zakresie
pH=7,0-7,4. Pomiar i regulacja odczynu pH wody odbywa si¢ w sposob automatyczny
za posrednictwem regulatora basenowego, ktory steruje praca pompy dozujacej korektor pH.

Przewiduje si¢ zastosowanie gotowego do uzycia. 50% roztworu kwasu siarkowego
do obnizania pH wody. Roztwér dozowany jest do rurociggu zasilajacego niecki za filtrem

1 wymiennikami ciepla. Korektor pH pobierany bedzie ze zbiornikéw fabrycznych 35 kg
umieszczonych w wannach ochronnych.

Dozowanie korektora pH bedzie si¢ odbywato za posrednictwem pomp dozujacych.



15. Dezynfekcja podchlorynem sodu

Przewiduje si¢ dezynfekcje wody basenowej gotowym roztworem podchlorynu sodu
o stezeniu 14%.

Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu zasilajacego niecki odbywa si¢ w sposob
automatyczny, co jest mozliwe dzieki zastosowaniu regulatora basenowego. Podchloryn sodu
pobierany bedzie ze pobierany bedzie ze zbiornikow fabrycznych 35 kg umieszczonych
w wannach ochronnych.

Dozowanie podchlorynu sodu do rurociaggéw zasilajacych baseny odbywa sig
w sposoOb automatyczny za posrednictwem pomp dozujacych.

16. Dezynfekcja stop

Celem dezynfekcji stop, przy wyjsciu z szatni na hale basenowa przewidziano
brodziki do dezynfekcji stop, zasilane woda obiegowa z obiegu I o podwyzszonym stezeniu
chloru wolnego. Woda z brodzika jest odprowadzana za posrednictwem przelewu do
kanalizacji.

17. Napelnianie i uzupelnianie niecek basenowych

Woda basenowa powinna spetlnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na pltywalniach.

Przewiduje si¢, ze woda stuzaca do napehniania i uzupetiania basenow bedzie posiadac
wlasnosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne odpowiadajace jakosci wody do picia i celow
gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Uzupetnianie wody $wieze] odbywa si¢ za pomoca elektrozawordw sterowanych
regulatorami poziomu wody.

Maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne 30 m*/d wody.

18. Dane techniczne instalacji

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 24 h/d. W ciagu roku przewiduje
si¢ co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecki
basenowej, konserwacji urzadzen technologicznych i wykladzin ceramicznych.

19. Czyszczenie basenow

W celu prawidlowej eksploatacji basenu oraz spetlnienia norm jako$ci wody nalezy
zachowa¢ odpowiedni rezim czysto$ci basenu w trakcie jego uzytkowania.

Basen i brodzik dla dzieci nalezy oproznia¢, gruntownie my¢ i dezynfekowa¢ min. 1 raz w
roku.



Jakuzzi nalezy oproznia¢, gruntownie my¢ i dezynfekowa¢ codziennie.

Osad z dna basenu nalezy odsysa¢ za pomoca odkurzacza basenowego min. 3 razy
w tygodniu, $ciany niecki basenowej nalezy czysci¢ min. 2 razy w miesigcu, rynny
przelewowe min. 1 raz na tydzien.

Wnetrze zbiornika przelewowego ZP1 1 ZP2 nalezy czysci¢ co pot roku, a ZP3 co kwartat.

20. Materialy

Wszystkie zastosowane materialy do budowy instalacji wody basenowej powinny mie¢
atesty PZH, dopuszczajace je do kontaktu z woda pitng oraz by¢ odporne na wode
z podwyzszong zawartoscig chloru. Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza by¢ odporne na
cisnienie robocze 2,5 bara.

Rurociagi : - PVC PN10, klejone, do wody pitnej
Orurowanie wymiennikow ciepta PVC-C lub stal nierdzewna

Zawory odcinajace: - dla DN10-40 z PVC kulowe z napedem rgcznym, dla DN 50
1 wigkszych

przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napgdem rgcznym

Orurowanie czolowe filtrow - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem recznym,
przy mniejszych $rednicach zawor sze$ciopotozeniowy reczny

Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla wigkszych — klapowe PVC
Uszczelnienia : EPDM, VITON

Potaczenia kolierzowe : PN10

Potaczenia klejone : PN10 klej agres ywny do PVC

Potaczenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe

Izolacja: brak

21. Odpady i emisje
Odpady stale
Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
e zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w prefiltrach pomp obiegowych;
e opakowania po chemikaliach: pojemniki z tworzywa sztucznego

Odpady state poza wymiennymi opakowaniami beda wywozone na sktadowisko odpadow.

Odpady ciekle
Odpady ciekte stanowi¢ bedg wody po oproznieniu i czyszczeniu basenu, woda z brodzikow
do dezynfekcji stop, woda z regulatora basenowyego, $cieki technologiczne powstate
w wyniku wychlapania wody. Max. zrzut $ciekéw technologicznych wynosi 30 m?*d, w tym
max 18 m?/d poptuczyn.
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22. Automatyka i sterowanie

Zasilanie energig elektryczng dla celow technologii basenowej nalezy doprowadzié¢
z zapasem kabla do listwy zaciskowej rozdzielni zasilajaco-sterujacej RT. Rozdzielnia musi
posiada¢ uziemienie i polgczenie z siecig wyrdOwnawczg.
Podzial pomiedzy projektami branzy elektrycznej i branzy technologii basenowej przebiega
na listwie zaciskowej w rozdzielni zasilajacej urzadzenia technologiczne.
Rozdzielnia elektryczna technologii basenowej RT jest oddzielnym kompletnym urzadzeniem
wykonywanym na zamdwienie przez dostawce technologii basenowej na podstawie wlasnej
warsztatowej dokumentacji, oraz dostarczona wraz z instalacjami elektrycznymi zasilajaco-
sterujacymi oraz dokumentacja powykonawcza.
Szaf¢ zasilajgco-sterujaca nalezy wyposazy¢ w swobodnie programowalny sterownik
ze zintegrowany wyswietlaczem LCD z panelem dotykowym, ktéry bedzie umozliwiat
zarzadzanie pracg zespotdéw filtracyjnych, pracg instalacji oraz bedzie posiadal mozliwo$¢
archiwizacji wszystkich danych stanu instalacji przez okres co najmniej roku.

Przewiduje si¢ potautomatyczne dziatanie uktadu uzdatniania:

e Automatyczne dozowanie reagentow chemicznych, niezbgdne dla utrzymania
wlasciwego poziomu zawarto$ci czynnego chloru w wodzie basenowe] oraz
odpowiedniego pH. Realizowany jest dzicki zastosowaniu regulatora basenowego.
Stacja wyposazona jest w mikroprocesor sterujacy pracg pomp dozujacych
w zaleznos$ci od wskazan elektrod wolnego chloru i pH, potencjatu redox.

e Blokada dozowania reagentéw chemicznych: koagulanta, podchlorynu sodu
1 korektora pH w przypadku zatrzymania pracy pomp obiegowych.

e Automatyczna kontrola temperatury w wodzie basenowej zapewniona dzigki
zastosowaniu odpowiedniego uktadu regulacji.

e Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych i samoczynne
uzupetnianie wody zapewnione dzigki zastosowaniu regulatorow poziomu wody
sterowanych czujnikami poziomu.

e Automatyczna praca lampy UV.

e Automatyczne zalgczanie atrakcji wodnych oraz dodatkowa szafka zalaczajaca jakuzzi
W pomieszczeniu ratownika.

e Kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych, powiadomienie
o przepehieniu zbiornikow.

e Automatyczny system powiadamiania o stanach alarmowych.

ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA SZAFY ZASILAJACO-
STERUJACEJ RT

Rozdzielni¢ zasilajgco-sterujaca RT nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie
pomieszczenia technicznego basenu.

Wymagania:

e Obudowa rozdzielni z poliestru IP —55 z wytacznikiem gtownym.
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Obwody instalacji basenowej muszg by¢ zabezpieczone wylacznikami
roznicowopragdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o odpowiednio
dobranych parametrach do danego obwodu.

Wszystkie urzadzenia elektryczne, niecki basenowe oraz metalowe -elementy
wyposazenia niecki nalezy uziemi¢ 1 podigczy¢ do lokalnych szyn potaczen
wyréwnawczych.

Z rozdzielni RT nalezy zapewni¢ zasilanie wszystkich urzagdzen technologii basenowej
oraz logike¢ sterowania poszczegdlnymi urzadzeniami. Na elewacji rozdzielni powinny
znalez¢ si¢ wylaczniki (przetaczniki), umozliwiajace zatgczenie 1 wytgczenie urzadzen
oraz lampki sygnalizacyjne ruchu i zatrzymania awaryjnego. Lampki sygnalizacyjne
maja sygnalizowa¢ stan pracy poszczegolnych odbiornikéw (lampki zielone) 1 stan
awarii (lampki czerwone).

Pompy obiegowe zasilone beda napigciem 3-fazowym.
Pompy obiegowe sterowane beda poprzez falownik.

Kazda pompa zabezpieczona bedzie wylacznikiem silnikowym z zabezpieczeniem
nadmiarowopragdowym i wytacznikiem termicznym.

Elektrozawér uzupetniania wody zasilony zostanie napigciem 24VAC.

Pompy dozujace zasilane poprzez gniazda zabezpieczone wylacznikiem
roznicowo-pradowym z zabezpieczeniem nadmiarowopragdowym.

Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IP musza by¢ okragle.
Przekroje przewoddéw zasilajacych urzadzenia nalezy dobra¢ do mocy urzadzen
1 zabezpieczen. Przewody prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych lub
z tworzywa sztucznego. Na pojedyncze przewody zastosowa¢ rurki PCV na
uchwytach. Instalacje zasilania i sterowania urzagdzen wykonywa¢ jako hermetyczne.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe — szybkie wylaczenie zasilana (wylacznik
roznicowo — pradowy 30 mA).

Zabezpieczenia silnikow pomp nalezy dobra¢ odpowiednio do mocy silnikoéw pomp.
Zakres regulacji wytacznika silnikowego musi zapewni¢ mozliwos¢ regulacji okoto
10% w gérnym zakresie.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i1 wykona¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-7-702:2010 dotyczaca instalacji elektrycznych basenowych.

Rozruch silnikéw pomp i dmuchaw:
silniki pomp o mocy ponizej 5,5kW rozruch bezposredni;

silniki pomp o mocy wigkszej lub rownej 5,5kW rozruch stopniowany gwiazda
trojkat; silniki dmuchaw o mocy ponizej 4kW rozruch bezposredni;

silniki dmuchaw o mocy wigkszej lub rownej 5,5kW rozruch stopniowany gwiazda
trojkat

regulacja temperatury wody w basenie— sterowanie silownikami zaworu na
doprowadzeniu wody grzewczej do wymiennikdéw ciepta oraz pompa w wezle CO,
ktora doprowadza wodg grzewcza do technologii basenowej, dodatkowy styk sygnatu
bezpotencjalowego dla wezta cieplnego o logice: 0 - styk otwarty — wlacz grzanie
logiczne 1 - styk zamknigty - wylacz ogrzewanie.
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23. Wytyczne branzowe

Branza budowlana
. Nalezy przewidzie¢ droge transportowg dla filtréw max ¢1250 mm wys. 2,42
m

o przewidzie¢ fundamenty pod filtry, pompy 1 zbiorniki przelewowe wg
rysunkow

o Podloge w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody basenowej nalezy pokry¢
materialem zmywalnym

o W podlodze w pomieszczeniach stacji uzdatniania przewidzie¢ wpusty
podiogowe
o Przewidzie¢ osobne pomieszczenia chemii basenowej — dozowania

podchlorynu sodu oraz dozowania korektora pH i koagulanta z drzwiami
otwieranymi na zewnatrz

o W  pomieszczeniach stacji dozowania $rodkéw chemicznych wykonaé
posadzke chemoodporng oraz wyktadzing chemoodporng na $cianach na wysokos¢
ok.2,0 m

o Przewidzie¢ odwodnienie plazy wokot basenu

. przewidzie¢ brodziki do dezynfekcji stop o wysokosci lustra wody 10-15 cm
przy wejsciu na halg basenowa, brodzik dla niepetnosprawnych powinien mie¢
dhugos$¢ min. rowng obwodowi kota wozka inwalidzkiego

o w pomieszczeniu dozowania korektora pH przewidzie¢ odptyw kwasoodporny
do zbiornika neutralizacyjnego o pojemnosci czynnej 400 I

Branza elektryczna

o Do szafy zasilajaco-sterujacej RT doprowadzi¢ zasilanie 50 kW i napigcie 400
V. Nalezy doprowadzi¢ uziemienie i potaczenie do sieci wyrdwnawczej

. wystawi¢ wasy do uziemienia niecki basenowe] i1 elementow technologii
basenowe;j

o na hali basenowej przewidzie¢ gniazda do odkurzacza podwodnego

Wezel cieplny

Uwaga: nalezy zapewni¢ catoroczng dostawe ciepta

o Sterowanie temperaturg wody basenowej (pomiar, regulator) wchodzi w zakres
uktadu sterowania instalacji uzdatniania wody.

. Zasilanie wymiennika woda goraca oraz zawor regulacyjny — poza zakresem
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projektu technologicznego.

o Przyjeto parametry wody grzewczej podawanej do wymiennika ciepta 60/40 °C

. Zapotrzebowanie na ciepto wg tabeli:

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPtA PRZY PIERWSZYM NAPEtNIENIU BASENU
TEMP. WODY W
Lp |[BASEN ZAPOTRZEBOWANIE BASENIE czas nagrzewu
kw [°C] [h]
I basen sportowy 126 28 96
Il |brodzik dla dzieci 34 34 12
Il |Jakuzzi 2 szt. 40 36
razem 200

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPtA PODCZAS EKSPLOATACJI BASENU
TEMP. WODY W
Lp |BASEN ZAPOTRZEBOWANIE BASENIE
kW [°C]
| |basen sportowy 73 28
Il |brodzik dla dzieci 34
Il | Jakuzzi 2 szt. 36
razem 85
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPtA PO PtUKANIU FILTROW
TEMP. WODY W
Lp |BASEN ZAPOTRZEBOWANIE BASENIE czas nagrzewu
kW [°C] (h]
I basen sportowy 132 28
Il |brodzik dla dzieci 40 34
| Jakuzzi 2 szt. 33 36
razem 205




Wentylacja
. Pomieszczenia techniczne 1 magazynowania chemikaliow muszg by¢
wentylowane na zasadach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27.01.94 Dz. U. nr 21 poz 73,

o W pomieszczeniach dozowania podchlorynu sodu i dozowania korektora pH
zastosowa¢ wentylacje mechaniczng chemoodporng 5 w/h z kratka wyciggowsa
umieszczong 20 cm nad podtoga 1 pod sufitem, osobng dla kazdego z pomieszczen

o w pomieszczeniu dozowania korektora pH zapewni¢ odciag miejscowy znad
zbiornika z chemig

o W przestrzeni technicznej basenu przewidzie¢ wentylacje 2 w/h

. zapewni¢ wentylacje hali basenowej, zalecana wilgotno$¢ 55-60%, zalecana
temperatura 30 st. C

Instalacja wod-kan

a. Instalacja wody wodociagowej:

. Doprowadzi¢ przytacze wody uzupetniajacej DN50O w poblize zbiornikow
przelewowych ZP1, ZP2 i ZP3;

. W pomieszczeniach dozowania nalezy przewidzie¢ zawory czerpalne wody
zimne] ze ztaczka do weza, oczomyjki z prysznicem BHP (w pomieszczeniu
podchlorynu sodu i1 korektora pH) oraz zlewy kwasoodporne;

. przewidzie¢ ztaczke do weza do mycia rynien przelewowych na poziomie hali
basenowej;

. przewidzie¢ zlew oraz zlaczke do weza w pomieszczeniu stacji uzdatniania
wody basenowej;

. Maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne 30 m*/d wody.

b. Instalacja kanalizacji
Zaprojektowac odbior §ciekow:
o Z oprozniania basenu, brodzika, jakuzzi i zbiornikoéw przelewowych;
o odbior przelewdw awaryjnych ze zbiornikow przelewowych;
. Odbidr poptuczyn;
o Odwodnienie pomieszczen technicznych;
o odbidr przelewoéw awaryjnych z brodzikoéw do dezynfekeji stop (1 w/h);

. odbior spustow wody z brodzikéw do dezynfekcji stop;
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o odbidr zrzutu $ciekOw z mycia rynien przelewowych;

o Z armatury w pomieszczeniach dozowania chemii basenowej;
. odwodnienie plazy basenowej;
o w pomieszczeniu dozowania korektora pH odptyw kwasoodporny do zbiornika

neutralizacyjnego o pojemnosci 400 1;

e Maksymalny dobowy zrzut $ciekéw wyniesie 30 m*/d, w tym max 18 m’/d

popluczyn.

24. Zestawienie podstawowych urzadzen uzytych w projekcie

BASEN PLYWACKI

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Tlos¢

F1.1
F1.2
F1.3
F1.4

Filtr  ci$nieniowy z  zywicy poliestrowe]
wzmocnionej widknem szklanym, zwojowy,
zgodny z normg DIN 19605/19643, wyposazony w
dno dyszowe, wilaz gorny i1 boczny, krdciec
oprézniania zbiornika, krociec odpowietrzania
zbiornika, wziernik, ciSnienie robocze 2,5 bar,
wraz ze zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci
1,2 m; Srednica 1200 mm, wysoko$¢ 2400 mm

np. Olot prod. Fluidra lub réwnowazny

P1.1
P1.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=69 m*/h, H=17 msw

P2=5,5 kW/400 V

1500 obr/min

np. Kivu 7,5 HP lub réwnowazna
wraz z falownikiem

Tablica manometryczna wraz z kurkami
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

Automatyczny zawor odpowietrzajacy 17

DpH1

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z lancy ssgcej oraz pompy dozujacej
Qmax=2-5 1/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna
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DK1

Stacja dozowania koagulanta

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Qmax=2-5 1/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub rownowazna

DCI1

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z lancy ssacej oraz pompy dozujacej qma=>5-10 1/h,
p=>5 bar

np. Optima C prod. Fluidra lub réwnowazna

Wanna ochronna z PVC lub PP na baniaki z chemig
basenowa, wymiary 60x80x40 cm

11

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego i zwigzanego,

z panelem dotykowym, z 4Mb wewngtrznej
pamigci 1 do 16,000 rekordow na zapisywanie
danych pomiarowych, mozliwos¢ wyswietlania
wykresow 1 ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urzadzenia przez port USB,

z modutem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub rownowazny

10

RT

Szafa zasilajaco-sterujaca dla projektowanych 3
obiegow wody oraz zasilania atrakcji wodnych; 50
kW; wraz z okablowaniem

oraz dodatkowa szatka do zalaczania atrakcji w
jakuzzi w pomieszczeniu ratownika

11

W1

Basenowy wymiennik ciepta 132 kW, zasilany
czynnikiem grzewczym 60/40 ° C, temperatura
wody w niecce basenowej 28° C,

wykonanie ze stali nierdzewne;j

np. JAD X 9.88.08.65 FF.PRO.SS prod. Hexonic
lub réwnowazny

12

UV1

Srednioci$nieniowa lampa UV, max. przeptyw 125
m’/h, dawka 600 J/m?; moc Zarnika 2 kW;
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i
kro¢cem do oprdzniania; z recznym systemem
czyszczenia; zywotnos¢ zarnikow do 10000 h;
wyposazona w filtr wylotowy

np. SMP 22 ST prod. Fluidra lub rownowazna

13

7pr1

Zbiornik przelewowy z PP w koszu stalowym,
pojemno$¢ czynna 28,8 m’, wymiary 4 x 6 x 1,8 m;
pokrywa z poliweglanu lub PP, wlaz wejsciowy,
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wyposazony w kroéce przylaczeniowe wg
rysunkow

14

Dysze zasilajaca do brodzika do dezynfekcji stop
AISI 316 L, 2”

15

Dysze spustowa do brodzika do dezynfekcji stop
AISI 316 L, 2"

16

Rurociggi, armatura 1 przewody dozujace dla
basenu ptywackiego wg rysunkéw 1 schematu
technologicznego

1 kpl.

17

Fotometr do pomiaru parametréw wody basenowej,
w tym chloru catkowitego

18

Automatyczny odkurzacz basenowy do basenu o
dlugosci 25 m, przeznaczony do cigzkiej
1 intensywnej pracy w malych 1 $rednich basenach
publicznych.  Wypo sazony w  czujniki
ultradzwigkowe do wykrywania $cian 1 przeszkod;
kompas  zapobiegajacy plataniu si¢  kabla,
SensorNavSystem: inteligentne 1 spersonalizowane
czyszczenie basenu; ultra-wydajng moc zasysania,
wytrzymaly uklad jezdny do intensywnego
uzytkowania. Przeznaczny do basenow
prostokatnych, owalnych, nieregularnych.
Szeroko$¢ czyszczenia 40 cm, pojemno$¢ filtracji
3,1 kg, wymiary 43 x 43 x 54 cm, dlugos¢ kabla 30
m, moc operacyjna 150 W, ilo$¢ silnikow — 3.
Zdalna kontrola za posrednictwem Bluetooth.

np. Arco prod. Zodiac lub réwnowazny

19

SD

Sluza dozujaca tabletki multichlorowe dla potrzeb
podwyzszania stg¢zenia chloru w brodzikach do
dezynfekcji stop przy basenach, pojemnos¢ 10 kg
np. Dossi 10 prod. Fluidra lub rownowazna

BRODZIK DLA DZIECI

Lp.

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Tlos¢

F12

Filtr  ci$nieniowy z  zywicy  poliestrowe]
wzmocnionej  wloknem  szklanym, zwojowy,
zgodny z normg DIN 19605/19643, wyposazony w
dno dyszowe, wlaz gbérny 1 boczny, kréciec
oprézniania zbiornika, kréciec odpowietrzania
zbiornika, wziernik, ci$nienie robocze 2,5 bar,
wraz ze zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci
1,2 m; Srednica 1200 mm, wysoko$¢ 2400 mm

np. Olot prod. Fluidra lub rownowazny
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Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego

P2.1 Q=33 m*/h, H=16 msw
P2.2 P2=3 kW/400 V
1500 obr/min
np. Kivu 4 HP lub rownowazna
wraz z falownikiem
Tablica manometryczna wraz z kurkami
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego
Automatyczny zawor odpowietrzajacy 17
Stacja dozowania korektora pH,
DoH2 Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
P Qun=2-5 1/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna
Stacja dozowania koagulanta
DK2 Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Jmax=2-5 I/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z lancy ssacej oraz pompy dozujacej qma=2-5 1/h,
DCI2
p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub rownowazna
Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego 1 zwigzanego,
z panelem dotykowym, z 4Mb wewngtrznej
pamigci i do 16,000 rekordow na zapisywanie
RB2 danych pomiarowych, mozliwo$¢ wyswietlania
wykresow 1 ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urzadzenia przez port USB,
z modutem WiFi
np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub rownowazny
Basenowy wymiennik ciepta 40 kW, zasilany
czynnikiem grzewczym 60/40 ° C, temperatura
w2 wody w niecce basenowej 34° C,

wykonanie ze stali nierdzewne;j

np. B1000 prod. Hexonic lub rownowazny
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10

Uv2

Srednioci$nieniowa lampa UV, max. przeptyw 30
m’/h, dawka 600 J/m?; moc zarnika 0,6 kW;
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i
kré¢cem do oprdzniania; z recznym systemem
czyszczenia; zywotnos¢ zarnikéw do 10000 h;
wyposazona w filtr wylotowy

np. SMP 7 ST prod. Fluidra lub réwnowazna

11

7pP2

Zbiornik przelewowy z PP w koszu stalowym,
pojemno$¢ czynna 9 m’, wymiary 3,6 x 2,1 x 1,8 m;
pokrywa z poliwegglanu lub PP, wlaz wejsciowy,
wyposazony w  kroéce  przylagczeniowe wg
rysunkow

12

Rurociagi, armatura 1 przewody dozujace dla
brodzika dla dzieci wg rysunkéw 1 schematu
technologicznego

1 kpl.

JAKUZZI 2 SZT.

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Tlos¢

F3.1
F3.2

Filtr ~ ci$nieniowy z  zZywicy  poliestrowej
wzmocnione] wioknem szklanym, zwojowy,
zgodny z norma DIN 19605/19643, wyposazony w
dno dyszowe, wlaz gbérny 1 boczny, kréciec
oprozniania zbiornika, kréciec odpowietrzania
zbiornika, wziernik, ciSnienie robocze 2,5 bar,
wraz ze zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci
1,2 m; Srednica 1050 mm, wysoko$¢ 2380 mm

np. Olot prod. Fluidra lub rownowazny

Reczny zawor wielopotozeniowy 3” z ABS

P3.1
P3.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=21 m’/h, H=16 msw

P2=2,25 kW/400 V

1500 obr/min

np. Kivu 3 HP lub rownowazna
wraz z falownikiem

Tablica manometryczna wraz z kurkami
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego
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Automatyczny zawor odpowietrzajacy 17

DpH3

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujace;j
Qmax=2-5 I/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna

DK3

Stacja dozowania koagulanta

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Qmax=2-5 I/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub rownowazna

DCI3

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca sie
z lancy ssacej oraz pompy dozujacej qma=2-5 1/h,
p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub r6wnowazna

RB3

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego i zwigzanego,

z panelem dotykowym, z 4Mb wewngetrznej
pamieci 1 do 16,000 rekordéw na zapisywanie
danych pomiarowych, mozliwos¢ wyswietlania
wykresow 1 ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urzadzenia przez port USB,

z modutem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub rownowazny

10

W3

Basenowy wymiennik ciepta 40 kW, zasilany
czynnikiem grzewczym 60/40 ° C, temperatura
wody w niecce basenowej 36° C,

wykonanie ze stali nierdzewnej

np. B1000 prod. Hexonic lub rownowazny

11

UV3

Srednioci$nieniowa lampa UV, max. przeptyw 55
m*/h, dawka 600 J/m?* moc zarnika 1 kW;
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem 1
kro¢cem do oprdzniania; z rgcznym systemem
czyszczenia; zywotnos¢ zarnikow do 10000 h;
wyposazona w filtr wylotowy

np. SMP 11 ST prod. Fluidra

12

ZP3

Zbiornik przelewowy z PP w koszu stalowym,
pojemno$¢ czynna 11 m?, wymiary 3,6 x 2,6 x 1,8
m; pokrywa z poliweglanu lub PP, wlaz wejsciowy,
wyposazony w_ kroéce  przylaczeniowe wg
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rysunkow
Dmuchawa zasilajaca gejzer powietrzny
DMA3.1
13 o wydajnosci 70 m’/h 2
DMA3.2
np. Blower 1,3 kW prod. Fluidra lub rownowazna
Dmuchawa zasilajaca 4 szt. taweczki powietrznej
DMA3.3
14 o wydajnosci 100 m*/h 2
DMA3.4
np. Blower 2,2 kW prod. Fluidra lub réwnowazna
Pompa zasilajaca dysze masazu powietrznego 4x8
m’/h
15 PA3.1 Q=32 m’/h, H=12 msw )
PA3.2 P2=2,2 kKW/400 V
np. Victoria Silent Plus 300T lub rownowazna
16 Rurociagi, armatura i przewody dozujace dla 2 szt. 1 kol
jakuzzi wg rysunkéw i schematu technologicznego Pl
25.  PrzejScia szczelne

Wszystkie przejScia przez basen nalezy wykona¢ jako szczelne z uzyciem
specjalnych mas uszczelniajacych i1/ lub przej$¢ systemowych np. Integra.

26.  Przejscia ogniowe

Wszystkie przejscia przez przegrody ognioochronne nalezy wykona¢ w klasie
odpowiedniej kategorii ognioochronnej np. poprzez zastosowanie opasek ognioochronnych
1 mas uszczelniajacych.

27. Uwagi koncowe

Dopuszcza si¢ zmiany w projekcie podczas wykonywania prac budowlanych, pod
warunkiem, ze nie s3g one obj¢te wymogiem uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
prac budowlanych. W takim przypadku nalezy si¢ zwroci¢ do projektanta celem uzyskania
zgody na odstgpstwo od projektu.

Projektant uznaje mozliwo$¢ odstepstw od projektu podczas jego realizacji,
niebedacych zmianami istotnymi i nieskutkujgcych powstaniem niezgodnos$ci z prawem
budowlanym, a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.
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28. Spis rysunkow

TB1 - RZUT HALI BASENOWEJ
TB2 — RZUT PODBASENIA I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH BASENU

TB3 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BASENU PLYWACKIEGO
TB4 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BRODZIKA DLA DZIECI
TBS — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY JAKUZZI 2 SZT.

TB6 — SCHEMAT ZASILANIA ATRAKCJI WODNYCH W JAKUZZI

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist
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