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napęd dźw
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ydzielenia pom
ieszczenia m
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udźw
ig – 630kg / 8 osob; 

kabiny o w
ym

iarach w
ew

nętrznych co najm
niej 140 x 170cm

, 
szerokość drzw

i 90cm
. 

O
d szybu w

indy do m
aszynow

ni należy poprow
adzić w

szelkie instalacje, kable i przew
ody w

 dw
och kanałach 

o średnicy m
in. O

120 każdy pod posadzką parteru. 
T

echnologia dźw
igu oraz szybu w

indow
ego zgodnie z zaleceniam

i producenta.

 C
harakterystyka dźw

igu osobow
ego 

Ilość przystanków
 - 2 

W
ysokość podnoszenia - do 6,10 m

 
W

ysokość nadszybia - 2000 m
m

 
G

łębokość podszybia - 1280 m
m

  
S

zyb w
ym

. w
ew

.(S
xG

) - 1700 x 2000 m
m

 
- panele ścian - stal nierdzew

na IN
O

X
 4

30
 

- struktura - stal nierdzew
na IN

O
X

 4
30

 

- poręcz - stal nierdzew
na 

- lustro - ½
 na ścianie tylnej 

- ośw
ietlenie - L

E
D

 pu
nkto

w
e

 
- podłoga - w

ykł antypoślizg. jasnoszara 

D
rzw

i kabinow
e - 1 szt. 900 x 2000 m

m
, autom

atyczne teleskopow
e 

- stal nierdzew
na IN

O
X

 4
30

 

D
rzw

i szybow
e - 2 szt. 900 x 2000 m

m
, autom

atyczne teleskopow
e 

- stal nierdzew
na IN

O
X

 4
30

 

P
rędkość jazdy - 1,0 m

/s 
N

apęd - elektryczny bezreduktorow
y- 7 kW

 / 400V
 

Inne - w
 przypadku zaniku napięcia dojazd aw

aryjny z U
P

S
 na najbliższy przystanek z otw

arciem
 drzw

i 
- zjazd pożarow

y na przystanek ew
akuacyjny ze stałego napięcia 

z otw
arciem

 drzw
i, po otrzym

aniu sygnału p-poż 
- przyciski z grafiką B

raill’a 
- kurtyna św

ietlna w
 drzw

iach kabiny 
- sterow

anie m
ikroprocesorow

e, zbiorczość w
 dół 

- piętrow
skazyw

acz w
 kabinie i na w

szystkich przystankach 
- 2 godz. ośw

ietlenie aw
aryjne w

 kabinie 
- telefoniczny system

 kom
unikacji aw

aryjnej (G
S

M
) 

- inform
acja głosow

a 
M

aszynow
nia - bez m

aszynow
ni, sterow

anie um
ieszczone w

 obudow
ie stalow

ej 
zintegrow

anej z drzw
iam

i szybow
ym

i na najw
yższym

 przystanku 

15

P
rze

krój A
-A

R
24

x24

 #6 co 24
/1

2

 4#1
2 L=

28
0

P
rze

krój B
-B

w
ien

iec 24
x24 #6 co 24

 4#1
2


