RZUT PIETRA + WIDOWNIA
skala 1:100

Legenda opraw oswietleniowych

858 , 93 480 120, 480 , 480 , 120 480 120 480 L 140 v A1
1 1 wymiana 1 wymiang 1 wymiana 1 1 wymiana wymjona i 1 iy Oprawa typu plafon, 1900Im, 21,4W, 90Im/W, cos $=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 110000h, IK10,
% Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
[ 5
.~ | ’7\ | | \ | \ A2 Oprawa typu plafon, 2550Im, 24W, 106Im/W, cos $=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 110000h, IK10,
< ‘ ‘ ‘ | ‘ | . % Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
> hiA == hp=46cm hp=46cm hp=46cm hp=46cm hpF46cm I
4 | |komunikac) T053s & u i i u u A3 Oprawa typu plafon, 2900Im, 26W, 102Im/W, cos $=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 130000h, IK10,
T [terakota 11k17,0 ’ L Wymiar po skuciu na gotowo 2508 M Al N % Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
wWymig 30 1 Wymiar po otynkowaniu z profilami na gotowo =2502,57 1
£ komunikacja A AT AW AT | n "
- 0202 terakota _ ! Lal LA NE] Lol LANE] Lal LA 1 B1 Oprawa typu plafon, 2800Im, 28W, 96Im/W, cos $=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3,
@ efC 9 i N L 3 [ ] a P L70B50 120000h, K08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, bialy,
= I\ Poziom plazy ~ X ~ Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
wymiana = r stniejges} —0.20 ! Poziom plazy 2 | Poziom plazy Ziqeze kontroine
tniajgos} ~0.20 £ 5 . Poziom p
7.0 828 Drobinka nowe} £0.00 e 1000 S§§' o Dk ek ;020 /ueminio pleck 1 Oprawa przemystowa, 45501m, 28W, 152Im/W, cos $=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM
N — 183 300 327 < 3, L70B50 109000h, 1K09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu PC, szary, Wymiary 1152/85/80mm,
\ wymiang Atest PZH, Atest ENEC
[ >
& .N. 1l g c2 Oprawa przemystowa, 4550Im, 28W, 152lm/W, cos $=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM
o . 4 f < < 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, klosz wykonany z kopoliestru
P 2.12| Pom mop Elemsd nty do pOdeCIG/ 3 (PCT-G) - podwyzszona odpornosé na czynniki chemiczne, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, Atest ENEC
rzegroda HPL do wys. 200 ¢ ; ; . wycietia/rozbidrki
i 360 [P B i — e wycigtia/rozbiord — — D1 Oprawa biurowa, 1400Im, 14W, 102Im/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania
T02/2.2 — (FRMA ) 1 — —_— — -1.084 0 17 R Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 53/40/860mm, Atest ENEC,
B P - - H
Wymiana E T0212.13 S Powierzchnia lustra wody: ~ 312.75 m2 Naswietlacz nascienny LED, 26257Im, 4000K, 146Im/W, 179.8W, cos $=0,92, Ra =80, IP66, SOCM < 6, Temperatura
o e o221 ] Obwdd: 50t m H P e I pracy do +35°C, Oprawa ruchoma w zakresie 180°,
o IS . 211 | Natrysk meski = denn; . P AAD OO = /L ] Naswietlacze podczas montazu skierowa¢ w strone sufitu pod katem 100°
2 - Wydajnosé filtrow: 14000 m3/h | AWV - e
4 3150 | Prytki H B o
. 67 L - s | | ® I ° & Reflektor podwodny LED, 6900Im, 6000K, 147Im/W, 47W, IP68, 12 diéd LED, g op
8 [ |: :| & branzy technologicznej
L -y — — - -
~ TO2/2. J L A
priegroda HAEL do wys 200 cm — T - Oprawa oswietleniowa LED, 15850Im, 4000K, 138lm/W, 106W, IP66, Ra>80, SDCM < 3, IK08, kat $wiecenia 80°,
T0212.1 - N AN ) .= ———————— = e eeess—— = —— IS (temperatura pracy od -15 do +35° C, klosz wykonany ze szkta, 1450mm diugosci, atest PZH,
. meska —
- piL 4’7 — d
2 : 4 pr . X TL ‘ \ [ &
zabudowa z IGK-Y [T @ S H g | 1 — BASEN_PL YWA( M l ° s . . .
{E)’ i 2 jiow gue 31| fom> I H T — g @ Legenda opraw oswietleniowych AW i EW
. PRZEGRODA HPL ] 6
ES zabuflowa z pyt GK kS J S wymiana
— q PL@W. + O. 03 © > AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
o 4 £2T02/2.2 3 wnc 5 S ® Rozsyt ogélny, Autotest
© — i 500 1000 2 IS < ’
=+ o (2
I = [02/2[3 £ 2 3
wymi P . T [ - AW?2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
wyr Jl)o:7 | I 2 ® Rozsyt typu open space, Autotest
o szafki ik LI -E
g ‘ T02/3.1 2.13| Pok. ratowrica J o, £
N u/ suszarl P kaomuﬁ’_ -2 §§§ = Oprawa kuacyjna z ki jed ym, 250Im, IP65, Autotest
wymig = ' o gt
¢ Wy i Pasyt :gqrszf ph awnw-mﬂu ?anolsi‘one Pasy totr6w Ip‘!ywad(icl;;':r‘:o ;\cnolsi‘one Pasy d(or&w plywackich—sciana nar;o;zone | g%g d
T02/3.2 mef ermicznego ania winylem mef ermicznego ania winylem termi p winylem N ey i ~ .
J L PRZEDRODA HPL suszar B n:'q P! ¥-(czamy) t&dq 7 kolorg L4 ¥(czamny) na K gr otrastowy (czary) i Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
" l 74 M I
L o
3 ‘ 2.8 | Szatnia meska A6, 7 IAW1 |: :I S
R - - TO2/3. L W) ° T
i 45,77 | Piytki S“szaﬁ‘h J L . Aﬁ-”c Oprawa awaryjna etrzna z grzatka, z zowy etrznym, 250Im, IP65, Autotest
Ranaf denny | ] ~
. 00m3,
Wymia c szall TO2/3.4 —Z I
o ﬁ) suszark Wykaz elementow instalacji elektrycznej
N 1 [
. < ‘gggé%fiitl- | I I PR I | S P I FDOK. J f Lacznik pojedynczy IP20 / IP44
wymia [ 1088
PRZEGRODA HPL L= L L N
wym'\(mo V V Lacznik $wiecznikowy IP20 / IP44
Ar ’7::’
. i o
dylatacjo 2 om 1005 \ S X f{ / tacznik schodowy IP20 / IP44
7 N g
— T ” N -
% WA Drabika 93 Drabinka tacznik kizyzowy IP20 / IP44
% 24 h 9 b b
2/ S T02/2.5 3 s IB - e r‘,”‘”‘“"' plazy 2 "N Poziom plzy " N L om plazy
é g 1 ‘535’ feslo A a mﬁ 3% m‘:‘mi ;&g A‘,Iw\” mu:imi ;% "'J Wypust, bagdz gniazdo 3-faz, IP44
< ; % 4 4|, [J ® N 4I,
) éé 304 L - 340 L|J Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A
? % % 1 TO2115 | T - a
it S m—1 e B 2 |niazdo, uziemione, 2 wyki 16 A
Fosrrrtrscsoasirisserorerss @J W \ = b
] D - Y
a . 4 (1)6 | ’Tz Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A, IP44
é = AT
o P A Czujnik ruchu - natynkowy, wigczenie o$wietlenia, 3x1.5 mm2,
T é 2.20| strefa relaksu (®)  |360°, r=12m, 230V, 5sek -15min., 2-1000lx, IP54
wymi % y 90,18 | ptytki 2 —
Uk 26 | Magaz 4 1P !
° . 10211 garyn komunikocja 7 ® % 573 27 273 27, & 295 <] [rozszieinica etektryczna
© 7 4,3’0![%!% L terakota 7 AW1 -
;% ’\4 i % TO2/14%H ”X Wypust zasilania, bramka, YDY 3x2.5, wyprowadzi¢ z posadzki z
;g ‘_;; ‘/ 183 d zapasem 1m
N 7 TO2/2 52— ‘; M | | O Wypust zasilania, naped windy, YDY 5x4 mm2, wyprowadzi¢
23 Korytorz | - - [@) ”;; z zapasem 1m pod zaciski urzagdzenia
: ®
2992 | Phytki @ BRODZK DLA’.PZEG scho . Q Wypust zasilania, szafka rozdzielcza ogrz. podtogowego,
;6 h I | 40, e i wym\q{no 98 L "x YDY 3x2.5 mm2, wyprowadzi¢ z zapasem 1m do szafki,
- 284 | b — 3x8 E 97 900 | 295 zakonczy¢ puszka taczeniowa IP44
TO2/2.5 (: . \ 35 i Wypust przewodu sterowniczego do termostatu, OMY 4x1 mm2,
) hvitc) \ ® \—ZQI’_ wyp i¢ z szafki i j ogrz. pc do
,C\’» - \ D D N~ zachowac zapas 1m w szafce i 0.5m przy termostacie
LILIIIIIIIIIII TSI SIS I LI SIS LTI IS =3 \ ®
x x & = \ "7,';' Wypust zasilania, centrala wentylacyjna, YDY 5x6 mm2
@ T02/2.7 . . T02/2.7 291 stref \ = 2.24 Wentylatorowania =]
Ar Vi [WC NN 21} Satkl da iepehospromych e ) ) . o 73,24 | Pos. cementowa ¥ Wypust przewodu sterujgcego, regulator wentylacji,
?i% ‘ 14.24 | Ptytki T02/2.7 S 16,88 | Terakot & - ! B OMY 4x1 mm2, wyprowadzi¢ z centrali wentylacyjnej
: ] N "
Q ?g% P [komunikacja 280 & 5 3 Istn. rozdzielnica [TSW wentylacji,
Q ?i% | ‘terﬂ: ota hoj § wycofaé istn. WLZ YAKY 4x70 na ";g Wypust zasilania, centrala basenowa, YDY 5x4 mm2
?i% e L1 proj. trase kablowg, wykorzystac jako
J %%, 1225 WLZ dla rozdzielhicy RW ey Wypust zasilania, sauna, YDY 5x4 mm2
N TO2/2.7 RE/7 { ’ L
48T =257 erm A4 s hp=163cm hp=163cm hp=163cm hg=163cm ) )
oN‘> I hp 431‘”‘ T hp=257cm I [ | | I hp=8em ! i i = 1 ”_| T £ Sl T ,_H B Sl T ,_| T i T ’r WLz O Puszka taczeniowa, taczy¢ przewody PE wewnatrz puszki
SN [ [ [ | | | [ I [ I [ [ I [ [ 4
............. Przewéd LgY 6 mm2 PE E Szyna wyrownawcza
wymlana  wymiana wymiana  Wymiana wymi wymiana wymiona Wy wymiona wym wymian T
68 | 180 L 126 180 L60 |, 180 L 180 L 180 L 60 |, L 120 60} 120 | 300 L L60 |, 120 | 300 L L 60 |, 331 L PABT Projekty N dania:
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Anita Behrendt-Tomaszewska NT SN S Ea Ra[:]llaz ACJA BASENU
Sauna sucha 6 kW ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo
NIP: 874-159-81-47 PRZY ZS nr 1 W BRODNICY
WIDOWNIA RYSUNEK: AORES: _
. . dz. nr 1868/5, 1869/3  Brodnica
Rzut pietra, inst. el. 040201_1 Brodnica
T
s 121 PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PIECZATKA | PODPIS
| mgr. inz. Marcin Bytner
I PROJEKTANT uprawnienia do projektowania w
= specjalno$ci elektrycznej bez ograniczen
W1 ] ELEKTRYCZNY upr nr KUP/0083/PBE/21
® | inz. Barttomiej Piasecki
PROJ EKTANT uprawnienia do projektowania w
2.25| Widownia S P R AWDZ AJ ACY specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
3663 | Terokota - upr nr KUP/0158/POOE/10
=
, 98 809,5 - |, 101
. . . gl #
vyymlellry C?k{e".] mlzrzone \’/1v ASYSTENT Szymon Wigniewski
swietle osciezy okiennycl PROJ EKTANTA
INWESTOR: GMINA MIASTA BRODNICA BRANZA: ELEKTRYCZNA Nr rysunku
ulica Kamionka 23 SKALA: 1:100
87-300 Brodni DATA: maj 2025 ET3
- rodnica NR RYSUNKU:




