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|__Montaz na cianie

kigrowane w strone basenu.

Wymiar po skuciu na gotowo 2508

T02/6.2

okosci h=5.4m

Wymiar po otynkowaniu z profilami na gotowo =2502,57
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m Montaz na sCiﬂi’s‘
|<_ na wysokosci h=5 n
skierowangrgikgone sufitu owe)
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2xLgY 16 mm2 z przewodami
la2yDY 2x2.5 mm2 wewnatrz puszki,
wykonaé dla wszystkich lamp

T02/1.6 @

oej ~0.20
Drabinka nowep +0.00
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uziemienia niecki
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RZUT PIETRA + WIDOWNIA
skala 1:100

Legenda opraw oswietleniowych

18w Oprawa typu plafon, 1900Im, 21,4W, 90Im/W, cos $=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 110000h, IK10,
% Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

22w Oprawa typu plafon, 2550Im, 24W, 106lm/W, cos ¢=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 110000h, 1K10,
% Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

i Oprawa typu plafon, 2900Im, 26W, 102Im/W, cos ¢=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 130000h, 1K10,
- % Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

B1 Oprawa typu plafon, 2800Im, 28W, 96Im/W, cos $=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3,
L L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty,
Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

lOprawa przemystowa, 4550lm, 28W, 152Im/W, cos ¢=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM|
C1 < 3, L70B50 109000h, 1K09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu PC, szary, Wymiary 1152/85/80mm,

Atest PZH, Atest ENEC

nty do podkucia/
tja/rozbidrki

— — —N—

Powierzchnia lustra wody:

312.75 m2

\ TO2/8.2
N

C2

o9y
480

w

Oprawa przemystowa, 4550Im, 28W, 152lm/W, cos $=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM
< 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, klosz wykonany z kopoliestru
(PCT-G) - podwyzszona odpornos¢ na czynniki chemiczne, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, Atest ENEC

Taw

75.04m

Mydajrose filtrow:

440 NN Z
|l AL rAL

— BASEN PLYWACKI

-
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¥

D1 Oprawa biurowa, 1400Im, 14W, 102lm/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania,
Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 53/40/860mm, Atest ENEC,

Naswietlacz nascienny LED, 26257Im, 4000K, 146lm/W, 179.8W, cos $=0,92, Ra =80, IP66, SDCM < 6, Temperatura
pracy do +35°C, Oprawa ruchoma w zakresie 180°,
Naswietlacze podczas montazu skierowa¢ w strone sufitu pod katem 100°

To2116 @
T02/6.3

120

Reflektor podwodny LED, 6900Im, 6000K, 147Im/W, 47W, IP68, 12 diéd LED, zasilani dh
ﬂ branzy technologicznej

Oprawa o$wietleniowa LED, 15850Im, 4000K, 138Im/W, 106W, IP66, Ra>80, SDCM < 3, IK08, kat Swiecenia 80°,
temperatura pracy od -15 do +35° C, klosz wykonany ze szkta, 1450mm dtugosci, atest PZH,
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1 Poziom plazy

stniejocef ~0.20
nowej +0.00
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Legenda opraw oswietleniowych AW i EW

AW1

480

Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
Rozsyt ogélny, Autotest

Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 260Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
Rozsyt typu open space, Autotest

Oprawa

jed 250Im, IP65, Autotest

yjna z ki

J Yy

TO2/7.3

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest

AH)C Oprawa awaryjna

zna z grzatka, z

etrznym, 250Im, IP65, Autotest
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Szczegot "A"
skala 1:25

Zacisk PE obudowy reflektora wodnego

wyprowadzi¢ do szyny wyréwnawczej
przewodem LgY 6 mm2

Miejsce taczenia przewodéw 2xLgY 16 mm2
: z YDY 2x2.5 mm2

Wi

kaz elementow instalacii elektrycznej

J f tacznik pojedynczy I1P20 / IP44

V V Lacznik $wiecznikowy IP20 / IP44

f{ / Lacznik schodowy IP20 / IP44

x x Lacznik krzyzowy IP20 / IP44

‘]4 Wypust, badz gniazdo 3-faz, IP44

L|J Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A

XTJ Gniazdo, uziemione, 2 wtyki 16 A

Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A, IP44

AL 4

Czujnik ruchu - natynkowy, wigczenie o$wietlenia, 3x1.5 mm2,
360°, r=12m, 230V, 5sek.-15min., 2-1000Ix, IP54
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Rozdzielnica elektryczna
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2.21 | strefa poun
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2.24| Wentylatorowania
73,24 | Pos. cementowa
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Istn. rozdzielnica

[TSW wentylacii,

718

wycofaé istn. WL

proj. trase kablow
WLZ dla rozdziel

7 YAKY 4x70 na
a, wykorzystac jako
nicy RW
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2xLgY 16 mm2,
kolor czerwony - +12V DC
kolor czarny - OV DC

\ YDY 2x2.5 mm2, wprowadzi¢ do
obudowy przez dtawik,
taczy¢ z przewodami reflektora

WLZ

------------- Przewéd LgY 6 mm2 PE

Wypust zasilania, bramka, YDY 3x2.5, wyprowadzi¢ z posadzki z
zapasem 1m

Wypust zasilania, naped windy, YDY 5x4 mm2, wyprowadzi¢
z zapasem 1m pod zaciski urzadzenia

Wypust zasilania, szafka rozdzielcza ogrz. podtogowego,

zakonczy¢ puszka fgczeniowa P44

w)

i¢ z szafki

Wypust przewodu sterowniczego do termostatu, OMY 4x1 mm2,

j 0grz. pc

do

zachowac zapas 1m w szafce i 0.5m przy termostacie

Wypust zasilania, centrala wentylacyjna, YDY 5x6 mm2

Wypust przewodu sterujgcego, regulator wentylacji,
OMY 4x1 mm2, wyprowadzi¢ z centrali wentylacyjnej

Wypust zasilania, centrala basenowa, YDY 5x4 mm2

Wypust zasilania, sauna, YDY 5x4 mm2

Puszka taczeniowa, taczy¢ przewody PE wewnatrz puszki

"x YDY 3x2.5 mm2, wyprowadzi¢ z zapasem 1m do szafki,
-
zc
3
+
©B
—
s
[}

Szyna wyréwnawcza

wymiary okien mierzone w
Swietle o$ciezy okiennych

Sauna sucha 6 kW
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