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PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE I RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji wedtug projektu podstawowego jest Przebudowa i modernizacja basenu
przy ZS Nr 1w Brodnicy natomiast wedlug projektu zamiennego jest doposazenie basenu o
jacuzzi, basen i saun¢ wraz z technologig.

Kategoria obiektu budowlanego — XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Wedlug projektu podstawowego

BUDYNEK

Budynek basenu plywackiego, dwukondygnacyjny, podpiwniczony (przyziemie zaglebione
ponizej poziomu przyleglego terenu), ma powierzchnie zabudowy 1051,63 m?. Jest czescig zwarte;
zabudowy Zespotu Szkot nr w Brodnicy o tacznej powierzchni zabudowy 4354,63 m?. Budynki
Zespohu Szkot byly oddawane do uzytkowania w 2000 1, na podstawie odmiennych wymagan
technicznych.

Basen ma wysokos$¢ 13,82 m w kalenicy. Glowna nawa budynku z ptywalnig jest uzupetniona
nizsza czescia z lacznikiem do budynkow szkolnych oraz z trybunami i czgécig techniczng w
przyziemiu. Po przebudowie w obiekcie beda pomieszczenia szatni damskiej oraz meskiej z
cze$cig sanitarng dla wigcej niz 50 uzytkownikow.

Istniejacy budynek ma gtoéwng konstrukcje zelbetowa oraz murowang. Dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaska na rabek stojacy (stan projektowy).

KLATKA SCHODOWA

Basen posiada dwie klatki schodowe. Jedna jako gtowne wejscie prowadzi od strony dziedzinca
szkolnego zlokalizowanego pomig¢dzy budynkami. Druga klatka zlokalizowana w tylnej czgsci
basenu stuzy komunikacji wewnetrznej oraz ewakuacji.

Istniejace klatki schodowe w technologii Zelbetowej z okladzinami antyposlizgowymi i
balustradami.

WINDA

W budynku zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do 0s6b niepetnosprawnych 1
innych oséb korzystajacych z basenu. Winda komunikuje wszystkie poziomy budynku 1
zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen w budynku.

Wedlug projektu zamiennego

W miejscu rozebranej czesci widowni nalezy zamontowac na istniejgcej posadzce:

- brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 20,93 m2, obwodzie 16,98 m i objetosci 4,71 m3
- 2 sztuki jacuzzi o powierzchni lustra wody 3,1 m2, objetosci 2,1 m3 (dotyczy kazdego z nich)
- w wydzielonym pomieszczeniu zamontowac saun¢ suchg o powierzchni uzytkowej 8,12 m2

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametry budynku nie zostang zmienione w stosunku do projektu podstawowego

1. Powierzchnia zabudowy 1051,63m2 — bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa przyziemia

- pomieszczenia technologii basenu 784,10 m?

- pomieszczenia basenu 198,05 m?
3. Powierzchnia uzytkowa pigtra 958,24 m?



4. Laczna powierzchnia uzytkowa 1940,39 m?

5. Kubatura 7281,31 +2455,57 +1238,38 =10 975,26 m*
6. Wysokos¢ budynku maksymalna 13,93 m

7. Szerokos$¢ elewacji frontowej 19,43 m

4. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy — zgodnie z projektem podstawowym

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Doposazenie pomieszczenia o jacuzzi, basen i saung

a) jest $cisle zwigzane z funkcja budynku (nie skutkuje zmiang sposobu uzytkowania)

b) nie zmienia warunkéw pozarowych budynku (pomieszczenie nie jest wydzielone pozarowo i
nie stanowi odrgbnej strefy pozarowej)

¢) realizacja zadania nie ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku

d) realizacja zadania nie ingeruje w przegrody zewnetrzne budynku

Wobec powyzszego w odniesieniu do ustawy Prawo Budowlane Art. 29 pkt 4. nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:

a) budynkow, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, z wylaczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych
oraz elementow konstrukcyjnych,

3) instalowaniu:

wewnatrz 1 na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych

Zaprojektowano w projekcie podstawowym remont budynku poprzez przebudowe pomieszczen
w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw oraz funkcji.

Zaplanowano rozbiorke wigkszosci $cianek dzialtkowych 1 wygrodzen wraz z oktadzinami,
stolarka wewnetrzng oraz posadzkami i warstwami podposadzkowymi. Projekt przewiduje
wykonanie nowych $cianek wydzielajacych pomieszczenia w celu dostosowania ich do potrzeb
oraz obowigzujacych przepiséw. Zmieniono uktad komunikacji wejsciowej z zewnatrz poprzez
oddzielenie czgsci ogdlnodostepnej od czgsci basenowej. Dodatkowo dla podniesienia walorow
uzytkowych basenu i dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zaprojektowano
wewnetrzng winde osobowg. Usprawniono takze ewentualng ewakuacje z obiektu projektujac
bezposrednie wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz (na teren utwardzony).

Obiekt podzielono na kilka stref dostepowych:

1) Parter

- wejscie glowne bezposrednio z zewnatrz (wejécie dla uczniow szkoty pozostaje istniejace)
poprzez przedsionek do ogolnodostepnej komunikacji z wydzielong wneka szatniowa.

- komunikacja ogélnodostepna oddzielona przegroda przeszklong gdzie dostgp mozliwy tylko
przejsciem przez bramki wejsciowe ( 2 sztuki) jednokierunkowe z systemem ,,antypaniki’.
Przej$cie mozliwe po otrzymaniu biletu wstepu. Po przejsciu na ta czg§¢ mozliwy bedzie dostep
do windy osobowej, szatni damskiej oraz na klatke schodowa.

- szatnia damska z przebieralniami, natryski, pomieszczenie MOP oraz wc

2) Pigtro

- komunikacja ogdlnodostgpna prowadzaca do czesci basenu oraz do szatni meskiej

- szatnia meska z przebieralniami, natryski, wc, pomieszczenia na srodki czystosci.

- szatnia z tazienka i przebieralnig dla 0os6b niepelnosprawnych



- widownia
- pomieszczenia magazynkowe i techniczne pod widownia

Zestawienie materiatow elewacyjnych:

SCIANA ZEWNETRZNA — tynk silikonowo - silikatowy barwiony w masie w kolorze bezowym
lub szarym

COKOL ZEWNETRZNY - tynk mozaikowy zywiczny barwiony w masie w kolorze
antracytowym lub ciemnym bezowym

STOLARKA OKIENNA - trzyszybowa PCV, cieply montaz w kolorze antracytowym
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA — aluminiowa przeszklona w kolorze antracytowym,
OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE, PARAPETY - stalowe w kolorze antracytowym
POKRYCIE DACU - blacha ptaska na rabek stojacy w kolorze antracytowym

KOMINY WENTYLACYJNE - systemowe, obtozone blachg ptaska na ragbek stojacy w kolorze
antracytowym,

6. Dane konstrukcyjno — materialowe

Wszystkie rozwigzania projektowe dotyczace konstrukeji 1 rodzajow materiatow oraz rozwigzan
architektonicznych nalezy przyjac z projektu podstawowego

Rozbiorka istniejacej widowni

Zaprojektowano rozbiorke czesci widowni wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia, sufitami
1 instalacjami. Przestrzen po rozbidrce powinna by¢ pusta i rowna. Posadzke po rozbiorce nalezy
oczysci¢ 1 wykona¢ warstwy podposadzkowe zgodnie z opisami w projekcie podstawowym.
Sciany i przegrody wskazane do pozostawienia nalezy wykonczyé zgodnie z opisami w projekcie
podstawowym.

Widownia
Pozostata cz¢s¢ widowni pozostaje wedhug stanu istniejacego. Nalezy zamontowaé wejscie na
widowni¢ w postaci stalowych schodéw wraz z balustradami ze stali nierdzewne;.

Pomieszczenie przeznaczone na saune¢ z natryskami.

Istniejace pomieszczenie nalezy oczysci¢, wyrownac. Warstwy posadzkowe i podposadzkowe
wykonaé zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Sciany i przegrody wskazane do
pozostawienia nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Do
zamontowanej sauny nalezy doprowadzi¢ kanaly nawiewne 1 wywiewne oraz napigcie zgodnie z
opisem dotyczacym sauny.

Przestrzen pomi¢dzy basenem dla dzieci a 2 jacuzzi nalezy wypetic¢ styropianem EPS 200 az do
podanych na rysunkach pozioméw i wykona¢ szlichte betonowa. Zatozono, ze poziom posadzki
pomiedzy jacuzzi bedzie podniesiony do poziomu wejsScia do jacuzzi, natomiast poziom przy
basenie dla dzieci bedzie podniesiony do poziomu wejscia do basenu. Ograniczenie miejsc
podniesienia poziomow wykona¢ ze $cianek lekkich z bloczka drazonego SILKA o grubosci 18
cm.

Dostgp do jacuzzi i basenu zapewni¢ schodami wejSciowymi ze stali nierdzewnej wraz z
balustradami.

6.1. Brodzik dla dzieci ze stali nierdzewnej

Dostarczenie 1 montaz niecki basenu z rynng przelewowg. Material: stal nierdzewna 1.4404.
Wykonanie: $ciany boczne wykonane jako konstrukcja samono$na z blach szlifowanych od strony
wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie wkomponowany
jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na catym obwodzie posiadaja rynne



przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace
wode basenowa sag wyprowadzone 0,5 metra poza krawegdz zewnetrzng niecki.

Orurowanie wszelkiego rodzaju doptywow i1 odplywow (rynny przelewowe, kanaly denne,
odptywy spustowe, atrakcje basenowe, punkty pomiaru zawartosci chloru w wodzie, itp.) jest
wyprowadzone do 0,5 m poza krawedz zewnetrzng kazdej z niecek basenowych w miejscu
potaczenia elementow z technologig uzdatniania wody basenowej. Wszelkie odchylenia od ww.
reguly sa wyszczegolnione w blizszym opisie wyposazenia kazdego basenu. Woda jest
doprowadzana do basenu kanatami dennymi (max odlegto$¢ miedzy kanatami — 8 metrow). W
przypadku montazu reflektoréw, glosnikow podwodnych itp. w basenach ze stali nierdzewnej, w
ofercie wstgpnej ujete sg wszelkiego rodzaju prace zwigzane z ich mocowaniem do niecki basenu
(spawanie elementow ze stali nierdzewnej do $cian bocznych lub dna basenu). Rozprowadzenie
przewodow, montaz transformatorow, skrzynek rozprowadzajacych 1 podlaczenie wyzej
wymienionych urzadzen do sieci energetycznej nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta
niecki basenowe;.

Wymiary niecki:

- dlugos¢ 6,60 m

- szeroko$¢ 4,07 m

- glebokos¢ 0,15-0,30 m

- powierzchnia lustra wody — 20,93 m2

Wyposazenie niecki / brodzika

KORPUS Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa na 1 kpl
dhugich $cianach.

DNO NIECKI  Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowe;. 1 kpl

IZOLACJA Pianka poliuretanowa (4-6cm) natryskiwana na zewnetrzng 1 kpl

TERMICZNA strong $cian basenu.

DYSZE Zespot dysz dennych ze stali nierdzewnej wraz z 1 kpl

DENNE pokrywami, z zestawem niezbednego orurowania,
doprowadzajacych uzdatniong wode basenowa do calego
obszaru niecki.

ODPLYW Odptyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z 2 szt.

RYNNY systemem wyciszajagcym prace elementu. W skiad kompletu
wchodza rowniez kréciec podlaczeniowy ze szczelnie
wspawanym kotnierzem ze stal szlachetne;.

SPUST Spust denny ze stali szlachetnej wraz z pokrywa ze stali 1 szt.

DENNY szlachetnej, spelniajacy funkcje odptywu wody z niecki.
Wyposazony w kréciec podiagczeniowy ze szczelnie
wspawanym kotierzem.

POMIAR Punkt pomiaru zawarto$ci chloru w wodzie basenowej. 1 szt.
CHLORU Konstrukcja ze stali szlachetnej. Wraz z kroccem
podtaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa.
RUSZT Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowej, biaty, 19m
RYNNY speliajacy funkcje zabezpieczenia wewngtrznego obszaru
rynny.

PIKTOGRAM Piktogramy informacyjne (z mocowaniem) umiejscowione 4 szt.
w ruszcie rynny przelewowej. Wykonane z tworzywa
sztucznego.

DZWONEK Dzwonek wodny. Atrakcja tryskajaca woda. Wyposazony w 1 szt.

WODNY kompletny kréciec potaczeniowy z kolierzem.



JEZ Jez wodny ze stali szlachetnej, srednica 259 mm, o ksztalcie 1 szt.
WODNY cylindrycznym do lustra wody, zakonczony potkula z
otworami. Wyposazony w kompletny krociec potagczeniowy
z kolierzem.

Brodzik dla dzieci
wewnetrzny

Powierzchnia lustra wody: 20,93m?
Poziom lustra wody; +0,02

Dzwonek
wodny

6,6 m

6.2. Wanna z hydromasazem (jacuzzi) — 2 sztuki

Dostarczenie 1 montaz niecki basenu z rynng przelewowsq. Material: stal nierdzewna 1.4404.
Wykonanie: §ciany boczne wykonane jako konstrukcja samono$na z blach szlifowanych od strony
wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie wkomponowany
jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na calym obwodzie posiadaja rynne
przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace

wode basenowa sag wyprowadzone 0,5 metra poza krawegdz zewnetrzng niecki.

Wymiary niecki

- §rednica zewnetrzna 2,70 m

- §rednica wewnetrzna 2,00 m

- glebokos¢ 1,00 m

- powierzchnia lustra wody 3,14 m2

Wyposazenie niecki (dla jednej sztuki)

KORPUS Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa na 1 kpl
catym obwodzie.

DNO NIECKI  Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowej. 1 kpl

DYSZA Wielofunkcyjna dysza denna ze stali nierdzewnej, z 1 kpl

WIELO- zestawem niezbednego orurowania, doprowadzajgca

FUNKCYJNA  uzdatniong wodg¢ basenowg do calego obszaru niecki. Peini
réwniez funkcj¢ odplywu wody z niecki oraz gejzera
powietrznego.

4.07 m




ODPLYW
RYNNY

POMIAR
CHLORU

SCHODY
WEJSCIOWE

LAWECZKA
PODWODNA
RUSZT
RYNNY

MASAZ
BOCZNY

SKRZYNIA
SSAWNA

REFLEKTOR
LED RGB

Odplyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z
systemem wyciszajacym prace elementu. W skiad
kompletu wchodzg réwniez krdciec podiaczeniowy ze
szczelnie wspawanym kotnierzem ze stal szlachetnej
Punkt pomiaru zawartos$ci chloru w wodzie basenowe;.
Konstrukcja ze stali szlachetnej. Wraz z kroécem
podiaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa

Schody wejsciowe, ze stali szlachetnej, 3-stopniowe ze
stopniami o powierzchni antyposlizgowej o szerokosci
stopnia 0,74m. W komplecie z por¢czami po obu stronach.
Laweczka podwodna, o konstrukcji ze stali nierdzewne;
wraz z kanalem powietrznym odpowiedzialnym za
rownomierne rozprowadzenie strumienia powietrza jako
masazu powietrznego w siedzeniu tawki.

Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowe;j,
zaokraglony  spehliajacy  funkcje
wewnetrznego obszaru rynny.

Masaz boczny plecow lub tydek, 1-dyszowy ze stali
szlachetnej wraz z kro¢cem polgczeniowym oraz ze
szczelnie wspawanym kotnierem ze stali nierdzewne;j.
Skrzynia ssawna ze stali nierdzewnej, umozliwiajacy
odprowadzenie (zassanie) wody z obszaru niecki w celu
zasilenia basenowych atrakcji wodnych 1 wodno-
powietrznych

Reflektory podwodne punktowe LED RGB =ze stali
nierdzewnej, 3x3W/12V z transformatorami oraz kablem
zasilajagcym o dlugosci do 3 metréw wraz z niszg
montazowa 1 obudowa znajdujaca si¢ po zewngtrznej
stronie $ciany niecki basenowej. Catos¢ ze stali
szlachetne;j.

biaty,

zabezpieczenia

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

1 kpl

4 szt.

1 szt.

2 szt.
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6.3. Technologia i opis zespolu basenow

Opis konstrukcji i technicznego wykonania, jak rowniez ogdlne wskazéwki i niezbedne
swiadczenia budowlane dotyczace budowy niecki basenu ze stali nierdzewnej

Obrzeze niecki basenu:

Obrzeze niecki basenu stuzy do odprowadzania wody do rynny przelewowej w sposéb ciagly.
Szerokos¢ obrzeza wynosi 30mm. Na obrzezu niecki basenu od strony zewngtrznej przyspawana
jest szczelnie rynna przelewowa, ktora jest tak wymierzona, ze zaréwno ilos¢ wody powstata w
trakcie cyrkulacji, jaki woda wynikajaca z wyporu hydrostatycznego i fal odprowadzana jest w
100 %, takze w przypadku maksymalnego wykorzystania basenu. Rynna przelewowa pokryta jest
kratka z polipropylenu, sktadajaca si¢ z jednoczesciowych ttoczonych elementow kratkowych z
tworzywa sztucznego, odporng na promienie UV, pgkanie oraz starzenie. Ruszty - 250 mm
dtugosci, 8 mm szerokosci 1 35 mm wysokosci, s3 do dotu zakonczone trapezowo. Czg$é
zewngtrzna wykonana jest jako powierzchnia antypo$lizgowa, potwierdzona $wiadectwem
badania antyposlizgowos$ci zgodnie z normg PN-EN 3451-1. Odleglos$ci migdzy kratkami wynosza
8 mm. Na koncach znajduja si¢ pidéra mocujace i wpusty do uktadania. Przepuszczalno$¢ wody
ok. 50%. Kolor biaty.



Sciana boczna:

Sciany boczne z gtadkiej blachy usztywnione sa od strony zewnetrznej przez naspawane zebra i
tak zaprojektowane, ze konstrukcja ta przejmuje obcigzenia pionowe, sit¢ nacisku wody oraz site
parcia gruntu w przypadku pustego basenu. Konstrukcja elementéw posiada poswiadczenie
instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji
producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z
DIN 8800-7: 2002-09 oraz certyfikat zgodno$ci z wymaganiami jako$ci dotyczacymi spawania
materiatéw metalowych wg PN-EN ISO 3834-2.

Dno niecki basenu:

Dno wykonane jest z gladkiej blachy tloczonej powierzchniowo. Powstatla w ten sposob
powierzchnia dna jest powierzchnig antyposlizgowa wykonang zgodnie z normg PN-EN 13451
(spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),
potwierdzong $wiadectwem badania antyposlizgowosci zgodnie z norma PN-EN 13451-1. Blachy
denne uktadane sg na podsypce zwirowej usytuowanej na ptycie zelbetowej lub bezposrednio na
gruncie.

Hydraulika basenowa:

Przewidziany system hydrauliki basenowe;j:

Doptyw czystej wody w 100 % - w dnie niecki basenu przez kanaly lub dysze denne.
Odprowadzanie wody zuzytej - w 100% przez rynny przelewowe lub punktowe odptywy Scienne
typu ,,skimmer”, w przypadku basenu o konstrukcji bez obwodowej rynny przelewowe;.
Przewidziane kanaty lub dysze denne z pokrywami doprowadzajace wod¢ wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Uszczelnienie pomigdzy niszg kanatu (dyszy) i pokrywa wykonane jest z gumy. W
pokrywach kanatow lub dysz dennych umieszczone sg specjalne wloty z bocznym wyptywem
wody, wg opatentowanego rozwigzania firmy Berndorf Béderbau, rozmieszczone zgodnie z
wymaganiami hydraulicznymi na réwni z dnem niecki basenu. Kanaty denne, ze wzgledu na
mozliwo$¢ zdjecia pokrywy tatwo jest utrzymaé w czystosci. Zasysanie wody do atrakcji
basenowych realizowane jest poprzez kanaly ssawne, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13451-
3:2001, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2003.
Oproéznianie niecki basenowej realizowane jest poprzez odplyw denny wykonany zgodnie z norma
PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-
3:2003.

Dysza do poboru wody do analizy zawartosci chloru w wodzie basenowej wykonana zgodnie z
norma PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN
13451-3:2003.

Powierzchnia:

Elementy §cian wykonane sg z jednostronnie szlifowanych blach. Dno, z gotej walcéwki(wg PN-
EN 10088-2) tloczonej powierzchniowo. Spawy od strony wody w rejonie obrzeza basenu sg
wyszlifowane, w pozostatych przypadkach sa wytrawione chemicznie, bez obrobki mechaniczne;.
Stopnie drabinek wejsciowych w niszy S$ciany bocznej posiadajg wlasciwosci antyposlizgowe
zgodnie z normg PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan
w obszarze zastosowan C), potwierdzone §wiadectwem badania antyposlizgowos$ci zgodnie z ww.
norma.

WartoSci graniczne w basenach ze stali nierdzewne;j:



Ze wzgledu na specjalne wlasciwosci stali nierdzewnych ustalono pewne wartosci zawartosci
chlorku w wodzie basenu. Wartosci te sa warto§ciami granicznymi 1 nie powinny by¢
przekroczone.

Wartosci graniczne (obcigzenie materialu) dla stali nierdzewnej,

Oznaczenie stali 1.4404:

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/1

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/1

6.4. Sauna sucha

ZAKRES WYPOSAZENIA STREFY SPA&WELLNESS

Firma dostarczajaca urzadzenia do strefy SPA winna posiada¢ udokumentowane do§wiadczenie
w budowie i montazu urzadzen takich jak (sauna sucha)i instalacji branzy SPA w obiektach
publicznych oraz posiada¢ w strukturach firmy wlasny dziat serwisu, majacy na celu zapewnienie
bezproblemowej obstugi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej w zakresie instalowanych urzadzen.
Na podstawie ponizszego opisu producent saun jest zobowigzany wykona¢ projekt wykonawczo-
warsztatowy kabin, skoordynowany z prowadzacym biurem architektonicznym, wykonawczymi
projektami budowlanym 1 instalacyjnymi obiektu, zgodny ze specyfikacja urzadzen technicznych
1 wyposazenia kabin.

SAUNA FINSKA SUCHA - do obiektu uzytecznosci publicznej
Kabina sauny musi by¢ wykonana jako gotowy element przygotowany w modutach, dostarczony
1 zamontowany przez jedng specjalistyczna firme

Parametry techniczne:
Wymiary zewngetrzne kabiny:

Giebokos¢: 280 cm
Szerokos¢ 290 cm
Wysokos¢ 230 cm
Kubatura 17,8 m3

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: ok. 10%



Temperatura: ok. 85°C - 100°C
UWAGA. Podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi wiacznie z
uwzglednieniem wymaganych odstgpdéw od $cian.

Konstrukcja kabiny:

Kabina zbudowana i zmontowana z wykonanych fabrycznie elementéow modutowych ze stabilng
konstrukcja z kantowki drewna $wierkowego. Izolacja cieplna kabiny winna by¢
wysokowartosciowa, niepalng z duzym wspotczynnikiem izolacji, wypelniong na calej
powierzchni kabiny.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnegtrznego wylozenia $cian i sufitu majg by¢ uzyte listwy z drewna $wierk
skandynawski taczona na obce pidro, zaokraglenie bo bokach r 1 mm, szer. 95 mm, szczelina 4
mm, grubo$¢ listwy 13 mm - przeznaczone do uzytku w saunach w obiektach publicznych.
Sciany zewnetrzne kabiny beda wyltozone ptyta HDF o grubosci 3 mm.

Za Piecem specjalna ptyta kamienna SAUNABOARD Galaxy Black, stuzaca jako ostona przed
wysokg temperaturg

Drzwi:

Drzwi wykonane ze szkla hartowanego, przezierne o grubosci 10 mm, szerokos¢ w swietle 90
cm. Zawiasy hydrauliczne z systemem domykowym oraz regulacja predkosci, montowane do
posadzki oraz sufitu sauny, uszczelka pozioma spetniajaca wymagania temperaturowe do 100 C
zamontowana na listwie montazowej nad taflg szklang. Pochwyt pionowy, od wewnatrz
drewniany, od zewnatrz ze stali nierdzewnej.

Lawki:

Miejsca do siedzenia na konstrukcji drewnianej wykonanej z kantowki §wierkowej o grubosci 7
x 4 cm. Powierzchnia do lezenia winna by¢ wczesniej przygotowane i dostarczona w formie
gotowego blatu, a dalej wykonana z drewna abachi o grubo$ci min. 26 mm, szerokosci na
obrzezach 80mm, a w §rodku 40mm i przerwach miedzy listwami maksimum 8 mm, zaokraglenia
na bokach r 2 mm. Lezanki wytrzymuja obcigzenie ponad 200 kg /m biezacy. Dwa poziomy
tawek usytuowanych w ksztalcie L, szerokos$¢ tawek ok. 60/50 cm (do ustalenia), konstrukcja
fawki stawiane na metalowych, regulowanych na wysokos$¢ n6zkach (co utatwia sprzatanie pod
fawkami), dodatkowo goérna czgs¢ lawek/blat wyjmowana/podnoszona réwniez w celu
utrzymania czystosci w saunie

Oswietlenie w saunie:
Specjalne oswietlenie podtawkowe led wzdtuz tawek, dajace efekt przenikajacych przez listwy
laserow widocznych na $cianie i suficie sauny, led kolor biaty ciepty

Oparcia:
Oparcia wykonane z drewna abachi dla ochrony $cian sauny przed zabrudzeniem przymocowane
do $cian sauny ponad tawkami

Cokot:

Kabina sauny winna by¢ zamontowana na cokole drewnianym w systemie bezkotkowym bez
ingerencji w posadzke, wykonanym z drewna S$wierkowego klejonego zabezpieczonym
specjalnym impregnatem w kolorze czarnym, zapewniajagcym ochrong przed wilgocia.

System wentylacyjny:
Kanat wentylacyjny poprowadzony w specjalnym elemencie Sciennym, z mozliwoscig
przytaczenia do wtasciwego kanalu wentylacyjnego. Kanat wentylacyjny wykonany z blachy



ocynkowanej, izolowany, wielkoscig dostosowany aby zapewni¢ co najmniej 6-krotng wymiang
powietrza na godzing. Kratka wywiewna umieszczona pod fawka zespolona z kanatem
wentylacyjnym do wysokosci ok. 2,40 m powyzej poziomu podtogi, Srednica kantau
wywiewnego DN125. Odprowadzenie powietrza kanatem odpornym na wysokie temperatury.
Swieze powietrze pobierane z pomieszczenie przed saung

Podloga:
Wykonczenie w ceramice lub gresie przed rozpoczg¢ciem montazu — poza zakresem dostawcy
sauny Plaska, pozioma i réwna powierzchnia podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

Urzadzenie grzewcze:
Piec saunowy model stojacy EOS model P1, o mocy 15 kW. z obudowa drewniang

Sterowanie:

Sterowanie wszystkimi funkcjami Sauny Finskiej, zintegrowane w Panelu w Pomieszczeniu
Technicznym. Sterowanie zachowujace podstawowe funkcje kabiny (wiacz/wytacz — urzadzenie,
wlacz/wylacz — $wiatlo, nastawy temperatury, odczyt aktualnej temperatury.) Jednakze dajace
mozliwo$¢ pézniejszej rozbudowy o dodatkowe funkcje takie jak zdalne uruchamiania z PC oraz
zdalna kontrola z PC

Wyposazenie:

- Podglowki, 4 szt. sg wykonane z drewna abachi

- Termo-higrometr do sauny

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2

- Kubelek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna

- Glosnik pod tawka szt. 2

- Panel ozdobny za piecem/ze specjalnej ptyty z atestem do stosowania w saunach w okleinie
kamiennej

System alarmowy:
Wewnatrz sauny nalezy zamontowac przycisk alarmu z pod$wietleniem — podiaczony do
instalacji ktora jest poza zakresem dostawcy

WYTYCZNE DLA BRANZ :

- wentylacja — 6 wymian powietrza na godzine (ok. 100 m3/h)

- powietrze dolotowe z przestrzeni komunikacyjnej

- powietrze wylotowe do instalacji wylotowej — mechanicznej nad kabing sauny

- przewody elektryczne — przeprowadzi¢ przewody pomigdzy Pomieszczeniem Technicznym a
Saunag Suchg

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawnionga. Prace
przy obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
0s0b trzecich w zakresie:

[l zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej — nie narusza sig,

Tl mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

) doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sig,



'] ochron¢ przed ucigzliwosciami powodujagcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza si¢,

[l ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sig¢,

) lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystapienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw i1 odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodno$ci badz braku mozliwosci wykonania niektorych fragmentow robodt, lub
braku dostepnosci zaprojektowanych materiatow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez
zastrzezen.

Brodnica, maj 2025 rok
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