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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac projektu zamiennego polegajacg na doposazeniu basenu przy ZS nr 1 w Brodnicy o jacuzzi, basen i saune wraz z technolo-
gig wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej na przedmiotowg inwestycje.
Kosztorys nalezy traktowac jako uzupetnienie do kosztorysu podstawowego.

Rozbiérka istniejgcej widowni

Zaprojektowano rozbiorke czesci widowni wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia, sufitami i instalacjami. Przestrzen po rozbiérce
powinna by¢ pusta i rowna. Posadzke po rozbiérce nalezy oczyscic i wykona¢ warstwy podposadzkowe zgodnie z opisami w projekcie
podstawowym. Sciany i przegrody wskazane do pozostawienia nalezy wykonczyé zgodnie z opisami w projekcie podstawowym.

Pomieszczenie przeznaczone na saune z natryskami.

Istniejace pomieszczenie nalezy oczyscic¢, wyrownac. Warstwy posadzkowe i podposadzkowe wykona¢ zgodnie z opisami w projekcie
podstawowym. Sciany i przegrody wskazane do pozostawienia nalezy wykonczyé zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Do za-
montowanej sauny nalezy doprowadzi¢ kanaty nawiewne i wywiewne oraz napiecie zgodnie z opisem dotyczacym sauny.

BRODZIK DLA DZIEC ze stali nierdzewnej

Dostarczenie i montaz niecki basenu z rynng przelewowsg. Materiat: stal nierdzewna 1.4404. Wykonanie: $ciany boczne wykonane jako
konstrukcja samonos$na z blach szlifowanych od strony wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie
wkomponowany jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na catym obwodzie posiadajg rynne przelewowa, przykrytg
kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajgce i odprowadzajgce wode basenowg sg wyprowadzone 0,5 metra poza krawedz
zewnetrzng niecki.

Orurowanie wszelkiego rodzaju doptywow i odptywow (rynny przelewowe, kanaty denne, odptywy spustowe, atrakcje basenowe, punkty-
pomiaru zawarto$ci chloru w wodzie, itp.) jest wyprowadzone do 0,5 m poza krawedz zewnetrzng kazdej z niecek basenowych w miejscu
potaczenia elementéw z technologig uzdatniania wody basenowej. Wszelkie odchylenia od ww. reguty sg wyszczegdlnione w blizszym
opisie wyposazenia kazdego basenu. Woda jest doprowadzana do basenu kanatami dennymi (max odlegto$¢ migdzy kanatami - 8 me-
trow). W przypadku montazu reflektoréw, gtosnikow podwodnych itp. w basenach ze stali nierdzewnej, w ofercie wstepnej ujete sg
wszelkiego rodzaju prace zwigzane z ich mocowaniem do niecki basenu (spawanie elementéw ze stali nierdzewnej do $cian bocznych-
lub dna basenu). Rozprowadzenie przewodéw, montaz transformatoréw, skrzynek rozprowadzajgcych i podtgczenie wyzej wymienionych
urzadzen do sieci energetycznej nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta niecki basenowe;j.

Wymiary niecki:

- dtugosc 6,60 m

- szerokos¢ 4,07 m

- gtebokos¢ 0,15-0,30 m

- powierzchnia lustra wody - 20,93 m2

WANNA Z HYDROMASAZEM (jacuzzi) - 2 sztuki

Dostarczenie i montaz niecki basenu z rynng przelewowa. Materiat: stal nierdzewna 1.4404. Wykonanie: sciany boczne wykonane jako
konstrukcja samonosna z blach szlifowanych od strony wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie
wkomponowany jest system rozprowadzania swiezej wody. Sciany boczne na catym obwodzie posiadajg rynne przelewows, przykryta
kratkg z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajgce i odprowadzajgce wode basenowg sg wyprowadzone 0,5 metra poza krawedz
zewnetrzna niecki.

Wymiary niecki

- Srednica zewnetrzna 2,70 m

- $rednica wewnetrzna 2,00 m

- gtebokos¢ 1,00 m

- powierzchnia lustra wody 3,14 m2

SAUNA SUCHA

Konstrukcja kabiny:

Kabina zbudowana i zmontowana z wykonanych fabrycznie elementéw modutowych ze stabilng konstrukcjg z kantéwki drewna swierko-
wego. Izolacja cieplna kabiny winna byé wysokowarto$ciowa, niepalng z duzym wspoétczynnikiem izolacji, wypetniong na catej powierzch-
ni kabiny.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia $cian i sufitu majg by¢ uzyte listwy z drewna Swierk skandynawski tgczona na obce pioro, zaokraglenie bo
bokach r 1 mm, szer. 95 mm, szczelina 4 mm, grubosc¢ listwy 13 mm - przeznaczone do uzytku w saunach w obiektach publicznych.
Sciany zewnetrzne kabiny bedg wytozone ptytg HDF o grubosci 3 mm.

Za Piecem specjalna ptyta kamienna SAUNABOARD Galaxy Black, stuzaca jako ostona przed wysokg temperaturg

Drzwi:

Drzwi wykonane ze szkta hartowanego, przezierne o grubosci 10 mm, szeroko$¢ w $wietle 90 cm. Zawiasy hydrauliczne z systemem do-
mykowym oraz regulacjg predkosci, montowane do posadzki oraz sufitu sauny, uszczelka pozioma spetniajgca wymagania temperaturo-
we do 100 C zamontowana na listwie montazowej nad taflg szklang. Pochwyt pionowy, od wewnatrz drewniany, od zewnatrz ze stali nie-
rdzewne;j.

tawki:

Miejsca do siedzenia na konstrukcji drewnianej wykonanej z kantéwki $wierkowej o grubosci 7 x 4 cm. Powierzchnia do lezenia winna
by¢ wczesniej przygotowane i dostarczona w formie gotowego blatu, a dalej wykonana z drewna abachi o grubosci min. 26 mm, szero-
kosci na obrzezach 80mm, a w $rodku 40mm i przerwach miedzy listwami maksimum 8 mm, zaokraglenia na bokach r 2 mm. Lezanki
wytrzymujg obcigzenie ponad 200 kg /m biezgcy. Dwa poziomy fawek usytuowanych w ksztatcie L, szerokos¢ tawek ok. 60/50 cm (do
ustalenia), konstrukcja fawki stawiane na metalowych, regulowanych na wysoko$¢ nézkach (co utatwia sprzatanie pod tawkami), dodat-
kowo gérna czesc¢ tawek/blat wyjmowana/podnoszona rowniez w celu utrzymania czystosci w saunie

Oswietlenie w saunie:
Specjalne oswietlenie podtawkowe led wzdiuz tawek, dajgce efekt przenikajacych przez listwy laseréw widocznych na $cianie i suficie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

sauny, led kolor biaty ciepty
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1.1/0105-04 towo-wapiennej
(12,00+12,00+2,90+2,90+2,90+1,07+1,07+1,07)*2,30 m?2 82,593
RAZEM 82,593
2|KNR 4-04 Rozebranie kominéw m3
d.1.1/0104-01
(0,85*0,38*5,80) m3 1,873
RAZEM 1,873
3|KNR 4-04 Rozebranie $cianek i przegréd m2
d.1.1]0404-05
12,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
4|KNR 4-04 Analogia - Rozebranie zabudow m2
d.1.1]0404-05
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
5|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej m2
d.1.1]0819-15
82,593 m?2 82,593
RAZEM 82,593
6|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw - wszystkie pomieszczenia zwigzane z dobu- |m2
d.1.1/0505-01 dowg i potaczeniem
(12,00+12,00+2,91+2,91+2,91+1,07+1,07+1,07+1,07)*0,10 m?2 3,701
RAZEM 3,701
7|KNR 4-04 Analogia - rozebranie balustrad, krzesetek i innych elementéw widowni m2
d.1.1{0404-05
12,25*7,50 m?2 91,875
RAZEM 91,875
8/KNR 4-04 Rozebranie konstruckcji zelbetowych - widownia m3
d.1.1]0305-03
12,25*7,50%0,30 m3 27,563
RAZEM 27,563
9/KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropéw szt.
d.1.1/0406-06
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
10|KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3
d.1.1]/0354-01
82,593*0,15+1,873+12,00*0,12+25,00*0,025+82,593*0,02+3,701+91,875*0,1+ |m3 58,430
27,563
RAZEM 58,430
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki - spryzmowanego samochodami  |m3
d.1.1{0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
58,430 m3 58,430
RAZEM 58,430
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1|0108-10 nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
Krotnos¢ = 9
58,430 m3 58,430
RAZEM 58,430
13 Wywoz i utylizacja materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRZEBUDOWA
14|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2{0127-03
(2,90+5,94)*2,67 m?2 23,603
RAZEM 23,603
15/KNR 2-02 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm m2
d.1.2/0116-01
6,50*2,75 m?2 17,875
RAZEM 17,875
16|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.2|0126-02 czych, bloczkéw i pustakow
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
17 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
18/KNR-W 2-02 |Schody stalowe z jednostronng porgczg ze spocznikami szt.
d.1.2{1214-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-02 |Porecze do schodéw stalowych m
d.1.2{1214-03
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
1.3 STOLARKA
20|/KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.3/0928-12
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
21/KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.3/0928-12
0,98*2,10 m?2 2,058
RAZEM 2,058
22|KNNR 3 Analogia - przegrody prysznicowe z HPL m2
d.1.3|0701-04
1,00*2*2,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza m2
d.1.4/202 1134-01
(16,88+90,18)+(6,20+6,20)*2,50 m?2 138,060
RAZEM 138,060
24|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.1.4/0104-01
6,60*1,30+8,47+8,47+2,00+6,28*0,50+6,30*0,50+3,50*0,50+3,50*0,50 m?2 37,310
RAZEM 37,310
25|KNR 0-22 Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym m2
d.1.4/0527-01
90,18+16,88 m?2 107,060
RAZEM 107,060
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.4|0607-01 ziome podposadzkowe
107,060 m?2 107,060
RAZEM 107,060
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
107,060 m?2 107,060
RAZEM 107,060
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - KOLEJNA WARSTWA
46,00 m?2 46,000
RAZEM 46,000
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - KOLEJNA WARSTWA
46,00 m?2 46,000
RAZEM 46,000
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - KOLEJNA WARSTWA
46,00 m?2 46,000
RAZEM 46,000
31|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.1.4/1101-02
107,060%0,065 m3 6,959
RAZEM 6,959
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.1.4/202 1134-01 |-
107,060 m?2 107,060
RAZEM 107,060
33|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1.4/0804-01 pach
23,603+6,20*2,50 m?2 39,103
RAZEM 39,103
34|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.1.4/0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
(2,90+2,90+5,60)*0,20 m?2 2,280
RAZEM 2,280
35|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSmg wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.1.4|0502-02 limerowg
(2,90+2,90+5,60) m 11,400
RAZEM 11,400
36|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.4/0840-05 WZOR WEDLUG OPISU W PROJEKCIE
(2,90+2,90+5,60+6,20+8,80+5,60+2,90)*2,50 m?2 87,250
RAZEM 87,250
37|NNRNKB (z.1V) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1.4/202 1119-11
16,88+90,18 m?2 107,060
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 107,060
38|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych instalaciji, m2
d.1.4|2004-01 ustepow sanitarnych
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
1.5 WYPOSAZENIE
39 Dostawa i montaz brodzika dla dzieci ze stali nierdzewnej wedtug wymaganej |kpl.
d.1.5|analiza indy- |technoologii i wyposazenia zgodnego z opisem projektowym
widualna Wymiary niecki:
- dtugosc¢ 6,60 m
- szeroko$é 4,07 m
- gtebokos¢ 0,15-0,30 m
- powierzchnia lustra wody - 20,93 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Dostawa i montaz schoddw ze stali nierdzewne;j kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Dostawa i montaz wanny z hydromasazem (jacuzzi) wedtug wymaganej tech- |kpl.
d.1.5|analiza indy- |noologii i wyposazenia zgodnego z opisem projektowym
widualna Wymiary niecki
- $rednica zewnetrzna 2,70 m
- Srednica wewnetrzna 2,00 m
- gtebokosé 1,00 m
- powierzchnia lustra wody 3,14 m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 Dostawa i montaz schoddw ze stali nierdzewne;j kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz sauny suchej wedtug wymaganej technoologii i wyposazenia|kpl.
d.1.5|analiza indy- |zgodnie z opisem projektowym
widualna Wymiary zewnetrzne kabiny:
Gtebokosé¢: 280 cm
Szerokos¢ 290 cm
Wysokos¢ 230 cm
Kubatura 17,8 m3
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza: ok. 10%
Temperatura: ok. 85°C - 100°C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-6-




kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty |[m2 (12,00+ 0,00 0,00
d.1.|/04 na zaprawie cementowo-wapiennej 12,00+2,90+
1 2,90+2,90+
1,07+1,07+
1,07)*2,30 =
82,593
2|KNR 4-04 0104- |Rozebranie kominow m3 (0,85*0,38* 0,00 0,00
d.1.|01 5,80) =
1 1,873
3|KNR 4-04 0404- |Rozebranie scianek i przegrod m?2 12,00 0,00 0,00
d.1.|05
1
4/KNR 4-04 0404- | Analogia - Rozebranie zabudéw m?2 25,00 0,00 0,00
d.1.|05
1
5|/KNR 4-01 0819- |[Rozebranie wykfadziny Sciennej m?2 82,593 0,00 0,00
d.1.|15
1
6|KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotéw - wszystkie pomiesz-  |m?2 (12,00+ 0,00 0,00
d.1.|01 czenia zwigzane z dobudowg i potaczeniem 12,00+2,91+
1 2,91+2,91+
1,07+1,07+
1,07+1,07)*
0,10 = 3,701
7|KNR 4-04 0404- |Analogia - rozebranie balustrad, krzesetek i innych ele- |m?2 12,25*7,50 = 0,00 0,00
d.1.|05 mentow widowni 91,875
1
8|KNR 4-04 0305- |Rozebranie konstruckcji zelbetowych - widownia m3 12,25*7,50* 0,00 0,00
d.1.|03 0,30 =
1 27,563
9|KNR 4-04 0406- | Stemplowanie zagrozonych stropow szt. 20 0,00 0,00
d.1.|06
1
10|KNR-W 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiérki m3 82,593 0,00 0,00
d.1.|0354-01 0,15+1,873+
1 12,00%0,12+
25,00
0,025+
82,593
0,02+3,701+
91,875%0,1+
27,563 =
58,430
11|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiérki - spryzmo- |m3 58,430 0,00 0,00
d.1.|09 wanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1
1 km
12|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 58,430 0,00 0,00
d.1./10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - tgcznie okoto
1 10 km
Krotnos¢ = 9
13 Wywoz i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecz- [kpl. 1 0,00 0,00
d.1. nych
1
1.2 PRZEBUDOWA
14 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 (2,90+5,94)* 0,00 0,00
d.1.|0127-03 grubosci 12 cm 2,67 =
2 23,603
15|KNR 2-02 0116- |Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24 |m?2 6,50%2,75 = 0,00 0,00
d.1.|01 cm 17,875
2
16|/KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 szt 1+1 =2,000 0,00 0,00
d.1./02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
17 |KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 1,5 0,00 0,00
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
2 tonu komérkowego
18/ KNR-W 2-02 Schody stalowe z jednostronng porecza ze spocznikami |szt. 1 0,00 0,00
d.1./1214-02
2
19|KNR-W 2-02 Porecze do schodéw stalowych m 6,30 0,00 0,00
d.1./1214-03
2
1.3 STOLARKA
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
20(KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m2 0,90*2,10 = 0,00 0,00
d.1.|12 zamknieciem 1,890
3
21|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych PCV z za- |m?2 0,98*2,10 = 0,00 0,00
d.1.]12 mknieciem 2,058
3
22|KNNR 3 0701- |Analogia - przegrody prysznicowe z HPL m?2 1,00*2*2,00 0,00 0,00
d.1.|04 =4,000
3
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|NNRNKB 202 Oczyszczenie Scierne podfoza m2 (16,88+ 0,00 0,00
d.1.|1134-01 90,18)+
4 (6,20+6,20)*
2,50 =
138,060
24|KNR 9-01 0104- |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA m?2 6,60*1,30+ 0,00 0,00
d.1.|01 M18 8,47+8,47+
4 2,00+6,28*
0,50+6,30*
0,50+3,50*
0,50+3,50*
0,50 =
37,310
25|KNR 0-22 0527- |Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu m?2 90,18+16,88 0,00 0,00
d.1.|01 betonowym =107,060
4
26|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 107,060 0,00 0,00
d.1.|01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
4
27|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 107,060 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
4 warstwa
28|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 46,00 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - KO-
4 LEJNA WARSTWA
29|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 46,00 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - KO-
4 LEJNA WARSTWA
30|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 46,00 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - KO-
4 LEJNA WARSTWA
31|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie m3 107,060* 0,00 0,00
d.1.|02 0,065 =
4 6,959
32|[NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 107,060 0,00 0,00
d.1./1134-01 poziome jednokrotnie -
4
33|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha-  |m2 23,603+ 0,00 0,00
d.1./0804-01 nicznie na $cianach i stupach 6,20*2,50 =
4 39,103
34|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej|m? (2,90+2,90+ 0,00 0,00
d.1.|/0401-05 (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki 5,60)*0,20 =
4 zbrojacej 2,280
35|KNR AT-27 Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng m (2,90+2,90+ 0,00 0,00
d.1./0502-02 mase KMB lub mase polimerowg 5,60) =
4 11,400
36|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra-|m?2 (2,90+2,90+ 0,00 0,00
d.1.|0840-05 wie klejowej 5,60+6,20+
4 WZOR WEDLUG OPISU W PROJEKCIE 8,80+5,60+
2,90)*2,50 =
87,250
37|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m?2 16,88+90,18 0,00 0,00
d.1./1119-11 poslizgowe =107,060
4
38|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m?2 25,0 0,00 0,00
d.1.|01 talowych instalacji, ustepoéw sanitarnych
4
1.5 WYPOSAZENIE
39 Dostawa i montaz brodzika dla dzieci ze stali nierdzew- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |nej wedtug wymaganej technoologii i wyposazenia zgod-
5|dualna nego z opisem projektowym

Wymiary niecki:

- dtugosc 6,60 m

- szerokos¢ 4,07 m

- gtebokos¢ 0,15-0,30 m

- powierzchnia lustra wody - 20,93 m2
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
40 Dostawa i montaz schoddw ze stali nierdzewne;j kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
5|dualna
41 Dostawa i montaz wanny z hydromasazem (jacuzzi) kpl. 2 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |wedtug wymaganej technoologii i wyposazenia zgodnego
5|dualna z opisem projektowym
Wymiary niecki
- $rednica zewnetrzna 2,70 m
- Srednica wewnetrzna 2,00 m
- gtebokosé 1,00 m
- powierzchnia lustra wody 3,14 m2
42 Dostawa i montaz schodow ze stali nierdzewnej kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
5|dualna
43 Dostawa i montaz sauny suchej wedtug wymaganej kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |technoologii i wyposazenia zgodnie z opisem projekto-
5|dualna wym
Wymiary zewnetrzne kabiny:
Gtebokosc: 280 cm
Szerokos¢ 290 cm
Wysokos$¢ 230 cm
Kubatura 17,8 m3
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: ok. 10%
Temperatura: ok. 85°C - 100°C
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
1.2|PRZEBUDOWA 0,00
1.3|STOLARKA 0,00
1.4/ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
1.5|WYPOSAZENIE 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-43 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%
1.1 1-13 ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00 0,00%
1.2 14 -19 PRZEBUDOWA 0,00 0,00%
1.3 20-22 STOLARKA 0,00 0,00%
1.4 23-38 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00 0,00%
1.5 39-43 WYPOSAZENIE 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1 153,759 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 50,340 50,340 0,00 0,00
2.|porecze stalowe ze stali nierdzewnej m 6,300 6,300 0,00 0,00
3.|schody stalowe ze stali nierdzewnej szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
4. ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 18,000 18,000 0,00 0,00
5. |ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 66,000 66,000 0,00 0,00
6.|wkrety do piyt gipsowych kg 0,868 0,868 0,00 0,00
7.|kotwy stalowe szt. 20,845 20,845 0,00 0,00
8.|pianka poliuretanowa dm3 1,303 1,303 0,00 0,00
9.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 247,790 247,790 0,00 0,00
10.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 |m?2 128,472 128,472 0,00 0,00
mm'
11. |ptyty styropianowe EPS 200 gr. 20 cm m2 257,313 257,313 0,00 0,00
12.|drzwi z tworzyw" m2 4,066 4,066 0,00 0,00
13. |piasek do zapraw m3 0,140 0,140 0,00 0,00
14.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 26,925 26,925 0,00 0,00
15.|wapno suchogaszone kg 15,900 15,900 0,00 0,00
16.|gips budowlany szpachlowy t 0,033 0,033 0,00 0,00
17.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 26,250 26,250 0,00 0,00
18.|bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt. 548,457 548,457 0,00 0,00
19.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 772,695 772,695 0,00 0,00
20.|$rodek do gruntowania posadzek' dm3 22,483 22,483 0,00 0,00
21.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- |szt. 51,750 51,750 0,00 0,00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm'
22.|bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm' szt. 128,343 128,343 0,00 0,00
23. | ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm’ szt. 193,545 193,545 0,00 0,00
24.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 126,331 126,331 0,00 0,00
25.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 7,098 7,098 0,00 0,00
26.|zaprawa do spoinowania m3 0,012 0,012 0,00 0,00
27.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 29,517 29,517 0,00 0,00
28.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,117 0,117 0,00 0,00
29.|zaprawa cementowo-wapienna m3 0,336 0,336 0,00 0,00
30.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,837 0,837 0,00 0,00
31.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,086 0,086 0,00 0,00
32.|zaprawa' m3 0,236 0,236 0,00 0,00
33.|zaprawa m3 0,393 0,393 0,00 0,00
34.|ptytki podtogowe wedtug wzoru m2 110,272 110,272 0,00 0,00
35. | ptytki $cienne wedtug opisu’ m2 91,613 91,613 0,00 0,00
36. |przegrody z HPL m2 4,000 4,000 0,00 0,00
37.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0. |m 56,600 56,600 0,00 0,00
2 mm
38.|woda z rurociggu m3 0,065 0,065 0,00 0,00
39.|woda m3 0,022 0,022 0,00 0,00
40.|kotki do wstrzeliwania szt. 101,500 101,500 0,00 0,00
41.|gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 0,570 0,570 0,00 0,00
42.|masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 8,778 8,778 0,00 0,00
43.|wktadka zbrojaca do polimerowych mas uszczel- |[m2 2,394 2,394 0,00 0,00
niajgcych
44.|tasma uszczelniajgca m 11,970 11,970 0,00 0,00
45.|dekor $cienny kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
46.|wywdz i utylizacja kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
47.|siatka zbrojeniowa m2 215,070 215,070 0,00 0,00
48.|listwa $cienna kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
49.kompletny brodzik ze stali nierdzewnej wraz z kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
wyposazeniem
50.|kompletna wanna z hydromasazemj ze stali nie- |kpl. 2,000 2,000 0,00 0,00
rdzewnej wraz z wyposazeniem
51.|kompletna sauna sucha wraz z wyposazeniem _ |kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
52.|schody wejsciowe do basenu kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
53.|schody wejsciowe do jacuzzi kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
54.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 3,485 0,00 0,00
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,350 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 0,043 0,00 0,00
4.|samochdéd skrzyniowy do 5 t" m-g 52,587 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 0,413 0,00 0,00
6.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,195 0,00 0,00
7.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 2,088 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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