tel  kom 505111970 manslavekcwp.pl

USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz Sfawormir Marnka
Gorczenica 98 C
B7-300 Brodrica

egz. nr 1

STWIOR

OBIEKT /INWESTYCJA: Przebudowa i modernizacja basenu przy zespole Szkél nr 1
w Brodnicy

ADRES OBIEKTU: ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
dziatka ewidencyjna: 1868/5, 1869/3, 1871/33
obreb ewidencyjny: 0001 BRODNICA-MIASTO
jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA

INWESTOR: Gmina Miasta Brodnica
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
BRANZA: technologia basenowa
KODY CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

43324100-1 Urzadzenia do basenéw kapielowych
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basen6w plywackich

MIEJSCOWOSC I DATA: Brodnica, maj 2025 r.

OPRACOWANIE:
FUNKCJA .
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PIECZATKA I PODPIS
162/DOS/15

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Joanna w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

) A . instalacji i urzadzen cieplnych,
Lewandowska-Swist wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




SPIS TRESCI

1 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 3
1.1 PRZEDMIOT ROBOT ...ttt 3
1.2 ZAKRES PRAC . ...ttt ettt e b e st e b e sate et ee s bt e e bt e sbee e bt e sabeeabeesaneennee 3
1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.......ooooiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 4
1.4 UZYWANE MATERIALY ...covtiuiiiiteteiiteteeitete et et eetesteeeteeteenttsteentesbeesaeeatesbeessenbeeasenbeemseebeentteueetteneesaeeneesaeenneensneen 4

......................................................................................................................................................................... 5

PUZEJSCIA SZCZOINE. ...ttt ettt ettt ettt e et eeas b e enbeeearae e 12
..................................................................................................................................................................... 12
PrZefSCIA OGNMIOWE: ..o ettt ettt ettt at ettt e e e nae e 12
L5 SPRZET ..ottt sttt ettt ettt ettt ettt te s e st e besbe s esbessessassasa et e asease et e eseeseasessesensensessassesseneaneasseneene 12
1.6 TRANSPORT .......ootitietiteeteietet ettt ettt et et e et e sbesse s e s be st estessestaseeseeseese et e et esessassensensansessessaseesensesseenseenns 12
1.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT .......coooouiieieeeeeeeeeeeeeeees e ses s 13
1.7.1 OQOINE WYMAGANIA............c.ooceeeeeeiiee ettt ettt ettt et se e st ebesraesbeenaeeseenseeseensee e 13
1.7.2 Szczegotowe wymagania dotyCZGee FODOL...............cccuevuieeeeeiiiciieeie ettt 13
1.8 OBMIAR ROBOT......iriimmriimmeiemriisessessessssssesssesssssssssse st sss s st sssessesssssss s sssseees 15
1.9 JEDNOSTKA OBMIAROWA ..ottt ettt ettt ettt tesaeste s e se e ansenseneenseenseeaseeaseesseenees 15
1.10 METODY I ZAKRES KONTROLLL.....c.cctttitiititiitieste ettt ettt ettt e et e e e eneeseeneeane 16
1.11 PRZEPISY ZWIAZANE T OBOWIAZUJACE........c.ooioieieieieieieitetett ettt sa e ese s s e 18



Kod CPV-

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
43324100-1 Urzadzenia do basenow kapielowych
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenow plywackich

1 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1.1 PRZEDMIOT ROBOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot dotyczacych instalacji technologii basenowej dla potrzeb przebudowy
1 modernizacji basenu przy ZS nr 1 w Brodnicy.

1.2 ZAKRES PRAC
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi:

) Demontaz istniejacej instalacji technologii basenowej

B) Wykonanie instalacji technologicznej uzdatniania wody dla 3 projektowanych
obiegow wody (rurociagi z PVC PN10) wraz z montazem armatury;

%) Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.

Rurociagi technologiczne i armatura taczone kolnierzowo, przez klejenie i skrecanie.

Demontaz obejmuije:

1. Demontaz istniejagcych urzadzen technologicznych basenu: filtrow, pomp,
wymiennika ciepta, ozonatora, zbiornika przelewowego.

2. Demontaz istniejgce] instalacji  technologii  basenowej, zabetonowanie
1 uszczelnienie istniejacych przej$¢ do rurociaggdéw wychodzacych z niecki basenowe;.

Dostawa i montaz obejmuje:

1. Wykonanie instalacji technologicznej wraz z montazem armatury.

Instalacje technologiczng zaprojektowano z rur i ksztaltek z PVC PN10 laczonych
przez klejenie, kolnierzowo 1 przez skrecanie. Armatur¢ stanowia: zawory kulowe, zawory
zwrotne,  przepustnice = mi¢dzykolnierzowe,  przeplywomierze  elektromgnetyczne,
wodomierze, zawory regulacyjne, kompensatory, zawory elektromagnetyczne, zawor
antyskazeniowy, filtr sko$ny.

Rurociagi technologiczne:

e DN20-DN200 PVC PN10
e orurowanie wymiennikow ciepta PVC-C PN10 lub stal nierdzewna; $rednice DN50,

DN100, DN150 i DN200
2. Dostawe i montaz urzadzen:

< niecka basenu plywackiego wraz z wyposazeniem wg rysunkoéw 1 projektu
architektury;



< niecka brodzika dla dzieci wraz z wyposazeniem wg rysunkow i projektu
architektury;

< niecki jakuzzi 2 szt. wraz z wyposazeniem wg rysunkow 1 projektu architektury;
< filtry ciSnieniowe wypetione zlozem piaskowo-zwirowym;

< pompy obiegowe z prefiltrami i falownikami;

< lampy UV srednioci$nieniowe;

< pompy dozujace korektor pH, koagulant i podchloryn sodu;

< lance ssace i dozujace;

< wanny ochronne na pojemniki z chemig basenowg;

< regulatory basenowe;

< fotometr do pomiaru parametrow wody, w tym chloru catkowitego;
< $luza dozujaca tabletki multifunkcyjne;

< regulatory poziomu wody;

< zbiorniki przelewowe z PP w koszu stalowym;

< pompy zasilajace atrakcje wodne;

< dmuchawy zasilajace atrakcje powietrzne;

< szafa zasilajgco-sterujaca;

< automatyczny odkurzacz basenowy.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng warunkéw wykonania i odbioru robot —
Czgs¢ Ogodlna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 UZYWANE MATERIALY

Wymagania:

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami.

Armatura, ksztattki 1 rury nie mniej niz PN10.

Ksztattki klejone PVC-U (nieplastyfikowane PVC), ksztaltki skrgcane, zawory kulowe
PVC-U, gniazdo kuli: PTFE, z mufami do klejenia, zawory zwrotne PVC-U ze sprezyng ze
stali nierdzewnej, zawory zwrotne klapowe PVC-U ze sprezyng, przepustnice
mig¢dzykotnierzowe.

Orurowanie wymiennikow ciepta z PVC-C lub stali nierdzewne;.



Rury cisnieniowe z PVC PN 10.

Zawory odcinajace: - dla DN10-40 z PVC kulowe z napedem rgcznym, dla DN 50
1 wigkszych przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napgdem rgcznym.

Orurowanie czolowe filtrow - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napgdem rgcznym.
Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla wigkszych — klapowe PVC
Uszczelnienia : EPDM, VITON

Potaczenia kolierzowe : PN10

Potaczenia klejone : PN10 klej agresywny do PVC

Potaczenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe

Izolacja: brak

Zbiorniki filtracyjne wykonane z zywic poliestrowych, wypelione ztozem piaskowo-
ZWirowym.

Pompy obiegowe z prefiltrami i falownikami.

Srednice i dtugosci rur zgodnie z projektem.

Urzadzenia:
BASEN PLYWACKI
Lp. Wyszezegélnienie Charakterystyka techniczna urzadzenia Tlos¢

Filtr ~ ciSnieniowy z  zywicy  poliestrowej
wzmocnionej wioknem szklanym, zwojowy,
zgodny z normg DIN 19605/19643, wyposazony w

F1.1 . . e

L lF12 dno, .dyszpwe, ' ngz gorny i boczny, 'krocu?c 4
F1.3 oprozniania ‘zblornlka,' k.I‘OC‘IGC odpowietrzania
Fl. 4 zbiornika, wziernik, cisnienie robocze 2,5 bar,
) wraz ze zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci

1,2 m; Srednica 1200 mm, wysokos¢ 2400 mm
np. Olot prod. Fluidra lub rownowazny
Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego

P1.1 Q=69 m*/h, H=17 msw

, |P1.2 P2=5,5 kW/400 V )

1500 obr/min
np. Kivu 7,5 HP lub rownowazna
wraz z falownikiem




Tablica manometryczna wraz z kurkami
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

Automatyczny zawor odpowietrzajacy 17

DpH1

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Qmax=2-5 I/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna

DK1

Stacja dozowania koagulanta

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Qmax=2-5 1/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub rownowazna

DCI1

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z lancy ssacej oraz pompy dozujacej qma=>-10 1/h,
p=>5 bar

np. Optima C prod. Fluidra lub réwnowazna

Wanna ochronna z PVC lub PP na baniaki z chemig
basenowga, wymiary 60x80x40 cm

11

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego 1 zwigzanego,

z panelem dotykowym, z 4Mb wewngtrznej
pamigci 1 do 16,000 rekordow na zapisywanie
danych pomiarowych, mozliwos¢ wyswietlania
wykresow 1 ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urzadzenia przez port USB,

z modulem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub rownowazny

10

RT

Szafa zasilajaco-sterujgca dla projektowanych 3
obiegow wody oraz zasilania atrakcji wodnych; 50
kW; wraz z okablowaniem

oraz dodatkowa szafka do zalaczania atrakcji w
jakuzzi w pomieszczeniu ratownika

11

W1

Basenowy wymiennik ciepta 132 kW, zasilany
czynnikiem grzewczym 60/40 ° C, temperatura
wody w niecce basenowej 28° C,




wykonanie ze stali nierdzewnej

np. JAD X 9.88.08.65 FF.PRO.SS prod. Hexonic
lub rownowazny

Srednioci$nieniowa lampa UV, max. przeptyw 125
m’/h, dawka 600 J/m?*; moc zarnika 2 kW;
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i
kro¢cem do oprdzniania; z rgcznym systemem

12 |UV1 o S 1
czyszczenia; zywotnos¢ zarnikow do 10000 h;
wyposazona w filtr wylotowy
np. SMP 22 ST prod. Fluidra
Zbiornik przelewowy z PP w koszu stalowym,
pojemno$¢ czynna 28,8 m’, wymiary 4 x 6 x 1,8 m;

13 |ZP1 pokrywa z poliweglanu lub PP, wlaz wejSciowy, 1
wyposazony w  kroéce przylaczeniowe wg
rysunkow

14 Dysze zasilajaca do brodzika do dezynfekcji stop )
AISI 316 L, 27

15 Dysze spustowa do brodzika do dezynfekcji stop 5
AISI 316 L, 27
Rurociagi, armatura i1 przewody dozujace dla

16 basenu ptywackiego wg rysunkéw i schematu| 1 kpl.
technologicznego

17 Fotometr do pomiaru. parametrow wody basenowe;, 1
w tym chloru catkowitego

18 Automatyczny odkurzacz basenowy do basenu o 1

dlugo$ci 25 m, przeznaczony do cigzkiej
1 intensywnej pracy w malych i $rednich basenach
publicznych.  Wypo sazony w  czujniki
ultradzwigkowe do wykrywania $cian i przeszkod;
kompas zapobiegajacy plataniu  si¢  kabla,
SensorNavSystem: inteligentne i spersonalizowane
czyszczenie basenu; ultra-wydajng moc zasysania,
wytrzymaly uktad jezdny do intensywnego
uzytkowania. Przeznaczny do basenow
prostokatnych, owalnych, nieregularnych.
Szeroko$¢ czyszczenia 40 cm, pojemnos¢ filtracji
3,1 kg, wymiary 43 x 43 x 54 cm, dlugo$¢ kabla 30
m, moc operacyjna 150 W, ilo§¢ silnikow — 3.
Zdalna kontrola za pos$rednictwem Bluetooth.




np. Arco prod. Zodiac lub rownowazny

19

SD

Sluza dozujaca tabletki multichlorowe dla potrzeb
podwyzszania stezenia chloru w brodzikach do
dezynfekcji stop przy basenach, pojemnos¢ 10 kg
np. Dossi 10 prod. Fluidra lub rownowazna

BRODZIK DLA DZIECI

Lp.

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Ilo§¢

F12

Filtr ~ ciSnieniowy z  zywicy  poliestrowej
wzmocnionej wioknem szklanym, zwojowy,
zgodny z normg DIN 19605/19643, wyposazony w
dno dyszowe, wilaz goérny 1 boczny, krociec
oprozniania zbiornika, krociec odpowietrzania
zbiornika, wziernik, cisnienie robocze 2,5 bar,
wraz ze zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci
1,2 m; Srednica 1200 mm, wysokos$¢ 2400 mm

np. Olot prod. Fluidra lub rownowazny

P2.1
P2.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=33 m*’/h, H=16 msw

P2=3 kW/400 V

1500 obr/min

np. Kivu 4 HP lub réwnowazna
wraz z falownikiem

Tablica manometryczna wraz z kurkami
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

Automatyczny zawor odpowietrzajacy 17

DpH2

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Qmax=2-5 I/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna

DK2

Stacja dozowania koagulanta
Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujacej
Jmax=2-5 I/h, p=5-10 bar




np. Optima B prod. Fluidra lub rownowazna

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z lancy ssacej oraz pompy dozujacej qma=2-5 1/h,

7 |DCI2 p=5-10 bar 1
np. Optima B prod. Fluidra lub rownowazna
Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego 1 zwigzanego,

z panelem dotykowym, z 4Mb wewnetrznej
pamigci i do 16,000 rekordow na zapisywanie

3 |RB2 danych pomiarowych, mozliwo$¢ wyswietlania 1
wykresow 1 ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urzadzenia przez port USB,

z modutem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub rownowazny
Basenowy wymiennik ciepta 40 kW, zasilany
czynnikiem grzewczym 60/40 ° C, temperatura

0 W2 wody w niecce basenowej 34° C, |
wykonanie ze stali nierdzewnej
np. B1000 prod. Hexonic lub rownowazny
Srednioci$nieniowa lampa UV, max. przeptyw 30
m’/h, dawka 600 J/m?; moc zarnika 0,6 kW;
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i

10 luva kroécem do oprozniania; z rgcznym systemem 1
czyszczenia; zywotno$¢ zarnikéw do 10000 h;
wyposazona w filtr wylotowy
np. SMP 7 ST prod. Fluidra lub rownowazna
Zbiornik przelewowy z PP w koszu stalowym,
pojemno$¢ czynna 9 m’, wymiary 3,6 x 2,1 x 1,8 m;

11 |ZP2 pokrywa z poliweglanu lub PP, wlaz wejsSciowy, 1
wyposazony w  kroéce przylaczeniowe wg
rysunkow
Rurociagi, armatura i1 przewody dozujace dla

12 brodzika dla dzieci wg rysunkéw 1 schematu| 1 kpl.
technologicznego

JAKUZZ1 2 SZT.
Lp. | Wyszczegolnienie | Charakterystyka techniczna urzadzenia Hos¢




F3.1
F3.2

Filtr ~ ci$nieniowy z  zZywicy  poliestrowej
wzmocnionej  witoknem  szklanym, zwojowy,
zgodny z norma DIN 19605/19643, wyposazony w
dno dyszowe, wilaz gorny 1 boczny, krdciec
oprozniania zbiornika, kréciec odpowietrzania
zbiornika, wziernik, ci$nienie robocze 2,5 bar,
wraz ze zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci
1,2 m; Srednica 1050 mm, wysokos$¢ 2380 mm

np. Olot prod. Fluidra lub rownowazny

Reczny zawor wielopotozeniowy 3” z ABS

P3.1
P3.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=21 m’/h, H=16 msw

P2=2,25 kW/400 V

1500 obr/min

np. Kivu 3 HP lub réwnowazna
wraz z falownikiem

Tablica manometryczna wraz z kurkami
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

Automatyczny zawor odpowietrzajacy 17

DpH3

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z lancy ssgcej oraz pompy dozujace;j
qmax=2-5 1/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub r6wnowazna

DK3

Stacja dozowania koagulanta

Sktadajaca si¢ z lancy ssacej oraz pompy dozujace;j
Qmax=2-5 I/h, p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna

DCI3

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z lancy ssacej oraz pompy dozujacej qmax=2-5 l/h,
p=5-10 bar

np. Optima B prod. Fluidra lub réwnowazna

10



RB3

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego i zwigzanego,

z panelem dotykowym, z 4Mb wewngetrznej
pamieci 1 do 16,000 rekordow na zapisywanie
danych pomiarowych, mozliwo$¢ wyswietlania
wykresOw 1 ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urzadzenia przez port USB,

z modulem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub rownowazny

10

W3

Basenowy wymiennik ciepta 40 kW, zasilany
czynnikiem grzewczym 60/40 ° C, temperatura
wody w niecce basenowej 36° C,

wykonanie ze stali nierdzewnej

np. B1000 prod. Hexonic lub rownowazny

11

UV3

Srednioci$nieniowa lampa UV, max. przeptyw 55
m*/h, dawka 600 J/m?*; moc zarnika 1 kW;
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem 1
kro¢cem do oprdzniania; z rgcznym systemem
czyszczenia; zywotnos¢ zarnikow do 10000 h;
wyposazona w filtr wylotowy

np. SMP 11 ST prod. Fluidra

12

7P3

Zbiornik przelewowy z PP w koszu stalowym,
pojemno$¢ czynna 11 m’, wymiary 3,6 x 2,6 x 1,8
m; pokrywa z poliwgglanu lub PP, wilaz
wejSciowy, wyposazony w krocce przylaczeniowe
wg rysunkow

13

DMA3.1
DMA3.2

Dmuchawa zasilajaca gejzer powietrzny
o wydajnosci 70 m’/h

np. Blower 1,3 kW prod. Fluidra lub rownowazna

14

DMA3.3
DMA3.4

Dmuchawa zasilajaca 4 szt. taweczki powietrznej
o wydajno$ci 100 m*/h

np. Blower 2,2 kW prod. Fluidra lub rownowazna

15

PA3.1
PA3.2

Pompa zasilajaca dysze masazu powietrznego 4x8
m’/h

11



Q=32 m’/h, H=12 msw
P2=2,2 kW/400 V

np. Victoria Silent Plus 300T lub rownowazna

Rurociagi, armatura i przewody dozujace dla 2 szt.

16 jakuzzi wg rysunkéw 1 schematu technologicznego

1 kpl.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejScia przez basen nalezy wykonaé jako szczelne z uzyciem
specjalnych mas uszczelniajacych i/ lub przej$¢ systemowych np. Integra.

Przejscia ogniowe:

Wszystkie przejScia przez przegrody ognioochronne nalezy wykona¢ w klasie
odpowiedniej kategorii ognioochronnej np. poprzez zastosowanie opasek ognioochronnych
1 mas uszczelniajacych.

1.5 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ bezpieczny, sprawny, sprawdzony
1 posiada¢ odpowiednie $§wiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do specyfiki prowadzonych robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  samochodéw dostosowanych do transportu rur;

— samochodéw samowytadowczych do transportu ziemi;

—  wyrzynarek;

—  spawarek elektrycznych;

—  samochodéw dostawczych;

—  zurawi budowlanych samochodowych;

—  weciggarek mechanicznych;

— sprzetu do przeprowadzenia prob ciSnieniowych oraz dezynfekc;i
rurociggow.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako§¢ wykonywanych robot.

1.6 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi.

12



Samochod samowytadowczy 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem
typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1.7.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie prowadzone roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji
ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowe;.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentow
urzadzen materialow 1 sprzetu, sztuka budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami
1 normami.

Za jako$¢, doktadno$¢ 1 organizacje wykonywanych robot odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji,
muszg by¢ uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach
moze by¢ konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistow. W zadnym wypadku uzgodnione
zmiany nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci uzytkowych instalacji, jak rowniez
wplywac ujemnie na jej trwalosc.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegolnych elementéw nalezy przeprowadzié
proby montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna
element zamocowac na stale.

Niezbedna jest koordynacja robot montazowych, budowlanych i elektrycznych .

Za wilasciwa koordynacje robot odpowiada kierownik budowy.

1.7.2 Szczegolowe wymagania dotyczace robot

Roboty przygotowawcze

Prace instalacyjno-montazowe powinny by¢ skoordynowane z pracami budowlanymi.
Przej$cia rurociaggéow przez zbiorniki przelewowe powinny by¢ wykonane jako szczelne.

Dostawa i montaz urzadzeh

Kolejnos$¢ prac

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac betonowych. Dostawy
nalezy rozpocza¢ od urzadzen o najwickszych gabarytach. W przygotowanej niecce
basenu pywackiego nalezy umiesci¢ niecke ze stali nierdzewnej, dospawa¢ do niej
wszystkie niezbedne kroéce przylaczeniowe. Na stropie nalezy posadowi¢ niecki
brodzika dla dzieci i 2 szt. jakuzzi, wykonujagc wczesniej odwierty pod krocce
przylaczeniowe. Na przygotowanych fundamentach nalezy posadowi¢ filtry i pompy.
Zasypywanie filtrow nalezy przeprowadzi¢ przed montazem ich orurowania.
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Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi¢ $cisle wg wytycznych producenta
podanych w DTR urzadzen.

Urzadzenia 1 instalacje zabezpieczone wykladzinami antykorozyjnymi lub
chemoodpornymi powinny mie¢ $wiadectwo badan 1 odbioru kontroli techniczne;.

Filtr powinien by¢ ustawiony tak, aby odchytka od pionu nie przekraczata 0,05%.

Pompy nalezy instalowa¢ w ten sposob, aby o$ silnika i pompy tworzyly jedng lini¢
prosta pionowa, odchylenie od pompy nie moze przekracza¢ 0,03%.

Montaz rurociagdéw

Montaz rurociggéw nalezy zaczyna¢ od pomp, filtrow, kroécow wychodzacych
z niecek i zbiornikow przelewowych itp. zasadniczych elementow instalacji.

Rurociagi nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor
statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakoéw). Odleglosci

migdzy uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenia klejone:

Potaczenia klejone wykonywane sa na odpowiednio uformowanych zakonczeniach
elementow. Czg$¢ cylindryczna zewngtrzna wsunigta jest w gladka mufe drugiego
elementu. Powierzchnie obu taczonych elementow musza by¢ czyste i odtluszczone
oraz pokryte klejem. Do czyszczenia i odthuszczania nalezy uzywac zalecanych przez
producenta $rodkéw. Kleje stosowane do taczenia musza by¢ odpowiednie do
faczonych materiatow, zgodne z zaleceniami producenta. Po polaczeniu elementy
nalezy unieruchomi¢ w stosunku do siebie na czas okreslony instrukcja producenta.

Potaczenia klejone nie moga by¢ wykonywane w temperaturze ponizej +5° C.

Niedopuszczalne jest uzywanie innych dodatkowych materialdow uszczelniajacych
w potaczeniu klejonym.

Kleje uzywane do wykonania potaczen nie moga by¢ rozcienczane.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierze 1 przeplywomierze nalezy ustawi¢ w polozeniu poziomym lub
pionowym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym, zachowujac zalecane przez
producenta dtugosci odcinkow prostych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$é
oraz dokona¢ proby otwarcia i zamknigcia.
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Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku
do kierunku przeptywu.

Montaz armatury nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta.
Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu
pomiarowego, w miejscach nienarazonych na wstrzasy i wibracje, w potozeniu

zgodnym z instrukcja fabryczna.

Rozruch technologiczny

Przez rozruch technologiczny nalezy rozumie¢ czynnosci obejmujace rozruch
mechaniczny, hydrauliczny 1 technologiczny a w szczeg6lno$ci uruchomienie
kompleksowe urzadzen 1 instalacji uzdatniania wody. Celem rozruchu jest
przeprowadzenie wstgpnej eksploatacji obiektow 1 instalacji technologicznych oraz
ustalenie optymalnych wskaznikéw technologicznych zapewniajacych osiagniecie
wymaganego efektu uzdatniania wody, majac to na uwadze nalezy:

doprowadzi¢ wszystkie urzadzenia i zespoly wewnetrzne obiektu do pelnej sprawnosci
technicznej,

zsynchronizowa¢ prace wszystkich urzadzen i instalacji technologicznych oraz
zapewnic ich wspoéldziatanie w procesie technologicznym,

uzyskac¢ parametry wody w obiegach zgodnej z obowigzujagcymi normami.

Prace i proby montazowe poszczegélnych urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych podanymi przez producentéw urzadzen.

1.8  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i1 odbioru robot — Czes¢ Ogodlna.
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robdt, materialow
1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.9 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robot.
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1.10 METODY I ZAKRES KONTROLI
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania 1 odbioru robdt — Czgs¢ Ogdlna.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i

w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociggéw, armatury i
urzadzen oraz po przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow ,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw 1 ich polaczen,

szczelno$¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robot, wyniki

pomiaréw 1 badan.

Przed przystapieniem do badan odbiorczych powinny by¢ przygotowane nastepujace
dokumenty:

Zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi

Dziennik budowy
Dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen
Atesty 1 zaswiadczenia

Odpisy wymaganych uzgodnien
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Instrukcja eksploatacji
Normy i1 dokumenty zwigzane

Nalezy przygotowa¢ roéwniez komplet przyrzadéw 1 narzedzi kontrolno-
pomiarowych niezbednych do przeprowadzonych préb i badan.

Opis badan:
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

Nalezy porowna¢ stan faktyczny wykonania obiektu, stwierdzonego na podstawie
ogledzin, atestow, zaswiadczen 1 dziennika budowy — z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie budowy pomieszczen i rozmieszczenia

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly
spetnione odpowiednie wymagania i normy.

Sprawdzenie dziatania urzadzen 1 instalacji

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ podczas proby ruchowej w warunkach
eksploatacyjnych. W tym celu nalezy uruchomi¢ instalacj¢ na 12 godzin i obserwowac
dziatanie poszczeg6lnych urzadzen i osprzgtu.

Proby ci$nieniowe instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu
ujawnienia ewentualnych przeciekoéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji
1 w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu
1 widocznych przeciekéw przeprowadza si¢ proby cisnieniowe. W przypadku instalacji
bezcisnieniowych mogg by¢ przeprowadzone proby podci$nieniowe.

Instalacja przed przystagpieniem do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio
przygotowana (musza by¢ usunigte wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci).
Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armature, ktore przy cisnieniu podwyzszonym
powyzej ci$nienia pracy moglyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy
przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokladnoscig odczytu
0,01 MPa. Manometr przylagcza si¢ w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia
(najczescie] bedzie to najnizszy punkt instalacji).

Przygotowana do proby instalacj¢ lub sie¢ nalezy napeini¢ woda i doktadnie

odpowietrzy¢. Dla instalacji lub sieci cisnieniowych podnies¢ cisnienie do wartosci
1,5 krotnej najwyzszego ci$nienia roboczego.
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Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé
1 ponownie wykona¢ catg probe od poczatku.

Uwaga! W czasie prob nalezy utrzymywac statg temperaturg wody, poniewaz moze
to wptywac¢ na zmiany ci$nienia.

Instalacje bezcisnieniowg nalezy sprawdzaé na szczelno$¢:
Piony — w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

Poziomy — poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem

5. Sprawdzenie wymagan uzytkowych

Jakos¢ wody nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu proby ruchowej, pobierajac przez
zawOr czerpalny probke do badan wg PN-74/C-04620/01 i PN-74/C-04620/04.
Zabezpieczona probka wody powinna by¢ przekazana do zbadania w warunkach
laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi sktadu
1 wlasciwosci wody.

1.11  PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
1 przepisOw zwigzanych z wykonaniem robot okreslonych w umowie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Projekcie.
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