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DK1

ZP1
Vuż=28,8 m³
4 m x 6 m x 1,8 m
zbiornik wykonany z PP w koszu stalowym
przykryty pokrywą z PP lub poliwęglanową
właz w pokrywie zbiornika

W1

UV1

RT UV1

PRZEGRODA HPL

suszarki

suszarki

suszarki
suszarki

suszarki

szafki

szafki

wieszaki

wieszaki

w
ie

sz
ak

i

odpływ resztkowy spod niecki,
odbiór do kanalizacji według projektu technologii

odpływ resztkowy spod niecki,
odbiór do kanalizacji (według projektu technologii)

spust wody z niecki DN150;
odbiór do kanalizacji; wystawić kielich na równi z posadzką
(według projektu technologii)

króciec z basenu wyprowadzić w dół
(kolizja z istniejącym kanałem wentylacyjnym)
według projektu technologii

króciec z basenu wyprowadzić w dół
(kolizja z istniejącym kanałem wentylacyjnym)
według projektu technologii

zagłebienie w posadzce na zawór spustowy
30x30x30 cm
odbiór do kanalizacji (według projektu technologii)

spust wody z brodzika do stóp z szatni męskiej
sprowadzić nad zagłębienie (według projektu technologii)

RT

F1.1
M=4t

ZP1
Vuż=28,8 m³
4 m x 6 m x 1,8 m
zbiornik wykonany z PP w koszu stalowym
przykryty pokrywą z PP lub poliwęglanową
właz w pokrywie zbiornika

F1.2
M=4t

F1.3
M=4t

F1.4

M=4t

P1.1 P1.2

doprowadzić wodę grzewczą 132 kW 
parametry 60

40 st. C 

W1

doprowadzić zasilanie 50 kW 400V

korektor pH
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DpH1 DK1

DCl1

RT

RB1

spust wody z brodzika do stóp z szatni męskiej
sprowadzić nad zagłębienie

d63; oś +1,30

uzupełnianie wody w zbiorniku
z przerwą powietrzną

woda pomiarowa
d25 pod stropem, spadek 1%
w kierunku regulatora basenowego

ŚD

d160; oś+1,68
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F3.2
M=3 t
H=2,14 mF2

M=4 t
H=2,14 m

ZP2
Vuż=9 m³
3,6 m x 2,1 m x 1,8 m
zbiornik wykonany z PP w koszu stalowym
przykryty pokrywą z PP lub poliwęglanową
właz w pokrywie zbiornika

ZP3
Vuż=11 m³
3,6 m x 2,6 m x 1,8 m
zbiornik wykonany z PP w koszu stalowym
przykryty pokrywą z PP lub poliwęglanową
właz w pokrywie zbiornika

F3.1
M=3 t
H=2,14 m

d1
60

; o
ś 

+0
,8

0

d6
3;

 o
ś 

-0
,7

6

W2
W3

doprowadzić wodę grzewczą 40 kW 
parametry 60

40 st. C 
doprowadzić wodę grzewczą 40 kW 

parametry 60
40 st. C 

R
B3

RB2

ścieki z regulatora basenowego
wystawić kielich d50 na równi z posadzką
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TO1/2.4

TO1/2.4

TGR-5a

TO
1

RE/2.3

RE/2.2

RE/2.3

RE/2.2

RE/2.3

Bednarka ocynkowana
FeZn 30x4 mm

TO1/2.2

TO1/2.2

TO1/2.3

TO1/2.3

RE/2.1

TO1/5.1 TO1/5.2

TP-PEC

TO1/2.5
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RE/2.1

RE/2.1

Proj. WLZ YKY 5x50

Proj. kabel WLZ
YKY 5x10

Proj. kabel WLZ YKY 5x50,
wyprowadzić przez strop do TO2 

WLZ prowadzić w kierunku rozdzielnicy TGR-5a
nad sufitem podwieszanym z płyty OSB, istn.
zabudowę OSB zdemontować, wymienić istn.
koryta kablowe na nowe, wprowadzić WLZ, 
zamontować zabudowę OSB; istn. nieujęte
w opracowaniu WLZ wprowadzić na proj. trasę 
kablową

Koryto kablowe 200x42mm,
istn. koryto zdemontować, w jego
miejscu zamontować nowe, na nowych 
uchwytach zgodnie z zaleceniami
producenta

Koryto kablowe 200x42mm,
zamontować w miejscu istn.,
istn. zdemontować, wykonać 
nową zabudowę koryta

Koryto kablowe 200x42mm,wykonać nową zabudowę koryta,
skonsultować lokalizację kanału wentylacyjnego na etapie 
wykonawstwa, z wykonawcą branży wentylacyjnej

Koryto kablowe 100x42mm,
zamontować w miejscu istn. koryta,
istn. koryto zdemontować, 
wykonać nową zabudowę koryta

RT UV1

TO1/6

TO1/7

RW/1

RW

Istn. kabel WLZ /wycofać
z istn. trasy kablowej do 
rozdzielnicy w pom. wentylatorowni,
wprowadzić na proj. trasę kablową
do rozdzielnicy RW, YAKY 4x70 

Koryto kablowe 100x42mm

RE

RE/2.1

RE/2.2

RE/2.3

Obrazowe położenie rozdzielnicy TGR-5a oraz 
rozdzielnicy TP-PEC

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

SW

Legenda opraw oświetleniowych

Oprawa typu plafon, 1900lm, 21,4W, 90lm/W, cos ϕ=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 110000h, IK10, 
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa typu plafon, 2550lm, 24W, 106lm/W, cos ϕ=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 110000h, IK10, 
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa typu plafon, 2900lm, 26W, 102lm/W, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 130000h, IK10, 
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa typu plafon, 2800lm, 28W, 96lm/W, cos ϕ=0,93, Znamionowy prąd diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM ≤ 3, 
L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, 

Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

Oprawa przemysłowa, 4550lm, 28W, 152lm/W, cos ϕ=0,92, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM 
≤ 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu PC, szary, Wymiary 1152/85/80mm, 

Atest PZH, Atest ENEC

Oprawa przemysłowa, 4550lm, 28W, 152lm/W, cos ϕ=0,92, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM 
≤ 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, klosz wykonany z kopoliestru 

(PCT-G) - podwyższona odporność na czynniki chemiczne, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, Atest ENEC

Oprawa biurowa, 1400lm, 14W, 102lm/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM ≤ 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, 
Materiał korpusu aluminium, biały, Wymiary 53/40/860mm, Atest ENEC,

B1
25W

A1
18W

A2
22W

A3
25W

C1
28W

C2
28W

D1
14W

Legenda opraw oświetleniowych AW i EW
Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, 

Rozsył ogólny, Autotest

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, 
Rozsył typu open space, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250lm, IP65, Autotest

Oprawa awaryjna zewnętrzna z grzałką, z zestawem montażowym zewnętrznym, 250lm, IP65, Autotest

AW1
2W

AW2
2W

EW1

EW2

AW3c
W1

Reflektor podwodny LED, 6900lm, 6000K, 147lm/W, 47W, IP68, 12 diód LED, zasilanie według opracowania 
branży technologicznej 

Naświetlacz naścienny LED, 26257lm, 4000K, 146lm/W, 179.8W, cos ϕ=0,92, Ra =80, IP66, SDCM  ≤ 6,  Temperatura 
pracy do +35°C, Oprawa ruchoma w zakresie 180°,
Naświetlacze podczas montażu skierować w stronę sufitu pod kątem 100°

Oprawa oświetleniowa LED, 15850lm, 4000K, 138lm/W, 106W, IP66, Ra>80, SDCM ≤ 3, IK08, kąt świecenia 80°,
temperatura pracy od -15 do +35° C, klosz wykonany ze szkła, 1450mm długości, atest PZH,

Przewód LgY 6 mm2 PE

WLZ

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Wypust, bądź gniazdo 3-faz, IP44 

Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A, IP44

Gniazdo, uziemione, 2 wtyki 16 A

Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A

Łącznik pojedynczy IP20 / IP44 

Łącznik świecznikowy IP20 / IP44

Łącznik schodowy IP20 / IP44

Łącznik krzyżowy IP20 / IP44

Czujnik ruchu - natynkowy, włączenie oświetlenia, 3x1.5 mm2, 
360°, r=12m, 230V, 5sek.-15min., 2-1000lx, IP54

Rozdzielnica elektryczna

Wypust zasilania, bramka, YDY 3x2.5, wyprowadzić z posadzki z 
zapasem 1m

Wypust zasilania, napęd windy, YDY 5x4 mm2, wyprowadzić 
z zapasem 1m pod zaciski urządzenia

Wypust zasilania, szafka rozdzielcza ogrz. podłogowego, 
YDY 3x2.5 mm2, wyprowadzić z zapasem 1m do szafki, 
zakończyć puszką łączeniową IP44
Wypust przewodu sterowniczego do termostatu, OMY 4x1 mm2, 
wyprowadzić z szafki rozdzielczej ogrz. podłogowego do 
termostatu, zachować zapas 1m w szafce i 0.5m przy termostacie

Wypust zasilania, centrala wentylacyjna, YDY 5x6 mm2

Wypust przewodu sterującego, regulator wentylacji, 
OMY 4x1 mm2, wyprowadzić z centrali wentylacyjnej

Puszka łączeniowa, łączyć przewody PE wewnątrz puszki

Szyna wyrównawcza
RT

Wypust zasilania, centrala basenowa, YDY 5x2.5 mm2

ET1

Rzut parteru, inst. el. 


