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pt. ..,Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy”

Nazwa ,wyrobu”

Parametry techniczne wyrobu / urzgdzenia

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
NW1 — VVS040c-R-
SFPVHS/VVS040c-L-
SFVPS_cd f-my VTS

Wydajnos¢ nawiewu : 3 800 m3/h, wydajnos¢ wywiewu : 3 200 m3/h, sprez dyspozycyjny 450 Pa, wskaznik sprawnosci zimg (SFP) : 2,10 kW/m3/s,
Ecoproje, klasa efektywnosci energetycznej A+, wymiennik hexagonalny o sprawnosci rzeczywistej 86%, poziom mocy akustycznej emitowanej
przez obudowe LWA=55 dBA

Odwodnienie liniowe
Premium Pure f-my
Wiper

Odptyw liniowy o dtugosci 3,5 i 3,7 m z 3 syfonami z polipropylenu + mankiet izolacyjny + nézki PCL-1,
Odptyw liniowy o dtugosci 4,6 m z 4 syfonami z polipropylenu + mankiet izolacyjny + nézki PCL-1,

Odwodnienie liniowe
Zonda Premium f-my
Wiper

stal 316 o minimalnej grubosci 1,2 mm, system faczenia kotnierzowego, spawany naroznik typu ,L” w systemie basenowym, syfony z polipropylenu
0 duzych przepustowosciach (np. 30 I/min, 48 I/min., 55 I/min.), gtebokos¢ syfonu 8,8 cm do kotnierza.
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