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- Projekt architektoniczno-budowlany



OSWIADCZENIE

(Wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016
ze zmianami)

Zespot projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,,Przebudowa i modernizacja basenu przy
ZS nr 1 w Brodnicy”, dziatka nr 1868/5, 1869/3, 1871/33, 0001 BRODNICA-MIASTO 040201 1
BRODNICA, oswiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT /INWESTYCJA: Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy
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jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA
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ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

STADIUM: projekt zagospodarowania dziatki
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KATEGORIA OBIEKTU: XV
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wspot. wielkos$ci obiektu (w): 2,5

MIEJSCOWOSC I DATA: Brodnica, kwiecien 2024 r.
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mgr inz. Stawomir Manka ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
I. Cze¢s¢ opisowa (6] )

Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zestawienie powierzchni

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowania dziatki

Warunki wodno-gruntowe

Uzbrojenie terenu dziatki

Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
Informacja o oddziatywaniu inwestycji

e B ARl

9. Informacja o miejscach postoju i parkingach
10. Informacja w zakresie komunikacji

11. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych
12. Ochrona przeciwpozarowa

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

14. Informacja o oddzialywaniu na $rodowisko

15. Gospodarka odpadami

II. Cz¢$¢ rysunkowa (6] )
1. Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE

(Wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)

Zespot projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu zagospodarowania dziatki ,,Przebudowa i modernizacja
basenu przy ZS nr 1” w miejscowosci Brodnica, dziatka nr 1868/5, 1869/3, 1871/33 obrgb geodezyjny
0001 Brodnica-Miasto, powiat brodnicki, o$wiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ,,Przebudowa i modernizacja basenu przy
ZS nr 1 w Brodnicy”.

3. Zestawienie powierzchni i ograniczen

Zakres prac modernizacyjnych budynku basenu szkolnego polegajaca na remoncie pomieszczen,
termomodernizacji, modernizacji technologii basenowej oraz dostosowaniu obiektu do potrzeb os6b
niepetnosprawnych nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej na przedmiotowg inwestycjg.

Powierzchnia zabudowy obiektu 1051,63m2 — bez zmian

Powierzchnia zabudowy pozostalej 759,00+1083,00+1461,00m2 = 3303,00— bez zmian
Laczna powierzchnia zabudowy 4354,63m2 — bez zmian

Powierzchnia dziatek 8365,00+7031,00+8166,00 m2 =23 562,00 — bez zmian
Szeroko$¢ elewacji frontowej obiektu 19,43m2 — bez zmian /pomijajac warstwe ocieplenia/
Wysoko$¢ budynku 13,93m

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Na dziatkach znajdujg si¢ budynki o$wiaty, nauki i1 kultury oraz obiekty sportowe. Dziatka ogrodzona,
zagospodarowana z utwardzonymi doj$ciami i placami.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ modernizacj¢ budynku basenu szkolnego polegajaca na remoncie pomieszczen,
termomodernizacji, modernizacji technologii basenowej oraz dostosowaniu obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Poprzez planowany zakres robot nie ulegng zmianie zadne parametry budynku, nie
zmieni si¢ jego bryta oraz ksztalt dachu. Ponadto nie beda zmienione terenu utwardzone oraz ogrodzenie.
Wobec tego projektowana modernizacja nie wptynie na jakiekolwiek zmiany w zagospodarowaniu dziafki.
Budynek w ksztatcie prostokata z dachem wielospadowym pokryty blachg ptaska na rabek stojacy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku zaprojektowano przebudowe czesci uktadu
pomieszczen. W budynku znajduje si¢ basen szkolny oraz pomieszczenia przynalezne takie jak sanitariaty,
szatnie 1 zaplecze osob obstugujacych basen

Uktad uksztattowania terenu i zielenie - istniejace niskie zadrzewienie, krzewy oraz trawa. Teren dziatki
nie wymaga przeprowadzenia niwelacji.



6. Warunki wodno-gruntowe i sposdb posadowienia

Budynek posadowiony na tawach 1 stopach betonowych 1 zelbetowych. Z archiwalnych badan
geotechnicznych wynika ze budynek zostal posadowiony w zaleznosci od miejsca na warstwie PS+G,
Pd+G, 1 GP. Zgodnie z opinig geotechniczng przyjeto warunki gruntowe jako proste.

7. Uzbrojenie terenu dzialki

- przylacze energetyczne — istniejgce bez zmian
- przytacze wodociggowe — istniejgce bez zmian
- przylacze kanalizacyjne — istniejace bez zmian
- przytacze cieptownicze — istniejgce bez zmian

8. Dzialka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

9. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

10.0Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit e) ustawy
Prawo Budowlane okresla si¢, ze obszar oddzialtywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w
granicach dziatek w posiadaniu Inwestora 1868/5, 1869/3, 1871/33 obreb 1 Brodnica-Miasto.

11.Miejsca postojowe i parkingowe

Miejsca postojowe 1 parkingowe dla obstugi obiektéw o$wiaty, kultury i sportu znajdujacych si¢ na terenie
dziatek zlokalizowany jest wzdtuz drogi miejskiej — ulica Kochanowskiego oraz wzdtuz drogi miejskiej —
ulica Korczaka. W obu lokalizacjach istniejg miejsca parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

12.Uklad komunikacyjny

Obsluga komunikacyjna dziatki poprzez istniejace zjazdy bezposrednie na ulice miejskie tj. ulica
Kochanowskiego oraz ulica Korczaka.

Gléwne wejscie do budynku w elewacji zachodniej. Dojscie utwardzonymi komunikacjami i
chodnikami z ulicy Korczaka.

13.0dprowadzenie wod deszczowych

Bez zmian. Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych w stanie istniejgcym i projektowanym
do sieci kanalizacji deszczowej. Zabrania si¢ dokonywania takich zmian w uksztattowaniu powierzchni
dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktore powodowatyby kierowanie wod opadowych na tereny
sasiednich nieruchomosci.

14.0chrona przeciwpozarowa

Klasyfikacja w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Budynek basenu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, kwalifikuje si¢ w sposéb nastgpujacy:

- ze wzgledu na sposob przeznaczenie — obiekt uzytecznos$ci publicznej,

- ze wzgledu na lokalizacje - obiekt w zabudowie zwartej potgczony z innymi budynkami szkolnymi,

- ze wzgledu na konstrukcje; budynki §redniowysokie, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, cze§ciowo



jednej podziemnej
- ze wzgledu na sposob uzytkowania — zaliczane do kategorii ZL-I zagrozenia ludzi.

Obiekt w czgséci nadziemnej klasyfikuje si¢ do odpornos$ci przeciwpozarowej w klasie C — zgodnie z
paragrafem 212. ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. W czg$ci podziemnej przyjeto klas¢ odpornosci ogniowej w klasie C.

Elementy budynku odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej kondygnacji nadziemnych

Klasa odpornosci ogniowej elementow bud)mku5J *)
Klasa odpornosci :
) s glowna . . - - .
pozarowej budynku : konstrukcja B $ciana éciana przekrycie
konstrukeja strop 1.2) 1 3)
g dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 4 4 5 6 7
£ R 60 R 15 REIGO0 g EI15Y RE15
(01)

Droga p-poz. stanowi przylegta droge publiczna..

15.Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja:

- nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,

- nie bgdzie negatywnie oddzialywac¢ na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod,

- przedsigwzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione

- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla osob trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16.0ddzialywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na modernizacji, nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie
oddziatywa¢ na $rodowisko.

17.Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpadow w ostonie $mietnikowej. Oproznianie 1 wywoz przez specjalistyczng firme, w
formie zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpadow, w oparciu o gminny program gospodarki
odpadami.

18. Informacija o istniejacym podlaczeniu do sieci cieplowniczej

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdézn. zm.) §wiadomy odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze jest mozliwos¢ podtaczenia



projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art.
7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Budynek w stanie istniejagcym jest podiaczony do miejskiej sieci cieptownicze;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci architektoniczne;j
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Instalacje sanitarne: mgr inz. Pawel Tomaszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT / INWESTYCIJA:
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MIEJSCOWOSC I DATA: Brodnica, kwiecien 2024 r.
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ARCHITEKT 20WMOKK/2017

mgr inz. architekt
Tomasz Patorski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
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PROJEKTANT
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budowlanej




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze¢$¢ opisowa ()7 )
1. Dane ogoélne i rodzaj inwestycji
2. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy
3. Charakterystyczne parametry obiektu
4. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu
5. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna
6. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
7. Parametry techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw na srodowisko
8. Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen
10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
11. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
12. Instalacje
13. Projektowana charakterystyka energetyczna
14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
15. Opis do inwentaryzacji budynku
16. Ekspertyza techniczna
17. Dane konstrukcyjno-materiatlowe
Opis do ogblnego zakresu projektowanych robot
Szczegdtowy zakres projektowy ogolnobudowlany
18. Opis do instalacji elektrycznej i o§wietlenia
19. Opis do instalacji sanitarnych

I1. Czes$¢ rysunkowa ()7 )
1. Inwentaryzacja — rzut przyziemia I1
2. Inwentaryzacja — rzut pigtra 12
3. Inwentaryzacja — rzut pigtra + widownia I3
4. Inwentaryzacja — przekrdj A-A 14
5. Inwentaryzacja — przekrdj B-B I5
6. Inwentaryzacja — elewacja potudniowa — frontowa 16
7. Inwentaryzacja — elewacja zachodnia — wej$ciowa 17
8. Inwentaryzacja — elewacja potnocna I8
9. Inwentaryzacja — elewacja wschodnia 19
10. Projekt — rzut przyziemia Al
11. Projekt — rzut pietra A2
12. Projekt - rzut dachu A3
13. Projekt — przekroj A-A A4
14. Projekt — przekrdj B-B AS
15. Projekt - elewacje A6-A9

16. Zestawienie stolarki A10



OSWIADCZENIE

(Wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)

Zespot projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu architektoniczno - budowlanego ,,Przebudowa i
modernizacja basenu przy ZS nr 1” w miejscowosci Brodnica, dziatka nr 1868/5, 1869/3, 1871/33
obreb geodezyjny 0001 Brodnica-Miasto, powiat brodnicki, o§wiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE I RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja basenu przy ZS nr 1 w miescie Brodnicy.
Kategoria obiektu budowlanego — XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK

Budynek basenu ptywackiego, dwukondygnacyjny, podpiwniczony (przyziemie zaglebione ponizej
poziomu przyleglego terenu), ma powierzchnie zabudowy 1051,63 m?. Jest czescig zwartej zabudowy
Zespohu Szkot nr w Brodnicy o tacznej powierzchni zabudowy 4354,63 m?. Budynki Zespotu Szkot byty
oddawane do uzytkowania w 2000 r, na podstawie odmiennych wymagan technicznych.

Basen ma wysoko$¢ 13,82 m w kalenicy. Gtowna nawa budynku z ptywalnig jest uzupehiona nizsza
czescig z tacznikiem do budynkoéw szkolnych oraz z trybunami i czgécig techniczng w przyziemiu. Po
przebudowie w obiekcie beda pomieszczenia szatni damskiej oraz meskiej z czescig sanitarng dla wigcej
niz 50 uzytkownikow.

Istniejacy budynek ma gidwng konstrukcje zelbetowa oraz murowang. Dach wielospadowy o konstrukcji
drewnianej pokryty blacha ptaska na rabek stojacy (stan projektowy).

KLATKA SCHODOWA

Basen posiada dwie klatki schodowe. Jedna jako gtowne wejscie prowadzi od strony dziedzinca szkolnego
zlokalizowanego pomiedzy budynkami. Druga klatka zlokalizowana w tylnej cze$ci basenu stuzy
komunikacji wewnetrznej oraz ewakuacji.

Istniejace klatki schodowe w technologii zelbetowej z oktadzinami antyposlizgowymi i balustradami.

WINDA

W budynku zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do oséb niepelnosprawnych i innych osob
korzystajacych z basenu. Winda komunikuje wszystkie poziomy budynku i zapewnia dostep osobom
niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen w budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

1. Powierzchnia zabudowy 1051,63m2 — bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa przyziemia
- pomieszczenia technologii basenu 784,10 m?

- pomieszczenia basenu 198,05 m?
3. Powierzchnia uzytkowa pigtra 958,24 m?
4. Laczna powierzchnia uzytkowa 1940,39 m?
5. Kubatura 7281,31 +2455,57 +1238,38 =10 975,26 m?
6. Wysokos¢ budynku maksymalna 13,93 m
7. Szerokos$¢ elewacji frontowej 19,43 m

4. OPINIA GEOTECHNICZNAT SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Budynek posadowiony na tawach i stopach betonowych i zelbetowych. Z archiwalnych badan
geotechnicznych wynika ze budynek zostat posadowiony w zalezno$ci od miejsca na warstwie PS+G,
Pd+G, 1 GP. Pod czgécig budynku przewidziano wzmocnienia fundamentéw wedtug projektu konstrukc;ji.
Zgodnie z opinig geotechniczng przyjeto warunki gruntowe jako proste. W zwigzku z czym nalezy
zakwalifikowac go do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Zatozono



brak wystepowania bezposredniego wplywu wywotanego realizacja inwestycji oraz jej pdzniejsza
eksploatacja na sasiadujace obiekty. W przypadku odkrycia innych gruntoéw podczas robot ziemnych,
ktorych wiasciwosci wytrzymato$ciowe oraz fizyczne budzi¢ beda watpliwosci 1 mogg wskazywac na
wystgpowanie gruntdow innych o stabszych parametrach niz zalozono, nalezy wykona¢ badania
geotechniczne. Wykonawca w trakcie realizacji prac dokona odkrywek fundamentéw w przewidzianych
do wzmocnienia fragmentach fundamentow.

Kategorycznie zabrania si¢ posadowienia budynku w gruncie spoistym o duzym wskazniku
plastycznosci / tzn. nie mozna dopusci¢ do uplastycznienia gruntu w strefie fundamentow. W razie
uplastycznienia gruntu, nalezy uplastyczniony grunt wymieni¢ na beton lub dokonac stabilizacji
cementowej lub chemicznej zapewniajac wytrzymatos$¢ gruntu na poziomie 0,3MPa.

Nie nalezy przegtebia¢ wykopu.

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano remont budynku poprzez przebudowe pomieszczeh w celu dostosowania do
obowigzujacych przepisOw oraz funkcji.

Zaplanowano rozbiorke wigkszosci $Scianek dzialtkowych i1 wygrodzen wraz z oktadzinami, stolarka
wewnetrzng oraz posadzkami 1 warstwami podposadzkowymi. Projekt przewiduje wykonanie nowych
scianek wydzielajacych pomieszczenia w celu dostosowania ich do potrzeb oraz obowigzujacych
przepisow. Zmieniono uktad komunikacji wejSciowej z zewnatrz poprzez oddzielenie czesci
ogolnodostepnej od czgsci basenowej. Dodatkowo dla podniesienia waloréw uzytkowych basenu i
dostosowania obiektu dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych zaprojektowano wewnetrzng wind¢ osobowa.
Usprawniono takze ewentualng ewakuacj¢ z obiektu projektujac bezposrednie wyjscie z klatki schodowej
na zewnatrz (na teren utwardzony).

Obiekt podzielono na kilka stref dostepowych:

1) Parter

- wejscie gldéwne bezposrednio z zewnatrz (wejscie dla ucznidow szkoty pozostaje istniejgce) poprzez
przedsionek do ogélnodostepnej komunikacji z wydzielona wneka szatniowa.

- komunikacja ogolnodostepna oddzielona przegroda przeszklong gdzie dostgp mozliwy tylko przejsciem
przez bramki wejsciowe ( 2 sztuki) jednokierunkowe z systemem ,,antypaniki”. Przej$cie mozliwe po
otrzymaniu biletu wstepu. Po przejSciu na tg cz¢s¢ mozliwy bedzie dostep do windy osobowej, szatni
damskiej oraz na klatke schodowa.

- szatnia damska z przebieralniami, natryski, pomieszczenie MOP oraz wc

2) Pigtro

- komunikacja ogélnodostepna prowadzaca do czg¢sci basenu oraz do szatni meskiej

- szatnia meska z przebieralniami, natryski, wc, pomieszczenia na Srodki czystosci.

- szatnia z tazienka i przebieralnig dla 0os6b niepelnosprawnych

- widownia

- pomieszczenia magazynkowe i techniczne pod widownia

Zestawienie materiatow elewacyjnych:

SCIANA ZEWNETRZNA - tynk silikonowo - silikatowy barwiony w masie w kolorze bezowym lub
szarym

COKOL ZEWNETRZNY - tynk mozaikowy Zywiczny barwiony w masie w kolorze antracytowym lub
ciemnym bezowym

STOLARKA OKIENNA - trzyszybowa PCV, cieply montaz w kolorze antracytowym

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA — aluminiowa przeszklona w kolorze antracytowym,
OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE, PARAPETY - stalowe w kolorze antracytowym
POKRYCIE DACU - blacha ptaska na rabek stojacy w kolorze antracytowym



KOMINY WENTYLACYJINE - systemowe, obtozone blachg ptaska na rabek stojacy w kolorze
antracytowym,

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOPSRAWNYCH

Obiekt basenu w stanie istniejacym nie spetnia przepisu dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych. W
ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie windy wewnetrznej osobowej (o wymiarach
wewnetrznych co najmniej 170cm x 200 cm.) oraz wydzielenie szatni z przebieralnig i fazienkg. Ponadto
komunikacja wewngtrzna zapewnia swobodny dostep osobom z niepelnosprawnosciami do wszystkich
pomieszczen. Zlikwidowano progi w drzwiach oraz poszerzono wszystkie drzwi wewnetrzne.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzenia Sciekow
i wod opadowych.

woda uzytkowa:

Zasilanie remontowanego budynku w wode zimng nastapi z istniejgcego przylacza wodociggowego —
bez zmian.

Przewiduje si¢ pobor wody w ilosci:

Zuzycie wody na mieszkanca V=200 L/dobe
llos¢  uzytkownikow n= 30 osoby
Zuzycie dobowe Gd= 6,0 m3/d

kanalizacja sanitarna:

W budynku beda powstawac Scieki bytowe, ktore nie wymagaja dodatkowego podczyszczania. $cieki
socjalno-bytowe odprowadzane begda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w budynku.
Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow w ilosci :

Zuzycie wody na mieszkanca V=200 L/dobe
llos¢  uzytkownikow n= 30 osoby
Zuzycie dobowe Gd= 6,0 m3/d

wody opadowe:
Bilans 1 soposéb odprowadzenia wod opadowych bez zmian.

b) zrédtem zanieczyszczen gazowych w projektowanym budynku oraz na terenie sa:
nie dotyczy

zroédtem zanieczyszczen pytowych w projektowanym budynku s3:
nie dotyczy
Zanieczyszczenia gazowe, zapachy, zanieczyszczenia pytowe odprowadzane beda poprzez instalacje
kominowe i wentylacj¢ mechaniczng ponad dach.
Emisja wszystkich rodzajéw zanieczyszczen miesci si¢ w dopuszczalnych wielkosciach dla budynkow
mieszkalnych, zastosowane urzadzenia pozwalaja na ograniczenie lub catkowita eliminacj¢ szkodliwego
dziatania, nie powodujac niekorzystnego wplywu na srodowisko i zdrowie ludzi.
¢) nieczystos$ci state gromadzone beda w pojemnikach w $mietnikach usytuowanych przy wjezdzie na
dziatke,



nalezy zapewni¢ ilo$¢ kontenerow, umozliwiajacg selektywng zbiorke odpadows;

wywoOz nieczystosci wg gminnej gospodarki odpadami.

d) emisja hatasu, drgan, promieniowania w szczeg6lnosci jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych
1 innych zaktdcen wytwarzana przez urzadzenia i instalacje miesci si¢ w dopuszczalnych wielko$ciach dla
budynkow mieszkalnych, zastosowane urzadzenia pozwalaja na ograniczenie lub catkowitg eliminacj¢
szkodliwego dziatania, nie powodujac niekorzystnego wplywu na srodowisko i1 zdrowie ludzi.

e) wszystkie uzyte materialy budowlane, urzadzenia i elementy instalacyjne spelnia¢ musza normy
bezpieczenstwa i1 posiadac atesty 1 pozwolenia na stosowanie ich w budownictwie.

Projektowany budynek w trakcie uzytkowania bedzie mial ograniczone do minimum lub wyeliminowane
niekorzystne dziatanie na $rodowisko w tym zielen, glebg, wody gruntowe, powietrze oraz zdrowie ludzi
1 zwierzat.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE I CIEPLO

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej:
NIE DOTYCZY - istniejacy wezel ciepta.

b) dostepne nosniki energii

NIE DOTYCZY - istniejacy wezet ciepta.
¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

NIE DOTYCZY - istniejacy wezet ciepta.
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

NIE DOTYCZY - istniejacy wezel ciepta.
e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

NIE DOTYCZY - istniejacy wezet ciepla.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

NIE DOTYCZY - istniejacy wezel ciepta.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng gniazd i o§wietlenia, wodociaggows i kanalizacyjna,
wentylacyjna, cieplng oraz wentylacje mechaniczna.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona przeciwpozarowa.



11.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.
Budynek ma:
3. powierzchnig uzytkowa ok. 1800 m?,
4. powierzchnie zabudowy 1051,63 m?,
5. kubature ok. 9000 m?,
6. wysokos¢ 13,82 m (SW),
Jest to budynek sredniowysoki (SW), dwukondygnacyjny. Przyziemie zagl¢bione ponizej poziomu terenu,
z czgscig pomieszczen (podbasenie) jako podziemne.

11.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Obiekt w zwartej zabudowie Zespotu Szkot. Poza tym w terenie przylegtym znajduja si¢ boiska sportowe.
Basen skomunikowany tacznikiem z segmentem dydaktycznym w odleglosci ok. 3,3 m od poéinocy, oraz
w odleglosci okoto 20 m od kolejnego segmentu dydaktycznego od strony zachodniej.

Najblizsza granica sgsiedniej dziatki budowlanej, zarzadzanej przez inny podmiot jest w odlegtosci ponad
4m.

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje palne niebezpieczne pozarowo. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych przewiduje si¢ typowe wyposazenie pomieszczen szatni z metalowymi szatkami,
niewielkie magazynki sprzetu sportowego oraz pomieszczenia mokre z minimalng ilo§cig materialow
palnych. W pomieszczeniach technicznych (podbasenie, wentylatorownia, wezet cieplny) nie przewiduje
si¢ przechowywania materialow palnych. Pomieszczenia filtréw bgda zabezpieczone zgodnie z projektem
technologicznym, z niewielkim zapasem §rodkéw chemicznych.

11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie wyznacza si¢ ggstosci obcigzenia
ogniowego. Nie wystepuja pomieszczenia magazynowe oraz gospodarcze o przewidywanej gestosci
obcigzenia ogniowego przekraczajacej S00MJ/m?.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ mogg jednocze$nie wieksze grupy ludzi.

[lo$¢ os6b w obiekcie jest zdeterminowano pojemnoscig pomieszczenia plywalni z trybunami. W tym
pomieszczeniu po modernizacji zaktada si¢ pobyt do 100 osdb. W pozostatych pomieszczeniach nie
przewiduje si¢ gromadzenia powyzej 50 osob. Basen zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie wystepuja réwniez strefy zagrozenia
wybuchem.

11.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Basen stanowi jedna stref¢ pozarowa. Wielko$¢ strefy pozarowej w budynku ZL I, niskim, jest ograniczona
do 8000m? i ten parametr nie jest przekroczony. Natomiast po modernizacji basen powinien byé
oddzielony od pozostalych segmentow szkoly jako strefa pozarowa. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do przekrycia dachu powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej REI 120. Istniejace Sciany oddzielajace basen nie sa wykonane jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120, nie spelniaja wymagan z uwagi na otwory zamkniete drzwiami i
oknami bez klasy odpornosci ogniowej EI 60, palne docieplenie zblizonych murowanych scian, brak
zabezpieczenia przeciwpozarowego zblizonych dachéw.



W budynku basenu pomieszczenia techniczne sa podporzadkowane podstawowej funkcji ptywalni.
Natomiast projekt modernizacji przewiduje racjonalne zabezpieczenia w postaci:

e wydzielenie podbasenia z filtrownig i pomieszczeniami pomocniczymi od czgsci ZL w przyziemiu
scianami REI 60 z drzwiami EI 30; stropem REI 60 od pigtra; niecka basenu i przej$cia
technologiczne nie wymagajg zabezpieczen;

e wydzielenie wezta cieplnego $cianami REI 60 1 stropem REI 60; drzwi 1 okna w zewngtrznej
elewacji bez wymagan;

e wentylatorownia w budynku dwukondygnacyjnym nie wymaga obudowy $cianami o deklarowane;j
klasie odpornosci ogniowe;.

11.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Dla budynkoéw $redniowysokich z dwoma kondygnacjami nadziemnymi ZL I (gdy poziom stropu nad
pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysoko$ci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu)
dopuszczalne jest przyjecie klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C”, a wigc dla poszczegdlnych jego
elementOw wymagane sg nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j:

1) gldéwna konstrukcja nosna — R 60;

2) stropy — REI 60;

3) $ciany wewngtrzne — EI 15;

4) S$ciany zewngtrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego, wraz z polaczeniem ze

stropem);

5) konstrukcja dachu — R 15;

6) przekrycie dachu — RE 15;
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Uktad gléwnej konstrukcji budynku — zelbetowy z murowanymi §cianami spetnia powyzsze wymagania.
Natomiast wobec braku zrodlowej dokumentacji technicznej brak potwierdzenia klasy odpornosci
pozarowej R 15 dla konstrukcji dachu oraz klasy RE 15 dla przekrycia. Brak potwierdzenia cechy
NRO dla tych elementow wykonanych z drewna.
Palne warstwy docieplenia $cian s3 w typowej technologi, powszechnie zapewniajgcej
nierozprzestrzenianie ognia.

11.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Dla czytelno$ci opracowania warunki ewakuacji beda opisane w odniesieniu do projektowanej
modernizacji.

Gtowne wejscie do basenu przez wiatrotap prowadzi do holu petnigcego funkcje recepcji z szatnig do
wierzchniego okrycia. Pomieszczenie holu z dodatkowa funkcja ma wysoko$¢ okolo 2,9 m, przy
wymaganej wysokosci 3,3 m; drzwi do wiatrolapu i na zewnatrz budynku majg szerokos¢ 1,6 m,
przy wymaganej szerokosci 1,8 m.

W budynku sg dwie klatki schodowe obudowane murowanymi §cianami (cegta min. 12 cm, obustronnie
tynkowana), zamkni¢te drzwiami bez klasy odpornosci ogniowe;j. Biegi i spoczniki sg zelbetowe, spetniaja
wymagania klasy R 60. Biegi maja szeroko$¢ co najmniej 1,2 m; spoczniki co najmniej 1,5 m. Stopnie o
wysokosci 15,75 cm 1 szeroko$ci 30 cm. Drzwi z klatki schodowe;j o szerokos$ci co najmniej 1,2 m. Drzwi
na zewnatrz budynku otwieraja si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe maja
nieblokowane skrzydto o szerokos$ci co najmniej 0,9 m.

Dwie klatki schodowe zapewniajg dwa kierunki ewakuacji z pomieszczenia ptywalni. Drzwi w odleglosci
co najmniej 5 m. maja szerokos$¢ co najmniej 0,9 m, oraz otwieraja si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Klatki schodowe w budynku $redniowysokim ZL I nie s3 zamkniete drzwiami dymoszczelnymi oraz
nie s3 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Przejs$cia ewakuacyjne nie przekraczaja 40 m 1 nie prowadzg przez wigcej niz trzy pomieszczenia.



Dojscia ewakuacyjne przy dwoch kierunkach ewakuacji (ptywalnia, szatnie) maja dtugos¢ ponizej 40 m.
Z szatni NPS [2.1] i sanitariatow [2,4] jest jedno dojsScie o dlugosci okolo 30 m, przy dopuszczalnej
dhugosci 10 m z jednym dojsciem. Korytarze majg szeroko$¢ co najmniej 1,4 m (1,2 m do 20 osob).

W korytarzach o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym, oraz w zespotach szatni przewiduje si¢
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Pomieszczenia techniczne i technologiczne w przyziemiu maja odrgbne wejscia z zewnatrz budynku.

11.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;
Murowane, grawitacyjne kanaly wentylacyjne, nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Wentylacja
mechaniczne w ptywalni ma niepalne przewody bez izolacji. Nie wystepuja elastyczne elementy taczace
przewody. Gltoéwne przewody wentylacyjne w pltywalni maja zawiesia umocowane do belek
konstrukcyjnych dachu. Przewody wentylacyjne przebiegajag w odlegtosci okoto 0,2 m od drewnianych
belek, przy dopuszczalnej odlegtosci 0,5 m.

Instalacja elektryczna w budynku jest w dobrym stanie technicznym. Wyposazona jest w
przeciwpozarowy wylacznik pradu — przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany jest przy ztaczu,
a przycisk sterujacy przy wejsciu gtownym.

W budynku nie wystepuje instalacja gazowa oraz kontrola dostepu.

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ piorunochronng w wykonaniu podstawowym.

11.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej;

W budynku nie s3 wymagane: stale urzadzenia gasnicze, dzwigkowy system ostrzegawczy i dzwigi dla
ekip ratowniczych.

W budynku brak wewnetrznej sieci hydrantowej z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem
polsztywnym.

Klatki schodowe nie sa zamknie¢te drzwiami dymoszczelnymi oraz nie sg wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Basen jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Modernizacja przewiduje rozbudowe
instalacji zgodnie z PN-EN.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Basen bedzie wyposazony w gasnice, o rodzaju dostosowanym do grup pozardw mogacych wystapi¢ w
budynku, w ilosci co najmnie;j 2 kg (3 dm?) na kazde 100 m? strefy chronionej. Jako rozwiazanie zamienne,
wobec braku wewnetrznych hydrantéw proponowane jest zwigkszenie o 100% ilosci podrecznych
srodkow gasniczych w catej strefie chronione;.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s.
Najblizszy hydrant podziemny DN 80 zlokalizowany w odleglosci okoto 50 m od budynku przy ulicy
Korczaka, a kolejne na miejskiej sieci hydrantowej w odleglosci okoto 120 m od budynku.

11.14. Drogi pozarowe.

Budynek ZL I wymaga doprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dluzszego boku budynku w odlegtosci 5
do 15 m od $ciany. Pomigdzy ta droga i $ciang budynku nie moga wystgpowaé stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych. Alternatywnie nalezy zapewnié
dostep do 30 % elewacji w budynku o rozpigtosci do 60 m. Droga pozarowa o szeroko$ci 4 m wzdtuz tych



elewacji powinna by¢ zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m lub mozna przewidzie¢ inny sposob
umozliwiajacy zawrocenie. Dopuszcza si¢ odcinek drogi do 15 m bez mozliwo$ci zawracania.

Istniejacy dojazd wewnetrznymi drogami o wymaganej no$nosci oraz szeroko$ci zapewnia dostep do 30 %
elewacji. Do basenu jest utwardzone dojscie o dtugosci do 30 m z drogi wewngtrznej od strony zachodnie;.
Natomiast odcinek drogi pozarowej o dlugosci ok. 40 m wzdluz elewacji frontowej jest bez
mozliwosci zawracania. Dojscie z drogi pozarowej do kazdej strefy pozarowej bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi ma dtugos¢ do 50 m.

12. Instalacje

Projektowany budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
» Instalacja elektryczna
» Instalacja wodociggowa
» Instalacja kanalizacyjna
» Instalacja centralnego ogrzewania
» Instalacja wentylacyjna, mechaniczna

13.Projektowana charakterystyka energetyczna

Spis tresci

—_—

. Obliczenia wartos$ci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

. Zestawienie typow mostkow cieplnych

. Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania

. Obliczenia wspotczynnikow straty ciepta dla stref

. Zestawienie obliczeniowych wspotczynnikow strat ciepta przez przenikanie
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. Obliczenia zyskow ciepta od stonca

. Obliczenia wewngtrznych zyskow ciepta
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. Obliczenia pojemnosci cieplnej

10. Zestawienie stref



Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Ele'ment Opis d A R Ue
Materiat W/(m'K) | m2K/W | W/(m>K)
Dach, przegroda niejednorodna Dach nad basenem
Wycinek A
60 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
w gore) ’
1 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,001 0,180 0,006 -
2 Styropapa EPS 200-036 DACH 0,100 0,036 2,778 -
1 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,001 0,180 0,006 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
4 Deskowanie 0,022 0,160 0,137 -
5 taty 4x7,5cm 0,075 0,160 0,469 -
5 taty 4x7,5cm 0,075 0,160 0,469 -
6 taty 5x6,3cm 0,050 0,160 0,312 -
7 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,001 50,000 0,000 -
61 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
Dilugos¢ wycinka L 0,04 m
Wycinek B
1 60 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepfa 0.04 )
w gore) ’
1 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,001 0,180 0,006 -
2 Styropapa EPS 200-036 DACH 0,100 0,036 2,778 -
1 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,001 0,180 0,006 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
4 Deskowanie 0,022 0,160 0,137 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
8 Wetna dachowa 0,075 0,045 1,667 -
8 Wetna dachowa 0,075 0,045 1,667 -
8 Wetna dachowa 0,050 0,045 1,111 -
7 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,001 50,000 0,000 -
61 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
Dlugos$¢ wycinka L 0,96 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 7,34 m2K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R” 6,15 m2K/W
Grubos¢ catkowita i Uk 0,33 - 6,75 0,15




Kody Element d A R Ue

Materiat Opis m W/(m-K) | m2KIW | wim?K)
Dach, przegroda niejednorodna Dach nad szatniami
Wycinek A
62 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
7 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,001 50,000 0,000 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
10 Krokwie 3,2x12,5 0,125 0,160 0,781 -
11 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 0,950 0,000 0,000 -
12 Wetna dachowa 0,050 0,036 1,389 -
13 Belki stropowe 5x20cm 0,200 0,160 1,250 -
14 Paroizolacja z papy 0,002 0,180 0,011 -
6 taty 5x6,3cm 0,050 0,160 0,312 -
15 Piyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,052 -
61 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
Dlugos$¢ wycinka L 0,05 m
2 Wycinek B
62 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
7 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,001 50,000 0,000 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
11 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 1,075 0,000 0,000 -
12 Wetna dachowa 0,050 0,036 1,389 -
16 Wetna mineralna 0,200 0,045 4,444 -
14 Paroizolacja z papy 0,002 0,180 0,011 -
17 Niewentylowane warstwy powietrza 0,050 0,000 0,160 -
15 Piyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,052 -
61 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
Dlugos$¢ wycinka L 0,95 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 6,25 m2K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R” 7,19 m2K/W
Grubos¢ catkowita i Uk 1,42 - 6,72 0,15




Kody Ele'ment Opis d A R Ue
Materiat W/(m'K) | m2K/W | W/(m>K)
Dach, przegroda niejednorodna Dach nad widowniag
Wycinek A
62 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
7 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,001 50,000 0,000 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
10 Krokwie 3,2x12,5 0,125 0,160 0,781 -
11 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 1,000 0,000 0,000 -
12 Wetna dachowa 0,050 0,036 1,389 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
18 Belki stropowe 3,8x17,5cm 0,175 0,160 1,094 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
19 Tynk lub gtadz cementowa 0,010 1,000 0,010 -
61 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
Dlugos$¢ wycinka L 0,04 m
Wycinek B
3 62 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
7 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,001 50,000 0,000 -
3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
10 Krokwie 3,2x12,5 0,125 0,160 0,781 -
11 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 1,000 0,000 0,000 -
12 Wetna dachowa 0,050 0,036 1,389 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
16 Wetna mineralna 0,180 0,045 4,000 -
9 Deskowanie 2,2cm 0,022 0,160 0,137 -
19 Tynk lub gtadz cementowa 0,010 1,000 0,010 -
61 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) ’
Dlugos$¢ wycinka L 0,96 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 6,62 m2K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R” 6,44 m2K/W
Grubos¢ catkowita i Uk 1,44 - 6,53 0,15




Kody Element Opis d A R Ue
Materiat W/(mK) m2-K/IW W/(mZ'K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna Sciana 25cm
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
63 Co 0,04 -
strumien ciepta)
19 Tynk lub gtadz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
20 Cegta petna zwykta 0,250 0,780 0,321 -
21 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,070 0,045 1,556 -
4 20 Cegta petna zwykta 0,120 0,780 0,154 -
22 Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,100 0,036 2,778 -
23 ;y;k mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,005 1,000 0,005 )
64 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,57 - 5,00 0,20
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m>KIW | Wim2K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna Sciana 38
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
63 Co 0,04 -
strumien ciepta)
19 Tynk lub gtadz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
20 Cegta petna zwykta 0,380 0,780 0,487 -
21 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,070 0,045 1,556 -
5 20 Cegta petna zwykta 0,120 0,780 0,154 -
24 Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,050 0,040 1,250 -
22 Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,050 0,036 1,389 -
23 -In—wyr:k mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,005 1,000 0,005 )
64 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,70 - 5,03 0,20




Zestawienie typéw mostkéw cieplnych

Zestawienie typow mostkow cieplnych

Wk
Kod Opis
W/(m-K)
w4 Nadproze, podokiennik, oscieznica do zewnetrznej/$ciana lekka 0,15
W10 Nadproze, podokiennik, oscieznica w srodku/$ciana lekka 0,1
IF1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0
IF1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,1
GF4 Potgczenie Sciany lekkiej z podtogg na gruncie z izolacjg krawedziowg poziomag 0,5
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Temperatura IIo_sc llo$¢ dni w | llos¢ dni w
godzin na . .
Nr Nazwa trybu t dobe tygodniu | miesigcu
°C h dni dni
1 Standard Ciagty 20,23 24 7 -
Obliczenia wspdlczynnika strat ciepta strefy
Obliczenia straty ciepta dla strefy Parter
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Acbi U Aocu*U
Kod Element budowlany
m?2 W/(m?K) WIK
Suma elementéw budynku Z Aoni*U W/K 0,00
Wk Ik Wik
Kod Mostek ciepiny
W/(m-K) m W/K
Suma mostkéw cieplnych Z il W/K 0,00
Wspébtczynnik catkowitych strat ciepta _ . .
bezposrednio do otoczenia Hirie= 2 Aon"U+Z Wil WIK 0,000
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Acbi U b Ao*U*b
Kod Element budowlany
m? W/(m2K) - W/K
Suma elementéw budynku 2 Aon*U*b W/K 0,00
Wspoic.zynnlk catkowitych strat ciepta przez Heiue= £ Aon*Ub+E wictle*b WIK 0,000
strefy nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
fg1 fgz Gw fg1*fg1*Gw
Wspélczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,30 1,00 0,44
\é\:z;:t)iczynmk catkowitych strat ciepta przez Hg:=(E A*Uequiv) fq1*fgz*Gu WIK 0,000




Strata ciepta przez strefy sgsiadujace
Aobl U Aou*U
Kod Element budowlany
m? W/(m2K) WIK
Suma elementéw budynku Z Aou*U WIK 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez - * *
strefy sasiadujace Hzy = Z Aob"U+Z @il WIK 0,00
Wspélczynnik strat ciepta przez przenikanie H¢i=Hp,+Hgq,i+Hu,i W/K 238,33

Rodzaj budynku: Dom jednorodzinny

Wentylacja grawitacyjna

1591

Parter 64,45 71,93| 1,00| 31,84 1,00 34,59

Obliczenia zyskow ciepta od stofnca dla Parter

15,9 (23,4 |43,3 [63,2 (92,5 |99,4 (102, |82,8 |56,0 |32,9 [19,3 |15,9 KWhi(m2
(m*m-c)

kWh/m-c

kWh/(m?-m-c)

kWh/m-c




:Joztrovomosovammne [oz1rey [e oo [100 [oro [or0
|

17,3 |24,8 [49,0 |75,8 (109, [108, |112,9/90,6 [61,2 |354 (20,5 [16,7 KWhi(m?m-c)
9 4 3 5 1 84 1 2 3 4 2 0

13,6 [21,1 |30,3 |30,3 [31,4 |25,2 |17,0
4,84 (6,92 6 > 9 1 5 4 5 9,87 |5,72 4,65 |kWh/m-c

Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Parter

Metoda uproszczona

1 Parter 64,5 6,8
Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint = 6,80 W/m2
Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Ars = 64,45 m2
Q 326, |294, 326, 315, 326, |315, |326, |326, |315, |326, |315, |326, KWh/m-c
nt 07 51 07 55 07 55 07 07 55 07 55 07

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Parter

Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cp,= 0 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,23| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 64,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 37555785 | J/IK
Stata czasowa budynku T 382 h




Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,3 -
- aH 3,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v V VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 0,7 09| 33| 68| 136| 17,2| 17,0| 16,3| 13,6| 7.7| 24| 1,2
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu«=103-Hy(6i- 3711| 3384 | 3002 | 2305| 1176| 520| 573| 697 | 1138| 2222 | 3060 | 3374
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00| 0,00/ 0,00
ogrzewanymi QH,zy=10
s'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,t+QH zy 3711| 3384 | 3002| 2305| 1176| 520| 573| 697 1138| 2222 | 3060 | 3374
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m- 59 79| 153| 218| 302| 311| 324| 265| 186| 117 74 57
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint' 10-3-Ar tm 326| 295| 326| 316| 326| 316| 326| 326| 316| 326| 316| 326
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qu.g=Qsor+ Qe KWh/m-c 385| 373| 479| 533| 628| 626| 650 591| 502| 443| 390| 383
YH=QH gn/QH ht 0,09| 0,10| 0,14| 0,20| 0,47| 1,05| 0,99| 0,74| 0,39| 0,17| 0,11| 0,10
YH,1 0,09| 0,09| 0,12| 0,17| 0,33| 0,00| 0,00| 0,00| 0,28| 0,14| 0,11| 0,09
YH,2 0,09| 0,12| 0,17| 0,33| 0,76| 0,00| 0,00| 0,00 0,56| 0,28| 0,14| 0,11
fHm 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,00 0,00| 0,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 44| 4 09| 1,00| 1,00| 0,96| 0,76| 0,78| 0,88| 0,98| 1,00| 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, NH,gn
r'\]";ejr'?e‘;z?eéapm;ﬁbo"_va”'e 3864 | 3502 | 2958 | 2107 | 741,|119,3| 146,| 278,|811,5| 2102|3113, | 3481
9i& MHndn=WlH bt 59| 26| 89| 29| oe| 8| 31| 01| 3| ,36| 75| ,56

r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 533 | 486| 430| 329| 165 70 77 95| 159| 317| 438| 484
w miesigcu Qu,e=10-3-Hve(6i-
Be)-tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 4244 3870 | 3432| 2633| 1340| 590| 650| 792| 1297|2538 | 3498 | 3858
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qve KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=Z(QH,nd,n), 23227 0

kWh/rok




Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \' t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m? °C kWh/rok

1 Parter 64,45 159,19 20,23 23226,98

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,na [kWh/rok] 23226,98

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres projektu pn. ,,Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS nr 1 w Brodnicy”,

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,
— roboty wykonczeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i zdrowia
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator
inwestycji obowigzany jest do peinienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz  egzekwowania od  podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

— oznakowanie i1 ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materialow, sprze¢tu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktéorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny miec
spadkow wigkszych niz 10%. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposOb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,




materialow jest zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane,
utwardzone 1 odwodnione miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposob wykluczajagcy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robot budowlanych,
o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pdézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 czerwca 2017 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
1demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu 1
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczeg6lnie niebezpiecznych:

— praca na wysokos$ci powyzej 5,0 m.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskiego dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoélnych



przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:
1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i1 terenéw produkcji
pomocniczej budowy,
6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak 1 wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkow, nalezy stosowaé
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow lub
szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narz¢dzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodnidow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisoOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Ssrodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku,)

Szczegdtowy plan BIOZ wykona kierownik budowy.



15.0pis do inwentaryzacji budynku

Budynek uzytecznos$ci publicznej — basen przyszkolny.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w postaci niecki zelbetowej o konstrukcji
samonosnej, murowany, dwukondygnacyjny

Budynek wykonane z nastepujacych materiatow:

Lawy fundamentowe - Zelbetonowe,

Sciany zewnetrzne nadziemia trojwarstwowe murowane z cegly cegly ceramicznej pelnej
gr. 12 cm, styropianu 7 cm oraz cegly ceramicznej petnej grubosci 25 cm

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petne;j,

Strop nad pigtrem w cze$ci zaplecza - betonowy

Dach nad czg$cig zaplecza — drewniany krokwiowy

Stropodach nad basenem oraz widownig — z blach trapezowych (fatdowych)wypetionych
szkieletem drewnianym

Pokrycie dachu — blacha trapezowa oraz papa termozgrzewalna

Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

Budynek wyposazony w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego
ogrzewania z sieci miejskiej.

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy 1051,63m2 — bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa przyziemia
- pomieszczenia technologii basenu 784,10 m?
- pomieszczenia basenu 198,05 m?
3. Powierzchnia uzytkowa pigtra 958,24 m?
4. Laczna powierzchnia uzytkowa 1940,39 m?
5. Kubatura 7281,31 +2455,57 + 1238,38 =10 975,26 m?
6. Wysokos¢ budynku maksymalna 13,93 m
7. Szerokos¢ elewacji frontowe;j 19,43 m
Projektant: mgr inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei konstrukeyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

16. Ekspertyza stanu technicznego

Zgodnie z § 206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2022 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ekspertyza
techniczna istniejacego budynku powinna uwzglednia¢ stan konstrukeji i elementéw budynku z
uwzglednieniem stanu podloza gruntowego.



Widok budvnku




16.1. Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.
16.2. Celem wykonania niniejszej opinii jest:
- ocena stanu technicznego budynku,
- stwierdzenie poprawnos$ci wykonanych robot budowlano-montazowych,
- ocena stanu podtoza gruntowego
- zgodno$ci z obowigzujacymi normami budowlanymi.

16.3.0pini¢ techniczng sporzadzono na podstawie wizji lokalnej dokonanej w lutym 2024r.
Przedmiotowy budynek w technologii tradycyjnej murowane;.

16.4.Podczas ogledzin budynku dokonano nastepujacych badan i odkrywek:
-odkrywki elementow zelbetowych,
-makroskopowe ogledziny zapraw, elementéw murowych, zelbetowych i drewnianych,
-sprawdzenie stanu powierzchniowego materiatéw budowlanych,
-sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatow.

16.5. Analiza poszczeg6lnych elementéw budynku mieszkalnego

- Fundamenty

Fundamenty betonowe ponizej strefy przemarzania gruntu — stan poprawny

- Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane z betonu - stan poprawny

- Sciany nosne i izolacje

Sciany zewnetrzne wykonywane wykonane z pustaka zuzlowego i bloczka gazobetonowego.
Sciany ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 15cm.

Stan ogolny poprawny. Izolacje stan poprawny.

- Strop

Strop nad parterem i pigtrem betonowy, brak §ladéw nadmiernych ugie¢ 1 zarysowan — stan dobry.
Stropodach

Stropodach drewniany obtozony blachg trapezowa pokryty papa termozgrzewalng
nawierzchniowg — stan dobry.

Kominy wentylacyjne.

Kominy wentylacyjne murowane — stan dobry. Komin dymowy murowany - stan poprawny.



Stolarka okienna 1 drzwiowa

Okna i drzwi PCV — stan dobry.

Instalacje 1 przytacza

Wykonane wewnetrzne instalacje: elektryczna, c.o. zasilana z pomieszczenia kotlowni, instalacja
wodno-kanalizacyjna wykonana zgodnie ze sztuka.

Zasilanie w energig¢ elektryczng — z istniejacego przylacza.

Zasilanie w wodg — z istniejagcego wodociggu gminnego.

16.5.0cena stanu podtoza gruntowego

16.5.1. Opis warunkow gruntowych

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, ze w poziomie posadowienia law
fundamentowych wystgpuja grunty nos$ne niespoiste w postaci piaskéw Srednich i piaskow
drobnych oraz nie wyklucza si¢ mozliwosci wystepowania gruntow spoistych w postaci glin
piaszczystych. Przyjeto warunki gruntowe jako proste. Napodstawie doswiadczen
1 jako$ciowych badan geotechnicznych ustalono pierwsza kategorie¢ geotechniczna.

16.5.2. Planowa prace budowlane

Projektuje si¢ dobudowe budynku pietrowag na oddzielnych tawach fundamentowych
oddylatowanych od istniejacej czgsci.

16.5.3. Ocena stanu podioza gruntowego

Planowane prace zwigzane z dobudowa i rozbudowg budynku nie beda miaty wptywu na stan
podioza gruntowego pod istniejagcym budynkiem.

16.6.Podsumowanie
Istniejacy budynek jest uzytkowany i poddawany na biezaco konserwacji. Nie stwierdzono
zawilgocen elementow konstrukcyjnych, korozji elementéw stalowych ani betonowych budynku.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku orzeka si¢ iz stan techniczny budynku jest
dobry i budynek ten umozliwia rozbudowe 1 przebudowe w sposéb 1 w zakresie przedstawionym
w projekcie.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



18. Dane konstrukcyjno — materialowe

Stan istniejacy

Budynek basenu zostat wybudowany w latach 1993 — 1996r. Ma dwie kondygnacje nadziemne.
Fundamenty zrealizowane jako bezposrednie. Uktad konstrukcyjny budynku stanowig w osiach
zewngtrznych §ciany zewnetrzne wraz z podciggiem i stupami w osi wewngtrznej. Stropy
istniejgce wykonano w technologii ptyt kanalowych oraz w technologii potprefabrykowane;.
Stropodach nad basenem oraz widownig — z blach trapezowych (faldowych) wypelionych
szkieletem drewnianym. Dach nad cze$cig zaplecza — drewniany krokwiowy.

Zakres zmian konstrukcyjnych

Przewidziano wykonanie nowych otworéw drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych, wykucie
otworu w stropie nad parterem 1 pigtrem w celu zamontowania windy wewnetrznej, wykonanie
fundamentéw pod konstrukcj¢ windy, wykonanie fundamentow pod usytuowanie urzadzen
technologicznych basenu. Ze wzgledéow funkcjonalnych zaprojektowano poszerzenie otworéw
drzwiowych oraz podniesienie wysokos$ci otworow przejsciowych.

Zakres rozbiorek

Do rozbioérek przewidziano:

- pokrycia dachow wraz z otaceniem,

- obrébki dekarskie, blacharskie, orynnowania

- czgsciowo kominy wentylacyjne w czg$ci szatniowe;j
- posadzki

- warstwy podposadzkowe i izolacyjne

- oktadziny $cienne

- §cianki dziatowe

- stolarke¢ drzwiowa i1 okienng

- armatur¢ sanitarng, technologiczna,

- osprzet elektryczny i o§wietleniowy

- oktadziny niecki basenowej wraz z oczyszczeniem
- urzadzenia basenowe

Zakres zmian niekonstrukcyjnych

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 80 o grubosci 15 cm,
docieplenie stropodachu nad basen wetng mineralng o gr. 15 cm, docieplenie stropu nad pigtrem
welng mineralng o grubosci 15 cm.

Zaprojektowano wymiane wszystkich okien zewngtrznych oraz drzwi zewngtrznych,
zaprojektowano wymiane wszystkich (wskazanych na rysunkach) drzwi wewnetrznych
Zaprojektowano wymiane wszystkich pokry¢ dachowych

Zaprojektowano wymian¢ wszystkich posadzek i oktadzin §ciennych

Zaprojektowano wymian¢ wszystkich parapetow wewnetrznych i zewngtrznych

Zaprojektowano wykonanie nowych elewacji

Zaprojektowano wydzielenie pomieszczen S$ciankami lekkimi i przegrodami HPL wedlug
wskazania na rysunkach

Zakres przebudowy i modernizacji (numeracja pomieszczen stanu projektowego)

Pomieszczenie przedsionek 1.1. i komunikacja 1.2.
- demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiodrka $cianek dzialowych, zabudow



- rozbidrka komindéw wentylacyjnych

- rozbidrka fragmentu stropu

- wykop pod posadowienie ptyty zelbetowe]

- demontaz wszystkich instalacji, armatury i osprzetu (wedtug projektow branzowych)

- oczyszczenie $cierne $cian 1 sufitow

- wykonanie niezbednych tynkow i miejscowych uzupetien po rozbidrkach

- zabezpieczenie stropu przed wycigciem otworu

- wymurowanie §cian konstrukcji windy

- wymurowanie $cianki dziatowej wokot windy wraz z wymagang dylatacja

- wykonanie warstw podposadzkowych

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek §ciennych do wysokosci 200 cm

- wykonanie parapetow z ptytek ceramicznych

- wykonanie gladzi na $cianach ponad plytkami i na suficie

- zamontowanie stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydtowe;

- zamontowanie przegrody przeszklonej aluminiowej na pelna wysoko$¢ z drzwiami
ewakuacyjnymi dwuskrzydtlowymi

- wymurowanie $cianki dzialowej wydzielajacej recepcje¢ oraz innych $cianek wskazanych w
projekcie,

- zamurowanie czg¢sci otwordw, przemurowanie otworow, zamontowanie niezbednych nadprozy
prefabrykowanych

- zamontowanie bramek przejsciowych wraz z niezb¢dnymi instalacjami,

- wymiany drzwi przejsciowych do istniejacej szkoty

- zamontowanie pozostatej stolarki,

- zamontowanie systemowych wieszakow stalowych na okoto 50 0so6b

- malowanie $cian i sufitow

Pomieszczenie nr 1.3 nr 1,8 komunikacja, klatka schodowa

- demontaz oktadzin §ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- montaz stolarki drzwiowe;j

- wykonanie nadbudowy schodow klatki schodowej w celu zmiany wysokosci stopni z 15.5 cm na
17 cm. (wysoko$¢ uzalezniona od wyniesienia niecki basenowej)

- ulozenie ptytek schodowych antyposlizgowych z krawedzig zabezpieczajaca (stopnice i1
podstopnie)

- utozenie cokotow

- wykonanie gladzi

- ulozenie plytek sciennych do wysokosci 150 cm

- wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej (balustrada wykonania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dla tego typu obiektow)

- malowanie $cian i sufitow

- wykonanie nowego otworu drzwiowego zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia,

- wykonanie schodow zewnetrznych z nawierzchnig z kostki betonowej wraz z balustrada,

Pomieszczenia nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,

- demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- rozbiorka $cianek dzialowych, zabudow

- rozbidrka komindéw wentylacyjnych

- demontaz wszystkich instalacji, armatury i osprzetu (wedtug projektow branzowych)



- wykonanie nowych projektowanych otworéw

- zamurowanie starych otworow

- oczyszczenie $cierne $cian 1 sufitow

- wykonanie niezbe¢dnych tynkow i miejscowych uzupetien po rozbidrkach

- wykonanie warstw podposadzkowych

- wykonanie niecki brodzika

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek §ciennych do petnej wysokosci (275 cm)
- wykonanie parapetow z ptytek ceramicznych

- wykonanie gladzi na $cianach ponad plytkami i na suficie

- zamontowanie systemowych przegrod z ptyt HPL do wysokosci 200 cm

- wymurowanie §cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia,

- zamurowanie czg¢sci otwordw, przemurowanie otwordw, zamontowanie niezb¢dnych nadprozy
prefabrykowanych

- wykonanie zabudow z plyt GK na stelazu w miejscach projektowanych ustepow 1 innej
wskazanej w dokumentacji armatury.

- zamontowanie stolarki drzwiowej dwuskrzydlowe;j

- zamontowanie stolarki drzwiowej jednoskrzydtowe;,

- malowanie $cian i sufitow

- zamontowanie szafek ubraniowych systemowych — 72 sztuki,

- zamontowanie suszarek — 6 sztuk

Pomieszczenianr 1.9, 1.10, 1.11. oraz od 1.12. do 1.29

- naprawa peknig¢ $cian 1 sufitow

- oczyszczenie $cian, sufitow, posadzek,

- uzupekienie szczeliny dylatacyjnej od spodu

- malowanie $cian i sufitow

- wymiana wskazanych do wymiany drzwi wewng¢trznych

- poszerzenie wskazanych otwordéw drzwiowych

- wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzenia

- wykonanie posadzek zmywalnych chemoodpornych z plytek ceramicznych (dotyczy
pomieszczenia nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,)

- wykonanie oktadzin §ciennych zmywalnych i chemoodpornych z ptytek Sciennych do wysokosci
200 cm (dotyczy pomieszczenia nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,)

- ulozenie plytek schodowych zewnetrznych przed wejsciem do pomieszczenia nr 1.14

Pomieszczenianr 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,

- demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiodrka $cianek dzialowych, zabudow

- rozbiorka kominow wentylacyjnych

- demontaz wszystkich instalacji, armatury 1 osprzetu (wedlug projektéw branzowych)

- wykonanie nowych projektowanych otworow

- zamurowanie starych otworow

- podniesienie wysokos$ci otworéw poprzez zamontowanie nowych nadprozy okoto 20 cm wyzej
- oczyszczenie $cierne $cian 1 sufitow

- wykonanie niezbe¢dnych tynkow i miejscowych uzupetien po rozbidrkach

- podniesienie poziomu posadzki (do poziomu wedlug rozwigzania niecki basenowej)

- wykonanie warstw podposadzkowych

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek $ciennych do peinej wysokosci (okoto 270 cm)



- wykonanie parapetow z ptytek ceramicznych

- wykonanie gladzi na $cianach ponad plytkami i na suficie

- zamontowanie systemowych przegrod z ptyt HPL do wysokosci 200 cm

- wymurowanie §cianek dziatlowych wydzielajacych pomieszczenia,

- zamurowanie czg¢sci otwordw, przemurowanie otwordw, zamontowanie niezb¢dnych nadprozy
prefabrykowanych

- wykonanie zabudow z plyt GK na stelazu w miejscach projektowanych ustepow 1 innej
wskazanej w dokumentacji armatury.

- zamontowanie stolarki drzwiowej jednoskrzydtowej,

- malowanie $cian i sufitow

- zamontowanie szafek ubraniowych systemowych — 7 sztuk,

Pomieszczenia nr 2.3, 2.6, lokalizacja windy

- demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiodrka $cianek dzialowych, zabudow

- rozbiorka kominow wentylacyjnych

- demontaz wszystkich instalacji, armatury 1 osprzetu (wedlug projektéw branzowych)
- wykonanie nowych projektowanych otworow

- zamurowanie starych otworow

- podniesienie wysokos$ci otworéw poprzez zamontowanie nowych nadprozy okoto 20 cm wyzej
- oczyszczenie $cierne $cian 1 sufitow

- wykonanie niezbednych tynkow i miejscowych uzupetien po rozbidrkach

- podniesienie poziomu posadzki (do poziomu wedlug rozwigzania niecki basenowej)
- wykonanie warstw podposadzkowych

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek §ciennych do wysokosci 200 cm

- wykonanie parapetow z ptytek ceramicznych

- wykonanie gladzi na $cianach ponad plytkami i na suficie

- wymurowanie $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia,

- zamurowanie czg¢sci otwordw, przemurowanie otworow, zamontowanie niezbednych nadprozy
prefabrykowanych

- zamontowanie stolarki drzwiowej jednoskrzydtowe;,

- malowanie $cian i sufitow

- zabezpieczenie stropu przed wycigciem otworu

- wymurowanie $cian konstrukcji windy

- wymurowanie §cianki dzialowej wokol windy wraz z wymagana dylatacja

Pomieszczenia nr 2.8, 2.9, 2.10, 2,11, 2.12, 2,13, 2.7,

- demontaz oktadzin §ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- rozbiorka $cianek dzialowych, zabudow

- rozbidrka komindéw wentylacyjnych

- demontaz wszystkich instalacji, armatury i osprzgtu (wedtug projektow branzowych)
- podniesienie wysokos$ci otworéw poprzez zamontowanie nowych nadprozy okoto 20 cm wyze;j
- wykonanie nowych projektowanych otworow

- zamurowanie starych otworow

- oczyszczenie $cierne $cian i sufitow

- wykonanie niezbednych tynkow i miejscowych uzupetnien po rozbiorkach

- wykonanie warstw podposadzkowych



- podniesienie poziomu posadzki (do poziomu wedlug rozwigzania niecki basenowej)

- wykonanie niecki brodzika

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek $ciennych do peilnej wysokosci (okoto 270 cm)

- wykonanie parapetow z ptytek ceramicznych

- wykonanie gladzi na $cianach ponad plytkami i na suficie

- zamontowanie systemowych przegrod z ptyt HPL do wysokosci 200 cm

- wymurowanie §cianek dziatlowych wydzielajacych pomieszczenia,

- zamurowanie czg¢sci otwordw, przemurowanie otwordw, zamontowanie niezb¢dnych nadprozy
prefabrykowanych

- wykonanie zabudow z plyt GK na stelazu w miejscach projektowanych ustepow 1 innej
wskazanej w dokumentacji armatury.

- zamontowanie stolarki drzwiowej dwuskrzydlowe;j

- zamontowanie stolarki drzwiowej jednoskrzydtowe;,

- malowanie $cian i sufitow

- zamontowanie szafek ubraniowych systemowych — 72 sztuki,

- zamontowanie suszarek — 6 sztuk

Pomieszczenie nr 2.14, 2.151 2.25 (widownia)

- demontaz ptytek w niecce basenowe;j

- oczyszczenie podtoza

- uszczelnienie wszystkich szczelin

- przygotowanie podtoza do montazu niecki stalowej ze stali nierdzewne;j

- montaz niecki ze spawanej stali nierdzewnej wyniesionej okoto 20 cm ponad obecny poziom
- dopasowanie pozostatych poziomdéw posadzek

- zamontowanie 6 toréw ptywackich

- zamontowanie drabin

- zamontowanie wyswietlacza elektronicznego pomiardw i parametrow wody

- demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych

- demontaz warstw podposadzkowych

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz wszystkich instalacji, armatury i osprzetu (wedlug projektéw branzowych)

- podniesienie wysokos$ci otworéw poprzez zamontowanie nowych nadprozy okoto 20 cm wyzej
- wykonanie nowych projektowanych otworéw

- zamurowanie starych otworow

- oczyszczenie $cierne $cian 1 sufitow

- wykonanie niezbe¢dnych tynkoéw i miejscowych uzupetien po rozbidrkach

- wykonanie warstw podposadzkowych

- podniesienie poziomu posadzki (do poziomu wedtug rozwigzania niecki basenowej)

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek §ciennych do wysokosci 200 cm

- wykonanie parapetow z ptytek ceramicznych

- wykonanie gladzi na $cianach ponad plytkami i na suficie

- zamurowanie czg¢sci otwordw, przemurowanie otwordw, zamontowanie niezb¢dnych nadprozy
prefabrykowanych

- zamontowanie stolarki drzwiowej dwuskrzydlowe;j

- zamontowanie stolarki drzwiowej jednoskrzydtowe;,

- malowanie $cian i sufitow

- zabezpieczenie lub demontaz siedzisk widowni na czas remontu (siedziska powinny pozosta¢ w
stanie niezmienionym)



- wymiana ptytek posadzkowych
- wymiana plytek schodowych z dopasowaniem do podniesionego poziomu posadzki

Pomieszczenia 2.16 — 2.24

- wymiana posadzek na ptytki podtogowe (bez podnoszenia poziomu)

- wykonanie skosu pomig¢dzy podniesionym poziome posadzki a istniejagcym
- wykonanie gtadzi §ciennych i sufitowych

- malowanie $cian i sufitow

- wymiana wskazanych w projekcie drzwi wewnetrznych

- zamontowanie parapetéw podokiennych z konglomeratu

Szczegélowe wymagania materialowe

Rozbiorki

Zaprojektowano rozbiorki wszystkich wskazanych w projekcie posadzek, oktadzin $ciennych,
otwordw, armatury, osprzetu, stolarki okiennej i drzwiowej, warstw podposadzkowych, $cianek
dziatowych oraz wykucia projektowanych otworéw. Projekt nie przewiduje rozbidrek istniejacej
konstrukcji obiektu takiej jak stupy konstrukcyjne, podciagi, Sciany konstrukcyjne. Z otrzymanej
dokumentacji archiwalnej wynika, Ze zaprojektowane rozmieszczenie pomieszczen, $cianek
wydzielajacych oraz windy wewnetrznej nie powinno wplywacé na uktad konstrukcyjny obiektu
oraz nie powinno go zaburza¢. Je§li w trakcie realizacji robot rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych okaze si¢ inne 1 niezbedne bedzie ingerowanie w konstrukcje nalezy
niezwtocznie skonsultowaé sposob dziatania z projektantem o dopiero po jego interwencji i
zgodnie z jego zaleceniami podja¢ stosowne dzialania.

Wszystkie materiaty z rozbiodrek nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska takich materiatow
1 przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy utylizacje materiatow.

Fundamenty i plyty fundamentowe

Pod posadowienie konstrukcji windy wykonaé ptyte zelbetowa o grubosci 25 cm. Dot plyty
posadowi¢ na zageszczonym podlozu piaskowym oraz na podktadzie z betonu C8/10 o grubosci
10 cm. Plyte nalezy zazbroi¢ podwojng siatka z pretow @12 co 15 cm w obu kierunkach. Z
fundamentow nalezy wypusci¢ startery zbrojeniowe do rdzeni $cian konstrukcji windy. Beton
klasy C20/25.

Pod urzadzenia technologiczne takze nalezy wykonaé ptyty zelbetowe o grubosci 20 cm oraz 15
cm. Wszystkie ptyty zazbroi¢ w taki sam sposéb. Beton klasy C20/25.

Fundamenty pod schody zewnetrzne wykona¢ o szerokosci 30 cm 1 wysokosci 30 cm zbrojone z
4 pretow D12 oraz strzemion z 6 co 20. Beton klasy C20/25.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej 5 MPa.

Sciany konstrukcji windy

Zaprojektowano $ciany murowane grubosci 24 cm z rdzeniami zelbetowymi o przekroju 24x24
cm. Sciany nalezy oddylatowa¢ od istniejacej konstrukcji budynku. Rozstaw rdzeni oraz zbrojenie
wedhug rysunkow projektu technicznego.



Rdzenie zelbetowe

Zaprojektowano w $cianie windy wykonanie rdzeni zelbetowych o przekroju 24 cm x 24 cm.
Zbrojenie nalezy wykonac z 4 pretow o srednicy 12 mm oraz strzemion z pretéw o $rednicy 6 mm
w rozstawie co 20 cm. Rdzenie nalezy wykona¢ w miejscach pokazanych na rysunkach
konstrukcyjnych.

Wience Zelbetowe

Zaprojektowano w $cianie windy wykonanie wiencow zelbetowych o przekroju 24 cm x 24 cm.
Zbrojenie nalezy wykonac z 4 pretow o srednicy 12 mm oraz strzemion z pretéw o $rednicy 6 mm
w rozstawie co 20 cm. Wience nalezy wykona¢ w miejscach pokazanych na rysunkach
konstrukcyjnych.

Konstrukcja stropodachu nad szybem windowym

Zaprojektowano ptyte zelbetowa o grubosci 15 cm z betonu C20/25, zbrojong siatkg pretow @12
co 15 cm. Wedhug projektu archiwalnego nadszybie windy wraz z plyta stropowa powinno
znajdowaé si¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Jesli okaze si¢, ze bedzie musiato
znajdowac si¢ powyzej konstrukcji dachu nalezy je dodatkowo dociepli¢ z osiatkowaniem 1
wykonaniem struktury elewacyjne;j. Jako pokrycie nalezy wykona¢ utozy¢ pape termozgrzewalng.

Schody zewne¢trzne

Schody zewnetrzne nalezy wykona¢ z bloczkow betonowych o grubosci 25 cm odpowiednio
poziomujac pod stopnie schodowe. Wykonane obmurowanie nalezy zasypa¢ piaskiem o grubos$ci
okoto 30 cm z zageszczeniem oraz wykonac ptyte betonowa o grubosci 15 cm z betonu C16/20.
Jako wierzchnig oktadzing schodow ulozy¢ kostke betonowa o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Nadproza

Nad otworami drzwiowymi nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane lub stalowe. Nadproza
nalezy zabetonowac betonem drobnoziarnistym. Dhugos¢ nadproza powinna by¢ wigksza o
minimum 15 cm z kazdej strony otworu. Nadproza nalezy montowa¢ na podlewce betonowej o
duzej wytrzymato$ci na $ciskanie.

Scianki dzialowe

Wszystkie $cianki wydzielajace pomieszczenia oraz zamurowania wykonaé¢ z bloczkéw
gazobetonowych o grubosci 12 cm 1 24 cm (zamurowania) na zaprawie klejowej. Klasa bloczkow
600.

Posadzka na gruncie

Zaprojektowano wykonanie nowej posadzki we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych do
przebudowy oraz pomieszczeniach technologii basenu. Po rozebraniu wszystkich warstw i
oczyszczeniu podtoza nalezy wykona¢ wykop do odpowiedniej grubosci w celu wykonania
wszystkich zaprojektowanych warstw. Nastepnie nalezy zagesci¢ istniejace podloze piaskowe
stabilizujaco odsaczajace, utozy¢ foli¢ przeciwwilgociowa, warstwe izolacji ze styropianu EPS
200 o grubosci 10 cm, szlichte cementowa o grubosci 6,5 cm. W pomieszczeniach sanitarnych, i
szatniach dodatkowo wykona¢ warstwe izolacji z folii w ptynie z wywinigciem naroznikdéw na
okoto 10 cm. Jako wierzchnig posadzke zaprojektowano ptytki ceramiczne antyposlizgowe o
grubos$ci co najmniej 9 mm.

Posadzki w pomieszczeniach dozowania i filtrowni nalezy utozy¢ z ptytek zmywalnych i
chemoodpornych — wymagany certyfikat,



Posadzka pietra

Posadzka pigtra wedlug zatozen projektowych powinna by¢ podniesiona o okoto 20 cm w celu
dopasowania poziomem do projektowanego wyniesienia niecki basenowe;.

Wobec tego zaprojektowano rozebranie wszystkich warstw istniejacych posadzek az do
istniejgcych plyt stropowych, oczyszczenie podioza i ulozenie papy termozgrzewalnej SBS o
grubosci 5,2 mm. Nastepnie nalezy utozy¢ ptyty styropianowe EPS 200 o grubosci 20 cm oraz
szlichte cementowg o grubosci 6,5 cm. W pomieszczeniach sanitarnych, 1 szatniach dodatkowo
wykona¢ warstwe izolacji z folii w ptynie z wywinigciem naroznikéw na okoto 10 cm. Jako
wierzchnig posadzke nalezy utozy¢ plytki ceramiczne na zaprawie klejowej dedykowanej do
takich podtozy.

Posadzki pi¢tra pomieszczen technicznych i magazynowych pod widownia

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych wyktadzin, ptytek i paneli podtogowych z oczyszczeniem
podtoza oraz utozenie ptytek podlogowych antyposlizgowych o grubosci 9 mm. Potaczenie
posadzki z czescig podniesiong o 20 cm nalezy wykona¢ w postaci pochylni.

Posadzki klatek schodowych

Zaprojektowano wymiang istniejacych ptytek schodowych i podstopni na nowe okladziny. Ze
wzgledu na podniesienie poziomu posadzki o okoto 20 cm nalezy wykona¢ takze nadbudowe
stopni w celu podniesienia ich wysokosci z 15,50 cm do okoto 17,00 cm. Nadbudowe wykonaé z
zaprawy betonowe;j.

Niecka basenowa

Zaprojektowano rozbidrke istniejacych oktadzin z ptytek, rozbiorke wszystkich warstw az do
istniejgcej niecki zelbetowej wraz z rynna przelewowa. Nastepnie nalezy podioze doktadnie
oczysci¢ sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji zelbetowej oraz uszczelni¢ wszystkie potaczenia
betonu i istniejgce otwory.

Zaprojektowano w istniejacej niecce zamontowa¢ samono$ng niecke ze spawanej blachy
nierdzewnej. Konstrukcja niecki bedzie wyniesiona w stosunku do istniejagcych posadzek o okoto
20 cm o zamontowana w korycie za pomoca specjalnych podkonstrukcji i1 stelazy stalowych.
Szczegdtowe rozwigzania montazu 1 wykonania niecki wraz z projektem wykonawczym powinny
by¢ przedstawione przez Wykonawce danego systemu niecki do akceptacji Zamawiajagcemu przed
przystapieniem do realizacji zadania.

Opis wykonania niecki basenowej opracowano na podstawie materiatow dostarczonych przez
firm¢ Berndorf. Opisane rozwigzanie nalezy przyja¢ jako wzorcowe. Nalezy dostarczy¢ i
zamontowac niecke basenu z rynng przelewowa w standardzie takim samym lub rownowaznym.
Materiat: stal nierdzewna 1.4404. Wykonanie: $ciany boczne wykonane jako konstrukcja
samonos$na z blach szlifowanych od strony wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia
antypo$lizgowa. W dnie wkomponowany jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany
boczne na calym obwodzie posiadaja rynne¢ przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu.
Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace wodg basenowa sa wyprowadzone 0,5 metra
poza krawedz zewnetrzng niecki.

Wymagane wymiary niecki:

- dlugos¢ - 25,00 m

- szeroko$¢ — 12,50 m

- glebokos$¢ — 0,90 — 1,55 m

- powierzchnia lustra wody — 312,75 m2



WYPOSAZENIE NIECKI

NAZWA OPIS ILoSC

KORPUS Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynng przelewowag na dtugich 1 kpl
Scianach.

DNO NIECKI Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowej. 1 kpl

IZOLACIA Pianka poliuretanowa (4-6cm) natryskiwana na zewnetrzng strone Scian 1 kpl

TERMICZNA basenu.

DRABINKA Drabinka rurowa o konstrukgcji ze stali nierdzewnej ze stopniami o 4 kpl

RUROWA powierzchni antyposlizgowej. W sktad elementu wchodzg réwniez
obustronne porecze ze stali nierdzewnej oraz niezbedne do mocowania
tuleje wtykowe.

KANAL Zespot kanatow dennych (wzglednie dysz dennych) ze stali nierdzewnej 50m

DENNY wraz z pokrywami rowniez ze stali nierdzewnej oraz zestawem
niezbednego orurowania doprowadzajgcych uzdatniong wode basenowa
do catego obszaru niecki.

ODPLYW Odptyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z systemem 2 szt.

RYNNY wyciszajgcym prace elementu. W skfad kompletu wchodzg réwniez
kréciec podtaczeniowy ze szczelnie wspawanym kotnierzem ze stal
szlachetne;j.

SPUST Spust denny ze stali szlachetnej wraz z pokrywag ze stali szlachetnej, 1 szt.

DENNY spetniajgcy funkcje odptywu wody z niecki. Wyposazony w krdciec
podfaczeniowy ze szczelnie wspawanym kotnierzem.

POMIAR Punkt pomiaru zawartosci chloru w wodzie basenowej. Konstrukcja ze 1szt.

CHLORU stali szlachetnej. Wraz z kréécem podtgczeniowym ze szczelnie wspawang
mufa.

RUSZT Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowej, biaty, spetniajgcy funkcje 50m

RYNNY zabezpieczenia wewnetrznego obszaru rynny.

PIKTOGRAM Piktogramy informacyjne (z mocowaniem) umiejscowione w ruszcie rynny 10 szt.
przelewowej. Wykonane z tworzywa sztucznego.

PASY TOROWE Pasy torow ptywackich w dnie i na scianach czotowych, klejone na ciepto 6 kpl
winylem.

MOCOWANIE Mocowanie lin dzielgcych tory ptywackie, w $cianie bez rynny. Komplet. 14 szt.

LIN

LINY Liny dzielgce tory ptywackie, zbrojone drutem ze stali nierdzewne;. 7 szt.

TOROWE Dtugos¢ 25m.

BEBEN NA LINY Beben lin torowych do nawijania oraz przechowywania liny torowej o 2 szt.
pojemnosci: 100m. Zbudowany z dwdch, potgczonych osiowo, szescio-
szprychowych kot ze stali nierdzewnej. Wraz ze sworzniami po obu
stronach do mocowania na specjalnym wézku transportowym.

SYGNALIZACJA Sygnalizacja falstartu sktadajace sie z liny nylonowej, zawieszonej 1,80m 1 kpl

FALSTARTU nad poziomem lustra wody. Zestaw zawiera komplet stupéw
podporowych oraz tuleje wtykowe mocowane w rynnie przelewowej.

SYGNALIZACIA Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym sktadajgca sie z liny nylonowej 2 kpl

NAWROTU z chorggiewkami, zawieszonej 1,80m nad poziomem lustra wody. Zestaw
zawiera komplet stupdw podporowych oraz tuleje wtykowe mocowane w
rynnie przelewowe;.

StUPKI Stupki startowe kompletne (STANDARD), z mocowaniem w rynnie 6 szt.

STARTOWE przelewowej, stal nierdzewna.

Opis konstrukcji 1 technicznego wykonania, jak réwniez ogoélne wskazowki i niezbegdne
$wiadczenia budowlane dotyczace budowy niecki basenu ze stali nierdzewnej w systemie
BERNDOREF lub rownowaznym.

Obrzeze niecki basenu:

Obrzeze niecki basenu stluzy do odprowadzania wody do rynny przelewowej w sposob ciagly.
Szerokos¢ obrzeza wynosi 30mm. Na obrzezu niecki basenu od strony zewngtrznej przyspawana
jest szczelnie rynna przelewowa, ktora jest tak wymierzona, ze zarowno ilo§¢ wody powstata w
trakcie cyrkulacji, jaki woda wynikajaca z wyporu hydrostatycznego i fal odprowadzana jest w



100 %, takze w przypadku maksymalnego wykorzystania basenu. Rynna przelewowa pokryta jest
kratkg z polipropylenu, sktadajaca si¢ z jednoczesciowych ttoczonych elementow kratkowych z
tworzywa sztucznego, odporng na promienie UV, pekanie oraz starzenie. Ruszty - 250 mm
dlugosci, 8 mm szerokosci i 35 mm wysokosci, s3 do dolu zakonczone trapezowo. Czgsé
zewnetrzna wykonana jest jako powierzchnia antyposlizgowa, potwierdzona $wiadectwem
badania antyposlizgowosci zgodnie z normg PN-EN 3451-1. Odleglosci mi¢dzy kratkami wynosza
8 mm. Na koncach znajdujg si¢ pidora mocujace 1 wpusty do uktadania. Przepuszczalnos¢ wody
ok. 50%. Kolor biaty.

Sciana boczna:

Sciany boczne z gtadkiej blachy usztywnione sa od strony zewnetrznej przez naspawane zebra i
tak zaprojektowane, ze konstrukcja ta przejmuje obcigzenia pionowe, sit¢ nacisku wody oraz sit¢
parcia gruntu w przypadku pustego basenu. Konstrukcja elementow posiada poswiadczenie
instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji
producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukeji stalowych zgodnie z
DIN 8800-7: 2002-09 oraz certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczacymi spawania
materiatlow metalowych wg PN-EN ISO 3834-2.

Dno niecki basenu:

Dno wykonane jest z gladkiej blachy tloczonej powierzchniowo. Powstata w ten sposob
powierzchnia dna jest powierzchnig antyposlizgowa wykonang zgodnie z normg PN-EN 13451
(spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spelnienie wymagan w obszarze zastosowan C),
potwierdzong §wiadectwem badania antyposlizgowos$ci zgodnie z normg PN-EN 13451-1. Blachy
denne uktadane sa na podsypce zwirowej usytuowanej na ptycie zelbetowej lub bezposrednio na
gruncie.

Hydraulika basenowa:

Przewidziany system hydrauliki basenowe;j:

Doptyw czystej wody w 100 % - w dnie niecki basenu przez kanaly lub dysze denne.
Odprowadzanie wody zuzytej - w 100% przez rynny przelewowe lub punktowe odptywy $cienne
typu ,,skimmer”, w przypadku basenu o konstrukcji bez obwodowej rynny przelewowe;.
Przewidziane kanaty lub dysze denne z pokrywami doprowadzajace wod¢ wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Uszczelnienie pomi¢dzy niszg kanatu (dyszy) 1 pokrywa wykonane jest z gumy. W
pokrywach kanatéw lub dysz dennych umieszczone sg specjalne wloty z bocznym wyptywem
wody, wg opatentowanego rozwigzania firmy Berndorf Baderbau, rozmieszczone zgodnie z
wymaganiami hydraulicznymi na réwni z dnem niecki basenu. Kanaly denne, ze wzglgdu na
mozliwos¢ zdjecia pokrywy latwo jest utrzymaé w czystosci. Zasysanie wody do atrakcji
basenowych realizowane jest poprzez kanaty ssawne, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13451-
3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2003.
Oproznianie niecki basenowej realizowane jest poprzez odptyw denny wykonany zgodnie z norma
PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-
3:2003.

Dysza do poboru wody do analizy zawarto$ci chloru w wodzie basenowej wykonana zgodnie z
normg PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN
13451-3:2003.

Powierzchnia:
Elementy $cian wykonane s3 z jednostronnie szlifowanych blach. Dno, z gotej walcowki(wg PN-
EN 10088-2) ttoczonej powierzchniowo. Spawy od strony wody w rejonie obrzeza basenu sg



wyszlifowane, w pozostatlych przypadkach sg wytrawione chemicznie, bez obrobki
mechanicznej. Stopnie drabinek wejsciowych w niszy $ciany bocznej posiadaja wiasciwosci
antyposlizgowe zgodnie z normg PN-EN 13451 (speknienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097
(spelnienie wymagan w obszarze zastosowan C), potwierdzone §wiadectwem badania
antyposlizgowosci zgodnie z ww. norma.

Wartosci graniczne w basenach ze stali nierdzewne;j:

Ze wzgledu na specjalne wlasciwosci stali nierdzewnych ustalono pewne wartosci zawartosci
chlorku w wodzie basenu. Wartos$ci te sg wartosciami granicznymi i nie powinny by¢
przekroczone.

Warto$ci graniczne (obcigzenie materiatu) dla stali nierdzewne;,

Oznaczenie stali 1.4404:

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/1

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/1

Winda wewnetrzna

Zaprojektowano wykonanie w budynku windy wewnetrznej. Konstrukecje szybu windowego
stanowi¢ bedzie Sciana murowana z bloczkow gazobetonowych klasy 600 wzmacniana rdzeniami
zelbetowymi oraz poziomo wiencami zelbetowymi. Uklad rdzeni i wiencow zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Konstrukcja szybu oddylatowana od pozostatej czesci budynku styropianem o grubosci 2 cm i
sciankami dzialowymi z bloczka gazobetonowego. Szyb windowy przecina istniejacy strop
zelbetowy. Z dokumentacji archiwalnej wynika Ze jest to strop zelbetowy monolityczny. Wobec
tego nalezy wymurowac $ciany konstrukcyjne pod strop i dopiero wowczas wycig¢ otwor w
stropie. Sciany konstrukcji windy na poziomie wyzszym nalezy wymurowaé na stropie
zelbetowym podpartym wykonanymi $cianami kondygnacji nizszej. Szyb windowy wyprowadzi¢
ponad strop nad I pig¢trem i zakonczy¢ stropem zelbetowym.

Zaprojektowana winda wewngtrzna

Dzwig osobowy w szybie murowanym wzmocniony trzpieniami i wiencami zelbetowymi
o wymiarach wewnetrznych 170 x 200 cm; grubos¢ ptyty fundamentowej wynosi 25 cm,
grubos$¢ plyty zelbetowej gornej wynosi 15¢m;

naped dzwigu — elektryczny (brak konieczno$ci wydzielenia pomieszczenia maszynowni
dzwigow)

udzwig — 630kg / 8 osob;

kabiny o wymiarach wewnetrznych co najmniej 140 x 170cm,

szerokos$¢ drzwi 90cm.

Od szybu windy do maszynowni nalezy poprowadzi¢ wszelkie instalacje, kable 1 przewody w
dwoch kanatach o $rednicy min. O120 kazdy pod posadzka parteru.

Technologia dzwigu oraz szybu windowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Charakterystyka dzwigu osobowego
[lo$¢ przystankow - 2



Wysokos$¢ podnoszenia - do 6,10 m

Wysoko$¢ nadszybia - 2000 mm

Giebokos¢ podszybia - 1280 mm

Szyb wym. wew.(SxG) - 1700 x 2000 mm

- panele $cian - stal nierdzewna INOX 430

- struktura - stal nierdzewna INOX 430

- porecz - stal nierdzewna

- lustro - %2 na $cianie tylnej

- o$wietlenie - LED punktowe

- podloga - wyktadzina antyposlizgowa jasnoszara

Drzwi kabinowe - 1 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne teleskopowe

- stal nierdzewna INOX 430

Drzwi szybowe - 2 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne teleskopowe

- stal nierdzewna INOX 430

Predkos¢ jazdy - 1,0 m/s

Naped - elektryczny bezreduktorowy- 7 kW / 400V

Inne - w przypadku zaniku napig¢cia dojazd awaryjny z UPS na najblizszy przystanek z
otwarciem drzwi

- zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny ze statlego napigcia

z otwarciem drzwi, po otrzymaniu sygnatu p-poz

- przyciski z grafikg Braill’a

- kurtyna $wietlna w drzwiach kabiny

- sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ w dot

- pictrowskazywacz w kabinie i1 na wszystkich przystankach

- 2 godz. o$wietlenie awaryjne w kabinie

- telefoniczny system komunikacji awaryjnej (GSM)

- informacja glosowa

Maszynownia - bez maszynowni, sterowanie umieszczone w obudowie stalowe;j
zintegrowanej z drzwiami szybowymi na najwyzszym przystanku

Pokrycia dachu

Zaprojektowano wymiang istniejacych pokry¢ dachowych na blache ptaska na rabek stojacy.
Dodatkowo nalezy takze dociepli¢ od gory stropodachy i dachy welng mineralng o grubosci 15
cm. Ze wzgledu na brak doktadnych danych w dokumentacji archiwalnej dotyczacych grubosci i
ilosci warstw pod pokryciem zaprojektowano rozebranie pokrycia od gory wraz z ofaceniem.
Nastepnie dodatkowo zamontowanie na istniejgcej konstrukeji krawedziakéw drewnianych o
przekroju 15 cm x 5 cm w rozstawie co okoto 100 cm. Pomigdzy zamontowane krawedziaki
nalezy utozy¢ wetne mineralng i membran¢ dachowg paroprzepuszczalng. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla welny to co najmniej A = 0,032 W/m2K. Natomiast
zaprojektowano trojwarstwowa membrang dachowg o gramaturze co najmniej 250 g/m2,
wspotczynniku Sd co najmniej 0,02 m, oraz paroprzepuszczalnosci co najmniej 3000 g/m2/24h.
Jako pokrycie dachu nalezy zamontowac blach¢ ptaska na rabek stojacy w kolorze antracyt na
olaceniu.

Obrobki blacharskie — zaprojektowano parapety zewngtrzne, obrobki dekarskie, rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego
(proponowany antracyt). Grubo$¢ blachy parapetoéw zewnetrznych powinna wynosi¢ co najmniej
0.7 mm. Oktadziny kominow i innych elementow przestajacych ponad dach nalezy wykonaé
takze z blachy ptaskiej na rabek stojacy w identycznym kolorze.

Docieplenie Scian zewne¢trznych



Zaprojektowano plyty styropianowe EPS 80 FASADA gr. 15 cm mocowane do $ciany zewnetrznej
metoda ,,lekka” z kotkowaniem. Styropian o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032
W/m2K. Na wysokosci do 200 cm nalezy zamontowa¢ podwojng siatke ochronng elewacyjng. W
obregbie istniejacych budynkow szkoly nalezy zastosowaé system ocieplenia z klasyfikacja NRO
(wymagany certyfikat).

Elewacja

Zaprojektowano wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowo-silikonowych tynkow
nakrapianych dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy 1 wzoru
wskazanego przez zamawiajacego. Kolorystyka wedtug rysunkow elewac;ji.

Cokoly $cienne — dolne partie $cian - zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce
wskazanej przez Inwestora.

Tynki wewnetrzne

Wszystkie §ciany wewnetrzne nalezy oczys$ci¢ z pozostatosci lamperii, oktadzin i farb oraz takze
tynkow. Zaprojektowano nowe tynki $cian maszynowe cementowo-wapienne kategorii III
wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka 1 narzut). Tynki nalezy wykona¢ w wszystkich
pomieszczeniach na nowych fragmentach §cian. Dodatkowo nalezy uzupetni¢ tynki w miejscach
bruzdowan i przej$¢ konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie §cian i sufitbw wykonanie gladzi
gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowa na §ciany i sufit nalezy Sciany zagruntowac.
Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu si¢ gltadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢
siatke zbrojaca z wlokna szklanego, za$ naroza okienne i1 drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi
naroznikami. Gladzie gipsowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach w zakresie
inwestycji (poza piwnicg), poza obszarami przewidzianymi do oblozenia ptytkami.

Malowanie §cian— zaprojektowano malowanie dwukrotne §cian i sufitow. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez
Zamawiajacego — kategoria barwy kolorystyki §cian co najmniej III. Malowanie nalezy wykonac
we wszystkich pomieszczeniach (poza piwnicg), poza obszarami przewidzianymi do obtozenia
ptytkami. Sufity w kolorze biatym.

Lamperie $cienne — dolne partie $cian - zaprojektowano ptytki ceramiczne $cienne do wysokosci
150 cm lub 200 cm wedtug opisu w projekcie.

Parapety wewnetrzne — zaprojektowano wymiang wszystkich parapetow wewnetrznych po
wymianie okien. Parapety w czeSciach szatniowych i sanitarnych nalezy wykona¢ z ptytek
$ciennych, natomiast w pozostatych pomieszczeniach z barwionego konglomeratu o grubosci co
najmniej 30 mm. Kolorystyke parapetu wskaze Zamawiajacy.

Zabudowy z g-k. — zaprojektowano podtynkowe systemy montazu armatury sanitarnej. W tym
celu nalezy wykona¢ zabudowy ustepoéw wedtug wytycznych montazu takich systemow.

Plytki Scienne i podlogowe — zaprojektowano wykonanie okfadzin §ciennych we wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych, szatniowych, komunikacjach, klatkach schodowych oraz innych
pomieszczeniach basenowych. Plytek nie przewidziano tylko w pomieszczeniach technicznych
podbasenia. Plytki S$cienne wedlug wzoru i1 kolorystyki ustalonej z Zamawiajacym oraz
wskazanych w dokumentacji. W przypadku braku dostepnosci zaprojektowanego rodzaju ptytek
nalezy dostarczy¢ do akceptacji podobny rodzaj i wzor.



Ptytki podtogowe w klasie antyposlizgowosci R9/. Wymagania materialowe szczegdétowe dla plytek
sciennych i podlogowych: Plytki podlogowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach w
zakresie inwestycji (poza wyming plytek w piwnicy)

Lazienki i Szatnie do pelnej wysokosci - gatunek I — kolorystyka i wzor zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

- Sciana wymiar sugerowany - 25x60 + wstawka

- podtoga wymiar sugerowany - 20x120 — grubos¢ co najmniej 9 mm

Komunikacja, pomieszczenia pozostale, - gatunek I do wysokosci 1501 200 cm
- podtoga wymiar sugerowany - 20x120 — grubos¢ co najmniej 9 mm

- cokot — wysokosé 10 cm

- Sciana — wymiar sugerowany 20x20

Basen, - gatunek 1

- podtoga wymiar sugerowany - 30x30 — grubos¢ co najmniej 9 mm
- cokot — wysokos¢ 10 cm

- Sciana — wymiar sugerowany 20x20

Klatka schodowa

Zaprojektowano plytki podlogowe o grubosci co najmniej 9 mm, antyposlizgowe co najmniej R9,
gatunek I. Nalezy zastosowac systemowe stopnice, podstopnie, cokot oraz plytki na podesty i
spoczniki. Sugerowany wymiar 30x33 cm, kolorystyke plytek oraz wzor nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Balustrady schodowe — balustrady ze stali nierdzewnej wypetnione szklem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydlowa — w kolorze antracyt-
zaprojektowano w miejscach projektowych stolarke z profili aluminiowych z podziatem i1
przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor szary. Drzwi
zewngetrzne zaprojektowano z profili z przegroda termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplne;.
Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypelnienia szkla zespolonego o wspodiczynniku U=1.0 W/m2K. - profile
trzykomorowe o grubosci 77 [mm] z wewngtrzng komora izolacyjng (z przektadek termicznych
z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu si¢ ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢
zjawisko kondensacji pary wodnej po wewngtrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C,
bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornos$¢ na wilgo¢ i1 dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powloke malarska.

- zawiasy z trzystopniowa regulacja: boczng, wysokosci 1 sity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydla do o$cieznicy, dzigki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykaja
si¢ fatwo 1 bezpiecznie.

- szeroko$¢ otwieranej cz¢s$ci drzwi co najmniej 95 cm w $wietle.

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 i1 blokada ramienia dla
drzwi aluminiowych,

- prog aluminiowy z przektadka termiczng,

- klamki antypaniczne,

Doktadne wymiary otworéw w murze dopasowa¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowe;.



Przegroda aluminiowa przeszklona z drzwiami dwuskrzydlowymi ewakuacyjnymi
Zaprojektowano przegrode wewngtrzng o grubosci co najmniej 66 (mm) przeszklong. W
przegrodzie nalezy zamontowac drzwi dwuskrzydiowe jako wyjscie ewakuacyjne z klamkami
antypanicznymi. Szyby bezpieczne.

Stolarka okienna PCV biata - trzyszybowa o wspolczynniku przenikania ciepta U<0,90
W/(m2:K) z montazem nawiewnikow higrosterowanych (nawiewniki w gornej czesci ramy
okiennej o max. Q=5 — 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewng¢trznym) wraz z robotami
towarzyszacymi tj. obrobienie osciezy, gladzie gipsowe z listwg narozng, malowanie.

Nalezy zastosowac cieple pakiety szybowe sktadajace si¢ z trzech tafli szkta pokrytego powlokami
niskoemisyjnymi, z przestrzenig wypetniong gazem szlachetnym np. argonem. Jako profile nalezy
zastosowac system co najmniej pieciokomorowy o szerokosci co najmniej 60 mm. Kazde okno
powinno by¢ rozwieralno-uchylne. Czgsci uchylne co najmniej 50 % okna. Wszystkie okna
wyposazone z zamek blokujacy otwieranie.

Stolarka basenu

Zaprojektowano parametry jaj dla pozostatej stolarki

STOLARKA TRZYSZYBOWA BEZPIECZNA (wymagany certyfikat) Z OGRANICZONYM
PRZENIKANIEM PROMIENI SLONECZNYCH, UCHYLNO-ROZWIERALNE

- Warto$¢ wspolczynnika catkowitej przepuszczalnos$ci energii promieniowania stonecznego (gn)
<0,7.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV pelna lub z przeszkleniem. Doktadne wymiary otworow w
murze dopasowaé¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Stolarka wyposazona w
zamknigcia na klucz patentowy a stolarka tazienna w blokade systemowa.

Scianki wydzielajace przebieralnie, ustepy, natryski - zaprojektowano wydzielenia z plyt
laminatu kompaktowego (facznie z drzwiami) o grubos$ci 13 mm, ktory spetnia normy dotyczace
wymagan wilgotno$ci oraz jest materialem tatwo zmywalnym. Dopuszcza si¢ zamocowanie
$cianki ,,przepierzajacej” na wysokosci od posadzki okoto 15 cm i do wysokosci min. 200 cm.
Sciany petne z laminatu HPL gr 13 mm, posiadajace $ciang przednia, podpory ze stali nierdzewnej
regulowane 150 mm, zamek z mozliwo$cia otwierania awaryjnego, zawiasy z samoczynnym
zamykaniem skrzydta, progi przyscienne 1 gorne wykonane ze stali nierdzewne;.



Wyposazenie

Wieszaki szatniowe (4 komplety)
Zaprojektowano przyscienne wieszaki stalowe o dlugosci co najmniej 175 cm

Szafki

Zaprojektowano szafki systemowe z HPL odporne na wilgo¢ i uszkodzenia. Nalezy zastosowac
laminat wysokoci$nieniowy. Szafki wyposazone w tradycyjny zamek na kluczyk, ktéry mozna
przypiac do opaski reki. Szafki nalezy dostarczy¢ w komplecie z faweczkami.

Szafki na co najmniej 144 osoby.



Proponowany wzor szafki — dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzania rOwnowaznego:

Bramki wstepu
Zaprojektowano bramki systemowe z regulacja dlugosci ramienia i systemem ,antypaniki”.
Konstrukcja wykonana ze stali oraz pokryta warstwg chromowo-niklows.



¥

Suszarki
Obiekt nalezy wyposazy¢ w elektryczne suszarki do wlos6w — co najmniej 16 kompletow

Suszarka basenowa do wlosow i ciata automatyczna, w obudowie z tworzywa sztucznego ABS w
kolorze biatym. Wymagane podwojne zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:
e Napigcie znamionowe: 230v 50 Hz
e Moc znamionowa: 800W
o Kolor obudowy: biaty
e Material: tworzywo ABS
e Waga: 1,70 kg
e Poziom hatasu: 67 dB

Wymiary:
e Szerokos¢: 180 mm
e  Wysoko$¢: 110 mm
e Glebokos¢: 225 mm

Tablica

Basenowa tablica elektroniczna wyswietlajaca dowolne parametry. Odporna na warunki
panujace na hali basenowej - chemia 1 wilgotnos¢.

W sktad zestawu wchodzg: tablica basenowa, pilot radiowy, czujnik zewnetrzny + konwerter +
zasilacz.

Wyswietlane parametry (w standardzie):
e czas rzeczywisty / data
e temperatura zewnetrzna (tylko w wersjach z pojedyncza temperaturg wody)
e temperatura wewngtrzna
o temperatura wody 1
e temperatura wody 2 (tylko w wersjach bez temperatury zewngtrznej)



OPCIJA: automatyczna synchronizacja czasu/daty z GPS (wbudowany modut satelitarny)

Sterowanie:

CZAS/DATA: ustawialna z pilota radiowego, sterownik czasu RTC
TEMPERATURA ZEWNETRZNA: automatycznie z czujnika wyprowadzonego na
zewnatrz budynku + konwerter 12V + domek chinski

TEMPERATURA WEWNETRZNA: automatycznie z czujnika lokalnego
TEMPERATURY WODY 2: ustawialna z pilota radiowego o dalekim zasiggu

Dane techniczne:

Godz /data

Catkowite wymiary tablicy: (mm) 750x950x45 lub 1100x1300x45 lub 1300x1600x45
Widocznos¢ tablicy: do 30 m

Obudowa: hermetyczna - aluminium lakierowane proszkowo, ptyta przednia - poliweglan
antyrefleksyjny wyklejony folig polimerowa

Wysokos¢ modutow LED: 100 mm

Diody LED: super-jasne

Kat swiecenia: 120 stopni

Ilo$¢ koloréw LED: 1 - czerwony (na zyczenie klienta dowolny inny kolor)

Zasilanie: 230V/50 Hz

SPA "' Podkowa "

PRZYKEADOWY FRONT PROFIL

Naglos$nienie

Naglos$nienie Sali basenowej — zaprojektowano jako standardowy rozwigzanie
Zestaw naglo$nieniowy na mate obiekty sportowe - do 600 m2

Technologia : 8 ohm

4x Kolumna gtosnikowa 100W RMS/200W MAX. Pelnopasmowy zestaw o duzej mocy i
wysokiej skutecznosci w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. 20cm (8") glo$nik
basowy z aluminiowym koszem , 25mm (1", 34mm cewka) tubowy glo$nik
wysokotonowy , System bass-reflex , Mozliwo$¢ wielorakich ustawien i sposobow
montazu , Otwory gwintowane M6 (2 na gorze, 1 na spodzie) , 2 x zlacze SPEAKON
(IN/OUT).



e 4 x Wspornik $cienny kolumny z mozliwos$cig regulacji w dwoéch plaszczyznach,
umozliwia skierowanie kolumny w pozadanym kierunku oraz pod odpowiednim katem
dla uzyskania jak najlepszego efektu.

e 1x Wzmacniacz mocy stereo 600WMAX. Chlodzenie wentylatorem , Op6znione
zalgczanie glosnikow , Ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i napigciem stalym na
wyijsciu (wskazniki diodowe) , 2 regulatory gtosnosci , Diodowy wskaznik
przesterowania (clip) dla kazdego kanatu, Przetacznik Groundlift (separacja masy).

e 1x Mikser 8-kanatowy z 12 wej$ciami. 4 kanaty wejsciowe mono, z regulacja
wzmocnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy ; 4 kanaty wejSciowe
stereo, z regulatorem balansu ; Regulowane wyjscie FX send ; Wyjscie control room ;
Podlaczenie nagrywania/odtwarzania ; Zasilanie phantom +48V, wiaczane globalnie.

e 1x Wieloczestotliwosciowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii UHF
PLL. System "true diversity", Mozliwos¢ wyboru 100 kanatéw UHF (672-697MHz)
,Funkcja ACT do przesytania wybranej czestotliwosci w podczerwieni do nadajnika
mikrofonowego, Automatyczne wyszukiwanie czgstotliwosci ,Prog wyciszenia szumow
(squelch) i regulacja gltosnosci, Solidna metalowa obudowa.

e 1x Niezbe¢dne okablowanie sygnatowe , komplet wtykow Neutrik Speakon

e Ostona zabezpieczajaca kolumny siatkowa

e Odtwarzacz CD/MP3/USB

e Mikrofon naglowny

e Szafka Rack

Instalacja alarmowa

Jako platform¢ do budowy systemu przyjeto rozwigzania Firmy SATEL INTEGRA (lub
rOwnowazny) na bazie oprogramowania integrujacego zapewniajgcego:

- budowe centrali SATEL INTEGRA 128

- montaz czujek ruchu SATEL AQUA (lub rownowazny) we wskazanych miejscach

- montaz manipulatora INTEGRA 128 LCD (lub réwnowazny) - 1 sztuka

- utozenie kabla YTKSY 3x2x0,5

- montaz syreny SPL 5010

- rozszerzenie EXPANDER WEJSC - 1 sztuka

Centrala Satel INTEGRA 128-WRL (lub rownowazny)
Zaprojektowano nowg centralg alarmowa INTEGRA 128-WRL wyposazong w komunikator
GSM/GPRS 1 technologi¢ dwukierunkowej bezprzewodowej tgcznosci z czujkami ABAX.

CzujKi ruchu
AQUA Plus (lub réwnowazny) to cyfrowa pasywna czujka podczerwieni wyposazona w podwadjny
pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji. Dzigki zastosowaniu dwutorowej analizy sygnalu z



pyroelementu (wartosciowej 1 ilosciowej) oraz funkcji kompensacji temperatury czujka
charakteryzuje si¢ duza czuto$cia i odpornoscia na zaktdécenia. Mozliwo$¢ wymiany zastosowanej
soczewki Fresnela oraz regulacja czulo$ci pozwalaja dostosowaé charakterystyke pracy
urzadzenia do wymagan uzytkownika. Czujka ma wbudowany styk sabotazowy chroniacy przed
otwarciem obudowy. Ponadto ptytka elektroniki urzadzenia wyposazona jest w rezystory
parametryczne, co utatwia instalacj¢ i podtaczenie do systemu alarmowego. AQUA Plus spetnia
wymagania Grade 2 normy EN-50131.

Manipulator SATEL INTEGRA 128 LCD (lub rownowazny)
e podswietlenie klawiatury 1 wyswietlacza
o diody LED informujace o stanie systemu
e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
o sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie
e 2 wejscia
e sygnalizacja utraty tacznosci z centralg
e lacze RS-232 do wspdlpracy z programem GUARDX

Syrena SPL 5010
o Sygnalizacja optyczna: diody LED
e Wybor sygnatu alarmowego: tak
e Obudowa: poliweglan
e Wymiary obudowy (mm): 148 x 254 x 64
o Klasa $rodowiskowa: III

Expander wejs¢

e budowa systemu 8 wej$¢

e obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL (dla central
INTEGRA Plus)

e programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej

e obsluga czujek wibracyjnych i roletowych

o mozliwo$¢ podlaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali)

Akumulator AGM ULTRACELL UL 12V 18AH "zelowy" (lub réwnowazny)
e systemOw alarmowych
e systemow kontroli dostepu
o systemow telewizji przemystowej
e wyposazenia medycznego
o zasilania awaryjnego



e kas fiskalnych

o urzadzen UPS

e skuterow, motorowerow
e zabawek

ZASILACZ SATEL TR 60; 1269 (lub rownowazny)
e 230V/20 VAC, 60 VA
e przeznaczony do obudowy OPU-3 P

W sklad zestawu wchodzi
e 1xPLYTA GLOWNA SATEL INTEGRA 128-WRL; 8906 8906
e 1 x MANIPULATOR SATEL INT-KLCD-GR; 5437 5437
e 12 x Czujnik ruchu PIR SATEL AQUA PLUS 4064
e 1xSYGNALIZATOR SATEL SP-4001R; 4059 4059
« 1 x EKSPANDER 8 WEJSC SATEL INT-E (GRADE 3) 8779
e 1 x Akumulator AGM ULTRACELL UL 12V 18AH "zelowy" 1461
e 1xZASILACZ SATEL TR 60; 1269 1269

Uwagi realizacyjne

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przygotowac¢ powierzchnie $cian.
Powierzchnia $cian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powloki malarskie
nalezy usung¢, powierzchnie $cian oczysci¢ z kurzu i pylu za pomocg wody pod ci$nieniem lub
mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podloza stare, chtonne i pylace nalezy
zagruntowa¢. Nastepnie nalozy¢ warstwe kleju wraz z siatka z wiokna szklanego, oraz
zamontowa¢ katowniki na narozu podokiennika. Warstwe spadkowa parapetu wykona¢ w
styropianie. Nastepnie zamontowaé obrobke blacharska podokiennika. Po sprawdzeniu i
przygotowaniu §cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego. Przed realizacja mocowania
mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki
z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych).

Zamocowac listwe cokotowa. Powierzchnig ptyty styropianowej przeszpachlowac cienkg warstwa
zaprawy, a nastgpnie natozy¢ wilasciwa warstwe metoda ,,pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢
pryzmy obwodowej, utozonej wzdluz krawedzi plyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na
pozostatg powierzchni¢ nalezy natozy¢ réwnomiernie 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu
zaprawy, plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do podioza i docisnag¢ az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sasiadujagcymi ptytami. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Szczeliny miedzy plytami
uzupehic¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu do podtoza. Ptyty nalezy kotkowa¢ w kazdej sytuacji.
Stosuje si¢ 6+8 lacznikow na 1 m2. Nalezy zastosowac tacznik mechaniczny o dlugosci co
najmniej 6 cm dluzszej od ptyty. Plyty nalezy mocowac za pomoca tacznikow mechanicznych
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz tgcznikow nalezy rozpocza¢ po catkowitym stwardnieniu
1 zwigzaniu zaprawy klejacej, nie wczesniej niz 24 godz. od przyklejenia ptyt.

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy klejacej. Do wykonania warstwy zbrojone;j
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Na suchg zbrojna
warstwe nanie$¢ preparat gruntujacy. Nastgpnie natozy¢ wyprawe tynkarska z tynku akrylowego



barwionego w masie z rysunkami kolorystyki. W strefie cokotowej natozy¢ tynk mozaikowy
zgodnie z rysunkami kolorystyki.

Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, $lusarkg i obrobkami blacharskimi uszczelni¢ trwale
plastyczng masg akrylowa. Przerwy technologiczne w trakcie naktadania tynkow zaplanowac tak,
aby pokrywaly si¢ z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub
wykona¢ je z duzg doktadnos$cia stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie.

Ocieplenie $cian w strefie cokotowej

Plyty ze styropianu nalezy uklada¢ poziomo, mijankowo w ,,cegietke" takze w naroznikach,
mocowac¢ do §ciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48godz.) systemowymi tgcznikami z
tworzywa, zaczynajac od dolu, ewentualne szczeliny miedzy plytami wypehi¢ klinami ze
styropianu lub piankg ekspansywng ( nie wolno zalewa¢ szczelin zaprawg lub klejem). W celu
uzyskania rownej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowa¢ calg licowa
powierzchni¢ styropianu pacg z grubym papierem $ciernym. Szczegotowe dyspozycje znajduja si¢
w wytycznych technologicznych systemu.

Naroza wypukle oraz oscieznice drzwi i okien zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z
siatki z widkna szklanego, narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem
45°. Warstwe zbrojng mozna wykona¢ na powierzchni wyréwnanych i oczyszczonych ptyt ze
styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy natozy¢ zaprawe klejaco-
szpachlowa na podtoze jednolitag warstwa grub. 3-4mm, a nastepnie wtopi¢ w nig siatk¢ z witdkna
szklanego. Siatka winna by¢ rownomiernie napi¢ta 1 catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie
pasy siatki nalezy przykleja¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na suchg zbrojng warstw¢ nanie$¢
preparat gruntujacy.

Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki oraz podokienniki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,55
mm (0,7 mm dla podokiennikow) w kolorze. Obrobki musza zachowywac stabilnos$¢ konstrukcji
oraz bezposrednio chroni¢ okre§lone miejsca przed zawilgoceniem i zaciekami (zapewniaé
bezpieczne odprowadzanie wody opadowej poza obreb elewacji). Ich plaszczyzny wymagaja
zapewnienia odpowiednich spadkéw eliminujacych powstawanie zastoisk wodnych, a krawedzie
zakonczone kapinosami — wysuniecia od powierzchni elewacji na odleglto§¢ minimalizujgca
ryzyko powstawania zalan i zaciekow (ok. 4 cm) Miejsca stykow ocieplonej §ciany elewacyjnej z
obrobkami powinny by¢ doszczelniane przed przypadkowym zawilgoceniem (np. na skutek
podciekania wody). Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiatow o innej rozszerzalnos$ci termicznej muszg by¢ wykonane z uzyciem przeznaczonych
do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawnionga. Prace
przy obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
0s0b trzecich w zakresie:

[l zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej — nie narusza sig,

Tl mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

) doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sig,
'] ochron¢ przed ucigzliwosciami powodujagcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza si¢,

1 ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sig,



(] lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystgpienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw i odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodnosci badz braku mozliwosci wykonania niektérych fragmentow robot, lub
braku dostepnos$ci zaprojektowanych materialow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez
zastrzezen.
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