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Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

Betonowanie konstrukcji

Zbrojenie

Roboty murarskie

Roboty izolacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
specjalistyczne

Izolacja cieplna

Roboty murarskie i murowe

Tynkowanie

Ktadzenie terakoty

Instalowanie drzwi

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Instalowanie drzwi 1 okien, i podobnych elementow
Ktadzenie glazury

Roboty malarskie

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych



1.Wstep

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

»Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy” i doposazenie basenu o basen dla dzieci, jacuzzi
i saung, zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacji projektowe;.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robot, przepisy obowigzujacego prawa, normy i

zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatdéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robot okre§lonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Dokladny zakres robot
obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem
robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robét, dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczne.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezb¢dne do
wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoS$cia terenu pod realizacje
poszczegdlnych odcinkow robot.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Przedmiarem robot, dokumentacja projektowa i ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Przedmiarze robét, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu i przy udziale autora
Przedmiaru rob6t dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne
z Przedmiarem robo6t i ST. Dane okre$lone w Przedmiarze robdt i w ST uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porgcze, $wiatla, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

1.4.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy 1 zamontuje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w
cenach jednostkowych Robdt. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
1. Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:



a. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
2.Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog
dojazdowych - §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyltami,
- mozliwos$¢ powstania pozaru
3.Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3.Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda posiadaly swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczes$nie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatdow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz.
401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony o0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego na
Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.4.11. Zabezpieczenie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materialow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

Kazdy etap robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzglgdem technicznym sposob przez caly
okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjac¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbgdne
jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o
stan robot i ich zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami



Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowaé w czasic wykonywania robdt wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.
Wykonaweca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiazuje si¢ zastosowa¢ do wszystkich prawnych
wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz
zobowiazuje si¢ na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.4.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiagzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepis6w o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okres§la wasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej
jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktérych wlasciwosci r6znig si¢ od okreslonych we wlasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodno$ci wyrobu z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, oparty na okreslonym systemie postgpowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmow3) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okre§lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i §rodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslong Polska Norma lub
wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasna
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajace obowiazkowe;j certyfikacji — sg zgodne
z okreslong Polska Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalagczonym (zatwierdzonym ta samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzja) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiardw, protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych.

Dokumentacja projektowa — sluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dziennik budowy — ksi¢ga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczgtowana przez
wlasciwy organ w sposob uniemozliwiajacy wymiang stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy



informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidlowosci wykonania robot. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostgpnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapisow czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czgsci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementow konstrukcyjnych.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w prawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. 1 340
2 16.12.2003 r.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiazkow inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze
umowy o zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow
finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne §wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zast¢pczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksiazka obmiaru robo6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-ilo§ciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:
- powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego, - wojewodzki inspektor nadzoru
budowlanego, - Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisOw prawa budowlanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych i utrzymania istniejacych obiektow budowlanych,
- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
- kontrola dzialania organéw administracji architektoniczno-
budowlanej, - badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzoér inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majace;j
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych.
Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesoOw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci 1 ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych swiadczen rzeczowych.
Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow budowlanych wyszczegdlnionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wlasnej
inicjatywy inwestora.

Obmiar robo6t — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sa objete



przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksiazki
obmiarow i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona Srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrédcenie rownowagi przyrodniczej
przez: 1) racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru
elementow przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego gotowego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior ,.koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym?”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobg o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnos$ci odbioru dokonuje si¢ spisu stwierdzonych wad i
usterek, z podziatem na: 1) wymagajace usunigcia przed zakonczeniem odbioru,

zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robot,

wymagajace usuni¢cia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby pehiace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalnos¢ zawodowsq zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,
2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami rob6t budowlanych,
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 6) wykonywanie
nadzoru budowlanego, 7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajagce wymagania oraz okreslajace
metody i sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, glownych parametrow oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robo6t budowlanych.

Przedmiar robé6t — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robdt lub naktadow rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zolte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje identyfikujace
budowg, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robot, inspektora nadzoru



inwestorskiego, projektanta pelnigcego nadzor autorski, numery telefonéow alarmowych i okrggowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej
— przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robo6t budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktore
zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okre§lony w umowie, albo
wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji,

potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okre§lonymi przez producenta, nie stanowi

zagrozenia dla zycia, mienia i srodowiska.

2. Materialy- Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych

Nazwy handlowe materiatdéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materialow.

Wszystkie wymagania materiatowe nalezy przyjac zgodnie z projektem podstawowym i zamiennym.

3. Kontrola jakoSci- Wymagania
Wszystkie wymagania nalezy przyjac¢ zgodnie z projektem podstawowym i zamiennym.

2. Odbior robot - Wymagania
Wszystkie wymagania nalezy przyjac¢ zgodnie z projektem podstawowym i zamiennym.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (przyja¢
zgodnie z postanowieniami projektu i STWiOR podstawowymi)

Wszystkie rozwigzania projektowe dotyczace konstrukeji 1 rodzajow materiatow oraz rozwigzan
architektonicznych nalezy przyjac z projektu podstawowego

Rozbiorka istniejacej widowni

Zaprojektowano rozbiorke czesci widowni wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia, sufitami
1 instalacjami. Przestrzen po rozbidrce powinna by¢ pusta i rowna. Posadzke po rozbiorce nalezy
oczysci¢ 1 wykona¢ warstwy podposadzkowe zgodnie z opisami w projekcie podstawowym.
Sciany i przegrody wskazane do pozostawienia nalezy wykonczyé zgodnie z opisami w projekcie
podstawowym.

Widownia
Pozostata cz¢s¢ widowni pozostaje wedhug stanu istniejacego. Nalezy zamontowaé wejscie na
widowni¢ w postaci stalowych schodéw wraz z balustradami ze stali nierdzewne;.

Pomieszczenie przeznaczone na saune¢ z natryskami.

Istniejace pomieszczenie nalezy oczysci¢, wyrownac. Warstwy posadzkowe i podposadzkowe
wykonaé zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Sciany i przegrody wskazane do
pozostawienia nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Do



zamontowanej sauny nalezy doprowadzi¢ kanaly nawiewne 1 wywiewne oraz napigcie zgodnie z
opisem dotyczacym sauny.

Przestrzen pomi¢dzy basenem dla dzieci a 2 jacuzzi nalezy wypetic¢ styropianem EPS 200 az do
podanych na rysunkach pozioméw i wykona¢ szlichte betonowa. Zatozono, ze poziom posadzki
pomiedzy jacuzzi bedzie podniesiony do poziomu wejsScia do jacuzzi, natomiast poziom przy
basenie dla dzieci bedzie podniesiony do poziomu wejscia do basenu. Ograniczenie miejsc
podniesienia poziomow wykona¢ ze $cianek lekkich z bloczka drazonego SILKA o grubosci 18
cm.

Dostep do jacuzzi i basenu zapewni¢ schodami wejsciowymi ze stali nierdzewnej wraz z
balustradami.

15.1. Brodzik dla dzieci ze stali nierdzewnej

Dostarczenie i montaz niecki basenu z rynng przelewowa. Material: stal nierdzewna 1.4404.
Wykonanie: §ciany boczne wykonane jako konstrukcja samonosna z blach szlifowanych od strony
wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antypo$lizgowa. W dnie wkomponowany
jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na calym obwodzie posiadaja rynne
przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace
wode basenowg sg wyprowadzone 0,5 metra poza krawedz zewnetrzng niecki.

Orurowanie wszelkiego rodzaju doplywéw i1 odptywow (rynny przelewowe, kanaly denne,
odptywy spustowe, atrakcje basenowe, punkty pomiaru zawarto$ci chloru w wodzie, itp.) jest
wyprowadzone do 0,5 m poza krawedz zewnetrzng kazdej z niecek basenowych w miejscu
polaczenia elementéw z technologia uzdatniania wody basenowej. Wszelkie odchylenia od ww.
reguly sa wyszczeg6lnione w blizszym opisie wyposazenia kazdego basenu. Woda jest
doprowadzana do basenu kanatami dennymi (max odleglto$¢ miedzy kanatami — 8 metrow). W
przypadku montazu reflektoréw, gtosnikow podwodnych itp. w basenach ze stali nierdzewnej, w
ofercie wstgpnej ujete sa wszelkiego rodzaju prace zwigzane z ich mocowaniem do niecki basenu
(spawanie elementow ze stali nierdzewnej do Scian bocznych lub dna basenu). Rozprowadzenie
przewodoéw, montaz transformatoréw, skrzynek rozprowadzajacych i podlaczenie wyzej
wymienionych urzadzen do sieci energetycznej nalezy wykona¢ wedtlug wytycznych producenta
niecki basenowe;.

Wymiary niecki:

- dlugo$¢ 6,60 m

- szerokos$¢ 4,07 m

- glebokos¢ 0,15-0,30 m

- powierzchnia lustra wody — 20,93 m2

Wyposazenie niecki / brodzika

KORPUS Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa na 1 kpl
dtugich $cianach.

DNO NIECKI  Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowe;. 1 kpl

[ZOLACJA Pianka poliuretanowa (4-6¢cm) natryskiwana na zewngtrzng 1 kpl

TERMICZNA strong $cian basenu.

DYSZE Zespot dysz dennych ze stali nierdzewnej wraz z 1 kpl

DENNE pokrywami, z zestawem niezb¢dnego orurowania,
doprowadzajacych uzdatniong wode basenowg do catego
obszaru niecki.

ODPLYW Odplyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z 2 szt.

RYNNY systemem wyciszajagcym pracg elementu. W sktad kompletu



wchodzg rowniez kréciec podlaczeniowy ze szczelnie
wspawanym kohierzem ze stal szlachetne;.
SPUST Spust denny ze stali szlachetnej wraz z pokrywa ze stali 1 szt.
DENNY szlachetnej, spetniajacy funkcje odplywu wody z niecki.
Wyposazony w krociec podlaczeniowy ze szczelnie
wspawanym kotierzem.

POMIAR Punkt pomiaru zawartosci chloru w wodzie basenowej. 1 szt.
CHLORU Konstrukcja ze stali szlachetnej. Wraz z kroccem
podiaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa.
RUSZT Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowej, bialy, 19m
RYNNY spetniajacy funkcje zabezpieczenia wewnetrznego obszaru
rynny.

PIKTOGRAM Piktogramy informacyjne (z mocowaniem) umiejscowione 4 szt.
w ruszcie rynny przelewowej. Wykonane z tworzywa

sztucznego.
DZWONEK Dzwonek wodny. Atrakcja tryskajaca woda. Wyposazony w1 szt.
WODNY kompletny krociec potaczeniowy z kotnierzem.
JEZ Jez wodny ze stali szlachetnej, Srednica 259 mm, o ksztatcie 1 szt.
WODNY cylindrycznym do lustra wody, zakonczony poéikulg z

otworami. Wyposazony w kompletny krociec potaczeniowy
z kotierzem.

Brodzik dla dzieci
wewnetrzny

Powierzchnia lustra wody: 20,93m?
Poziom lustra wody; +0,02

Dzwonek
wodny

6,6 m

15.2. Wanna z hydromasazem (jacuzzi) — 2 sztuki

Dostarczenie i montaz niecki basenu z rynng przelewowa. Material: stal nierdzewna 1.4404.
Wykonanie: §ciany boczne wykonane jako konstrukcja samonosna z blach szlifowanych od strony
wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antypo$lizgowa. W dnie wkomponowany
jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na calym obwodzie posiadajg rynne
przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace

wod¢ basenowg sg wyprowadzone 0,5 metra poza krawedz zewnetrzng niecki.

4.07 m




Wymiary niecki

- $rednica zewnetrzna 2,70 m

- §rednica wewnetrzna 2,00 m

- glebokos¢ 1,00 m

- powierzchnia lustra wody 3,14 m2

Wyposazenie niecki (dla jednej sztuki)

KORPUS

DNO NIECKI
DYSZA
WIELO-
FUNKCYJNA

ODPLYW
RYNNY

POMIAR
CHLORU

SCHODY
WEJSCIOWE

LAWECZKA
PODWODNA
RUSZT
RYNNY

MASAZ
BOCZNY

SKRZYNIA
SSAWNA

REFLEKTOR
LED RGB

Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynna przelewowa na
catym obwodzie.

Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowe;.
Wielofunkcyjna dysza denna ze stali nierdzewnej, z
zestawem niezbednego orurowania, doprowadzajaca
uzdatniong wod¢ basenowg do catego obszaru niecki. Peini
réwniez funkcj¢ odplywu wody z niecki oraz gejzera
powietrznego.

Odptyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z
systemem wyciszajacym prace elementu. W sktad
kompletu wchodza rowniez krociec podigczeniowy ze
szczelnie wspawanym kotierzem ze stal szlachetne;j
Punkt pomiaru zawartos$ci chloru w wodzie basenowe;.
Konstrukcja ze stali szlachetnej. Wraz z kréécem
podtaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa

Schody wejsciowe, ze stali szlachetnej, 3-stopniowe ze
stopniami o powierzchni antyposlizgowej o szerokos$ci
stopnia 0,74m. W komplecie z porgczami po obu stronach.
Laweczka podwodna, o konstrukcji ze stali nierdzewne;j
wraz z kanatem powietrznym odpowiedzialnym za
rébwnomierne rozprowadzenie strumienia powietrza jako
masazu powietrznego w siedzeniu tawki.

Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowe;j,
zaokraglony  spelniajacy  funkcje
wewngtrznego obszaru rynny.

Masaz boczny plecow lub tydek, 1-dyszowy ze stali
szlachetnej] wraz z krdéécem potagczeniowym oraz ze
szczelnie wspawanym kotnierem ze stali nierdzewne;.
Skrzynia ssawna ze stali nierdzewnej, umozliwiajacy
odprowadzenie (zassanie) wody z obszaru niecki w celu
zasilenia basenowych atrakcji wodnych 1 wodno-
powietrznych

Reflektory podwodne punktowe LED RGB =ze stali
nierdzewnej, 3x3W/12V z transformatorami oraz kablem
zasilajagcym o dlugosci do 3 metrow wraz z nisza
montazowg 1 obudowa znajdujaca si¢ po zewnetrznej
stronie $ciany niecki basenowej. Calo$¢ ze stali
szlachetne;.

biaty,

zabezpieczenia

1 kpl

1 kpl
1 kpl

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

1 kpl

4 szt.

1 szt.

2 szt.
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15.3. Technologia i opis zespolu basenow

Opis konstrukcji i technicznego wykonania, jak rowniez ogdlne wskazéwki i niezbedne
swiadczenia budowlane dotyczace budowy niecki basenu ze stali nierdzewnej

Obrzeze niecki basenu:

Obrzeze niecki basenu stuzy do odprowadzania wody do rynny przelewowej w sposéb ciagly.
Szerokos¢ obrzeza wynosi 30mm. Na obrzezu niecki basenu od strony zewngtrznej przyspawana
jest szczelnie rynna przelewowa, ktora jest tak wymierzona, ze zaréwno ilos¢ wody powstata w
trakcie cyrkulacji, jaki woda wynikajaca z wyporu hydrostatycznego i fal odprowadzana jest w
100 %, takze w przypadku maksymalnego wykorzystania basenu. Rynna przelewowa pokryta jest
kratka z polipropylenu, sktadajaca si¢ z jednoczesciowych ttoczonych elementow kratkowych z
tworzywa sztucznego, odporng na promienie UV, pgkanie oraz starzenie. Ruszty - 250 mm
dtugosci, 8 mm szerokosci 1 35 mm wysokosci, s3 do dotu zakonczone trapezowo. Czg$é
zewngtrzna wykonana jest jako powierzchnia antypo$lizgowa, potwierdzona $wiadectwem
badania antyposlizgowos$ci zgodnie z normg PN-EN 3451-1. Odleglos$ci migdzy kratkami wynosza
8 mm. Na koncach znajduja si¢ pidéra mocujace i wpusty do uktadania. Przepuszczalno$¢ wody
ok. 50%. Kolor biaty.



Sciana boczna:

Sciany boczne z gtadkiej blachy usztywnione sa od strony zewnetrznej przez naspawane zebra i
tak zaprojektowane, ze konstrukcja ta przejmuje obcigzenia pionowe, sit¢ nacisku wody oraz site
parcia gruntu w przypadku pustego basenu. Konstrukcja elementéw posiada poswiadczenie
instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji
producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z
DIN 8800-7: 2002-09 oraz certyfikat zgodno$ci z wymaganiami jako$ci dotyczacymi spawania
materiatéw metalowych wg PN-EN ISO 3834-2.

Dno niecki basenu:

Dno wykonane jest z gladkiej blachy tloczonej powierzchniowo. Powstatla w ten sposob
powierzchnia dna jest powierzchnig antyposlizgowa wykonang zgodnie z normg PN-EN 13451
(spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),
potwierdzong $wiadectwem badania antyposlizgowosci zgodnie z norma PN-EN 13451-1. Blachy
denne uktadane sg na podsypce zwirowej usytuowanej na ptycie zelbetowej lub bezposrednio na
gruncie.

Hydraulika basenowa:

Przewidziany system hydrauliki basenowe;j:

Doptyw czystej wody w 100 % - w dnie niecki basenu przez kanaly lub dysze denne.
Odprowadzanie wody zuzytej - w 100% przez rynny przelewowe lub punktowe odptywy Scienne
typu ,,skimmer”, w przypadku basenu o konstrukcji bez obwodowej rynny przelewowe;.
Przewidziane kanaty lub dysze denne z pokrywami doprowadzajace wod¢ wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Uszczelnienie pomigdzy niszg kanatu (dyszy) i pokrywa wykonane jest z gumy. W
pokrywach kanatow lub dysz dennych umieszczone sg specjalne wloty z bocznym wyptywem
wody, wg opatentowanego rozwigzania firmy Berndorf Béderbau, rozmieszczone zgodnie z
wymaganiami hydraulicznymi na réwni z dnem niecki basenu. Kanaty denne, ze wzgledu na
mozliwo$¢ zdjecia pokrywy tatwo jest utrzymaé w czystosci. Zasysanie wody do atrakcji
basenowych realizowane jest poprzez kanaly ssawne, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13451-
3:2001, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2003.
Oproéznianie niecki basenowej realizowane jest poprzez odplyw denny wykonany zgodnie z norma
PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-
3:2003.

Dysza do poboru wody do analizy zawartosci chloru w wodzie basenowej wykonana zgodnie z
norma PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN
13451-3:2003.

Powierzchnia:

Elementy §cian wykonane sg z jednostronnie szlifowanych blach. Dno, z gotej walcéwki(wg PN-
EN 10088-2) tloczonej powierzchniowo. Spawy od strony wody w rejonie obrzeza basenu sg
wyszlifowane, w pozostatych przypadkach sa wytrawione chemicznie, bez obrobki mechaniczne;.
Stopnie drabinek wejsciowych w niszy S$ciany bocznej posiadajg wlasciwosci antyposlizgowe
zgodnie z normg PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan
w obszarze zastosowan C), potwierdzone §wiadectwem badania antyposlizgowos$ci zgodnie z ww.
norma.

WartoSci graniczne w basenach ze stali nierdzewne;j:



Ze wzgledu na specjalne wlasciwosci stali nierdzewnych ustalono pewne wartosci zawartosci
chlorku w wodzie basenu. Wartosci te sa warto§ciami granicznymi 1 nie powinny by¢
przekroczone.

Wartosci graniczne (obcigzenie materialu) dla stali nierdzewnej,

Oznaczenie stali 1.4404:

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/1

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/1

15.4. Sauna sucha

ZAKRES WYPOSAZENIA STREFY SPA&WELLNESS

Firma dostarczajaca urzadzenia do strefy SPA winna posiada¢ udokumentowane do§wiadczenie
w budowie i montazu urzadzen takich jak (sauna sucha)i instalacji branzy SPA w obiektach
publicznych oraz posiada¢ w strukturach firmy wlasny dziat serwisu, majacy na celu zapewnienie
bezproblemowej obstugi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej w zakresie instalowanych urzadzen.
Na podstawie ponizszego opisu producent saun jest zobowigzany wykona¢ projekt wykonawczo-
warsztatowy kabin, skoordynowany z prowadzacym biurem architektonicznym, wykonawczymi
projektami budowlanym 1 instalacyjnymi obiektu, zgodny ze specyfikacja urzadzen technicznych
1 wyposazenia kabin.

SAUNA FINSKA SUCHA - do obiektu uzytecznosci publicznej
Kabina sauny musi by¢ wykonana jako gotowy element przygotowany w modutach, dostarczony
1 zamontowany przez jedng specjalistyczna firme

Parametry techniczne:
Wymiary zewngetrzne kabiny:

Giebokos¢: 280 cm
Szerokos¢ 290 cm
Wysokos¢ 230 cm
Kubatura 17,8 m3

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: ok. 10%



Temperatura: ok. 85°C - 100°C
UWAGA. Podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi wiacznie z
uwzglednieniem wymaganych odstgpdéw od $cian.

Konstrukcja kabiny:

Kabina zbudowana i zmontowana z wykonanych fabrycznie elementéow modutowych ze stabilng
konstrukcja z kantowki drewna $wierkowego. Izolacja cieplna kabiny winna by¢
wysokowartosciowa, niepalng z duzym wspotczynnikiem izolacji, wypelniong na calej
powierzchni kabiny.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnegtrznego wylozenia $cian i sufitu majg by¢ uzyte listwy z drewna $wierk
skandynawski taczona na obce pidro, zaokraglenie bo bokach r 1 mm, szer. 95 mm, szczelina 4
mm, grubo$¢ listwy 13 mm - przeznaczone do uzytku w saunach w obiektach publicznych.
Sciany zewnetrzne kabiny beda wyltozone ptyta HDF o grubosci 3 mm.

Za Piecem specjalna ptyta kamienna SAUNABOARD Galaxy Black, stuzaca jako ostona przed
wysokg temperaturg

Drzwi:

Drzwi wykonane ze szkla hartowanego, przezierne o grubosci 10 mm, szerokos¢ w swietle 90
cm. Zawiasy hydrauliczne z systemem domykowym oraz regulacja predkosci, montowane do
posadzki oraz sufitu sauny, uszczelka pozioma spetniajaca wymagania temperaturowe do 100 C
zamontowana na listwie montazowej nad taflg szklang. Pochwyt pionowy, od wewnatrz
drewniany, od zewnatrz ze stali nierdzewnej.

Lawki:

Miejsca do siedzenia na konstrukcji drewnianej wykonanej z kantowki §wierkowej o grubosci 7
x 4 cm. Powierzchnia do lezenia winna by¢ wczesniej przygotowane i dostarczona w formie
gotowego blatu, a dalej wykonana z drewna abachi o grubo$ci min. 26 mm, szerokosci na
obrzezach 80mm, a w §rodku 40mm i przerwach miedzy listwami maksimum 8 mm, zaokraglenia
na bokach r 2 mm. Lezanki wytrzymuja obcigzenie ponad 200 kg /m biezacy. Dwa poziomy
tawek usytuowanych w ksztalcie L, szerokos$¢ tawek ok. 60/50 cm (do ustalenia), konstrukcja
fawki stawiane na metalowych, regulowanych na wysokos$¢ n6zkach (co utatwia sprzatanie pod
fawkami), dodatkowo goérna czgs¢ lawek/blat wyjmowana/podnoszona réwniez w celu
utrzymania czystosci w saunie

Oswietlenie w saunie:
Specjalne oswietlenie podtawkowe led wzdtuz tawek, dajace efekt przenikajacych przez listwy
laserow widocznych na $cianie i suficie sauny, led kolor biaty ciepty

Oparcia:
Oparcia wykonane z drewna abachi dla ochrony $cian sauny przed zabrudzeniem przymocowane
do $cian sauny ponad tawkami

Cokot:

Kabina sauny winna by¢ zamontowana na cokole drewnianym w systemie bezkotkowym bez
ingerencji w posadzke, wykonanym z drewna S$wierkowego klejonego zabezpieczonym
specjalnym impregnatem w kolorze czarnym, zapewniajagcym ochrong przed wilgocia.

System wentylacyjny:
Kanat wentylacyjny poprowadzony w specjalnym elemencie Sciennym, z mozliwoscig
przytaczenia do wtasciwego kanalu wentylacyjnego. Kanat wentylacyjny wykonany z blachy



ocynkowanej, izolowany, wielkoscig dostosowany aby zapewni¢ co najmniej 6-krotng wymiang
powietrza na godzing. Kratka wywiewna umieszczona pod fawka zespolona z kanatem
wentylacyjnym do wysokosci ok. 2,40 m powyzej poziomu podtogi, Srednica kantau
wywiewnego DN125. Odprowadzenie powietrza kanatem odpornym na wysokie temperatury.
Swieze powietrze pobierane z pomieszczenie przed saung

Podloga:
Wykonczenie w ceramice lub gresie przed rozpoczg¢ciem montazu — poza zakresem dostawcy
sauny Plaska, pozioma i réwna powierzchnia podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

Urzadzenie grzewcze:
Piec saunowy model stojacy EOS model P1, o mocy 15 kW. z obudowa drewniang

Sterowanie:

Sterowanie wszystkimi funkcjami Sauny Finskiej, zintegrowane w Panelu w Pomieszczeniu
Technicznym. Sterowanie zachowujace podstawowe funkcje kabiny (wiacz/wytacz — urzadzenie,
wlacz/wylacz — $wiatlo, nastawy temperatury, odczyt aktualnej temperatury.) Jednakze dajace
mozliwo$¢ pézniejszej rozbudowy o dodatkowe funkcje takie jak zdalne uruchamiania z PC oraz
zdalna kontrola z PC

Wyposazenie:

- Podglowki, 4 szt. sg wykonane z drewna abachi

- Termo-higrometr do sauny

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2

- Kubelek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna

- Glosnik pod tawka szt. 2

- Panel ozdobny za piecem/ze specjalnej ptyty z atestem do stosowania w saunach w okleinie
kamiennej

System alarmowy:
Wewnatrz sauny nalezy zamontowac przycisk alarmu z pod$wietleniem — podiaczony do
instalacji ktora jest poza zakresem dostawcy

WYTYCZNE DLA BRANZ :

- wentylacja — 6 wymian powietrza na godzine (ok. 100 m3/h)

- powietrze dolotowe z przestrzeni komunikacyjnej

- powietrze wylotowe do instalacji wylotowej — mechanicznej nad kabing sauny

- przewody elektryczne — przeprowadzi¢ przewody pomigdzy Pomieszczeniem Technicznym a
Saunag Suchg

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawnionga. Prace
przy obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
0s0b trzecich w zakresie:

[l zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej — nie narusza sig,

Tl mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

) doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sig,



'] ochron¢ przed ucigzliwosciami powodujagcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza si¢,

[l ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sig¢,

) lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystapienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw i1 odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodno$ci badz braku mozliwosci wykonania niektorych fragmentow robodt, lub
braku dostepnosci zaprojektowanych materiatow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez
zastrzezen.



