Dzwig osobowy w szybie murowanym wzmocniony trzpieniami i wiencami zelbetowymi

o wymiarach wewngtrznych 170 x 200 cm; grubos$¢ ptyty fundamentowej wynosi 25 cm,

grubos¢ plyty zelbetowej gornej wynosi 15cm;

naped dzwigu — elektryczny (brak konieczno$ci wydzielenia pomieszczenia maszynowni dzwigow)

udzwig — 630kg / 8 osob;

kabiny o wymiarach wewngtrznych co najmniej 140 x 170cm,

szeroko$¢ drzwi 90cm.

Od szybu windy do maszynowni nalezy poprowadzi¢ wszelkie instalacje, kable i przewody w dwoch kanatach
o $rednicy min. O120 kazdy pod posadzka parteru.

Technologia dzwigu oraz szybu windowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Charakterystyka dzwigu osobowego

Tlos¢ przystankow - 2

Wysoko$¢ podnoszenia - do 6,10 m
Wysoko$¢ nadszybia - 2000 mm
Glegbokos¢ podszybia - 1280 mm

Szyb wym. wew.(SxG) - 1700 x 2000 mm
- panele $cian - stal nierdzewna INOX 430
- struktura - stal nierdzewna INOX 430

- porgez - stal nierdzewna

- lustro - % na $cianie tylnej

- o$wietlenie - LED punktowe

- podioga - wykl antyposlizg. jasnoszara

Drzwi kabinowe - 1 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne teleskopowe

- stal nierdzewna INOX 430

Drzwi szybowe - 2 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne teleskopowe

- stal nierdzewna INOX 430

Predkos¢ jazdy - 1,0 m/s

Naped - elektryczny bezreduktorowy- 7 kW / 400V

Inne - w przypadku zaniku napigcia dojazd awaryjny z UPS na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi
- zjazd pozarowy na przystanck ewakuacyjny ze stalego napigcia

z otwarciem drzwi, po otrzymaniu sygnatu p-poz

- przyciski z grafika Braill’a

- kurtyna $wietlna w drzwiach kabiny

- sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ w dot

- pigtrowskazywacz w kabinie i na wszystkich przystankach

- 2 godz. o$wietlenie awaryjne w kabinie

- telefoniczny system komunikacji awaryjnej (GSM)

- informacja glosowa

Maszynownia - bez maszynowni, sterowanie umieszczone w obudowie stalowej
zintegrowanej z drzwiami szybowymi na najwyzszym przystanku
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UWAGI KONSTRUKCYUINE

Klasa betonu wypefniajgcego €20/25
Stal zbrojeniowa EPSTAL B500SP klasy C wg PN-EN 1992
Otulina pretow zbrojeniowych — cnom=2,5 ¢m

PABT Projekty
Anita Behrendt-Tomaszewska
ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo
NIP: 874-159-81-47
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MODERNIZACJA BASENU
PRZY ZS nr 1 W BRODNICY
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