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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja basenu przy ZS nr 1 w miescie Brodnicy.
Kategoria obiektu budowlanego - XV

BUDYNEK

Budynek basenu ptywackiego, dwukondygnacyjny, podpiwniczony (przyziemie zagtebione ponizej poziomu przylegtego terenu), ma po-
wierzchnie zabudowy 1051,63 m2. Jest cze$cig zwartej zabudowy Zespotu Szkét nr w Brodnicy o tgcznej powierzchni zabudowy
4354,63 m2. Budynki Zespotu Szkét byty oddawane do uzytkowania w 2000 r, na podstawie odmiennych wymagan technicznych.

Basen ma wysokos$¢ 13,82 m w kalenicy. Gtéwna nawa budynku z ptywalnig jest uzupetniona nizszg czescig z tgcznikiem do budynkéw
szkolnych oraz z trybunami i cze$cig techniczng w przyziemiu. Po przebudowie w obiekcie bedg pomieszczenia szatni damskiej oraz
meskiej z czescig sanitarng dla wiecej niz 50 uzytkownikéw.

Istniejacy budynek ma gtéwng konstrukcje zelbetowg oraz murowang. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptas-
kg na rgbek stojacy (stan projektowy).

KLATKA SCHODOWA

Basen posiada dwie klatki schodowe. Jedna jako gtdwne wejscie prowadzi od strony dziedzifnca szkolnego zlokalizowanego pomiedzy
budynkami. Druga klatka zlokalizowana w tylnej czesci basenu stuzy komunikacji wewnetrznej oraz ewakuaciji.

Istniejgce klatki schodowe w technologii zelbetowej z oktadzinami antyposlizgowymi i balustradami.

WINDA
W budynku zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do oséb niepetnosprawnych i innych oséb korzystajgcych z basenu. Winda
komunikuje wszystkie poziomy budynku i zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen w budynku.

Powierzchnia zabudowy  1051,63m2 - bez zmian
Powierzchnia uzytkowa przyziemia
- pomieszczenia technologii basenu 784,10 m?
- pomieszczenia basenu 198,05 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 958,24 m?
tgczna powierzchnia uzytkowa 1940,39 m?
Kubatura 7281,31 + 2455,57 + 1238,38 = 10 975,26 m?
Wysokos¢ budynku maksymalna 13,93 m
Szerokos¢ elewac;ji frontowej 19,43 m

Zaprojektowano remont budynku poprzez przebudowe pomieszczen w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw oraz funkgji.
Zaplanowano rozbiorke wiekszosci Scianek dziatkowych i wygrodzen wraz z okfadzinami, stolarka wewnetrzng oraz posadzkami i warst-
wami podposadzkowymi. Projekt przewiduje wykonanie nowych $cianek wydzielajgcych pomieszczenia w celu dostosowania ich do po-
trzeb oraz obowiagzujgcych przepiséw. Zmieniono uktad komunikacji wejsciowej z zewnatrz poprzez oddzielenie czesci ogélnodostepnej
od czesci basenowej. Dodatkowo dla podniesienia waloréw uzytkowych basenu i dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnospraw-
nych zaprojektowano wewnetrzng winde osobowg. Usprawniono takze ewentualng ewakuacje z obiektu projektujgc bezposrednie wyj-
Scie z klatki schodowej na zewnatrz (na teren utwardzony).

Obiekt podzielono na kilka stref dostepowych:

1) Parter

- wejscie gtowne bezposrednio z zewnatrz (wejscie dla ucznidw szkoty pozostaje istniejgce) poprzez przedsionek do ogéinodostepnej ko-
munikacji z wydzielong wnekg szatniowa.

- komunikacja ogdlnodostepna oddzielona przegroda przeszklong gdzie dostep mozliwy tylko przejSciem przez bramki wejsciowe ( 2
sztuki) jednokierunkowe z systemem "antypaniki". Przej$cie mozliwe po otrzymaniu biletu wstepu. Po przejsciu na tg cze$¢ mozliwy be-
dzie dostep do windy osobowej, szatni damskiej oraz na klatke schodowa.

- szatnia damska z przebieralniami, natryski, pomieszczenie MOP oraz wc

2) Pigtro

- komunikacja ogélnodostepna prowadzgca do czesci basenu oraz do szatni meskiej

- szatnia meska z przebieralniami, natryski, wc, pomieszczenia na srodki czystosci.

- szatnia z tazienkg i przebieralnig dla os6b niepetnosprawnych

- widownia

- pomieszczenia magazynkowe i techniczne pod widownig

Zestawienie materiatow elewacyjnych:

SCIANA ZEWNETRZNA - tynk silikonowo - silikatowy barwiony w masie w kolorze bezowym lub szarym

COKOL ZEWNETRZNY - tynk mozaikowy zywiczny barwiony w masie w kolorze antracytowym lub ciemnym bezowym
STOLARKA OKIENNA - trzyszybowa PCV, ciepty montaz w kolorze antracytowym

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA - aluminiowa przeszklona w kolorze antracytowym,

OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE, PARAPETY - stalowe w kolorze antracytowym

POKRYCIE DACU - blacha ptaska na rgbek stojacy w kolorze antracytowym

KOMINY WENTYLACYJNE - systemowe, obtozone blachg ptaskg na rgbek stojacy w kolorze antracytowym,
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0506-05
31,50+31,50+19,60+19,60+7,15+40,00+26,80+9,00 m 185,150
RAZEM 185,150
2|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0506-06
10,00*6+6,60*6 m 99,600
RAZEM 99,600
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(31,50+31,50+19,60+19,60+7,15+40,00+26,80+9,00+19,70+32,00)*0,30 m?2 71,055
RAZEM 71,055
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1.1]0509-03
(31,12*10,20)*2 m?2 634,848
RAZEM 634,848
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1]0506-04
8,60*39,60+26,50*8,60 m?2 568,460
RAZEM 568,460
6|NNRNKB Oczyszczenie podloza m2
d.1.1/202 1134-01
634,848+568,460 m?2 1.203,308
RAZEM 1.203,308
7|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
2,48*2,12*0,20*2 m3 2,103
RAZEM 2,103
8/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1.1/0105-04 towo-wapiennej
(1,96+1,84+3,70+1,95+1,95+1,95+15,38+3,14+6,17+6,17+9,25+1,26+1,26+ |m?2 325,889
1,26+1,70+8,33)*2,75+(1,94+3,66+1,95+1,95+15,40+3,14+0,53+1,10+1,11+
1,18+8,78+1,70+5,16)*2,96
RAZEM 325,889
9|KNR 4-04 Rozebranie kominéw m3
d.1.1/0104-01
(0,85*0,38*9,80+1,32*0,30*9,80+0,98*0,30*9,80+1,13*0,30*9,80+1,48*0,30* |m3 17,601
9,80)
RAZEM 17,601
10/KNNR 3 Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m2
d.1.1]0701-04
0,90*1,70*2+1,20*0,90*7+0,90*1,70*2+1,40*2,00+0,90*1,70*10+1,20*0,90*6+ |m2 271,350
4,80*3,65*8+2,30*0,90*3+1,20*0,90*9+0,90*1,70*2+0,90*1,70*2+1,20*0,90*7+
0,80*2,00*15+1,60*2,10*2+1,30*2,00*1+1,40*2,00+0,80*2,00*17
RAZEM 271,350
11|KNR 4-04 Rozebranie $cianek i przegréd m2
d.1.1{0404-05
1,00*2,00*30 m?2 60,000
RAZEM 60,000
12|KNR 4-04 Analogia - Rozebranie zabudéw m2
d.1.1{0404-05
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
13|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1]0819-15
325,889 m?2 325,889
RAZEM 325,889
14|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych, PCV, paneli - wszystkie po- m2
d.1.1/0504-03 mieszczenia
530,13+42,82+42,561+17,61+5,47+8,79+8,65+7,89+19,94+6,43+6,59+16,88+ |m2 1229,180
8,06+16,39+12,45+5,82+11,72+12,01+8,96+11,81+19,24+97,74+28,28+
41,99+39,96+5,13+15,41+5,06+4,10+104,00+4,50+7,54+7,73+1,35+7,28+
13,56+3,14+9,17+7,16+5,91
RAZEM 1229,180
15|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego wraz z izolacjami m3
d.1.1]0301-04
1229,18*0,10 m3 122,918
RAZEM 122,918
16|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia z papy m2
d.1.1]0509-03
1229,18 m?2 1229,180
RAZEM 1229,180
17|KNR 4-01 Przegtebienie podtoza przyziemia m3
d.1.1]0102-02
670,07 m3 670,070

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 670,070
18|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotdw - wszystkie pomieszczenia zwigzane z dobu- |m2
d.1.1{0505-01 dowg i potaczeniem
(1,96+1,84+3,70+1,95+1,95+1,95+15,38+3,14+6,17+6,17+9,25+1,26+1,26+ |m2 211,274
1,26+1,70+8,33)*2,75+(1,94+3,66+1,95+1,95+15,40+3,14+0,53+1,10+1,11+
1,18+8,78+1,70+5,16+22,35+8,68+8,58+25,60+8,58+8,58+25,35+25,35+
29,85+29,85+22,44)*0,10
RAZEM 211,274
19|KNR 4-04 Analogia - Rozebranie oktadzin m2
d.1.1]0404-07
45,00 m?2 45,000
RAZEM 45,000
20|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(5,16+22,35+8,68+8,58+25,60+8,58+8,58+25,35+25,35+29,85+29,85+22,44)* |m?2 617,036
2,80
RAZEM 617,036
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 20 |m3
d.1.1]0212-01 cm
3,06*2,76*0,25 m3 2,111
RAZEM 2,111
22|KNR 4-01 Wykop pod posadowienie windy m3
d.1.1]0102-02
3,06*2,76*1,28 m3 10,810
RAZEM 10,810
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1]0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych, po-
szerzenia
2,75*0,25*15,00*3 m3 30,938
RAZEM 30,938
24|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych dla wykonania windy m3
d.1.1]0305-03
2,00*2,00*0,20*2 m3 1,600
RAZEM 1,600
25|KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropéw szt.
d.1.1/0406-06
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
26|KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiérki m3
d.1.1]/0354-01
71,055*0,015+(99,60+185,15)*0,015+634,484*0,025+568,45*0,05+17,601+ m3 1209,296
2,103+325,889*0,15+271,35*0,08+1640,07*0,025+122,918+670,970+211,274*
0,02+662,04*0,25+43,86+1,60+192,94*0,10
RAZEM 1209,296
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki - spryzmowanego samochodami  |m3
d.1.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1209,296 m3 1209,296
RAZEM 1209,296
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
Krotnos¢ = 9
1209,296 m3 1209,296
RAZEM 1.209,296
29 Wywdz i utylizacja materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe ha
d.1.2|/0121-02 Obstuga geodezyjna
0,603 ha 0,603
RAZEM 0,603
31|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupdw - siatka meta- |szt.
d.1.2{0318-04.01 |lowa
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
32|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1.2/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
15,00+30,00+15,00+30,00 m 90,000
RAZEM 90,000
33|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siatka metalowa m
d.1.2/0318-04.04
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
34 Oznakowanie placu budowy tablicg informacyjng oraz tablicami ostrzegawczy- |kpl.
d.1.2|analiza indy- |mi
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 WINDA WEWNETRZNA
35/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.3{1101-07
3,06*2,76*0,20 m3 1,689
RAZEM 1,689
36| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3{1101-01
3,06*2,76*0,10 m3 0,845
RAZEM 0,845
37|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.3]0205-01
3,06*2,76*0,25 m3 2,111
RAZEM 2,111
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.3]0290-02 browane
0,337 t 0,337
RAZEM 0,337
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.3|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,24*9,34*4 m3 2,152
RAZEM 2,152
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.3]0290-01 kie
0,149 t 0,149
RAZEM 0,149
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.3]0290-02 browane
0,149 t 0,149
RAZEM 0,149
42|NNRNKB (z.) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 [m2
d.1.3/202 0137-01 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(2,48+2,48+2,18+2,18)*9,34 m?2 87,049
RAZEM 87,049
43|KNNR 2 Wience monolityczne na scianach zewn. m3
d.1.3{0112-06
(2,48+2,18+2,48+2,18)*0,24*0,24*6 m3 3,221
RAZEM 3,221
44 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.3]0290-01 kie
0,175 t 0,175
RAZEM 0,175
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.3]0290-02 browane
0,268 t 0,268
RAZEM 0,268
46 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1.3/0216-02 do betonu
(2,48*2,18*0,15) m?2 0,811
RAZEM 0,811
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.3]0290-02 browane
0,185 t 0,185
RAZEM 0,185
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.3|2612-01 nowych gr. 15 cm
(2,48+2,48+2,18+2,18)*2,11+2,48*2,18 m?2 25,072
RAZEM 25,072
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.3/2612-06 ki na $cianach
25,072 m?2 25,072
RAZEM 25,072
50|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowo-silikatowych tynkéw dekor. o m2
d.1.3/0933-01 fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
25,072 m?2 25,072
RAZEM 25,072
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51 Montaz windy kpl.
d.1.3|wycena indy- | WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
widualna Dzwig osobowy w szybie murowanym wzmocniony trzpieniami i wiehcami zel-
betowymi
o wymiarach wewnetrznych 170 x 200 cm; grubos$¢ ptyty fundamentowej wyno-
si 25 cm,
grubosc¢ ptyty zelbetowej gornej wynosi 15cm;
naped dzwigu — elektryczny (brak koniecznosci wydzielenia pomieszczenia
maszynowni dzwigow)
udzwig — 630kg / 8 osob;
kabiny o wymiarach wewnetrznych co najmniej 140 x 170cm,
szerokos¢ drzwi 90cm.
Od szybu windy do maszynowni nalezy poprowadzi¢ wszelkie instalacje, kable
i przewody w dwoch kanatach o srednicy min. 0120 kazdy pod posadzka par-
teru.
Technologia dzwigu oraz szybu windowego zgodnie z zaleceniami producenta.
Charakterystyka dzwigu osobowego
llo$¢ przystankow - 2
Wysokos¢ podnoszenia - do 6,10 m
Wysokos¢ nadszybia - 2000 mm
Gtebokos¢ podszybia - 1280 mm
Szyb wym. wew.(SxG) - 1700 x 2000 mm
- panele $cian - stal nierdzewna INOX 430
- struktura - stal nierdzewna INOX 430
- porecz - stal nierdzewna
- lustro - ? na $cianie tylnej
- o$wietlenie - LED punktowe
- podtoga - wykt antyposlizg. jasnoszara
Drzwi kabinowe - 1 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne teleskopowe
- stal nierdzewna INOX 430
Drzwi szybowe - 2 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne teleskopowe
- stal nierdzewna INOX 430
Predkos¢ jazdy - 1,0 m/s
Naped - elektryczny bezreduktorowy- 7 kW / 400V
Inne - w przypadku zaniku napiecia dojazd awaryjny z UPS na najblizszy przy-
stanek z otwarciem drzwi
- zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny ze statego napiecia
z otwarciem drzwi, po otrzymaniu sygnatu p-poz
- przyciski z grafikg Braill’'a
- kurtyna $wietlna w drzwiach kabiny
- sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczo$é w dét
- pietrowskazywacz w kabinie i na wszystkich przystankach
- 2 godz. oswietlenie awaryjne w kabinie
- telefoniczny system komunikacji awaryjnej (GSM)
- informacja glosowa
Maszynownia - bez maszynowni, sterowanie umieszczone w obudowie stalo-
wej
zintegrowanej z drzwiami szybowymi na najwyzszym przystanku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN, ROBOTY BUDOWLANE
52|KNR 4-01 Wykop pod posadowienie windy m3
d.1.4/0102-02
4,30"6,30*0,40+0,50%1,20*0,35*2+1,40*1,40*0,35*4 m3 14,000
RAZEM 14,000
53|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.4{1101-07
4,30"6,30*0,10+0,50%1,20*0,10*2+1,40*1,40*0,10*4 m3 3,613
RAZEM 3,613
54|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-01
4,30"6,30*0,10+0,50%1,20*0,10*2+1,40*1,40*0,10*4 m3 3,613
RAZEM 3,613
55|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.4/0205-01
4,30"6,30*0,20+0,50%1,20%0,15*2+1,40*1,40*0,15*4 m3 6,774
RAZEM 6,774
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane
0,337 t 0,337
RAZEM 0,337
57|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.4/0127-03
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(1,45+2,41+4,562+2,00+1,56+4,24+3,34+1,94+2,34+2,34+2,00)2,76+(2,00+ |m2 205,640
1,80+1,80+2,40+4,62+2,05+2,05+2,11+2,76+2,76+2,46+3,61+2,14+4,02+
4,02+2,18+5,15)*2,67

RAZEM 205,640
58|KNR 2-02 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm m2

d.1.4/0116-01
2,25*2,67+3,24*2,67 m?2 14,658

RAZEM 14,658
59|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt

d.1.4|0126-02 czych, bloczkéw i pustakow
19+17 szt 36,000

RAZEM 36,000
60|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3

d.1.4|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
6,00 m3 6,000

RAZEM 6,000
61|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3

d.1.4/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
4,60 m3 4,600

RAZEM 4,600

62|KNR 4-01 Wykucie z muru belek - ISTNIEJACE NADPROZA m

d.1.4/0354-01
91,80 m 91,800

RAZEM 91,800
63|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m

d.1.4|0335-01 piennej
91,80 m 91,800

RAZEM 91,800

64|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.1.4/0126-05
1,80*10+2,10*8+1,50*10+1,20*35 m 91,800

RAZEM 91,800

1.5 DACH, POKRYCIE, ORYNNOWANIE

65/KNR 2-02 Analogia - zamontowanie krawedziakow w rozstawie m3

d.1.5/0408-07
10,20*34,00*0,015*0,05+8,55*42,00*0,15*0,05+20,00*8,55*0,15*0,05 m3 4,236

RAZEM 4,236
66|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 15 cm mocowane za po- |m?2

d.1.5/0602-05 moca drutu do konstrukgiji
634,848+568,460 m?2 1.203,308

RAZEM 1.203,308
67|KNNR 2 Izolacje z membrany dachowej paroprzepuszczalnej m2

d.1.5/0603-01
1203,308 m?2 1203,308

RAZEM 1203,308
68| KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2

d.1.5/0410-02 nasycone;j
1203,308 m?2 1203,308

RAZEM 1203,308
69|KNR 2-02 Kontrtaty m2

d.1.5/0410-02
1203,308 m?2 1.203,308

RAZEM 1203,308

70|/KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m

d.1.5/0414-11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE, DESKA OD CZOtA ZAMYKAJACA
PRZSTRZEN Z KRAWEDZIAKIEM
185,15 m 185,150

RAZEM 185,150
71|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; rozstaw rgbka prostopadte- |m?2

d.1.5|0508-01 go do okapu 57 cm
1203,308 m?2 1203,308

RAZEM 1203,308
72|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2

d.1.5/0514-02 kowanej
185,15*2%0,35 m?2 129,605

RAZEM 129,605
73|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2

d.1.5/0514-02 kowanej
Obrébki kominéw
(1,00+1,00+0,35+0,35)*1,50*6 m?2 24,300

RAZEM 24,300
74|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.

d.1.5/0322-02
48 szt. 48,000

RAZEM 48,000
75/KNR AT-09 |elementy wykohczeniowe - lecz pas nadrynnowy m2

d.1.5/0802-08
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185,15*0,25 m?2 46,288
RAZEM 46,288
76|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.5/0104-01
23,00+40,00+12,00 m 75,000
RAZEM 75,000
77|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.5/0104-06
31,00+31,00+30,00 m 92,000
RAZEM 92,000
78|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.1.5/0508-04
185,15 m 185,150
RAZEM 185,150
79|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1.5/0510-03
99,60 m 99,600
RAZEM 99,600
80|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki o $rednicy istniejgcych kpl.
d.1.5/0104-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.6 STOLARKA
81/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia ] m2
d.1.6{1023-12 DRZWI ZEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | STOPKA
1,60*2,05*2 m?2 6,560
RAZEM 6,560
82|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch wewnetrznych z obrébkg |m2
d.1.6{1023-12 obsadzenia
DRZWI WEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | STOPKA
1,60*2,05+1,40*2,05+1,40*2,05+1,40*2,05+1,40*2,05*2 m?2 17,630
RAZEM 17,630
83|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch wewnetrznych z obrébkg |m2
d.1.6/1023-12 obsadzenia ]
DRZWI WEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | STOPKA
EI30
1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
84|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch z obrobka obsadzenia m2
d.1.6{1023-12 DRZWI ZEWNETRZNE ZE STOPKA PELNE
DRZWI WEJSCIOWE DO FILTROWNI, DO POM. TECHNOLOGICZNYCH
1,20*2,05+2,00*2,05 m?2 6,560
RAZEM 6,560
85/KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch wewnetrznych z obrébkg |m2
d.1.6{1023-12 obsadzenia
DRZWI WEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | STOPKA
EI30
POMIESZCZENIE FILTROWNI
1,20*2,05 m?2 2,460
RAZEM 2,460
86|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch wewnetrznych z obrébkg |m2
d.1.6/1023-12 obsadzenia
DRZWI WEWNETRZNE PELNE
1,00*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
87|/KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch Zewnetrznych z obrébkg |m2
d.1.6{1023-12 obsadzenia
DRZWI ZEWNETRZNE ZE STOPKA PELNE
DRZWI WEJSCIOWE DO WEZtA CIEPLNEGO
1,20*2,05 m?2 2,460
RAZEM 2,460
88|KNR 0-19 Montaz $cianki z profili aluminiowych z drzwiami dwuskrzydtowymi z obrébkg  |m2
d.1.6{1023-12 obsadzenia
drzwi wyposazone w samozamykacz i stopke
4,50*2,80 m?2 12,600
RAZEM 12,600
89|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6]/0928-12
0,80*1,70*4 m?2 5,440
RAZEM 5,440
90|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6/0928-12
0,80*2,05*4 m?2 6,560
RAZEM 6,560
91|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6]/0928-12
0,90*2,05*9 m?2 16,605
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RAZEM 16,605
92|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6/0928-12
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
93|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6]/0928-12
0,90*2,05*7 m?2 12,915
RAZEM 12,915
94|KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6]/0928-12
1,20*2,05*2 m?2 4,920
RAZEM 4,920
95|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6/0928-12 EI30
0,90*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
96|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z zamknieciem m2
d.1.6]/0928-12
0,80*2,05*1 m?2 1,640
RAZEM 1,640
97|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 4 sztuki
(4,24+3,00)*2,00 m?2 14,480
RAZEM 14,480
98|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 4 sztuki
(4,52+3,00)*2,00 m?2 15,040
RAZEM 15,040
99|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 2 sztuki
(1,85+1,45)*2,00 m?2 6,600
RAZEM 6,600
100|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 2 sztuki
(2,05+1,45)*2,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
101|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 1 sztuki
1,85*2,00 m?2 3,700
RAZEM 3,700
102|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 1 sztuki
1,95*2,00 m?2 3,900
RAZEM 3,900
103|KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 7 sztuki
(9,05+6,00)*2,00 m?2 30,100
RAZEM 30,100
104 KNNR 3 Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m2
d.1.6{0701-04 drzwi 1 sztuki
(1,05+1,32)*2,00 m?2 4,740
RAZEM 4,740
105/KNNR 3 Analogia - przegrody prysznicowe z HPL m2
d.1.6{0701-04
1,00*8*2,00+7,00*1,00*2,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
106|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.1.6{1023-07 nia o pow. ponad 1.5 m2
0,90*1,70*2+1,80%1,70*7 m?2 24,480
RAZEM 24,480
107|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.1.6{1023-07 nia o pow. ponad 1.5 m2
1,20%0,90*19+2,40*0,90*4+2,30*0,90*3 m?2 35,370
RAZEM 35,370
108|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.1.6{1023-07 nia o pow. ponad 1.5 m2
1,20*1,18 m?2 1,416
RAZEM 1,416
109|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.1.6{1023-07 nia o pow. ponad 1.5 m2
STOLARKA SALI BASENOWEJ
4,80*3,65*8 m?2 140,160
RAZEM 140,160
110|NNRNKB (z.IV) Podokienniki z konglomeratu o grubosci 30 mm m
d.1.6/202 2143-01 |Wykucie z muru i obsadzenie
1,20*7+2,30*3+1,80*4+1,20*6 m 29,700
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RAZEM 29,700
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE PODBASENIA | POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH
111|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.7/0106-02
(30,35+30,35+18,45+18,45)*3,20+(6,34+6,34+3,92)*12*2,30+312,08+(6,68+ |m?2 1252,576
6,68+14,83+14,83+2,60+2,60+3,00+3,00+1,50+1,50+3,00+3,00+3,00+3,00+
2,35+2,35)*2,30
RAZEM 1252,576
112|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m2
d.1.7/0106-03
(30,35+30,35+18,45+18,45)*3,20+(6,34+6,34+3,92)*12*2,30+312,08+(6,68+ |m?2 1252,576
6,68+14,83+14,83+2,60+2,60+3,00+3,00+1,50+1,50+3,00+3,00+3,00+3,00+
2,35+2,35)*2,30
RAZEM 1252,576
113|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.7|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
52,00 m?2 52,000
RAZEM 52,000
114|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m2
d.1.7/0106-03
52,00 m?2 52,000
RAZEM 52,000
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.7{1204-01 tow
312,08 m?2 312,080
RAZEM 312,080
116|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.7{1204-02 $cian
(30,35+30,35+18,45+18,45)*3,20+(6,34+6,34+3,92)*12*2,30+(6,68+6,68+ m?2 940,496
14,83+14,83+2,60+2,60+3,00+3,00+1,50+1,50+3,00+3,00+3,00+3,00+2,35+
2,35)*2,30
RAZEM 940,496
117|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza m2
d.1.7/202 1134-01
312,08 m?2 312,080
RAZEM 312,080
118 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.7/202 1134-01
312,08 m?2 312,080
RAZEM 312,080
119|NNRNKB (z.1V) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1.7{202 1119-11
312,08 m?2 312,080
RAZEM 312,080
120|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.7|202 1123-04
(30,35+30,35+18,45+18,45)+(6,34+6,34+3,92)+(6,68+6,68+14,83+14,83+ m 188,120
2,60+2,60+3,00+3,00+1,50+1,50+3,00+3,00+3,00+3,00+2,35+2,35)
RAZEM 188,120
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.7202 1134-01
150,840 m?2 150,840
RAZEM 150,840
122|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.7|0840-05
(7,05+7,05+14,91+14,91+2,60+2,60+3,00+3,00+1,50+1,50+3,00+3,00+3,00+ |m2 150,840
3,00+2,65+2,65)*2,00
RAZEM 150,840
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER
123|KNR 4-01 Wykop pod warstwy podposadzkowe m3
d.1.8/0102-02
(3,27+58,43+18,90+50,76+29,77+5,53+3,50+21,98)*0, 1 m3 19,214
RAZEM 19,214
124 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.8|0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
125|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
126|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.1.8/1101-02
194,214%0,065 m3 12,624
RAZEM 12,624
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127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.1.8/202 1134-01 |-
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
128|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.1.8/0804-01 kich i stupach
(2,00+1,80+1,80+2,40+4,62+2,05+2,05+2,11+2,76+2,76+2,46+3,61+2,14+ m?2 255,946
4,02+4,02+2,18+5,15)*2,67*2
RAZEM 255,946
129|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
52,00 m?2 52,000
RAZEM 52,000
130|KNR AT-38 |Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejgcej wyprawie tynkarskiej |m2
d.1.8{0504-03 lub gtadzi
Narozniki, potaczenia elementéw, nadproza
255,946*25% m?2 63,987
RAZEM 63,987
131|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podfoza m2
d.1.8/202 1134-01
(7,38+7,38+5,81+5,81+7,38+7,38+2,40+2,40+8,62+8,62+6,20+6,20+5,66+ m?2 281,736
5,66+8,03+8,03+2,70+2,70)*2,60
RAZEM 281,736
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.8/202 1134-01
281,736 m?2 281,736
RAZEM 281,736
133|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.8/0802-06
281,736+255,946-375,715 m?2 161,967
RAZEM 161,967
134|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.8/2612-08
600 m 600,000
RAZEM 600,000
135|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.8/0802-06 Il WARSTWA
161,967 m?2 161,967
RAZEM 161,967
136|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.8/202 1134-01
161,967 m?2 161,967
RAZEM 161,967
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.8{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
161,967 m?2 161,967
RAZEM 161,967
138/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.8/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
SUFITY
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
139|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.1.8/0802-06
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.8/202 1134-01
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
141|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.8/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
sufity
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
142|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.8/0840-05
(5,02+5,02+5,02+5,02+8,40+8,40+6,20+2,40+2,40+2,20+2,20+2,00)*2,00+ m?2 375,715
(8,40+2,70+8,40+2,70+2,67+2,67+7,00+7,00)*1,50+(6,18+6,18+3,22+3,22+
6,24+6,24+3,09+3,09+2,00+2,00+1,56+1,80+1,80+6,20+6,20+4,09+4,09+
2,35+2,35+1,20+1,20+1,50+1,50)*2,65
RAZEM 375,715
143|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych instalacji, m2
d.1.8/2004-01 ustepdw sanitarnych,
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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144 KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wyko- |m2
d.1.8/0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
(4,52+1,80+1,80+4,50+1,20+3,50+3,50+1,20+2,40+2,40)*0,20 m?2 5,364
RAZEM 5,364
145/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.1.8|0502-02 limerowg
(4,52+1,80+1,80+4,50+1,20+3,50+3,50+1,20+2,40+2,40) m 26,820
RAZEM 26,820
146 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.8/202 1123-04
(5,75+5,75+2,562+2,52+2,83+2,83+5,75+5,75+7,80+7,80+4,94+4,94+2,00+ m 144,240
10,73+10,73+2,54+2,54+1,44+1,44+8,43+8,43+18,39+18,39)
RAZEM 144,240
147|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.8/202 1123-04
3,43+3,43+2,32+2,32+1,90+1,90+2,32+2,29+2,54+2,54+6,83+6,83+1,53+ m 99,330
1,53+4,16+4,16+1,80+1,80+2,52+2,52+1,95+1,95+2,78+2,78+2,13+2,13+
1,09+1,09+1,26+2,30+2,30+1,47+1,47+4,35+4,35+3,63+3,63
RAZEM 99,330
148|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.1.8/2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
4,20*5,40 m?2 22,680
RAZEM 22,680
149|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.1.8/0802-06
22,68 m?2 22,680
RAZEM 22,680
150|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.8/202 1134-01
22,68 m?2 22,680
RAZEM 22,680
151|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.8{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
sufity
22,68 m?2 22,680
RAZEM 22,680
152|NNRNKB (z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1.8/202 1119-11
194,214 m?2 194,214
RAZEM 194,214
153|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-| m2
d.1.8/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
24,683 m?2 24,683
RAZEM 24,683
154 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-| m2
d.1.8/0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 3
24,683 m?2 24,683
RAZEM 24,683
155|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.8/0301-04 kowarstwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm;
20%1,30+20*1,30 m 52,000
RAZEM 52,000
156 KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.8/0303-05 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
1,33*20 m 26,600
RAZEM 26,600
157|KNR AT-23 |Obsadzenie krawedzi stopni z listwy aluminiowej m
d.1.8/0102-05
1,33*40 m 53,200
RAZEM 53,200
158 NNRNKB (z.1V) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, na schodach plytki antypos- |[m2
d.1.8/202 1119-11 |lizgowe tego samego rodzaju
4,84*2,70+4,35*2,67 m?2 24,683
RAZEM 24,683
159|KNR 4-01 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZ- |m
d.1.8{1301-03 PIECZNYM
6,50+6,50+6,50+6,50 m 26,000
RAZEM 26,000
160|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.8/1611-01
20 kol. 20,000
RAZEM 20,000
1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE PIETRO
161|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podfoza m2
d.1.9/202 1134-01
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3,45*2,67+2,10%2,70+14,24+8,06+29,22+7,27+5,90+4,53+3,67+45,77+4,21+ |m2 199,482
6,12+31,50+3,60+8,79+11,72

RAZEM 199,482
162|KNR 0-22 Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym m2

d.1.9/0527-01
199,482 m?2 199,482

RAZEM 199,482
163|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2

d.1.9|0607-01 ziome podposadzkowe
199,482 m?2 199,482

RAZEM 199,482
164|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2

d.1.9/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
199,482 m?2 199,482

RAZEM 199,482
165|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3

d.1.9/1101-02
199,482*0,065 m3 12,966

RAZEM 12,966
166|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2

d.1.9/202 1134-01 |-

199,482 m?2 199,482
RAZEM 199,482

167 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2

d.1.9/0804-01 pach
(1,45+2,41+4,52+2,00+1,56+4,24+3,34+1,94+2,34+2,34+2,00)*2,76*2 m?2 155,333

RAZEM 155,333
168|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2

d.1.9|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

52,00 m?2 52,000
RAZEM 52,000
169|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza m2

d.1.9/202 1134-01
(7,38+7,38+5,81+5,81+7,38+7,38+2,40+2,40+8,62+8,62+6,20+6,20+5,66+ m?2 299,074
5,66+8,03+8,03+2,70+2,70)*2,76

RAZEM 299,074
170|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wyko- |m?2

d.1.9/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
(4,50+4,50+1,80+1,80+1,90+1,90+2,20+2,20+1,95+1,92+2,04+2,04+1,40+ m?2 6,310
1,40)*0,20

RAZEM 6,310
171/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m

d.1.9|0502-02 limerowg
(4,50+4,50+1,80+1,80+1,90+1,90+2,20+2,20+1,95+1,92+2,04+2,04+1,40+ m 31,550
1,40)

RAZEM 31,550
172|KNR AT-38 |Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejgcej wyprawie tynkarskiej |m?2

d.1.9/0504-03 lub gtadzi
50,00 m?2 50,000

RAZEM 50,000
173|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2

d.1.9/202 1134-01
155,333+299,074 m?2 454,407

RAZEM 454,407
174|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2

d.1.9/0802-06
454,707-415,746 m?2 38,961

RAZEM 38,961

175|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m

d.1.9/2612-08
127,80 m 127,800

RAZEM 127,800
176|/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2

d.1.9/0802-06 Il WARSTWA
38,961 m?2 38,961

RAZEM 38,961
177|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2

d.1.9/202 1134-01
38,961 m?2 38,961

RAZEM 38,961
178|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2

d.1.9/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
38,961 m?2 38,961

RAZEM 38,961
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179|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
SUFITY
199,482 m?2 199,482
RAZEM 199,482
180|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.1.9/0802-06
199,482 m?2 199,482
RAZEM 199,482
181|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.9/202 1134-01
199,482 m?2 199,482
RAZEM 199,482
182|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.9/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
sufity
199,482 m?2 199,482
RAZEM 199,482
183|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.9/0840-05 WZOR WEDLUG OPISU W PROJEKCIE
(3,00+3,00+2,76+2,76+5,15+5,15+2,88+2,88+1,20+1,20+1,20+1,20+2,00+ m?2 415,746
2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,30+2,30+2,30+6,20+6,20+6,50+6,50+
1,90+1,90+1,90+1,90+2,20+2,20+1,50+1,50+3,00+3,00+2,00+2,00+4,50+
4,50+4,30+4,30+2,94+2,94+1,50+1,50+1,94+1,94)*2,65+(3,12+3,12+1,94+
1,94+2,06+2,00+2,06+2,00)*2,0+(3,27+2,70+3,27+2,10+2,10+2,60)*1,50
RAZEM 415,746
184NNRNKB (z.1V) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1.9/202 1119-11 |WZOR WEDLUG WZORU | OPISU W PROJEKCIE
199,482 m?2 199,482
RAZEM 199,482
185|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych instalaciji, m2
d.1.9|2004-01 ustepow sanitarnych
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE SALI BASENOWEJ
186|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podfoza m2
d.1.|202 1134-01
10
530,13-25,00%12,50 m?2 217,630
RAZEM 217,630
187 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu robét widowni wraz z balustradami |kpl.
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR 0-22 Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym m2
d.1.|/0527-01
10
217,63 m?2 217,630
RAZEM 217,630
189|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
10
217,63 m?2 217,630
RAZEM 217,630
190|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10
217,63 m?2 217,630
RAZEM 217,630
191|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.1./1101-02
10
217,63*0,065 m3 14,146
RAZEM 14,146
192|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.1.|202 1134-01 |-
10
217,63 m?2 217,630
RAZEM 217,630
193|KNR K-55  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych niemalowanych  |m2
d.1./0102-01 poziomych
10
25,00*12,50 m?2 312,500
RAZEM 312,500
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194 KNR K-55  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych niemalowanych  |m2
d.1./0102-02 pionowych
10
25,00%12,50+25,00*2*1,35+12,50*0,90+12,50*1,60 m?2 411,250
RAZEM 411,250
195|KNR K-55 Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - frezowanie na gteboko$¢ do 5 |m2
d.1.|/0105-01 mm
10
(25,00*12,50+25,00*2*1,35+12,50*0,90+12,50*1,60)*20% m?2 82,250
RAZEM 82,250
196 | KNR K-55 Reczne skucie skorodowanego betonu na gt. do 1 cm na powierzchniach po- |m2
d.1./0106-05 ziomych i pionowych
10
82,25 m?2 82,250
RAZEM 82,250
197|KNR K-55 Reprofilacja ubytkéw powierzchni betonowych poziomych zaprawg naprawczg |m?2
d.1./0111-01 o grubosci 10 mm
10
(25,00*12,50+25,00*2*1,35+12,50*0,90+12,50*1,60) m?2 411,250
RAZEM 411,250
198 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1./0408-03 mentowymi
10 przyjeto szacunkowo
45*8*4 cm 1440,000
RAZEM 1440,000
199/KNNR 2 Belki zelbetowe w niecce m3
d.1.|0112-06
10
12,50*0,40%0,26*2+25,00*0,40*0,26*2 m3 7,800
RAZEM 7,800
200(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie
10
0,250 t 0,250
RAZEM 0,250
201|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
10
0,460 t 0,460
RAZEM 0,460
202|KNR 2-02 Utozenie warstwy STYRODURU gr. 15 cm m2
d.1.|0609-03
10
12,50*25,00 m?2 312,500
RAZEM 312,500
203|KNR 2-02 Wylewka betonowa zatarta na gtadko m3
d.1./1101-02
10
12,50*25,00*0,08 m3 25,000
RAZEM 25,000
204 Dostawa i montaz stalowej niecki basenowej wedtug wymaganej technoologii i |kpl.
d.1.|analiza indy- |wyposazenia
10|widualna dtugos¢ 25,00m
szerokos$¢ 12,50 m
gtebokos¢ 0,90m - 1,55m
powierzchnia lustra wody 312,75 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
10 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
206|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podfoza m2
d.1.|202 1134-01
10
(18,12+18,12+30,02+30,02)*7,80 m?2 750,984
RAZEM 750,984
207 |KNR AT-38 |Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejgcej wyprawie tynkarskiej |m2
d.1.|0504-03 lub gtadzi
10
144,0%0,2 m?2 28,800
RAZEM 28,800
208|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
10
750,984 m?2 750,984
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RAZEM 750,984
209(KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.|0802-06
10
750,984-194,00 m?2 556,984
RAZEM 556,984
210|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
10
250 m 250,000
RAZEM 250,000
211|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.|0802-06 Il WARSTWA
10
556,984 m?2 556,984
RAZEM 556,984
212|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
10
556,984 m?2 556,984
RAZEM 556,984
213|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
10
556,984 m?2 556,984
RAZEM 556,984
214|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10 SUFITY
(9,50+9,50)*30,02 m?2 570,380
RAZEM 570,380
215|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.1.|0802-06
10
570,380 m?2 570,380
RAZEM 570,380
216|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
10
570,380 m?2 570,380
RAZEM 570,380
217|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
10 sufity
570,380 m?2 570,380
RAZEM 570,380
218|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.|0840-05 WZOR WEDLUG OPISU W PROJEKCIE
10
(30,00+30,00+18,50+18,50)*2,00 m?2 194,000
RAZEM 194,000
219|NNRNKB (z.1V) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1./202 1119-11 |WZOR WEDLUG WZORU | OPISU W PROJEKCIE
10
530,13-25,00%12,50 m?2 217,630
RAZEM 217,630
220|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych instalacj m2
d.1.|2004-01
10
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
221|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.|1611-01
10
20 kol. 20,000
RAZEM 20,000
1.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN POD WIDOWNIA
222|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza m2
d.1.|202 1134-01
1"
(2,72+2,72+1,82+1,82)*4*2,00+(9,00+9,00+4,40+4,40+2,93+2,93+5,86+5,86+ |m?2 306,717
2,90+2,90+2,90+2,90+2,77+2,77+2,90+2,90+5,88+5,88)*2,96
RAZEM 306,717
223|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza m2
d.1.|202 1134-01
1"
11,72+2,99+2,99+2,99+2,99+73,24+19,24+16,39+8,06+16,88 m?2 157,490
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RAZEM 157,490
224|KNR 0-22 Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym m2
d.1.|/0527-01
1"
11,72 m?2 11,720
RAZEM 11,720
225|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
11
11,72 m?2 11,720
RAZEM 11,720
226 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1"
11,72 m?2 11,720
RAZEM 11,720
227|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1./1101-02
11
11,72*0,065 m3 0,762
RAZEM 0,762
228|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.1.|202 1134-01 |-
1"
157,49 m?2 157,490
RAZEM 157,490
229|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
11 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
16,30 m?2 16,300
RAZEM 16,300
230{NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza m2
d.1.|202 1134-01
1"
306,717 m?2 306,717
RAZEM 306,717
231|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
11
306,717 m?2 306,717
RAZEM 306,717
232|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.|0802-06
1"
306,717 m?2 306,717
RAZEM 306,717
233|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
11
45 m 45,000
RAZEM 45,000
234|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.|0802-06 Il WARSTWA
1"
306,717 m?2 306,717
RAZEM 306,717
235|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
11
306,717 m?2 306,717
RAZEM 306,717
236|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
1"
306,717 m?2 306,717
RAZEM 306,717
237 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
11 SUFITY
157,49 m?2 157,490
RAZEM 157,490
238|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.1.|0802-06
1"
157,49 m?2 157,490
RAZEM 157,490
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239|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
1"
157,49 m?2 157,490
RAZEM 157,490
240|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
11 sufity
157,49 m?2 157,490
RAZEM 157,490
241NNRNKB (z.1V) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1./202 1119-11 |WZOR WEDLUG WZORU | OPISU W PROJEKCIE
1"
157,49 m?2 157,490
RAZEM 157,490
242|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.|202 1123-04
11
(2,72+2,72+1,82+1,82)*4+(9,00+9,00+4,40+4,40+2,93+2,93+5,86+5,86+2,90+ |m 115,400
2,90+2,90+2,90+2,77+2,77+2,90+2,90+5,88+5,88)
RAZEM 115,400
243|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych instalacji m2
d.1.|2004-01
11
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.12 ELEWACJA
244|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni m2
d.1.|0202-02
12
(31,50%9,30+8,50*5,60+19,50*9,72+7,30*6,30+33,60*6,50+30,60*1,10+23,30* |m2 813,006
6,12+19,00*2,30)-201,43
RAZEM 813,006
245|KNR 4-04 Analogia - Rozebranie oktadzin m2
d.1.|0404-07
12
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
246|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.1.|202 1134-01 |-
12
813,006 m?2 813,006
RAZEM 813,006
247|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1./2612-01 nowych gr. 15 cm do $cian
12
813,006 m?2 813,006
RAZEM 813,006
248|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|2612-02 nowych do osciezy
12
(1,20+0,90+0,90)*0,20*19+(0,90+1,70+1,70)*0,20*2+(1,80+1,70+1,70)*0,20* |m2 46,292
7+(2,30+0,90+0,90)*0,20*3+(2,40+0,90+0,90)*0,20*4+(4,80+3,65+3,65)*0,20*
8+(1,20+1,18+1,18)*0,20*1
RAZEM 46,292
249|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
12
813,006*4 szt 3 252,024
RAZEM 3 252,024
250(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
12
813,006 m?2 813,006
RAZEM 813,006
251|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
12
46,292 m?2 46,292
RAZEM 46,292
252|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
12
31,50+8,50+19,50+7,30+33,60+30,60+23,30+19,00 m 173,300
RAZEM 173,300
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253|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wy-  |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
12
(9,30+9,30+5,60+5,60+9,72+9,72+6,30+6,30+6,50+6,50+1,10+1,10+6,12+ m 325,340
6,12+2,30+2,30)+(1,20+0,90+0,90)*19+(0,90+1,70+1,70)*2+(1,80+1,70+1,70)*
7+(2,30+0,90+0,90)*3+(2,40+0,90+0,90)*4+(4,80+3,65+3,65)*8+(1,20+1,18+
1,18)*1
RAZEM 325,340
254|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
12 Il warstwa do 200 cm
(31,50+8,50+19,50+7,30+33,60+30,60+23,30+19,00)*2,00 m?2 346,600
RAZEM 346,600
255|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m?2
d.1./0933-01 krapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
12 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
813,006+46,292 m?2 859,298
RAZEM 859,298
256 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-02
12
859,298 m?2 859,298
RAZEM 859,298
257|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor.o fakturze nakrapianej lub  |m?2
d.1./0933-02 fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
12 zu
813,006 m?2 813,006
RAZEM 813,006
258|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - oscieza o szer. do 25 cm |m?2
d.1.|0933-03
12
46,292 m?2 46,292
RAZEM 46,292
259|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1./0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
12
(173,30)*0,50 m?2 86,650
RAZEM 86,650
260{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-01
12
86,65 m?2 86,650
RAZEM 86,650
261|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1./0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
12 recznie
86,65 m?2 86,650
RAZEM 86,650
262 |KNR 4-01 Parapety zewnetrzne m2
d.1.|0530-08
12
(1,20*19+0,90*2+1,80*7+2,30*3+2,40*4+4,80*8+1,20*1) m?2 93,300
RAZEM 93,300
263|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|/1604-01
12
813,006 m?2 813,006
RAZEM 813,006
264 |KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
12
2,55*2,60*0,20 m3 1,326
RAZEM 1,326
265|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
12
2,55*2,60%0,20 m3 1,326
RAZEM 1,326
266 |KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|/0205-01
12
2,55*2,60*0,15 m3 0,995
RAZEM 0,995
267|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
12
2,55*2,60 m?2 6,630
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RAZEM 6,630
268 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
12
2,55+2,55+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60 m 18,100
RAZEM 18,100
269|KNR 4-01 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZ- |m
d.1./1301-03 PIECZNYM
12
2,90+2,90 m 5,800
RAZEM 5,800
270(KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
d.1./0812-03 towych 30x30 cm na kleju
12 schody zejsciowe
4,20*1,50+6*0,30*1,50+6*0,15*1,50 m?2 10,350
RAZEM 10,350
1.13 WYPOSAZENIE
271 Zakup i zamontowanie nagto$nienia kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
272 Zakup i zamontowanie tablicy wyswietlajacej kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
273 Zakup i zamontowanie suszarek kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
274 Zakup i zamontowanie bramek wstepu kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
275 Zakup i zamontowanie wieszakow szatniowych kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
276 Zakup i zamontowanie szafki meblarskiej recepcji kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-20 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 4-04 0506-

.1.|05

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

31,50+
31,50+
19,60+
19,60+7,15+
40,00+
26,80+9,00
= 185,150

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0506-
06

Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku

0,00

0,00

d.

KNR 4-01 0535-
08

AT weaTN

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

m2

19,60+
19,60+7,15+
40,00+
26,80+9,00+
19,70+
32,00)*0,30
=71,055

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0509-
03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy

m2

(31,12*
10,20)*2 =

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0506-
04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku

m2

8,60*39,60+
26,50*8,60
= 568,460

0,00

0,00

d.

NNRNKB 202
1134-01

Oczyszczenie podloza

m2

634,848+
568,460 =
1203,308

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0305-
03

Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber,
wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm

m3

2,48*2,12
0,202 =
2,103

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0105-
04

P e ] P | P o ) Pl S Pl S

Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(1,96+1,84+
3,70+1,95+
1,95+1,95+

15,38+3,14+
6,17+6,17+
9,25+1,26+
1,26+1,26+
1,70+8,33)*

2,75+(1,94+
3,66+1,95+
1,95+15,40+
3,14+0,53+
1,10+1,11+
1,18+8,78+

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0104-
01

)

Rozebranie kominow

m3

(0,850,38"
9,80+1,32*
0,30%9,80+
0,98*0,30*
9,80+1,13
0,30%9,80+
1,48*0,30*

9,80) =

17,601

0,00

0,00
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10
d.1.

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej

m?2

0,90*1,70*
2+1,20*
0,907+
0,90*1,70*
2+1,40*
2,00+0,90*
1,70*10+
1,20%0,90*
6+4,80"
3,658+
2,30%0,90*
3+1,20*
0,909+
0,90*1,70*
2+0,90*
1,702+
1,20*0,90*
7+0,80*
2,00*15+
1,60%2,10*
2+1,30*
2,00"1+
1,40%2,00+
0,80*2,00*
17 =

271,350

0,00

0,00

1
d.1.

N

KNR 4-04 0404-
05

Rozebranie $cianek i przegréd

m2

1,00%2,00*
30 = 60,000

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0404-
05

Analogia - Rozebranie zabudow

m2

25,00

0,00

0,00

d.

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

m2

325,889

0,00

0,00

d.

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych, PCV, pa-
neli - wszystkie pomieszczenia

m2

530,13+
42,82+
42,51+
17,61+5,47+
8,79+8,65+
7,89+19,94+
6,43+6,59+
16,88+8,06+
16,39+
12,45+5,82+
11,72+
12,01+8,96+
11,81+
19,24+
97,74+
28,28+
41,99+
39,96+5,13+
15,41+5,06+
4,10+
104,00+
4,50+7,54+
7,73+1,35+
7,28+13,56+
3,14+9,17+
7,16+5,91 =
1229,180

0,00

0,00

KNR 4-04 0301-

.|04

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego wraz z izolacja-
mi

m3

1229,18*
0,10 =
122,918

0,00

0,00

KNR 4-04 0509-

.|03

Rozebranie pokrycia z papy

m2

1229,18

0,00

0,00

KNR 4-01 0102-

.|02

Przegtebienie podtoza przyziemia

m3

670,07

0,00

0,00

-22-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

18
d.1.

KNR 4-04 0505-
01

Rozebranie oblicowania cokotéw - wszystkie pomiesz-
czenia zwigzane z dobudowg i potaczeniem

m?2

(1,06+1,84+
3,70+1,95+
1,95+1,95+

15,38+3,14+
6,17+6,17+
9,25+1,26+
1,26+1,26+
1,70+8,33)*

2,75+(1,94+
3,66+1,95+
1,95+15,40+
3,14+0,53+
1,10+1,11+
1,18+8,78+
1,70+5,16+
22,35+8,68+
8,58+25,60+
8,58+8,58+
25,35+
25,35+
29,85+
20,85+
22,44)*0,10
= 211,274

0,00

0,00

KNR 4-04 0404-

.|07

Analogia - Rozebranie oktadzin

m2

45,00

0,00

0,00

KNR-W 4-01

.|0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

(5,16+
22,35+8,68+
8,58+25,60+
8,58+8,58+
25,35+
25,35+
29,85+
29,85+
22,44)*2,80
= 617,036

0,00

0,00

KNR 4-01 0212-

.|01

Rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubosci do 20 cm

m3

3,06%2,76*
0,25=2,111

0,00

0,00

KNR 4-01 0102-

.02

Wykop pod posadowienie windy

m3

3,06%2,76*

0,00

0,00

KNR 4-01 0329-

.03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych, poszerzenia

m3

0,00

0,00

KNR 4-04 0305-
03

Rozebranie stropéw zelbetowych dla wykonania windy

m3

0,20"2 =
1,600

0,00

0,00

KNR 4-04 0406-

.|06

Stemplowanie zagrozonych stropow

szt.

120

0,00

0,00
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26|KNR-W 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3 71,055 0,00 0,00
d.1.|/0354-01 0,015+
1 (99,60+
185,15)*
0,015+
634,484*
0,025+
568,45*
0,05+
17,601+
2,103+
325,889*
0,15+
271,35*
0,08+
1640,07*
0,025+
122,918+
670,970+
211,274*
0,02+
662,04*
0,25+43,86+
1,60+
192,94*0,10
= 1209,296
27|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki - spryzmo- |m3 1 209,296 0,00 0,00
d.1./09 wanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
1 km
28|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1 209,296 0,00 0,00
d.1.{10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - tacznie okoto
1 10 km
Krotnos¢ = 9
29 Wywdz i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecz- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1. nych
1
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe ha 0,603 0,00 0,00
d.1./02 Obstuga geodezyjna
2
31|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie |szt. 25,00 0,00 0,00
d.1./04.01 stupow - siatka metalowa
2
32|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stu- |m 15,00+ 0,00 0,00
d.1.|04.03 péw, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa 30,00+
2 15,00+30,00
=90,000
33|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siat- |m 90,00 0,00 0,00
d.1./04.04 ka metalowa
2
34 Oznakowanie placu budowy tablicg informacyjng oraz kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |tablicami ostrzegawczymi
2|dualna
1.3 WINDA WEWNETRZNA
35|KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 3,06*2,76* 0,00 0,00
d.1.|07 towym 0,20 = 1,689
3
36|KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,06*2,76* 0,00 0,00
d.1.|01 0,10 =0,845
3
37|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 3,06%2,76* 0,00 0,00
d.1.|01 py do betonu 0,25=2,111
3
38|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,337 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane
3
39|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 0,24*0,24* 0,00 0,00
d.1.|01 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zasto- 9,34%4 =
3 sowaniem pompy do betonu 2,152
40(KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,149 0,00 0,00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
3
41|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,149 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane
3
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
42|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do |m2 (2,48+2,48+ 0,00 0,00
d.1./0137-01 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za- 2,18+2,18)*
3 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 9,34 =
87,049
43|KNNR 2 0112- |Wience monolityczne na $cianach zewn. m3 (2,48+2,18+ 0,00 0,00
d.1.|06 2,48+2,18)*
3 0,24*0,24*6
= 3,221
44|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,175 0,00 0,00
d.1./01 i budowli - prety gtadkie
3
45|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,268 0,00 0,00
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
3
46|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z za- |m2 (2,48*2,18* 0,00 0,00
d.1.|02 stosowaniem pompy do betonu 0,15) =
3 0,811
47|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,185 0,00 0,00
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
3
48|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (2,48+2,48+ 0,00 0,00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm 2,18+2,18)*
3 2,11+2,48*
2,18 =
25,072
49|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 25,072 0,00 0,00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
3
50|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowo-silikato- |m?2 25,072 0,00 0,00
d.1.|01 wych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
3 rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.

podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

51
d.1.

W

wycena indywi-
dualna

Montaz windy

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Dzwig osobowy w szybie murowanym wzmocniony
trzpieniami i wiencami zelbetowymi

o wymiarach wewnetrznych 170 x 200 cm; grubos¢ ptyty
fundamentowej wynosi 25 cm,

grubos¢ ptyty zelbetowej gornej wynosi 15cm;

naped dzwigu — elektryczny (brak koniecznosci wydziele-
nia pomieszczenia maszynowni dzwigow)

udzwig — 630kg / 8 osob;

kabiny o wymiarach wewnetrznych co najmniej 140 x
170cm,

szerokos$¢ drzwi 90cm.

Od szybu windy do maszynowni nalezy poprowadzic¢
wszelkie instalacje, kable i przewody w dwoch kanatach
o $rednicy min. 0120 kazdy pod posadzka parteru.
Technologia dzwigu oraz szybu windowego zgodnie z za-
leceniami producenta.

Charakterystyka dzwigu osobowego

llos¢ przystankow - 2

Wysokos¢ podnoszenia - do 6,10 m
Wysokos¢ nadszybia - 2000 mm
Gtebokos$¢ podszybia - 1280 mm

Szyb wym. wew.(SxG) - 1700 x 2000 mm
- panele $cian - stal nierdzewna INOX 430
- struktura - stal nierdzewna INOX 430

- porecz - stal nierdzewna

- lustro - ? na $cianie tylnej

- o$wietlenie - LED punktowe

- podtoga - wykt antyposlizg. jasnoszara

Drzwi kabinowe - 1 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne
teleskopowe

- stal nierdzewna INOX 430

Drzwi szybowe - 2 szt. 900 x 2000 mm, automatyczne te-|
leskopowe

- stal nierdzewna INOX 430

Predkos¢ jazdy - 1,0 m/s

Naped - elektryczny bezreduktorowy- 7 kW / 400V

Inne - w przypadku zaniku napiecia dojazd awaryjny z
UPS na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi

- zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny ze statego
napiecia

z otwarciem drzwi, po otrzymaniu sygnatu p-poz

- przyciski z grafikg Braill'a

- kurtyna swietlna w drzwiach kabiny

- sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ w doét

- pietrowskazywacz w kabinie i na wszystkich przystan-
kach

- 2 godz. oswietlenie awaryjne w kabinie

- telefoniczny system komunikacji awaryjnej (GSM)

- informacja glosowa

Maszynownia - bez maszynowni, sterowanie umieszczo-
ne w obudowie stalowe;j

zintegrowanej z drzwiami szybowymi na najwyzszym
przystanku

kpl.

0,00

0,00

1.4

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN, ROBOTY BUDOWLANE

52
02

KNR 4-01 0102-

Wykop pod posadowienie windy

m3

4,30%6,30*
0,40+0,50*
1,20*0,35*
2+1,40*
1,400,354
= 14,000

0,00

0,00

53

d.1.|07

KNR 2-02 1101-

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-
towym

m3

4,30"6,30*
0,10+0,50*
1,20%0,10*
2+1,40*
1,40%0,10%4
=3,613

0,00

0,00

5
d.1.

x

01

KNR 2-02 1101-

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym

m3

4,30%6,30*
0,10+0,50*
1,20*0,10*
2+1,40*
1,400,104
=3,613

0,00

0,00

-26 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
55|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 4,30%6,30* 0,00 0,00
d.1.|01 py do betonu 0,20+0,50*
4 1,20%0,15*
2+1,40*
1,40*0,15*4
=6,774
56|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,337 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane
4
57|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 (1,45+2,41+ 0,00 0,00
d.1./0127-03 grubosci 12 cm 4,52+2,00+
4 1,56+4,24+
3,34+1,94+
2,34+2,34+
2,00)*2,76+
(2,00+1,80+
1,80+2,40+
4,62+2,05+
2,05+2,11+
2,76+2,76+
2,46+3,61+
2,14+4,02+
4,02+2,18+
5,15)*2,67 =
205,640
58|KNR 2-02 0116- |Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24 |m?2 2,25%2,67+ 0,00 0,00
d.1.|01 cm 3,24*2,67 =
4 14,658
59/KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 szt 19+17 = 0,00 0,00
d.1.|02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw 36,000
4
60|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 6,00 0,00 0,00
d.1.|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
4 tonu komérkowego
61|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 4,60 0,00 0,00
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
4 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
62|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru belek - ISTNIEJACE NADPROZA m 91,80 0,00 0,00
d.1.|01
4
63|KNR 4-01 0335- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 91,80 0,00 0,00
d.1.|01 giet na zaprawie wapiennej
4
64|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 1,80*10+ 0,00 0,00
d.1.|05 prefabrykowanych 2,10*8+
4 1,50*10+
1,20*35 =
91,800
1.5 DACH, POKRYCIE, ORYNNOWANIE
65|KNR 2-02 0408- | Analogia - zamontowanie krawedziakow w rozstawie m3 10,20* 0,00 0,00
d.1.|07 34,00
5 0,015*0,05+
8,565"42,00*
0,15*0,05+
20,00%8,55*
0,15*0,05 =
4,236
66|KNNR 2 0602- |lIzolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 15 |m2 634,848+ 0,00 0,00
d.1.|05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukcji 568,460 =
5 1203,308
67|KNNR 2 0603- |lzolacje z membrany dachowej paroprzepuszczalnej m?2 1203,308 0,00 0,00
d.1.|01
5
68|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 1203,308 0,00 0,00
d.1.|02 wie do 16 cm z tarcicy nasycone;j
5
69|KNR 2-02 0410- |Kontrtaty m?2 1203,308 0,00 0,00
d.1.|02
5
70{KNR 4-01 0414- | Przybicie desek wiatrowych i czotowych m 185,15 0,00 0,00
d.1.|11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE, DESKA OD
5 CZOtA ZAMYKAJACA PRZSTRZEN Z KRAWEDZIA-
KIEM
71|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; roz-  |m?2 1 203,308 0,00 0,00
d.1./0508-01 staw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
5
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72|KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 185,15*2* 0,00 0,00
d.1./0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 0,35 =
5 129,605
73|KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 (1,00+1,00+ 0,00 0,00
d.1./0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 0,35+0,35)*
5 Obrébki kominow 1,50%6 =
24,300
74|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad  |szt. 48 0,00 0,00
d.1.|02 dachem
5
75|KNR AT-09 elementy wykonczeniowe - lecz pas nadrynnowy m2 185,15%0,25 0,00 0,00
d.1.|0802-08 = 46,288
5
76|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 23,00+ 0,00 0,00
d.1./0104-01 40,00+12,00
5 = 75,000
77|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niego- |m 31,00+ 0,00 0,00
d.1.|0104-06 wy 31,00+30,00
5 =92,000
78|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r. do 15 cm - z blachy m 185,15 0,00 0,00
d.1./04 ocynkowanej powlekanej
5
79|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynko-|m 99,60 0,00 0,00
d.1./03 wanej powlekane;j
5
80|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki o $redni- |kpl. 8 0,00 0,00
d.1./0104-02 cy istniejacych
5
1.6 STOLARKA
81|KNR 0-19 1023- | Montaz drzwi aluminiowych z obrobka obsadzenia m?2 1,60%2,05*2 0,00 0,00
d.1.|12 DRZWI ZEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | = 6,560
6 STOPKA
82|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch m?2 1,60*2,05+ 0,00 0,00
d.1.]12 wewnetrznych z obrobkg obsadzenia 1,40%2,05+
6 DRZWI WEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | 1,40*2,05+
STOPKA 1,40*2,05+
1,40*2,05*2
= 17,630
83|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch m2 1,30%2,05 = 0,00 0,00
d.1.{12 wewnetrznych z obrébka obsadzenia 2,665
6 DRZWI WEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM |
STOPKA
EI30
84|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch z m2 1,20*2,05+ 0,00 0,00
d.1.{12 obrébka obsadzenia 2,00%2,05 =
6 DRZWI ZEWNETRZNE ZE STOPKA PELNE 6,560
DRZWI WEJSCIOWE DO FILTROWNI, DO POM.
TECHNOLOGICZNYCH
85|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch m2 1,20*2,05 = 0,00 0,00
d.1.{12 wewnetrznych z obrébka obsadzenia 2,460
6 DRZWI WEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM |
STOPKA
EI30
POMIESZCZENIE FILTROWNI
86|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch m?2 1,00%2,05*2 0,00 0,00
d.1.]12 wewnetrznych z obrobkg obsadzenia =4,100
6 DRZWI WEWNETRZNE PEtNE
87|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydtowch Ze- |m2 1,20*2,05 = 0,00 0,00
d.1.|12 wnetrznych z obrobkg obsadzenia 2,460
6 DRZWI ZEWNETRZNE ZE STOPKA PELNE
DRZWI WEJSCIOWE DO WEZtA CIEPLNEGO
88|KNR 0-19 1023- |Montaz $cianki z profili aluminiowych z drzwiami dwu- m2 4,50%2,80 = 0,00 0,00
d.1.{12 skrzydtowymi z obrobka obsadzenia 12,600
6 drzwi wyposazone w samozamykacz i stopke
89|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,80*1,70*4 0,00 0,00
d.1.|12 zamknieciem = 5,440
6
90|KNR 0-19 0928- | Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,80*2,05*4 0,00 0,00
d.1.|12 zamknieciem = 6,560
6
91|KNR 0-19 0928- | Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,90*2,05*9 0,00 0,00
d.1.|12 zamknieciem = 16,605
6
92|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,90*2,05*4 0,00 0,00
d.1.|12 zamknieciem =7,380
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93|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,90%2,05*7 0,00 0,00
d.1.|/12 zamknieciem =12,915
6
94|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych PCV z za-|m?2 1,20%2,05*2 0,00 0,00
d.1.|12 mknieciem =4,920
6
95|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,90%2,05*2 0,00 0,00
d.1.|12 zamknieciem = 3,690
6 EI30
96|KNR 0-19 0928- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych PCV z  |m?2 0,80%2,05*1 0,00 0,00
d.1.|/12 zamknieciem =1,640
6
97|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 (4,24+3,00)* 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 4 sztuki 2,00 =
6 14,480
98|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 (4,52+3,00)* 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 4 sztuki 2,00 =
6 15,040
99|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 (1,85+1,45)* 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 2 sztuki 2,00 = 6,600
6
100|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 (2,05+1,45)* 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 2 sztuki 2,00 = 7,000
6
101|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 1,85*2,00 = 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 1 sztuki 3,700
6
102|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 1,95*2,00 = 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 1 sztuki 3,900
6
103|KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 (9,05+6,00)* 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 7 sztuki 2,00 =
6 30,100
104/ KNNR 3 0701- |Analogia - zabudowa z drzwiami z ptyt HPL m?2 (1,05+1,32)* 0,00 0,00
d.1.|04 drzwi 1 sztuki 2,00 = 4,740
6
105/KNNR 3 0701- |Analogia - przegrody prysznicowe z HPL m?2 1,00*8* 0,00 0,00
d.1.|04 2,00+7,00*
6 1,002,00 =
30,000
106|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m2 0,90*1,70* 0,00 0,00
d.1.|07 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 2+1,80*
6 1,70*7 =
24,480
107|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m?2 1,20*0,90* 0,00 0,00
d.1.|07 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 19+2,40*
6 0,90*4+
2,30*0,90*3
= 35,370
108/ KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m?2 1,20*1,18 = 0,00 0,00
d.1.|07 PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1,416
6
109|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m?2 4,80*3,65*8 0,00 0,00
d.1.|07 PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 =140,160
6 STOLARKA SALI BASENOWEJ
110{NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki z konglomeratu o grubosci 30 mm m 1,207+ 0,00 0,00
d.1.|12143-01 Wykucie z muru i obsadzenie 2,30*3+
6 1,80"4+
1,20*6 =
29,700
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE PODBASENIA | POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

111
d.1.

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podioza

m?2

(30,35+
30,35+
18,45+
18,45)*

3,20+(6,34+
6,34+3,92)*
122,30+
312,08+
(6,68+6,68+
14,83+
14,83+2,60+
2,60+3,00+
3,00+1,50+
1,50+3,00+
3,00+3,00+
3,00+2,35+
2,35)2,30 =
1252,576

0,00

0,00

112

KNR AT-40
0106-03

Reczne gruntowanie podtoza

m2

(30,35+
30,35+
18,45+
18,45)*

3,20+(6,34+

6,34+3,92)*
12°2,30+
312,08+

(6,68+6,68+
14,83+

14,83+2,60+

2,60+3,00+

3,00+1,50+

1,50+3,00+

3,00+3,00+

3,00+2,35+

2,35)2,30 =
1252,576

0,00

0,00

KNR 4-01 0711-
01

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

m?2

52,00

0,00

0,00

KNR AT-40
0106-03

Reczne gruntowanie podtoza

m2

52,00

0,00

0,00

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw wewnetrznych sufitow

m2

312,08

0,00

0,00

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw wewnetrznych $cian

m2

(30,35+
30,35+
18,45+
18,45)*

3,20+(6,34+

6,34+3,92)*
12°2,30+

(6,68+6,68+
14,83+

14,83+2,60+

2,60+3,00+

3,00+1,50+

1,50+3,00+

3,00+3,00+

3,00+2,35+

2,35)2,30 =
940,496

0,00

0,00

NNRNKB 202
1134-01

Oczyszczenie Scierne podfoza

m2

312,08

0,00

0,00

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami

m2

312,08

0,00

0,00

NNRNKB 202
1119-11

(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty-
poslizgowe

m2

312,08

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
120{NNRNKB 202  |(z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m (30,35+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 30,35+
7 18,45+
18,45)+
(6,34+6,34+
3,92)+
(6,68+6,68+
14,83+
14,83+2,60+
2,60+3,00+
3,00+1,50+
1,50+3,00+
3,00+3,00+
3,00+2,35+
2,35) =
188,120
121|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2 150,840 0,00 0,00
d.1./1134-01
7
122|KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na za- m2 (7,05+7,05+ 0,00 0,00
d.1./0840-05 prawie klejowej 14,91+
7 14,91+2,60+
2,60+3,00+
3,00+1,50+
1,50+3,00+
3,00+3,00+
3,00+2,65+
2,65)*2,00 =
150,840
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER
123|KNR 4-01 0102- | Wykop pod warstwy podposadzkowe m3 (3,27+ 0,00 0,00
d.1.|02 58,43+
8 18,90+
50,76+
29,77+5,53+
3,560+21,98)
*0,1 =
19,214
124 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 194,214 0,00 0,00
d.1./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
8 Krotnos¢ = 2
125|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 194,214 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
8 warstwa
126|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie m3 194,214* 0,00 0,00
d.1.|02 0,065 =
8 12,624
127|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 194,214 0,00 0,00
d.1./1134-01 poziome jednokrotnie -
8
128|KNR 2-02 0804- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha- |m?2 (2,00+1,80+ 0,00 0,00
d.1.|]01 nicznie na $cianach ptaskich i stupach 1,80+2,40+
8 4,62+2,05+
2,05+2,11+
2,76+2,76+
2,46+3,61+
2,14+4,02+
4,02+2,18+
5,15)*2,67*2
= 255,946
129|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z m2 52,00 0,00 0,00
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
8 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
130|KNR AT-38 Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejacej |m?2 255,946* 0,00 0,00
d.1./0504-03 wyprawie tynkarskiej lub gtadzi 25% =
8 Narozniki, potaczenia elementéw, nadproza 63,987
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131|NNRNKB 202 |Oczyszczenie Scierne podtoza m?2 (7,38+7,38+ 0,00 0,00
d.1./1134-01 5,81+5,81+
8 7,38+7,38+
2,40+2,40+
8,62+8,62+
6,20+6,20+
5,66+5,66+
8,03+8,03+
2,70+2,70)*
2,60 =
281,736
132|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m?2 281,736 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
8
133|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2 281,736+ 0,00 0,00
d.1.|06 255,946-
8 375,715 =
161,967
134|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 600 0,00 0,00
d.1.|08
8
135|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2 161,967 0,00 0,00
d.1.|06 Il WARSTWA
8
136|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2 161,967 0,00 0,00
d.1./1134-01
8
137|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 161,967 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
8
138|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 194,214 0,00 0,00
d.1.{1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
8 rownosci
SUFITY
139|KNNR 2 0802- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe m?2 194,214 0,00 0,00
d.1.|06
8
140|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2 194,214 0,00 0,00
d.1./1134-01
8
141|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 194,214 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
8 sufity
142|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za-  |m?2 (5,02+5,02+ 0,00 0,00
d.1.|0840-05 prawie klejowej 5,02+5,02+
8 8,40+8,40+
6,20+2,40+
2,40+2,20+
2,20+2,00)*
2,00+(8,40+
2,70+8,40+
2,70+2,67+
2,67+7,00+
7,00)*1,50+
(6,18+6,18+
3,22+3,22+
6,24+6,24+
3,09+3,09+
2,00+2,00+
1,56+1,80+
1,80+6,20+
6,20+4,09+
4,09+2,35+
2,35+1,20+
1,20+1,50+
1,50)*2,65 =
375,715
143|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2 25,0 0,00 0,00
d.1.|01 talowych instalacji, ustepéw sanitarnych,
8
144|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajg- |m?2 (4,52+1,80+ 0,00 0,00
d.1./0401-05 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktad- 1,80+4,50+
8 ki zbrojacej 1,20+3,50+
3,50+1,20+
2,40+2,40)*
0,20 = 5,364
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145/KNR AT-27 Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng m (4,52+1,80+ 0,00 0,00
d.1./0502-02 mase KMB lub mase polimerowg 1,80+4,50+
8 1,20+3,50+
3,50+1,20+
2,40+2,40)
= 26,820
146|NNRNKB 202  |(z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m (5,75+5,75+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 2,562+2,52+
8 2,83+2,83+
5,75+5,75+
7,80+7,80+
4,94+4,94+
2,00+10,73+
10,73+2,54+
2,54+1,44+
1,44+8,43+
8,43+18,39+
18,39) =
144,240
147|NNRNKB 202  |(z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m 3,43+3,43+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 2,32+2,32+
8 1,90+1,90+
2,32+2,29+
2,54+2,54+
6,83+6,83+
1,53+1,53+
4,16+4,16+
1,80+1,80+
2,562+2,52+
1,95+1,95+
2,78+2,78+
2,13+2,13+
1,09+1,09+
1,26+2,30+
2,30+1,47+
1,47+4,35+
4,35+3,63+
3,63 =
99,330
148|KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na|m?2 4,20*5,40 = 0,00 0,00
d.1.|02 2011-04 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm 22,680
8
149|KNNR 2 0802- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe m?2 22,68 0,00 0,00
d.1.|06
8
150{NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2 22,68 0,00 0,00
d.1./1134-01
8
151|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 22,68 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
8 sufity
152|NNRNKB 202  |(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m?2 194,214 0,00 0,00
d.1./1119-11 poslizgowe
8
153|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2 24,683 0,00 0,00
d.1./0101-06 gowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - warst-
8 wa szpachli o grubosci 1 mm
154 KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2 24,683 0,00 0,00
d.1./0101-07 gowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie; pogru-
8 bienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 3
155|KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na za-|m 20*1,30+20* 0,00 0,00
d.1./0301-04 prawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma czes$¢ stop- 1,30 =
8 nia o szer. do 35 cm; 52,000
156|KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na za-|m 1,33*20 = 0,00 0,00
d.1./0303-05 prawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa czes¢ stop- 26,600
8 nia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
157|KNR AT-23 Obsadzenie krawedzi stopni z listwy aluminiowe;j m 1,33*40 = 0,00 0,00
d.1./0102-05 53,200
8
158/NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, na m2 4,84*2,70+ 0,00 0,00
d.1.{1119-11 schodach ptytki antyposlizgowe tego samego rodzaju 4,35*2,67 =
8 24,683
159|KNR 4-01 1301- |BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPEL- |m 6,50+6,50+ 0,00 0,00
d.1.|03 NIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM 6,50+6,50 =
8 26,000
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160|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 20 0,00 0,00
d.1.|01 sokoscido 4 m
8
1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE PIETRO
161|NNRNKB 202 |Oczyszczenie $cierne podtoza m2 3,45*2,67+ 0,00 0,00
d.1./1134-01 2,10*2,70+
9 14,24+8,06+
29,22+7,27+
5,90+4,53+
3,67+45,77+
4,21+6,12+
31,50+3,60+
8,79+11,72
=199,482
162|KNR 0-22 0527- |Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podiozu m?2 199,482 0,00 0,00
d.1.|01 betonowym
9
163|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 199,482 0,00 0,00
d.1.|01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
9
164|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 199,482 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
9 warstwa
165|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie m3 199,482* 0,00 0,00
d.1.|02 0,065 =
9 12,966
166/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 199,482 0,00 0,00
d.1./1134-01 poziome jednokrotnie -
9
167|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha- |m?2 (1,45+2,41+ 0,00 0,00
d.1.|/0804-01 nicznie na $cianach i stupach 4,52+2,00+
9 1,56+4,24+
3,34+1,94+
2,34+2,34+
2,00)*2,76*2
= 155,333
168|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m?2 52,00 0,00 0,00
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
9 prostokatnych na podiozu z cegtly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
169|NNRNKB 202 |Oczyszczenie $cierne podtoza m2 (7,38+7,38+ 0,00 0,00
d.1.|/1134-01 5,81+5,81+
9 7,38+7,38+
2,40+2,40+
8,62+8,62+
6,20+6,20+
5,66+5,66+
8,03+8,03+
2,70+2,70)*
2,76 =
299,074
170|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajg- |m?2 (4,50+4,50+ 0,00 0,00
d.1./0401-05 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktad- 1,80+1,80+
9 ki zbrojacej 1,90+1,90+
2,20+2,20+
1,95+1,92+
2,04+2,04+
1,40+1,40)*
0,20 =6,310
171|KNR AT-27 Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng m (4,50+4,50+ 0,00 0,00
d.1./0502-02 mase KMB lub mase polimerowg 1,80+1,80+
9 1,90+1,90+
2,20+2,20+
1,95+1,92+
2,04+2,04+
1,40+1,40)
= 31,550
172|KNR AT-38 Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejgcej |m?2 50,00 0,00 0,00
d.1./0504-03 wyprawie tynkarskiej lub gtadzi
9
173|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2 155,333+ 0,00 0,00
d.1./1134-01 299,074 =
9 454,407
174|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2 454,707- 0,00 0,00
d.1.|06 415,746 =
9 38,961
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175|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym |m 127,80 0,00 0,00
d.1.|08
9
176 KNNR 2 0802- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2 38,961 0,00 0,00
d.1.|06 Il WARSTWA
9
177|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2 38,961 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
9
178|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 38,961 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
9
179|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 199,482 0,00 0,00
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nie-
9 réwnosci
SUFITY
180|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2 199,482 0,00 0,00
d.1.|06
9
181|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2 199,482 0,00 0,00
d.1./1134-01
9
182|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 199,482 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
9 sufity
183|KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na za- m2 (3,00+3,00+ 0,00 0,00
d.1./0840-05 prawie klejowej 2,76+2,76+
9 WZOR WEDLUG OPISU W PROJEKCIE 5,15+5,15+
2,88+2,88+
1,20+1,20+
1,20+1,20+
2,00+2,00+
2,00+2,00+
2,00+2,00+
2,00+2,30+
2,30+2,30+
6,20+6,20+
6,50+6,50+
1,90+1,90+
1,90+1,90+
2,20+2,20+
1,50+1,50+
3,00+3,00+
2,00+2,00+
4,50+4,50+
4,30+4,30+
2,94+2,94+
1,50+1,50+
1,94+1,94)*
2,65+(3,12+
3,12+1,94+
1,94+2,06+
2,00+2,06+
2,00)*2,0+
(3,27+2,70+
3,27+2,10+
2,10+2,60)*
1,50 =
415,746
184|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m?2 199,482 0,00 0,00
d.1./1119-11 poslizgowe
9 WZOR WEDLUG WZORU | OPISU W PROJEKCIE
185|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- [m2 25,0 0,00 0,00
d.1.|01 talowych instalacji, ustepoéw sanitarnych
9
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE SALI BASENOWEJ
186|NNRNKB 202 |Oczyszczenie $cierne podtoza m2 530,13- 0,00 0,00
d.1./1134-01 25,00"12,50
10 = 217,630
187 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu robot wido-  [kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |wni wraz z balustradami
10|dualna
188|KNR 0-22 0527- | Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu m2 217,63 0,00 0,00

01

betonowym
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189|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 217,63 0,00 0,00
d.1.|01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
10
190|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 217,63 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
10 warstwa
191|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie m3 217,63* 0,00 0,00
d.1.|02 0,065 =
10 14,146
192|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie |m?2 217,63 0,00 0,00
d.1./1134-01 poziome jednokrotnie -
10
193|KNR K-55 0102- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betono- |m?2 25,00*12,50 0,00 0,00
d.1.|01 wych niemalowanych poziomych = 312,500
10
194|KNR K-55 0102- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betono- |m?2 25,00* 0,00 0,00
d.1.|02 wych niemalowanych pionowych 12,50+
10 25,00%2¢
1,35+12,50*
0,90+12,50*
1,60 =
411,250
195|KNR K-55 0105- |Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - frezowa- |m?2 (25,00* 0,00 0,00
d.1.|01 nie na gtebokos¢ do 5 mm 12,50+
10 25,00%2¢
1,35+12,50*
0,90+12,50*
1,60)*20% =
82,250
196|KNR K-55 0106- |Reczne skucie skorodowanego betonu na gt. do 1 cm na|m?2 82,25 0,00 0,00
d.1.|05 powierzchniach poziomych i pionowych
10
197|KNR K-55 0111-|Reprofilacja ubytkéw powierzchni betonowych pozio- m?2 (25,00* 0,00 0,00
d.1.|01 mych zaprawg naprawczg o grubosci 10 mm 12,50+
10 25,002
1,35+12,50*
0,90+12,50*
1,60) =
411,250
198 KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 25 mm w konstrukcjach zelbe- |[cm 45*8*4 = 0,00 0,00
d.1./0408-03 towych wiertnicami diamentowymi 1440,000
10 przyjeto szacunkowo
199|KNNR 2 0112- |Belki zelbetowe w niecce m3 12,50%0,40* 0,00 0,00
d.1.|06 0,26*2+
10 25,0070,40*
0,26*2 =
7,800
200|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,250 0,00 0,00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
10
201|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,460 0,00 0,00
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
10
202|KNR 2-02 0609- | Utozenie warstwy STYRODURU gr. 15 cm m?2 12,50*25,00 0,00 0,00
d.1.|03 =312,500
10
203|KNR 2-02 1101- |Wylewka betonowa zatarta na gtadko m3 12,50 0,00 0,00
d.1.|02 25,00%0,08
10 = 25,000
204 Dostawa i montaz stalowej niecki basenowej wedtug wy- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |maganej technoologii i wyposazenia
10|dualna dtugos¢ 25,00m
szerokos$¢ 12,50 m
gtebokos¢ 0,90m - 1,55m
powierzchnia lustra wody 312,75 m2
205|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m2 144 0,00 0,00
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
10 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
206/NNRNKB 202 |Oczyszczenie Scierne podtoza m?2 (18,12+ 0,00 0,00
d.1./1134-01 18,12+
10 30,02+
30,02)*7,80
= 750,984
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207 |KNR AT-38 Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejacej |m?2 144,0%0,2 = 0,00 0,00
d.1./0504-03 wyprawie tynkarskiej lub gtadzi 28,800
10
208/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2 750,984 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
10
209/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2 750,984- 0,00 0,00
d.1.|06 194,00 =
10 556,984
210|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym |m 250 0,00 0,00
d.1.|08
10
211/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2 556,984 0,00 0,00
d.1.|06 Il WARSTWA
10
212|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2 556,984 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
10
213|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 556,984 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
10
214 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 (9,50+9,50)* 0,00 0,00
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nie- 30,02 =
10 réwnosci 570,380
SUFITY
215/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2 570,380 0,00 0,00
d.1.|06
10
216|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2 570,380 0,00 0,00
d.1./1134-01
10
217|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 570,380 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
10 sufity
218 KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na za- m2 (30,00+ 0,00 0,00
d.1./0840-05 prawie klejowej 30,00+
10 WZOR WEDLUG OPISU W PROJEKCIE 18,50+
18,50)*2,00
= 194,000
219|NNRNKB 202  |(z.lV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m2 530,13- 0,00 0,00
d.1./1119-11 poslizgowe 25,00"12,50
10 WZOR WEDLUG WZORU | OPISU W PROJEKCIE = 217,630
220|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2 25,0 0,00 0,00
d.1.|01 talowych instalacj
10
221|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 20 0,00 0,00
d.1.|01 sokosci do 4 m
10
1.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN POD WIDOWNIA
222|NNRNKB 202 |Oczyszczenie Scierne podtoza m?2 (2,72+2,72+ 0,00 0,00
d.1./1134-01 1,82+1,82)*
11 4*2,00+
(9,00+9,00+
4,40+4,40+
2,93+2,93+
5,86+5,86+
2,90+2,90+
2,90+2,90+
2,77+2,77+
2,90+2,90+
5,88+5,88)*
2,96 =
306,717
223|NNRNKB 202 |Oczyszczenie scierne podfoza m2 11,72+2,99+ 0,00 0,00
d.1.|/1134-01 2,99+2,99+
11 2,99+73,24+
19,24+
16,39+8,06+
16,88 =
157,490
224|KNR 0-22 0527- | Analogia - Montaz papy termozgrzewalnej na podtozu m2 11,72 0,00 0,00
d.1.|01 betonowym
11
225|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 11,72 0,00 0,00
d.1.|01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
11
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226|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 11,72 0,00 0,00
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
11 warstwa
227|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie m3 11,72%0,065 0,00 0,00
d.1.|02 =0,762
11
228|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 157,49 0,00 0,00
d.1./1134-01 poziome jednokrotnie -
11
229|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m?2 16,30 0,00 0,00
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
11 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
230|NNRNKB 202 |Oczyszczenie scierne podfoza m2 306,717 0,00 0,00
d.1./1134-01
11
231|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2 306,717 0,00 0,00
d.1./1134-01
11
232|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 306,717 0,00 0,00
d.1.|06
11
233|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym |m 45 0,00 0,00
d.1.|08
11
234/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 306,717 0,00 0,00
d.1.|06 Il WARSTWA
11
235|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2 306,717 0,00 0,00
d.1./1134-01
11
236|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 306,717 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
11
237|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 157,49 0,00 0,00
d.1.{1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
11 rownosci
SUFITY
238/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe m?2 157,49 0,00 0,00
d.1.|06
11
239|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2 157,49 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
11
240|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 157,49 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
11 sufity
241/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m2 157,49 0,00 0,00
d.1./1119-11 poslizgowe
11 WZOR WEDLUG WZORU | OPISU W PROJEKCIE
242|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m (2,72+2,72+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 1,82+1,82)*
11 4+(9,00+
9,00+4,40+
4,40+2,93+
2,93+5,86+
5,86+2,90+
2,90+2,90+
2,90+2,77+
2,77+2,90+
2,90+5,88+
5,88) =
115,400
243|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2 12 0,00 0,00

.|01

talowych instalacji

ELEWACJA
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244\ KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni m?2 (31,50* 0,00 0,00
d.1./0202-02 9,30+8,50*
12 5,60+19,50*
9,72+7,30*
6,30+33,60*
6,50+30,60*
1,10+23,30*
6,12+19,00*
2,30)-201,43
= 813,006
245|KNR 4-04 0404- | Analogia - Rozebranie oktadzin m2 150 0,00 0,00
d.1.|07
12
246|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 813,006 0,00 0,00
d.1.{1134-01 poziome jednokrotnie -
12
247|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 813,006 0,00 0,00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm do $cian
12
248|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 (1,20+0,90+ 0,00 0,00
d.1./02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy 0,90)*0,20*
12 19+(0,90+
1,70+1,70)*
0,202+
(1,80+1,70+
1,70)*0,20*
7+(2,30+
0,90+0,90)*
0,20*3+
(2,40+0,90+
0,90)*0,20*
4+(4,80+
3,65+3,65)*
0,20*8+
(1,20+1,18+
1,18)*0,20*1
= 46,292
249|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - szt 813,006%*4 = 0,00 0,00
d.1.|03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli 3252,024
12 plastikowych do $cian z gazobetonu
250|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 813,006 0,00 0,00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
12
251|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 46,292 0,00 0,00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
12
252|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |[m 31,50+8,50+ 0,00 0,00
d.1.|/09 mocowanie listwy cokotowej 19,50+7,30+
12 33,60+
30,60+
23,30+19,00
= 173,300
253|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m (9,30+9,30+ 0,00 0,00
d.1./08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 5,60+5,60+
12 9,72+9,72+
6,30+6,30+
6,50+6,50+
1,10+1,10+
6,12+6,12+
2,30+2,30)+
(1,20+0,90+
0,90)*19+
(0,90+1,70+
1,70)*2+
(1,80+1,70+
1,70)*7+
(2,30+0,90+
0,90)*3+
(2,40+0,90+
0,90)*4+
(4,80+3,65+
3,65)*8+
(1,20+1,18+
1,18)*1 =
325,340
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254|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 (31,50+ 0,00 0,00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na scianach 8,50+19,50+
12 Il warstwa do 200 cm 7,30+33,60+
30,60+
23,30+
19,00)*2,00
= 346,600
255|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2 813,006+ 0,00 0,00
d.1./01 dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 46,292 =
12 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natoze- 859,298
nie podkladowej masy tynkarskiej
256|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2 859,298 0,00 0,00
d.1./1134-02
12
257|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor.o fak- |m2 813,006 0,00 0,00
d.1./02 turze nakrapianej lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5
12 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu
258|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - m2 46,292 0,00 0,00
d.1.|03 oscieza o szer. do 25 cm
12
259|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 (173,30)* 0,00 0,00
d.1.|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- 0,50 =
12 niej 86,650
260/|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2 86,65 0,00 0,00
d.1./1134-01
12
261|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 86,65 0,00 0,00
d.1./05 nej z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
12 nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
262|KNR 4-01 0530- |Parapety zewnetrzne m2 (1,20*19+ 0,00 0,00
d.1.|08 0,90*2+
12 1,80*7+
2,303+
2,404+
4,80*8+
1,20*1) =
93,300
263|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$cido 10 m  |m2 813,006 0,00 0,00
d.1.|01
12
264 |KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 2,55*2,60* 0,00 0,00
d.1.|07 towym 0,20 = 1,326
12
265|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,55*2,60* 0,00 0,00
d.1.|01 0,20 = 1,326
12
266|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 2,55*2,60* 0,00 0,00
d.1.|01 py do betonu 0,15 =0,995
12
267|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 2,55*2,60 = 0,00 0,00
d.1.|02 na podsypce cementowo-piaskowe;j 6,630
12
268|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 2,55+2,55+ 0,00 0,00
d.1.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2,60+2,60+
12 2,60+2,60+
2,60 =
18,100
269|KNR 4-01 1301- |BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPEL- |m 2,90+2,90 = 0,00 0,00
d.1.|03 NIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM 5,800
12
270/ KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym m?2 4,20%1,50+ 0,00 0,00
d.1./0812-03 miejscu z plytek terakotowych 30x30 cm na kleju 6*0,30*
12 schody zejsciowe 1,50+6*
0,15*1,50 =
10,350
1.13 WYPOSAZENIE
271 Zakup i zamontowanie nagtosnienia kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
13|dualna
272 Zakup i zamontowanie tablicy wyswietlajacej kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
13|dualna
273 Zakup i zamontowanie suszarek kpl. 16 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-

13

dualna
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274 Zakup i zamontowanie bramek wstepu kpl. 2 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
13|dualna
275 Zakup i zamontowanie wieszakow szatniowych kpl. 4 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
13|dualna
276 Zakup i zamontowanie szafki meblarskiej recepcji kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
13|dualna
Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 26 768,079 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 201,637 201,637 0,00 0,00
2.|prety gtadkie $r.do 7 mm’ t 0,575 0,575 0,00 0,00
3.|prety zebrowane 8-14 mm"' kg 188,700 188,700 0,00 0,00
4.|prety zebrowane 7 mm-14 mm' t 1,554 1,554 0,00 0,00
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- (kg 333,270 333,270 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachdéwki'
6.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- (kg 187,248 187,248 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachowki
7.|blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolo- |kg 467,433 467,433 0,00 0,00
rze
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 6 281,268 6 281,268 0,00 0,00
9.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 mm kg 854,173 854,173 0,00 0,00
10.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0. |kg 1,120 1,120 0,00 0,00
5-0.55 mm
11.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4,463 4,463 0,00 0,00
12.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 2,612 2,612 0,00 0,00
13. |katownik aluminiowy ochronny szt 114,780 114,780 0,00 0,00
14. | katownik aluminiowy ochronny m 1 202,813 1202,813 0,00 0,00
15.]listwa cokotowa m 181,965 181,965 0,00 0,00
16. |ptotki przeciwsniegowe' m 93,840 93,840 0,00 0,00
17.|klamry do tgczenia ptotkédw szt. 62,560 62,560 0,00 0,00
18.|tgczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 11,567 11,567 0,00 0,00
19.|tgczniki krzyzowe lj 60/60 szt. 46,040 46,040 0,00 0,00
20.|wieszak w 60/60 szt. 46,040 46,040 0,00 0,00
21.|ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 62,640 62,640 0,00 0,00
22.|ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 229,680 229,680 0,00 0,00
23. | profile no$ne 60/27 m 50,350 50,350 0,00 0,00
24.|profile przyscienne 28/27 m 12,020 12,020 0,00 0,00
25.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 309,593 309,593 0,00 0,00
26.|gwozdzie budowlane okragte gote™ kg 1,722 1,722 0,00 0,00
27.|gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 0,329 0,329 0,00 0,00
28.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 5,598 5,598 0,00 0,00
29.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 32,868 32,868 0,00 0,00
30.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane' szt. 370,300 370,300 0,00 0,00
31.|wkrety do ptyt gipsowych kg 4,198 4,198 0,00 0,00
32. | kotwy stalowe szt. 1313,794 1313,794 0,00 0,00
33. |kotwy stalowe' szt. 255,948 255,948 0,00 0,00
34.|kratki wentylacyjne stalowe szt. 48,000 48,000 0,00 0,00
35.|pas nadrynnowy' m 219,405 219,405 0,00 0,00
36.|kwas solny techniczny kg 1,213 1,213 0,00 0,00
37.|xylamit popularny' kg 0,974 0,974 0,00 0,00
38. |pianka poliuretanowa dm3 88,155 88,155 0,00 0,00
39.|pianka poliuretanowa" dm3 15,997 15,997 0,00 0,00
40.]silikon dms3 12,479 12,479 0,00 0,00
41.|silikon" dms3 2,909 2,909 0,00 0,00
42.|farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm3 307,784 307,784 0,00 0,00
43.|farby emulsyjne dms3 692,783 692,783 0,00 0,00
44.|podktadowa masa tynkarska' kg 265,311 265,311 0,00 0,00
45.|$rodek gruntujgcy mozaikowy' kg 25,995 25,995 0,00 0,00
46.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano- (kg 10 522,906 10 522,906 0,00 0,00
wych'
47.|zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 3 227,095 3 227,095 0,00 0,00
48.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa elastyczna kg 95,446 95,446 0,00 0,00
49.|masa klejgca(sucha mieszanka) kg 27,945 27,945 0,00 0,00
50.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 |m2 514,598 514,598 0,00 0,00
mm'
51.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 |m2 466,114 466,114 0,00 0,00
mm
52. |ptyty styropianowe frezowane EPS 80 gr. 15 cm |m?2 26,326 26,326 0,00 0,00
53. |ptyty styropianowe frezowane EPS 80 gr. 15 cm'|m?2 853,656 853,656 0,00 0,00
54.|ptyty styropianowe 2 cm m3 2,430 2,430 0,00 0,00
55. | ptyty styropianowe XPS 200 gr. 10 cm m2 203,925 203,925 0,00 0,00
56. | ptyty styropianowe EPS 200 gr. 20 cm m2 450,274 450,274 0,00 0,00
57.|ptyty STYRODURU gr. 15 cm m?2 328,125 328,125 0,00 0,00
58.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone m?2 6,888 6,888 0,00 0,00
aluminiowe
59.|okna z tworzyw" m2 61,266 61,266 0,00 0,00
60.|drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 36,047 36,047 0,00 0,00
61.|drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30 m2 5,381 5,381 0,00 0,00
62.|przegroda z drzwiami m2 2,583 2,583 0,00 0,00
63.|drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 6,888 6,888 0,00 0,00
64.|drzwi z tworzyw" m2 60,925 60,925 0,00 0,00
65.|okna z tworzyw' m2 140,160 140,160 0,00 0,00
66.|tasmy uszczelniajace m 76,500 76,500 0,00 0,00
67.|wywietrzniki m 200,000 200,000 0,00 0,00
68. | piasek m3 0,631 0,631 0,00 0,00
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69. |piasek do zapraw m3 8,972 8,972 0,00 0,00
70.|pospétka do betonéw zwykiych m3 7,158 7,158 0,00 0,00
71.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 107,700 107,700 0,00 0,00
72.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,002 0,002 0,00 0,00
73.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,078 0,078 0,00 0,00
74.|cement portlandzki z dodatkami 25' t 1,645 1,645 0,00 0,00
75.|wapno suchogaszone kg 63,600 63,600 0,00 0,00
76.|gips szpachlowy kg 487,212 487,212 0,00 0,00
77.|gips szpachlowy" kg 117,310 117,310 0,00 0,00
78.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' kg 21,183 21,183 0,00 0,00
79.|gips budowlany szpachlowy t 0,115 0,115 0,00 0,00
80.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 8 183,760 8 183,760 0,00 0,00
81. |ptyty gipsowo-kartonowe m2 46,948 46,948 0,00 0,00
82. |ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 91,350 91,350 0,00 0,00
83.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 336,470 336,470 0,00 0,00
84.|nadproza prefabrykowane' m 93,636 93,636 0,00 0,00
85.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 8 374,241 8 374,241 0,00 0,00
86.|parapety z konglomeratu grubosci 30 mm m 31,185 31,185 0,00 0,00
87.|preparat gruntujgcy dm3 189,046 189,046 0,00 0,00
88. |preparat gruntujgcy dm3 955,981 955,981 0,00 0,00
89.|$rodek do gruntowania posadzek dm3 170,731 170,731 0,00 0,00
90.|$rodek do gruntowania posadzek' dm3 161,451 161,451 0,00 0,00
91.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- |szt. 207,000 207,000 0,00 0,00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm'
92.|bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm' szt. 105,244 105,244 0,00 0,00
93. | ptytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cm’ szt. 1 686,248 1 686,248 0,00 0,00
94.|obrzeza betonowe barwione m 18,462 18,462 0,00 0,00
95. | kostka bezfazowa 6 cm barwiona m2 6,796 6,796 0,00 0,00
96.|membrana dachowa m2 1431,937 1431,937 0,00 0,00
97.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 506,022 506,022 0,00 0,00
98.|wetna mineralna grubosci 20 cm m2 1263,473 1263,473 0,00 0,00
99. |silikatowo-silikonowy tynk dekoracyjny w kolorze |kg 2 591,782 2 591,782 0,00 0,00
100.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 1,518 1,518 0,00 0,00
101.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11,241 11,241 0,00 0,00
102.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 66,808 66,808 0,00 0,00
103. |beton C8/10' m3 5,958 5,958 0,00 0,00
104. |beton C20/25 m3 2,319 2,319 0,00 0,00
105. |beton zwykty z kruszywa naturalnego' m3 10,028 10,028 0,00 0,00
106.|zaprawa do spoinowania m3 0,182 0,182 0,00 0,00
107.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 384,411 384,411 0,00 0,00
108.|zaprawa do spoinowania’' kg 5,720 5,720 0,00 0,00
109.|zaprawa do spoinowania kg 1,330 1,330 0,00 0,00
110.|masa fugowa kg 3,726 3,726 0,00 0,00
111.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,768 0,768 0,00 0,00
112.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,466 0,466 0,00 0,00
113.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 5,477 5,477 0,00 0,00
114.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,563 0,563 0,00 0,00
115.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 3,324 3,324 0,00 0,00
116.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,342 0,342 0,00 0,00
117.|zaprawa’ m3 2,056 2,056 0,00 0,00
118.|zaprawa m3 3,804 3,804 0,00 0,00
119.|tynk mozaikowy KOLOR' kg 389,925 389,925 0,00 0,00
120. |ptytki i ksztaltki ceramiczne podtogowe terakoto- |m?2 11,696 11,696 0,00 0,00
we
121.|ptytki podtogowe wedtug wzoru m2 591,840 591,840 0,00 0,00
122. | ptytki cokotowe - wedtug wzoru m2 14,857 14,857 0,00 0,00
123. | ptytki podiogowe' m2 25,423 25,423 0,00 0,00
124.|ptytki cokotowe gotowe' m2 10,231 10,231 0,00 0,00
125. | ptytki podtogowe wedtug wzoru' m2 321,442 321,442 0,00 0,00
126. | ptytki cokotowe - wedtug wzoru' m2 31,263 31,263 0,00 0,00
127.|ptytki podtogowe wedtug wzoru" m2 200,040 200,040 0,00 0,00
128. | ksztattki schodowe (cze$¢ pozioma) gat. | m 54,600 54,600 0,00 0,00
129. | ksztattki schodowe (cze$¢ pionowa) gat. | m 27,930 27,930 0,00 0,00
130. | ptytki $cienne wedtug opisu m2 394,501 394,501 0,00 0,00
131. | ptytki $cienne wedtug opisu' m2 640,233 640,233 0,00 0,00
132. | ptytki $cienne wedtug opisu” m2 158,382 158,382 0,00 0,00
133.|deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm KLIII' m3 0,004 0,004 0,00 0,00
134.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII' m3 0,386 0,386 0,00 0,00
135. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,220 0,220 0,00 0,00
136.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0,065 0,065 0,00 0,00
137.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLI1I""" m3 0,001 0,001 0,00 0,00
138.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.I1I"" m3 0,010 0,010 0,00 0,00
139.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,075 0,075 0,00 0,00
140.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0,020 0,020 0,00 0,00
141.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLIl |m3 1,852 1,852 0,00 0,00
ozdobne z wzorem'
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142. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII""" |m3 4,405 4,405 0,00 0,00
143. |taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 43,319 43,319 0,00 0,00
144.|zabudowa z drzwiami m?2 85,560 85,560 0,00 0,00
145. |przegrody z HPL m2 30,000 30,000 0,00 0,00
146. |siatka z wiékna szklanego m2 1 420,667 1 420,667 0,00 0,00
147.|siatka z wiékna szklanego m2 164,205 164,205 0,00 0,00
148.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0. |m 223,050 223,050 0,00 0,00
2 mm
149.|woda z rurociggu m3 2,377 2,377 0,00 0,00
150.|woda m3 0,459 0,459 0,00 0,00
151.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,024 0,024 0,00 0,00
152.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,096 0,096 0,00 0,00
153. | kotki do wstrzeliwania szt. 430,332 430,332 0,00 0,00
154.|kotki rozporowe z wkretami 100 44,711 44,711 0,00 0,00
szt.
155. | kotki rozporowe z wkretami szt. 215,992 215,992 0,00 0,00
156. | kotki rozporowe plastikowe szt. 1031,164 1 031,164 0,00 0,00
157.|dyble plastikowe "z grzybkami"' szt. 3 382,105 3 382,105 0,00 0,00
158. |preparat gruntujagcy dm3 273,961 273,961 0,00 0,00
159.|cementowa zaprawa naprawcza kg 152,541 152,541 0,00 0,00
160.|cementowa zaprawa naprawcza' kg 50,847 50,847 0,00 0,00
161.|aluminiowa krawedz zabezpieczajgca m 111,720 111,720 0,00 0,00
162.|gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 2,919 2,919 0,00 0,00
163.|masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 44,945 44,945 0,00 0,00
164.|wktadka zbrojgca do polimerowych mas uszczel- |m?2 12,258 12,258 0,00 0,00
niajgcych
165.[tasma uszczelniajgca m 61,289 61,289 0,00 0,00
166.|zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbro- |kg 515,461 515,461 0,00 0,00
jonej
167.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 2 150,110 2 150,110 0,00 0,00
168.|zaprawa kg 822,500 822,500 0,00 0,00
169. | dekor Scienny kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00
170.|wywoz i utylizacja kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
171.|siatka zbrojeniowa m2 1 068,810 1 068,810 0,00 0,00
172.|siatka stalowa m 90,000 90,000 0,00 0,00
173.|listwa $cienna kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00
174.|tablice informacyjne i ostrzegawcze kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
175.|balustrada ze stali nierdzewnej m 31,800 31,800 0,00 0,00
176.|dostawa i montaz kompletnej windy wraz z doku- |kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
mentacjg odbiorowg i ruchowg
177.|kompletna niecka ze stali nierdzewnej wraz z wy- kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
posazeniem
178.|nagtosnienie sali basenowej kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
179.|basenowa tablica elektroniczna wyswietlajaca kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
parametry
180. |suszarka szt 16,000 16,000 0,00 0,00
181.|bramka wstepu szt 2,000 2,000 0,00 0,00
182.|wieszaki szatniowe szt 4,000 4,000 0,00 0,00
183. | kompletna szafka-biurko recepcji szt 1,000 1,000 0,00 0,00
184.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|wyciag m-g 6,573 0,00 0,00
2.|wycigg""""™" m-g 5,415 0,00 0,00
3.|wycigg""""" m-g 9,265 0,00 0,00
4.|wyciag' m-g 27,624 0,00 0,00
5.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 21,215 0,00 0,00
6.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 1,202 0,00 0,00
7.|zuraw okienny m-g 1,428 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy m-g 1,062 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy m-g 1,732 0,00 0,00

10.|samochéd skrzyniowy do 5 t" m-g 1 088,366 0,00 0,00
11.|$rodek transportowy m-g 5,209 0,00 0,00
12.|$rodek transportowy" m-g 0,014 0,00 0,00
13.|$rodek transportowy"" m-g 52,495 0,00 0,00
14.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13,432 0,00 0,00
15.|pompa do betonu na samochodzie' m-g 1,075 0,00 0,00
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,593 0,00 0,00
17.|pompa do betonu na samochodzie""" m-g 0,011 0,00 0,00
18. |wibrator powierzchniowy m-g 0,862 0,00 0,00
19.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 21,962 0,00 0,00
20.|rusztowanie rurowe m-g 126,829 0,00 0,00
21.|rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny do 4 m m-g 52,000 0,00 0,00
22.|gietarka do pretéw m-g 8,333 0,00 0,00
23.|gietarka do pretéw' m-g 2,313 0,00 0,00
24./nozyce do pretéw m-g 10,069 0,00 0,00
25.|nozyce do pretéw' m-g 2,727 0,00 0,00
26.|prosciarka do pretéw m-g 7,465 0,00 0,00
27.|prosciarka do pretow' m-g 2,066 0,00 0,00
28.|wiertnica diamentowa do otworéw zelbetowych m-g 27,360 0,00 0,00
29. |pita do ciecia kostki m-g 0,166 0,00 0,00
30.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min’ m-g 270,366 0,00 0,00
31.|frezarka m-g 32,900 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
1.2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.3|WINDA WEWNETRZNA 0,00
1.4|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN, ROBO- 0,00
TY BUDOWLANE
1.5|DACH, POKRYCIE, ORYNNOWANIE 0,00
1.6|STOLARKA 0,00
1.7|ROBOTY WYKONCZENIOWE PODBASE- 0,00
NIA | POMIESZCZEN TECHNOLOGICZ-
NYCH
1.8|ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER 0,00
1.9|ROBOTY WYKONCZENIOWE PIETRO 0,00
1.10|ROBOTY WYKONCZENIOWE SALI BA- 0,00
SENOWEJ
1.11|ROBOTY WYKONCZENIOWE POMIESZ- 0,00
CZEN POD WIDOWNIA
1.12|ELEWACJA 0,00
1.13|WYPOSAZENIE 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-276 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%
1.1 1-29 ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00 0,00%
1.2 30-34 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00 0,00%
1.3 35-51 WINDA WEWNETRZNA 0,00 0,00%
1.4 52 - 64 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN, RO- 0,00 0,00%
BOTY BUDOWLANE
1.5 65 - 80 DACH, POKRYCIE, ORYNNOWANIE 0,00 0,00%
1.6 81-110 STOLARKA 0,00 0,00%
1.7 111-122 |ROBOTY WYKONCZENIOWE PODBA- 0,00 0,00%
SENIA | POMIESZCZEN TECHNOLO-
GICZNYCH
1.8 123-160 |ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER 0,00 0,00%
1.9 161-185 |ROBOTY WYKONCZENIOWE PIETRO 0,00 0,00%
1.10| 186-221 |ROBOTY WYKONCZENIOWE SALI BA- 0,00 0,00%
SENOWEJ
1.11| 222-243 |ROBOTY WYKONCZENIOWE PO- 0,00 0,00%
MIESZCZEN POD WIDOWNIA
1.12] 244-270 |ELEWACJA 0,00 0,00%
1.13| 271-276 |WYPOSAZENIE 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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