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P1 - POSADZKA wedtug projektu podstawowego P5 - POSADZKA
_ 1. Warstwy projektowe 1. Warstwy projektowe . _
- ptytka podiogowa ceramiczna - ptytka podtogowa ceramiczna
- szlichta cementowa gr. 6,5 cm - szlichta cementowa gr. 15,0 cm zbrojona siatkg z pretow @3,5
- styropian EPS 200 gr. 20,0 cm - styropian EPS 200 gr. 113,0 cm (ewent. karemzyt)
- papa termozgrzewalna SBS gr. 5.2 - papa termozgrzewalna SBS gr. 5.2 -
2. Warstwy istniejace 2. Warstwy istniejace DoroaGENI BaSENy
- terakota (rozbidka) - terakota (rozbidka) PRZY ZS nr 1 W BRODNICY O JACUZZI, BASEN | SAUNE
- masa klejowa (rozbidrka) - masa klejowa (rozbiorka) — S
- zaprawa uszczelniajgca (rozbidrka) - zaprawa uszczelniajgca e.ow.c_o_‘xmv " Szczegot strefy relaksu dz. nr 1868/5, 1869/3  Brodnica
- zaprawa wyréwnawcza (roziorka) - zaprawa wyréwnawcza (roziorka) wraz z obmuréwkami 040201_1 Brodnica
- podktad betonowy (rozbiérka) - podktad betonowy (rozbiérka) PROJEKTANT:
- papa asfaltowa (rozbioka) - papa mmﬂ_.ﬁodzm (rozbidka) Projektant:
- konstrukcja zelbetowa - konstrukcja zelbetowa mgr inz. Stawomir MBrka
uprawnienia do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno{budowlanej
nr KUP/0003/POOK/10
INWESTOR: GMINA MIASTA BRODNICA BRANZA: BUDOWLAN, Nr strony
ulica Kamionka 23 SKALA 1:20
87-300 Brodnica A e 200




