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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

OBIEKT / INWESTYCJA:
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BRANZA:

KATEGORIA OBIEKTU:
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MIEJSCOWOSC | DATA:

Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy

ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica

dziatka ewidencyjna: 1868/5, 1869/3, 1871/33
obreb ewidencyjny: 0001 BRODNICA-MIASTO
jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA

Gmina Miasta Brodnica

ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
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IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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mgr inz. architekt
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w specjalnosci architektonicznej
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Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Spis zawartosci




- Projekt zagospodarowania dziatki
- Projekt architektoniczno-budowlany

OSWIADCZENIE

(Wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U
2003.207.2016 ze zmianami)

Zespol projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,,Przebudowa i
modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy”, dzialka nr 1868/5, 1869/3, 1871/33, 0001
BRODNICA-MIASTO 040201 1 BRODNICA, os$wiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT /INWESTYCJA: Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy

ADRES OBIEKTU: ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
dziatka ewidencyjna: 1868/5, 1869/3, 1871/33
obreb ewidencyjny: 0001 BRODNICA-MIASTO
jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA

INWESTOR: Gmina Miasta Brodnica
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

STADIUM: projekt zagospodarowania dziatki
BRANZA: budowlana

KATEGORIA OBIEKTU: XV
wspol. kategorii obiektu (k): 9,0
wspot. wielkos$ci obiektu (w): 2,5

MIEISCOWOSC I DATA: Brodnica, maj 2025 r.

ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCJA .
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKT 20WMOKK/2017
mgr inz. architekt upr. bud. do projektowania bez ograniczern w
Tomasz Patorski specjalnosci architektonicznej
KUP/0003/POOK/10
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. Stawomir Manka ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
I. Cze$¢ opisowa (€72 N )

1. Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Zestawienie powierzchni

3. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dzialki.
4. Projektowane zagospodarowania dziatki

5. Warunki wodno-gruntowe

6. Uzbrojenie terenu dziatki

7. Informacja czy dziatka znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
8. Informacja o oddziatywaniu inwestycji

9. Informacja o miejscach postoju i parkingach

10. Informacja w zakresie komunikacji

11. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych

12. Ochrona przeciwpozarowa

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

14. Informacja o oddzialywaniu na $rodowisko

15. Gospodarka odpadami

II. Cze¢$¢ rysunkowa (€72 N )
1. Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE

(Wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze
zmianami)

Zespol projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu zagospodarowania dziatki
,,Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy” w miejscowosci Brodnica,
dziatka nr 1868/5, 1869/3, 1871/33 obreb geodezyjny 0001 Brodnica-Miasto, powiat brodnicki,
oswiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
- Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny ,,Przebudowa i modernizacja
basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy” - Doposazenie basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy o jacuzzi,
basen i saun¢ wraz z technologia.

3. Zestawienie powierzchni i ograniczen

Zakres prac projektu zamiennego polegajacy na doposazeniu basenu przy ZS nr 1 w Brodnicy o
jacuzzi, basen i1 saun¢ wraz z technologia wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej na
przedmiotowg inwestycje.

Projekt zamienny nalezy traktowac¢ jako uzupetnienie do projektu podstawowego.

Powierzchnia zabudowy obiektu 1051,63m2 — bez zmian

Powierzchnia zabudowy pozostalej 759,00+1083,00+1461,00m2 = 3303,00— bez zmian
Laczna powierzchnia zabudowy 4354,63m2 — bez zmian

Powierzchnia dziatek 8365,00+7031,00+8166,00 m2 =23 562,00 — bez zmian
Szeroko$¢ elewacji frontowej obiektu 19,43m2 — bez zmian /pomijajac warstwe ocieplenia/
Wysoko$¢ budynku 13,93m

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Na dziatkach znajdujg si¢ budynki os$wiaty, nauki i1 kultury oraz obiekty sportowe. Dziatka
ogrodzona, zagospodarowana z utwardzonymi doj$ciami i placami — wedlug stanu projektu
podstawowego

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zaprojektowano w projekcie podstawowym modernizacj¢ budynku basenu szkolnego wraz z
doposazeniem.

Poprzez planowany zakres robdt nie ulegng zmianie zadne parametry budynku, nie zmieni si¢ jego
bryta oraz ksztatt dachu. Ponadto nie bedg zmienione terenu utwardzone oraz ogrodzenie.

Wobec tego projektowana modernizacja nie wplynie na jakiekolwiek zmiany w zagospodarowaniu
dziatki.

Budynek w ksztalcie prostokata z dachem wielospadowym pokryty blacha ptaska na rabek stojacy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku zaprojektowano przebudowe czesci
uktadu pomieszczen. W budynku znajduje si¢ basen szkolny oraz pomieszczenia przynalezne takie
jak sanitariaty, szatnie 1 zaplecze oso6b obstugujacych basen

Uktad uksztaltowania terenu i zielenie - istniejace niskie zadrzewienie, krzewy oraz trawa. Teren
dziatki nie wymaga przeprowadzenia niwelacji.



Doposazenie pomieszczenia o jacuzzi, basen i saung

a) jest $cisle zwigzane z funkcjg budynku (nie skutkuje zmiang sposobu uzytkowania)

b) nie zmienia warunkéw pozarowych budynku (pomieszczenie nie jest wydzielone pozarowo i
nie stanowi odrebne;j strefy pozarowe;))

c¢) realizacja zadania nie ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku

d) realizacja zadania nie ingeruje w przegrody zewnetrzne budynku

Wobec powyzszego w odniesieniu do ustawy Prawo Budowlane Art. 29 pkt 4. nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowg oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:

a) budynkdéw, ktoérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, z wylaczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych
oraz elementéw konstrukcyjnych,

3) instalowaniu:

wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych

6. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Budynek posadowiony na tawach 1 stopach betonowych i zelbetowych. Z archiwalnych badan
geotechnicznych wynika ze budynek zostat posadowiony w zaleznosci od miejsca na warstwie
PS+G, Pd+G, i GP. Zgodnie z opinig geotechniczng przyj¢to warunki gruntowe jako proste —
wedlug stanu projektu podstawowego.

7. Uzbrojenie terenu dzialki

- przylacze energetyczne — istniejace bez zmian
- przytacze wodociggowe — istniejace bez zmian
- przytacze kanalizacyjne — istniejgce bez zmian
- przylacze cieptownicze — istniejace bez zmian

8. Dzialka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

9. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

10.0Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit e)
ustawy Prawo Budowlane okre$la si¢, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka
si¢ w granicach dziatek w posiadaniu Inwestora 1868/5, 1869/3, 1871/33 obreb 1 Brodnica-
Miasto — wedtug stanu projektu podstawowego

11.Miejsca postojowe i parkingowe

Miejsca postojowe i parkingowe dla obstugi obiektow o§wiaty, kultury i sportu znajdujacych sie
na terenie dzialek zlokalizowany jest wzdhuz drogi miejskiej — ulica Kochanowskiego oraz wzdhuz
drogi miejskiej — ulica Korczaka. W obu lokalizacjach istnieja miejsca parkingowe dla osob
niepetnosprawnych — wedlug stanu projektu podstawowego.



12.Uklad komunikacyjny

Obsluga komunikacyjna dziatki poprzez istniejace zjazdy bezposrednie na ulice miejskie tj.
ulica Kochanowskiego oraz ulica Korczaka.

Gléwne wejscie do budynku w elewacji zachodniej. Dojscie utwardzonymi komunikacjami i
chodnikami z ulicy Korczaka — wedtug stanu projektu podstawowego.

13.0dprowadzenie wod deszczowych

Bez zmian. Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych w stanie istniejagcym i
projektowanym do sieci kanalizacji deszczowej. Zabrania si¢ dokonywania takich zmian w
uksztattowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktore powodowatyby kierowanie
wod opadowych na tereny sgsiednich nieruchomosci — wedtug stanu projektu podstawowego.

14.0chrona przeciwpozarowa

Klasyfikacja w zakresie ochrony przeciwpozarowej — wedlug stanu projektu podstawowego.

Budynek basenu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, kwalifikuje si¢ w sposob nastepujacy:
- ze wzgledu na sposob przeznaczenie — obiekt uzytecznosci publicznej,

- ze wzgledu na lokalizacj¢ - obiekt w zabudowie zwartej polaczony z innymi budynkami
szkolnymi,

- ze wzgledu na konstrukcje; budynki sredniowysokie, o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo jednej podziemne;

- ze wzgledu na sposdb uzytkowania — zaliczane do kategorii ZL-1 zagrozenia ludzi.

Obiekt w czgséci nadziemnej klasyfikuje si¢ do odpornosci przeciwpozarowej w klasie C —zgodnie
z paragrafem 212. ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W czeg$ci podziemnej przyjeto klase odpornosci ogniowe;j
w klasie C.

Elementy budynku odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej kondygnacji
nadziemnych
Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku” *
Klasa odpornosci :
} i glowna . L. . .
pozarowej budynku . konstrukcja y $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1.2 1 3
g dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 i
Mo R 60 R15 REI60 gt EI15? RE15
(01)

Droga p-poz. stanowi przylegta droge publiczna..

15.Charakterystyka ekologiczna inwestycji — wedtug stanu projektu podstawowego

Projektowana inwestycja:
- nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,
- nie bgdzie negatywnie oddzialywac¢ na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim

zaleganiu wod,

- przedsigwzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione




- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla osob trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16.0ddzialywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na modernizacji, nie jest przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie oddziatywaé na §rodowisko — wedtug stanu projektu podstawowego.

17.Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpadoéw w ostonie $mietnikowej. Oproznianie 1 wywoz przez specjalistyczng
firme¢, w formie zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpadéw, w oparciu o gminny
program gospodarki odpadami — wedtug stanu projektu podstawowego.

18. Informacija o istniejacym podlaczeniu do sieci cieplowniczej

W zwiagzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pdzn. zm.) $wiadomy odpowiedzialnosci karnej o§wiadczam, ze jest mozliwos¢
podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 .
poz. 755, z pdzn. zm.).

Budynek w stanie istniejagcym jest podtaczony do miejskiej sieci cieptowniczej — wedtug stanu
projektu podstawowego.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci architektoniczne;j
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Instalacje sanitarne: mgr inz. Pawel Tomaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT / INWESTYCJA:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

STADIUM:

BRANZA:

KATEGORIA OBIEKTU:
wspot. kategorii obiektu (k):
wspot. wielkosci obiektu (w):

MIEJSCOWOSC | DATA:

Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy

ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica

dziatka ewidencyjna: 1868/5, 1869/3, 1871/33
obreb ewidencyjny: 0001 BRODNICA-MIASTO
jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA

Gmina Miasta Brodnica
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

projekt budowlany
budowlana

XV

9,0

2,5

Brodnica, maj 2025 r.

ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCJA .
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKT 20WMOKK/2017

mgr inz. architekt
Tomasz Patorski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT
mgr inz. Stawomir Marka

KUP/0003/POOK/10
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze¢$¢ opisowa

1.

A e R o

Dane ogoélne i rodzaj inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna 1 sposdb posadowienia obiektu

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Dostosowanie obiektu dla 0sob niepelnosprawnych

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko
Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen

. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
Instalacje

Projektowana charakterystyka energetyczna

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis do inwentaryzacji budynku

Ekspertyza techniczna

Dane konstrukcyjno-materialowe

Opis do ogdlnego zakresu projektowanych robot
Szczegdlowy zakres projektowy ogolnobudowlany

I1. Czes¢ rysunkowa

l.
2.
3.

Projekt zamienny — rzut przyziemia
Projekt zamienny — rzut i przekroje brodzika dla dzieci
Projekt zamienny — rzut i przekroje jacizzi



OSWIADCZENIE

(Wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze
zmianami)

Zespot projektantéw posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu architektoniczno - budowlanego
,,Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy” w miejscowos$ci Brodnica,
dziatka nr 1868/5, 1869/3, 1871/33 obreb geodezyjny 0001 Brodnica-Miasto, powiat brodnicki,
oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE I RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji wedtug projektu podstawowego jest Przebudowa i modernizacja basenu
przy ZS Nr 1w Brodnicy natomiast wedlug projektu zamiennego jest doposazenie basenu o
jacuzzi, basen i saun¢ wraz z technologig.

Kategoria obiektu budowlanego — XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Wedlug projektu podstawowego

BUDYNEK

Budynek basenu plywackiego, dwukondygnacyjny, podpiwniczony (przyziemie zaglebione
ponizej poziomu przyleglego terenu), ma powierzchnie zabudowy 1051,63 m?. Jest czescig zwarte;
zabudowy Zespotu Szkot nr w Brodnicy o tacznej powierzchni zabudowy 4354,63 m?. Budynki
Zespohu Szkot byly oddawane do uzytkowania w 2000 1, na podstawie odmiennych wymagan
technicznych.

Basen ma wysokos$¢ 13,82 m w kalenicy. Glowna nawa budynku z ptywalnig jest uzupetniona
nizsza czescia z lacznikiem do budynkow szkolnych oraz z trybunami i czgécig techniczng w
przyziemiu. Po przebudowie w obiekcie beda pomieszczenia szatni damskiej oraz meskiej z
cze$cig sanitarng dla wigcej niz 50 uzytkownikow.

Istniejacy budynek ma gtoéwng konstrukcje zelbetowa oraz murowang. Dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaska na rabek stojacy (stan projektowy).

KLATKA SCHODOWA

Basen posiada dwie klatki schodowe. Jedna jako gtowne wejscie prowadzi od strony dziedzinca
szkolnego zlokalizowanego pomig¢dzy budynkami. Druga klatka zlokalizowana w tylnej czgsci
basenu stuzy komunikacji wewnetrznej oraz ewakuacji.

Istniejace klatki schodowe w technologii Zelbetowej z okladzinami antyposlizgowymi i
balustradami.

WINDA

W budynku zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do 0s6b niepetnosprawnych 1
innych oséb korzystajacych z basenu. Winda komunikuje wszystkie poziomy budynku 1
zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen w budynku.

Wedlug projektu zamiennego

W miejscu rozebranej czesci widowni nalezy zamontowac na istniejgcej posadzce:

- brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 20,93 m2, obwodzie 16,98 m i objetosci 4,71 m3
- 2 sztuki jacuzzi o powierzchni lustra wody 3,1 m2, objetosci 2,1 m3 (dotyczy kazdego z nich)
- w wydzielonym pomieszczeniu zamontowac saun¢ suchg o powierzchni uzytkowej 8,12 m2

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametry budynku nie zostang zmienione w stosunku do projektu podstawowego

1. Powierzchnia zabudowy 1051,63m2 — bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa przyziemia

- pomieszczenia technologii basenu 784,10 m?

- pomieszczenia basenu 198,05 m?
3. Powierzchnia uzytkowa pigtra 958,24 m?



4. Laczna powierzchnia uzytkowa 1940,39 m?

5. Kubatura 7281,31 +2455,57 +1238,38 =10 975,26 m*
6. Wysokos¢ budynku maksymalna 13,93 m

7. Szerokos$¢ elewacji frontowej 19,43 m

4. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy — zgodnie z projektem podstawowym

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Doposazenie pomieszczenia o jacuzzi, basen i saung

a) jest $cisle zwigzane z funkcja budynku (nie skutkuje zmiang sposobu uzytkowania)

b) nie zmienia warunkéw pozarowych budynku (pomieszczenie nie jest wydzielone pozarowo i
nie stanowi odrgbnej strefy pozarowej)

¢) realizacja zadania nie ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku

d) realizacja zadania nie ingeruje w przegrody zewnetrzne budynku

Wobec powyzszego w odniesieniu do ustawy Prawo Budowlane Art. 29 pkt 4. nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:

a) budynkow, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, z wylaczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych
oraz elementow konstrukcyjnych,

3) instalowaniu:

wewnatrz 1 na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych

Zaprojektowano w projekcie podstawowym remont budynku poprzez przebudowe pomieszczen
w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw oraz funkcji.

Zaplanowano rozbiorke wigkszosci $cianek dzialtkowych 1 wygrodzen wraz z oktadzinami,
stolarka wewnetrzng oraz posadzkami i warstwami podposadzkowymi. Projekt przewiduje
wykonanie nowych $cianek wydzielajacych pomieszczenia w celu dostosowania ich do potrzeb
oraz obowigzujacych przepiséw. Zmieniono uktad komunikacji wejsciowej z zewnatrz poprzez
oddzielenie czgsci ogdlnodostepnej od czgsci basenowej. Dodatkowo dla podniesienia walorow
uzytkowych basenu i dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zaprojektowano
wewnetrzng winde osobowg. Usprawniono takze ewentualng ewakuacje z obiektu projektujac
bezposrednie wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz (na teren utwardzony).

Obiekt podzielono na kilka stref dostepowych:

1) Parter

- wejscie glowne bezposrednio z zewnatrz (wejécie dla uczniow szkoty pozostaje istniejace)
poprzez przedsionek do ogolnodostepnej komunikacji z wydzielong wneka szatniowa.

- komunikacja ogélnodostepna oddzielona przegroda przeszklong gdzie dostgp mozliwy tylko
przejsciem przez bramki wejsciowe ( 2 sztuki) jednokierunkowe z systemem ,,antypaniki’.
Przej$cie mozliwe po otrzymaniu biletu wstepu. Po przejsciu na ta czg§¢ mozliwy bedzie dostep
do windy osobowej, szatni damskiej oraz na klatke schodowa.

- szatnia damska z przebieralniami, natryski, pomieszczenie MOP oraz wc

2) Pigtro

- komunikacja ogdlnodostgpna prowadzaca do czesci basenu oraz do szatni meskiej

- szatnia meska z przebieralniami, natryski, wc, pomieszczenia na srodki czystosci.

- szatnia z tazienka i przebieralnig dla 0os6b niepelnosprawnych



- widownia
- pomieszczenia magazynkowe i techniczne pod widownia

Zestawienie materialow elewacyjnych:

SCIANA ZEWNETRZNA — tynk silikonowo - silikatowy barwiony w masie w kolorze bezowym
lub szarym

COKOL ZEWNETRZNY - tynk mozaikowy zywiczny barwiony w masie w kolorze
antracytowym lub ciemnym bezowym

STOLARKA OKIENNA - trzyszybowa PCV, cieply montaz w kolorze antracytowym
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA — aluminiowa przeszklona w kolorze antracytowym,
OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE, PARAPETY - stalowe w kolorze antracytowym
POKRYCIE DACU - blacha ptaska na rabek stojacy w kolorze antracytowym

KOMINY WENTYLACYINE — systemowe, obtozone blachg ptaska na rabek stojacy w kolorze
antracytowym,

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOPSRAWNYCH

Obiekt basenu w stanie istniejagcym nie spetnia przepisu dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych.
W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie windy wewnetrznej osobowej (o wymiarach
wewnetrznych co najmniej 170cm x 200 cm.) oraz wydzielenie szatni z przebieralnig i tazienka.
Ponadto komunikacja wewngtrzna zapewnia swobodny dostep osobom z niepelnosprawnosciami
do wszystkich pomieszczen. Zlikwidowano progi w drzwiach oraz poszerzono wszystkie drzwi
wewnetrzne.

Osoba niepetnosprawna ruchowo bedzie posiadala wyznaczone miejsce do obserwacji przed
wejsciem na widowni¢ — wedtug projektu podstawowego.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE
WPLYW SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Wedhug projektu podstawowego

8. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH  MOZLIWOSCI  REALIZACJI  WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
WODE I CIEPLO

Wedlug projektu podstawowego

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE

NIE DOTYCZY - istniejacy wezet ciepta.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obiekt wyposazony w instalacj¢ elektryczng gniazd 1 o$wietlenia, wodociggowa i
kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplng oraz wentylacje mechaniczng a takze teletechniczna.



11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Wedhtug projektu podstawowego
12. Instalacje

Projektowany budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:
Instalacja elektryczna

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacyjna, mechaniczna

Instalacja teletechniczna

YVVVVYYVY

13.Projektowana charakterystyka energetyczna

Wedlug projektu podstawowego

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres projektu pn. ,,Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy”,

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,
— roboty wykonczeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i zdrowia
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator
inwestycji obowigzany jest do peinienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz  egzekwowania od  podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowacé w szczegolnosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac



materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkow 1 taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mieé
spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone 1
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami 1
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrdédia zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane,
utwardzone 1 odwodnione miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajagcy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robot budowlanych,
o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pdzn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 czerwca 2017 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:
— upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
— pozostawione otwory w $cianach.
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
— uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.
Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.



Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczeg6lnie niebezpiecznych:

— praca na wysokos$ci powyzej 5,0 m.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskiego dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpocz¢ciem robdt budowlanych,
obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych 1 terendéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktéorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegolnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak i wykonywanie docieplenia §cian zewnegtrznych budynkoéw, nalezy stosowaé
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow lub
szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow 1 narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego



Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku,)

Szczegotowy plan BIOZ wykona kierownik budowy.

15. Dane konstrukcyjno — materialowe

Wszystkie rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji i rodzajow materialdw oraz rozwigzan
architektonicznych nalezy przyja¢ z projektu podstawowego

Rozbiorka istniejgcej widowni

Zaprojektowano rozbiorke czg¢sci widowni wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia, sufitami
1 instalacjami. Przestrzen po rozbidrce powinna by¢ pusta i rowna. Posadzke po rozbiorce nalezy
oczysci¢ 1 wykona¢ warstwy podposadzkowe zgodnie z opisami w projekcie podstawowym.
Sciany i przegrody wskazane do pozostawienia nalezy wykonczyé zgodnie z opisami w projekcie
podstawowym.

Widownia
Pozostata cz¢s¢ widowni pozostaje wedlug stanu istniejgcego. Nalezy zamontowaé wejscie na
widowni¢ w postaci stalowych schodow wraz z balustradami ze stali nierdzewne;.

Pomieszczenie przeznaczone na saun¢ z natryskami.

Istniejace pomieszczenie nalezy oczysci¢, wyrownaé. Warstwy posadzkowe 1 podposadzkowe
wykonaé zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Sciany i przegrody wskazane do
pozostawienia nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisami w projekcie podstawowym. Do
zamontowanej sauny nalezy doprowadzi¢ kanaty nawiewne i wywiewne oraz napi¢cie zgodnie z
opisem dotyczacym sauny.

Przestrzen pomigdzy basenem dla dzieci a 2 jacuzzi nalezy wypethi¢ styropianem EPS 200 az do
podanych na rysunkach pozioméw 1 wykona¢ szlichte betonowa. Zatozono, ze poziom posadzki
pomiedzy jacuzzi bedzie podniesiony do poziomu wej$cia do jacuzzi, natomiast poziom przy
basenie dla dzieci bedzie podniesiony do poziomu wejscia do basenu. Ograniczenie miejsc
podniesienia pozioméw wykona¢ ze $cianek lekkich z bloczka drazonego SILKA o grubosci 18
cm.

Dostgp do jacuzzi i basenu zapewni¢ schodami wejSciowymi ze stali nierdzewnej wraz z
balustradami.

15.1. Brodzik dla dzieci ze stali nierdzewnej

Dostarczenie 1 montaz niecki basenu z rynng przelewowg. Material: stal nierdzewna 1.4404.
Wykonanie: $ciany boczne wykonane jako konstrukcja samono$na z blach szlifowanych od strony
wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie wkomponowany
jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na catym obwodzie posiadaja rynne
przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace
wode basenowa sag wyprowadzone 0,5 metra poza krawegdz zewnetrzng niecki.

Orurowanie wszelkiego rodzaju doptywow i1 odplywow (rynny przelewowe, kanaly denne,
odptywy spustowe, atrakcje basenowe, punkty pomiaru zawartosci chloru w wodzie, itp.) jest
wyprowadzone do 0,5 m poza krawedz zewnetrzng kazdej z niecek basenowych w miejscu
potaczenia elementow z technologig uzdatniania wody basenowej. Wszelkie odchylenia od ww.
reguly sa wyszczegolnione w blizszym opisie wyposazenia kazdego basenu. Woda jest



doprowadzana do basenu kanatami dennymi (max odlegto$¢ miedzy kanatami — 8 metréow). W
przypadku montazu reflektoréw, glosnikow podwodnych itp. w basenach ze stali nierdzewnej, w
ofercie wstgpnej ujete sg wszelkiego rodzaju prace zwigzane z ich mocowaniem do niecki basenu
(spawanie elementow ze stali nierdzewnej do $cian bocznych lub dna basenu). Rozprowadzenie
przewodow, montaz transformatorow, skrzynek rozprowadzajacych 1 podlaczenie wyzej
wymienionych urzadzen do sieci energetycznej nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta
niecki basenowe;.

Wymiary niecki:

- dlugos¢ 6,60 m

- szeroko$¢ 4,07 m

- glebokos¢ 0,15-0,30 m

- powierzchnia lustra wody — 20,93 m2

Wyposazenie niecki / brodzika

KORPUS Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa na 1 kpl
dhugich $cianach.

DNO NIECKI  Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowe;. 1 kpl

IZOLACJA Pianka poliuretanowa (4-6cm) natryskiwana na zewnetrzng 1 kpl

TERMICZNA strong $cian basenu.

DYSZE Zespot dysz dennych ze stali nierdzewnej wraz z 1 kpl

DENNE pokrywami, =z zestawem niezbednego orurowania,
doprowadzajacych uzdatniong wode basenowa do calego
obszaru niecki.

ODPLYW Odptyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z 2 szt.

RYNNY systemem wyciszajagcym prace elementu. W skiad kompletu
wchodza rowniez kréciec podlaczeniowy ze szczelnie
wspawanym kotnierzem ze stal szlachetne;.

SPUST Spust denny ze stali szlachetnej wraz z pokrywa ze stali 1 szt.

DENNY szlachetnej, speiniajacy funkcje odptywu wody z niecki.
Wyposazony w kréciec podiagczeniowy ze szczelnie
wspawanym kotierzem.

POMIAR Punkt pomiaru zawarto$ci chloru w wodzie basenowej. 1 szt.
CHLORU Konstrukcja ze stali szlachetnej. Wraz z kroccem
podtaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa.
RUSZT Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowej, biaty, 19m
RYNNY speliajacy funkcje zabezpieczenia wewngetrznego obszaru
rynny.

PIKTOGRAM Piktogramy informacyjne (z mocowaniem) umiejscowione 4 szt.
w ruszcie rynny przelewowej. Wykonane z tworzywa

sztucznego.
DZWONEK Dzwonek wodny. Atrakcja tryskajaca woda. Wyposazony w 1 szt.
WODNY kompletny krociec potaczeniowy z kotnierzem.
JEZ Jez wodny ze stali szlachetnej, $Srednica 259 mm, o ksztatcie 1 szt.
WODNY cylindrycznym do lustra wody, zakonczony potkula z

otworami. Wyposazony w kompletny krociec potagczeniowy
z kolierzem.



Brodzik dla dzieci
wewnetrzny

Powierzchnia lustra wody: 20,93m?
Poziom lustra wody; +0,02

Dzwonek
wodny

4.07 m

6,6 m

15.2. Wanna z hydromasazem (jacuzzi) — 2 sztuki

Dostarczenie i montaz niecki basenu z rynng przelewowa. Material: stal nierdzewna 1.4404.
Wykonanie: §ciany boczne wykonane jako konstrukcja samonosna z blach szlifowanych od strony
wody (ziarno 400). Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie wkomponowany
jest system rozprowadzania $wiezej wody. Sciany boczne na calym obwodzie posiadajg rynne
przelewowa, przykryta kratka z polipropylenu. Wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace
wod¢ basenowg sg wyprowadzone 0,5 metra poza krawedz zewnetrzng niecki.

Wymiary niecki

- §rednica zewnetrzna 2,70 m

- srednica wewngtrzna 2,00 m

- glebokos¢ 1,00 m

- powierzchnia lustra wody 3,14 m2

Wyposazenie niecki (dla jednej sztuki)

KORPUS Korpus niecki ze stali nierdzewnej z rynng przelewowg na 1 kpl
catym obwodzie.

DNO NIECKI  Dno ze stali nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowej. 1 kpl

DYSZA Wielofunkcyjna dysza denna ze stali nierdzewnej, z 1 kpl

WIELO- zestawem niezbednego orurowania, doprowadzajaca

FUNKCYJNA  uzdatniong wodg¢ basenowa do catego obszaru niecki. Peini
rowniez funkcje odptywu wody z niecki oraz gejzera

powietrznego.
ODPLYW Odplyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z 1 szt.
RYNNY systemem wyciszajacym prace elementu. W skiad

kompletu wchodzg réwniez krdciec podiaczeniowy ze
szczelnie wspawanym kotnierzem ze stal szlachetnej



POMIAR
CHLORU

SCHODY
WEJSCIOWE

LAWECZKA
PODWODNA
RUSZT
RYNNY

MASAZ
BOCZNY

SKRZYNIA
SSAWNA

REFLEKTOR
LED RGB

Punkt pomiaru zawartos$ci chloru w wodzie basenowe;.
Konstrukcja ze stali szlachetnej. Wraz z kroéécem
podiaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa

Schody wejsciowe, ze stali szlachetnej, 3-stopniowe ze
stopniami o powierzchni antyposlizgowej o szerokosci
stopnia 0,74m. W komplecie z porgczami po obu stronach.
Laweczka podwodna, o konstrukcji ze stali nierdzewne;
wraz z kanalem powietrznym odpowiedzialnym za
rownomierne rozprowadzenie strumienia powietrza jako
masazu powietrznego w siedzeniu tawki.

Ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowe;j,
zaokraglony  spehliajacy  funkcje
wewnetrznego obszaru rynny.

Masaz boczny plecow lub tydek, 1-dyszowy ze stali
szlachetnej wraz z kro¢cem polgczeniowym oraz ze
szczelnie wspawanym kotnierem ze stali nierdzewne;.
Skrzynia ssawna ze stali nierdzewnej, umozliwiajacy
odprowadzenie (zassanie) wody z obszaru niecki w celu
zasilenia basenowych atrakcji wodnych 1 wodno-
powietrznych

Reflektory podwodne punktowe LED RGB =ze stali
nierdzewnej, 3x3W/12V z transformatorami oraz kablem
zasilajagcym o dlugosci do 3 metréw wraz z niszg
montazowa 1 obudowa znajdujaca si¢ po zewngtrznej
stronie $ciany niecki basenowej. Catos¢ ze stali
szlachetne;j.

biaty,

zabezpieczenia

1 szt.

1 szt.

4 szt.

1 kpl

4 szt.

1 szt.

2 szt.
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15.3. Technologia i opis zespolu basenow

Opis konstrukcji i technicznego wykonania, jak rowniez ogdlne wskazéwki i niezbedne
swiadczenia budowlane dotyczace budowy niecki basenu ze stali nierdzewnej

Obrzeze niecki basenu:

Obrzeze niecki basenu stuzy do odprowadzania wody do rynny przelewowej w sposéb ciagly.
Szerokos¢ obrzeza wynosi 30mm. Na obrzezu niecki basenu od strony zewngtrznej przyspawana
jest szczelnie rynna przelewowa, ktora jest tak wymierzona, ze zaréwno ilos¢ wody powstata w
trakcie cyrkulacji, jaki woda wynikajaca z wyporu hydrostatycznego i fal odprowadzana jest w
100 %, takze w przypadku maksymalnego wykorzystania basenu. Rynna przelewowa pokryta jest
kratka z polipropylenu, sktadajaca si¢ z jednoczesciowych ttoczonych elementow kratkowych z
tworzywa sztucznego, odporng na promienie UV, pgkanie oraz starzenie. Ruszty - 250 mm
dtugosci, 8 mm szerokosci 1 35 mm wysokosci, s3 do dotu zakonczone trapezowo. Czg$é
zewngtrzna wykonana jest jako powierzchnia antypo$lizgowa, potwierdzona $wiadectwem
badania antyposlizgowos$ci zgodnie z normg PN-EN 3451-1. Odleglos$ci migdzy kratkami wynosza
8 mm. Na koncach znajduja si¢ pidéra mocujace i wpusty do uktadania. Przepuszczalno$¢ wody
ok. 50%. Kolor biaty.



Sciana boczna:

Sciany boczne z gtadkiej blachy usztywnione sa od strony zewnetrznej przez naspawane zebra i
tak zaprojektowane, ze konstrukcja ta przejmuje obcigzenia pionowe, sit¢ nacisku wody oraz site
parcia gruntu w przypadku pustego basenu. Konstrukcja elementéw posiada poswiadczenie
instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji
producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z
DIN 8800-7: 2002-09 oraz certyfikat zgodno$ci z wymaganiami jako$ci dotyczacymi spawania
materiatéw metalowych wg PN-EN ISO 3834-2.

Dno niecki basenu:

Dno wykonane jest z gladkiej blachy tloczonej powierzchniowo. Powstatla w ten sposob
powierzchnia dna jest powierzchnig antyposlizgowa wykonang zgodnie z normg PN-EN 13451
(spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),
potwierdzong $wiadectwem badania antyposlizgowosci zgodnie z norma PN-EN 13451-1. Blachy
denne uktadane sg na podsypce zwirowej usytuowanej na ptycie zelbetowej lub bezposrednio na
gruncie.

Hydraulika basenowa:

Przewidziany system hydrauliki basenowe;j:

Doptyw czystej wody w 100 % - w dnie niecki basenu przez kanaly lub dysze denne.
Odprowadzanie wody zuzytej - w 100% przez rynny przelewowe lub punktowe odptywy Scienne
typu ,,skimmer”, w przypadku basenu o konstrukcji bez obwodowej rynny przelewowe;.
Przewidziane kanaty lub dysze denne z pokrywami doprowadzajace wod¢ wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Uszczelnienie pomigdzy niszg kanatu (dyszy) i pokrywa wykonane jest z gumy. W
pokrywach kanatow lub dysz dennych umieszczone sg specjalne wloty z bocznym wyptywem
wody, wg opatentowanego rozwigzania firmy Berndorf Béderbau, rozmieszczone zgodnie z
wymaganiami hydraulicznymi na réwni z dnem niecki basenu. Kanaty denne, ze wzgledu na
mozliwo$¢ zdjecia pokrywy tatwo jest utrzymaé w czystosci. Zasysanie wody do atrakcji
basenowych realizowane jest poprzez kanaly ssawne, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13451-
3:2001, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2003.
Oproéznianie niecki basenowej realizowane jest poprzez odplyw denny wykonany zgodnie z norma
PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-
3:2003.

Dysza do poboru wody do analizy zawartosci chloru w wodzie basenowej wykonana zgodnie z
norma PN-EN 13451-3:2001, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN
13451-3:2003.

Powierzchnia:

Elementy §cian wykonane sg z jednostronnie szlifowanych blach. Dno, z gotej walcéwki(wg PN-
EN 10088-2) tloczonej powierzchniowo. Spawy od strony wody w rejonie obrzeza basenu sg
wyszlifowane, w pozostatych przypadkach sa wytrawione chemicznie, bez obrobki mechaniczne;.
Stopnie drabinek wejsciowych w niszy S$ciany bocznej posiadajg wlasciwosci antyposlizgowe
zgodnie z normg PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan
w obszarze zastosowan C), potwierdzone §wiadectwem badania antyposlizgowos$ci zgodnie z ww.
norma.

WartoSci graniczne w basenach ze stali nierdzewne;j:



Ze wzgledu na specjalne wlasciwosci stali nierdzewnych ustalono pewne wartosci zawartosci
chlorku w wodzie basenu. Wartosci te sa warto§ciami granicznymi 1 nie powinny by¢
przekroczone.

Wartosci graniczne (obcigzenie materialu) dla stali nierdzewnej,

Oznaczenie stali 1.4404:

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/1

max. zawarto$¢ chlorku ( Cl - ) w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/1

15.4. Sauna sucha

ZAKRES WYPOSAZENIA STREFY SPA&WELLNESS

Firma dostarczajaca urzadzenia do strefy SPA winna posiada¢ udokumentowane do§wiadczenie
w budowie i montazu urzadzen takich jak (sauna sucha)i instalacji branzy SPA w obiektach
publicznych oraz posiada¢ w strukturach firmy wlasny dziat serwisu, majacy na celu zapewnienie
bezproblemowej obstugi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej w zakresie instalowanych urzadzen.
Na podstawie ponizszego opisu producent saun jest zobowigzany wykona¢ projekt wykonawczo-
warsztatowy kabin, skoordynowany z prowadzacym biurem architektonicznym, wykonawczymi
projektami budowlanym 1 instalacyjnymi obiektu, zgodny ze specyfikacja urzadzen technicznych
1 wyposazenia kabin.

SAUNA FINSKA SUCHA - do obiektu uzytecznosci publicznej
Kabina sauny musi by¢ wykonana jako gotowy element przygotowany w modutach, dostarczony
1 zamontowany przez jedng specjalistyczna firme

Parametry techniczne:
Wymiary zewngetrzne kabiny:

Giebokos¢: 280 cm
Szerokos¢ 290 cm
Wysokos¢ 230 cm
Kubatura 17,8 m3

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: ok. 10%



Temperatura: ok. 85°C - 100°C
UWAGA. Podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi wiacznie z
uwzglednieniem wymaganych odstgpdéw od $cian.

Konstrukcja kabiny:

Kabina zbudowana i zmontowana z wykonanych fabrycznie elementéow modutowych ze stabilng
konstrukcja z kantowki drewna $wierkowego. Izolacja cieplna kabiny winna by¢
wysokowartosciowa, niepalng z duzym wspotczynnikiem izolacji, wypelniong na calej
powierzchni kabiny.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnegtrznego wylozenia $cian i sufitu majg by¢ uzyte listwy z drewna $wierk
skandynawski taczona na obce pidro, zaokraglenie bo bokach r 1 mm, szer. 95 mm, szczelina 4
mm, grubo$¢ listwy 13 mm - przeznaczone do uzytku w saunach w obiektach publicznych.
Sciany zewnetrzne kabiny beda wyltozone ptyta HDF o grubosci 3 mm.

Za Piecem specjalna ptyta kamienna SAUNABOARD Galaxy Black, stuzaca jako ostona przed
wysokg temperaturg

Drzwi:

Drzwi wykonane ze szkla hartowanego, przezierne o grubosci 10 mm, szerokos¢ w swietle 90
cm. Zawiasy hydrauliczne z systemem domykowym oraz regulacja predkosci, montowane do
posadzki oraz sufitu sauny, uszczelka pozioma spetniajaca wymagania temperaturowe do 100 C
zamontowana na listwie montazowej nad taflg szklang. Pochwyt pionowy, od wewnatrz
drewniany, od zewnatrz ze stali nierdzewnej.

Lawki:

Miejsca do siedzenia na konstrukcji drewnianej wykonanej z kantowki §wierkowej o grubosci 7
x 4 cm. Powierzchnia do lezenia winna by¢ wczesniej przygotowane i dostarczona w formie
gotowego blatu, a dalej wykonana z drewna abachi o grubo$ci min. 26 mm, szerokosci na
obrzezach 80mm, a w §rodku 40mm i przerwach miedzy listwami maksimum 8 mm, zaokraglenia
na bokach r 2 mm. Lezanki wytrzymuja obcigzenie ponad 200 kg /m biezacy. Dwa poziomy
tawek usytuowanych w ksztalcie L, szerokos$¢ tawek ok. 60/50 cm (do ustalenia), konstrukcja
fawki stawiane na metalowych, regulowanych na wysokos$¢ n6zkach (co utatwia sprzatanie pod
fawkami), dodatkowo goérna czgs¢ lawek/blat wyjmowana/podnoszona réwniez w celu
utrzymania czystosci w saunie

Oswietlenie w saunie:
Specjalne oswietlenie podtawkowe led wzdtuz tawek, dajace efekt przenikajacych przez listwy
laserow widocznych na $cianie i suficie sauny, led kolor biaty ciepty

Oparcia:
Oparcia wykonane z drewna abachi dla ochrony $cian sauny przed zabrudzeniem przymocowane
do $cian sauny ponad tawkami

Cokot:

Kabina sauny winna by¢ zamontowana na cokole drewnianym w systemie bezkotkowym bez
ingerencji w posadzke, wykonanym z drewna S$wierkowego klejonego zabezpieczonym
specjalnym impregnatem w kolorze czarnym, zapewniajagcym ochrong przed wilgocia.

System wentylacyjny:
Kanat wentylacyjny poprowadzony w specjalnym elemencie Sciennym, z mozliwoscig
przytaczenia do wtasciwego kanalu wentylacyjnego. Kanat wentylacyjny wykonany z blachy



ocynkowanej, izolowany, wielkoscig dostosowany aby zapewni¢ co najmniej 6-krotng wymiang
powietrza na godzing. Kratka wywiewna umieszczona pod fawka zespolona z kanatem
wentylacyjnym do wysokosci ok. 2,40 m powyzej poziomu podtogi, Srednica kantau
wywiewnego DN125. Odprowadzenie powietrza kanatem odpornym na wysokie temperatury.
Swieze powietrze pobierane z pomieszczenie przed saung

Podloga:
Wykonczenie w ceramice lub gresie przed rozpoczg¢ciem montazu — poza zakresem dostawcy
sauny Plaska, pozioma i réwna powierzchnia podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

Urzadzenie grzewcze:
Piec saunowy model stojacy EOS model P1, o mocy 15 kW. z obudowa drewniang

Sterowanie:

Sterowanie wszystkimi funkcjami Sauny Finskiej, zintegrowane w Panelu w Pomieszczeniu
Technicznym. Sterowanie zachowujace podstawowe funkcje kabiny (wiacz/wytacz — urzadzenie,
wlacz/wylacz — $wiatlo, nastawy temperatury, odczyt aktualnej temperatury.) Jednakze dajace
mozliwo$¢ pézniejszej rozbudowy o dodatkowe funkcje takie jak zdalne uruchamiania z PC oraz
zdalna kontrola z PC

Wyposazenie:

- Podglowki, 4 szt. sg wykonane z drewna abachi

- Termo-higrometr do sauny

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2

- Kubelek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna

- Glosnik pod tawka szt. 2

- Panel ozdobny za piecem/ze specjalnej ptyty z atestem do stosowania w saunach w okleinie
kamiennej

System alarmowy:
Wewnatrz sauny nalezy zamontowac przycisk alarmu z pod$wietleniem — podiaczony do
instalacji ktora jest poza zakresem dostawcy

WYTYCZNE DLA BRANZ :

- wentylacja — 6 wymian powietrza na godzine (ok. 100 m3/h)

- powietrze dolotowe z przestrzeni komunikacyjnej

- powietrze wylotowe do instalacji wylotowej — mechanicznej nad kabing sauny

- przewody elektryczne — przeprowadzi¢ przewody pomigdzy Pomieszczeniem Technicznym a
Saunag Suchg

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawnionga. Prace
przy obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
0s0b trzecich w zakresie:

[l zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej — nie narusza sig,

Tl mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

) doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sig,



'] ochron¢ przed ucigzliwosciami powodujagcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza si¢,

[l ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sig¢,

) lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystapienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw i1 odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodno$ci badz braku mozliwosci wykonania niektorych fragmentow robodt, lub
braku dostepnosci zaprojektowanych materiatow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez
zastrzezen.

Brodnica, maj 2025 rok

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci architektoniczne;j
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
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