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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego odnosnie spetnienia wymogéw okreslonych w
Rozporzagdzeniu Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 poz. 1186)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta

Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta
sprawdzajgcego

Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta sprawdzajgcego

Obliczenia instalacji wentylacyjnej

Zestawienie materiatéw i urzgdzen

Uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

Uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Karty katalogowe podstawowych urzadzen
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RYSUNKI

Instalacja wod-kan
Rzut przyziemia
Rzut pietra

Instalacja c.o.

Rzut przyziemia
Rzut pietra
schemat technologiczny

Instalacja wentylacyjna

- Rzut przyziemia
Rzut pietra
Rzut dachu
Przekorj A-A
Elewacja

rys. WK-01
rys. WK-02

rys. CO-01
rys. CO-02
rys. CO-03

rys. WE-01
rys. WE-02
rys. WE-03
rys. WE-04
rys. WE-05

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
bez skali

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania
1.1. Podstawa
Projekt wykonano na podstawie:

ustalen z Inwestorem,

ustalen ze zlecajgcym,

literatury branzowej,

aktualnych norm i przepiséw branzowych.
Projekt wykonano na podstawie:

ustalen z Inwestorem,

literatury branzowej,

aktualnych norm i przepiséw branzowych,
1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z branzy sanitarnej dla modernizacji basenu w
Brodnicy.

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowej dokumentacji.
1.3. Zakres
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

instalacji wewnetrznej wody uzytkowej

instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacyjnej.

Technologia basenu w oddzielnego opracowania.

W zakresie prac uwglednié demontaz instniejacej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania.
Domontaz istniejgcych kratek nawiewnych w strefie basenu i montaz nowych nawniewnikéw
podtogowych szczelinowych wg czesci rysunkowej (rys. WE-02).

2. Obszar oddziatywania

Inwestycja oraz obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki ewidencyjnej nr 1868/5, 1869/3, obreb 0001
BRODNICA-MIASTO.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie wykracza
poza dziatke Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1186),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) ustala sie warunki gruntowe na terenie inwestycji jako proste (§ 4 ust. 1
pkt 1) a projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 3 pkt 1).

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
PROJEKT TECHNICZNY

4




4. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédet odnawialnych

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
oparte na energii ze zrodtet odnawialnych:

Kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznosé¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wad.

Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

5. Instalacja wod-kan
5.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie modernizowanego budynku basenu w wode zimng nastgpi z istniejgcego przytgcza
wodociggowego i istniejgcej instalacji wody uzytkowej. Projektowang instalacje wody uzytkowej, nalezy
poditgczyc¢ do istniejgcego wyjscia w.u. z istniejgcego wezta ciepta (wg czesci rysunkowej projektu).

5.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Rurociagi instalacji wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4 (S3,2)
stabilizowanych wtéknem szklanym, w ktérych grubos$¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej) wynosi 40% catkowitej
grubosci scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtdkno szklane o srednicy 0,2 mm, w ilosci 16
2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewnetrzna i srodkowa, powinny byé roztozone réwnomiernie w
przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych.

Rurociggi instalacji wody uzytkowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
potgczenia gwintowane. W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowaé rury ocynkowane z
wymaganymi powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubos¢
cynku min. 85um).

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke malowania przewodow
zgodng z obowigzujaca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu.

5.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcym wymienniku pojemnosciowym c.w.u.
zasilanym z istniejgcego wezta ciepta w budynku. Okresowo projektuje sie przegrzew wody uzytkowej w
instalacji cieptej wody do temperatury w zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem
bakterii Legionelli.

Woda zasilajgca przybory sanitarne uzytkowane przez dzieci powinna mieé¢ zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temp. wody (45°C). Ograniczenie dopuszczalnej temperatury nalezy
zrealizowaé przez ustawnienie odpowiedniej temperatury w automatyce wezta ciepta. Zaleca sie nastawe
temperatury c.w.u. na wartosé 38°C.

5.1.3. Wpusty kanalizacyjne i zawory czerpalne

Lokalizacje wpustdéw kanalizacyjnych i zaworéw czerpalnych okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami):

§ 85 ust. 2 pkt 6: W ustepach ogdlnodostepnych nalezy stosowac (...) wpusty kanalizacyjne
podfogowe z syfonem oraz armature czerpalng za ztgczkg do weza w pomieszczeniach z pisuarem
lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe

§ 87 ust. 5: W ustepie publicznym nalezy zainstalowac co najmniej jeden wpust kanalizacyjny
podfogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze ztgczkg do weza

Wopust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze ztgczkg do weza nalezy
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réwniez zamontowac w pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla oséb niepetnosprawnych.
5.1.4. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce klasy zaworéw antyskazeniowych w
zaleznosci od miejsca montazu:

- gtéwne przytacze wodociggowe: EA,

- instalacja ppoz.: EA,

- podigczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA ,

- kottownie (ztad nie posiada inhibitoréw): CA,
- kottownie (ztad posiada inhibitory): BA,

- linie technologiczne: BA,

- zawory czerpalne ze ztgczkg do weza: HA.

W mysl Art. 62 ustawy Prawo budowlane, w czasie uzytkowania obiektu budowlanego, na jego
wiadcicielu lub zarzadcy spoczywa obowigzek przeprowadzania: (...) kontroli okresowej, co najmniej raz w
roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego elementdw (...) instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne | niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania (...).
Dodatkowym dokumentem prawnym zwigzanym z kontrolg zaworéw antyskazeniowych jest Norma PN-EN
806-5:2012 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesc 5: Dziatanie i konserwacja”.

5.1.5. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad zabezpieczony bedzie istniejgcym naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

5.1.6. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), powinny spetniaé wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu
(materiat 0,035W/mIK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w cieptownictwie.
5.2. Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,

. filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
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zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,

wodomierze, manometry i termometry musza posiadac decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i materiaty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie i do uzytku z wodg pitng wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowaé jako stojgce, potgczone z instalacjg za pomocg
potaczen elastycznych i zaworédw kulowych odcinajacych katowych. Podejscia pod pojedynczg baterie
wykona¢ z rur PP 20x2,8 lub Cu 15x1,0 lub stal ocynk. dn15.

5.3. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac przybory sanitarne w kolorze biatym w standardzie
co najmniej Koto Nova. Wysokosci i odlegtosci montazu przyboréow sanitarnych zachowaé zgodnie z
przepisami oraz zalecaniami producenta urzgdzen.

Odwodnienia liniowe dla kabin prysznicowych :
odptyw Premium Pure szlif z 3 syfonami z polipropylenu + mankiet izolacyjny o dt. 3,5 m f-my Wiper,
odptyw Premium Pure szlif z 3 syfonami z polipropylenu + mankiet izolacyjny o dt. 3,7 m f-my Wiper,
odptyw Premium Pure szlif z 4 syfonami z polipropylenu + mankiet izolacyjny o dt. 4,6 m f-my Wiper,
Odwodnienie liniowe basen :
Odptyw linowy typu Zonda Premium szlif o dt. f-my Wiper
stal 316 0 minimalnej grubosci 1,2 mm,
system tgczenia kotnierzowego,
spawany naroznik typu ,L” w systemie basenowym,
syfony z polipropylenu o duzych przepustowosciach (np. 30 I/min, 48 I/min., 55 I/min.),
gtebokos¢ syfonu 8,8 cm do kotnierza.
5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyjnych
prowadzonych pod posadzkg budynku, pod stropem lub w posadce. Projektowang kanalizacje sanitarng
nalezy podtgczy¢ do istniejgcych wyjs¢ kanalizacji z budynku (wg czesci rysunkowej projektu).

5.4.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtéwne kolektory kanalizacyjne sg wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC (polichlorek
winylu utwardzany) o $rednicy 0,10 i 0,15. Pozostate podtaczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05 + 0,10. Montaz rurociggéw poprzez
potgczenia wciskowe z uszczelka.

Przewody sg utozone w bruzdach posadzkowych, sciennych i warstwie styropianu lub jako podwieszane.

Gtéwne piony instalacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP) niskoszumowych do
kanalizacji wewnetrznej.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
rewizje, wyczystki,
wywiewki,
zawory napowietrzajgce.

5.5. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania odbiorcze:

szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napetnieniu instalacji woda nalezy jg doktadnie odpowietrzyé.
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Wymagane cisnienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego,
lecz nie mniegj niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ciSnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej
niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

6. Instalacji centralnego ogrzewania
6.1. Opis ogolny

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejgcego wezta ciepta. Instalacja c.o. podzielona
bedzie na 5 obiegéw grzewczych:

obieg A — zasilanie ogrzewania podtogowego (zaplecze sanitarne basenu),
obieg B — zasilanie ogrzewania podtogowego (basen),

obieg C — zasilanie centrali NW1 (projektowana),

obieg D — zasilanie technologii basenu,

obieg E — zasilanie ist. centrali basenowej,

obieg F — zasilanie ist. grzejnikow na zapleczu basenu.

Instalacja pracowac¢ bedzie na uktadzie zamknietym. Czynnikiem grzewczym w instalacji bedzie
woda o parametrach od 60/40 do 40/32 °C.

Strata ciepta basenu przez przegrody wynosi 32 kW.
6.2. Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta dla modernizowanego budynku jest istniejgcy wezet ciepta.
6.3. Rurociagi
Rurocigg instalacji c.o. nalezy wykonac z rur:

stalowych, czarnych, przewodowych przeznaczonych do instalacji grzewczych wg PN-82/H-74219
(bez szwu) i wg PN-H-74244 (ze szwem) tgczonych przez spawanie, potgczenia kotnierzowe i
gwintowane,

miedzianych wg PN-EN-1057:1999 tgczonych przez lutowanie miekkie,
Rozdzielcze rurociaggi (rozdzielacze/grzejniki) nalezy wykonaé z rur PEX typu PEX 17x2,0.

Gtéwne rurociggi nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki (warstwie styropianu) oraz po
Scianach jak podwieszone do elementéw konstrukcyjnych budynku. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w izolacji
termicznej posadzki (warstwie styropianu). Szczegéty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacii.
Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji. Przy przejsciach przez sciany i stropy przewody
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedtug wytycznych
producenta.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych: na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody
odpowiada wymogom pH>7 (w razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowaé sie z projektantem).

6.4. Ogrzewanie podiogowe

Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie pamieta¢ o umieszczeniu tasmy
brzegowej oraz tasm dylatacyjnych oddzielajgcych poszczegdlne ptyty na catej wysokosci przekroju.

Szczeliny dylatacyjne wykonujemy:
w progach drzwiowych,
jezeli powierzchnia plyty jastrychu przekracza 40 m?
jezeli dlugosc¢ krawedzi ptyty jest diuzsza niz 8 m,
stosunek dtugosci ptyty jest wiekszy niz 1/2,
pomieszczenie ma ksztatt ztozony.

Rozstaw rur grzejnych zostat tak zaprojektowany, aby moc cieplna grzejnika podtogowego pokryta
zapotrzebowanie ciepta oraz zeby nie zostata przekroczona temperatura graniczna podtogi: 29°C w
pokojach, 34°C w tazienkach oraz 35°C w strefie brzegowej.

Nalezy pamieta¢, ze fugi ptytek ceramicznych powinny pokrywaé sie z szczelinami dylatacyjnymi (w
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przeciwnym razie moga popekac).
Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe materiaty:
30 L plastyfikatora (dodatku do betonu) na kazde 100 m*
spinki do rur 4 szt./mb. rury,
tasma przyscienna,
adapter.
6.5. Sterowanie ogrzewaniem podiogowym

Do sterowanie ogrzewaniem podtogowym zaprojektowano system oparty na termostatach
pomieszczeniowych i sitownikach.

Termostaty nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach, w miejscach odzwierciedlajgcych temperature
powietrza. Lokalizacje termostatow przedstawiono na rysunkach instalacji. Jeden termostat moze sterowacé
kilkoma sitownikami.

W szafkach rozdzielaczowych na sterowanych petlach ogrzewania podtogowego nalezy
zamontowaé zawory z sitownikami termicznymi.

Podczas wykonywania rob6t elekirycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elekiryczne na
potrzeby sterowania ogrzewaniem podtogowym:

przewod zasilania elektrycznego 230 VAC szafki rozdzielaczowej c.0.: 3x1,5 mm2,

kottownia / czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowaé na elewacji od strony
pbétnocnej w miejscu zacieniony),

przewéd miedzy termostatem pomieszczeniowym "T" a szafkg rozdzielaczowg c.o.: 3x1,0 mm2
(przewody podtgczy¢ do odpowiednich szafek, jak termostat obstuguje dane pomieszczenie to kabel
musi by¢ poprowadzony do szafki ktéra ogrzewa to pomieszczenie).

6.6. Szafki rozdzielaczowe

W budynku zaprojektowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe typu SGP i natynkowe typu SGN.
Szafki wewnatrz nalezy wyposazy¢ w belki rozdzielacza i diugosci dostosowanej do ilosci odbiornikéw. Belki
rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w:

zawory regulacyjne AB-QM DN20,

zawory odcinajgce na wejsciu dn25: 2 szt.,

odpowietrzniki: 2 szt.,

zawory odcinajgce na wyjsciu dn15: ilos¢ wg obiegow,

adaptery podigczeniowe dn15/PEX 16 lub 17: ilo$¢ wg obiegow.

Obwody poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ dodatkowo w rotametry z
mozliwoscig regulacji przeptywu czynnika na poszczegélnym obwodzie.

6.7. Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:
zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,
zawory odpowietrzajgce,

wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

6.8. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), powinny spetniaé wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:
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Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035W/miK) "
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2wymagan z poz. 1-4
komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano w tabel,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w cieptownictwie.
6.9. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad zabezpieczony jest istniejacym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa
(naczynie i zawdr umieszczone w wezle ciepta).

Zabezpieczenie przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji wg technologii
kottowni.

6.10. Ziad
Napetnianie i uzupetnianie ztadu instalacji wg technologii istniejacego wezta ciepta.
6.11. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
. szczelnosci,
- odpowietrzenia,
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczgca nie wykazywata zadnych zanieczyszczenh.
Minimalna predkosc¢ ptukania 2m/sek..

Instalacje poddac prébie:
- na zimno na ci$nienie 0,4 MPa,
- nagorgco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.

Po pomysinie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokonaé rozruchu z regulacjg na nastawach
zawordéw grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorow i pomiarami parametréw
uzyskiwanych przez instalacje.
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7. Instalacja wentylacyjna
7.1. Dane wejsciowe

7.1.1. Parametry powietrza zewnetrznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa 1] I

Temp termometru suchego -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego -20°C +21°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos$¢ wilgoci 0,8 gkg 11.9 gkg
Entalpia -18,42 kd/kg | 60,7 kd/kg

7.1.2. Bilans powietrza

Bilans powietrza zostat sporzgdzony dla wentylacji ogélnej w oparciu 0 wymagang przepisami jakosé
powietrza, usuwanie emisji zanieczyszczen, usuwanie zyskdéw ciepta oraz w oparciu 0 wymogi przepiséw
odrebnych.

7.1.3. Dopuszczalny poziom dzwieku

Dopuszczalny poziom dzwieku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:
w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A),
w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A),
w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A).

7.2. Opis ogoiny

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystosci powietrza
wewnetrznego i komfortu poprzez wymiane zanieczyszczonego powietrza wewnetrznego na sSwieze.
Wentylacja oparta bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (NW1), systemie wyciagowym z
pomieszczen sanitariatéw (WC1), oraz uktaddéw wyciggowych z pomieszczen technicznych (W1 i W2).

W budynku zajduje sie istniejacy uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oparty o
centrale, ktéry obstuguje basen. Istniejgcy uktad pozostaej bezmian. Nalezy przewidzie¢ docieplenie
kanatbw nawiewnych w przestrzeni niecki basenowej oraz wymiane isniejgcych kratek nawiewnych na
nawiewniki szczelinowe podtogowe.

7.3. System NW1
7.3.1. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano mechaniczng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 typu VVS040c
zestaw VVS040c-R-SFPVHS/VVS040c-L-SFVPS_cd f-my VTS o wydajnosci obliczeniowej: nawiewn 3 800
m3/h, wyciag 3 200 m3/h. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy oraz wodng nagrzewnice
powietrza. Centrale nalezy wykonaé w wykonaniu do montazu wewnetrznego. Centrale umiesci¢ na posadce
podbasenia (wg czesci rysunkowej projektu).

7.3.2. Wentylacja nawiewna

Nawiew bedzie realizowany przez centrale wentylacyjng. Powietrze czerpane bedzie z zewnatrz
przez czerpnie umieszczong na scianie zewnetrznej budynku. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé
bedzie sie przez kanaty poprowadzone pod stropem pomieszczen lub w strefie poddasza nieuzytkowego.
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie przez kratki wentylacyjne lub zawory nawiewne. W zabudowie
kanatow nalezy przewidzie¢ rewizje.

7.3.3. Wentylacja wywiewna

Wywiew bedzie realizowany przez centrale wentylacyjng. Powietrze wywiewane bedzie poprzez
wyrzutnie powietrza, umieszczong na $cianie zewnetrznej budynku. Wywiew powietrza z pomieszczen
odbywac bedzie sie przez kanaly poprowadzone pod stropem pomieszczen lub lub w strefie poddasza
nieuzytkowego. Wywiew z pomieszczen odbywaé sie bedzie przez kratki wentylacyjne lub zawory
wywiewne. W zabudowie kanatéw nalezy przewidzie¢ rewizje.
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7.4. Wentylacja pomieszczen sanitariatow

Nawiew do pomieszczen sanitariatow odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach
lub kratki transferowe. Wywiew odbywac¢ sie bedzie poprzez wentylator dachowy wyciggowy, podtgczony
pod kanaty wentylacyjne wyposazone w zawory wywiewne. Dziatanie wentylacji wyciggowej z sanitariatow
nalezy zblokowac z centralg wentylacyjng NW1.

7.5. Wentylacja pomieszczen technicznych

Nawiew do pomieszczen technicznych (dozowania podchlorynu sodu i dozowania korektora PH i
koagulanta) odbywac sie bedzie przez kanaty nawiewne typu ,Z”".

Wyciag odbywac sie bedzie poprzez uktady wywiewne (W1 i W2), wyposazone w wentylatory
kanatowe wyciggowe i kanaty wentylacyjne z zaworami wyciggowymi. Wyrzut powietrza odbywa¢ sie bedzie
poprzez wyrzutnie dachowe.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej (kanaty, ksztattki i zawory wywiewe).
7.6. Istniejacy system wentylacji basenu

Istniejacy ukfad wentylacji basenu pozostaje bezzmian. Dodatkowo nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 40 mm, istniejagcy kanat nawiewny prowadzony w przestrzeni podbasenia. W
pomieszczeniu basenu przewidziano wymianeg istniejacych kratek nawiewnych na nawiewniki szczelinowe
podtogowe (wg czesci rysunkowej projektu).

7.7. Kanaty wentylacyjne

Do rozprowadzania powietrza zaprojektowano kanatly wentylacyjne o przekroju prostokgtnym i
okragtym. Kanaty wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej tgczone przez potaczenia kothierzowe (ramki) i i
potaczenia wciskane (dla kanatéw okragtych).

7.8. Zagadnienia antykorozyjne
Dotyczy korozji (tam gdzie ryzyko np masarnia, wilgoc itp.).

Wg normy PN-/H-04651 instalacja wentylacji hali znajduje sie w $rodowisku o umiarkowanym
dziataniu korozyjnym odpowiadajgcym srednim warunkom ubytkowania N3-AO-U. Natomiast w strefie mycia
w Srodowisku o silnym dziataniu korozyjnym z mozliwoscig kondensacji pary wodnej o symbolu N3-AK-C nie
wystepuja. W zwiazku z powyzszym przyjmuje sie wykonanie kanatdéw i ksztattek z blachy stalowej
ocynkowanej jako zabezpieczenie wystarczajgce oraz stosowanie typowych elementéw podwieszen i
mocowan fabrycznie zabezpieczonych powtokami ochronnymi. Urzadzenia lokalizowane na dachu znajduja
sie w $rodowisku o lekkim dziataniu korozyjnym N1-AO-L dla ktérych wystarczajagcym jest zabezpieczenie
producenta. Jezeli na etapie wykonawstwa pojawig sie inne informacje dotyczace antykorozyjnosci to nalezy
zmieni¢ materiat rur.

7.9. lzolacje kanatow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone, do/z centrali (powietrza nawiewane po
obrobce termiczne, powietrze wywiewane prowadzone na odzysk ciepta) nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich
czyszczenie. Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz nalezy obudowaé ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie.

Przyjete izolacje :
kanaty wentylacyjne wewnetrzne (czerpnia i wyrzutnia) : 40 mm,
kanaty wentylacyjne wewnetrzne (wywiewne) : brak izolacji,
kanaty wentylacyjne wewnetrzne (nawiewne) : 40 mm,

Uwaga: uwzgledni¢ izolacje kanalow podbasenia, kanal o przekroju od 800x400 do 1000x500.
Powierzchnia docieplenia 250 m2, grubos¢ izolacji 40 mm.

7.10. Wytyczne branzowe

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementdéw instalacji wentylacji.
Przed przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy uzyskac¢ opinie
konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwlaszcza dotyczy to Scian konstrukcyjnych). W
miejscach przejsS¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory
montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach, ktore
wymagajg zastosowania nadprozy z nalezy je zastosowaé. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do
przepustnic powietrza i elementdw konserwacyjnych. Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy obudowacé
ptytami kartonowo-gipsowymi.
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Dodatkowo:
pod przejscia dachowe wykonac ,wymiany”,
dla wiekszych przej$¢ przez sciany wykona¢ wzmocnienia konstrukcji np. przez ,ceownik”,
elementy na dachu oprze¢ na mocowaniach do muru ogniowego i stopach systemowych,

dla przejs¢ przez wydzielenia ppoz. nalezy stosowaé wypetnienia zapewniajgce ciggtosé
wydzielenia.

7.11. Instalacja elektryczna

Instalacje elekiryczng nalezy wykonaé wg obowigzujacych przepiséw i norm. Instalacje powinni
wykonaé osoby posiadajgce stosowne uprawnienia elektryczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie tadunkow
elektrycznosci statycznej.

Podczas wykonywania instalacji nalezy:

poprowadzi¢ przewdd elekiryczny do wentylatoréw dachowych i centrali wentylacyjnej, sterowanie
wydajnoscig wentylatoréw i centralg,

catos¢ instalacji stosownie opisac i oznaczyé,
Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta, instrukcji montazu oraz schematéw elektrycznych,
przewidzie¢ przebudowe instalacji odgromowej (roboty po za zakresem opracowania).

7.12. Wykonanie instalacji

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacii
Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych" - czes¢ .

Przed rozpoczeciem robo6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robdt, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw i urzgdzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymienié na nowe bez wad, lub dokonaé napraw w taki sposo6b, aby zagwarantowaé
wilasciwg jakos¢é montazu i zywotnos¢ elementow. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementdw.

W pierwszej kolejnosci montowaé urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowg. Ksztaltki przejsciowe zamawiaé po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci
prowadzenia kanatow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonywa¢ w systemie SPIRO z potgczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli" wewnetrznych z uszczelka. Potgczenia
przewoddw, ksztattek i urzadzen winny spetniaé wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnosc
wymogi hormy PN-B-76001:1996 (szczelnos¢ normalna).

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i kanatow na budowie w trakcie
montazu,

Wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji,

Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. - Kanaly prowadzone pod stropem nalezy
mocowac do stropu za pomocg fgcznikdéw (rozmieszczenie tgcznikow co 1-2 m),

Kanaly muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztaltek i potaczeh powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie,

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i
hatasu,

W celu wyréwnania potencjatow elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatdéw taczyc
poprzez mostkowanie,

Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulenciji. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze,
promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. tr. 27,
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Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢
zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmacniajgce,

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi,

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ i montowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76002:1996).
Wykona¢ z blach ocynkowanych o grubosci minimum:

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm,
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,
powyzej 1400 mm — 1,1 mm.
Kanaty okragte:
210042125 — 0,50 mm,
2160+2250 — 0,60 mm,
2280 + 8710 — 1,00 mm,
powyzej o710 mm —1,10 mm.

Kanaty nawiewne i wyciggowe na podtgczeniu central dachowych nalezy izolowa¢ wetnhg mineralna
grubosci 8 cm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej grub. 0,5 mm,

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500 mm nalezy wykonaé otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatéw,

Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m.
Wybér ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢é mozliwosé swobodnego dostepu do
kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac analogicznie jak otwory rewizyjne w systemie
METU, tak aby zapewni¢ odpowiednig szczelnos$¢ kanatow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosc¢
Sciany luli stropu.

Potaczenia wyréwnawcze odcinkow instalacji wykona¢ starannie z zachowaniem pewnosci
potgczenia.

Po montazu dokonaé préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

Odbidr robét moze nastapic po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty
od producenta wbudowanych materiatéw),

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi normami,

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa
(ustawienie przepustnic i anemostatéw) przy uzyciu anemometru w celu uzyskania przeptywéw
powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Protokét odbioru
sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaru.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do elementéw regulacyjnych (przepustnice powietrza) i
konserwacyjnych (tréjniki wyczystne).

Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajgcego w dostarczonej dokumentaciji nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem
do rob6t musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza
sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji.

7.13. Wymagania techniczne dla urzadzen wentylacji mechanicznej

7.13.1. Urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajnosci

zestawione w arkuszach specyfikacyjnych; urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone z wyposazeniem
dodatkowym zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami.
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7.13.2. Centrale wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone w Kartach Materiatowych
oraz zapewni¢ wydajnosci zestawione w arkuszach specyfikacyjnych;

7.13.3. Przepustnice regulacyjno-pomiarowe

Na przewodach, we wszystkich migjscach niezbednych dla potrzeb regulaciji, a w szczegdlnosci na
wszystkich rozgatezieniach przewoddéw wentylacyjnych (przy wyjsciu z szybdéw instalacyjnych) oraz przy
elementach wywiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w
odpowiednie kro¢ce umozliwiajgce pomiar spadku cisnienia. Dla kanatéw prostokgtnych o wysokosci
wiekszej niz 300 mm nalezy stosowac przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe, a dla kanatéw o
mniejszej wysokos$ci przepustnice jednoptaszczyznowe.

7.13.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Lokalizacja czerpni i wyrzutni zostata pokazana na rysunkach; zostata ona zaprojektowana tak, aby
spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz.
1065).

7.13.5. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne i wywiewne, ich lokalizacja i forma muszg zosta¢ uzgodnione z inwestorem na
etapie wykonywania. Spos6b mocowania elementéw nawiewnych i wywiewnych w hali nalezy uzgodni¢ z
konstruktorem stropu i $cian zewnetrznych biorgc pod uwage ciezar elementéw oraz no$nos¢ stropu i $cian
(mocowanie bezposrednio do konstrukgji stropu lub scian za pomocg zwieszakdéw z pretéw gwintowanych).

7.13.6. Ttumiki akustyczne

Wszystkie systemy wentylacyjne zostaty wyposazone w ttumiki akustyczne. Przy doborze nalezy
uwzgledni¢ wszelkie parametry akustyczne i aerodynamiczne ttumikow, takie jak ttumiennosci we wszystkich
pasmach czestotliwosciowych (niedopuszczalny jest dob6r ttumika w tylko jednym pasmie np. 250 Hz), hatas
wiasny ttumika, opory hydrauliczne; parametry te nie moga by¢ gorsze niz dla ttumikéw podanych w
wykazach.

7.13.7. Klapy ppoz.

Wszelkie klapy pozarowe zastosowane w budynku powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia i
aprobaty techniczne, a takze certyfikaty zgodnosci. Odpornosé pozarowa klap pozarowych powinna byé
klasy EIS i wynosi¢ co najmniej tyle, ile odporno$¢ przegrody, w ktérej sg zamontowane; Wszystkie klapy
powinny by¢ wyposazone w mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce wyposazone w zintegrowane wyzwalacze
termiczne 72°C lub z sitownikiem dla obiektow wyposazony w instalacje pozarowa, sprezyne napedowsg i
uktad dzwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten musi zostaé dodatkowo wyposazony w wytgczniki krancowe
do sygnalizacji stanu potozenia przegrody klapy. Mechanizm powinien rowniez posiadaé niezbedne aprobaty
i dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci.. W klapach pozarowych odcinajgcych zadziatanie sprezyny
powrotnej musi
pozostawi¢ klape w stanie zamknietym. Montaz klap pozarowych w przegrodach i poza przegrodami zgodnie
z instrukcja. Klapy z obudowg wykonang z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25 mm oraz ruchomg
przegroda odcinajaca wykonang z ptyty krzemianowowapniowej o grubosci 40 mm.

7.13.8. Kanatly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty pozbawione
ostrych krawedzi. Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Wraz z ksztattkami, materiatami
montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatéw.
Potgczenia kanatébw przy pomocy ocynkowanych Kkotnierzy z  uszczelnieniem z  gumy
porowatej i masy silikonowej. Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone
kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng samogalwanizujgca, wraz z przewodami elastycznymi.
Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Kanaty wykonane w klasie
szczelnosci B. Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i bytowej wentylacji wywiewnej
wyposazone w kierownice.
Mocowanie kanatéw oraz innych elementow wentylacji do przegréd budowlanych nalezy wykona¢ poprzez
systemowe podwieszenia np. firmy Niczuk, w tym celu nalezy opracowac projekt warsztatowy montazu
kanatéw wentylacyjnych. Cato$¢ przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w celu uzyskania akceptaciji. Prace
zwigzane projektem podkonstrukcji oraz samym systemem podwieszen nalezy przewidzie¢ w wycenie prac
monterskich. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcie budynku. W szczegdélnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podp6r i
podwieszen kanatow nalezy stosowac¢ odpowiednig izolacje kanatéw (owiniecie kanatéw ptytami ze
spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez sciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktérych nalezy zastosowac¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane
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zgodnie z instrukcjg producenta. Podejscia do poszczegdlinych elementéw nawiewnych zainstalowanych w
stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczng podejscia do elementéw wywiewnych
— przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy
montazowe w wykonaniu ocynkowanym. Wszystkie kanaly wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w
powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzgce okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny by¢
rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementédw regulacyjnych sieci, ttumikow, kolan. Na odcinkach
prostych wzajemna odlegtosé pomiedzy dwoma sgsiednimi otworami rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10
m.

7.13.9. Mocowanie kanatow

Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowaé do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi i wspornikow
dedykowanych do instalacji wentylacyjne;.

8. Wytyczne elektryczne
8.1. Zasilanie i zabezpieczenia

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych w obiekcie lub podczas montazu urzadzen z branzy
sanitarnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz uziemieniem do urzgdzehn. Obwody zasilajgce
urzgdzenia wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia nadprgdowe i przeciwporazeniowe. Urzadzenia ktére
nalezy podtaczy¢ do instalacji elektrycznej (wg projektu, jezeli dotyczy):

centrale wentylacyjne (1 szt.),

wentylatory $cienne, sufitowe i kanatowe (2 szt.),

wentylatory dachowe (3 szt.),

automatyka sterujgca kottownig lub weztem ciepta,

pompy obiegowe instalacji c.o.,

pompe obiegowg cyrkulacji c.w.u.,

przepompownia sciekow,

klimatyzatory,

centrale alarmowe systemu detekcji wycieku gazu,

szafki rozdzielaczowe, w przypadku ogrzewania podtogowego sterowanego termostatami.
8.2. Uziemienia
Wszystkie gtdbwne urzadzenia nalezy uziemié, uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

silniki elektryczne,

instalacje elektryczne,

instalacja odgromowa komina,

przewody instalacyjne, paliwowe, kociot,

komin odprowadzajgcy spaliny bezwzglednie ostoni¢ instalacjg piorunochronna, zgodnie z
aktualnymi przepisami.

8.3. Potaczenia wyréwnawcze

Instalacje grzewczg i wody uzytkowej a takze armature nalezy objg¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

8.4. Wytyczne dla kottowni i pomieszczen technicznych
Wymagania dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni:
zamontowaé gniazda narzedziowe 230V,
zamontowacé gniazda narzedziowe 400V,
instalacja powinna by¢ w wykonaniu hermetycznym zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony 1P-44,
wytgczniki odwietlenia i gniazda zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-44

przed drzwiami wejsciowymi do kottowni w miejscu fatwo dostepnym, nienarazonym na skutki
pozaru nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik pradu,
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w Kottowni opalanej gazem o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW nalezy zamontowa¢ o$wietlenie
sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 (pkt. 2.3.10 wg PN-B-02431-1).

8.5. Giowny wylacznik pradu

Na podstawie "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 2000 r., Wydanie Il
(Rozdziat 7.2.3. Wyposazenie kottowni, Punkt 11) Pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia
fowarzyszgce powinny mie¢ wydzielong rozdzielnie elekiryczng oraz powinny by¢ wyposazone w dostepny z
zewnagltrz pomieszczenia awaryjny wyfgcznik pradu w kottowni. Wylgcznik ten nalezy oznakowac w sposéb
trwaty i fatwo czytelny. Uruchomienie kotta lub kottow, po wigczeniu tego wylgcznika nastepuje w normalnej
procedurze uruchomienia kotfowni, korzystajgc z wigcznikéw w kottowni. W rozdzielni nalezy przewidzie¢
gniazdo dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne i gniazdko narzedziowe 220 V.

8.6. Automatyka

Przewidzie¢ sterownicze przewody elekiryczne miedzy urzgdzaniami sterujgcymi (regulatorami,
sterownikami) a elementami wykonawczymi dla:

termostatéw przylgowych, kapilarnych, zanurzeniowych,

termostatow pomieszczeniowych,

central wentylacyjnych,

agregatéw chtodniczych,

czujnikdw temperatury zewnetrznej,

zaworow elektromagnetycznych odcinajacych,

zewnetrznych i wewnetrznymi sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.
8.7. Okablowanie

Podczas wykonywania rob6t elektrycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elektryczne na
potrzeby instalacji sanitarnych, m.in.:

termostat pomieszczeniowy "T" / szafka rozdzielaczowa c.0.: 3x1,0 mm2 (przewody podtgczy¢ do
odpowiednich szafek, jak termostat obstuguje dane pomieszczenie to kabel musi by¢ do szafki ktéra
ogrzewa to pomieszczenie),

zasilanie elektryczne 230 V szafki rozdzielaczowej c.0.: 3x1,5 mm2,
zasilania elektryczne urzgdzen,

przewéd do rozdzielni elektrycznej kottowni (zaznaczonej na rzucie) doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne na potrzeby catej technologii kottowni, podigczenie elekiryczne urzadzen
technologicznych kottowni po stronie wykonawcy kottowni, przekréj przewodu wg zapotrzebowania
na moc elekiryczna,

przewod kottownia — czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowac na elewac;ji
od strony pétnocnej w miejscu zacieniony),

przewod rozdzielnia kottowni — zaw6r elektromagnetyczny (w szafce gazowej): 2x2x2,5 mm2,

przewdd rozdzielnia kottowni — sygnalizator optyczno-akustyczny wycieku gazu (przy szafce
gazowej): 4x1,0 mm2.

9. Wymagania ppoz. dla instalacji
9.1. Przepusty instalacyjne

Wymagania ppoz. dla przepustéw instalacyjnych (fragment) wg : Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.).

§ 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementdéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.
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3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami na przyktad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem
dedykowanym poszczegélnym produktom, jak przedstawiono na rysunku ponizej. Doktadny sposob
wykonania oraz grubos¢ zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Rys. 2. Zabzpieczone przepusty instalacyjne

Oznaczenie (na rysunku powyzej) systeméw zabezpieczeh stosowanych do instalacji sanitarnych:
1 - FS-Flex

Rozwigzanie FS-Flex C stuzy do ogniochronnego uszczelniania w scianach i/lub stropach przejs¢ kabli
miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych, zeliwnych i miedzianych.

2 — Squeezer

Rozwigzanie FS Squeezer A stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢
pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kotnierzy:

55 mm dla rur o $rednicy < 55 mm,

82 mm dla rur o $rednicy 55 < @ < 82 mm,

110 mm dla rur o $rednicy 82 <@< 110 mm,

160 mm dla rur o $rednicy 110 <@<160 mm.
3 — Kniaparen

Rozwigzanie Kniparen stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejsc
pojedynczych kabli, wigzek kabli oraz rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych. Kniparen to stalowa rura
spawana wg DIN 2394 z wewnetrzng warstwg ognioochronnej farby Universal KS1, lakierowana zewnetrznie
farbg w kolorze RAL 3020. Dostepne srednice Kniparen: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje
réwniez wersja o srednicy 60 mm sktadajgca sie z dwéch tgczonych czesci o przekroju pétokregdw.

11 - FS-Standard
Rozwigzanie FS-Standard stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢ kabli
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miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych. Rozwigzanie FS-Standard jest produktem
na bazie cementu, mieszanym woda.
12 - FireStop

Rozwigzanie FS-400 stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przej$é pojedynczych
rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej $rednicy 110 mm oraz grup rur z tworzyw sztucznych o
maksymalnej srednicy 50 mm. Maksymalna ilos¢ rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 50 mm w jednym
przejsciu to 4 sztuki.

9.2. Instalacja wentylacyjna

Wymagania ppoz. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z p6zn. zm.).

§ 267:

3.0dlegtosc nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

§ 268:

1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkdéw
jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych S$redniowysokich
(SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E
| 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, nie dotyczy to
obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E | S), z zastrzezeniem ust.
5.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnosc (E 1 S), lub powinny byc¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie
z ust. 4.

6. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczyé
specjalistycznymi rozwigzaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczeg6lnym
produktom.

9.3. Szczegodtowe wymagania dla instalacji

Szczegotowe wymagania techniczne oraz zaprojekiowane rozwigzania techniczne i systemowe
zabezpieczen ppoz. dla instalacji wentylacyjnej opisano w rozdziatach opisujgcych te instalacje.

10. Uwagi koricowe
10.1. Uwagi ogolne

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i
materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy
traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a
zwilaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta
wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcéw oznacza, ze dopuszcza
sie zaoferowanie / zastosowanie rowno-waznych urzadzen innych producentéw, pod warunkiem
zachowania réwnowaznych istotnych parametréw techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli
Inwestora i Biura Projektowego.
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Urzgdzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspétpracy
zamiennikow.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzadzen.

Catos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.

Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw
BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzerh zgodnie z ich DTR wylgcznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiadaé decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robo6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robdt, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokiadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzgdzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymienic na nowe bez wad, lub dokonac¢
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementéw.
Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

Prace rozpocza¢é po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukgciji.

Po stronie wykonawcy sg: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaty wyszczegdlnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mégt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.

Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowac¢ catos¢ zamoéwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak utylizacja odpadéw czy
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéow zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t
wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

10.2. Uwagi instalacja wod-kan
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.
Utozenie kanalizacji podposadzkowej wykonac przed robotami posadzkowymi.

Dla projektowanych zaworéw napowietrzajgcych montowaé kontrolki rewizyjne przykryte kratka
wywiewng 14x20 cm.

Podejscia i rurociggi kanalizacyjne uktada¢ jako przylegte do $cian, przewody wystajgce nad
posadzke obudowac.

10.3. Uwagi instalacja c.o.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w stalowych tulejach ochronnych.
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Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.
Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku dotgczono do projektu.

Srednice przewodéw, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejnikéw i ich moce cieplne s $cisle
dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

10.4. Uwagi kottownia
Kottownia ze wzgledu na automatyke sterujaca kotta nie wymaga statej obstugi.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do wyposazenia
kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic.

Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do obrotu
wydang przez UDT.

Podejscia pod spusty wody oraz podtgczenie studni schtadzajgcej do instalacji kanalizacji sanitarnej
(przelew) zasyfonowac.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Przejscia rurociggbdw przez przegrody wydzielajgce strefy pozarowe zabezpieczyé do klasy
odpornosci pozarowej tych przegrod.

W najwyzszych punktach instalacji, w miejscach gdzie moze zbieraé sie powietrze nalezy
zamontowaé odpowietrzniki.
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11. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
11.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn.zm.) dotyczy projektu
budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / INWESTYCJA: Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy

ADRES OBIEKTU: ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica

dziatka ewidencyjna: 1868/5, 1869/3
obreb ewidencyjny: 0001 BRODNICA-MIASTO

jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA

INWESTOR: Gmina Miasta Brodnica
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

11.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robét
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggdéw instalacyjnych.

Podczas robét instalacyjnych nalezy zwréci¢é uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopdw, odwiertow oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementdéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem o0s6b pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W migjscach wykopu gdzie wystepuije
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

11.3. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robo6t

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadz6r nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikdéw w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych czasookresach:

szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy na budowie,
szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda
zmiana stanowiska pracy.

11.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
pracy:

oznaczenie budowy tablica informacyjna,

tacznosc telefoniczna budowy =z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zakfad
gazowniczy, itp.),

staty nadz6r oséb funkcyjnych,

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikdéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
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oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikaciji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

11.5. Zalecenia ogolne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowa¢, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzgdzen musza by¢
prowadzone szczego6lnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o wifasSciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo Zzaprojektowanym | wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywaé montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzenh.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterdw.

Catos¢ winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE

Brodnica, maj 2025 .

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186 ), oswiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT / INWESTYCJA: Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1w Brodnicy

ADRES OBIEKTU: ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica

dziatka ewidencyjna: 1868/5, 1869/3
obreb ewidencyjny: 0001 BRODNICA-MIASTO

jednostka ewidencyjna: 040201_1 BRODNICA

INWESTOR: Gmina Miasta Brodnica

ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy

sanitarne;.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie na

stronie tytutowej projektu.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWQOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz R A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
adaje
Panu Pawtowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj{ei\
»* 3 . [

“..mgr inz. Witold Przybylski i [ AT

Otrzymuja:

. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski
ul. Witosa 22/9

87-300 Brodnica
Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala

/

\.’mgr inz. Andrzej Marnkowski

wn

\L' \ / in’l Franciszek Szyplinski /

s

Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

ZA ZGODNOSC  rzewondicascy
Z ORYGINALEM —

B(w _BYDGOSZCZY
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Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

WA

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2A6-4FN-U9B *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.

i ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINALEM
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Kopia decyzji

o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci

sprawdzajacego

KUJAWSKO
x—} POMORSKA
s

Looa W OKREGOWA
L ‘ & | Z B A
/-’ INZYNIEROW
i 11 BubownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10

KUPOIIB/KK-0055-0150/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB/ w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. -

/
7/

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjyiej

|

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

-~ AZ Franciszek Szyplinski

\

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Marian Behrendt
ul. Wyspiariskiego 16/4
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Na podstawie art. 12 ys}. 1‘plk_t 1i2iart 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Marian Behrendt jest

upowazniony w jalinosci jnej w sieci, i 3 ylacyjnych,
glzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sp lia nadzoru at iego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania i bu wych z zastr iem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzac_lza_nia _projekmw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

ZA ZGODNOSC ,
ZORYGINALEM

projektanta
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Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta sprawdzajacego

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BB8-1NI-YS8 *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0072/11
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-16 10:59:06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfika cje poprawn osci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nawiew wywiew
'g © © proj. proj.
nr § ~ § —_ ::s: = . proj wydatek o proj. proj. wydatek
pom. nazwa pom. s E 2 E SE |Ioé_é wydatek wy dat;ek z opis |Ios_c wydatek | Wydatek Wydatek do opis
S > 2 wymian [m3/h] pozostatych wymian [m3/h] centrala | wentylator | pozostatych
S B [E i pom. [m3/h] [m3/h] pom.
[m3/h] [m3/h]
centrala NW1
1.2 |Komunikacja 58,43 2,73 | 159,51 3,00 478,54 480 centrala NW1 3,00 478,54 480 centrala NW1
1.4 |Szatnia damska 50,76 2,73 138,57 6,00 831,45 830 centrala NW1 6,00 831,45 830 posrednio do pozostatych pom.
1.5 |Natrysk damski 29,77 2,73 81,27 8,00 650,18 650 posrednio z pozostatych pom. 8,00 650,18 650 centrala NW1
1.6 |WC damski 5,53 2,73 15,10 10,50 158,52 160 posrednio z pozostatych pom. 10,50 158,52 160 wentylator WC1
1.7 |Pom mop 3,50 2,73 9,56 2,00 19,11 20 posrednio z pozostatych pom. 2,00 19,11 20 centrala NW1
2.1 |Szatnia dla NN 14,24 2,96 42,15 5,00 210,75 210 centrala NW1 5,00 210,75 130 80 centrala NW1 / posrednio do pom. 2.2
22 |WCNN 8,06 2,96 23,86 3,40 81,12 80 posrednio z pozostatych pom. 3,40 81,12 80 wentylator WC2
2.3 |Korytarz 29,22 2,96 86,49 3,20 276,77 280 centrala NW1 3,20 276,77 280 posrednio do pozostatych pom.
2.4 |WC damski 7,27 2,96 21,52 4,60 98,99 100 posrednio z pozostatych pom. 4,60 98,99 100 wentylator WC2
25 |WC meski 5,90 2,96 17,46 3,00 52,39 100 posrednio z pozostatych pom. 3,00 52,39 100 wentylator WC2
2.6 |Magaztn 4,53 2,96 13,41 2,00 26,82 30 posrednio z pozostatych pom. 2,00 26,82 30 centrala NW1
2.7 |WC personel 3,67 2,96 10,86 4,50 48,88 50 posrednio z pozostatych pom. 4,50 48,88 50 wentylator WC1
2.8 |Szatnia meska 45,77 2,96 135,48 6,40 867,07 870 centrala NW1 6,40 867,07 870 posrednio do pozostatych pom.
29 |WCNN 4,21 2,96 12,46 4,00 49,85 50 posrednio z pozostatych pom. 4,00 49,85 50 wentylator WC1
2.10 |WC meska 6,12 2,96 18,12 4,00 72,46 80 posrednio z pozostatych pom. 4,00 72,46 80 wentylator WC1
2.11 |Natrysk meski 31,50 2,96 93,24 7,70 717,95 720 posrednio z pozostatych pom. 7,70 717,95 720 centrala NW1
2.12 |Pom mop 3,60 2,96 10,66 2,00 21,31 20 posrednio z pozostatych pom. 2,00 21,31 20 centrala NW1
2.13 |Pok ratownik 8,79 2,96 26,02 2,00 52,04 50 centrala NW1 2,00 52,04 50 centrala NW1
1.14 |Filtrownia 104,00 3,92 | 407,68 2,00 815,36 815 centrala NW1 2,00 815,36 815 centrala NW1
1.21 |Pom gosp 24,39 2,50 60,98 2,00 121,95 120 centrala NW1 2,00 121,95 120 centrala NW1
1.22 |Pom gosp 24,39 2,40 58,54 2,00 117,07 120 centrala NW1 2,00 117,07 120 centrala NW1
3775 2060 m3/h 3155 620, 2060 m3/h
1.15 |Pom dozowania podhlorku sodu 7,54 3,22 24,28 5,00 121,39 120 kanat nawiewny typu ,Z2” 5,00 121,39 120 wentylator W1
117 Egglﬂgf“t’;’va"ia korektora PH 776 | 322 | 2499 | 500 | 12494 | 125 kanat nawiewny typu ,Z" 500 | 12494 125 wentylator W2
245 0 0 245 0
6080 m3/h 6080m3/h




Zestawienie materiatéw i urzadzen

Nr Nazwa Typ Uwagi il. | jm. | Producent
A1 |sprzegto hydrauliczne dla mocy 360 kW 1 szt. | -
A10 |pompa obiegowa Elektroniczna 32-80 obieg A - Q=2,61 m3/h; h=4,0m | 1 szt. | -
A11 |3-drogowy zawor mieszajgcy dn32 obieg A 1 szt. | -
A12 |sitownik obieg A 1 szt. | -
A20 |pompa obiegowa Elektroniczna 25-60 obieg B - Q=1,22 m3/h; h=4,0m | 1 szt. | -
A21 [3-drogowy zawér mieszajgcy dn25 obieg B 1 szt. | -
A22 |sitownik obieg B 1 szt. | -
A30 [pompa obiegowa Elektroniczna 25-60 obieg C - Q=0,39 m3/h; h=3,0m| 1 szt. | -
A31 |3-drogowy zawér mieszajgcy w kpl z centralg obieg C 1 szt. | -
A32 |sitownik w kpl z centralg obieg C 1 szt. | -
A40 |pompa obiegowa Elektroniczna 40-60 F obieg D - Q=5,75 m3/h; h=4,0m| 1 szt. | -
A50 |pompa obiegowa Elektroniczna 32-80 obieg F - Q=3,43 m3/h; h=4,0m | 1 szt. | -
A60 |sterownik obiegami grzewczymi 3 obiegi grzewcze z mieszaczami 1 szt. | -
wyposazenie dodatkowe
B1 |manometr (0+4 bar) ilo$¢ wg rysunkéw 1 kpl. | -
B2 |manometr (0+10 bar) ilo$¢ wg rysunkéw 1 kpl. | -
B3 termometr (0+100 °C) ilo$¢ wg rysunkow 1 kpl. | -
B4 termomanometr (0+4 bar; 0+100 °C) ilo$¢ wg rysunkow 1 kpl. | -
B5 |inhibitor korozji 1 kpl. | -
zawory odcinajgce, zwrotne, gk P T e
B6 filtry, odpowietrzniki itp. ilos¢ wg rysunkow 1 kpl.
B7 |spusty wody 1 kpl. | -
roboty branza elektryczna
c1 zasilanie elektryczne z rozdzielni gtéwnej w budynku, wg projektu 1 o
zasilanie z pradu administracyjnego, branzy elektrycznej .
c2 szafa elektryczna wg projektu 1 kol | e
Z zabezpieczeniami elektrycznymi branzy elektrycznej pl.
) wg projektu
C3 [gniazda elektryczne branzy elektrycznej 1 kpl. | -
Uwagi:

- Do zestawienia nalezy dodatkowo uwzgledni¢ pozostatg armature i urzadzenia wynikajace z rysunkow,

zestawienie materiatéw i urzadzen
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