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Legenda opraw oswietleniowych
/
Qu:l Oprawa typu plafon, 1900Im, 21,4W, 90Im/W, cos $=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 110000h, IK10,
% Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
’Z\MZ Oprawa typu plafon, 2550Im, 24W, 106lm/W, cos ¢=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 110000h, 1K10,
| % Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
I]l I;\m3 Oprawa typu plafon, 2900Im, 26W, 102Im/W, cos ¢=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 130000h, 1K10,
H N D L % Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
\
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\ B1 Oprawa typu plafon, 2800Im, 28W, 96lm/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM = 3,
c S L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty,
8 1. latha schodowa P Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
© i
I L8 TPyt Oprawa przemystowa, 4550Im, 28W, 152Im/W, cos $=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM
£ C1 < 3, L70B50 109000h, 1K09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu PC, szary, Wymiary 1152/85/80mm,
Atest PZH, Atest ENEC
| D gy e mme e gl e - P e D c2 lOprawa przemystowa, 4550lm, 28W, 152Im/W, cos $=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM|
[] e i L ® d : g il d ] £ [ — < 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, klosz wykonany z kopoliestru
9 (PCT-G) - podwyzszona odpornos¢ na czynniki chemiczne, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, Atest ENEC
o
I
S D1 lOprawa biurowa, 1400Im, 14W, 102Ilm/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania,|
e ek technooa — Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 53/40/860mm, Atest ENEC,
T Naswietlacz nascienny LED, 26257Im, 4000K, 146lm/W, 179.8W, cos $=0,92, Ra =80, IP66, SDCM < 6, Temperatura
[ e pracy do +35°C, Oprawa ruchoma w zakresie 180°,
EZ Naswietlacze podczas montazu skierowa¢ w strone sufitu pod katem 100°
Z ) entylacyinym)
o h=300cm Reflektor podwodny LED, 6900Im, 6000K, 147Im/W, 47W, IP68, 12 di6éd LED, zasilani diug op i
D a branzy technologicznej
eorogsc rad gl (v oy el 1.26 | Pom. gosp. [] Oprawa o$wietleniowa LED, 15850Im, 4000K, 138Im/W, 106W, IP66, Ra>80, SDCM < 3, IK08, kat swiecenia 80°,
1.25 | Pom. gosp. 24,26 | Pom. cem SIS (temperatura pracy od -15 do +35° C, klosz wykonany ze szkta, 1450mm dtugosci, atest PZH,
24,44 | Pom. cem
1.27 | Pom. qosp. 1.28 [ Pom. gosp. 1.29 | Pom. gogp.
24,26 | Pom. cem 24,20 [ Pom. cem 2495 | Pom. ce
, . s e . .
| Legenda opraw oswietleniowych AW i EW
— fPRzER0)
W Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
® Rozsyt ogéliny, Autotest
is]
i D et AW?2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 260Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
8 Il a Rozsyt typu open space, Autotest
zp2 zp3 2 £
Vuz=9 m* Vuz=11m?
38mx21mx18m 36mx26mx18m
Zbioni 2Pp) Zbiomik wykonany z PP wkoszu btalowym|
3 ;i{;ﬂ;fi:f:;@?; PP (ub oy pEokryw::bz PP o . | Oprawa kuacyjna z kl jed 250Im, IP65, Autotest
o taz w pokrywie zbiornika faz w pokrywie zbiornika =g
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2 MMMMMMMMMMMMMMMMMM B T— 1.23| Pom. gosp. { s 1.22‘ Pom. qosp. 4 Py Pa— e 2439 | Pom. cem Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
A i < » - 2 om. cem ! .
Lol 1011233} | 410 [Pos. cem : o e i : Ao L
1.4 | Szatnio damska ’ T — [Rwi | 1 AW3c . N
1.10 | Pom. qosp. =} ' g [] Oprawa awaryjna zewnetrzna z grzatka, z y etrznym, 250Im, IP65, Autotest
O et ) O [ |0 g | : 1 fo. i
vvvvvvvvvvvvvvvv e 3 D | ¥ \\ ‘ He e D
= - { /
}ég@g@ggg@ggggggggg 10(1/24 «© i - . r:f:,,m Wykaz elementéw instalacji elektrycznej
E XXX DXDXIX DX o | & = © [ h=30
0 b tacznik pojedynczy IP20 / IP44
JET01/2.3 TO1/2.3 3 D C( O/\ Acen pojecynczy
I
N PRZEGRODA HPL
2 &3 ‘ l Ll v V tacznik $wiecznikowy IP20 / IP44
L H | 5' 2 tacznik schodowy 1P20 / IP44
31 owpfowadzié _ j{ /
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iuszarkl TO1/4.3 2 L E E: ?‘F }{ x tacznik krzyzowy IP20 / IP44
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suszarki é ovEppT TO125 ‘{llﬂ%l////////////é % [ o o o - [] ‘f Wypust, badz gniazdo 3-faz, IP44
4 =
TO:/44 a é 444 |, . }_ [ [ [ [ [ [ [ M " .
’ 2 Bednarka OCV”OXXVZ'm"a* % it 1 Komutikocjo 112 | Podbasenie oryto kablowe 100x42mm i R T Gniazdo, uziemione, 1 wiyk 16 A
siszars MY % ST [ Teraksa 27471 Pam. cem o h=3820m epeistoremetol % | _
d 7 % ' ) i ) E x? Gniazdo, uziemione, 2 wtyki 16 A
TO/4.6 5 4 % wymiana EI30 ES
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e ? ///////////////////% - L w2 Lol f 7 POSZerzepte) L L L ohramery o t. e = 7 Gniazdo, uziemione, 1 wiyk 16 A, IP44
DI s I I IIIIIIIIIIIIIIIIIA . W ym iana D RE\ 60 RE\ w3 (\ | RE\ 6 O RE\ 6 U = — s s y
TO1/2.5 G 3 1 + Tov \” ”\i l—% / B1 - o It = ) Czujnik ruchu - natynkowy, wigczenie o$wietlenia, 3x1.5 mm2,
12 |k aci F[Q@’Jfgﬁ doprowadzié wode grzgwoza\io K doprowadzic wodg grzewcza 40 K i @A=L I DpH1 5% = @ 360°, r=12m, 230V, 5sek.-15min., 2-10001x, IP54
.2 | Komunikacja 3B m parafetry 4 st. C parametry o st. C ; l 5l 5 H
43 [P Proj. WLZ YKY 5350 ootz s e i NN e Fozdzienica eleyezna
T 92cm 2 przefwa powietrzng RE/{\%!WQ: m g &
e uv1 zP1 F11 F1.3 E Wypust zasilania, bramka, YDY 3x2.5, wyprowadzi¢ z posadzki z
1.30| Wezet ciephy ~ “Koryto kablowe 100x42mm, imvemxtem Mg - = zapasem 1m
- zamontowaé w miejscu istn. koryta, M zbiomik wykonany z PP w koszu stalowym 2% 4 ):( — I
TO1/51  TO1/5.2 o 62,46 | Terakota istn. koryto zdemontowag, T mﬁﬂg&ﬁ;‘x:’:g:&l‘f poliweglanowq = =2 Wypust zasilania, naped windy, YDY 5x4 mm2, wyprowadzi¢
[k %<‘ wykonaé nowg zabudowe koryta HA - ; - z zapasem 1m pod zaciski urzagdzenia
.], .], H N E/2.3 RE/2.3 L‘fd Wypust zasilania, szafka rozdzielcza ogrz. podtogowego,
0 [ YDY 3x2.5 mm2, wyprowadzi¢ z zapasem 1m do szafki,
_ N-Proj. kabel WLZ Rerd. L1 zakoriczy¢ puszka faczeniowa IP44
2
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Wypust przewodu sterowniczego do termostatu, OMY 4x1 mm2,
wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej ogrz. podtogowego do
u, zachowac zapas 1m w szafce i 0.5m przy termostacie
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Wypust zasilania, centrala wentylacyjna, YDY 5x6 mm2
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I ?; @) Wypust zasilania, centrala basenowa, YDY 5x2.5 mm2
2 SKoryto-fablowe 200x42mm P P12 1
| ©4 zamonipwac w miejs%;u istn., 1
2| ]istn. zdemontowat, wykonac 1 Wypust przewodu sterujgcego, regulator wentylacji,
— | ~inowa zabutowe Koy OMY 4x1 mm2, wyprowadzi¢ z centrali wentylacyjnej
H TO1/2.5 wieszaki ! &|® F i
Proj| kabel WLZ YKY 5x50, = I i v
wyptowadzi¢ przez strop do TO! ~— ‘ H ) . l Puszka tgczeniowa, taczy¢ przewody PE wewnatrz puszki
1 1.14 | Filtrownia :
_ ~ TO1/2.5 SZATNIA WIERZCHNIEGO i l
— = | NAKRYCIA | ; RE2A t[ﬁ - 104,00 Pom. cem ] 3 5O Wiz Szyna wyréwnawcza
h=477cm —‘ ’—‘ hp=240cm ’—‘ hp=240cm ’7 i = less) AR L a® S il hp=245cm zce<T» hp=245cm ( —‘ hp=171c
‘ ‘ ‘ ‘7‘ ‘ | ‘ 7‘ ‘ ‘ ‘7‘ ‘7 ------------ Przewdd LgY 6 mm2 PE
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IG oryto kablowe 200x42mm,wykona¢ nowg zabudowe koryta, ‘ PABT Pro'] ekty Nazwa zadania:
_— S skonsultowa¢ lokalizacje kanatu wentylacyjnego na etapie x1 Anita Behrendt-Tomaszewska
/ wykonawstwa, z wykonawca branzy wentylacyjnej 30 / . M OD E RN IZACJA BAS E N U
_— / ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo
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RYSUNEK:

i dz. nr 1868/5, 1869/3  Brodnica
Rzut parteru, inst. el. 040201_1 Brodnica

istniejgca szkold -Korgo ﬁ e[200x42mm,
) istn' demontowac, w jego
miejscu zamontowac nowe, na‘@;[
uchwytach zgpdnie z zaleceniami

> o producentaf e —
// EI] PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PIECZATKA | PODPIS

| | mgr. inz. Marcin Bytner
E! PROJ EKTANT uprawnienia do projektowania w

[ specjalno$ci elektrycznej bez ograniczen

\ ELEKTRYCZNY upr nr KUP/0083/PBE/21
\

T inz. Barttomiej Piasecki

PROJ E KTANT uprawnienia do projektowania w
SPRAWDZAJ ACY specjalnosci elektrycznej bez ograniczen

WLZ prowadzi¢ w kierunku rozdzielnicy TGR-5a upr nr KUP/0158/POOE/10

nad sufitem podwieszanym z ptyty OSB; istn.

zabudowe OSB zdemontowac¢, wymienig istn
koryta kablowe na nowe, wprowadzi¢ WLZ,

zamontowa¢ zabudowe OSB; istn. nieujete
w opracowaniu WLZ wprowadzi¢ na praj. tras ASYSTENT Szymon Wisniewski

kablowa //—Obrazowe potozenie rozdzielnicy TGR-5a oraz P ROJ E KTANTA

rozdzielnicy TP-PEC
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