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1. GARAZ pos. betonowa 68,2 m2
ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU OKIENNEGO 2. Gz pos. betonowa 37,0 m2
) PO ZDEMONTOWANIU STN, PRZESZKLENIA 3. POKOJ NARAD pos. ceramiczna 45,4 m2
zmiana Z PUSTAKOW SZKLANYCH TYPU "LUXFER” 4. PRZEDSIONEK KOMUNIKACYINY — pos. ceramiczna 10,1 m2
= 5. WC pos. ceramiczna 5,2 m2
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8. SZATNIA "BRUDNA” wyktadzina PCW 8,1 m2
/ -10,78 ‘ ‘ 9. PRZEBIERALNIA wyktadzina PCW 17,6 m2
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@ Pracownia Projektowa
‘ ‘ —/ arch. Jadwiga Bartnik
7,[())\';;30 @ @ % Ul.Szarych Szeregow 64114 45-286 OPOLE || BRANZA
tel. 604548335 INSTALECJE
Dn25| 5 @ 40,00 e-mail: jadwiga.bartnik@02.pl SANITARNE
Istniejgcay sprezarke przenies¢
L O z pomieszczenia ¥ 9‘ 9‘ { TEMAT ZADANIA
£ £
] 7 ! T 1 PRZEBUDOWA’ | ROZBUDOWA BUDYNKU
]—’/ R 2% ',.L, —Jﬁ % j OSP KRASIEJOW
et ez P . 2
% o Behody § .C:> § g § ,S: FAZA PROJEKTU
Sle 6% 153D S S B
ST Sle Sl Qe PROJEKT BUDOWLANY
0-1 @ 0-2 0-2 TEMAT RYSUNKU
Nawietrzaki okienne RZUT PARTERU WENTYLACJA
PRZEBUDOWA WIATROLAPU WEJSCIOWEGO:
] | — przebudowa schoddw, schody betonowe, posadzka — o —
E‘i 77777 = — beton lub lastriko ptukane, poszerzenie SCIANY ISTNIEJACE o
schoddw, nowa balustrada z tafli szklanych, Kwiecien 2019 1:100 Rys.1S-4
pochwyt ze stali nierdzewnej
wymurowanie $ciany wys. 4,1m z cegly pelnej i O®=<T  BUDYNEK STRAZY POZARNEJ

gr. 25 cm (lub gazobetonu), daszek nad
wejsciem — przediuzenie dachu,

SCIANY DO WYBURZENIA W KRASIEJOWIE

ADRES
KRASIEJOW ul. Sw. Floriana 2

SCIANY PROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA INWESTO

R
GMINA | MIASTO OZIMEK
46-040 OZIMEK ul. ks. Jana Dzierzonia 48

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Naldemar Rokosz upr.bud.nr.OPL/
mgr inz. 0188/PWOS/05

SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
Poanna Rokosz upr.bud.nr.OPL/
mgr inz. 0187/POWS/05
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