OPIS TECHNICZNY DO PROJETKU INSTALACJI WODY
OGRZEWANIA ,KANALIZACJI IWENTYLACJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie 1 ustalenia z inwestorem

- projekt 1 uzgodnienia branzowe

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- obowigzujace przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej, ciepte;j,
ogrzewania, kanalizacji , wentylacji mechanicznej 1 gazu w zwigzanych z przebudowa
budynku OSP w Krasiejowie.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
Obiekt posiada przytacze wodociggowe.

Doda¢ zawor antyskazeniowy , wyjscia ogrodowe wpigcie wody cieplej w piwnicy zasobnik
2001

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:

- na cele technologiczne: 65 L na jedno miejsce konsumpcyjne, tacznie przy pelnym zapet-
nieniu: 20 miejsc konsumpcyjnych x 65 L = 1,30 m?,
- na potrzeby sanitarne: 90 L na jednego pracownika: 3 pracownikow x 90 L = 0,27 m°,
- na cele porzadkowe: 1,5 L na Im?* powierzchni uzytkowej: 121,34m* x 1,5 L =0,18 m’
L.gczne zapotrzebowanie wynosi ~1,75 m’, z czego ciepta woda ~45% tj. 0,79 m’

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP/PE dla wody pitnej. Do zmian kierunku
oraz podlaczen przyboréw stosowac systemowe ksztattki i taczniki. Przewody poziome insta-
lacji prowadzi¢ w posadzce lub pod stropami a podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruz-
dach $ciennych z zastosowaniem otulin lub wewnatrz $cianek systemowych .Nalezy zacho-
wac spadki 0,3% w kierunkach odwadniania instalacji. Woda ciepta na potrzeby bytowo-go-
spodarcze przygotowana bedzie zasobniku pojemnosciowym wspoOtpracujacym z kottem ga-
zowym Instalacje wody cieptej wykonaé z rur jak dla wody zimnej. Sposob prowadzenia jak
dla wody zimne;.

Przewody wody zimnej i cieptej projektuje si¢ zakonczy¢ na wysokosci podigczenia
do armatury czerpalnej. Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci
instalacji. Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowe] instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usunig¢cia zanieczyszczen montazowych. Instalacje wody cieptej nalezy podda¢ dwukrotnej
probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci podwyzszonym cisnieniem wody
zimnej , instalacje nalezy wypetni¢ woda o temp. 55° C i ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napelnienia ciepla wodg. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr nie wykaze spadku
cisnienia. Po zaizolowaniu i wykonaniu préb szczelnosci przewody nalezy zabudowac.
Nalezy zachowac istniejace podejscia wody zimnej i cieptej do pomieszczen sanitarnych na
pietrze dotyczy réwniez kanalizacyjnych. Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢
dezynfekcje termiczng instalacji c.c.w. podczas czasowego (okresowego) podniesienia
temperatury do min. 70°C w zrddle cieplnym poprzez odpowiednie ustawienia na regulatorze.
W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wlasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodow
bioragc pod uwage rozszerzalno$¢ termiczng . Rurociggi wody cieptej i zimnej nalezy



zaizolowaé termicznie izolacja z pianki poliuretanowej grubosciach zgodnie z WT. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ plukanie woda o mozliwie duzej predkosci przeptywu,
a nastepnie poddac je probie szczelnosci. Wykonaé badanie probek wody w Terenowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologiczne;.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W obrebie nowego pomieszczenia tazienki z we zaprojektowano instalacje kanalizacyjne z rur
PVC typu HT w systemie np. WAVIN umozliwiajace odprowadzenie $ciekow z przyborow
sanitarnych poprzez istniejace podejscia kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na
zewnatrz budynku do sieci zewngtrznej. U podstawy pionu odpowietrzajacego na wysokosci
0,35 m nad posadzka znajduje si¢ czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie pionu,
Szczyt pionu zakonczony jest rurg wywiewng w systemie dachowym , wyprowadzong 0,5 m
ponad krawedz dachu. Przewody uktada¢ ze spadkiem minimalnym. Przy przej$ciach przez
przegrody budowlane , rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, a wolng prze-
strzen miedzy $ciankami rury wypetni¢ plastycznym materialem nie powodujacym korozji.
Srednica pionu jest wicksza od $rednicy najwiekszego podejécia do przyboru sanitarnego. In-
stalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ préobie szczelnosci poprzez zalanie woda odcin-
kéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami. Pozostalg cze$¢ insta-
lacji ( piony i podejscia do przyboréw ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodne-
go przeptywu wody.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Parametry techniczne centrali:

- wydajnos¢ V = 1400 m’/h

- moc nagrzewnicy Q. = 3 kW, ~230V

- moc wentylatora Nw = 0,55 kW ~230V x 2 ( nawiew i wywiew),
- masa centrali okoto 250 kg

Wywiew z pomieszczen WC wspomagany mechanicznie wentylatorami

WYKONANIE INSTALACJI

Prowadzenie kanatéw bez naruszenia konstrukcji ( podciaggi, belki ). Kanaly nawiewne
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosciach jak dla instalacji niskoci$nieniowych
z kréccami z profili nabijanych na kanal, nitowanych, zgrzewanych , z zastosowaniem
uszczelek samoprzylepnych z gumy migkkiej 1 silikonu. Kanalty wywiewne z okapu wykonaé
jako systemowe z przewodow z blachy stalowej nierdzewnej . Polaczenia urzadzen z
kanatami wykona¢ z uzyciem obejm i kro¢cow elastycznych. Kanaty prowadzi¢ mozliwie
wysoko pod stropem, blisko $cian i stropu. Montaz na typowych zawiesiach do kanatow
wentylacyjnych. Wszystkie kanaty i urzadzenia wentylacyjne zamontowac¢ jako odkryte. Po
zmontowaniu instalacj¢ nalezy wyregulowac , poprzez ustalenie odpowiedniego stopnia
otwarcia przepustnic urzadzen nawiewnych i wywiewnych. Instalacje¢ po wykonaniu
nalezy podda¢ probie szczelnosci i wykona¢ badanie pomiaréw skuteczno$ci dziatania.
Wyniki badan dotaczy¢ dokumentacji budowy .

6. OGRZEWANIE

Obiekt wyposazony jest w instalacje grzewcza z kottem olejowym. Przebudowa obejmuje
demontaz kotta olejowego wraz ze zbiornikami oraz montaz kotta gazowego z zamknigta
komorg spalania . Komin koncentryczny 100/60 ponad dach z ptyta kominowg , daszkiem
czerpnig 1 kolierzem przeciwdeszczowym . Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji .
Instalacji centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Dodatkowo zaprojektowano nowe



grzejniki w pomieszczeniu natryskow oraz dobudowanego garazu. Instalacja grzewcza z rur
miedzianych faczonych lutem 1 ksztaltkami systemowymi. Przewody izolowa¢ termicznie
zgodnie z WT . Prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych i w posadzce. Grzejniki ptytowe
stalowe z odpowietrznikiem wbudowanym 1 zaworami termostatycznymi .

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi N= 3.5 kW.. Zapotrzebowanie ciepla Q= 9,2
kW. Temperatury w pomieszczeniach + 20 °C.

7. INSTAALCJA GAZU
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej gazu do kotla gazowego
jednofunkcyjnego z zasobnikiem cieptej wody o mocy 24 kW z zamknigta komora spalania.
Kociot zlokalizowano w kuchni o kubaturze powyzej 6,5m’ Montaz kotla na stelazu z profili
stalowych montowanych do $ciany .Odprowadzenie spalin kominem koncentrycznym ze stali
kwasoodpornej ponad dach budynku wg opinii kominiarskiej. Wywiew grawitacyjny wg
projektu architektury.
Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 i PN-
79/H-74244 taczonych przez spawanie .Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ za pomoca
tacznikow zeliwnych na sztywno uszczelniajac tak jak przewody gazowe. Instalacje gazowa
prowadzi¢ po wierzchu $cian , stosujagc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy
przejsciach przez przegrody nalezy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze od
srednicy rurociggu. Na odcinkach poziomych zachowa¢ nalezy minimalny spadek 0,4% w
kierunku urzadzen gazowych. Przed kottem w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowac
kurek odcinajacy ( zawor kulowy ) posiadajacy atest IGNi1G w Krakowie. Instalacje gazowa
nalezy po wykonaniu proby szczelnosci pokry¢ powloka antykorozyjna- dotyczy rur
stalowych 1 sporzadzi¢ protokot z proby Przewody prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm
od lica przegrod budowlanych. Przewody nadtynkowe mocowaé¢ do $cian lub stropow
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w
miejscach instalowania armatury i rozgalgzien przewodow, oraz zmianie kierunku rur
(ponizej kolan). Przewody poziome rozprowadzajace nalezy lokalizowa¢ 2 do 20 cm pod
stropem. Przewody instalacji gazowej moga krzyzowa¢ si¢ i moga by¢ prowadzone wzdluz
przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, oraz moga by¢
prowadzone:
minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania
minimum 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgatgznymi instalacji elektrycznej
60 cm od urzadzen iskrzacych (wylacznikow, bezpiecznikdéw, gniazd wtykowych)
20 cm od prowadzonych rownolegle przewodow telekomunikacyjnych.
Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazowe muszg mie¢ zapewniong ciagla
wymian¢ powietrza w iloSci zabezpieczajace] przed przekroczeniem w pomieszczeniu
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Instalacje gazowa nalezy poda¢ probie szczelnosci w czasie 0,5 godziny na cisnienie 0,05
Mpa mierzone rtgciowym manometrem réznicowym. Probe przeprowadza si¢ sprezonym po-
wietrzem. Z proby ci$nieniowej sporzadzi¢ protokét odbiorczy.

8.UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy i armatura musza odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, Swiadectwa i aprobaty techniczne
dopuszczenia do uzytkowania i1 stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza si¢ zabudowe innych urzadzen 1 materiatow niz przyjeto w projekcie lecz
o parametrach techniczno-jako§ciowych nie gorszych niz zastosowanych.

Zmiany muszg by¢ potwierdzone zgoda inwestora, inspektora nadzoru, projektanta.

3. Wszystkie urzadzenia winny by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe;

5. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :



* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.
* instrukcjami i wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i materialow
* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego istniejacych instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych w trakcie budowy kierownik w porozumieniu z Inwestorem podejmie
decyzj¢ o wymianie ich na nowe.

Opracowat

mgr. inz. Waldemar Rokosz



