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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Krasiejowie, ul. Sw. Floriana 2

I. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora—Gmina Ozimek ul. Ks.J. Dzierzona 4B

2. Inwentaryzacja wykonana przez autoréw projektu

3. Wytyczne do projektowania budynkéw — Uchwata Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gléwnego
Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z dnia 19.04.2018

4. Warunki przylaczenia gazu.

5. Dokumentacja fotograficzna

6. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowosci Krasiejow

II. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:
1. Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy iremontu budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej polozonego w Krasiejowie, przy ul. Sw. Floriana 2 .
2. ZaKkres opracowania.
Zakres zamierzenia obejmuje rozbudowe budynku OSP o dodatkowy garaz na samochod bojowy,
remont budynku, zmian¢ konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na dach o konstrukcji drewnianej,
kryty dachéwka, zmiang¢ kottownie¢ z olejowej na kottownie gazowa.

III. LOKALIZACJA

Budynek OSP, polozony jest na dzialce nr dzialki 477/182, jednostka ewidencyjna OZIMEK-
OBSZAR WIEJSKI 160908_5, obreb ewidencyjny Krasiejow 0079 .

Dziatka znajduje sie w Krasiejowie przy ul. Sw. Floriana 2

Dziatka, na ktérej obiekt jest zlokalizowany, jest usytuowana wzdhuz ul. Sw. Floriana . Teren jest plaski,
o rzednej ~184 ,00mnpm.. Dojazd do terenu od ul. Sw. Floriana Do budynku doprowadzone : przytacza
wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne.

Obiekt ogrzewany cieptem z kotlowni olejowe;.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
4.1. Dane ogdlne
Budynek OSP jest jednokondygnacyjny, w czgsci podpiwniczony, kryty dachem plaskim.
Sciany budynku murowane, tynkowane, cokét w tynku mozaikowym.
Budynek przekryty stropodachem o matym spadku. Od strony zachodniej dobudowana czg$¢ nizsza.
Roéwniez kryta blachg trapezows .
Wjazd do garazy z poziomu terenu, cz¢$¢ biurowa - podniesiona 0 90 cm .

4.2. Funkcja

Funkcja budynku zwigzana jest z dziatalno$cig Ochotniczej Strazy Pozarne;.

W budynku znajduja si¢ — trzy garaze, sala konferencyjna, pomieszczenia pomocnicze — sanitariaty,
warsztat, magazyn, pomieszczenie socjalne — kuchnia, w podpiwniczeniu — kottownia.

Na zewnatrz budynku jest dobudowane pomieszczenie, spetniajgce role magazynu paliw.

Whnetrze obiektu podzielone zostato na dwie odrebne czgséci, posiadajace wejscia z zewnatrz.

W jednoprzestrzennej hali usytuowane sa dwa garaze i czg¢$¢ socjalne — szatnia. Z czg$ci tej jest bezposrednie
zejscie do piwnicy. Piwnica usytuowana jest na poziomie - 150 cm, w stosunku do poziomu garazy.
Czgs$¢ biurowa jest usytuowana na poziomie o 90 cm wyzszym niz garaze.

Do czesci biurowej, sktadajacej si¢ z sali konferencyjnej, pomieszczenia socjalnego i sanitariatow
prowadza schody wewnetrzne. Do czg$ci biurowej jest osobne wejscie schodami zewngtrznym —
usytuowanymi od strony potudniowe;j.

Od strony zachodniej jest zlokalizowany wjazd do trzeciego garazu .

Garaz ten o wymiarach 4,30 x 5,60 m moze stuzy¢ tylko dla samochodéw o matych gabarytach..



4.3. Zestawienie pomieszczen:1

piwnica

0.1 Schody 3,60 m?
0.2.Kotlownia 7,40 m?
0.3.Kotlownia 7,80 m?
Razem 18,80 m’
Parter

nr 1. Garaz 68,20 m?
nr 2. Garaz 2 + schody 40,20 m?
nr 3. Sala konferencyjna 45,40 m?
nr 4. Komunikacja 6,00 m’
nr 5. We 4,80 m?
nr 6. Kuchnia ( pom. socjalne) 8,10 m?
nr 7. Magazyn 3,00 m?
nr 8. Warsztat 6,00 m?
nr 9. Szatnia 17,60 m?
nr 10. Garaz 23,60 m?
nr 11. Magazyn paliw 5,60 m’
Razem 228,50 m’

4.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku istniejacego

Dhugos¢ budynku 18,36 m

Szerokos$¢ budynku 18,1 m

Wysoko$¢ budynku min do rynny 3,15m

Wysokos¢ budynku max- do attyki 4,99 m
Powierzchnia zabudowy Pz =287,05 m’
Powierzchnia uzytkowa Pu =247,30 m’
Kubatura V = 1315,00m3

V. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1. Konstrukcja.

Obiekt w konstrukeji tradycyjnej.

e Shupy — zelbetowe

e Podciagi — zelbetowe j.w.

e Sciany zewnetrzne - wykonane z cegly pelnej i gazobetonu — tynkowane.

o Sciany wewnetrzne wykonane z cegly pelnej - tynkowane .

. w czesci pomieszezen ( kuchnia , we) — wytozone glazura — w dobrym stanie technicznym

. w czesci tynkowane i malowane farba olejna
Ogolnie $ciany w dobrym stanie technicznym

e Komin — ceglany , w dobrym stanie technicznym

e Dach - -jednospadowy o spadku 1,7 °i o spadku 8,4 * “cze$¢ dobudowana od strony
zachodnie;j.

e Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonywano odkrywek konstrukcji budynku.

e Dach blachg trapezows , wystepujace na suficie zacieki §wiadczace o wystepujacych
nieszczelnosciach pokrycia dachu.

5.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.
e Posadzki —ptlytki ceramiczne

e Sciany dzialowe - murowane z cegly peine;j
e Parapety wewnetrzne - brak parapetow

5.3. Stolarka.
e Stolarka okienna -— pcw , przeznaczona do wymiany
e Drzwi wewnetrzne — plytowe,
e Drzwiibrama zewnetrzne - stalowe w dobrym stanie technicznym.



5.4. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.
e obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana.
e rynny - blacha stalowa ocynkowana,
e rury spustowe —blacha stalowa ocynkowana,
5.5. Istniejace instalacje.
e Instalacje elektryczne, komputerowa
e woda
e kanalizacja sanitarna

VI. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. Istniejgca zabudowa zostaje zachowana, rozbudowa planowana jest od strony zachodniej.
Projektowana rozbudowa w kierunku zachodnim od strony potnocnej jest przedtuzeniem istnieja-
cych $cian 0 9,10 m. Projektowana rozbudowa miesci si¢ w cato$ci w terenie oznaczonym w
planie jako Bi.

6.2. Uksztaltowanie terenu

Teren jest zasadniczo plaski. Istniejaca rzgedna terenu ksztaltuje si¢ na wysokosci od 184,03 m
npm do 184,43 mnpm. Poziom +- 0,00 przyjeto na wysokosci 0,92 m nad poziomem
istniejgcego terenu .

6.3. Dojazdy i chodniki , nawierzchnie utwardzone

Dzialka jest nie ogrodzona. Istniejacy wjazd do garazy od strony wschodniej pozostawia si¢ bez
zmian, natomiast wjazd do projektowanego garazu od strony potudniowej projektuje si¢ potaczy¢
z istniejgca drogg pasem drogi o nawierzchni z kostki brukowej

Wejscie do budynku zostanie przebudowane, projektuje si¢ nowy chodnik z kostki brukowe;.
Szerokos$¢ drogi dojazdowej 4,0m Przy wjezdzie projektuje si¢ dodatkowe utwardzenie terenu
od istniejacej drogi do $ciany budynku z przeznaczeniem na miejsce postojowe.

Projektowana nawierzchnia - kostka brukowa gr. 10 cm na podbudowie zwirowej w kolorze
szarym. Miejsca postojowe- istniejace bezowym.

Nawierzchnie utwardzone zakonczy¢ kraweznikami betonowymi lub granitowymi .

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske szerokosci 0,5 m kostki betonowej, do wejscia do
budynku wykona¢ chodnik szerokos$ci 1,5 m.

6.4. Zielen.

Na opracowywanym terenie rosng w zachodniej czgsci dziatki drzewa do pozostawienia.

6.5. Miejsce gromadzenia odpadkow stalych

Zaprojektowano oston¢ $§mietnikowa usytuowang przy wjezdzie na dziatke. Miejsce pod
pojemniki nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa. Przewidziano mozliwos$¢ segregacji odpadow.

6.6. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka, na ktorej
projektowane jest powyzsze zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskie w cze$ci od strony wschodniej - dojazd do budynku i1 wiata z ekspozycja starego
wozu strazackiego. Budynek jest usytuowany poza strefa ochrony konserwatorskiej .

6.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
- brak, inwestycja polozona poza obszarem gorniczym

6.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SASIEDNIE DZIALKI.

Projektowany budynek speilnia wymogi §12 pkt. 1 warunkéw technicznych oraz § 13 w
zakresie naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i warunkéw
ochrony przeciwpozarowej zawarte w § 270-273 wymienionych wyzej warunkéw technicznych.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawarty jest w granicach dziatki.



6.9. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki Pq 3907,35 m’
Powierzchnia proj. zabudowy P, 139,05 m*
Powierzchnia zabudowy istniejaca 287,05 m’
Razem powierzchnia zabudowy 426,10 m*
Powierzchnia utwardzona ( dojazd, miejsca postojowe) 386,00 m*
w tym: projektowany podjazd i miejsce parkingowe 75,00 m?
opaska wokot budynku 25,00 m?
projektowany chodnik 18,00 m?
istniejacy dojazd o nawierzchni asfaltowe;j 268,00 m*
Smietnik 1,70 m?
Zielen / pow. biologicznie czynna 3093,55 m?

Powierzchnia biologicznie bierna ( zabudowy i utwardzona ) = 813,80 m?
VII. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I KOMUNIKACIJI.
e Woda - istniejgce przylacze
¢ Energia elektryczna — na warunkach przylaczeniowych wydanych przez TAURON -
Dystrybucja
¢ Gaz — na warunkach przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke
Gazowniczg sp z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2 -
e Ogrzewanie i ciepla woda — indywidualne z dwufunkcyjnego pieca gazowego.

VIII. PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU.
8.1. Zalozenia projektowe
Projekt przewiduje przebudowg¢ pomieszczen na poziomie przyziemia — 0,90 m i rozbudowg budynku
w kierunku zachodnim.
Projektowana rozbudowa i przebudowa ma na celu stworzenie odpowiednich warunkow pracy strazakow.
Budynek OSP powinien posiada¢ odpowiednie warunki do spetniania funkcji operacyjnych logistycznych
i administracyjno- kulturalnych.
W budynku powinny znalez¢ si¢ pomieszczenia dla stacjonowania sprzetu — wozdéw bojowych |,
magazynowania sprzetu ochrony indywidualnej, mozliwosci przechowywania sprzgtu rezerwowego,
naprawy i konserwacji.
Przewiduje si¢ nastepujacy podziat pomieszczen :
Poziom- 2,42 — piwnica
- pomieszczenie zostanie przeznaczone na pomieszczenia gospodarcze
Poziom -0,90 przyziemie
— istniejacy garaz [1] przeznaczony na woéz bojowy, projektuje si¢ przejscie do nowo
projektowanego garazu
— garaz [2] przeznaczony bedzie na mniejsze jednostki
— w pomieszczeniu [9] projektuje sie szatni¢ dla strazakow, wejscie do szatani przez Sluze- szatnie
brudna [8], w ktdrej mozliwe bedzie odtozenie ubran do suszenia lub prania
— zszatni [9] zaprojektowano wejscie do natryskow z wc i pralka. [10]
— projektowana rozbudowa [13] przeznaczona bedzie na garaz dla duzych jednostek bojowych z
miejscem na sktadowanie sprzetu.
— Pomieszczenie [12] z wejSciem z garazu zostaje przeznaczone na podreczny warsztat.
Poziom 0.00 parter
— na poziomie parteru nie przewiduje si¢ przebudowy pomieszczen.
— W pomieszczeniu socjalnym (kuchni) zlokalizowano piec gazowy dwufunkcyjny.
8.2. Projektowane roboty budowlane
— rozbudowa budynku —projektowane $ciany z bloczkéw POROTHEM gr. 30m
— rozebranie czeSci dachu istniejacej dobudowy, podmurowanie istniejacych $cian do
projektowanej wysokosci,
— rozebranie poszycia istniejacego dachu dachu z blachy fatdowe;j
— wymiana okien na nowe o wymaganym wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9
— wymiana drzwi na nowe o wymaganym wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9



— wentylacja pomieszczen, w tym odciag spalin w garazach
— wymiana nawierzchni posadzek i podtog,
— ocieplenie budynku — $cian — styropianem i stropodachu- wetna mineralng lub plytami PIR
— nowy dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachowka,
8.3 Zestawienie pomieszczen po rozbudowie i przebudowie

piwnica

0.1. Schody 3,60 m?
0.2. Pom. gospodarcze 7,40 m?
0.3. Pom. gospodarcze 7,80 m?
Razem 18,80 m*
Przyziemie poziom-0.90 i parter-poziom 0.00

nr 1. Garaz 68,20 m?
nr 2. Garaz 2 + schody 37,00 m?
nr 3. Sala konferencyjna( pokoj narad) 45,40 m?
nr 4. Przedsionek komunikacyjny 10,10 m?
nr 5. WC 5,20 m?
nr 6. Kuchnia 8,10 m?
nr 7. Magazyn podreczny 3,40 m?
nr 8. Sluza - szatnia brudna 7,60 m*
nr 9. Przebieralnia 17,60 m?
nr 10. Wezet sanitarny 9,40 m?
nr.11.Warsztat podreczny 14,00 m?
nr 12. Garaz 115,70 m*
Razem 352,10 m?

IX. DANE KONSTRUKCYJNE
Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej.
9.1. Fundamenty projektowanej rozbudowy
- fawy i stopy fundamentowe murowane z bloczkow zwirobetonowych
9.2. Sciany zewnetrzne — murowane z pustakow POROTHERM gr 30 cm z ociepleniem
Styropianem gr.20 cm
9.3 Sciany konstrukcyjne parteru — z pustakow ceramicznych POROTHERM gr.25 cm
9.4. Sciany- z bloczkéw POROTHERM gr. ~11,5 lub g-k gr. 12 cm na stelazu metalowym
9.5. Schody
- zewnetrzne — betonowe na gruncie , wzmocnione siatkg
- wewnetrzne — betonowe , na istniejgcych schodach
- pomiedzy parterem a strychem schody drewniane, sktadane, EI130 .
9.6. Trzony wentylacyjne i spalinowe.
- spalinowy — komin koncentryczny 100/60, wyprowadzony ponad dach z ptyta kominowa
daszkiem, czerpnig i kotnierzem przeciwdeszczowym
- kominy istniejgce - przemurowa¢, ponad dachem obmurowac¢ cegla klinkierowg .
- wentylacja strychu — kominkami systemowymi np. BRASS ¢ 150 , wyprowadzonymi
ponad pota¢ dachowa.
- odpowietrzenie kanalizacji — odpowietrznikami systemowymi
9.7. Stropy
9.7.1.Strop projektowany —strop podwieszony z ptyt g-k na stelazu metalowym
9.8. Dach
Projektuje si¢ dach czterospadowy, kryty dachéwka ceramiczng
Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej ptatwiowo- kleszczowa oparta na murtatach
kotwionych do zelbetowego wienca wg rysunkow konstrukcyjnych.
Na dachu zamontowa¢ wytaz na dach, kominki wentylacyjne, odpowietrzenia kanalizacji, fawki
i stopnie kominiarskie oraz drabinki $niegowe oraz centrale wentylacyjne.
9.9. Nadproza
Nadproza okienne - zaprojektowano prefabrykowane zelbetowe wg proj. konstrukcji
9.10. Podciagi i wience — zelbetowe wg proj. konstrukcji



9.11. Posadzki na gruncie

Wszystkie posadzki na gruncie wykona¢ na jednolitych warstwach podloza
przygotowanego pod wykonanie posadzki wiasciwej t.j.: gruntu przepuszczalnego
zageszczonego warstwami do 1d=0.7 gr., podsypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do 1d=0.9
grubosci 20 cm oraz  betonu podktadowego B10 gr. 10 cm.

- w pomieszczeniach parteru — wylewka betonowa z dodatkiem wtokna szklanego — 7 cm

Wykonczenie posadzki — ptytki ceramiczne podlogowe.
Wszystkie posadzki nalezy dylatowa¢ obwodowo i w polach 3.0 x 3.0 m.

Podtogi wg opisu na rysunkach

X. IZOLACJE WILGOTNOSCIOWE
10.1. Sciany fundamentowe
- pod fundamentami, od spodu, 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
- izolacja pionowa - np. roztwor wodny Ceresitu BT267 i powloka z Ceresitu BT 21
10.2. Posadzka parteru / na gruncie/ - izolacja pozioma z folii budowlanej z wywinigciem na
Sciany zewngtrzne na wys. 30 cm
10.3 Posadzka pomieszczenia sanitarnego - folia budowlana lub folia ptynna z wywini¢ciem na
$ciany min. 20cm
10.4. Dach - folia wiatroszczelna i paroszczelna — warstwy jak na przekroju.

XI. IZOLACJE TERMICZNE

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy cieplnej PN — 91/B- 02020
z pézniejszymi zmianami 1 Warunkami Technicznymi — tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz.1409
Z pdzniejszymi zmianami.
Jako materiat ociepleniowy proponuje si¢ weiln¢ mineralng ,,Rockwool” o bardzo dobrym
wspOlczynniku A=0,035 W/m°K., duzej odporno$ci wilgotnosciowe;j i niepalng. oraz styropian o
wspotezynniku A U”=0,031W/m’K
11.1. Posadzka parteru na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych — styropian twardy typu
STROPROCK gr. 10 cm wymagane U=0,488 W/m’K, projektowany- 0,169 W/m’K .
11.2. Dach o konstrukcji drewnianej nad budynkiem oraz dachy lukarn — welna min
ROCKWOOL gr 20 cm W/, wymagane U=0,18 W/m’K, projektowane U=0,178 W/m’K,
11.3. Sciany zewnetrzne projektowane gr. 50 cm - pustaki Porotherm gr. 30 cm 20 cm welna
mineralna o wspotczynniku przenikania A=0,035 lub styropian . Wymagane U=0,23 W/m’K ,
projektowane U=0,126 W/m’K .
11.4 Strop nad parterem — welna ROCKWOOL gr ~ 2cm ze wzgledow akustycznych

XII. ROBOTY WYKONCZENIOWE — WEWNETRZNE
12.1. Podlogi
- szatnie — wyktadzina- pcv
- schody wewnetrzne — ptytki ceramiczne antyposlizgowe
- garaz projektowany — beton architektoniczny
- posadzki tazienek, kuchni, wiatrotapu - ptytki ceramiczne podtogowe.

12.2. Tynki wewnetrzne i oktadziny
- tynki cementowo - wapienne kat. III lub IV.
- kuchnia , tazienka — ptytki ceramiczne do wys. min.2,0m

12.3. Stolarka

- okna pcv - uchylno - rozwieralne , jednoramowe ,0 wspt. U =1,0 W/m’K
- na oknach montowac rolety zewnetrzne antywtamaniowe

- drzwi wewnetrzne plytowe wg zestawienia stolarki.



- drzwi zewnetrzne — pcv o wspt. U= 1,5 W/m’K

- bramy wjazdowe do garazu.
Brama rolowana, szybkobiezna z napgdem elektrycznym i z mozliwoscig otwierania r¢cznego.
Roleta aluminiowa, malowana proszkowo w kolorze wg karty kolorow, antywlamaniowa.
Otwieranie pilotem lub kartg zblizeniowa. Zabezpieczenie - fotokomorka 1 listwa
bezpieczenstwa. W jednej bramie drzwi ewakuacyjne.

12.4. Szklenie
- szyby zespolone typ FLOAT 4 /12 /4

12.5. Parapety
- wewnetrzne — postforming
- zewnetrzne — z blachy tytanowo-cynkowej

XIIL. ROBOTY WYKONCZENIOWE — ZEWNETRZNE

13.1. Sciany zewnetrzne — tynkowane, tynkiem mineralnym w kolorach jasnych wg kolorystyki
13.2. Cokot — tynk cementowo-wapienny

13.3. Scian wiatrotapu —tynkowana

13.4. balustrada zewnetrzna- szklana, stupki i pochwyt ze stali nierdzewnej

13.4. Posadzka schodow 1 przed wej$ciem - beton architektoniczny

13.5. Wykonczenie dachu - rynny, rury spustowe, z blachy tytanowo-cynkowe;j

Rury odpowietrzajace w kolorze dachowki, tawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciw$niezne
—w komplecie z dachéwka. Do wykonczenia elementow narazonych na  wpltywy
atmosferyczne stosowac blachy powlekane w kolorze dachéwki.

XIV. INSTALACJE

14.1.Sanitarne

Projektuje si¢

- instalacje wody zimnej, cieptej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje kanalizacji ,

- wentylacji mechaniczne;j

- instalacja gazu

Szczegotowe opracowanie w projekcie instalacji sanitarnych

14.2.Elektryczne

Projektuje si¢

- zamiang istniejacego przylacza napowietrznego na przytacze kablowe ziemne.
- gléwny wylacznik pradu przeciwpozarowy- przy wejsciu glownym do budynku
- instalacja technologii 1 gniazd wtykowych

- instalacja o§wietleniowa podstawowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja potaczen wyrownawczych

- ochrona przeciwporazeniowa

- instalacja odgromowa

Szczegdtowe opracowanie w projekcie instalacji elektrycznych

XV. OCHRONA P.POZ.
15.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Dhugo$¢ budynku 27,63 m
Szeroko$¢ budynku 1545 m
Wysokos¢ budynku max- do attyki 9,260 m
Powierzchnia zabudowy Pz =415,77 m*
Powierzchnia uzytkowa Pu =370,90 m?
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Kubatura V =40370,00 m3
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

15.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych oraz w
zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celow projektowych;

15.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 111

Przewidywana liczba 0so6b - 30

W czesci garazowo-socjalnej - PM

Przewidywana liczba os6b 10

Nie przewiduje si¢ pomieszczen ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

15.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego;

Zgodnie z § 275. [Klasy odpornosci pozarowej garazy|klas¢ odpornosci pozarowej garazu nalezy
przyjmowac, jak dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod
warunkiem wykonania jego elementéw jako nierozprzestrzeniajacych ognia, niekapiacych 1
nieodpadajacych pod wptywem ognia, jezeli przepisy rozporzadzenia nie stanowig inacze;j.

15.5. Ocene¢ zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

15.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Dla czg¢sci budynku zaliczonej do ZL przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku D
Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ,,E” dla czgsci garazowe;.

Elementy budynku powinny spetiaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmnie;j
wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

oKé;iinoéci Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku5 ) )

pozarowej

budynku
gléwna konstrukcja stropl) $ciana $ciana przekrycie
kor}strukcja dachu 7 ewn@trznal)’ 2) wewne;trznal) dachu3)
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

"D R 30 ) REI30 EI130(0-) (9 )

»E” Q) ) ) () ) )

(1)Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukeji no$nej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

(2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze
stropem.

Zgodnie z § 275. [Klasy odpornos$ci pozarowej garazy|klas¢ odpornosci pozarowej garazu nalezy
przyjmowac, jak dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod
warunkiem wykonania jego elementéw jako nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wpltywem ognia, jezeli przepisy rozporzadzenia nie stanowig inaczej.
Przyje¢to klase¢ odporno$ci pozarowej dla czgséci garazowej budynku PM jako” E”
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15.7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek podzielony na cze$¢ garazowa PM 1 czg$¢ biurowa — ZLIIL

Czes$¢ biurowa jest oddzielona od czgséci garazowej drzwiami EI 30 i Scianami REI60 .

15.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sgsiadujgcych

Usytuowanie garazu zamknigtego 1 otwartego powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w

§ 271WT jak dla budynkow PM o gestosci obciazenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z

zastrzezeniem § 19. tj 8 m od budynkéw ZL i PM — warunek ten jest spetniony

Od potnocy dziatka granicy z terenem przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego R- jako tereny rolnicze.

Od potudnia 1 wschodu graniczy z droga.

15.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- drzwi wej$ciowe szerokosci 1,20 m ( w tym jedno skrzydto min.90 cm)
- w bramie garazowej dodatkowe drzwi ewakuacyjne

15.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej , piorunochronnej

- Zaprojektowano gtowny wytacznik pradu

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.( EI60)

15.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykq tych urzadzen; ?

15.12. Wyposazenie w gasnice;
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice.
15.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzacym do
tych dzialan.
Drogi pozarowe — budynek jest usytuowany w odlegtosci 6,0 m od drogi pozarowe;.
Zaopatrzenie w wodg¢ do gaszenia pozaru — hydrant w drodze w odlegtosci 15,0 m od
wejscia do budynku a drugi w odleglosci 50 m od wejscia do budynku.

XVI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Wg osobnego opracowania

XVII. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO.

Wg osobnego opracowania

XVIII. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTY
WA- NIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania Sciekdw,
zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody ok.3 m’ na miesigc

Przewidywana ilo$¢ $ciekow sanitarnych odprowadzana do kanalizacji wyniesie ok. 3 m’
/miesiac.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig,

Nieznaczne ucigzliwo$ci spowodowane pracg przy realizacji przedsigwzigcia beda miaty
charakter mato znaczacy i krotkotrwaly. Emisja zanieczyszczen gazowych w postaci spalin z
pojazddéw 1 maszyn budowlanych bedzie zachodzi¢ w porze dziennej, a ilos¢ emitowanych
zanieczyszczen zaleze¢ bedzie od czasu pracy i stanu technicznego urzadzen.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji nie bedzie wystepowata emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady bytowe, sktadowane w pojemnikach na
odpady 1 wywozone przez odpowiednie stuzby

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ Dzieki zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan technologicznych w fazie realizacji dopuszczalne poziomy hatasu nie
zostang przekroczone. Ucigzliwos$ci akustyczne zwigzane z faza realizacji inwestycji beda
przejsciowe i odwracalne. Nie wystepuje emisja drgan, a takze promieniowania, jonizujacego,
pola elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy
drzewostan.

9. UWAGI KONCOWE

- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi normami

- stosowa¢ materiaty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz zgodne z Polska
Normag

- dopuszcza si¢ stosowanie innych niz przyje¢te w projekcie urzadzen, elementéw 1 materia-
tow wykonczeniowych, jednak urzadzenia, materiaty i elementy zamienne muszg mie¢
réwne lub lepsze parametry technologiczne w stosunku do materiatléw, urzadzen i ele-
mentow przyjetych w projekcie.

Opracowanie
arch. Jadwiga Bartnik

Opole 27.05.2019 1.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

L. Informacje ogoélne
¢ Budynek mieszkalny, jednorodzinny.

o [los¢ kondygnacji - 1
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
(nazwa budynku)
46-040 Krasiejéw ul Sw. Floriana 2 nr dzialki 477/182,
jednostka ewidencyjna OZIMEK-OBSZAR WIEJSKI
160908 5, obreb ewidencyjny Krasiejow 0079
(adres inwestycji)

Inwestor: Gmina Ozimek
ul. Ks. J. Dzierzona 4B,
46-040 Ozimek
(imi¢ 1 nazwisko oraz adres inwestora)

Projektant: mgr inZ. arch. Jadwiga Bartnik
ul. Szarych Szeregow 64/14, 45-285 OPOLE

(imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje)

I1. Cze¢s¢ opisowa
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian fundamentowych

- wykonanie $cian parteru

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- wykonanie elewacji

2. Budynek mieszkalny jednorodzinny
(Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych)
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- dzwig
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej S m, a w szczegdlnosci
- roboty rozbidérkowe — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
- niebezpieczenstwo ewentualnych uszkodzen przy demontazu elementéw konstrukcyjnych
- niebezpieczenstwo zawalenia si¢ $cian lub konstrukcji podczas nieumiejetnego demontazu
elementéw
- wykonywanie wiezby dachowej, otacenia dachu, krycia dachéwka, wykonywania obrobek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu
- wznoszenia $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywania stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2. Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci do 1.5 m
- wykonywanie wykopdw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia
- wykonywanie §cian fundamentowych, niebezpieczenstwo przysypania ziemia
4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
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materialu transportowanego 1 uszkodzenia dzwigu.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu rozbidrek i $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12 —
Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2. Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdziatl 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 9 —
Roboty na wysokosciach, rozdzial 17 — Roboty dekarskie 1 izolacyjne

5.4.Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 7 — Maszyny i
inne urzadzenia techniczne

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik

budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy

obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3. Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5. Pasy i liny zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5 m, oznakowac¢ na planie j/w.

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm, porgczy umieszczonych na

wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porgcza a deskg kraweznikowa.

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

6.9 Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo,

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

6.11. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu,

6.12. Na terenie budowy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.

Opracowala
arch. Jadwiga Bartnik

Opole, 27.maj 2019 1.
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	- bramy wjazdowe do garażu.

