
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

SKALA 1:25

ZJAZDU Z DROGĄ

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA

kostka betonowa wibroprasowana gr.10cm 

3cm podsypka piaskowa

25cm kruszywo łamane 0/45mm

zagęszczenie > E2 120 MPa

niefazowana kolor antracyt kształt Behaton

22cm warstwa mrozoodporna 0/56 E2 > 100 MPa

grunt rodzimy zagęszczony E2 > 45 MPa

SKALA 1:50

krawężnik betonowy 15x22cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ DOJAZD

budynek

krawężnik betonowy najzadowy15x22cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15

ława z betonu C12/15
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kostka betonowa wibroprasowana gr.10cm 

3cm podsypka piaskowa

25cm kruszywo łamane 0/45mm

zagęszczenie > E2 120 MPa

niefazowana kolor antracyt kształt Behaton

22cm warstwa mrozoodporna 

szczegół-1

SKALA 1:50A-A

PRZEKRÓJ TYPOWY - ZJAZD

krawężnik betonowy najzadowy15x22cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15

kostka betonowa wibroprasowana gr.10cm 

3cm podsypka piaskowa

25cm kruszywo łamane 0/45mm

zagęszczenie > E2 120 MPa

niefazowana kolor antracyt kształt Behaton

22cm warstwa mrozoodporna 0/56 E2 > 100 MPa

grunt rodzimy zagęszczony E2 > 45 MPa

szczegół-1

budynek

2%

istn. droga

kostka betonowa wibroprasowana gr.10cm  pow. 53,25 m2

niefazowana kolor antracyt kształt Behaton

AA

krawężnik betonowy najazdowy15x22cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15

krawężnik

krawężnik

RZUT DOJAZDU

krawężnik betonowy najzadowy15x22cm

MIEJSCE PARKINGOWE

grunt rodzimy zagęszczony E2 > 45 MPa

0/56 E2 > 100 MPa

brama
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