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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych
podczas realizacji zadania: Przebudowa budynku OSP w Krasiejowie przy ul. Sw. Floriana 2 w
szczegolnosci:

Instalacji wody cieptej i zimnej

Kanalizacji sanitarnej

Instalaciji c.o. i sprezonego powietrza

Wentylacji odciggu spalin
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami .
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 InsthaCJe cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie
powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Kfadzenie upustéow hydraulicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie sSwiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

Skiadowanie
Rury, ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny

by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.
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Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie przekracza¢ skladowania
wysokosci ok. 1 m.
Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci skladowania 2 m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na $rodkach transportowych. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i
zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wkfadki itp.). Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym
mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty powinny byé skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
Srodkdw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
a) dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaét.
Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

komplet elektronarzedzi

komplet narzedzi $lusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaC sprawne technicznie $Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Rury moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy
ustawi¢ rébwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego (Sciany klatek
schodowych, stropy) zabezpieczy¢ przeciwpozarowo opaskami i masami ppoz.

5.1 Zakres prac

Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano instalacje wodociggowag dla pomieszczen sanitarnych i socjalnych z istniejgcej
instalacji wewnetrznej. Przewody wody zimnej wykonaé z rur miedzianych Instaalcje izolowac¢ otuling
typu np. Thermaflex lub Steinonorm . Armatura przy odbiornikach wody (umywalki, natrysk, muszle
ustepowe, zlewozmywaki) w wykonaniu standartowym krajowym lub zagranicznym. Mocowanie
przewodoéw w poziomach na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-
gumowych.. W miejscach przej$¢ przewodoéw przez Sciany stosowac tuleje ochronne. Po wykonaniu
instalacji wykonac¢ prébe na 6.0 atn.

Instalacja wewnetrzna c.w.u

Rozprowadzenie przewoddéw jak w projekcie. Wode doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw i
sanitariatow. Catos¢ instalacji c.w.u. wykonaé z rur miedzianych. Przewody mocowaé na podporach
przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane podejscia do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych i podejécia do przyboréw sanitarnych
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC np. WAVIN tgczonych na uszczelki gumowe. Przewody
generalnie prowadzi¢ w posadzkach. Umywalki, ustepy, natryski i pisuary montowa¢ w systemie
tradycyjnym.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy z rozdziatem dolnym. Instalacja c.o.
zasilana z kotta gazowego. Przewody rozprowadzi¢ w podtodze do grzejnikdw. Grzejniki fgczy¢ od dotu
bezposrednio z przewoddw rozprowadzajgcych. Odpowietrzenie instalacji wykonaé w najwyzszych
punktach gtéwnych pionéw i przy grzejnikach wbudowanymi zaworkami odpowietrzajgcymi. Instalacje
rozprowadzajgcg wykonac z rur miedzianych. Grzejniki stalowe ptytowe. Przy grzejnikach zamontowac¢
termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstepng regulacjg np. Honeywel. Przewody
przy podtodze prowadzone w korytkach izolowa¢ otuling Thermaflex FRZ

Instalacja odciggu spalin i sprezone powietrze.

W pomieszczeniach garazowych przewidziano odciggi spalin dla samochodéw strazy pozarnej.
Zaprojektowano trzy komplety odciggéw z miejsc postojowych garazowanych samochodéw. Dobrano
zestawy typu SSAK-07. Zestaw sktada sie z belki jezdnej- prowadnicy podwieszanej do sufitu ( h
montazu ok. 4m), wodzka jezdnego z balanserem, przewodu elastycznego z korcéwka do rury
wydechowej ( ssawka fajkowa). Przewdd elastyczny potgczyé z wentylatorem wyciggowym dachowym
z ttumikiem na podstawie dachowe;j.

Uktad wyposazy¢ w zestaw elektryczny oraz sterowanie radiowe w dostawie z uktadem odciggu
spalin. Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci i wykonac¢ badanie pomiaréw
skutecznosci dziatania. Wyniki badan dotgczy¢ dokumentacji budowy .

Wykonanie instalacji sprezonego powietrza z rur typu PP-R Pipelife SDR 7,4 PN 16. . Jako armature
odcinajgcg zastosowac¢ zawory kulowe. Montaz instalacji na zawiesiach typowych do Scian i stropu.
Rozstaw podpér zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wykona¢ probe szczelnosci instalacji
Instalacja gazu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej gazu do kotta gazowego
jednofunkcyjnego z zasobnikiem cieptej wody o mocy 24 kW z zamknietg komorg spalania. Kociot
zlokalizowano w kuchni o kubaturze powyzej 6,5m”.Montaz kotta na stelazu z profili stalowych
montowanych do $ciany .Odprowadzenie spalin kominem koncentrycznym ze stali kwasoodpornej
ponad dach budynku wg opinii kominiarskiej. Wywiew grawitacyjny wg projektu architektury.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 i PN-79/H-74244
taczonych przez spawanie .Urzgdzenia gazowe nalezy potaczy¢ za pomocg tgcznikdéw zeliwnych na

Przebudowa budynku OSP w Krasiejowie 4



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST

sztywno uszczelniajgc tak jak przewody gazowe. Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu $cian ,
stosujgc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejsciach przez przegrody nalezy
zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze od srednicy rurociggu. Po probach nalezy
rurociagi zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng.

5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji wodociggowej

Montaz rurociggéow

W najnizszych punktach prowadzenia rurociggéw wodnych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia

wody. taczenie przewoddw poprzez zgodnie z wytycznymi producenta Przejscia przewoddéw przez

sciany w tulejach ochronnych z PCV wiekszej srednicy, uszczelnionych piankag poliuretanowg. Do

mocowania przewodéw uzywacé typowe uchwyty z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytéw wedtug

DIN 1988.

Requlacja instalacji
Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzagdzenie kilkakrotnie
przeptukaé czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej
wody ptucznej. Urzgdzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyplywa z najwyzej potoznych punktdw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikow
sptukujgcych nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych
obiegach urzadzeh nalezy wykona¢ przy uzyciu kryz diawigcych lub innych elementow
regulujgcych. Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé
prace zrodta ciepta oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami
dokumentacji. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytkg +5 °C. Pomiaru
temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury
cieptej wody nalezy dokonac¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.

Préba szczelnoSci instalacji wodnej i uruchomienie
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnos¢. Mozna dokonac préb
szczelnosci poszczegdlnych ziadéw lub odgatezieh. Badania szczelnosci urzadzeh nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa,
jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdbw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu
20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonac
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

4 Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydiuzek, punktéw podparcia.

4 Prdbe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

4 Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
- napetnienie instalacji wodg zimng
- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji woda gorgca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja cisnieh odbiorczych
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5.3 Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.01.

Prowadzenie przewodow
Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Przewody kanalizacyjne nie
powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje
termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zzrodta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45 °C. Przewody
kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Podejscia
Spadki podejS¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé
mocowane niezaleznie.

Badanie szczelnoSci

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest

kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje: podejcia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢

poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

5.1 Wymagania dot. wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Przewody z rur typu miedzianych. Przy grzejnikach wbudowane zawory termostatyczne wyposazone w

gtowice. Na odpowietrzeniach - odpowietrzniki automatyczne.

Montaz rurociggéw

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, w

punktach najwyzszych - odpowietrzenia. taczenie przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscia przewodow przez sciany w tulejach ochronnych z PCV wigkszej srednicy, uszczelnionych

piankg poliuretanowg. Do mocowania przewodow miedzianych uzywac typowe uchwyty z tworzyw

sztucznych.

Rozstaw uchwytow wedtug DIN 1988.

Montaz grzejnikoéw

- stalowe ptytowe o podtgczeniu dolnym

Grzejniki nalezy montowac¢ za pomocg dotgczonych przy kupnie typowych wspornikéw i

uchwytow.

Montaz armatury

- wbudowac przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstepna regulacjg np. DANFOSS

typu RTDN
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Izolacja przewodow

Wszystkie przewody izolowa¢ piankg poliuretanowg lub polietylenowg o grubosciach podanych w

projekcie.

Regqulacja i proby
Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane
bedg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe , pkt. 11.”
Instalacje centralnego ogrzewania. Proby szczelno$ci instalacji wykona¢é na zmontowanych
instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorgco. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”, tom. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1i11.8.2.
Prébe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtgczenia urzadzen, wykona¢ woda na zimno na
cisnienie 0,3 MPa, a nastepnie na gorgco przy ci$nieniu roboczym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzgdzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli
jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora

nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
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- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Protokoty regulacji wstepnej urzgdzen
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegodlnych urzadzeh
8.1 Odbior instalacji wodnych
Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych i
prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :
uzycie wtasciwych materiatéw,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych,
wielko$¢ spadkéw przewodow,
odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
8.2 Odbiér instalacji kanalizacyjnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych,
szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,
sposobdéw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
elementéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:
uzycie wiasciwych materiatow,

odlegtosci przewodoéw kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
prawidiowos¢ wykonania potgczen,
prawidtowos$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,
wielkosci spadkow przewodow,
prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
8.3 Odbior instalacji centralnego ogrzewania
Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
badanie materiatow
badanie zabezpieczenia przed korozjg
badanie odbiornikéw ciepta — grzejnikéw ptytowych
badanie przewodéw
badanie armatury
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badanie czystosci urzgdzen centralnego ogrzewania

badanie szczelnosci urzgdzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
badanie szczelnosci urzgdzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.

Badania urzadzenh centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach:

9.

przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
po ukohczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz regulacji
w okresie gwarancyjnym

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

G

SIWZ dla zadania Rozbudowa OSP

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i przepisy zwigzane:

1.

2.
3.
4

o

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania..

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztattki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalaciji
odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.Wymagania i badania
PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany
I BI 13/93 poz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo, przez
PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowe;j;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania
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23. PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

24. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

26. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogdlne

27. PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

28. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.

29. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
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