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OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektury i konstrukcji budynku
Projekt instalacji sanitarnych i wentylacji
Wytyczne Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy PN/E
Katalogi materiatéw i urzadzen

B. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e Rozdzielnica Gtéwna budynku z gtéwnym wytgcznikiem pradu p.poz.- przebudowa
Wewnetrzne linie zasilajace odbiorniki technologii budynku
Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdinych piwnic i parteru
Instalacja o$wietlenia piwnic i parteru
Instalacja odgromowa budynku
modernizacja instalacji stabopradowych monitoringu, alarmu, tacznoéci i RTV

C. Zawarto$¢ opracowania - spis rysunkow

e  Opis techniczny - strony 1 do 5

e Instalacja o$wietlenia - poziom parteru Rys. E-1

e Instalacja o$wietlenia - poziom piwnic Rys. E-2

e Legenda i specyfikacja opraw o$wietlenia Rys. E-3

e Instalacja gniazd i zasilania technologii - poziom parteru Rys. E-4
e |Instalacja gniazd i zasilania technologii - poziom piwnic Rys. E-5
e |Instalacja odgromowa i zasilania technologii na dachu Rys. E-6
e  Schemat Rozdzielnicy RG po przebudowie Rys. E-7
e  Widok elewacji Rozdzielnicy RG po przebudowie Rys. E-8

1. ZASILANIE BUDYNKU



Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;
w Krasiejowie, przy ul. Sw. Floriana 2

W zwigzku z catkowitg przebudowg dachu budynku, planuje sie zamiane istniejacego przytacza napowietrznego na przylacze
kablowe ziemne. Nalezy wystapi¢ do Dystrybutora sieci o wydanie warunkéw przebudowy przytacza.

Zasilanie budynku stanowi oddzielne opracowanie "Projekt przytacza energetycznego", ktory wykonany zostanie zgodnie ze
standardami przez TAURON Dystrybucja S.A. O/Opole na podstawie technicznych warunkéw przebudowy.

Na bazie powyzszego projektu zostanie zrealizowane przytacze zakonczone szafkq ztaczowo-pomiarowa typu ZK-1+1P przy
istniejacym stupie linii napowietrznej, z ktérego wyprowadzono istniejace przytacze. Zgodnie ze sporzadzonym bilansem mocy
przewiduje sie zasilanie kablowe wykonane kablem YAKXS 4x35 z szafki zlgczowo-pomiarowej wg projektu TAURON do
projektowanej Rozdzielnicy RG poprzez Gtéwny Wytacznik Przeciwpozarowy zlokalizowany zgodnie z Rys. E-4, jako | etap
realizacji przebudowy budynku.

Schemat zasilania i rozbudowy rozdzielnicy RG przedstawiono na rys. E-7.

Gtowny Wytacznik Pradu Przeciwpozarowy wysterowany zostat przy wejsciu giéwnym do budynku.

Budynek zasilany bedzie przytaczem kablowym pozwalajacym na moc przytaczeniowg w wysoko$ci 66 kW.

Po przebudowie Rozdzielnicy RG sprawdzi¢ uziemienie wykonane bednarkg PFeZn 30x4 do uziomu otokowego.

Obliczenia uktadu zasilania pomija sie ze wzgledu na ten sam punkt przytaczenia i takg sama konfiguracje sieci zasilajacej.

W razie zaniku napiecia przewiduje sie szybkie uruchomienie agregatu pradotwérczego, zapewniajgcego swg mocg pokrycie
100% zapotrzebowania w energie. W rozdzielnicy RG zabudowa¢ reczny przetacznik sie¢ - agregat.

2. UKLAD POMIAROWY

Uktad pomiaru energii pozostanie bez zmian jako bezposredni tréjfazowy, lecz zostanie zgodnie ze standardami przeniesiony do
szafki ztagczowo-pomiarowe;.

3. INSTALACJA TECHNOLOGII I GNIAZD WTYKOWYCH

Z Rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie zasilajace poszczegdlne rozdzielnice, centrale i odbiorniki wymagajgce wydzielonych
obwoddw.

Na schemacie Rozdzielnicy RG Rys. E-7 wyszczegolniono wszystkie obwody oraz podano ich przekroje przewoddw, wartosci i
rodzaje zabezpieczen. Linie zasilajace prowadzi¢ w bruzdach w rurkach instalacyjnych oraz bezposrednio pod tynkiem.

W pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych oraz technologicznych stosowaé osprzet hermetyczny 1P44. Gniazda
wielokrotne w podwaojnych, potréjnych lub poczwornych ramkach poziomo na wysoko$ci na roboczo ustalonej z uzytkownikiem.
W pomieszczeniach socjalnych gniazda zamontowa¢ 20 cm nad blatem roboczym lub umywalka. Instalacje dedykowane do
zasilania instalacji teletechnicznych stanowig oddzielne obwody zabezpieczone wytgacznikami nadpragdowym B16A z czionem
réznicowopradowym 0,03AC.

Istniejace systemy monitoringu, alarmu oraz tacznosci zachowa¢ bez zmian funkcjonalnych. Nalezy jednak uporzadkowaé
instalacje przenoszac je w rurkach instalacyjnych pod tynk. Nie dopuszcza sig sztukowania potaczen sygnatowych. W przypadku
koniecznych przemieszczen takich jak anteny tacznosci i RTV, kamery na elewacji wykona¢ catkowicie nowe okablowanie.
Okablowanie strukturalne wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 6 nieekranowane, natomiast przewody wizyjne typu RG6.

Po przemieszczeniach instalacji wykona¢ pomiary kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) - parametry winny
spetnia¢ wszystkie wymagania Norm.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

4.1. Instalacja o$wietleniowa podstawowego

Na rys. E-1i E-2 przedstawiono rozmieszczenie opraw o$wietleniowych z podaniem ich typdw. Na Rys. E-3 przedstawiono
szczegblowg specyfikacje i parametry opraw o$wietlenia. Obwody o$wietlenia (za wyjatkiem wyremontowanej $Swietlicy)
wyprowadzono z Rozdzielnicy RG. Obwody jako podtynkowe, wykonane przewodami YDYp 3x1,5 (4x1,5 dla opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych) klasy 450/750V. Obwody opraw awaryjnych dodatkowo wysterowa¢ poprzez réwnolegte
wylaczniki zlokalizowane przy wejsciach, umozliwiajac ich prace tylko w przypadku obecnosci obstugujacych.

llo$¢ opraw zapewnia natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie 0,85 m dla poszczegdinych rodzajéow pomieszczen zgodno$é z
Normg PN-EN 12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach oraz PN-EN 1838 — Oswietlenie
awaryjne.
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Zastosowac zrodta Swiatta 0 wspdiczynniku Ra>90.

4.2. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Do o$wietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy jak na rys. E-1 i E-2 o parametrach przedstawionych na Rys. E-3.
Piktogramy dostosowac do kierunku ewakuacji.

5. OSPRZET ELEKTRYCZNY

Osprzet montowa¢ na wysokosci uzgodnionej z uzytkownikiem w puszkach P-60 gtebokich, w miejscach wielokrotnych w
puszkach fgczonych. Zaleca sie zastosowanie mechanizméw do ramek wielokrotnych.

6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykonac instalacje uziemien wyréwnawczych.

W pomieszczeniach sanitariatéw oraz technologii, wyprowadzi¢ z rozdzielnic przewodem LgY 6 uziemienie wyréwnawcze do
pomieszczen z wyposazeniem wymagajacych ochrony. Obwod PE (w wypadku zainstalowania armatury wymagajacej ochrony)
zakonczy¢ listwg zaciskowg MSPW do podtaczenia metalowych obudéw technologii, konstrukcji, okorytowania przewodow,
kanatéw wentylacii itp.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony podstawowej przeciwporazeniowej zastosowaé wytgczniki nadmiarowo-pradowe, jako ochrong dodatkowg
zastosowaC szybkie wylaczenie poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych, o wartodci pradu réznicowego
wielkosci 30 mA.

Whylaczniki zainstalowa¢ w Rozdzielnicach RG i R1 oraz zestawach zasilajaco sterujacych central technologii.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony, nalezy zwrdcié szczegding uwage, aby przewody ochronne PE w Zadnym miejscu za
wytgcznikiem rdznicowym nie stykaty sie z bezposrednio lub porednio z przewodem neutralnym.

Niezwtocznie po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, dokona¢ sprawdzenia zadziatania wytacznikdw i sporzadzi¢ protokdty
okre$lajace ich zgodnos¢ z Polskg Norma.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowej na dachu wykonang przewodem DFeZn 8 mm.

Ze wzgledu na zabudowe technologiczng dachu, wykonaé instalacje chronigce urzadzenia technologii od wytadowan
atmosferycznych. Zabudowaé systemowe maszty ochrony odgromowe;j.

Ze wzgledu na ocieplenie elewacji, zwody pionowe prowadzi¢ w systemowych rurkach odgromowych grubosciennych
Rozmieszczenie przewoddw odprowadzajacych oraz ochrone odgromowg przedstawiono na Rys. E-6.

Na wystajacych krawedziach zabudowy zamontowac iglice odgromowe. Iglice wynie$¢ 1m ponad szczyt komindw budynku oraz
zabudowy technologiczne;j.

Przewiduje sie wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej.

9. UWAGI KONCOWE

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami
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stosowaé materiaty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenistwa oraz zgodne z Polskg Normg

po wykonaniu robét dokona¢ pomiardw instalacji oraz sporzadzi¢ stosowne protokéty badan

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,

wykona¢ proby funkcjonalne sterowania i nastaw wentylacji oraz wysterowania urzadzen

prace prowadzi¢ spetniajac wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.
dopuszcza sie stosowanie innych niz przyjete w projekcie urzadzen, elementow i materiatow
wykonczeniowych, jednak urzadzenia, materiaty i elementy zamienne musza mie¢ réwne lub lepsze parametry
technologiczne w stosunku do materiatow, urzadzen i elementéw przyjetych w projekcie.
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