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SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumieni po przejsciu przez zespdt optyczny = 2600im; montaz nastropowy lub za pomocqg zwieszakdw,
obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztaftu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajqcy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, |akierowany proszkowo na kolor biaty, klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad
zasilajgcy: LED; pobér mocy. 20W. cos¢>=0,95, temperatura pracy. —20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); klasa
energetyczna A++, ATEST PZH, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—1, UNI9554: 1989 DIN 18032—3:1997-04, EN6247/1, np. BS100 SD LED 218ED

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP65, IKOS, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumieri po przejSciu przez zespdt optyczny = 4400m; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw,
obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztaftu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajqcy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, |akierowany proszkowo na kolor biaty, klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad
zasilajqey:  elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 34W. temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM; zywotnosc:

50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—1, UNI9554:1989 DIN 18032—3:1997—04, EN62471, np. SAVING STAGNA LED 72010 . .
Oprawa oswietleriowd na zrédfa LED, P65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 6400im; montaz nastropowy lub za pomocq zwieszakow;

obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztaftu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty, klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad
zasilajqey:  elektroniczny LED z wyjSciem napigciowym SELV; pobdr mocy: S0W. temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM; zywotnosc:
50000h (LBOB20); zgodnosé z normami EN 60598—1, EN 60598—2—1, UNI9554:1989 DIN 18032—3:1997—04, EN62471, np. SAVING STAGNA LED 72011

Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, IP40, IKO5, UCGR 20, T=4000K, Ra>B0, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny=4200m, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy. —20C +
+40°C, zywotnosé: 30000h (L70B50), ATEST PZH

np. Beghelli Paneled 70024 + 20100 . . o
vaasa oswietleniowa na Zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IKO9, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =4000im, pobdr mocy 33W, montaz za pomocq

regulowanego uchwytu ze stdli nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, |ckierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stdli
nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, specjdnie zaprojektowany odbtysnik ktdry umozliwia
uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsyfem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z bfyszczqcego polerowanego dluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta, ukfad zasilajgey:
inteligentny zasilacz LED AC—DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++,

tereraatwekRiegKia 2Oz ndd¥idn yp piRE&idhbrn/ 83, 1K07, napiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobdr mocy 1,5W, wielokdlorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
btqd baterii lub zrédfa éwiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca sna ciemno”), czas autonomii 1h, do montazu nasciennego; z funkcjq autotest wykonujgeg test funkcjonalny
co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbfysnik biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty
z 12—toma diodami LED, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =135m dia pracy SE, zakres pracy: O°C + +40°C, zgodnos€¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN
60598—2—-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. FBSLED R0O818 + PIKTOGRAM 19044;

Oprawa ewakuacyjna LED z doczepiang 2—stronng pfytkq o szer. 10mm do naklejania piktogramdw, IP65, IKO7, napiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobdr mocy 1,5W, wielokolorowa dioda LED
sygndlizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub zrédfa swiatfa, praca bez bfedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), czas autonomii 1h, do montazu nastropowego z
funkcjq autotest wykonuijqcg test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbfysnik
biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma diodami LED, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =135m da pracy SE, zakres pracy: OC + +40°C, zgodnos¢ z

i EN 60598—1, 6 —2—2, EN 60598—2—-22, UNl EN 1838, UN 11222 EN 62034 np. FB5LED RO818 + 19043 . . _ )
oﬂ%&mﬁ _o<<oJ\mzo mWW_U. _ WW mm%m :ovm_@o__wo zasl omom Wmo< W_mu Z, pd % mocy mw@. wielo o_oﬁoso a_owo mm_w sygna _Nc%ooo stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrédfa $wiatfq,

praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca sna ciemno”), czas autonomii 1h, do montazu nasciennego; z funkcjq autotest wykonujgeg test funkcjondlny co 28 dni i test autonomiczny
co 6 miesiecy, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma diodami LED,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =135m dla pracy SE, zakres pracy. O°C + +40°C, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2—22, UNI EN 1838, UNI
O22%0 FWEPE L), MBEEEDKRIS®ypiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobér mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygndlizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédfa swiatfq,
praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca sna jasno’), czas autonomii 1h, do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkcjg autotest wykonujgeq test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny co 6 miesigcy, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma
diodami LED, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =319lm dla pracy SE, 110lm dla pracy SA, bateria tytanowq, zakres pracy. —20°C + +50°C, zgodnos€ z normami EN 605981,
EN 60598—2—2, EN 60598—2—22, UNI EN 1838, UNl 11222, EN 62034 np. F63LED Opticom 19294
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