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SPIS TRESCI OPRACOWANIA
do inwentaryzacji budynku Ochotniczej Styrazy Pozarnej w Krasiejowie, ul. Sw. Floriana 2

1. Metryka projektu str. 1

2. Spis tresci opracowania str. 2

4. Opis techniczny str. 4 -6
5. Rysunki

1. Usytuowanie budynku skala 1:500

I- 1. Rzut piwnic skala 1: 100

I- 2. Rzut parteru skala 1:100

I- 3. Rzut dachu skala 1: 100

I- 4. Elewacja potudniowa i pétnocna skala 1:100

I- 5. Elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:100



OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej polozonego
w Krasiejowie, przy ul.Sw. Floriana 2

I. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora—Gmina Ozimek ul. Ks.J. Dzierzona 4B
2. Pomiary na budynku

3. Dokumentacja fotograficzna

II. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:
1. Tematem opracowania jest inwentaryzacja budynku warsztatowego
polozonego w w Krasiejowie, przy ul.Sw. Floriana 2 .
2. Zakres opracowania.
Zakres zamierzenia obejmuje inwentaryzacj¢ budynku .

I11. LOKALIZACJA

Budynek OSP, polozony jest na dzialce nr dzialki 477/182, jednostka ewidencyjna OZIMEK-
OBSZAR WIEJSKI 160908 5, obreb ewidencyjny Krasiejow 0079 .

Dziatka znajduje sie¢ w Krasiejowie przy ul. Sw. Floriana

Dziatka, na ktorej obiekt jest zlokalizowany, jest usytuowana wzdtuz ul.Sw. Floriana . Od potnocy dziatka
graniczy z lasem. Teren jest ptaski, o rzednej ~184 ,00 m npm Dojazd do terenu od ul.Sw. Floriana

Do budynku doprowadzone b: przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne.

Obiekt ogrzewany cieptem z kotlowni olejowe;.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

4.1. Dane ogdlne
Inwentaryzaowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, w czgSci podpiwniczony, kryty dachem
ptaskim.

Sciany budynku murowane, tynkowane, cokét ceglany. Budynek przekryty stropodachem zelbetowym
o malym spadku. W potaci dachu znajduja si¢ $wietliki w konstrukcji stalowej oraz kominy..
Posadzka budynku warsztatowego jest w poziomie przylegtego terenu.

4.2. Funkcja

Funkcja budynku zwigzana jest z dziatalno$cia Ochotniczej Strazy Pozarnej.

W budynku znajduja si¢ — trzy garaze, sala konferencyjna, pomieszczenia pomocnicze — sanitariaty,
warsztaty, magazyn, pomieszczenie socjalne — kuchnia,

4.3. Zestawienie pomieszczen:1

piwnica

0.1 Schody 3,60 m?
0.2.Kotlownia 7,40 m?
0.3.Kotlownia 7,80 m?
Razem 18,80 m*
Parter

nr 1. Garaz 68,20 m’
nr 2. Garaz 2 + schody 40,20 m?

nr 3. Sala konferencyjna 45,40 m?
nr 4. Komunikacja 6,00 m’
nr 5. Wc 4,80 m?
nr 6. Kuchnia 8,10 m?
nr 7. Magazyn 3,00 m?

nr 8. Warsztat 6,00 m?
nr 9. Szatnia 17,60 m?
nr 10. Garaz 23,60 m?
nr 11. Magazyn paliw 5,60 m’
Razem 226,10 m?



4.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Dlugo$¢ budynku 18,36 m

Szeroko$¢ budynku 18,1 m

Wysoko$¢ budynku min do rynny 3,15m

Wysoko$¢ budynku max- do attyki 4,99 m
Powierzchnia zabudowy Pz =287,05 m’
Powierzchnia uzytkowa Pu =244,90 m’
Kubatura vV =1315,00 m*°

V. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA TECHNICZNE I STAN ZACHOWANIA
5.1. Konstrukcja.
Obiekt w konstrukeji tradycyjnej.
e Shupy — Zelbetowe
o Podciagi — zelbetowe j.w.
Sciany zewnetrzne - wykonane z cegly petnej i bloczkéw gazobetonowych - tynkowane.
Sciany wewnetrzne wykonane z cegly pelnej - tynkowane .
w cze$ci pomieszezen ( kuchnia , wc) — wylozone glazura — w dobrym stanie technicznym,
w czesci tynkowane i malowane farba olejna
Ogdlnie $ciany w dobrym stanie technicznym
e Komin - ceglany, z wkladem ze stali nierdzewnej, ponad dachem do remontu
e Stropodach — kryty blachg trapezowa , wystgpujace na suficie zacieki §wiadcza
o nieszczelnosciach pokrycia dachu.
e jednospadowy o spadku 1,7 °i o spadku 8,4 * “cze$¢ dobudowana od strony zachodnie;.
Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonywano odkrywek konstrukcji budynku.

5.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.
e Posadzki — ptytki ceramiczne
o Sciany dzialowe - murowane z cegly pelnej

5.3. Stolarka.
e Stolarka okienna -— pcw , przeznaczona do wymiany
e Drzwi wewnetrzne — plytowe, przeznaczone do wymiany
e Drzwiibrama zewnetrzne - stalowe w dobrym stanie technicznym.

5.4. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.
e obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana.
e rynny - blacha stalowa ocynkowana,
e rury spustowe —blacha stalowa ocynkowana,
e parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana,

5.5. Istniejace instalacje.
e woda

e kanalizacja sanitarna
e instalacje elektryczne

Opracowanie

arch Jadwiga Bartnik
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