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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2 Wizja lokalna - inwentaryzacja
1.3 Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane.
1.4 Obowiazujace normy i aprobaty techniczne.

1.5 uzgodnienia konstrukcyjno - materiatowe z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres projektu

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot inwestycji Termomodernizacja budynku pomocniczego przy ZSO nr 1w
Poznaniu

Studium opracowania projekt budowlany

Inwestor Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1
Ul. Bukowaka 16
60-811 Poznan

Autor projektu mgr inz. arch. Julia Pankiewicz -Sobisiak

inz. lzabela Stefanska

2.2. Zakres opracowania

Rozwigzania opracowanie obejmuje rozwigzanie architektoniczno -

techniczne konstrukcyjne i materiatowe termomodernizacji budynku
pomocniczego przy ZS0 nr 1 w Poznaniu

Opracowanie opracowanie zawiera czesc¢ opisowa i graficzna

projektowe

2.3. Zakres prac do wykonania.

e Ocieplenie scian zewnetrznych warstwa styropianu gr. 15cm; A=0,033W/mK
e Ocieplenie scian zewnetrznych bocznych warstwa wetny mineralnej gr. 15cm;
A=0,033W/mK

e docieplenie stropu drewnianego wetna mineralng gr 30cm; A=0,039W/mK
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e docieplenie dachéw ptaskich ptytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi
papa gr. 15cm; A=0,031 W/mK

e docieplenie cokotu styropianem typy XPS gr. 10cm; A=0,038 W/mK

¢ Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drzwi PCV/drewniane; U=2,0W/mK

¢ Wymiana bram stalowych na nowe bramy rolowane w kolorze brazowym

e Wymiana obrdbek blacharskich, rur spustowych i rynien oraz parapetow zewnetrznych
z blachy tytan- cynk

e Pozostate roboty towarzyszace

3. Opis istniejacego zagospodarowania

Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu woj. wielkopolskie. Obrys zewnetrzny
budynku oraz zagospodarowanie dziatki, na skutek niniejszego opracowania nie
ulegaja zmianie, brak oddziatywania na sasiednie parcele. Budynek pomocniczy jest
integralnym elementem Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1 w Poznaniu przy ul.
Bukowskiej 16, wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A 291 decyzja z dnia
09.09.1986r.

4, Opis projektowanych rozwiazan

4.1. Docieplenie elewacji budynku.

Docieplenie elewacji budynku nalezy wykona¢ metoda BSO - Bezspoinowy System
Ocieplen ( dawniej: metoda lekka mokra) Polega ona na przyklejeniu do scian
budynku materiatu izolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej z siatka z wtdkna szklanego oraz wykonaniu cienkowarstwowej
wyprawy elewacyjnej. Materiaty stuzace do wykonania docieplenia elewacji (
wytaczajac materiat izolacyjny, siatke z wtokna szklanego i akcesoria: kotki, listwy
startowe i narozniki aluminiowe) muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowic
kompletny dopuszczony do uzytku system posiadajacy zatwierdzona i wazna aprobate
techniczna. W zadnym wypadku nie mozna stosowa¢ materiatow roznych
producentow (chemia budowlana). Prace prowadzone powinny by¢ w temperaturze
od +5 do +25 [°C] (dopuszcza sie prowadzenie robét w innych temperaturach pod

warunkiem zastosowania przeznaczonych do takich warunkéw systeméw docieplen).
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Przed przystapieniem do przyklejania izolacji nalezy oczysci¢ podtoze z brudu, kurzu
i zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia podtoza charakteryzujacego sie wysoka

nasiagkliwoscig nalezy je zagruntowac.

Przyklejanie ptytami styropianowymi i z wetny mineralnej lamelowej.

Do docieplenia elewacji nalezy zastosowac styropian EPS70 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,033 [W/m2K] i grubosci 15[cm]. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ mijankowo, krawedzie ptyt nie moga taczy¢ sie z krawedziami otwordw
zaréwno poziomymi jak i pionowymi. Dociepleniem nalezy zejs¢ okoto 20[cm] ponizej
poziomu terenu. Oscieza okienne dociepli¢ styropianem grubosci 3[cm].

Do docieplenia elewacji bocznych nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 [W/m2K] i grubosci 15[cm]

Kotki do mocowania styropianu i wetny mineralnej

Kotki do mechanicznego mocowania izolacji na elewacji musza miec dtugos¢ > 20[cm]
- dt. zakotwienia min. 8[cm]. W strefie naroznej ilos¢ kotkdw zageszczamy do ilosci
8[szt./m2] w pasmie 1,5[m] mierzonego od naroza z przyklejong izolacja cieplna. W
srodkowej strefie ilos¢ kotkow mozna zmniejszy¢ do 4[szt./m2]. Sposob
rozmieszczenia tacznikdw przedstawiono na rysunku "Sposob kotkowania izolacji
cieplnej na scianach” Do kotkowania styropianu mozna przystapi¢ nie wczesniej niz

24h po przyklejeniu ptyt styropianowych.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego

Siatke z wtokna szklanego nalezy uktada¢ pasami z zachowaniem 10[cm] zaktadu. Na
naroznikach otwordéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosne, dodatkowe kawatki siatki o
wymiarach okoto 20x30[cm]. Na narozach budynku i narozach wszystkich otworow
zaleca sie stosowanie katownikow aluminiowych z siatka. Do wykonywania warstwy
zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia

izolacji, ale nie pozniej niz trzy miesiace.
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Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng na scianach nalezy wykonaé¢ w postaci cienkowarstwowego
tynku akrylowego barwionego w masie (barwy zgodnie z kolorystyka elewacji) o
uziarnieniu do 1,5[mm]. Przed wykonaniem tynku nalezy zagruntowac podtoze. Do
wykonywania warstwy fakturowej nie mozna przystapi¢c wczesniej niz trzy dni od
utozenia warstwy zbrojonej. Wytynkowana powierzchnie, w miejscach zaznaczonych
w projekcie kolorystyki, nalezy pomalowac farba akrylowa. Malowanie mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu tynku, nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Czes¢
cokotowa zgodnie z dokumentacja rysunkowa nalezy wykonczyc tynkiem mozaikowym
"StoSuperlit 834".

4.2. Stolarka okienno-drzwiowa

Drewniane zewnetrzne drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na
PCV/drewniane o catkowitym wspotczynniku przenikania ciepta U=2,0[W/mzK].
UWAGA: Przed zamodwieniem stolarki, slusarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary

drzwiowych na placu budowy.

4.3. Parapety zewnetrzne

Podczas docieplania elewacji koniecznym stanie sie wymiana parapetow
zewnetrznych. Nalezy zamontowac¢ nowe parapety wykonane ze stalowej blachy
powlekanej gr. 0,55[mm] w kolorze brazowym. Szerokos¢ te nalezy ustali¢ po
przyklejeniu styropianu do elewacji. Powinna by¢ ona na tyle duza zeby woda
sptywajaca po parapecie urywata sie na kapinosie i nie sptywata po elewacji.

Podczas montazu parapetdw, nalezy zwrocic szczegolng uwage na uszczelnienie

miejsca styku blendy parapetu z osciezami (silikon)

4.6. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Rynny ,rury spustowe oraz obrobki blacharskie nalezy zdemontowac. W ich miejsce

zatozy¢ nowe wykonane z blachy tytan-cynk.
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5. Uwagi koricowe

5.1. Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.2. W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia
budowlanego nie wystapia zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5.3. Teren nie znajduje sie w obrebie terenu gorniczego ani wptywu eksploatacji
gorniczej.

5.4. Charakterystyka ekologiczna.

5.4.1. Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci odpaddéw
gospodarczych.

5.4.2. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji,
promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych i
innych.

5.5. Zastosowane materiaty nie spowodujg skazenia gleby ani wod powierzchniowych.
Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska.

5.6. Obszar robot nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nie
zwiazanych z budowa.

5.7. Projektowane roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi.

5.8. Ewentualne problemy, ktére wynikng w trakcie wykonywania robot beda

rozwiazywane w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

inz. lzabel Stefanska
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ARCHITEKTURA

1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1 Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Art. 20 pkt. 1b
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/2003 Poz. 401)

1.2 Zakres robot

Roboty przygotowawcze - ustawienie rusztowania, wykonanie daszkow
ochronnych nad wejsciem do budynku, wydzielenie strefy ochronnej

Roboty rozbidrkowe

Roboty dociepleniowe na elewacjach budynku wraz z robotami
uzupetniajacymi

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

Chodnik opaskowy

Roboty blacharskie

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Roboty malarskie

Transport materiatow

Roboty uzupetniajace

1.3 Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot:

a) miejsce zagrozenia: budynek OSChR w Poznaniu, ul. Sieradzka 29

b) czas wystepowania zagrozenia: okresli wykonawca robot,

c) rodzaje zagrozen:

Roboty na wysokosci
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Praca na rusztowaniu
Praca z elektronarzedziami (szczegoélnie przy robotach rozbiorkowych)

Prace szkodliwe dla zdrowia przy robotach termoizolacyjnych na stropodachu

1.4 Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robot:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

strefa robot winna byc¢ niedostepna dla oséb postronnych - wydzielenie
barierkami, taSmami ochronnymi, oznaczenie tablicami ostrzegawczymi
wejscie do budynku, w obrebie ktorego prowadzone sg prace na wysokosci
powinno posiadac daszek ochronny

rusztowanie powinno by¢ ustawione przez osoby wykwalifikowane -
posiadajace odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcja
montazu, powinno by¢ kompletne i podlegac regularnej okresowej kontroli
odebranie i dopuszczenie do uzytkowania rusztowania powinno by¢
potwierdzone stosownym protokotem sporzadzonym przez kierownika budowy
przejscia i powierzchnie stuzace komunikacji nalezy utrzymywac w nalezytym
porzadku w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pozaru i
innych zagrozen

nalezy zapewni¢ dobry stan oraz prawidtowe przechowywanie i przenoszenie
narzedzi

wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty, stosowanie ich winno

odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta

1.5 Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot:

a) pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,

badania lekarskie, szkolenia BHP, sa zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym

dziatan jego ograniczenia przez srodki techniczne, proceduralne i kontrolne.

b) Kierownik robot przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP

podajacy zagrozenia wystepujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed

zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym rowniez:

okresla zasady w przypadku wystapienia zagrozenia:
wstrzymanie pracy,
ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

zabezpieczenie miejsca zagrozenia
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e ewentualne usuniecie zagrozenia
c) zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy maja stosowac srodki ochrony indywidualnej
d) bezposredni nadzoér nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego
kierownika budowy, majstréow, brygadzistow.
Szczegotowe wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych zapobiec
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot, powinno by¢ ujete w
sporzadzonym przez kierownika budowy ,, Planie BIOZ”,
Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z rozporzadzeniem: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 Poz. 401)

mgr inz.arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

inz. lzabel Stefanska
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku
pomosniczego (gospodarczego) przy ZSO nr 1 w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 16
zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr
75 poz. 690)

mgr inz.arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

inz. lzabel Stefanska
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z tynkiem mineralnym malowanym z tynkiem mineralnym malowanym
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Dachowka karpiowka
paroizolacja

krokiwe 16x14cm

Slepa podtoga

belki stropowe 16x22cm
wetna mineralna 30cm
podsufitka z desek 2.5cm
tynk mineralny malowany

Ui

b

A
Docieplenie gr. 15cm %%
5

wykonczone tynkiem . 45
mineralnym

Parapet z blachy
tytan-cynk

Sciana z cegty petnej
gr 28cm

L 45, 361
7 7

, 49 )
7 7
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