Zalacznik nr 2 do SWZ
ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

DLA CZESCI 1 ZAMOWIENIA
1) Medyczna jednostka zasilajaca typu mobilny sufitowy most medyczny dla 1 stanowiska dlugosci ok 1800mm
- S sztuk

Sala1.40/ 1.40/1.41/1.43/1.46 (OIT)

Lp. Opis wymaganych parametrow technicznych

1 2

Urzadzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty.

Wyréb medyczny klasy Ila zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach zharmonizowanych.

NN W DN [ —

Mocowana do sufitu jednostka zasilajaca w gazy medyczne i energi¢ elektryczng w sktad, ktorej wchodza elementy instalacji elektrycznej i gazow medycznych
wraz z dodatkowymi akcesoriami.

5 Dwustronna medyczna jednostka zasilajaca dla 1- stanowiska (odpowiednio 2-stanowiska) o dlugosci korpusu gldéwnego 1800 mm +/-25%, umozliwiajaca ergo-
) nomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziatem na strong monitoring- wentylacja i infuzyjna.

6 System zasilajacy most wyposazony w komplet zaworow serwisowych pozwalajacy na odcigcie ktoregokolwiek z gazow osobno w trakcie prac serwisowych lub
) awarii. Zawory umieszczone przy koronie nogi no$ne;j.

7 Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gladkie powierzchnie bez wystajacych elementow obudowy, front i ostony boczne bez widocznych §rub lub nitow
) mocujacych, bez ostrych krawedzi i kantow.

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

8 Miejsce przylaczeniowe dla instalacji elektrycznej i gazow medycznych w przestrzeni miedzy stropowej. Nie dopuszcza si¢ taczenia mediow elektrycznych i
) gazowych bezposrednio w jednostce.

9. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzgtowe, drazki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewne;.

10 Konstrukcyjne profile aluminiowe aczone trwale w sposob mechaniczny. Nie dopuszcza si¢ taczenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem

technologii nitowania.

Punkty poboru pradu, gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie na frontowej $cianie jednostki po jej obu

11. stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza si¢ gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu.
12 Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementéw montazowych tj. §rub, nakretek itp., umieszczone na $cianie mostu pod katem 30-60 stopni do
) ptaszczyzny podtogi
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13.

Po stronie infuzji w separowanym kanale elektrycznym, w ktorym rozprowadzane sa media elektryczne tj. oswietlenie, instalacja 230V 1 instalacje niskopradowe
zainstalowane maja by¢ gniazda elektryczne.

Wyposazenie jednego stanowiska po stronie infuzji:

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i dioda kontrolna LED, w kolorze biatym bez widocznych $rub montazowych

-3 x230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze pomaranczowym bez widocznych $rub montazowych

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i dioda kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych $rub montazowych

- 3 x gniazdo, ztacze ekwipotencjalne bez widocznych $rub montazowych

14.

Po stronie monitoringu- wentylacja na jedno stanowisko maja by¢ gniazda elektryczne.

-3x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze biatym bez widocznych §rub montazowych

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze pomaranczowym bez widocznych $rub montazowych
-3x230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych $rub montazowych

- 3 x gniazdo zlacze ekwipotencjalne bez widocznych $rub montazowych

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6

15.

Oswietlenie w moscie medycznym dla jednego stanowiska:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatla min. 2000
Im - zatgczane wylacznikiem umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie ogolne w technologii LED, komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 4400 Im -
zataczane wylacznikiem umieszczonym poza mostem medycznym, na $cianie sali

- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu $wiatta min. 220Im - zataczane wylacznikiem na $cianie sali.

Oprawy o§wietleniowe nie moga wystawa¢ poza obrys mostu medycznego, ostony zrodet swiatla jednolite na catej dlugosci opalizowane lub mleczne.

16.

Jednostka medyczna wyposazona w punkty poboru gazow medycznych dla jednego stanowiska ( standard do ustalenia z Zamawiajacym na etapie zamowienia):
-4 x Tlen - O2, punkt poboru gazéw med., standard AGA

- 3 x Préznia — VAV, punkt poboru gazéw med., standard AGA

- 3 x AIR — Spr. Powietrze - punkty poboru gazéw med., standard AGA

Punkty poboru gazow medycznych rozmieszczone symetrycznie po kazdej ze stron tj. stronie monitoringu- wentylacji i po stronie infuzyjne;j.

17.

Wymaga si¢, aby kazdy zainstalowany punkty poboru gazow medycznych byt uziemiony indywidualnie a takze by kazdy z elementéw korpusu jednostki
medycznej byt uziemiony indywidualnie.

18.

Punkty poboru gazé6w medycznych umieszczone na $cianie frontowej mostu pod katem 30-60 stopni do plaszczyzny podtogi

19.

Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementéw montazowych, $rub, nakretek itd.

20.

Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farba proszkowa (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym) z otworami cyrkulacyjnymi,
odwietrzajacymi, zgodnie z normg EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101 w przypadku nieszczelnosci i koncentracji gazow medycznych. Nie dopuszcza si¢
pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by $ruby mocujace pokrywy byly widoczne na plaszczyznie pokrywy.

21.

Jednostka wyposazona w szyny medyczne w standardzie DIN 25x10 mm o dtugosci min. 400 mm zamontowane na froncie jednostki w jego gornej czgsci o
nosnosci min. 20 kg. - 4 szt. Dwie po stronie infuzyjnej i dwie po stronie monitoringu- wentylacji dla jednego stanowiska.

22.

System jezdny, strona infuzyjna dla jednego stanowiska:
1 x utozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony infuzji, wytrzymato$¢ i no$nos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z norma IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z uchwytem
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dla mostow pojedynczych:

- 1 x 4 podwdjne szynowe obrotowe ramiona di. min. 400 mm kazde.

- 1 x pozioma szyna medyczna DIN dt. 400 mm (+/- 5%)

- 1 x pionowy drazek $rednicy min. 38 mm i dtugosci 1000 mm (+/- 5%)

- 2 x pionowy drazek o $rednicy min. 28 mm i dtugosci 1000 mm (+/- 5%)
- udzwig zestawu min. 80kg (+/- 5%)

23.

System jezdny strona monitoring- wentylacja dla jednego stanowiska:

- 1 x utozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, wytrzymatos$¢ i nosnos$¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z
normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z poziomym uchwytem manipulacyjnym

dla mostow pojedynczych:
- 1 x drazek o $rednicy min 38 mm dtugosci min.1000 mm
- 3 x potka o wymiarach 350 x 300 mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi.
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DLA CZESCI 2 ZAMOWIENIA

1) Medyczna jednostka zasilajaca typu sufitowy most medyczny dla 2 stanowisk dlugosci ok 3600mm- 1 sztuka.
Sala 1.23 (BO)

Lp. Opis wymaganych parametréow technicznych

1 2

Urzadzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty.

Wyréb medyczny klasy I1a zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach zharmonizowanych.

NN W DN [ —

Mocowana do sufitu jednostka zasilajaca w gazy medyczne i energi¢ elektryczng w sklad, ktorej wchodzg elementy instalacji elektrycznej i gazow medycznych
wraz z dodatkowymi akcesoriami.

Dwustronna medyczna jednostka zasilajaca dla 2- stanowisk o dtugo$ci korpusu glownego 3600 mm +/-25%, (dtugos¢ do ustalenia wg dokumentacji architektury

> i posiadanego miejsca w sali) umozliwiajaca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podzialem na strone monitoring- wentylacja i infuzyjna.
6 System zasilajacy most wyposazony w komplet zawordw serwisowych pozwalajacy na odciecie ktoregokolwiek z gazéw osobno w trakcie prac serwisowych lub
) awarii. Zawory umieszczone przy koronie nogi nosne;j.
7 Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gltadkie powierzchnie bez wystajacych elementéw obudowy, front i ostony boczne bez widocznych $rub lub nitow
) mocujacych, bez ostrych krawedzi i kantow.
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
8 Miejsce przytaczeniowe dla instalacji elektrycznej i gazoéw medycznych w przestrzeni miedzy stropowej. Nie dopuszcza si¢ taczenia mediéw elektrycznych i
) gazowych bezposrednio w jednostce.
9. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzgtowe, drazki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewne;.
10 Konstrukcyjne profile aluminiowe taczone trwale w sposob mechaniczny. Nie dopuszcza si¢ faczenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem
' technologii nitowania.
11 Punkty poboru pradu, gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazoéw medycznych rozmieszczone symetrycznie na frontowej $cianie jednostki po jej obu
' stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza si¢ gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu.
12 Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementéw montazowych tj. $rub, nakretek itp., umieszczone na $cianie mostu pod katem 30-60 stopni do
' plaszczyzny podtogi

Po stronie infuzji w separowanym kanale elektrycznym, w ktorym rozprowadzane sg media elektryczne tj. oswietlenie, instalacja 230V i instalacje niskopradowe
zainstalowane maja by¢ gniazda elektryczne.

Wyposazenie jednego stanowiska po stronie infuzji x 2:

13. -3x230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze biatym bez widocznych §rub montazowych

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze pomaranczowym bez widocznych $rub montazowych
-3x230V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych $rub montazowych

- 4 x gniazdo PE, ztacze ekwipotencjalne bez widocznych §rub montazowych
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14.

Po stronie monitoringu- wentylacja na jedno stanowisko maja by¢ gniazda elektryczne. Wyposazenie jednego stanowiska x 2:

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i dioda kontrolna LED, w kolorze biatym bez widocznych $rub montazowych

-3 x230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze pomaranczowym bez widocznych §rub montazowych
-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z uziemieniem i diodg kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych $rub montazowych

- 4 x gniazdo PE, ztacze ekwipotencjalne bez widocznych srub montazowych

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6

15.

Oswietlenie w mos$cie medycznym dla jednego stanowiska x 2:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu §wiatta min. 2000
Im - zatgczane wylacznikiem umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie og6lne w technologii LED, komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 4400 Im -
zalaczane wylacznikiem umieszczonym poza mostem medycznym, na $cianie sali

Oprawy o$wietleniowe nie moga wystawac poza obrys mostu medycznego, ostony zrodet $wiatta jednolite na calej dtugosci opalizowane lub mleczne.

16.

Jednostka medyczna wyposazona w punkty poboru gazow medycznych dla jednego stanowiska x 2 ( standard do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
zamowienia) x 2:

- 2 x Tlen - O2, punkt poboru gazow med., standard AGA

- 2 x Préznia — VAV, punkt poboru gazéw med., standard AGA

- 2 x AIR — Spr. Powietrze - punkty poboru gazow med., standard AGA

Punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie po kazdej ze stron tj. stronie monitoringu- wentylacji i po stronie infuzyjnej.

17.

Wymaga si¢, aby kazdy zainstalowany punkty poboru gazéw medycznych byt uziemiony indywidualnie a takze by kazdy z elementdw korpusu jednostki
medycznej byt uziemiony indywidualnie.

18.

Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na $cianie frontowej mostu pod katem 30-60 stopni do ptaszczyzny podlogi

19.

Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementéw montazowych, $rub, nakretek itd.

20.

Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farbg proszkowa (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym) z otworami cyrkulacyjnymi,
odwietrzajacymi, zgodnie z normg EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101 w przypadku nieszczelnosci i koncentracji gazéw medycznych. Nie dopuszcza si¢
pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by $ruby mocujace pokrywy byly widoczne na plaszczyznie pokrywy.

21.

Jednostka wyposazona w szyny medyczne w standardzie DIN 25x10 mm o dtugosci min. 400 mm zamontowane na froncie jednostki w jego gornej czgsci o
nosnosci min. 20 kg. - 4 szt. Dwie po stronie infuzyjnej i dwie po stronie monitoringu- wentylacji dla jednego stanowiska x 2.

22.

System jezdny, tzw. wozek w moscie strona infuzji dla jednego stanowiska x 2:

1 x ulozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony infuzji, wytrzymato$¢ i no$nos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obciazeniowa zgodnie z norma IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z uchwytem

- 4 x 2 podwojne szynowe ramiona obrotowe o dtugosci min 400 mm kazde

- 2 x pionowy drazek $rednica min. 28 mm, dlugosci 1000 mm (+/- 5%)

- 1 x pionowy drazek $rednica min. 38 mm, dtugosci 1000 mm (+/- 5%)

- udzwig zestawu min. 60 kg
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System jezdny tzw. wozek w moscie strona monitoringu - wentylacja dla jednego stanowiska x 2:

- 1 x utozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z
norma IEC 60601-1.

23. - 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z poziomym uchwytem manipulacyjnym

- 1 x drazek $rednica min. 28 mm, dtugosci 1000 mm (+/- 5%)

- 3x potka o wymiarach 300 x 350 mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi. Gorna powierzchnia potek gladka bez otwordéw

- udzwig zestawu min. 80 kg

Wysiegniki infuzyjne dla jednego stanowiska x 2
24, Wysiegniki obrotowe 2 szt. o dlugosci min. 800 mm z drazkiem wyposazonym w kosz na minimum 2 butle oraz min. 2 haczyki na worki infuzyjne. Zapewniona
mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci kosza lub hakéw w zakresie min. 300 mm, udzwig min. 20 kg.

2) Medyczna jednostka zasilajaca typu sufitowa anestezjologiczna kolumna medyczna- 2 sztuki.

Sala 1.17 /1.04 (BO)

Lp. Opis wymaganych parametrow technicznych
1. Urzadzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty.
2. Wyréb medyczny klasy I1a zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
3. Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach zharmonizowanych.
4 Mocowana do sufitu jednostka zasilajaca w gazy medyczne i energi¢ elektryczna w sklad, ktorej wchodzg elementy instalacji elektrycznej i gazow medycznych

) wraz z dodatkowymi akcesoriami.
5 System zasilajacy kolumne¢ wyposazony w komplet zawordéw serwisowych pozwalajacy na odciecie ktoregokolwiek z gazow osobno w trakcie prac serwisowych

) lub awarii. Zawory przy koronie kolumny.

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
6. Gtowica o budowie umozliwiajacej montaz akcesoriow np. pétek na kazdej ze $cian.
7. Gtowica kolumny w uktadzie pionowym o wysoko$ci: ok 1200 mm
Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczesciowym o catkowitym zasiggu poziomym w osiach tozysk: 2000 mm +£10%. Zamawiajacy wymaga ramienia ze
8. standardowego typoszeregu Producenta. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan autorskich, ramion produkowanych na tzw. ,,zamoéwienie” pod projekt. Ramiona i glowica
jednego Producenta. No$nos¢ kolumny min. 250 kg.

9 Ramiona kolumny o przekroju poprzecznym gwarantujagcym bardzo duzg sztywno$¢ podczas ruchu kolumny tj.: ramiona kolumny wykonane z aluminium, mate-

) riatu zapewniajacego sztywnos¢, wytrzymatos¢ oraz no$nos¢ kolumny. Wszystkie powierzchnie gladkie bez wystajacych elementow.
10. Kolumna wyposazona w hamulce elektromagnetyczne obrotu.
11 Kolumna wyposazona w tzw. tamane przegubowe ramig¢ realizujace ruch obrotowy w plaszczyznie poziomej w minimalnym zakresie obrotu do 360 stopni.

' Dlugosci ramion minimum 800 mm liczone w osi tozyskowania.
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12.

Ramig¢ kolumny wyposazone w wewngtrzny mechanizm nap¢dzajacy ruch ramienia pionowy do podnoszenia aparatu. Dostosowany do aparatu posiadanego
przez szpital.

13.

Konsola umozliwia uzytkownikowi obcigzenie jej dodatkowym sprzetem o wadze min. 150 kg

14.

Ilo$¢ gniazd elektrycznych z uziemieniem w kzdym z dwoch paneli:

-2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z dioda LED + PE (biate- white)

-2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z dioda LED + PE (zielone- green)

-2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z dioda LED + PE (pomaranczowe- orange)
-6 x gniazdo, zlacze ekwipotencjalne

-1 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6

15.

Glowica kolumny wyposazona w gniazda elektryczne z uziemieniem

Ilos¢ gniazd elektrycznych w kazdym z dwoch paneli:

-2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodg LED + PE (biale- white)

-2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z dioda LED + PE (zielone- green)

-2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodg LED + PE (pomarafczowe- orange)

16.

Gtowica wyposazona w odciag gazéw po anestetycznych AGSS z aktywnym inzektorem.

17.

Glowica kolumny wyposazona w punkty poboru gazéw medycznych. Ilo$¢ i rodzaj punktow poboru na kazdej z dwodch $cian glowicy:

1x punkt poboru tlenu, O2

1x punkt poboru spr¢zonego powietrza, AIR

1x punkt poboru prozni, VAC

1x punkt poboru podtlenku azotu, N20O

Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réoznymi kolorami i zaopatrzone w wejscia o roznym ksztalcie zabezpieczajacym przed nie-
wlasciwym podlaczeniem.

18.

Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewne], takie jak szyny sprzgtowe, drazki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewne;.

19.

Instalacja gazow medycznych wewnatrz glowicy jednostki medycznej ma by¢ wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazow medycznych i oznaczo-
nych zgodnie z normg EN ISO 13348 pkt 10.1 (nr normy, $rednica zewnetrzna x grubo$¢ $cianki, identyfikacje stanu materiatu, znak identyfikacyjny wytworcy,
date produkcji)

20.

Jednostka poprzez swoja budowe umozliwiajaca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez
potrzeby demontazu systemu. Dostep oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualng wymiang maja by¢
dokonywane od czota jednostki

21.

Przyciski w dwoch réznych kolorach do zwalniania hamulcéw umieszczone w uchwytach utatwiajacych manewrowanie kolumna, zainstalowanych na froncie
jednej z polek.

22.

Na tozyskach lub po bokach ramienia przynajmniej z dwoch przeciwlegtych stron zamontowane lampki LED o kolorze zgodnym z przyciskiem sterujacym blo-
kadami

23.

Potka o wymiarach min 550x450mm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzetow dodatkowych -1szt.

Potka o wymiarach min 550x450mm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprz¢tow dodatkowych + manipulator hamulcow -1szt.
Potka o wymiarach min 550x450x150mm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzetow dodatkowych wraz z szuflada -1szt.
Ladownos$¢ kazdej z potek min. 60kg.
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Kolumna wyposazona w pojedyncze przegubowe rami¢ pod montaz monitora medycznego. Rami¢ obrotowe w zakresie min. 180 stopni wyposazone w uchwyt
typu VESA 75-100 ( do ustalenia na etapie zamowienia). Ramie umozliwiajace obciazenie monitorem medycznym w zakresie wagowym od minimum 6 kg do
maksimum 28kg. Druga czg¢$¢ ramienia realizujaca ruch w ptaszczyznie pionowej, uchylna. Zakres zmiany wysokosci drugiego ramienia kompaktowego w osi

24 poziomej min. +30 stopni do minimum -50 stopni. Rami¢ wykonane z aluminium malowanego w technologii proszkowej farbami o wlasciwosciach
bakteriobdjczych z wymaganym wewnetrznym okablowaniem elektrycznym i sygnalowym.
System zarejestrowany, jako wyrdb medyczny.
3) Lampa operacyjna LED — dwuczaszowa z kamerg HD w czaszy glownej oraz ramieniem dla monitora
medycznego- 2 sztuki
Sala 1.17 / 1.04 (BO)
Lp. Opis wymaganych parametrow technicznych
1 Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu potrdjnym, z kamera HDTV zamocowang w czaszy gtéwnej i ramieniem na monitor.
2. Czasza gtowna ze zrodlem $wiatla w formie matrycy o kolorystyce biatej
3. Czasza satelitarna ze zrodlem $wiatta w formie matrycy o kolorystyce biatej
4. Zrédlo $wiatta — biate diody LED o dwéch temperaturach barwowych.
5. Matryce LED osloniete tatwa do czyszczenia jednorodna ostona wykonang ze szkta bezpiecznego.
6. Podstawowa regulacja $rednicy pola operacyjnego za pomoca, centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie w oprawie lampy.
7 Rezerwowa regulacja $rednicy pola operacyjnego za pomocg panelu / tabletu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. Regulacja rezerwowa
) obstuguje czasze¢ gtdéwna i satelitarng.

Podstawowa regulacja natgzenia $wiatta w zakresie min 40%+100%
8. Rezerwowa regulacja natezenia §wiatla za pomoca panelu / tabletu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. Regulacja rezerwowa obstuguje

czaszg gtéwna i satelitarna.
9. Czasza glowna o $rednicy max. 80 cm.
10. Czasza satelitarna o $rednicy max. 80 cm.
11. Powierzchnia czasz lekko wypukta, gltadka, fatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wglebien,
12. Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla fatwego pozycjonowania
13 W centrum czasz zlokalizowane dwufunkcyjne uchwyty sterylne z naktadkami wymiennymi. Mozliwos$¢ szybkiego wymienienia uchwytu dwufunkcyjnego na kamere

' video bez koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi. Sterylny uchwyt kamery musi zachowa¢ dwufunkcyjnos$¢ sterowania

PARAMETRY SWIETLNE
14. Natezenie $wiatla czaszy glownej lampy >= 160 [klux].
15. Natezenie $wiatla czaszy satelitarnej lampy >= 140 [klux].
16. Temperatura barwowa kazdej czaszy lampy regulowana ptynnie w zakresie 3500-5000K.
17. Wspotczynnik odwzorowania barw kazdej czaszy lampy CRI >= 98 [%] w zakresie temperatury barwowej 4000 — 5000 K.
18. Wspotczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 kazdej czaszy lampy >= 98 [%] w zakresie temperatury barwowej 4000 — 5000 K
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RAMIE Z MONITOREM LCD

19. Dodatkowe trzecie obrotowe rami¢ lampy do montazu monitora LCD

20. Przemieszczanie ramienia z monitorem za pomoca sterylizowanego uchwytu.
KAMERA HDTV

21. Bezprzewodowa kamera przystosowana do instalacji w osi centralnej lampy gtéwne;.
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