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1.DANE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy

Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunaine
WODKOM KORNIK Sp. z o.o0.
ul. Poznanska 71c, 62-035 Kornik

1.2. Lokalizacja inwestycji

dz. nr 239/4 obreb 0006 czotowo,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie

1.3. Jednostka projektowa

E.CORAX Sp. z o.0.
ul. Lotnikéw 1, 65-138 Zielona Géra

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt koncepcyjny zostat sporzadzony na podstawie nastepujacych
dokumentow:

» Uzgodnienia z Zamawiajacym;
> Oferty od dostawcéw.

1.5. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja stacji przetadunkowej
odpaddéw w Czotowie wraz z bazg transportowa.

Planowane przedsiewziecie polegato bedzie na budowie Stacji Przetadunkowej
Odpaddéw wraz z Bazg Transportowg w Czotowie na dziatce nr 239/4 obreb 0006,
miejscowos¢ Czotowo, powiat poznanski, gmina Kornik, wojewddztwo
wielkopolskie.

Dziatalnos¢ planowanej inwestycji polega¢ bedzie na zbiérce odpaddéw z terenu
gminy Koérnik, tymczasowym magazynowaniu w Stacji Przetadunkowej Odpaddéw
wraz z Baza Transportowg w Czotowie oraz przetransportowaniu do miejsc
docelowego zagospodarowania.

Planuje sie realizacje inwestycji w dwdch etapach:

> Etap I: Budowa stacji przetadunkowej odpaddéw
> Etap II: Budowa bazy transportowej.

Opracowanie, zgodnie z Umowg i ustaleniami z Zamawiajacym, obejmie swoim
zakresem nastepujace zagadnienia:

1. Opis zakresu inwestycji wraz z opisem rozwigzan technicznych
i technologicznych planowanych do realizacji obiektéw;
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2. Zestawienie wymaganego wyposazenia;
3. Wyznaczenie szacunkowych naktadéw inwestycyjnych przedsiewziecia;

4. Wstepne wytyczne w zakresie oddziatywania obiektu na $rodowisko
(zapotrzebowania na media, emisje hatasu);
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2.STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zostanie usytuowana w miejscowosci Czotowo przy ul.
Lesnej na terenie dziatki 239/4, obreb 0006, gmina Kdérnik, powiat poznanski,
wojewddztwo  wielkopolskie.  Wspodirzedne  geograficzne  inwestycji  to:
52924'51,93" N i 16°55'06,21" E.

W ewidencji gruntéw dziatka zostata zakwalifikowana jako grunty rolne
zabudowane oznaczone symbolem B-R VI o powierzchni 0,7306 ha.

Dziatka pod planowane przedsiewziecie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie:

> od potnocnego wschodu Euro-Astar PPHU", za ktérym znajduje sie Kornickie
Przedsiebiorstwo Autobusowe ,,Kombus".

> od poéinocnego zachodu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych (PSZOK)",

> od potudniowego wschodu i potudniowego zachodu droga gminna ul. Le$na
oraz las.

Dla terenu objetego inwestycjq i sasiednich nie ma okreslonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwatg nr XXX/413/2021 Rady
Miasta i Gminy Kdérnik z dnia 31.03.2021 roku w sprawie studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Koérnik, ze zmiang
obejmujaca grunty wsi Czotowo pomiedzy drogg wojewddzkg nr 434 a ulicami
Owocowaq, Lesng i Dtugq oraz zatgcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty planowane
przedsiewziecie znajduje sie na obszarze wskazanym jako teren zabudowy
produkcyjnej, ustugowej, sktadéw i magazyndéw oznaczony symbolem P/U.
Najblizsze istniejgce tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne usytuowane
sq W odlegtosci ok. 300 m w linii prostej od planowanego przedsiewziecia. Tereny,
na ktérych usytuowane sg budynki mieszkalne naleza do obszaréw, na ktérych
obowigzujg standardy akustyczne, okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112).
Planowana inwestycja bedzie potozona poza:

» obszarami wodno-btotnymi i innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wdd
podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek,

obszarami wybrzezy i Srodowisk morskich,
obszarami gérskimi i leSnymi,

obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wodd i
obszarami ochronnymi zbiornikdéw wod srédlgdowych,

> obszarami wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami
ochrony przyrody,
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> obszarami na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

> obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarami o znacznej gestosci zaludnienia,

obszarami przylegajacymi do jezior,
uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,

> wodami i obowigzujgcymi dla nich celami srodowiskowymi.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Wiascicielem dziatki jest Inwestor Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK Sp. z o.0.

Dziatka pod planowane przedsiewziecie jest dziatkq budowlang. Zabudowana jest
budynkiem gospodarczym eksploatowanym jako magazyn maszyn, urzadzen i
materiatdbw  wykorzystywanych przez Inwestora w ramach prowadzonej
dziatalnosci przedsiebiorstwa Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne WODKOM
KORNIK Sp. z 0.0., ktére $wiadczy ustugi komunalne na terenie gminy Kérnik.
Zgodnie z decyzjg nr 2908/22 z dnia 21.07.2022 roku wydang przez Staroste
Poznanskiego budynek gospodarczy przeznaczony jest do rozbidrki. Obiekt
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 0,75 m od granicy z dziatkg nr 238/3
stanowigcq wiasnos¢ Inwestora.

Wymiary budynku wynoszg 15,60x81,10m, a powierzchnia zabudowy 1 343,16m?2.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 1 243,4m? (pomieszczenie gospodarcze I 264,7m?,
pomieszczenie gospodarcze II 385,3m?, pomieszczenie gospodarcze III 399,2m?,
pomieszczenie gospodarcze IV 194,2 m?). Wysokos¢ do kalenicy odpowiednio 6,20
m (czesci skrajne niskie) oraz 13,00 m (czes¢ srodkowa wysoka) natomiast
wysokos¢ do okapu odpowiednio 5,60 m (czesci skrajne niskie) oraz 10 m (czes¢
srodkowa wysoka).

Dziatka inwestycyjna jest czesciowo ogrodzona siatkg. Nieruchomos¢ jest
uzbrojona w wode i energie elektryczng. Woda pobierana jest z gminnej sieci
wodociggowej. Dziatka w obrebie budynku jest czesciowo utwardzona.

2.3. Szata roslinna

Obszar planowanego przedsiewziecia jest catkowicie przeksztatcony przez
cztowieka. Szata roslinna na dziatce inwestycyjnej jest uboga - wystepuje tu nie
majaca wiekszej wartosci przyrodniczej roslinnos$¢ niska i wysoka o niewielkich
wymaganiach siedliskowych, gtéwnie trawa i chwasty oraz sporadycznie
pojedyncze drzewa i krzewy z rodzajéw: Olsza, olcha (Alnus Mill.), brzoza (Betula
L.) oraz pojedyncze egzemplarze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Na
analizowanym terenie nie wystepuja gatunki roslin rzadkich i podlegajacych
ochronie przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2004 nr 92 poz. 88 z p6zn. zm.).
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W zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi planuje sie wyciecie drzew
znajdujacych sie na terenie planowanej inwestycji oraz usuniecie istniejgce]j
roslinnosci, jednak nie wiecej niz 15% powierzchni dziatki. Wzdtuz ogrodzenia
przed dziatkg pod planowane przedsiewziecie wystepujg drzewa i krzewy, ktérych
nie planuje sie usuwac jesli nie bedag kolidowa¢ z planowanymi do realizacji
obiektami.

Otoczenie przedmiotowej inwestycji od strony potudniowo-wschodniej stanowi las
lisciasty z przewaga olszy (Alnus Mill.). Od strony pdtnocno-wschodniej oraz
potnocno-zachodniej dziatka pod planowane przedsiewziecie graniczy z dziatkami
zabudowanymi zagospodarowanymi pod dziatalnosci przemystowe.

W bezposrednim otoczeniu oraz na obszarze dziatki planowanego przedsiewziecia
nie ma drzew objetych ochrong pomnikowg oraz nie wystepujg gatunki roslin
znajdujace sie na listach programu Natura 2000. Wystepujace w obrebie
analizowanego terenu zwierzeta i ptaki nalezg do gatunkdéw pospolitych ogdlnie
znanych i rozpoznawalnych. W zwigzku z lokalizacjg dziatki w sgsiedztwie
istniejacych i obecnie funkcjonujacych firm charakteru przemystowego oraz drogi,
bytujace na tym fragmencie obszaru gatunki zaréwno ptakéw jak i drobnych
zwierzat sg przyzwyczajone do bytnosci cziowieka i potrafia czasowo
przemieszczac sie na teren obok (np. w zwigzku z emisjgq hatasu emitowanego
przez pojazdy), a nastepnie na niego powracac¢. Mozna zauwazy¢, ze wystepujaca
tu fauna posiada duze zdolnos$ci adaptacyjne nawet przy zmiennych warunkach
Srodowiskowych.
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3.0PIS PLANOWANEJ ROZBUDOWY

3.1. Ogélny opis planowanej inwestycji

W ramach planowanej inwestycji planuje sie realizacje Stacji Przetadunkowej
Odpaddéw wraz z Baza Transportowa, ktdra obstugiwac bedzie gming Kornik.
Zadanie planuje sie podzieli¢ na dwa etapy:

Etap I: Budowa stacji przetadunkowej odpadéw, w ramach ktorej planuje sig
realizacje nastepujacych obiektéw:

> Budynek wagowy - obiekt nr 1

> Waga - obiekt nr 2

> Hala magazynowo - przetadunkowa - obiekt nr 3

> Rampa przetadunkowa - obiekt nr 4

» Zbiornik $ciekéw i odciekédw - obiekt nr 5

> Zbiornik wod deszczowych z funkcja p.poz — obiekt nr 6

Etap II: Budowa bazy transportowej, w ramach ktérej planuje sie realizacje
nastepujacych obiektow:

> Budynek techniczny z zapleczem socjalnym - obiekt nr 7
> Wiata parkingowa samochodéw ciezarowych - obiekt nr 8

> Parking samochodow osobowych.

3.2. Strumien odpadow

Do planowanej Stacji Przetadunkowej trafia¢ beda nastgpujace strumienie
odpadow:

Tabela 1. Strumieri odpaddw trafiajgcych do Stacji Przetadunkowej w Czofowie

Ilos¢ Ilos¢
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu odpadow odpadow
[Mg/rok] [Mg/rok]
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady 50 03 01 12 000
komunalne
> (t?_dpady kuchlenne ulegajace 20 01 08 12 600
iodegradacji
3 | Odpady ulegajace biodegradacji 20 02 01 400
4 | Opakowania z papieru i tektury 150101 1 000
5 | Opakowania ze szkta 15 01 07 2 000
6 | Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 1 500 tacznie nie
Odpady wielkogabarytowe wigcCe]j niz
i (zdekompletowane i/lub rozdrobnione) 2003 07 1080 30 000 Mg/rok
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
8 |elektroniczne inne niz wymienione w 20 20 01 36 100
0121,200123i200135
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz wymienione w 20
4 01 21 i 20 01 23 zawierajace 20 01, 35" >
niebezpieczne sktadniki
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4.0PIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Budynek wagowy - obiekt nr 1
4.1.1.Funkcja

Budynek wagowy przeznaczony bedzie do obstugi wagi samochodowej, ktora
umozliwia¢ bedzie ewidencje odpadéw dowozonych i wywozonych do stacji
przetadunkowej. Ponadto obiekt stuzyé bedzie jako pomieszczenie biurowe oraz
socjalno-sanitarne dla 3 pracownikdéw.

Budynek zlokalizowany zostanie przy wyjezdzie na teren Stacji Przetadunkowej.

4.1.2.Planowane rozwigzania techniczne

Planowany budynek wagowy cechowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:
> Wymiary obiektu: ok. 5,0x7,5 m;
» Powierzchnia obiektu: ok. 37,5 m?;

Przewiduje sie wykonanie budynku wagowego jako obiektu w konstrukcji
murowanej ocieplanej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Planuje sie
wyniesienie budynku ponad powierzchnie terenu do wysokosci 1,0 m, co bedzie
miato na celu poprawienie logistyki budynku i umozliwienie bezkolizyjnej obstugi
pojazdéw ciezarowych dowozacych odpady. Wysokos¢ wewnetrzna pomieszczen
wynosic¢ bedzie 2,5 m.

W budynku wagowym planuje sie wydzielenie:

> pomieszczenia biurowego, w ktérym zlokalizowane bedzie stanowisko pracy
obstugi wag, wyposazone w komputer;

> pomieszczenie aneksu kuchennego;
» pomieszczenie WC,

W budynku wagowym planuje sie wykonanie nastepujacych instalacji:
> wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

zasilania elektrycznego,

ogrzewania (elektryczne)

oéwietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia zewnetrznego,

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

YV V V V V VYV V

stabopradowych,
> odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej.
Koncepcyjne rozwigzania obiektu przedstawione zostaty na rysunku nr T-04.

Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-02 i T-03.
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Szczegbtowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.2. Waga samochodowa - obiekt nr 2
4.2.1.Funkcja

W celu umozliwienia przeprowadzenia ewidencji iloéci dowozonych i wywozonych
ze Stacji Przetadunkowej odpaddéw planuje sie realizacje wagi samochodowej.
Waga zlokalizowana zostanie w pasie drogi, za wjazdem na teren planowanej
Stacji.

4.2.2.Planowane rozwigzania technologiczne

Pojazdy transportujace odpady na teren Stacji przetadunkowej kierowac sie bedg
na wage zlokalizowang za wjazdem na teren Stacji. W trakcie wazenia, miedzy
przewoznikiem a osobag obstugujacg wage, wymienione zostang podstawowe
informacje m.in. o rodzaju przywozonych odpadéw, danych identyfikacyjnych
przewoznika oraz wydane zostang dyspozycje odnognie miejsca wytadunku
odpadow.

Wwozone na teren Stacji odpady beda kontrolowane i ewidencjonowane pod
katem:

> Deklarowanego rodzaju dowozonych odpaddw,

Deklarowanego rejonu lub miejscowosci, z ktérych pochodza odpady,
Masy wwozonych odpaddw,

Zgodnosci sktadu wwozonych odpaddéw z regulaminem obiektu,

YV V VY V

Zgodnosci rzeczywistego skfadu przywozonych odpadéw z deklaracjg
producenta,

> Rodzaju wwozonych odpaddw.

Po wymienieniu podstawowych informacji z pracownikiem wagowym, nastapi
pomiar masy wjezdzajacego pojazdu. Po zwazeniu, przewoznik uda sie do obiektu
wczesniej podanego przez wagowego.

Po roztadowaniu odpadéw w odpowiednim obiekcie przewoznik skieruje sie na
ponownie na wage na ktérej nastapi ponowna identyfikacja przewoznika oraz
pomiar wagi pustego taboru. Program zainstalowany na komputerze w budynku
wagowym na podstawie pomiaru cigzaru na wjezdzie i wyjezdzie okredli ilos¢
wwiezionych na teren Stacji odpaddw.

4.2.3.Planowane rozwigzania techniczne

Planuje sie montaz wagi samochodowej o no$nosci max. 60 Mg, legalizowang do
rozliczen handlowych. Wymiary pomostu wagowego: dtugoé¢ x szeroko$¢ - 14,0 x
3,0m. Doktadno$¢ pomiaru wagi samochodowej 20 kg. Przewiduje sie realizacje
wagi o zelbetowej konstrukcji pomostu (ptyty nosénej). Wage samochodowq
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powinna zosta¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie. Wage planuje sie zlicowad
z nawierzchnig drogi.
W obiekcie planuje sie wykonanie nastepujacych instalacji:

» Elektryczna,

» Stabopradowaq,

» Odgromowg, wyréwnawczg, ochronng,

» Kanalizacji deszczowej.
Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-02 i T-03.
Szczegbtowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych

rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.3. Hala magazynowo - przetadunkowa - obiekt nr 3
4.3.1.Funkcja

Planowana do realizacji hala umozliwi przyjecie, czasowe zmagazynowanie i
przetadunek catego strumienia odpaddéw komunalnych zmieszanych (20 03 01)
oraz odpadéw ulegajacych biodegradacji (20 01 08; 20 02 01) dowozonych do
Stacji.

4.3.2.Planowane rozwigzania technologiczne

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady biodegradowalne bedg dostarczane do
Stacji przy uzyciu taboru kotowego i roztadowywane w jednej z dwoéch zasobni
odpaddéw w planowanej do realizacji hali:

» w zasobni odpadéw komunalnych zmieszanych lub
» w zasobni odpadéw ulegajacych biodegradacii.

Kazda z zasobni umozliwia¢ bedzie zmagazynowanie dostarczanych odpaddéw przez
okres okoto 1,5-2 dni roboczych.

Nastepnie odpady przy uzyciu tadowarki kotowej zatadowywane do konteneréw o
pojemnosci 30m?3, ktére bedg odbierane przy uzyciu hakowca.

4.3.3.Planowane rozwigzania techniczne

Planowana hala przetadunkowa cechowa¢ sie bedzie nastepujgcymi parametrami:
» Wymiary obiektu: ok. 22,0x 40,0m;

Wysokos$¢ czynna obiektu: ok. 8,0m;

Powierzchnia obiektu: ok. 880 m?;

Konstrukcja stalowa (klasa C5);

V. V V VY

Wysokos¢ $cian oporowych zasobni min. 5,0m.
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W obiekcie za pomocg bloczkéw betonowych typu LEGO wydzielone zostang dwie
zasobnie o wymiarach kazda: 5,0x20,0m. Wykonanie zasobni z bloczkéw
betonowych typu LEGO pozwoli na dowolng organizacje hali sortowania. Hala
wyposazona zostanie w szybkozamykajace sie bramy, w celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu sie odoréw.

Obiekt z uwagi na znaczng ilo$¢ odpaddéw magazynowanych w zasobniach
wyposazony zostanie w stosowne systemy zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany
bedzie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz dostepnej
wiedzy technicznej.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

> Kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,
Wodociggowg do celéw porzadkowych;

Wodociggowg do celéw p.poz.;

Wentylacji;

Zabezpieczenia p.poz.;

Elektrycznej (oSwietlenie, zasilanie obiektéow technologicznych);
Stabopradowych;

Odgromowej, wyrdwnawczej i ochronnej;

YV V V V V V V V

Wyposazenia technologicznego;
» Monitoringu wizyjnego.
Koncepcyjne rozwigzania obiektu przedstawione zostaty na rysunku nr T-05.

Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-02 i T-03.

Szczegdbtowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.4. Rampa roztadunkowa- obiekt nr 4
4.4.1.Funkcja

Planowana do realizacji rampa roztadunkowa umozliwi przyjecie, czasowe
zmagazynowanie i przetadunek strumienia odpadéw zebranych selektywnie na
terenie gminy:

> Papieru i tektury
» Tworzyw sztucznych

> Szkia

> Odpadow wielkogabarytowych.
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4.4.2.Planowane rozwigzania techniczne

Planowana rampa przetadunkowa cechowa¢ sie bedzie nastepujacymi
parametrami:

> Powierzchnia zabudowy rampy: 980 m?

> Wysokos$¢ rampy: min. 2,5m

» Wymiary zadaszenia: 28,0x30,0m

> Wysokos$¢ czynna zadaszenia: 8,5 m (nad rampg ok.6,0m)
> Powierzchnia zabudowy zadaszenia: ok. 840m?

Planowana do realizacji rampa roztadunkowa wykonana zostanie w zelbetowej
konstrukcji umozliwiajgcej dostawienie dtuzszym bokiem 6 kontenerdw o
pojemnosci 30 m3 lub prasokonteneréw o pojemnosci 20m3, przeznaczonych do
czasowego magazynowania i pdzniejszego przewiezienia do miejsca docelowego
odpaddw. Pod catg powierzchnig nalezy przewidzie¢ miejsce magazynowe, stuzgce
jako magazyn pustych kontenerdw.

Koncepcyjne rozwigzania obiektu przedstawione zostaty na rysunku nr T-06.
Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-02 i T-03.

Szczego6towe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.5. Zbiornik sciekow i odciekow — obiekt nr 5
4.5.1.Funkcja obiektu

Funkcjgq zbiornika s$ciekéow i odciekdw bedzie magazynowanie powstajgcych
Sciekéw sanitarnych i porzadkowych w planowanej hali przetadunkowej oraz w
budynku technicznym z zapleczem socjalnym.

4.5.2.Rozwiazania techniczne
Zbiornik S$ciekéw i odciekdw wykonany zostanie jako zelbetowy, podziemny,

zamkniety dwukomorowy o pojemnosci czynnej :

> Komora dedykowana dla $ciekdw sanitarnych - ok. 30 m3 (co zapewni
magazynowanie $ciekdw przez okres ok. 2 tygodni po realizacji etapu II)

> Komora dedykowana dla sciekéw porzgadkowych - ok. 10 m3.
Zbiornik wyposazony zostanie w:

> uktad pomiarowy napetnienia,
> system wentylacji,
» inne konieczne wyposazenie techniczne.
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Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-02 i T-03.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.6. Zbiornik wod deszczowych z funkcja p.poz. — obiekt
nr 6

4.6.1.Funkcja obiektu

Zbiornik bedzie stuzyt do przejecia i retencjonowania sciekéw deszczowych ujetych
z dachow planowanych do realizacji dachéw obiektéw oraz z planowanych drég i
placow przed odprowadzeniem do gruntu, ponadto stanowi¢ bedzie bufor wody do
celow p.poz.

4.6.2.Rozwigzania techniczne

Zbiornik wykonany zostanie jako dwukomorowy zbiornik ziemny otwarty. Wokot
zbiornika wykonane zostanie ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych. Obiekt
zostanie oznakowany i wyposazony w sprzet bhp (koto ratunkowe, bosak).
Pojemnos¢ zbiornika wynosic¢ bedzie:

> ok. 50 m3 dla wéd deszczowych czystych;
> ok. 50 m3 dla wéd deszczowych brudnych;
> ok. 400 m3 stanowi¢ bedzie objetos¢ do celdow przeciwpozarowych.

Doktadnego doboru pojemnosci zbiornikdw nalezy dokonaé na etapie
projektowania z uwzglednieniem przepiséw p.poz.

Zbiornik wyposazony zostanie w kompletng instalacje czerpania wody do celow
p.poz. zgodnie z wymaganiami przepisow polskiego prawa. Przewidywana
wydajnosé punktu czerpalnego to 20 I/s.

Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-02 i T-03.

Szczegotowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.7. Budynek techniczny z zapleczem socjalnym - obiekt
nr7

4.7.1.Funkcja obiektu

Planowany budynek techniczny z zapleczem socjalnym bedzie petnit nastepujace
funkcje:
» Warsztatowo — magazynowaq,
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> myjni dla pojazdoéw obstugi,
> zaplecza socjalnego dla pracownikéw inwestora.

Planowany do realizacji budynek umozliwia¢ bedzie zorganizowanie nastepujacych
pomieszczen:

PARTER

» Pomieszczenie warsztatowo - magazynowe,

> Myjnia samochodowa.

I PIETRO

» Szatni brudnych,
Szatni czystych,
Pomieszczen sanitarnych,
Jadalni,

Pralni,

YV V V V V

Suszarni.

4.7.2.Planowane rozwigzania techniczne

Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej. Zaktadane parametry
obiektu:

» Wymiary obiektu w rzucie: ok. 10,0x22,0 m
» Ilos¢ kondygnacji: budynek 2 kondygnacyjny
» Wysokos¢ czynna obiektu: ok. 8,0 m
» Powierzchnia obiektu: ok. 220 m?
W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji:
» Wodociggowej,
C.W.u. oraz c.o.,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,
zasilania elektrycznego,
oswietlenia wewnetrznego oraz o$wietlenia zewnetrznego,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
klimatyzaciji,
stabopradowych,

YV V V V V V V V V

odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej.

Koncepcyjne rozwigzania obiektu przedstawione zostaty na rysunku nr T-07.
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Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-03.

Szczegdbtowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.8. Wiata parkingowa samochodow ciezarowych -
obiekt nr 8

4.8.1.Funkcja obiektu

Wiata parkingowa zapewni 10 miejsc parkingowych o wymiarach 1,0x9,0m dla
samochodéw cigzarowych ($mieciarki, busy, HDS) wchodzacych w skfad floty
inwestora.

4.8.2.Planowane rozwigzania techniczne

Planowana wiata parkingowa samochoddw ciezarowych cechowaé sie bedzie
nastepujacymi parametrami:

» Wymiary obiektu w rzucie: ok. 9,0x44,0m
» Wymiary wysokos$¢ czynna: 5,0 m
» Powierzchnia zabudowy: ok. 400 m?
W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji:
> kanalizacji deszczowej,
» zasilania elektrycznego,
> oswietlenia wewnetrznego oraz o$wietlenia zewnetrznego,
>

odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej.

Planowana lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na rysunku T-03.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych
rozwigzan technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego.

4.9. Parking

W ramach inwestycji planuje sie realizacje parkingu dla samochoddw osobowych z
10 miejscami o powierzchni okoto 310 m?.

Planowana lokalizacja parkingu przedstawiona' zostata na rysunku T-03.
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4.10. Drogi i place manewrowe

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy planowanymi obiektami planuje sie
budowe droég i placow o powierzchni ok. 3 010 m? nawierzchni betonowych.

4.11. Sieci miedzyobiektowe
4.11.1.Sieci kanalizacyjne

W celu umozliwienia odprowadzenia powstajacych na terenie Stacji Sciekéw
planuje sie realizacje nastepujacych uktadéw kanalizacyjnych:

> kanalizacje sanitarng - kanalizacja z obiektdw i pomieszczen socjalno-
sanitarnych u, Scieki sanitarne bedg odprowadzane do jednej z komor
zbiornika sciekéw i odciekédw bezodptywowych (obiekt nr 5) i dalej taborem
kotowym na oczyszczalnie Sciekdéw;

> kanalizacje przemystowa - ujmujacq Scieki przemystowe stanowigce
$cieki porzadkowe z mycia posadzki hali przetadunkowej oraz powstajace z
miejsca magazynowania odpaddéw. Scieki przemystowe zostang ujete w
oddzielny system kanalizacyjny i odprowadzone do jednej z komér zbiornika
sciekdéw i odciekéw (obiekt nr 5) i dalej taborem kotowym na oczyszczalnie
Sciekow;

> kanalizacje deszczowa czysta ujmujacq wody deszczowe z dachow
planowanych obiektéw, zakonczong zbiornikiem wod deszczowych
(oddzielna komora zbiornika wod deszczowych 1z funkcjgq p.poz)
stanowigcych zrédto wody do celdéw porzadkowych. Nadmiar wody zostanie
odprowadzony do gruntu;

> kanalizacje deszczowq brudng ujmujacg wody opadowe z planowanych
drég i placdw, zakonczong uktadem podczyszczania, opartym na
separatorze substancji ropopochodnych i osadnikiem. Scieki deszczowe
brudne po podczyszczeniu skierowane zostang do zbiornika wod
deszczowych (oddzielna komora), gdzie beda stanowity zapas wody na cele
p.poz., a nadmiar wod zostanie odprowadzony do gruntu.

4.11.2.Sieci wodociaqgowe

W planowanej stacji przetadunkowej woda wodociqggowa zuzywana bedzie do
celéw:

> sanitarnych,

> porzadkowych,

» przeciwpozarowych.

Uktad sieci wodociggowej zapewnia¢ bedzie doprowadzenie wody do wszystkich
wymagajacych tego obiektéw. Docelowy uktad sieci wodociggowej okreslony
zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
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4.11.3.Sieci elektroenergetyczne

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang sieci elektroenergetyczne
zasilajgce wszystkie wymagajace tego obiekty w energie elektryczna.

4,11.3.1. Oswietlenie terenu

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje sieci o$wietlenia terenu.
Oswietlenie terenu ma obejmowac:

> budynki i budowle,
> drogi,

> place manewrowe,
> parkingi.

4.11.3.2. Sieci staboprgdowe
W ramach sieci stabopradowych planuje sie wykona¢ nastepujace elementy:

>  siec telefoniczna,
>  siec teleinformatyczna,
> kanalizacja teletechniczna,

»  elektryczny system bezpieczenstwa.

4.11.3.3. Monitoring

Przewiduje sie wykonanie systemu monitoringu - telewizji przemystowej
zapewniajacej obserwacje terenu Stacji, w szczegdlnosci:

» wszystkich obiektow technologicznych,

> terenu wzdluz ogrodzenia zewnetrznego; rozmieszczenie kamer
stacjonarnych minimum co 40 m, kamery nalezy zamontowac na stupach
na wysokosci minimum 4 m. Kamery wzdtuz ogrodzenia nalezy rozmiesci¢
w taki sposéb by nadzorowane byto cate ogrodzenie.

4.11.3.4. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej

W ramach zadania zrealizowana zostanie kompletna instalacja wykrywania i
sygnalizacji pozaru umozliwiajaca skuteczne wykrycie i zasygnalizowanie
zagrozenia jakim jest pozar. Planowana instalacja obejmowaé bedzie swoim
zakresem  wszystkie przewidziane do realizacji obiekty oraz miejsca
magazynowania odpaddw.
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5.ZESTAWIENIE WYMAGANEGO WYPOSAZENIA

W ponizszej tabeli przedstawiono minimalne wymagane wyposazenie Stacji

Przetadunkowej.
Tabela 2. Wyposazenie Stacji Przetadunkowej
Lp. Parametr Wyszczegolnienie
I. Kontener hakowy 30 m3
1 Fankejs Krétkotrwate magazynowanie odpaddéw: szkta,
wielkogabarytowych, zmieszanych, biodegradowalnych
16 szt., w tym:
— szkio: 4 szt. (2+2)
2. Tlos¢ - odpady wielkogabarytowe: 4 szt. (2+2)
- odpady zmieszane: 4 szt. (2+2)
— odpady biodegradowalne: 4 szt. (2+2)
Kontener hakowy KP-30 w wersji otwartej do transportu
3. Rodzaj samochodami z urzadzeniem hakowym, wykonany wg normy
DIN 30722
4, Pojemnos¢ 30 m3
5. Wymiary wewnetrzne L=6500, S=2300, H=2000 mm
— drabinka na przedniej $cianie,
6. Wyposazenie - rolki,
— system zabezpieczenia tylnych drzwi.
II. Kontener hakowy 10m?3
1 Furikeia Krétkotrwate magazynowanie zgzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego
2. Ilos¢ 4 szt. (2+2)
Kontener hakowy typu KP-10 w wersji otwartej do transportu
3: Rodzaj samochodami z urzadzeniem hakowym wykonany wg normy
DIN 30722
4, Pojemnosc¢ 10 m3
5, Wymiary wewnetrzne L=3800, S=1700, H=1550 mm
III. Kontener typu Eko-skiad
1. Funkcja Krétkotrwate magazynowanie odpadéw niebezpiecznych
2. Tlos¢ 1 szt.
3 Rodzaj Ekosktad dostosowany do transportu pojazdami z urzadzeniem
hakowym
4, Wymiary L=6000, S=2350, H= 2350 mm
5. | Wyposazenie = Fodiejne die .
— Wanna przechwytujaca odcieki
1V. Prasokontener 20m?3
. Krétkotrwate magazynowanie i prasowanie papieru i tektury
1. Funkcja
oraz tworzyw sztucznych
8 szt., w tym:
2. Ilos¢ — Papier i tektura: 4 szt. (2+2)
— Tworzywa sztuczne: 4 szt. (2+2)
. Prasokontener dostosowany do odpaddéw suchych z
3. Rodzaj e P e Lo
selektywnej zbidrki: papier i tektura oraz tworzywa sztuczne
4. Wymiary L= 6950, S=2500, H= 2550, Hzasypu=1450 mm
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6.SZACUNKOWE NAKLADY INWESTYCYJNE

W ponizszej tabeli przedstawiono szacunkowe naktady inwestycyjne planowanej

inwestycji:

Tabela 3. Szacunkowe naktady inwestycyjne

Cena 5 Nakiady
Lp. Element jednosthowa Jednostka| Ilos¢ inwestycyjne
ETAP I - Budowa Stacji Przetadunkowej

I | Elementy budowalne

1 Waga samochodowa obiekt nr 1 12 0000 kpl. 1 120 000,00 zt

2 Budynek wagowy obiekt nr 2 4 000,00 zt m?2 38 150 000,00 zt

3 Hala przetadunkowa obiekt nr 3 3 500,00 zt m?2 880 3 080 000,00 zt
4 Rampa przetadunkowa obiekt nr 4 1 500 000,00 zt szt. 1 1 500 000,00 zt

5 Zadaszenie rampy przetadunkowej 2 000,00 zt m?2 840 1 680 000,00 zt
II |Infrastruktura towarzyszaca

1 | Drogi, place manewrowe i parkingi 460,00 zt m? 2 910 1 330 000,00 zt
III | Wyposazenie mobilne

1 Kontener 30 m3 25 000,00 zt szt. 16 400 000,00 zt
2 | Prasokontener 20m3 88 000,00 zt szt. 8 700 000,00 zt
S Kontener 10m3 10 000,00 zt szt. 4 40 000,00 zt

4 | Kontener na odpady niebezpieczne 30 000,00 zt szt. 1 30 000,00 zt
IV | Roboty budowalne

1 Rozbidrka istniejacego zagospodarowania ‘ 1 500 000,00 zt kpl. 1 1 500 000,00 zt
V |RAZEM ETAP I 10 530 000,00 zt
1 EI}?FT?:)nty nie ujete w powyzszym zestawieniu (sieci miedzyobiektowe, elektryka, 530 000,00 zt
2 | Obstuga inzynierska kontraktu 335 000,00 zt
3 Rezerwa (10%) 1 055 000,00 zt
VI | WYMAGANY BUDZET ZADANIA ETAP I - BUDOWA STACJI PRZELADUNKOWEJ] 12 450 000,00 z+#

ETAP II - Budowa Bazy Transportowej

I Elementy budowalne

1 Budynek techniczny z zapleczem socjalnym 4 500,00 zt m?2 220 990 000,00 zt
o | Wiata parkingowa samochodéw 2 000,00 z4 m? 400 800 000,00 zt

ciezarowych
3 Parking 460,00 zt m? 310 140 000,00 zt
IT |RAZEM ETAP II 1930 000,00 z+
1 EIerr_1enty nie ujete w powyzszym zestawieniu (sieci miedzyobiektowe, elektryka, 100 000,00 zt
AKPiA)

2 Obstuga inzynierska kontraktu 65 000,00 zt

3 Rezerwa (10%) 195 000,00 zt
IIT | WYMAGANY BUDZET ZADANIA ETAP II - BUDOWA BAZY TRANSPORTOWE] 2 290 000,00 zf
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7. WSTEPNE INFORMACJE W ZAKRESIE
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
7.1. Bilans terenu

W ponizszej tabeli przedstawiono =zestawienie powierzchni inwestycji z
uwzglednieniem 2 etapow realizacji:

Tabela 4. Zestawienie powierzchni zabudowy

:bl;g::; Nazwa obiektu Powierzchnia [m?]
ETAP I - Budowa stacji przetadunkowej
1 Waga samochodowa 42
2 Budynek wagowy 38
3 Hala przetadunkowa 880
4 Rampa przetadunkowa 980
5 Zbiornik Sciekéw i odciekdw 24
6 Zbiornik wéd deszczowych z funkcjg p.poz. 180
- Drogi i place manewrowe 2910
- Tereny zielone 2287
. Teren objety Inwestycja 7 340
Etap I + Etap II - Budowa bazy transportowej

1 Waga samochodowa 42
2 Budynek wagowy 38
3 Hala przetadunkowa 880
4 Rampa przetadunkowa 1050
5 Zbiornik $ciekéw i odciekdw 24
6 Zbiornik wéd deszczowych z funkcja p .poz 180
7 Budynek techniczny 220
8 Wiata parkingowa samochoddw ciezarowych 400
P Parking 310
- Drogi i place manewrowe 2910
- Chodniki 5

- Tereny zielone 1282
- Teren objety Inwestycja 7 340

7.2. Zapotrzebowanie na wode
Woda wodociggowa, w planowanych do realizacji obiektach, zuzywana bedzie do
celéw:

» sanitarnych,

» porzadkowych.

W ponizszej tabeli przedstawiono wyznaczenie szacunkowego zapotrzebowania na
wode wodociggowa w planowanych do realizacji obiektach:
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Tabela 5. Wyznaczenie szacunkowego zapotrzebowania na wode wodociggowg w

planowanych do realizacji obiektach

Lp. Parametr Wartosé Jednostka
ETAP I

I CELE SOCJALNE

1 Ilos¢ pracownikow 3 0s.

> \é\_/skazmk zapotrzebowania wody dla pracownika 30 dm3fos/d

iurowego
Dobowa ilo$¢ wykorzystywanej wody .

3 wodociggowej na cele socjalne Oyt ric/d

4 Roczna] ilos¢ vyykorzystngnej wody 23 m?3/rok
wodociggowej na cele socjalne

II. CELE PORZADKOWE (Mycie posadzek)

1 Powierzchnia obiektow 1 860 m?
Hala przetadunkowa 880 m?
Rampa przetadunkowa 980 m?

2 Ilo$¢ wody potrzebna do mycia posadzek 2,9 dm3/m?/d

3 Czestotliwo$¢ mycia posadzek 5 1/d
Dobowa ilo$¢ wykorzystywanej wody :

4 . : ! 1,1 m?3/d
wodociggowej do celéw porzadkowych
Roczna ilos¢ wykorzystywanej wody 3

8 wodociggowej do celéw porzadkowych 270 =/ walk

ETAP II

I CELE SOCJALNE

1 Ilo$¢ pracownikdw 30 0s.

> 1\:l.\/skaznlk zapotrzebowania wody dla pracownika 90 dmmi3/os/d

izycznego

3 Dobovx{a ilos¢ _wykorzystyvyanej wody 2.7 m3/d
wodociggowej na cele socjalne

4 Roczna_l ilosc vyykorzystngnej wody 675 m?3/rok
wodociggowej na cele socjalne

II. CELE PORZADKOWE (Mycie posadzek)

1 Powierzchnia obiektow 220 m?
Budynek techniczny 220 m?

2 Ilo$¢ wody potrzebna do mycia posadzek 2,9 dm3/m?/d

3 Czestotliwos¢ mycia posadzek 5 1/d

a Dobowa ilo$¢ wykorzystywanej wody 01 m3/d
wodociggowej do celéw porzadkowych !

Roczna ilos¢ wykorzystywanej wody N
3 wodociagowej do celéw porzadkowych 22 i~/ rek

W ponizszej tabeli zestawiono szacunkowe ilosci wody niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania planowanych do realizacji obiektow:

Tabela 6. Zapotrzebowanie na wode wodociggowg w planowanych obiektach

Lp.

Wyszczegodlnienie Wartosé Jednostka

ETAP I

1

lCele sanitarne ] 23 ‘ m3/rok
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Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ Jednostka
2 Cele porzadkowe (mycie posadzek) 270 m3/rok
RAZEM 292 m3/rok
ETAP II
Cele sanitarne 675 m3/rok
2 Cele porzadkowe (mycie posadzek) 32 m3/rok
3 RAZEM 707 m3/rok

7.3. Zapotrzebowanie na energie elektrycznag

W ponizszej tabeli przedstawiono sumaryczne szacunkowe zapotrzebowanie na
energie elektryczng dla planowanego zadania:

Tabela 7. Zapotrzebowanie na energie elektryczng

: Moc Tlo&é : I\.doc_ Czas Zuiycif
Lp. Urzadzenie zainstalowana obciazeniowa pracy energii
[kW] [szt.] [kW] [h/rok] | [MWh/rok]
ETAPI
1 | Prasokontener 5,5 4 18,7 4000 74,8
2 | Waga samochodowa obiekt nr 02 10 1 8,5 4000 34,0
3 | Budynek wagowego obiekt nr 02 30 1 25,5 4000 102,0
4 | Hala przetadunkowa obiekt nr 03 150 1 127,5 4000 510,0
5 |Rampa przetadunkowa obiekt nr 04 50 1 42,5 4000 170,0
6 Egﬁﬁg:j*gé@si‘é‘gi“eme terenu, 37 1 31,3 4000 125,2
7 RAZEM ETAP I 1016,0
ETAP II
1 ngjglr‘neykrrfe;g‘ir;'lffg‘; z zapleczem 200 1 170,0 4000 680,0
2 | Wiata parkingowa obiekt nr 08 50 1 42,5 4000 170,0
3 RAZEM ETAP I1I 850,0

7.4. Emisje hatasu i zanieczyszczen
7.4.1.Scieki
W planowanych do realizacji obiektach powstawaé bedg nastepujace rodzaje
Sciekow:
» sanitarne,
» przemystowe (z mycia posadzek),
> deszczowe.

W ponizszej tabeli przedstawiono wyznaczenie szacunkowej ilosci powstajacych
sciekéw w planowanych do realizacji obiektach:
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Tabela 8. Szacunkowe ilosci powstajacych sciekéw w planowanych obiektach

Lp. Parametr Wyszczegodlnienie | Jednostka
ETAP I
I. SCIEKI SANITARNE
1 Iloé¢ pracownikéw biurowych 3 0s.
> z\i/lsjl:oavévréigozapotrzebowania wody dla pracownika 30 dm?3/os/d
3 Dobowa ilo$¢ $ciekdéw sanitarnych 0,1 m3/d
Roczna ilos¢ Sciekdw sanitarnych 23 m3/rok
II. SCIEKI PRZEMYSLOWE
1 [F;g:\;i:gic;fx\;a obiektéw, w ktorych powstajg Scieki 1860 m?
Hala przetadunkowa 880 m?
Rampa przetadunkowa 980 m?
2 Ilos¢ wody potrzebna do mycia posadzek 2,9 dm3/m?/d
3 Czestotliwo$¢ mycia posadzek 5 1/d
4 Dobowa ilos¢ sciekdw porzadkowych 1.1 m3/d
- ngzzan;kgcz\léfciciekéw przemystowych 270 m2/rok
III. WODY DESZCZOWE CZYSTE
1 Powierzchnia dachow 1758 m?2
Budynek wagowy 38 m?2
Hala przetadunkowa 880 m?
Rampa przetadunkowa 840 m?
2 Srednioroczny opad 0,6 m3/m?2/rok
3 Wspodtczynnik sptywu 1,0 -
4 Czestos¢ wystepowania deszczu nawalnego 5 lat
5 Czas trwania deszczu nawalnego 15 minut
6 Natezenie deszczu nawalnego 125 dm3/s/ha
7 Wspétczynnik bezpieczenstwa 1,2 -
8 Sredniodobowa ilo$¢ wéd opadowych z dachéw 3.0 m?3/d
9 algfvimggoopadowych z dachdéw podczas deszczu 20,9 dmi/s
10 Roczna ilos¢ $ciekdéw deszczowych czystych 1102 m3/rok
IV. WODY DESZCZOWE BRUDNE
1 Powierzchnia drog i placow 875 m?
Drogi i place manewrowe projektowane 735 m?
Najazd rampy przetadunkowej 140 m?2
2 Srednioroczny opad 0,6 m3/m2/rok
3 Wspotczynnik sptywu 1,0
4 wspotczynnik bezpieczenstwa 1,2 -
5 Sredniodobowa ilo$¢ wéd opadowych z drég 1,5 m?3/d
6 i\lgi{imggoopadowych z drég podczas deszczu 8,7 e
7 Roczna ilos¢ $ciekdw deszczowych brudnych 549 m3/rok
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Lp. Parametr Wyszczegodlnienie | Jednostka
ETAP II
I. | SCIEKI SANITARNE
Ilo$¢ pracownikow 30 0s.
3 Wskaznik zapotrzebowania wody dla pracownika 90 dm3/os/d
Dobowa ilo$¢ $ciekdw sanitarnych 2.7 m3/d
6 Roczna ilo$¢ Sciekdw sanitarnych 675 m3/rok
II. SCIEKI PRZEMYSLOWE
1 Powierzchnia obiektow, w ktérych powstaja $cieki 220 g
porzadkowe
Budynek techniczny 220 m?
2 Ilo$¢ wody potrzebna do mycia posadzek 2,9 dm3/m?/d
3 Czestotliwo$¢ mycia posadzek 5,0 1/d
4 Dobowa ilos$¢ sciekdow porzadkowych 0,1 m?3/d
5 Eg;:;;;kicl)&,s'fcs';ciekéw przemystowych 32 w7 vok
III. WODY DESZCZOWE CZYSTE
1 Powierzchnia dachdw 620 m?2
Budynek techniczny 220 m?
Wiata parkingowa samochodéw ciezarowych 400 m?
2 Srednioroczny opad 0,6 m3/m?2/rok
3 Wspédtczynnik sptywu 1,0 -
4 Czesto$¢ wystepowania deszczu nawalnego 5 lat
5 Czas trwania deszczu nawalnego 15 minut
6 Natezenie deszczu nawalnego 125,0 dm3/s/ha
7 Wspétczynnik bezpieczenstwa 1,2 -
8  |Sredniodobowa ilog¢ wéd opadowych z dachdéw 11 m?3/d
9 :gfvilvr\:ggoopadowych z dachdéw podczas deszczu 7.4 dirfs
10 Roczna ilo$¢ Sciekow deszczowych czystych 389 m3/rok
IV. WODY DESZCZOWE BRUDNE
1 Powierzchnia drég i placéw 310 m?
Parking 310 m?
2 Srednioroczny opad 0,6 m3/m2/rok
3 Wspédtczynnik sptywu 1,0
4 wspodtczynnik bezpieczenstwa 1,2 =
5 Sredniodobowa ilo$¢ wdéd opadowych z drdg 0,5 m?3/d
6 i\lgiglwnggoopadowych z drdg podczas deszczu 3,7 s
7 Roczna ilos¢ $ciekow deszczowych brudnych 194 m3/rok

W ponizszej tabeli zestawiono szacunkowe ilosci Sciekdw powstajacych w
planowanych obiektach.
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Tabela 9. Ilos¢ powstajgcych Sciekdw w planowanych obiektach

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé Jednostka
ETAP I
1 Scieki sanitarne 23 m3/rok
2 Scieki przemystowe 270 m3/rok
3 Wody deszczowe czyste 1102 m3/rok
4 Wody deszczowe brudne 194 m?3/rok
ETAP II
1 Scieki sanitarne 675 m3/rok
2 Scieki przemystowe 32 m?3/rok
3 Wody deszczowe czyste 389 m3/rok
4 Wody deszczowe brudne 194 m?3/rok

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne beda odprowadzane do jednej z komér bezodptywowego zbiornika
$ciekdéw i odciekdw obiekt nr 5 i dalej wywozone beda wozami asenizacyjnymi na
oczyszczalnie sciekdw.

Scieki przemystowe

Scieki przemystowe z planowanych do realizacji obiektéw trafig do jednej z komér
bezodptywowego zbiornika $ciekdw i odciekdw obiekt nr 5 i dalej wywozone beda
wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie sciekdw.

Scieki deszczowe brudne

Scieki deszczowe brudne ujete z planowanych do realizacji drég i placéw zostang
podczyszczone w uktadzie podczyszczania opartym na separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika wéd
deszczowych z funkcjg p.poz obiekt nr 6, gdzie bedg stanowity zapas wody na cele
p.poz. Nadmiar wdd zostanie odprowadzony do gruntu.

Scieki deszczowe czyste

Scieki deszczowe czyste tj. wody opadowe ujmowane z dachéw planowanych do
realizacji obiektow trafig do zbiornika wod deszczowych z funkcjg p.poz obiekt nr
6, gdzie bedg stanowity zapas wody na cele p.poz. Nadmiar wod zostanie
odprowadzony do gruntu.

7.4.2.Emisje do powietrza

Eksploatacja planowanych do realizacji obiektéw wigza¢ sie bedzie z
niezorganizowang emisjg do powietrza pochodzacy ze spalania paliw w silnikach
napedowych maszyn i pojazdow transportujgcych odpady do i ze Stacji
Przetadunkowej.
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7.4.3.Hatas

Gtéwnymi emiterami hatasu z planowanych do realizacji obiektéw bedzie ruch
pojazdow dowozacych i odbierajacych odpady z terenu Stacji.

7.5. Miejsca magazynowania odpadow

W ponizszej tabeli przedstawiono miejsca magazynowania poszczegdlnych
strumieni odpaddéw:
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KONCEPCJA STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW W CZOLOWIE WRAZ Z BAZA TRANSPORTOWA

8.
8.1.

INFORMACIJE W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN P.POZ

Wyznaczenie gestosci obciazenia ogniowego

W ponizszej tabeli przedstawiono gestosci obcigzenia ogniowego dla planowanych
do realizacji obiektéw:

Tabela 11. Wyznaczenie gestosci obcigzenia ogniowego

Lp. Parametr Wartosé Jednostka
HALA PRZYJECIA

1 Masa odpadéw zgromadzonych w strefie p.poz.
Odpady zmieszane 88 Mg
Odpady biodegradowalne 125 Mg

2 | Miejsce i sposéb skltadowania odpadéw/surowcéw
Odpady zmieszane Zasobnia - hatda
Odpady biodegradowalne Zasobnia - hatda

3 Ilo$¢ odpadoéw przyjeta do obliczeh (zgodnie z pt. 2.2 normy PN-B-
02852)
Odpady zmieszane 100% %
Odpady biodegradowalne 100% %

4 | Wilgotnosc¢ skladowanych materiatéw
Odpady zmieszane 35% %
Odpady biodegradowalne 45% %

5 |Zawartos¢ substancji palnych
Odpady zmieszane 65% %
Odpady biodegradowalne 55% %

6 Ciepto spalania poszczegdéinych frakcji
Odpady zmieszane 16000 MJ/Mg
Odpady biodegradowalne 16000 MJ]/Mg

7 | Ilo$¢ energii cieplnej jaka moze wydzieli¢ sie podczas spalania
Odpady zmieszane 910 000 MJ
Odpady biodegradowalne 1100 000 MJ]
Razem 2 010 000 MJ

8 Powierzchnia strefy pozarowej 880 m?2

9 |Gestosc obciazenia ogniowego 2 284 MJ/m?

RAMPA ROZXADUNKOWA

1 Masa odpadéw zgromadzonych w strefie p.poz.
Papier i tektura 4 Mg
Szkto 27 Mg
Tworzywa sztuczne 3 Mg
Odpady wielkogabarytowe 6 Mg
Zuzyte urzadzenia elektryczne i 2 M
elektroniczne g
Odpady niebezpieczne 3 Mg

2 | Miejsce i sposob skitadowania odpadéw/surowcéw

;o sprasowane w dwdéch
Napieri tejdura prapsokontenerach 20 m?
Szkto luzem w dwdch kontenerach 30m?3
Tworzywa sztuczne Sprasowans w dwodkh
prasokontenerach 20 m?

E.CORAX Sp. z o.o.
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Lp. Parametr Wartosc Jednostka
Odpady wielkogabrytowe luzem w dwéch kontenerach 30m3
LUzyie L{rzqdzenia elelaryeena luzem w dwdch kontenerach 30m?
elektroniczne
Odpady niebezpieczne luzem w dwéch kontenerach 30m3
Ilos¢ odpadéw przyjeta do obliczeh (zgodnie z pt. 2.2 normy PN-B-

3
02852)
Papier i tektura 100% %
Szkto 100% %
Tworzywa sztuczne 100% %
Odpady wielkogabarytowe 100% %
Zuzyte L{rzqdzen/a elektryczne i 100% %
elektroniczne
Odpady niebezpieczne 100% %
4 | Wilgotnos$¢ sktadowanych materiatéw
Papier i tektura 10% %
Szkto 10% %
Tworzywa sztuczne 10% %
Odpady wielkogabarytowe 20% %
Zuzyte L{rzqdzen/a elektryczne i 10% %
elektroniczne
Odpady niebezpieczne 10% %
5 |Zawartos¢ substancji palnych
Papier i tektura 100% %
Szkto 0% %
Tworzywa sztuczne 100% %
Odpady wielkogabarytowe 100% %
Zuzyte L{rzqdzen/a elektryczne i 100% %
elektroniczne
Odpady niebezpieczne 100% %
6 Ciepto spalania poszczegélnych frakcji
Papier i tektura 16000 MJ/Mg
Szkto 0 MJ1/Mg
Tworzywa sztuczne 32000 MJ/Mg
Odpady wielkogabarytowe 16000 MJ/Mg
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne 265000 W Mg
Odpady niebezpieczne 16000 MJ/Mg
7 |Ilo$¢ energii cieplnej jaka moze wydzielié sie podczas spalania
Papier i tektura 57 600 MJ]
Szkto 0 MJ
Tworzywa sztuczne 86 400 MJ
Odpady wielkogabarytowe 76 800 MJ]
Zuzyte u_rzezdzen/a elektryczne i 21 600 MJ
elektroniczne
Odpady niebezpieczne 36 000 MJ]
Razem 242 400 MJ
8 Powierzchnia strefy pozarowej 980 m?
9 | Gestosc¢ obcigzenia ogniowego 247 MJ/m?

E.CORAX Sp. z o.0.

Strona 33 z 36




KONCEPCJA STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW W CZOLOWIE WRAZ Z BAZA TRANSPORTOWA

8.2. Kwalifikacja budynkow do kategorii zagrozenia ludzi

W ponizszej tabeli przedstawiono kwalifikacje planowanych do realizacji obiektow
do kategorii zagrozenia ludzi zgodnie z rozporzadzeniem.

Tabela 12. Klasyfikacja budynkdéw do kategorii zagrozenia ludzi

c:“bl;z(?:z Nazwa obiektu Kategoria
2 Budynek wagowy ZL III
3 Hala przetadunkowa PM
4 Rampa przetadunkowa (wiata) PM
7 Budynek techniczny ZL III

8.3.

W ponizszej tabeli przedstawiono rodzaje zabezpieczen p.poz wymagane przez
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Wymagane zabezpieczenia p.poz.

Jak wynika z ponizszej tabeli, zaden z planowanych do realizacji obiektéw nie
kwalifikuje sie do zastosowania zabezpieczen o ktdrych mowa ww. rozporzadzeniu.

Tabela 13. Zabezpieczenia p.poz

Lp. |Rodzaj zabezpieczenia Warunki Wymagania
system sygnalizacji Strefa pozarowa z odpadami Nie dotyczy:
pozarowej oraz statymi o gestosci obcigzenia powierzchnia
urzadzenia alarmowe | ogniowego przekraczajacej 1000 |kazdego z
zapewniajace MJ/m? i powierzchni analizowanych
automatyczne przekraczajgcej 2000 m?, ktéra | obiektéw
przekazanie informacji o | znajduje sie w budynku <2000m?
pozarze do 0sob, ktére [Zabezpieczenia stosuje sie
1 sq odpowiedzialne za | njezaleznie od okreslonych w
jego weryfikacjg oraz | nich wartosci gestosci obcigzenia |Nie dotyczy:
niezwtoczne ogniowego i powierzchni strefy powierzchnia
zawiadomienie centrum | pozarowej, jezeli gestosé kazdego z
powiadamiania obcigzenia ogniowego na analizowanych
ratunkowego lub przynajmniej jednej dowolnie obiektéw
jednostki ochrony wybranej jednostce 1000m?2 <1000m?
przeciwpozarowe] powierzchni strefy pozarowej
przekracza 2000 MJ/m?2
state urzadzenia Strefa pozarowa z odpadami Nie dotyczy:
gasnicze wodne lub statymi o gestosci obcigzenia powierzchnia
5 pianowe, uruchamiane |ogniowego przekraczajgcej 2000 |kazdego z
automatycznie lub MJ/m? i powierzchni analizowanych
recznie przekraczajgcej 2000 m? obiektéw
<2000m?
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Lp. |Rodzaj zabezpieczenia

Warunki

Wymagania

Ochrona lokalna obszaréw
magazynowania statych
odpadodw palnych, jezeli w strefie
pozarowej z odpadami statymi
gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 4000 MJ/m? na
przynajmniej jednej dowolnie
wybranej jednostce 500 m?
powierzchni magazynowania
tych odpadéw

Nie dotyczy:
kazde z miejsc
magazynowania
w analizowanych
obiektach ma
powierzchnie
<500m?

E.CORAX Sp. z o.o0.
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8.4. Zewnetrzne i wewnetrzne zaopatrzenie wodne do
celow przeciwpozarowych

8.4.1. Wewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych

Wewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych zapewnione
zostanie poprzez zastosowanie hydrantdw wewnetrznych HP 52, Hydranty zasilane
bedg z wewnatrzzaktadowej sieci wodociggowej.

Uwaga! W przypadku, gdy na etapie realizacji, okaze sie, Ze istniejgca siec
wodociggowa nie posiada odpowiedniej wydajnosci, koniecznym bedzie realizacja
pompowni.

8.4.2.Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w tgcznej ilosci 20 I/s zapewniona zostanie
z planowanego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci minimalnej:

Vmin=20 |/S X 180 min.
Vmin=216 000 | = 216 m?3

Woda ze zbiornika do celéw przeciwpozarowych czerpana bedzie poprzez
studzienke ssawng, z ktérej wyprowadzony zostanie przewdd ssawny.

E.CORAX Sp. z o.0. Strona 36 z 36
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