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Instalacja - elektryczna bez zmian
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UWAGI :

1. Pod posadzkq, w scianach GK i w stropie przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych 750N.

2. Plany rozpatrywa¢ tqcznie ze schematami oraz w potqczeniu z rysunkami pb konstrukeji, C.0., wod—kan. Wyzej wymienione
opracowania sq dokumentami wzajemnie sie uzupelniajgcymi. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii
nalezy zgtosi¢ to projektantowi w celu rozstrzygniecia problemu.

3. Wszystkie masy metalowe wchodzqce do budynku nalezy potqezy¢ przewodem LqYzo 25mm’ do gtéwnej szyny GSU, tworzqe
jednolitq powierzchnie ekwipotencjaing.

4. Dopuszcza sig zastosowanie urzqdzen i aparatow elektrycznych innych typdw i producentdw z zastrzezeniem zachowania
parametrow elektrycznych urzqdzen dobranych w niniejszym projekcie.

3. Uziom otokowy wykona¢ bednarkq FeZn 30x4 utozonq wykopie, 1,0 m od taw fundamentowych na gtebokosci min. 0,7 m.
Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-Czes¢ 1-4.

6. Dopuszcza sig zmiang konfiguracji i typu opraw oswietlenia pod warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu natgzenia
oéwietlenia okreslonego normq PN-EN 12464-1:2012P oraz PN-EN 1838:2013 .

LEGENDA

[] TM- Rozdzielnica mieszkaniowa
——— Linie zasilajgce WLZ-ty
o & tacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny
IP44 10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakt. pom.
&ow &@5 tacznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250V, p/t lub
IP44  n/t zaleznie od charakt. pom.
WA tacznik instalacyjny krzyzowy 10/16A, 250V, p/t lub
n/t zaleznie od charakt. pom.
Y ¢~ tacznik instalacyjny swiecznikowy (szeregowy)
IP4410/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakt. pom.
@ Przycisk 1-biegunowy zwierny dzwonkowy, 10/16A,
250V.
% gniazdo wtykowe jednofazowe 2p+z, p/t, ze stykiem ochronnym
16A, 250V
Jﬁ gniazdo wtykowe jednofazowe, 2p+z, p/t, ze stykiem ochronnym
16A, 250V, IP 44
Pe3f puszka z obwodem 3-faz, hermetyczna, IP 44

wypust oswietleniowy $cienny - sufitowy, oprawa hermetyczna

@ sterowanie poprzez zegar astronomiczny
® IP 44 - w pom. sanitarnych, IP 65 - na balkonie
I

Gsu/sU [z gldwna szyna uziemiajgca, szyna uziemiajgca
zacisk miejscowych potaczen wyréwnawczych,

oprawa hermetyczna IP65, Il kl. izolacji , CO2 254
(2x54 W)

oprawa awaryjna z piktogramem, dwustronna,
z modutem awaryjnym 2h, samotestujgca.
oprawa awaryjna z piktogramem, jednostronna,
z modutem awaryjnym 2h, samotestujgca.
oprawa awaryjna jednostronna, LED, 5W

z modutem awaryjnym 2h, samotestujgca.

ESSYSTEM 5671000 TITANIA LED 400 (3400 Im; 37.0 W; 1xLED)
ESSYSTEM 5670000 TITANIA LED 300 (2200 Im; 26.0 W; 1xLED)

ESSYSTEM 17B20136 GALLERIA AC CYLINDER 128 (2031 Im; 31.0 W; 1xLEL

ESSYSTEM 7939001 DC226 EVG (1863 Im; 58.0 W; 2xTC-DEL 26/830)

Samoczynne

wylqczenie

zasilania
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