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SolarEdge Optimizer Mocy
Instalowany przy kazdym module PV (Add-On)
P300 / P350 / P405 / P500

OPTIMIZER MQOCY

Optymalna produkcja energii przez kazdy modut w instalacji fotowoltaicznej

=~ Do 25% wiecej energii

= Znakomita sprawnos¢ (99.5%)

= Unikatowe rozwigzanie, ktore zapobiega problemowi niedopasowania modutéw lub czesciowego zacienienia
= Maksymalne wykorzystanie powierzchni dzigki elastycznemu systemowi projektowania instalacji

=~ Szybki montaz za pomocg jednej Srubki

=~ Qdrebny monitoring dla kazdego modutu znacznie utatwia zarzadzanie systemem

=~ Redukcja napiecia kazdego modutu - przy montazu lub w przypadku pozaru
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SolarEdge Optymizer Mocy

stalowany przy kazdym module PV

P300 /P350 /P405 /P500

P300 P350 P500 P405
(dla modut (dla modut (dla modut (dla modutéw cien-
z 60-ogniw) z 72-ogniw) 2 96-o0gniw) kowarstwowych)
WEJSCIE
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Kategoria przepieciowa Il
WYJSCIE W TRAKCIE PRACY (OPTYMIZER MOCY JEST PODtACZONY DO DZIALAJACEGO FALOWNIKA SOLAREDGE)

. Maksymalny prad wyJSCiowy o 15 e Adc
Maksymalne napiecie wyjsciowe 60 85 Vdc
WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI (OPTYMIZER MOCY JEST ODLACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK JEST
WYLACZONY)

Bezpieczne napiecie wyjsciowe optimizera mocy 1 Vdc
ZGODNOSC Z NORMAMI

EMIC Fec czgs¢ 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 |

Bezpieczedstwo .| [EC62109-1 (klasa bezpieczefstwall), UL1741
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Zabezpieczenie p.poz. VDE-AR-E 2100-712:2013-05
SPECYFIKACJA INSTALACIJI

. Maksymalne dopuszczalne napiecie systemu | 1000 o vde

. Seria Pxxx-2 141 x 212 x40.5 mm
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e L SeriaPxxx-> 128x152x43 mm_
| seria Pxxx-2 950 gr
Waga (wraz 2 praewodami) | Sor 0% 2 0 LB

e [SeriaPoocs 0 e
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. Dtugos¢ przewodu wyjsciowego | 0.95 L2 m.

_Zakres temperaturowy pracy | A0-+85 C ..

L, Seria Pxxx-2 IP65
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 Wilgotnos€ wzgledna 0-100 %

(1 Dane dla mocy panela w warunkach STC. Dozwolona tolerancja mocy paneli +5 %.

@ Dla innych typéw konektoréw prosimy o kontakt z SolarEdge.

PROJEKT SYSTEMU PRZY UZYCIU .

FALOWNIKA SOLAREDGE® JEDNOFAZOWY TROJFAZOWY

Minimalna dtugos¢ stringu | P300,P350,P500 | 8 6
(optymizery mocy) P405 6 13

Réwnolegte stringi réznych dtugosci
lub orientacji

) Nie ma mozliwosci potaczenia P405 z P300/P350/P500/P600/P700 w jednym szeregu.
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