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OPIS DO ZMIAN AUTORSKICH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W ramach nadzoru autorskiego wprowadzono zmiany dotyczgce zmiany uktadu
funkcjonalnego pomieszczeh na poziomie poddasza w zakresie rezygnaciji z duzej sali
wielofunkcyjnej, na rzecz wydzielenia trzech mniejszych sal zajeciowych Podstawowe
dane techniczne dla catego budynku po rozbudowie nie ulegty zmianie. Uktad
pomieszczeh kondygnacji poddasza wg rysunkéw. Program uzytkowy kondygnacii

poddasza po zmianach autorskich:

2. KONSTRUKCJA | INSTALACIJE

PODDASZE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OIN. POMIESZCZENIE RODIZAJ POSADIKI S?mi;if AH[‘::‘ ;\] P%Vglf gg };:;‘;‘
1/1.0 KOMUNIKAC JA PIONOWA GRES 12,57 12,57
/11 KOMUNIKAC JA WYKLADIINA PCV 29.94 29.94
1/1.2 KOTLOWNIA GRES 8,12 10,74
/1.3 SZATMIA WYKLADZINA PCV 6,66 8,75
1/1.4 POM. SOCIALNE / ANEKS KUCHENNY WYKLADIZINA PCV 26,60 34,61
/1.5 SALANR 3 WYKLADIZINA PCV 47,04 52,23
/1.6 PRZEDSIONEK WYKLADIINA PCV 578 5,78
/1.7 MAGAZYMN / SERWEROWNIA WYKLADIINA PCV 10,41 12,86
/1.8 SALANR 4 WYKLADIINA PCVY 48,74 56,27
1/1.9 SALANR 2 WYKLADZINA PCV 52,34 58,28
1/1.10 KOMUNIKAC JA WYKLADZIINA PCV 37.44 37,44
/1.1 UMYWALNIA GRES 8.94 9,38
i/1.12 SANITARIATY GRES 11,85 12,50
1/1.13 POMIESZCZEMNIE GOSPODARCIZE GRES 2,02 2,02
1/1.14 WC DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNE] GRES 3,61 3.61
1/1.15 UMYWALNIA GRES 4,23 4,23
1/1.16 SANITARIATY GRES 12,54 13,25
/1.7 SALANR 1 WYKLADIINA PCV 38,24 40,69
1/1.18 POMIESZC ZENIE GOSPODARCIZE WYKLADIZINA PCV 5,98 8,28

SUMA 372,75 413,43

Konstrukcja projektowanego budynku nie ulegta zmianie. Dokonano zmiany w
zakresie wykonczenia posadzki ujetej w projekcie wykonawczym, oraz zmiany wysokosci
pomieszczeh na poddaszu.

Z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego dokonano korekty w zakresie instalacii

sanitarnych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacii, kanalizacji sanitarnej pod skropliny do



jednostek klimatyzaciji, jak réwniez instalacji elekirycznej w zakresie: lokalizacji punktow
oSwietlenia i gniazd wtykowych.

INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wody i kanalizacji sanitarne;.

Woda pitha doprowadzona jest do budynku z sieci miejskiej. Scieki odprowadzane sq do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Projektuje sie rozbudowe wewnetrznych instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej. Istniejgca instalacja wodna i kanalizacyjna na parterze pozostaje
bez zmian, projektuje sie instalacje wody i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach

nadbudowanego poddasza.

INSTALACJA GAZOWA

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje gazowq. Goz jest
doprowadzony z istniejgcego gazociggu. Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacii
gazu w budynku. Instalacja gazu na parterze budynku pozostaje bez zmian, projektuje sie

instalacje gazowqg w pomieszczeniach nadbudowanego poddasza.

INSTALACJA C.O.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania. Do
ogrzewania zastosowano grzejniki nascienne. Nie projektuje sie zmian w istniejgcej
instalaciji centralnego ogrzewania. Zostanie zaprojektowana i wykonana instalacje C.O. w

pomieszczeniach nadbudowanego poddasza.

INSTALACJA KLIMATYZACJI
Budynek nie jest wyposazony w instalacje klimatyzacji. Projektuje sie klimatyzacje sali

wielofunkcyjnej na poddaszu budynku.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne:
e instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,
e instalacje ochrony odgromowej i przepieciowej,
e instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
Energia elektryczna jest doprowadzona do budynku przytgczem kablowym. Projektuje sie
instalacje elektryczne w pomieszczeniach pietra oraz w nowo projektowanych klatkach

schodowych.

3. INFORMACJE O OBIEKCIE

Z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego na poddaszu, oraz rezygnacji z sali

wielofunkcyjnej przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sob



niebedqgcych jej statymi uzytkownikami, zmienia sie kategorie zagrozenia ludzi dla
kondygnacji poddasza z ZLI na ZLIlI, jednoczesnie zmniejszajgc klasy odpornosci pozarowe;j

budynku.

Projektowana rozbudowa dotyczy¢ bedzie dobudowy do pdtnocnej i wschodnie]

Sciany budynku dwdch klatek schodowych prowadzgcych na poddasze oraz zamiane

funkcji poddasza na funkcje uzytkowaq. Zwiekszeniu ulegnie powierzchnia budynku,

kubatura iwysokos¢. Nie projektuje sie ingerencji w uktad pomieszczeh oraz sposéb

ewakuacji pomieszczen parteru.
1) INFORMACJE O OBIEKCIE (powierzchnia po rozbudowig)

Pow. zabudowy 531,82 m2

Pow. catkowita 859,83 m2

Pow. uzytkowa 793,68 m2

Kubatura 4177,90 m3

Wysokosc 10,36 m—  wysokos¢ od terenu przed wejsciem do
budynku do kalenicy

Liczba kondygnacii 3 (piwnica, parter, poddasze uzytkowe)

Grupa wysokosci zgodnie z § 8 WT — niski (N)

2) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie stosuje sie materiatdow niebezpiecznych pozarowo. Brak zagrozen
wynikajgcych z proceséw technologicznych.

3) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
Piwnice, parter oraz poddasze zaliczono do klasy zagrozenia ludzi ZLIIl. W pomieszczeniach
oSrodka zdrowia przewiduje sie jednoczesnie ok. 17 oséb, w tym 7 pracownikéow. W
aptece przewiduje sie jednoczesnie ok. 5 oséb, w tym 2 pracownikow, w drugim lokalu
przewiduje sie jednoczesnie ok. 4 osoby, w tym 2 pracownikéw. W strefie ZLIII na parterze
bedzie sie znajdowato jednoczesnie 26 osdb, w strefie ZLII na poddaszu bedzie sie
znajdowato jednoczednie do 30 osdb. Znajdujg sie na nim 4 sale 10-16 osobowe, oraz nie
zaktada sie prowadzenia zajeé w wiecej niz 2 salach rownolegle. W piwnicy i czesci
budynku, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia sottysa, przewiduje sie 4 statych
uzytkownikow.

4) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZEANIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie dla stref ZL.

5) OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNCH

W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie ma zagrozenia wybuchem.

6) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH



[godnie z § 212 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie budynek niski zliczony do klasy zagrozenia ludzi ZLII musi posiadaé klase
odpornosci pozarowej ,,C".
Elementy budynku zaliczonego do klasy odpornosci pozarowej ,,C" powinny spetniac
warunki:
—gtéwna konstrukcja noSna Ré60 - konstrukcja nodna budynku, wykonana lub
projektowana z pustakdw ceramicznych i zelbetu spetnia te wymagania;
—konstrukcja przekrycia dachu RE15 — ramy i ptatwie stalowe obudowane oktadzing
ognhiochronng; elementy drewniane obudowane oktadzing ogniochronng;
—strop REI60 — strop nad parterem - strop na belkach stalowych spetnia wymagania,
szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowq EI60 zapewni jastrych i ptyta zelbetowa;
—Sciany zewnetrzne EI30 - §ciany z pustakdw ceramicznych spetniajg wymagania;
—-§ciany wewnetrzne El15 - sciany z pustakédw ceramicznych lub z ptyt gk EI15 na stelazu
metalowym spetniajg wymagania.
7) PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Caty budynek dzieli sie na piec stref pozarowych:

e piwnica;

e oSrodek zdrowia;

e |okale ustugowe;

e pomieszczenia sottysdwki i poddasze;

e klatki schodowe.

8) USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 1475/1, w odlegtosci od granic
dziatki 3,01m, 9,44 m, 15,14 m, 9,78 m. Cze$¢ budynku zlokalizowana w odlegtosci 3,01 m
od granicy z dziatkg sgsiedniqg zwrécona jest do niej Sciang bez otworéw okiennych
i drzwiowych. Odlegto$¢ przedmiotowego budynku od najblizszego budynku na sgsiedniej

dziatce wynosi 17,64 m (szkota na dz. nr 1475/3).

9) WARUNKI EWAKUACJI LUDZI

Ewakuacja pomieszczenh na poddaszu bedzie sie odbywal poprzez klatki schodowe
dobudowane do pdétnocnej i wschodniej sciany budynku. Szerokos¢ i wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej wynoszg odpowiednio 140 cm i 300 cm. Szerokos¢ biegdw schodowych
wynosi 140 i 120 cm, szeroko3¢ spocznikdw wynosi min. 150 cm. Maksymalna dtugose
przejscia ewakuacyjnego wynosi 14,60m. Pomieszczenie socjalne i sala spotkan posiadajg
wyijscie bezposrednio na droge ewakuacyjng, drzwiami o szerokosci w Swietle 105 cm oraz

90 cm.



Ewakuacja pomieszczen w pdtnocnej czesci parteru oraz piwnicy odbywac sie bedzie
poprzez istniejgcq klatke schodowqg w budynku oraz klatke schodowg dobudowang do
pdtnocnej sciany budynku. Dojscie ewakuacyjne przeznaczone jest dla mniejszej liczby

0sOb niz 20 i ma szerokos¢ 120 cm.

10) SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

—przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych;

—elastyczne elementy tqgczgce (o dtugosci max. 4,0m) z materiatdw co najmniej
trudnozapalnych;

—-w przewodach instalacji went. — mech. Nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii;

—filtry i Humiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgsteczek;

—-w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewody
wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej El 60;

—izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonac w sposoéb nierozprzestrzeniajgcy ognia.

11) DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INST. WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN
ODDYMIAJACYCH:

—hydranty DN 25 z wezem potsztywnym projektuje sie:

1 hydrant w przedsionku (pom. 1/1.6), 1 hydrant w hallu wejsciowym (pom. 1/1.0);

—-w budynku nie jest wymagona instalacja  oddymidgjgca, system  sygnalizacji
przeciwpozarowej, ani dzwiekowy system ostrzegawczy;

-w budynku nalezy umiesci¢c state oznakowane ewakuacyjne oroz instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego;

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony zostanie przy wejsciu gtéwnym do
budynku.

12) GASNICE

W budynku nalezy przewidzie¢ odpowiedniq ilos¢ gasnic — minimum 2kg Srodka
gasniczego na 100m powierzchni uzytkowej strefy |, ZL II". tgcznie w budynku powinno byc¢
minimum 8kg Srodka gasniczego.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na dziatanie zrédet ciepta, w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w

szczegolnosci:



—przy wejsciach do budynku;

—na klatkach schodowych;

—na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki: odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30m; do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej Tm.

13) PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO - GASNICZYCH, A W SICZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRINEGO GASZENIA POZARU ORAZ
O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN:

Wewnetrzny, istniejgcy uktad drogowy umozliwia dotarcie stuzbom ratowniczym z trzech
stron projektowanego obiektu. Istniejgca droga posiada 2 wjazdy - jeden od ul.
Sienkiewicza i jeden od ul. Madrzyka. Nawierzchnia drég pozarowych zostata
zaprojektowana jako utwardzona. Na drodze pozarowej zapewni¢ dopuszczalny nacisk

na o§ co najmniej 100 kN.

SKAWINA, KWIECIEN 2025

MGR INZ. ARCH. tUKASZ KORPET
UPR. NR 035/2014
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wieniec W4
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= Tynk elewacyiny silikatowo-siikonowy
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& &
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A2

DACH OCIEPLONY

- Blacha ptaska

- Deskowanie petne - ptyty OSB 3 22mm

- Kontrtaty 5x3 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Krokiew 10x20 / rama stalowa HEB260

- Wetna mineralna 18 cm pomiedzy krokwiami, A=0,033

- Wetna mineralna 15 cm pod krokwiami / 7 cm pod ryglem ramy, A=0,033

- Ruszt metalowy do zabudowy ptyt gkf

- Folia paroizolacyjna

- 2x plyty g-k f 1,25 cm (w tazienkach gkfi) REI30
* Obudowa ramy stalowej ptytami REI60

B1 strop NAD PODDASZEM
- Jetka 8/20cm
- Wetna mineralna 18 cm pomiedzy jetkami, A=0,033
- Rama stalowa (HEB300)

- Wetna mineralna 10 cm w przestrzeni rusztu metalowego, A=0,033

- Podwdjny ruszt metalowy do zabudowy ptyt gkf
- Folia paroizolacyjna
- Piyty g-k f 1,25 cm (w tazienkach gkfi)

B2 sTrROP NAD PARTEREM
- Podtoga wg projektu wnetrz, 2cm
- Jastrych zbrojony siatkg, 6 cm
- Styropian EPS T, 4 cm
- Szpryc cementowy, 0,5 cm
- Keramzyt izolacyjny, 11 cm
- Folia PE
- Plyta stropowa WPS
- Dylatacja, 7 cm
- Istniejgcy strop

C4 sciana ZEWNETRZNA
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 30 cm
+ Styropian EPS 4cm, A=0,032
- Stup stalowy HEB260, 26 cm
- Wetna mineralna 18 cm
- Tynk cienkowarstwowy na siatce

C3

SCIANA DZIALOWA

- Plyty gk na ruszczie metalowym

- Wetna mineralna w przesterzni rusztu, 10 cm
- Plyty gk na ruszczie metalowym

C6

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

Cc7

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA

ES

ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE

STUDIO PROJEKTOWEANKR A
32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A
tel.: 12256 10 70, www.studio-ankra.pl

BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA

TEMAT RYSUNKU| PRZEKROJ AA

OBIEKT DATA
KWIECIEN
LOKALIZACJA |Dz.NR 1475/1,1469, 1470, 1475/3 2025
OBR. 0016 TENCZYNEK, JEDN. EWID.
KRZESZOWICE-OBSZAR WIEJSKI 120606_5 SKALA
STADIUM ZMIANY AUTORSKIE 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA RYS. NR
A5

MPOIA/

MGR INZ. ARCH. tUKASZ KORPET 035/2014

PROJEKTOWAL
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AZ2' DACH OCIEPLONY

- Blacha w kolorze szarym

- Deskowanie petne- ptyty OSB 3 22 mm
- Kontrtaty 5x3 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Krokiew 8/20

- Wetna mineralna 18 cm pomiedzy krokwiami, A=0,033
- Podwdjny ruszt metalowy do zabudowy ptyt gkf

- Folia paroizolacyjna
- Ptyty g-k f 1,25 cm (w fazienkach gkfi)

D1 scHopy -BIEG
- Plytki gresowe za zaprawie klejowej
- Stopnie betonowe 0-16,59 cm
- Ptyta zelbetowa 15 cm
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

D2 scHoby - sPocznik
- Plytki gresowe za zaprawie klejowej
- Ptyta zelbetowa 15 cm
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

C1 sciana ZEWNETRZNA
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 25 cm
- Tynk cienkowarstwowy na siatce ??

E1l posaDzKA NA GRUNCIE

- Plytki gresowe za zaprawie klejowej
- Wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu @3/10, 7cm

- Styropian EPS 100, 15 cm
- Folia PE min. 0,3mm
- Beton B15, 10 cm

- Podsypka zwirowo-piaskowa, min. 30 cm

iﬂ

495
,,,,,, \V4
g +4.46
Panele drewniane elewacyjne
Tynk elewacyijny silikatowo-silikonowy
w kolorze jasnym
+/-0,00=276,50
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ST
PROJEKTOWANA KLATKA
SCHODOWA
ELEWACJA PROJEKTOWANA STUDIO PROJEKTOWEANKR A
32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A
—><——  ELEMENTY DO WYBURZENIA tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl
—X—— ELEWACIJA ISTNIEJACA OBIEKT BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
TEREN ISTNIEJACY DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3, DATA
A LOKALIZACJA TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE | (oo
TEREN PROJEKTOWANY NWESTOR GMINA KRZESZOWICE 2017
32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA SKALA
1: 50
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
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TEMAT RYSUNKU| PRZEKROJ C-C
PROJEKTOWAL | INZ. KAZIMIERZ KURLIT jg’;ygg
SPRAWDZAJACY|MGR INZ. ARCH. tUKASZ KORPET 852}%14
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DACH OCIEPLONY - H 7 |
- Blacha w kolorze szarym e 7 , | P 7 ; N
- Deskowanie petne- ptyty OSB 3 22 mm 7 N U A styrodur i
- Kontrtaty 5x3 cm : 7 - ‘ | b o | 7 10 cm o
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- Podwdjny ruszt metalowy do zabudowy ptyt gkf
- Folia paroizolacyjna D1 scHODY - BIEG E2 PosADzKA NA GRUNCIE E4 STROP - KLATKA SCHODOWA
- Ptyty g-k f 1,25 cm (w tazienkach gkfi) _ Plytki gresowe za zaprawie klejowej - Ptytki gresowe za zaprawie klejowej - Ptytki gresowe za zaprawie klejowej STUDIO PROJEKTOWE AN KR A
- Stopnie betonowe 0-16,59 cm - Wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu @3/10, 7cm - Wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu @3/10, 7cm 32050 Skawina, ul. Korabnicka 5A
C2 sciana ZEWNETRZNA - Plyta zelbetowa 15 cm - Styropian EPS 100, 12 cm - Styropian EPS 100, 4 cm fel.: 12256 10 70, www.studio-ankra.pl
- R - Folia PE min. 0,3mm - Folia PE OBIEKT BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm Tynk cem.-wap. 1,5 cm
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 25 cm - Plyta zelbetowa 15 cm . - Piyta zelbetowa 15 cm Lokatzacia | PF B AINES G Kerestomice | DA
- Styropian EPS 15cm, A=0,032 D2 scHoby - sPoczNIK - Podsypka zwirowo-piaskowa, min. 30 cm - Tynk cem.-wap. 1,5 cm INWESTOR GMINA KRZESZOWICE o7
- Tynk cienkowarstwowy na siatce - Ptytki gresowe za zaprawie klejowej E 3 ——— PROJEKTOWANA KLATKA SffgéRSUKNS,ZV'ffLZSZ\;V,LCE SKALA
- Plyta zelbetowa 15 cm POSADZKA NA GRUNCIE SCHODOWA 1:50
. . . . ELEWACJA PROJEKTOWANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
, - Tynk cem.-wap. 1,5 cm - Plytki gresowe za zaprawie klejowej
C3 scianapziacowa - Stopnie betonowe 0-16,59 cm ———>¢—— ELEMENTY DO WYBURZENIA BRANZA | ARCHITEKTURA RYS. R
' A7
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm - Ptyta zelbetowa 15 cm ——>X——— ELEWACIJA ISTNIEJACA TEMAT RYSUNKU| PRZEKROJ C-C
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 11,5 cm - Styropian EPS 100, 12 cm —— —— TEREN ISTNIEJACY PROJEKTOWAL | INZ KAZIMIERZ KURLIT | 250
- Tynk cem.-wap. 1.5cm - Folia PE L. . . TEREN PROJEKTOWANY SPRAWDZAJACY|MGR INZ. ARCH. tUKASZ KORPET 3?;'/2614
- Podsypka zwirowo-piaskowa, min. 30 cm




Stolarka okienna PCV
w kolorze popielatym

platew stezajqca
14/14

Blacha na rgbek stojacy
w kolorze szarym/ grafitowym

A3 STROP NAD LUKARNA

zmniejszenie wysokosci wienca W4

- Blacha w kolorze szarym na diugosci 274 cm,
. L . pomigdzy osiami 5,6
- Mata separacyjna wg zalecen producenta paneli
lub taty poprzeczne w spadku 13,02
- Plyta OSB 3- 1,8 cm +327 777
- Folia paroizolacyjna 298
TN

- Sklejka wodoodporna 2 cm

- Wetna mineralna miedzy belkami stropowymi- 20 cm
- Wetna mineralna- 15 cm

- Paroizolacja- mata bgbelkowa z folig aluminiowa

- Piyta g-k f na podwdéjnym ruszcie metalowym 1,25 cm

obudowa z plyt OSB

A1 DACH NIEOCIEPLONY
- Blacha w kolorze szarym
- Deskowanie petne- ptyty OSB 3 22 mm
- Kontrtaty 5x3 cm

PRZEKROJ D-=D

- Folia paroprzepuszczalna \

- Krokiew 10x20 s e R

A2 DACH OCIEPLONY

- Blacha w kolorze szarym

- Deskowanie petne- ptyty OSB 3 22 mm

- Kontrtaty 5x3 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Krokiew 10x20

- Wetna mineralna 18 cm pomiedzy krokwiami, A=0,033
- Rama stalowa (HEB300)

- Wetna mineralna 10 cm pod krokwiami, A=0,033

- Podwdjny ruszt metalowy do zabudowy ptyt gkf

- Folia paroizolacyjna

- Piyty g-k f 1,25 cm (w tazienkach gkfi) B2

B1 sTROP NAD PODDASZEM

- Jetka 10/20cm

- Wetna mineralna 18 cm pomiedzy jetkami, A=0,033

- Rama stalowa (HEB300)

- Wetna mineralna 10 cm w przestrzeni rusztu metalowego, A=0,033
- Podwdjny ruszt metalowy do zabudowy ptyt gkf

- Folia paroizolacyjna

- Ptyty g-k f 1,25 cm (w fazienkach gkfi)
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STROP NAD PARTEREM C4 $cIANA ZEWNETRZNA C6 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA STUDIO PROJEKIOWE ANKR A
- Panele podtogowe / terakota - Tynk cem.-wap. 1,5 cm T ?g-](;s%sék?g«%a, ul. KorTokCijICKOKSA |
- Wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu -Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 30 cm , i e ee
@3/10 cm, 8 cm -Styropian EPS 4cm, A=0,032 C7 ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA OBIEKT BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
: DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
- Styropian EPS T 4cm -Stup stalowy HEB260, 26 cm LOKALIZACJA TENCIYNEK. GM. KRIESZOWICE si:;;
- Folia PE -Wetna mineralna 18 cm INWESTOR GMINA KRZESZOWICE 2017
- Ptyta Zelbetowa 15 cm -Pustka powietrzna E5 ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE RSNV S
- Dylatacja 5cm -Panele fasadowe ' 1:50
- Istniejacy strop STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
C8 SCIANA DZIALOWA BRANZA ARCHITEKTURA RYS. NR
A8
- 2x piyta g-k f 1,25 cm TEMAT RYSUNKU| PRZEKROJ D-D
- Ruszt meta|0wy do Zabudowy p{yt gkf PROJEKTOWAL | INZ. KAZIMIERZ KURLIT jg’/gg
- 2x ptyta g-k f 1,25 cm SPRAWDZAJACY|MGR INZ. ARCH. LUKASZ KORPET| V8L 0




Blacha na rabek stojacy
w_kolorze szarym/ grafitowym

Stolarka okienna PCV
w kolorze popielatym

6,06
Blacha na rabek stojacy

w_kolorze jasnoszarym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze jasnym

ELEWACJA POt NOCNA

3,65

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze szarym

+/- 0,00=276,50

765
Avan
7,00
Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze jasnym
Il
28 ]

-0,04

:I_l_| -0,50

—

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO WYBURZENIA/USUNIECIA
ELEMENTY BEZ ZMIAN

TEREN ISTNIEJACY

TEREN PROJEKTOWANY

STUDIO PROJEKTOWE ANKR A

32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A

tel.: 12256 10 70, www.studio-ankra.pl

OBIEKT BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
DZ. NR 1475/1, 1489, 1470,1475/3, DATA
LOKALIZACJA TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE SIERPIEN
GMINA KRZESZOWICE 217
INWESTOR 32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4 SKALA
1:100
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA RYS. NR
A9

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA POINOCNA

5 upr. nr
PROJEKTOWAL |INZ. KAZIMIERZ KURLIT oy
SPRAWDZAJACY MGR INZ. ARCH. LUKASZ KORPET| oe o

035/2014




/MIANY AUTORSKIE 11/04 /2025

7,65

10,19

7,00

1—=

>~

ELEWACJA POLUDNIOWA

Blacha na rabek stojacy
w kolorze szarym/ grafitowym

Stolarka okienna PCV
w kolorze i

®

Blacha na rabek stojacy
w_kolorze jasnoszarym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze szarym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze jasnym

£

=

=
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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32-050 SKAWINA, UL. RYNEK 13A
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NAZWA ELEMENTU
PROJ. BUDOWLANEGO:
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OS$RODKA
ZDROWIA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W BUDYNKU: WODY,
KANALIZACIJI SANITARNEJ, C.O., GAIZIU, ENERGII ELEKTRYCINEJ,
WENTYLACJI MECHANICINEJ, KLIMATYZACIJI ORAZ UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI DOJSCIA | MIEJSC POSTOJOWYCH DO BUDYNKU NA
DZIALCE 1475/1, 1469, 1470, 1475/3 PRZY UL. WLADYSLAWA REYMONTA
W TENCZYNKU, GMINA KRZESZOWICE
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UL. GRUNWALDZKA 4, 32-065 KRZESZOWICE

PROJEKTANT : MGR INZ. MARCIN GOLUSZKA  mgr inz. MARCIN %ﬁi&zﬁ
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OPIS DO ZMIAN AUTORSKICH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W ramach nadzoru autorskiego wprowadzono zmiany dotyczgce zmiany uktadu
funkcjonalnego pomieszczeh na poziomie poddasza w zakresie rezygnacji z duzej sali
wielofunkcyjnej, na rzecz wydzielenia trzech mniejszych sal zajeciowych Podstawowe
dane ftechniczne dla catego budynku po rozbudowie nie ulegty zmianie. Uktad

pomieszczeh kondygnaciji poddasza wg rysunkow.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE

W ramach KNA dokonano korekty w zakresie instalacji elekirycznych oswietlenia
podstawowego, awaryjnego oraz w tablicach rozdzielczych szczegdtowe rozwigzania
przedstawiajg dyspozycje rysunkowe. W przedmiarach ujeto okablowanie do
poszczegolnych pkt. instalacji staboprgdowych. Rozwigzania szczegdtowe, w tym szafa
RACK, urzgdzenia wykonawcze, kohcowe oraz rozdzielnica zasilajgca po UPS punkty
odbiorcze, wg Dostawcy planowanego do zabudowy systemu. Dostawca / wykonawca
na etapie sktadania oferty udostepni karty katalogowe urzgdzehn w celu w celu uzyskania
zatwierdzenia przez Inwestora rozwigzania technicznego wg sktadanej oferty. W ramach
zasilania wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, dokonano korekty ilosci odbiorow w

tablicach dostosowujgc sie do rozwigzan branz sanitarne;.
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| ‘ ‘ ! TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA — BUDYNEK |, \azowiecka 44/45
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ TENCZYNEK, GMINA 30-019 Krakow
| : : : _ KRZESZOWICE, NR 1475/1 tel: 791-91-00-31
‘ ‘ tel: 60&?(—]45—67;8(:
. www.eldaes.net.
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ykonawczy
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Projektant: Mar inz. Marcin Goluszka | Sisyyemne | © o |WAP/0046/P00E/12| 10,2017

instal. i sieci

Sprawdzajgcey: Dr inz. Jan Strzatka elektryczne
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Schemat tablicy

TB1

FR 100 A
YLYzo 5x16 mm?
b 72 14/ 4— ZASILANIE
o L4512 e
T
|
DGM 275 Typ Il TNS230/400 _ |
| 1
]
cie LT YDYzo 5x25 mmt | | obwod 3f.
63A 1 ——P 7 e kuchnia
O oA \_\‘ elektryczna
_ . il n 1f.
) wwwb/b 2 B16 /Mmm YOYzo 3x2,5 mm | V2. __\/.0 mONa_dgEON
: okap
B0 (X VOYzo 3325 mme || . on. 1f.
3 ] 1®  kuchnia
B16 _ _
YDYzo 3x2,5 mmz |
63A 4 /MNM Hl #—e an. 1f.
e 30MA R sanitariaty
B16 ; 2 i
4] s LF YOYzo 3x25 mmt | . gq qf
% f \® sanitariaty
B16 , -
. Mmm YOYzo 3x25 mmi || o e 9 1.
T N sanitariaty
B16 5 2 : _ gn. 1f.
7 /MNM. YDYzo 3x2,5 mm ] 2/ le sanitariaty
| " rozdrabniacz
B (¥ YOYz0 3x2,56 mmt | e gn If.
8 h\,\V 1®  sanitariaty
7l rozdrabniacz
B16 .
YDYzo 3x2,5 mm? \
63A 9 /MRW I V77 __MO gn. 1f.
len=30mA “ pom. 1/12
B16 ; 2 :
AR L YDYzo 3x2,5 mmt | 2 ke O
_.\_\v {® pom. 1/12, 1/13
B16 {42 YOvzo 3x25 mme | _ . oan Of.
" «\_.\‘ ® Kkorytarz, aneks
B16 {42 YDYzo 3x2.5 mme | gn. 1f.
12 ! iy » l'e klatka schodowa
t e P
Przelacznik «\_\‘ grzejnik elektryczny
c2 120 YDvzo 3x1,5 mmel _ o
e % P 2 e WENTYLATOR WT1
Przetacznik a\_\‘
Cc2 1-0 , 21 _
U — YOvo 3,5 MM |y, 22 o WENTYLATOR WC2
25A P "
las=30mA
B16 ; 2 H
L4 s N YDYzo 3x2,5 mmt | | PR
25A I\V
lsn=30mA !
L, L] B16 {42 YOvzo 3325 mmt | | e an. If.

.

® pompa wilo

zegar
astronomiczny

G

] e SfT YDY0 ...... mm: il
T i WINDA
C16 ,
lm=30mA 3xYDYzo 3x2,5 mm? 2 Dom_ﬂmsn_:mm rur
2 @, 18 _ 3x¥DYz0 3x2.5 mm? #/—{ | ogrzewanie rur
SM425 27
B6
/MMM 19 Termostat
LI
5% B10 /mmm YDYzo 3x1,5 mm? = oswietl.
obwdd 1
21 mSIMRm. YDYzo 3x1,5 mm? - oswietl.
obwdd 2
|
B10 , , |
9 L YDYzo 3x1,5 mm* | | L oswietl.
f.\v obwdd 3
_
23 m_og YDYzo 3x1,5 mme | | . oswietl.
h\.\v obwéd 3
malmmm 2% YDYzo 3x1,5 mm* | _ L oswietl.
T awaryjne
SM425 2R !
T
B10 i
LU 95 czF3 ]
] T
Czujnik zaniku fazy CZF: i _
zdjecie napigcia zasilania w przypadku i |
2 zaniku ktérejkolwiek fazy i jednoczesne i
B10 zatqczenie osw. AW i |
lf|— YOY 3x2,5 mm® m » Oswietlenie
vﬂ&wowzmxwl & .\_.\‘ zewnetrzne Z1

Schemat tablicy TB2

Schemat tablicy TWK

FR 100 A FR 100 A
YLYz0 5x16 mm? YLYzo 5x25 mm?
v/ww/ o oxib mm” . 24/ 4— ZASILANIE _ _ v/vw/ © o Z 74— ZASILANIE _
3x 3x r_|_
A H1,H2,H3 _umI|__ N o H1,H2,H3 PEI N
@ . || ® |
DGM 275 Typ Il TNS230/400 " | _ DGM 275 Typ Il TNS230,/400
e~ X | e~F—» |
H _
B16 _ A _ _ . _
- _ L Yovo 325 mme 1| L, gn i 2o _ coa LE YDYzo 3x2,5 mm jodn.wew.
in=30mMA iV 1= ogblne _ _ = 30mA kiimatyzacji _
L] m_mlmmm. YOvzo 325 mmt Al 0, gn. 1t A c2A /Mmm. YOYzo 3x2,5 mm® jedn.wew.
X “\_\1 L ogdine _ _ L klimatyzacji _
B16 _ R , .
s /mmm YDYzo 3x2,5 mm L an it 5 C2A /mbm YDYzo 3x2,5 mm jedn.wew.
h..\_\‘ N ogdlne _ _ klimatyzacji _
B16 _ . , .
. L Yovio 3x25 mme il g ) con LE YDYzo 3x2,5 mm jedn.wew.
Przetacznik I~ ogdlne _ _ klimatyzacji _
c2 1-0 ; 0N>/MNM 5 2
——* YDYzo 3x1,5 mm = YDYzo 3x2,5 mm jedn.wew.
s P e WENTYLATOR <<o__ _ 5 Klimatyzacji _
o6 " _ _ ; c2A $4F YDYzo 3x2,5 mm: jodn.wew. _
63A 6 /mNm YOvzo 3325 mmt L) o, o gn it _ klimatyzacji _
lan=30mA h\_\‘ N scena _
B16 _ .t _ _
%A/ﬁ_/ 7 /MNM YDYzo 3x2,5 mm 1| » v  9n 1f.
*\*\‘ N~ scena _
; ma/mmm Yovzo 3x2,5 mm T AN 11, _ 63A _
A o _ _ 3 _su/mmm mwmlmmm YDYzo 5x10 mm? _
/MNM_WS 9 YDYzo 3x2,5 il N ¢4 7 zo ox1Y mm jedn.zew.
[ 70 3x2,5 mm “ ! V7 Oswietlenie sali _ _ HH 250 «F@.EQNQS_ _
; len=30mA
vﬂmxﬁ:.x I B16 ]
bistabilny YDY 2x1,5 mm? _ | ® v_s_wwwwwﬂ!_:o . _ L4z /m_/ 8 /MNM YDYzo 3x6 mm? agregat _
freonowy
B16 ! _ _8>uo A o
. . i _ | +=30m | _
Tx/mmm 10 "D¥2o 3x2,5 mm F—X Oswietlenie sali ny 4] C1O44 YOvzo 325 mmt il - entona
przekaznik _ 25A ._—\_\‘ CNW1
bistabilny YDY 2x1,5 mm? @ vB_‘w“MMME_:o . - Jan=30mMA WMQ i |
B16 = YDYz0 3x6 mm? o
/Nmm. " YDYzo 3x1,5 mm? . o _ _ N ¢4 /ﬁ_, 10 /MNM [ mmﬁm_‘_o _
X Oswietlenie sali - | |
przekaznik _ _, ! |_
bistabilny YDY 2x1,5 mm? przyciski - -
@ monostabilne o _
B0 YDYzo 3x1,5 mm? . oswietl.
Klatki, _
zaplecza
YDYzo 3x1,5 mm?
i3 P4 - oswietl. _
sceny
B10 14 _
TX/NC YOY 32,5 mo’ 7 Oswietlenie
_u_‘NQwMNo:I_xnl \__.._\ zewnetrzne Z2 _
zegar
@ astronomiczny _
B10 _
15 YDYzo 3x1,5 mm? oswietl. _
& AN KNA. 05.2025r.
SM425 2R _ . . . H
o Projektowany zmiany w rozdzielnicach.
| TS, e _ demontaze
Czujnik zaniku fazy CZF:
T Koremomien famy 1 Tomacsesne | Samoczynne
zalqczenie osw. AW poprzez stycznik SM. wylqczenie zasilania
- Uklad TN-C-S
FIRMA INZYNIERSKA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROENERGETYCZNEJ ELDES
TEMAT: EON@CUO<<>~“ PRZEBUDOWA | NADBUDOWA — BUDYNEK ul Mazowiecka 44/45
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ TENCZYNEK, GMINA 30-019 Krakow
KRZESZOWICE, NR 1475/1 Mm__ Mmmmmmwwm
el: -45-67-
. . www.eldes.net.pl
UWAGI OBIEKT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA biuro@eldes.net.pl
1. Obciqgzenie rozfozy¢ symetrycznie na poszczegdlne
fazy. INWESTOR: )r7aD MIEJSKI W KRZESZOWICACH Fozo: Sl
2. Zastosowa¢ przewody o rdznej barwie: przewdd N UL. OGRODOWA 1. 32-065 KRZESZOWICE Projekt -
. . ~ Z . ’ Wykonawczy
— niebieski, przewdéd PE — zb6ito zielony, przewody
fazowe — pozostate kolory. RYSUNEK: Nr rysunku:| Branza:
SCHEMAT ZASILANIA. SCHEMAT TABLIC TB1, TB2 | TWK. KNAZ | elektryczna
Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Projektant: Mgr inz. Marcin Gofuszka caMﬂMMQHNm%Mf i siec] MAP/0046/POCE/12| 10.2017
Sprawdzajqcey: Dr inz. Jan Strzatka Smmﬂ,omfhxowﬂw RP—Upr. 467/91 10.2017




Schemat tablicy TB1

zegar
@ astronomiczny

FR 100 A
YLYzo 5x16 mm? L
b v/ | 744/ —— ZASILANIE
H1,H2,H3
B6 2 PEI N
T
|
DGM 275 Typ Il TNS230,/400 _ _
| 1
H
cie LT YDYz0 5x2,5 mm* | | obwsd 3f.
63A 1 ——P 7 e kuchnia
O oA \"\‘ elektryczna
B16 YDYzo 3x2,5 mm2 ! gn. 1f.
J&NX/D 2 /MNM i /7 __\/.0 rozdrabniacz
: okap
B16 _ .
, A4 YOYz0 3x25 mmt | e 9 .
) N  kuchnia
B16 _ _
YDYzo 3x2,5 mm? |
63A 4 /mmm - “_ #—e an. 1f.
o= 30MA . sanitariaty
B16 ; 2 i
/D 5 /Rm YDYz0 3x2,5 mm e an. It
V& X T \® sanitariaty
m:m/mmm YDYzo 3x2,5 mmt | _ e gn. 1f.
6 T 1®  sanitariaty
B16 5 2 : _ gn. 1f.
7 /MNM. YDYzo 3x2,5 mm ] 2/ le sanitariaty
| " rozdrabniacz
B (¥ YOYz0 3x2,56 mmt | e gn If.
8 h\,\V 1®  sanitariaty
f rozdrabniacz
B16 .
YDYzo 3x2,5 mm? H
63A 9 s - _\“\v H—fe o 1.
len=30mA “ pom. 1/12
ol ] 10 B16 447 YO¥z0 3x2,5 mme | | . an it
H\_\V ® pom. 1/12
m:w/mmm YDYzo 3x2,5 mmme " _ gn. 1f.
10.1 — ® pom. 1/12, 1/13
B16 , 2 |
y L YDYzo 3x2,5 mmt ! 2y 9 If.
.»\_\V N korytarz, aneks
B16 ; 2 il 1f
YDYzo 3x2,5 | gn. .
12 /MNM. 20 = mm - 7. __MO klatka schodowa
Przelacznik i | grzejnik elektryczny
c2 120 Yovio 3x1,5 mmei | o,
25 14 06— x > o WENTYLATOR WC2
las=30mA
L L] s B16 {41 YDYzo 3x2,5 mmt | | . an If.
Y\V ® kottownia
25A ¢
lw=30mA ! |
L, L] s B16 {42 YOYz0 3x25 mmt | L, an. If.
b\_\v ® pompa wilo
/D, 17 /MRM YDYzo ... mm? i
T WINDA
C16
lin=30mA 3xYDYzo 3x2,5 mm? .
V77, Domﬂmsn_:_m rur
.MNMM 3xYDYzo 3x2,5 2
Y, 18 _ XToYzo o mm V77, Domﬂosgmo rur
SM425 27
B6
/MMM 19 Termostat
]
20 810 {2 YDYzo 3x1,5 mm L oswietl.
obwdd 1
21 thmm YDYzo 3x1,5 mme L oswietl.
obwdd 2
|
B10 . , !
9 L YDYzo 3x1,5 mm* | | L oswietl.
f.\v obwdd 3
|
23 m_OIMNm. YDYzo 3x1,5 mm? I \\ oswietl.
h\.\v obwéd 3
B10 443 24 YDYzo 3x1,5 mm® | _ ., oswietl.
T awaryjne
SM425 2R !
T
B10 |
L4 95 CZF3 ]
LS T
Czujnik zaniku fazy CZF: i _
zdjecie napigcia zasilania w przypadku i |
2 zaniku ktérejkolwiek fazy i jednoczesne i
@ zatqczenie osw. AW i |
- g 1YY 325 mm O 4 Oswietlenie
vﬂ&wow_.._xwl & .\_.\‘ zewnetrzne Z1

Schemat tablicy TB2

Schemat tablicy TWK

elektryczne

FR 100 A FR 100 A
YLYzo 5x16 2 YLYzo 5x25 2
/Vw/ x4 244/ §—— ZASILANIE /Vw/ o >xe> mm 2 ZASILANIE
g TEECe | v |
3x 3x
B6 H1,H2,H3 PE] hZ B6 H1,H2,H3
b x | T |
DGM 275 Typ Il TNS230/400 ! DGM 275 Typ Il TNS230/400
| il _ |
~— k | N — |
H _
B16 . 2 | _ ; 2 _
- _ L W0 328wt {1 gy o it 2o _ coa LE YDYzo 3x2,5 mm Jadn.wow.
lan=30mMA ; I~ ogdlne _ _ Jan=30mA klimatyzacji _
/D, 2 m_mlmmm. YDYzo 3x2,5 mm? o 9n. 1f 2 /D, 2 C2A /Mmm. YDYzo 3x2,5 mm? jedn.wew.
A = ogoine _ _ L1 klimatyzacji _
B16 {41 YDYzo 3x2,5 mm: . e . coa X YDYzo 3x2,5 mmt jedn.wew.
3 N ogdlne _ _ 3 klimatyzacji _
B16 {41 YDYzo 3x2,5 mm? - on 1t con LE YDYzo 3x2,5 mm? jedn.wew.
4 I~ ogélne _ _ 4 klimatyzacji _
B16 {4Z YDYz0 3x2,5 mm
» gn. 1f.
5 ¢ X ogdine _ _ _
B16 _ X
63A 6 /MNM. YDYzo 3x2,5 mm = __M mm.m_:dmﬁ _ _ _
lan=30mA
] B16 {42 YDYzo 3x2,5 mm? 634
7 i oy oan. 1f. A
X O {{ oqbine - L=30mA 3
516 {4 DY2o 3x2.6 mm i _ S /D,,\ 71 . YDYzo0 5x6 mm: —
8 . ogélne _ = u&mmumw “____maQNoo__ _
516 u lw=30mA 3x P
63 . L YDYzo 3x2,5 mm? gn. 1. _ _ 1 ] B32 {43 YDYzo 5x10 mm? jedn.zew. _
lv=30mA B16 ogoine = v klimatyzacji
7 YDYzo 3%2,5 mm: . 1. _ | = _su/uoﬁam @ VRV _
ogoine B16 ,
YDYzo 3x6 mm?
B16 . 2 /£ 8 agregat
Uy YDYzo0 3x2,5 mm o 1t | | L foonowy |
ogdline
5 B16 {4z YDYzo 3x2,5 mm: an. 1t _ _ _
ogblne
BI6 _ _ 25A _
Tthm 13 YDYzo 3x2,5 mm 2t oswintionic o | te=30ma 3
- 5 2
k korytarz _ N 2 /m_, 10 /MNM YDYzo 3x6 mm Centarla
przekaznik 1 CNW2
bistabilny YDY 2x1,5 mm? przyciski O
/Nmm,wdm @ monostabilne _.:_ _, |_
[ 14 YDYzo 3x2,5 mme 2S¢ oewietienie - -
B16 _
TX/ANM. 15 YDY20 3x1,5 mm? 7 Oswietlenie _
16 510 {42 YDYzo 3x1,5 mm: ., oswiet.
810 klatki, Nou_moNA_
17 L YDYzo 3x1,5 mme - oewietl.
BlIO |, 18 |
TX/WC|— YOV 3x2,5 mm® V7 Oswietlenie
_u_‘NQwMNo:I_xnl \__.._\ zewnetrzne 72 _
zegar
@ astronomiczny _
B10 .
19 YDYzo 3x1,5 mm? oswietl. _
U PAN KNA. 05.2025r.
SM425 2R _ N N N N
o Projektowany zmiany w rozdzielnicach.
| R, e _ Projektowane.
Czujnik zaniku fazy CZF:
zdjecie napigcia zasilania w przypadku _
zaniku ktdrejkolwiek fazy i jednoczesne mo_.:ood\c:m _—
zatqczenie osw. AW poprzez stycznik SM. wytqczenie zasilania
- - - _ _ _ _ _ ] Uktad  TN-C-S
FIRMA INZYNIERSKA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROENERGETYCZNEJ mhbmm
TEMAT: EON@CUOg\? PRZEBUDOWA | NADBUDOWA — BUDYNEK ul Mazowiecka 44/45
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ TENCZYNEK, GMINA 30-019 Krakow
KRZESZOWICE, NR 1475/1 tel: 791-91-00-31
tel: 609-45-67-80
. . www.eldes.net.pl
UWAGI OBIEKT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA biuro@eldes.net.pl
1. Obciqgzenie rozfozy¢ symetrycznie na poszczegdlne
INWESTOR: Faza: Skala
fazy. . . 5 URZAD MIEJSKI W KRZESZOWICACH -
2. Zastosowa¢ przewody o rdznej barwie: przewdd N UL. OGRODOWA 1, 32—-065 KRZESZOWICE ! -
— niebieski, przewdéd PE — z6tto zielony, przewody Wykonawezy
fazowe — pozostate kolory. RYSUNEK: Nr rysunku:| Branza:
SCHEMAT ZASILANIA. SCHEMAT TABLIC TB1, TB2 | TWK. KNA4 | elektryczna
Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Projektant: Mgr inz. Marcin Gofuszka caMﬂMMQHNm%Mf i siec] MAP/0046/POCE/12| 10.2017
Sprawdzajqey: Dr inz. Jan Strzatka instal. 1 sieci RP—Upr. 467/91 10.2017
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PROJEKT ARANZACJI POWSTAL W OPRACIU O INWENTRAYZACJE. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM | ZANIECHANIA KONTAKTU.

PROJEKT ARANZACJI NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM.

—_

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie rozbieznoscii niescistosci nalezy zgtaszac
projektantowi.
3. Podane wymiary moga réznic sie od stanu
faktycznego.
4. Wszystkie wymiary, materiaty orazilosc ptytek
powinny by¢ sprawdzone przez ekipe wykonawczg w
celu weryfikacji ich jakosci.
5. Stolarz wykonuje wtasny pomiar na budowie,
zabrania sie wykonywania zabudowy stolarskiej
jedynie z projektu.
6. Projektant nie ponosi odpowiedzialnos¢i za btedy
ekipy wykonawczej.

0 1 2 4 6 8m
NAZWA SCHEMAT ELEKTRYKI
RYSUNKU:
SKALA: 1:100 DATA: 11.03.25r.
ADRES Budynek przy ulicy Wtadystawa Reymonta w
INWESTYCJI:| Tenczynku, Gmina Krzeszowice
ARCHITEKT: | mgrinz. arch. Adam Wicha FORMAT:

mgr inz. arch. Kamila Pajgk A2
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! U cmcO1 mc01 -~ —
0‘8 - 7,
I = ols \ — -
: %0 , ] 1 & —
200 P <
m\ﬂo strych 70 )
b T ) LEGENDA
olo s 90
>[N 200
Nl o | | L elementy do
E 8 © ogﬂ . = = wyburzenia
1 ! =il |
‘ | cmcO1 mcO1 mcO01 ¥ o o ) = L istriejgce sciany
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O Q r\:'ll::éiit):allfmmz_ lampy typu DALI
-

Oswietlenie
4x 230V (jeden obwod)
4x UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Przewdd audio Mini Jack - 2xRCA
Monitor

Kabel gtosnikowy - Kabel gtosnikowy -

podwajny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

podwdjny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

2x2,5 2x2,5

Gtosniki - linia 1 (100V)

Kabel magistralny

2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej od pierv\(szej i

klawiatury ostatniej

klawiatury

Klawiatura sterowania K1 przewéd do

serwerowni
YDYp 4x1mm?2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R1

R R
Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)
» Do kolejnej 3 od pierwszej i
: anteny \ ; ostatniej
anteny
przewdd do
Antena komunikacji bezprzewodowej serwerowni

AKB1

Nazwa projektu

jalne

Stanowisko

leszczenle SOC

Pom

Dokument

Krzeszowice - schemat kablowania

Nr rysunku

01

Data

2025.03.13 Krzeszowice

Przewéd HDMI

UTP Cat 6a (skretka
internetowa)

Biurko prowadzacego

Monitor

la zmian

Histor

Wprowadzane zmiany

Utworzenie schematu

Data

Rew.

1 2025.03.13




29

YDY 5 x 1,5mm2 - lampy typu DALI
U magistrala

Oswietlenie
4x 230V (jeden obwod)
4x UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Przewdd audio Mini Jack - 2xRCA
Monitor

Kabel gtosnikowy -

Kabel gtosnikowy -

podwdjny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Gtosniki - linia 2 (100V)

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej
klawiatury

Klawiatura sterowania K2

podwajny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

od pierwszej i
ostatniej
klawiatury
przewdd do
serwerowni

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R2

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R3

N
Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)
+ Do kolejnej
2 anteny 2

Antena komunikacji bezprzewodowej
AKB2

od pierwszej i
ostatniej
anteny
przewdd do
serwerowni

)

Nazwa projektu

jalne

leszczenle SOC

Stanowisko
Pom

Dokument

Krzeszowice - schemat kablowania

Nr rysunku

02

Data

2025.03.13 Krzeszowice

Przewéd HDMI

UTP Cat 6a (skretka

internetowa)

Monitor

Biurko prowadzacego

la zmian

Histor

Wprowadzane zmiany

Utworzenie schematu

Data

Rew.

1 2025.03.13




YDY 5 x 1,5mm2 - lampy typu DALI
U U U magistrala

Oswietlenie

4x 230V (jeden obwod)

4x UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Przewdd audio Mini Jack - 2xRCA

Monitor

Kabel gtosnikowy -

Kabel gtosnikowy -

podwdjny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

podwajny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

2x2,5 2x2,5

Gtosniki - linia 3 (100V)

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej od pierwszej i
klawiatury ostatniej
klawiatury
Klawiatura sterowania K3 przewdd do
serwerowni

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R4

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R5

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R6

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R7

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

= Do kolejnej 3 od pierwszej i
‘ anteny > ostatniej
anteny
przewod do
Antena komunikacji bezprzewodowej serwerowni
AKB3

)

Nazwa projektu

jalne

leszczenle SOC

Stanowisko
Pom

Dokument

Krzeszowice - schemat kablowania

Nr rysunku

03

Data

2025.03.13 Krzeszowice

Przewéd HDMI —

UTP Cat 6a (skretka
internetowa)

Biurko prowadzacego

Monitor

la zmian

Histor

Wprowadzane zmiany

Utworzenie schematu

Data

Rew.

1 2025.03.13




O Q Lzziiéallfmmz- lampy typu DALI
-

Oswietlenie
4x 230V (jeden obwod)
4x UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Przewdd audio Mini Jack - 2xRCA
Monitor

Kabel gtosnikowy - Kabel gtosnikowy -

podwajny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

podwdjny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

|
.

2x2,5 2x2,5
Gtosniki - linia 4 (100V)
Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)
Do kolejnej od pierwszej i
klawiatury ostatniej
klawiatury
Klawiatura sterowania K4 przewdd do
serwerowni

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R8

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R9

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R10

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R11

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R12

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

= Do kolejnej od pierwszej i
s anteny ostatniej
anteny
przewdd do
Antena komunikacji bezprzewodowej serwerowni

AKB4

)

Nazwa projektu

jalne

leszczenle SOC

Stanowisko
Pom

Dokument

Krzeszowice - schemat kablowania

Nr rysunku

04

Data

2025.03.13 Krzeszowice

Przewéd HDMI

UTP Cat 6a (skretka
internetowa)

Biurko prowadzacego
Monitor

la zmian

Histor

Wprowadzane zmiany

Utworzenie schematu

Data

Rew.

1 2025.03.13




O Q Lzziiéallfmmz- lampy typu DALI
-

Oswietlenie
4x 230V (jeden obwod)
4x UTP Cat 6a (skretka internetowa)
Przewdd audio Mini Jack - 2xRCA
Monitor

Kabel gtosnikowy - Kabel gtosnikowy -

podwajny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

podwdjny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,

|
.

2x2,5 2x2,5
Gtosniki - linia 4 (100V)
Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)
Do kolejnej od pierwszej i
klawiatury ostatniej
klawiatury
Klawiatura sterowania K4 przewdd do
serwerowni

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R8

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R9

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R10

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R11

YDYp 4x1mm?2

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skretka internetowa)

Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
Roleta elektryczna R12

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

= Do kolejnej od pierwszej i
s anteny ostatniej
anteny
przewdd do
Antena komunikacji bezprzewodowej serwerowni

AKB4

)

Nazwa projektu

jalne

leszczenle SOC

Stanowisko
Pom

Dokument

Krzeszowice - schemat kablowania

Nr rysunku

04

Data

2025.03.13 Krzeszowice

Przewéd HDMI

UTP Cat 6a (skretka
internetowa)

Biurko prowadzacego
Monitor

la zmian

Histor

Wprowadzane zmiany

Utworzenie schematu

Data

Rew.

1 2025.03.13




Bring your own device

Zestaw transmisji

Zestaw transmisji

| |
| |
. | | Antena komunikacji Bezprzewodowy |
| Procesor sterowania Modut DALI L . . . .
| Vo 1 Vo 1 | | Os$wietlenie typ 1 bezprzewodowej czujnik obecnosci |
| yp yp | | typ 1 typl |
| | | |
| | Bezprzewodowy |
| | czujnik $wiatta
| | | dziennego |
| | Roleta elektryczna typ 1 |
| Modut roletowy | | |
| typ 1 | | |
| | | |
| : : Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 :
| _‘
| | | |
| L t |
| Wzmacniacz typ 1 | | Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 |
| ( | | |
| | | |
I | I |
Pomieszczenie techniczne Sufit
Sie¢ LAN budynku
r _i
|
| Klawiatura Zestaw transmisji |
T A | typ 1 typ 2 _‘ |
| Laptop | | |
' | 0 |
| | Przepust kablowy | ) Monitor |
| | interaktywny |
| | | typ 2 |
_________ : A
| |
| |
| |
|

(transmiter) (odbiornik) Kamera typ 1
typ 1 typ 1
- _ _
- - - - - - - - - - — - — - — - — - — — — —/ — Sciana
Biurko prowadzgcego
Mikrofon typ 1
Historia zmian Legenda Data: Nazwa projektu:
Rew. Data Wprowadzane zmiany NR_00-99 Zasilanie — 2025.03.13 Krzeszowice
1 2025.03.13 Utworzenie dokumentu NR_100-199 Audio ——
Wideo ——
NR_300-399 Sie¢ Stanowisko:
NR_400-499 Sterowanie Protolab
NR_500-599 UsB _ Nr rysunku: Dokument:
NR 600-699 Pozostale — — 01 Krzeszowice — Schematy blokowe AV




| | | |
. | | Antena komunikacji Bezprzewodowy |
| Procesor sterowania Modut DALI L . b d . ik ob .
| typ 1 typ 1 | | Oswietlenie typ 1 ezprzewodowej czujnik obecnosci |
| | | typ 1l typ 1l |
| | |
: | | Bezprzewodowy |
czujnik $wiatta
| : | dziennego |
| | Roleta elektryczna typl |
| Modut roletowy | | |
| typ 1 : | Roleta elektryczna |
| | |
| : : Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 :
|
|
| | : :
|
| Wzmacniacz typ 1 | | Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 |
| ( : | |
| | | |
N _ . - |
Pomieszczenie techniczne Sufit
Sie¢ LAN budynku
r _i
| |
| Klawiatura Zestaw transmisji
e | | typ 1 typ 2 |
| Laptop | | B |
|| | | 0 ‘ |
| | | Przepust kablowy | | ) Monitor |
| | | | interaktywny |
| . — | typ 1
_________ | | | | _| |
| | |
Bring your own device | - | | - |
Zestaw transmisji | Zestaw transmisji
transmiter | | odbiorni amera typ
| ( iter) | | (odbiornik) K 1 |
| typ 1 | | typ 1 |
| | G s |
- __ | Sciana
Biurko prowadzgcego
Mikrofon typ 1
Historia zmian Legenda Data: Nazwa projektu:
Rew. Data Wprowadzane zmiany NR_00-99 Zasilanie —— 2025.03.13 Krzeszowice
1 2025.03.13 Utworzenie dokumentu NR_100-199 Audio ——
Wideo ——
NR_300-399 Sie¢ Stanowisko:
NR_400-499 Sterowanie Ekolab
NR_500-599 UsB _ Nr rysunku: Dokument:
NR_600-699 Pozostale —— 02 Krzeszowice — Schematy blokowe AV




Bring your own device

Zestaw transmisji

Zestaw transmisji

| |
| |
| . | | Antena komunikacji Bezprzewodowy |
Procesor sterowania Modut DALI L . b d . ik ob .
| typ 1 typ 1 | | Oswietlenie typ 1 ezprzewodowej czujnik obecnosci |
| | | typ 1l typ 1l |
| | |
| | | Bezprzewodowy |
| | czujnik $wiatta
| | dziennego |
| | 1 |
| Roleta elektryczna typ
| Modut roletowy | | |
| typ1 | I Roleta elektryczna |
| | |
| | | Roleta elektryczna L. - |
| | Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 |
| | : Roleta elektryczna _‘ |
|
| |
| |
| Wzmacniacz typ 1 : | Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 |
| ( | |
| | | |
I | I |
Pomieszczenie techniczne Sufit
Sie¢ LAN budynku
r _i
| |
| Klawiatura Zestaw transmisji
- ————"— T | typ 1 typ 2 |
Laptop | | _| |
| | | L |
| D | Przepust kablowy | ) Monitor |
| interaktywny |
| | typ 2 |
_________ | ] |
|
| |
| |
| |
|

(transmiter) (odbiornik) Kamera typ 1
typ 1 typ 1
- _ _
- - - - - - - - - - — - — - — - — - — — — —/ — Sciana
Biurko prowadzgcego
Mikrofon typ 1
Historia zmian Legenda Data: Nazwa projektu:
Rew. Data Wprowadzane zmiany NR_00-99 Zasilanie —— 2025.03.13 Krzeszowice
1 2025.03.13 Utworzenie dokumentu NR_100-199 Audio ——
Wideo ——
NR_300-399 Sie¢ Stanowisko:
NR_400-499 Sterowanie Lab krawiecki
NR_500-599 UsB _ Nr rysunku: Dokument:
NR 600-699 Pozostale — — 03 Krzeszowice — Schematy blokowe AV




Bring your own device

Zestaw transmisji

Zestaw transmisji

| |
| |
. | | Antena komunikacji Bezprzewodowy |
| Procesor sterowania Modut DALI L . b d . ik ob .
| typ 1 typ 1 | | Oswietlenie typ 1 ezprzewodowej czujnik obecnosci |
| | | typ 1l typ 1 |
| | |
| | | Bezprzewodowy |
| | czujnik $wiatta
| | dziennego |
| | 1 |
| Roleta elektryczna typ
| Modut roletowy | | |
| typ1 | I Roleta elektryczna |
| | |
| | | Roleta elektryczna o o |
| | Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 |
| | : Roleta elektryczna _‘ |
|
| | | Roleta elektryczna \\ |
| Wzmacniacz typ 1 : | Gtosnik typ 1 Gtosnik typ 1 |
| ( | |
| | | |
I | I |
Pomieszczenie techniczne Sufit
Sie¢ LAN budynku
r _i
| |
| Klawiatura Zestaw transmisji
- ————"— T | typ 1 typ 2 |
| Laptop : | |_ - :
|
| D | Przepust kablowy | ) Monitor |
| | interaktywny |
| e | typ1 |
_________ | | ] |
|
| |
| |
| |
|

(transmiter) (odbiornik) Kamera typ 1
typ 1 typ 1
- _ _
- - - - - - - - - - — - — - — - — - — — — —/ — Sciana
Biurko prowadzgcego
Mikrofon typ 1
Historia zmian Legenda Data: Nazwa projektu:
Rew. Data Wprowadzane zmiany NR_00-99 Zasilanie — 2025.03.13 Krzeszowice
1 2025.03.13 Utworzenie dokumentu NR_100-199 Audio ——
Wideo ——
NR_300-399 Sie¢ Stanowisko:
NR_400-499 Sterowanie VR AR Lab
NR_500-599 UsB _ Nr rysunku: Dokument:
NR 600-699 Pozostale — — 04 Krzeszowice — Schematy blokowe AV




| : | |
Ant k ikacji B d
| Procesor sterowania Modut DALI | . . E ena om:nl agl e%p'rkzewo O\Afy. |
| typ 1 typ 1 | | Oswietlenie typ 1 ezprzewodowej czujnik obecnosci |
| | | typ 1 typ 1 |
| | | |
| | Bezprzewodowy |
| | czujnik $wiatta
| | | dziennego |
| | Roleta elektryczna typl |
| Modut roletowy | I |
| typl | | Roleta elektryczna |
| | | |
| | I Roleta elektryczna |
| | | |
| | | Roleta elektryczna |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
I | e |
Pomieszczenie techniczne Sufit
(‘- - 00000 _i
|
Sie¢ LAN budynku | Clawiatura |
| typ 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L |
Sciana
Historia zmian Legenda Data: Nazwa projektu:
Rew. | Data Wprowadzane zmiany NR_00-99 Zasilanie ———— 2025.03.13 Krzeszowice
1 2025.03.13 Utworzenie dokumentu NR_100-199 Audio ——
Wideo ——
NR_300-399 Sie¢ Stanowisko:
NR_400-499 Sterowanie Aneks kuchenny
NR_500-599 USB _ Nr rysunku: Dokument:
NR_600-699 Pozostale —— — 05 Krzeszowice — Schematy blokowe AV




NAZWA ELEMENTU

PROJ. BUDOWLANEGO:

INWESTYCJA:

STADIUM:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W BUDYNKU: WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., GAZU, ENERGII ELEKTRYCINEJ,
WENTYLACJI MECHANICINEJ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI DOJSCIA | MIEJSC POSTOJOWYCH DO BUDYNKU NA
DZIALCE 1475/1, 1469, 1470, 1475/3 PRZY UL. WLADYSLAWA REYMONTA
W TENCZYNKU, GMINA KRZESZOWICE

ZMIANY AUTORSKIE. INSTALACJE SANITARNE

TENCZYNEK, WLADYSLAWA REYMONTA 1, GM. KRZESZOWICE
DZ. NR 1475/1, 1469, 1470, 1475/3

GMINA KRZESZOWICE

UL. GRUNWALDIKA 4, 32-065 KRZESZOWICE

Signed by /
Podpisano przez:

MGR INZ. PIOTR SADEJ
UPR. NR PDK/0213/PWOS/18

PIOTR SADE]J

Date / Data:
2025-05-27 19:48

Signed by /
Podpisano przez:

MGR INZ. KACPER BEBEN
UPR. NR PDK/0209/PWOS/18 KACPER BEBEN

Date / Data: 2025-
05-27 22:09

SKAWINA, KWIECIEN 2025



SPIS ZAWARTOSCI CZESCI OPISOWE)

1. PRZEDMIOT NADZORU.....ccciuiiuiiiniieeiieeninsincisisessiesiiessiossissctasessssssssssssssssssssssssssssnssenssanssaness
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... ieiiiiieiieicieictaiiteiieesisesisssisssesssesssessiosssasssssessssssssssssssssnsssnsssns
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI WOD-KAN.......ccccciituiieniieniincinicinncsnsisesississssssens
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta oraz wpis do Izby Inzynieréow.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Sprawdzajgcego oraz wpis do Izby Inzynieréw.

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. Karta doborowa centrali wentylacyjnej N2W2
Zat. 2. Bilans powietrza wentylacyjnego i chtodu



SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWE]J

Lp. TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1 Instalacja wod.-kan.-gaz. Rzut piwnicy 1:100 1S-01
2. Instalacja wod.-kan.-gaz. Rzut parteru 1:100 1S-02
3. Instalacja kanalizacji. Rzut poddasza 1:100 1S-03
4. Instalacja wody i gazu. Rzut poddasza 1:100 1S-04
5. Instalacja wod.-kan.-gaz. Rzut dachu 1:100 1S-05
6. Instalacja wod.-kan.-gaz. i 1S-06
Schematy prowadzenia instalacji (bez zmian)
7. Aksonometria instalacji gazowe;j - 1S-07
8. Aksonometria instalacji wody hydrantowej - 1S-08
9. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Rzut piwnicy 1:100 1S-09
10. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Rzut parteru 1:100 1S-10
11. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Rzut poddasza 1:100 I1S-11
12. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Rzut dachu 1:100 1S-12
13. Instalacje c.o., c.t. i freonowa. Rzut piwnicy 1:100 1S-13
14. Instalacje c.o., c.t. i freonowa. Rzut parteru 1:100 1S-14
15. Instalacje c.o., c.t. i freonowa. Rzut poddasza 1:100 IS-15
16. Instalacje c.o., c.t. i freonowa. Rzut dachu 1:100 I1S-16
17. Schemat technologiczny kottowni - 1S-17
18. Wezet przytgczeniowy nagrzewnicy centrali CNW2 — usuniecie rysunku - 1s-18




1. PRZEDMIOT NADZORU

W ramach nadzoru autorskiego wprowadzono zmiany dotyczgce zmiany uktadu
funkcjonalnego pomieszczen na poziomie poddasza w zakresie rezygnacji z duzej sali wielofunkcyjnej,
na rzecz wydzielenia trzech mniejszych sal zajeciowych. Z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego
dokonano korekty w zakresie instalacji sanitarnych i ich optymalizacji: wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej pod skropliny do jednostek klimatyzacji,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Architektem,

- warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami,

- rownolegle opracowywane projekty pozostatych instalacji,

- obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe,
- wytyczne branzowe.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI WOD-KAN
3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

- zmiana prowadzenia instalacji
- zmiana izolacji

3.2. Instalacja wody hydrantowej

- zmiana zaworu antyskazeniowego z EA na BA
- zmiana prowadzenia instalacji

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- zmiana prowadzenia instalacji
- likwidacja rozdrabniaczy i uktadéw pompowych na rzecz odprowadzenia grawitacyjnego

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI WENTYLACII

- aktualizacja bilansu powietrza wentylacyjnego
- zmiana centrali wentylacyjnej N2W2

- likwidacja systemu N1W1 i WC1

- zmiana prowadzenia kanatéw

- zmiana asortymentu wentylacyjnego

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI GRZEWCZEJ | CHLODNICZEJ
5.1. Instalacja grzewcza
- aktualizacja bilansu ciepta

- aktualizacja schematu kottowni
- likwidacja obiegu ciepta tech. na rzecz wymiennika freonowego do ogrzewania i chtodzenia



- aktualizacja doboru i lokalizacji grzejnikow
5.2. Instalacja chtodzenia

- zmiana systemu chtodzenia na jednostki Scienne
- dodatkowy system chtodzenia dla pom. serwerowni

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. Branza elektryczna

- aktualizacja wytycznych - branza elektryczna zapewni doprowadzenie zasilania do:

Jednostkowy
maksymalny Jednostkowy
Zasilani | pobér mocy maksymalny
Sztuk e elekirycznej Suma pobér pragdu | Suma Uwagi Oznaczenie
Poz. |Lokalizacja/Urzqdzenie n Vv kW kW A A

1 PIWNICA
Zawor elektromagnetyczny firmy Danfoss EV220B DN50 NC z cewkq elekfromagnetyczng
BE230AS (1~230, 12W 22VA) w pom. gospodarczym. Zaw ér normalnie tzn. beznapieciow o

1.1 |Zawér elekiromagnetyczny 1 |zamkniety (NC) bqdz w przypadku zaniku napiecia na zaworze - w budynkach bez WAl
elekirycznego zasilania awaryjnego.
Pompa odwadniajgca z Pompa Wilo TMW 32/7 TWISTER (1~230, bezpiecznik sieciowy 10A) z urzgdzeniem sterujgcymi
12 wylqcznikiem plywakowym ! wytgcznikiem ptyw akowym do odw odnienia kottowni i pomieszczenia gospodarczego. w2
Ewentualny zestaw Ewentualny zestaw hydroforowy. Nalezy zagw arantowa¢ zasilanie zestawu w czasie pozaru
13 hydrantowy ! kablem pozarowym. Zasilanie zestaw u realizow ane sprzed przeciw pozarow ego wytgcznika w3
2 PARTER
2.1 |Grzejnik elektryczny 1 1~230 1,0 1,0 Przewidzie¢ gniazdo wtykowe obok G-1
2.1 |Grzejnik elektryczny 1 1~230 1.5 1.5 Przewidzie¢ gniazdo wtykowe obok G2
3 PODDASIE
Wykonac tablice kottowni z
zabezpieczeniami obwoddw (kociot,
3.1 |Kottownia 1 1~230 5,0 5,0 pompy, oéwietlenie, grzatka zasobnika K-1
3kW, gniazda wtykowe itp..) - szczegdty wg
Projektu Wykonaw czego
3.2 [Rozdrabniacze Likwidacja
Centrala wentylacyjna o .
3.3 CNWI1 Likwidacja
Centrala wentylacyjna
. ~ , : . . V-
3.4 CNW2 z nag. elekiryczng 1 3~400 7,9 7,9 Zasili¢. Centrala z wtasng automatykg 1
3.5 |Wentylator WC1 Likwidacja
3.5 |Wentylator WC2 1 1~230 0,2 0,2 Zasilic. Centrala z wtasng automatyka. V-2
3.6 |Wentylator WT1 Likwidacja
3.7 |Wentylator okapu WOK1 1 1~230 0,1 0,1 Okap kuchenny. Zasilic¢. V-3
3.8 [Jednostka wewnetrzna VRV 4 1~230 0,05 0.2 Zasilic. C-1.1-1.4
3.9 |Jednostka zewnetrzna VRV 1 3~400 4,5 4,5 Zasilic agragat. MFA 16A C-2
3.10 |Agregat centrali CNW2 1 3~400 3.5 3,5 Zasilic agragat. MFA 16A C-3
3.10 |Agregat SPLIT serwerowni 1 1~230 0,5 0,5 Zasilie agragat. MFA 10A C-4
3.1 |Kable grzewcze na 1 Dobraé | zasiié w5
instalacji skroplin
SUMA, kW 243




7. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACII

1. Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany (techniczny) w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak jakby byty ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Przy przejsciach przez sSciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia
p. poz.

4. Armatura zamontowana powyzej 1,7m od poziomu posadzki powinna by¢ wyposazona w
podest do ewentualnej obstugi.

5. Nie mozna wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie.

7. Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem z
wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci.

8. W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.
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N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1980 1470
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Uwaga

Typ urzgdzenia: SPS-C-H

Uwagqi:

1) lzolacja - 50mm

2) Nagrzewnica PTC.

3) Centrala stojaca na nozkach, obstuga od gory.

4) Parowaczo-skraplacz - przewidziano wspdiprace z
rewersyjnym agregatem inwerterowym (DO-zatgcz grzanie; DO-
zatgcez chiodzenie; AO-(0. 10VDC)wielkos¢ zapotrzebowania;DI-
odszranianie, Dl-awaria).

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014
narok 2018

Informacyjnie:

1) Obstuga semwisowa elementow wsadowych centrali
wentylacyjne] SPS-C-H przewidziana jest od dotu dla urzadzen
podwieszanych lub od gory dla urzadzen lezgcych (instalacja na
nézkach montazowych).

2) 0Od strony obslugi serwisowej elementow wsadowych nalezy
w celu obstugi i naprawy (remontu) zachowac odlegto$é dwng
1.5x wysokosci urzgdzenia. W strefie remontowe] moga by¢
zainstalowane instalacje, rurociggi, wsporniki, kiore mozna fatwo
zdemontowac na czas napraw i remontu. Instalacje wokdt centrali
(rurociagi, tory kablowe) nie powinny utrudniac¢ dostepu do niej

3) Krdciec odptywu skroplin wymiennika odzysku ciepta i krocee
wymiennika nagrzewnicy wyprowadzone sa na boczny panel
urzadzenia po stronie wentylatorow

4) W przypadku dodatkowych sekcji-satelitow (opcja), o ile nie
zaznaczono inaczej, kréciec odptywu skroplin i krdéce
wymiennikow ORAZ obstuga serwisowa wyprowadzone sg

na boczny panel urzadzenia po stronie wentylatordw.

Dla sekeji-satelitow od strony obstugl serwisowe] nalezy
zachowac odleglosé: szerokosci sekcji + 200mm.

5) Elementy automatyki, polaczenia elekiryczne i rozdzielnica
elektryczna znajdujg sie na bocznym panelu urzadzenia po stronie
filtrow.

6) Po bokach centrali wentyWlacyjne] musi by¢ przewidziana wolna
przestrzen szerokosci 750 mm i diugosci centrali w celu
podiaczenie wody, zasilania | odprowadzenia skroplin.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 147C/PA/25
Obiekt: Budynek ustugowy Tenczynek Oznaczenie: NW1
Opracowat: PA Data: 2025-04-25
Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: SPS 3 50 Prawe 1980 300 468
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1470 300 216
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 08 mis
Opory przeptywu powietrza 50 Pa Zestaw filtrow FD-630x430x50-G4/1szt.
klasa filtra ISO Coarse 65% Opory przeptywu powietrza max 75 Pa
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1980 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 e
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz NIE
Opary przeptywu powietrza 215 Pa Temp. powietrza na wylocie 10,2 o
Wilgotnosc powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 20 kW
Moc (term. suchy) 17 kW  Sprawnoscé 76 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 29 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1980 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 19 Pa
Sprawnoscé wentylatora 56,3 % Pobdr mocy 08 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2458 obrmin Moc znamionowa silnika 1,35 kKW
Natezenie/napiecie pradu 342/230 AV Napiecie sterujace 84 \
Nawiew NE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 1980 m3/h Temp. powistrza na wlocie 10,2 °C
Wilgotnosc powietrza 8 % Wymagana temp. wyjsciowa 18 G
Sposab regulacji O-ptynna Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 mfs  Wilgotnosé powietrza 5 %
Moc teoretyczna 6 kW  Moc zainstalowana B KW
Typ wymiennika T6
Nawiew CF Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 O Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R4 10A Temperatura parowania czynnika 6 i 8
0S¢ sekgji 1 Moc 7,34 KW
Temp. powietrza na wylocie 24 & Wilgotnosé powietrza 66 %
Opary przeptywu powietrza 84 Pa Predkosé przeplywu powietrza 3 mis
Spadek cisnienia czynnika 8,28 kPa Kolektory 1*5/8/M1*7/8
Uwaga: PAROWNIKO-SKRAPLACZ

Dobdér wymiennika jako skraplacz przeprowadzono szacunkowo.

Qg =6,55 kW, 10,2°C => 20°C

Czynnik: R4 10A,

Temperatura skraplania: 40°C,

Opory przeptywu czynnika: 1,21 kPa
Nawiew K7 Filtr kieszeniowy F 7
Klasa F 7 Predkosé przeplywu powistrza 02 mis
Opaory przeptywu powietrza 119 Pa Zestaw filtrow FK-630x430x590-F7/1szt.
klasa filtra ISO ePM1 50% Qpory przeptywu powistrza max 169 Pa
Wyciag FP Filtr panelowy

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwo Sci wprowadzenia zmian technicznych
I elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.

—_

2 @
TUVRheinland

"CERTIFIED || 147C/IPAS2S T NW1T Wydr Skr.

v4 10 _151 Strona: 1/2

vavavituv.com
Il 00000359605



"CERTIFIED
vavavituv.com
Il 00000359605

Klasa M5 Predkosé przeplywu powietrza 1.9 mis
Opary przeptywu powietrza 78 Pa Zestaw filtrow FP-630x430x48-M5/1 szt
klasa filtra ISO ePM10 50% Opory przeptywu powietrza max 116 Pa
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1470 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 2
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 138 Pa
Temp. powietrza na wylocie -10,2 i1© Wilgotnosé powietrza na wylocie 99 %
llosé skroplin -4 ka/h Temperatura kondensacji 0 b ¢
Sprawnosé % Pr_przep. pow. w oknie wym. 2.1 m/s
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1470 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 26 Pa
Sprawnosc wentylatora 62,2 % Pobor mocy 04 KW
Predkosc obrotowa wentylatora 2744 obr/min Moc znamionowa silnika 0,9 KW
Natezenie/napiecie pradu 1,57/230  A;V Napiecie sterujgce 89 A
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB ‘ dB(A) ‘
[Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 69,3 64,3 68,5 63,9 58,8 57,6 53,1 47.8 66
ttoczenie nawiewu 69 68,3 75,4 68.8 68.9 63.3 53.5 471 72,9
ssanie wyciagu 66,2 54,9 60,2 554 8141 454 37.8 31,9 57
ttoczenie wyciagu 69.8 62,9 70 68,8 69,5 68,1 62,3 60 74
Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci: 1m )
odlegtosc i m
poziom 48,8 | dB(A)
Poziom mocy akustyczre) ssaniefttoczenie w przekroju wiotu/wyotu powistrza. Dteczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez uweglednienia wiotu/vwylotu
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1560 535 1800 0 242 64
2 780 535 1100 0 72,83
Razem 315
SR SR W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwo Sci wprowadzenia zmian technicznych
A I elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.
TOVRheinland | 147CIPAJ25 / NW1 Wydr. Skr. v4 10 151 Strona 2/2



Zatgcznik 4

Zatacznik 4. Bilans powietrza wentylacyjnego i chtodu

llos¢
W powietrza || Obliz oraviety | Pr2YiRY
sp. ) zilosci rzyjeta ilos¢ rz e
L . . S . Wys. Kubatura, jedrr: . . P’rgyjet’a osob, 30 krotsggéé powietrza | System System struﬂl?e);'\ strumlen Maks_. System_
P NP T el N2, | RS obl., m m3 pobytu 12kt @i, m3/h/os. | wymian, |z krotnosci| nawiewny | wywiewny e W{= {721 powietrza A Ao ey
m2 ’ . n . ’ ) e m3/h ciepta, kW numer
osob, - lub min. n/h wymian, m3/h nawiew 5
wyd. m3/h wywiew
30
PIWNICA
1 KOMUNIKACJA -1/0.1 9,60 2,53 24,29 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
2 HOL -1/0.2 11,00 2,53 27,83 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
3 KOTLOWNIA -1/0.3 8,01 2,53 20,27 |Wykonac¢ kanat czerpny zetowy |
4 POM. GOSPODARCZE -1/0.4 18,13 2,53 45,87 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
5 POM. GOSPODARCZE -1/0.5 10,39 2,53 26,29 |Zamontowac¢ nawietrzak okienny i transfer w $cianie WT1
PARTER
6 WIATROLAP 0/0.1 2,15 2,95 6,34 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
7 HOL 0/0.2 16,12 2,95 47,55 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
8 POKOJ SOLTYSA 0/0.3 10,78 2,95 31,80 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
9 POM. GOSPODARCZE 0/0.4 4,57 2,95 13,48 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
10 SCHODY 0/0.5 4,30 2,95 12,69 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
11 TOALETY 0/0.6 2,71 2,95 7,99 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
12 SALA SOLECKA 0/0.7 18,75 2,95 55,31 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
OSRODEK ZDROWIA |
13 HOL 0/1.0 5,59 2,95 16,49 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
14 POCZEKALNIA 0/1.1 50,69 2,95 149,54 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
15 TOALETY 0/1.2 6,43 2,95 18,97 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
16 TOALETY 0/1.3 5,61 2,95 16,55 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
17 POM. TECHNICZNE 0/1.4 1,33 2,95 3,92 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
18 GABINET STOMATOLOGICZNY 0/1.5 15,33 2,95 45,22 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
19 POM. REJESTRACJI PACJENTOW 0/1.6 18,43 2,95 54,37 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
20 POM. SOCJALNE 0/1.7 10,83 2,95 31,95 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
21 GABINET 0/1.8 11,79 2,95 34,78 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
22 GABINET 2 0/1.9 16,40 2,95 48,38 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
23 POM. PORZADKOWE/MAGAZYN 0/1.10 2,60 2,95 7,67 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
24 POM. PORZADKOWE/MAGAZYN 0/1.11 2,67 2,95 7,88 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
25 GABINET 3 0/1.12 12,15 2,95 35,84 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
26 GABINET 4 0/1.13 16,27 2,95 48,00 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
APTEKA | |
27 HOL 0/2.0 5,68 2,95 16,76 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
28 ZAPLECZE 0/2.1 24,30 2,95 71,69 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
29 TOALETY 0/2.2 5,80 2,95 17,11 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
30 POM. SOCJALNE 0/2.3 16,28 2,95 48,03 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
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31 MAGAZYN 0/2.4 3,00 2,95 8,85 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
32 MAGAZYN 0/2.5 8,39 2,95 24,75 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
33 TOALETY 0/2.6 2,45 2,95 7,23 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
34 SALA SPRZEDAZY 0/2.7 19,08 2,95 56,29 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
LOKAL USLUGOWY | |
35 HOL WEJSCIOWY 0/3.0 4,86 2,95 14,34 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
36 POM. ZABIEGOWE 0/3.1 10,62 2,95 31,33 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
37 POM. ZABIEGOWE 0/3.2 14,91 2,95 43,98 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
38 POM. POMOCNICZE 0/3.3 8,10 2,95 23,90 |Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
39 TOALETY 0/3.6 1,65 2,95 4,87 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
CZESC ROZBUDOWYWANA
40 KOMUNIKACJA PIONOWA 0/4.1 9,31 2,95 27,46 |Wentylacja naturalna
41 KOMUNIKACJA PIONOWA 0/4.2 19,82 2,95 58,47 |Wentylacja naturalna
PODDASZE
42 KOMUNIKACJA PIONOWA 1/1.0 12,57 3,00 37,71 1,0 40 N2 40
43 KOMUNIKACJA 1/1.1 29,94 3,00 89,82 1,0 90 N2 150
44 KOTLOWNIA 11.2 8,12 3,00 24,36 |Wentylacja grawitacyjna
45 SZATNIA 1/1.3 6,66 3,00 19,98 4,0 80 w2 80
46 POM. SOCJALNE/ANEKS KUCH. 1/1.4 26,6 3,00 79,80 1,0 4 120 2,0 160 N2 w2 160 160
47 OKAP 1 WOKA1 200
48 SALANR 3 1/1.5 52,23 3,00 156,69 0,7 10 210 1,0 160 N2 w2 210 210 815 VRF (VRV)
49 PRZEDSIONEK 1/1.6 5,78 3,00 17,34 1,0 20 w2 20
50 MAGAZYN/SERWEROWNIA 1/1.7 10,41 3,00 31,23 1,0 40 w2 40
51 SALA NR 4 1/1.8 56,27 3,00 168,81 0,7 16 336 1,0 170 N2 w2 340 340 4,5 VRF (VRV)
52 SALANR 2 1/1.9 58,25 3,00 174,75 0,7 12 252 1,0 180 N2 w2 260 260 4,2 VRF (VRV)
53 KOMUNIKACJA 1/1.10 | 37,44 3,00 112,32 1,0 120 N2 w2 120 60
54 UMYWALNIA 1/1.11 8,94 3,00 26,82 2,0 60 N2 60
55 SANITARIATY 1/1.12 12,5 3,00 37,50 |4xWC N2 WC2 140 200
56 POM. GOSPODARCZE 1/1.13 2,02 3,00 6,06 1,0 10 w2 20
57 WC DLA OSOB NP. 1/1.14 3,61 3,00 10,83 |WC WC2 50
58 UMYWALNIA 1/1.15 4,23 3,00 12,69 2,0 30 N2 30
59 SANITARIATY 1/1.16 | 13,25 3,00 39,75 |3xWC, 3xpisuar N2 WC2 210 240
60 SALANR 1 1/1.17 | 40,69 3,00 122,07 0,7 12 252 1,0 130 N2 w2 260 260 3,4 VRF (VRV)
61 POM. GOSPODARCZE 1/1.18 5,98 3,00 17,94 1,0 20 w2 40
ZESTAWIENIA
£ g £ §' Przyjety  Przyjety
Lp. |SYSTEM WENTYLACYJNY 2 5 ERCJl strumien  strumien
3 % 3 ; pomgtrza poww_trza
c = nawiew wywiew
62 |Centrala N2W2 N2 w2 1980 1490
63 Wentylacja sanitariatow WC2 wWcC2 490
64 OKAP 1 WOK1 200
SUMA 1980 2180
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elementy

UWAGI:

LEGENDA

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, POZOSTALYMI RYSUNKAMI

(WENTYLACJF KLIMATYZACJ, C.0., C.T. | FREONOWEJ) | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. SCIANY OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYINYCH WYKONAC PO ZAINSTALOWANIU
KANALOW | RUROCIAGOW | PO PRZEPROWADZENIU PROBY SZCZELNOSCI

4. ZAPEWNIC DOSTEP DO ARMATURY. REWIZJE WG P.T.ARCHITEKTURY

5. PRZEJSCIA WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZEZ PRZEGRODY BEDACE ODDZIELENIEM
POZAROWYM NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY REI120 (NP. STROPY POMIEDZY

KONDYGNACJAMI, SCIANY POMIEDZY KLATKA A POMIESZCZENIAMI). PRZEJSCIA RURAMI

PRZEZ PRZEGRODY NALEZY ZABEZPIECZYC KASETAMI OGNIOCHRONNYMI PROMASTOP
ORAZ KOLNIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROMASTOP — UNICOLLAR. ALTERNATYWNIE

MOZNA STOSOWAC INNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZEJSC INSTALACYINYCH PRZEZ
PRZEGRODY SPELNIAJACE WYMAGANIA ODPORNOSCI POZAROWEJ. LOKALIZACJA STREF

POZAROWYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

INSTALACJA WODY ZIMNEJ
INSTALACJA WODY CIEPLEJ
INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
HYDRANT SREDNICA PODEJSCIA DN25
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP BA

ZAWOR KULOWY
ZAWOR CZEPANLY ZE ZLACZKA DO WEZA

PION WODY ZIMNEJ

PION WODY HYDRANTOWEJ

INSTALACJA GAZU
PION INSTALACJI GAZU
INSTALACJE WODY | GAZU:

TYPY ORAZ SREDNICE ZASTOSOWANYCH RUR
TWORZYWOWYCH WIELOWARSTWOWYCH:

#40 - RURA W TCHNOLOGI TECE-#40x4,0
#32 — RURA W TCHNOLOGH TECE-#32x4,0
$25 - RURA W TECHNOLOGI TECE-$26x4,0
#20 — RURA W TECHNOLOGI TECE-$21x3,75
#16 — RURA W TECHNOLOGI TECE-$17x2,75

SREDNICE PODEJSC POD PRZYBORY:

ZLEWOZMYWAK - 116,016
UMYWALKA - 7:916,C916
PISUAR - 1816
we - 1320

INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEY

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

PRZEWOD TEOCZNY INST. KANALIZACJ
INSTALACJA SKROPLIN

PION KANALIZACJ SANITARNEJ

KRATKA SCIEKOWA/ WPUST PODLOGOWY
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDIO PROJEKTOWE ANKRA
32:050 Skawina, ul. Korabricka 5A
tel.: 12256 10 70, www.studio-ankra.pl

OBIEKT BUDYNEK O$RODKA ZDROWIA DATA
KWIECIE
LOKALIZACJA | DZ NR 1475/1,1469, 1470, 1475/3 i
OBR. 0016 TENCZYNEK, JEDN. EWID.
KRIESZOWICE-OBSIAR WIEJSKI 1206065 | gy al a
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LMIANY  AUTORSKIE

| STACJA ZMIEKCZANIA‘ WwonYy

KANAL CZERPNY 200x150 |

TNP. SOLTER 10
1=FUNKCYJNY GAZOWY KONDENSACY.NY

0SADZKA — OSIATKONAC|

KOCIOL. WISZACY Q=50kW ‘
NP. CGB-50 F-MY

INT/22/600 m
400 4m /.'5,00

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
SPLIT DLA SERWEROWNI

NP. RXM20A Qu=2,6kW
P=0,5kW MFA-10A 1~230V

AGREGAT FREONOWY \RV |
NP RXYSAGAYT Qg=15,5W
Py=4,5KW MFA-16A' 3400V

AGREGAT FREONOWY CNW2
NP. RXYSA4AY1 Qq=12,1kW
Po=3,5kW MFA-16A 3~400V
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ZASOBNIK C.WU. Z WEZOWNICA =
V=150 NP. WOLF SE-2 -

e ) b
JP |1/

PRIEPONONE NACZYNIE WZBIORCZE -

+ TLACZE SAMDODCINAJACE — WODA ZINNA
ZLEW STALOWY EMALIOWANY

+ZANGR CZERPALNY ZE ZZACZKA DO WEZA

POWETRZNO-SPALINOWY ¢80/125 =
WENTYLACJA GRAWITAYINA

rE1120—4 A1 20—|REN 20— 20— ReIfo—ren

%%M

OWADZENIE_INSTALACJI

KOTLOWNI GAZOWEJ 200 cm?

[

J— — 4

CHEODNICA FRAONOWA

3,50 Pe=0,05kW 1~230V
WYN. SXGXW:1050x269x290 MASA 15kg

CENTRALI Qch=4,2kW

[

720 mm 3,00 ‘ |

JEDN. WEWNETRZNA ‘
VRE SOENNA 117~
NP. FXAA4OA Gch=3,4kW 1
Pa=0,05W 1~230V |
WYM. SxGxW:1050x269x290
NASA 15kg

NT/22/800 I

L)
TP~ J JEDN. WEWNETRZNA 7
RF SCENNA 19 |-

NP. FXAASOA Qch=4,2k

| oomvs summ WYML SxGxW: 10504269290
MASA

__H=140CM
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R/ZUT PODDASZA

o v LEGENDA

——FR —
JEDN. WEWNETRZNA

NP. FTXM20A Qch=2,6kW
WYM. SxGxW. 778x272x295

JEDN. WEWNETRZNA

NP. FXAAS0A Qch=4,5kW

VRF SCIENNA 1.8 LEGENDA 1L
Pg=0,05kW 1~230V L et
WYM. S¥GxH:1050x269x290 L | eementy o0 —
T e
_}:‘L\Stmeiq:e sciany
mbtmeiq:e sciany/
elementy

na do

ceramiczna
leniem

sciana

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, POZOSTALYMI RYSUNKAMI
(WOD.—KAN.—GAZ, WENTYLACJI | KLIMATYZACUJ) | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

3. SCIANY OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYINYCH WYKONAC PO ZAINSTALOWANIU
KANALOW | RUROCIAGOW | PO PRZEPROWADZENIU PROBY SZCZELNOSCI

4. ZAPEWNIC DOSTEP DO ARMATURY. REWIZJE WG P.T.ARCHITEKTURY

5. PRZEJSCIA WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZEZ PRZEGRODY BEDACE ODDZIELENIEM
POZAROWYM NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY REI120 (NP. STROPY POMIEDZY
KONDYGNACJAMI, SCIANY POMIEDZY KLATKA A POMIESZCZENIAMI). PRZEJSCIA RURAMI
PRZEZ PRZEGRODY NALEZY ZABEZPIECZYC KASETAMI OGNIOCHRONNYMI PROMASTOP
ORAZ KOLNIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROMASTOP — UNICOLLAR. ALTERNATYWNIE
MOZNA STOSOWAC INNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZEJSC INSTALACYINYCH PRZEZ
PRZEGRODY SPEYNIAJACE WYMAGANIA ODPORNOSCI POZAROWEJ. LOKALIZACJA STREF
POZAROWYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

C.0. GRZEINIKI POSADZKA
C.0. GRZEINIKI/CWU OBIEGI

TYPY ORAZ SREDNICE ZASTOSOWANYCH RUR
TWORZYWOWYCH WIELOWARSTWOWYCH:

#40 — RURA W TCHNOLOGI TECE-#40x4,0
$32 — RURA W TCHNOLOGI TECE-#32x4,0
#25 — RURA W TECHNOLOGII TECE-#26x4,0
#20 — RURA W TECHNOLOGI TECE-#21x3,75
#16 — RURA W TECHNOLOGI TECE-#17x2,75

INSTALACJA FREONOWA

CU 6,35 — RURA MIEDZIANA
CU 9,53 — RURA MIEDZIANA
CU 12,7 - RURA MIEDZIANA
CU 15,9 — RURA MIEDZIANA

NUMER POMIESZCZENIA WRAZ
Z TEMPERATURA

GRZEINIK PEYTOWY
GRZEINIK ELEKTRYTCZNY

32:050 Skawina, ul. Korabnicka 5A
tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

STUDIO PROJEKTOWE ANKRA

OBIEKT BUDYNEK O$RODKA ZDROWIA DATA
KWIECIE
LOKALIZACJA | DZ NR 1475/1,1469, 1470, 1475/3 il
OBR. 0016 TENCZYNEK, JEDN. EWID.
KRIESZOWICE-OBSIAR WIEISKI 1206065 | gy al a
STADIUM IMIANY AUTORSKIE 1100
BRANZA SANITARNA RYS. NR
[ INSTALACJA C.O. T FREONOWA. 15-15
TEMAT RYSUNKU | g7t pODDASTA
PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SADE) e
SPRAWDZIL | MGR INZ KACPER BEBEN e
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N 7 ‘ (WOD.—KAN.—GAZ, WENTYLACJ | KLIMATYZACJ) | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
‘ D ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
~ 3. SCIANY OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYINYCH WYKONAC PO ZAINSTALOWANIU
1 A\ 1 1 KANALOW | RUROCIAGOW | PO PRZEPROWADZENIU PROBY SZCZELNOSCI
N Y SN 7N 4. ZAPEWNIC DOSTEP DO ARMATURY. REWIZJE WG P.T.ARCHITEKTURY
W, D, O/ 5. PRZEJSCIA WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZEZ PRZEGRODY BEDACE ODDZIELENIEM SO PR EOWE AN KR
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PRZEZ PRZEGRODY NALEZY ZABEZPIECZYC KASETAMI OGNIOCHRONNYM! PROMASTOP LORALEACIA | o core Teue Ve, 0w, W =
ORAZ KOLNIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROMASTOP — UNICOLLAR. ALTERNATYWNIE TV Evpa— 0
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KONCENTRYCZNY PRZEWOD
POWETRZNO-SPALINOWY #80,/8125
WYPROWADZONY PONAD DACH

KPL.

— POZ. ZESTAWENIE WYPOSAZENIA KOTEOWNI
1 [1-FUNKCYINY GAZOWY KONDENSACYINY KOCIOL WISZACY Q=33kW
N I NP. CGB-2-38 F-MY WOLF

ZAWOR ZWROTNY DN32

BM -
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A CWU 1501
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POYACZENIE/ r
RURA SPUSTOWA
ROZLACNE POPLUCZYNY ’X 3
DO KS

832

$20

—_ =
|O> |03
[&X]
~

—_
|

620

YRKULACJA

—o-¢
S

SKROPLINY
DO KS

ZAWOR KOLPAKOWY

ZAWGR BEZPIECZENSTWA p=4 bar, d=3/4"

ZAWOR SPUSTOWY ZE ZKACZKA DO WEZA DN15

2
3
4
5 [NACZYNIE PRZEPONOWE — OBIEG KOTLOWY
6
7
8

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN32

|| === I

9 |KUREK GAZOWY KULOWY DN25

10 |FILTR SIATKOWY DO GAZU DN25

11 |ZLACZE ELASTYCZNE DO GAZU DN20

12 |REGULATOR BM

13 |NEUTRALIZATOR KONDENSATU

14 |FILTROODMULNIK DN32

15 |SPRZEGLO HYDRAULICZNE

16 |MANOMETR 0:0,6 MPa Z KURKIEM MANOMETRU | RURKA SYFONOWA

ol —=|==|=|=|=|—

17 | TERMOMETR 0-100'C Z GNIAZDEM TERMICZNYM

18 |AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK 1/2" Z ZAWOREM STOPOWYM | KURKIEM ODCINAJACYM.

19 [PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE + ZYACZE SAMOODCINAJACE — OBIEG ROZDZIELACZOWY

20 |FILTR SIATKOWY DN32

21 |POMPA OBIEGOWA C.0. Q=1,93 m3/h

22 |ZAWOR REGULACYINY Z ODWODNIENIEM DN25

23 |ZAWGR KULOWY ODCINAJACY DN20

24 [ZAWOR ZWROTNY DN20

25 |FILTR SIATKOWY DN20

N =[] == =] =[]

26 |-

27 |-

28 |POMPA OBIEGOWA C.WU. Q=0,29 m3/h

29 | ZAWOR ODCINAJACY DN20 GWINTOWANY

30 |ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP CA DN20

31 | STACJA ZMIEKCZANIA WODY NP. SOLTER 10

32 | ARMATURA PRZYLACZENIOWA + WEZE PRZYEACZENIOWE

33 | FILTR MECHANICZNY DN20 DO INSTALACJ WODNEJ

34 | ZASOBNIK Z WEZOWNICA V=1501 NP. WOLF SE-2

35 | ZAWOR ODCINAJACY DN25 GWINTOWANY DO WODY PITNEJ

36 |ZAWOR ODCINAJACY DN15 GWINTOWANY DO WODY PITNEJ

37 |FILTR SIATKOWY DN15 GWINTOWANY DO WODY PITNEJ

38 |ZAWOR ZWROTNY DN15 GWINTOWANY DO WODY PITNEJ

39 |POMPA CYRKULACYINA C.WU. Q=0,1 m%/h

40 |ZAWOR BEZPIECZENSTWA p=6 bar, d=1/2"

41 |PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE + ZtACZE SAMOODCINAJACE — WODA ZIMNA

42 |ZAWOR CZERPALNY ZE ZtACZKA DO WEZA DN20 Z ZAWOREM ANTYKSAZENIOWNY HA

43 |ZLEW STALOWY EMALIOWANY

44 [ZAWOR ZWROTNY DN32 GWINTOWANY DO WODY PITNEJ

45 |ZAWGR ODCINAJACY DN32 GWINTOWANY DO WODY PITNEJ

alalalalalalalalalul=al=alalal=l=]]=]1
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STUDIO PROJEKTOWE ANKRA
32:050 Skawina, ul. Korabricka 5A
tel.: 12256 10 70, www.studio-ankra.pl

BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA

OBIEKT
LOKALIZACJA

ZLEW STALOWY EMALIOWANY

DZ.NR 1475/1,1469, 1470, 1475/3

DATA
KHECEN

2025

OBR. 0016 TENCZYNEK, JEDN. EWID,
KRZESZOWICE-OBSZAR WIEJSKI 120606 5

+ZAWOR CZERPALNY ZE STADIUM

ZMIANY AUTORSKIE

SKALA

SANITARNA

SCHEMAT TECHNOLOGICINY
KOTLOWNI

RYS. NR
15-17

DO KS ”X ZtACZKA DO WEZA BRANIA
TEMAT RYSUNKU

POK/0213]

£ | MGR INZ. PIOTR SADEJ Twoss

SPRAWDZIL

MGR INZ. KACPER BEBEN jirotend




