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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania dla Inwestycji ,,PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI W BUDYNKU: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., GAZU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA eN, PRZYLACZA GAZU |
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DOJSCIA | DOJAZDU DO BUDYNKU NA DZIALCE 1475/1, 1469, 1470,
1475/3 PRZY UL. WLADYStAWA REYMONTA W TENCZYNKU, GMINA KRZESZOWICE”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
453000000-7 Roboty budowlane
453300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45331000-6 |Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych j.n;
— instalacje grzania (centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego),
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczegdlnych urzadzen znajdujgcych sie w

budynku.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.




Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzern wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewoddw
zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewoddéw powrotnych, usytuowane sg ponizej
grzejnikdéw zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych piondw.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktdrej grzejniki taczone sa
rownolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcej grupe grzejnikéw doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest
woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposdb zorganizowany ogrzewanemu
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie przez promieniowanie i
konwekcje swobodng.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji c.o., c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier, kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

2.2, Materiaty dotyczgce instalacji grzewczej

Rury przewodowe dla c.t.:
— Rura stalowa czarna spawana ze szwem
Rury przewodowe dla c.o.:
— Rura stalowa czarne spawana ze szwem
— Rura PE-X
Zawory, filtry, przepustnice:
— Zawor zwrotny
— Zawor odcinajacy
— Zawor odpowietrzajgcy
— Zawor rownowazacy
— Regulator rdznicy cisnienia
— Zawor regulacyjny
— Zawor tréjdrogowy
— Zawor grzejnikowy termostatyczny
— Zawor grzejnikowy powrotny
— Zestaw przytaczeniowy grzejnika
—  Filtr siatkowy
— Gtowica termostatyczna
— Gtowica termostatyczna ze zdalnym czujnikiem
Urzadzenia
— Pompa obiegowa
Grzejniki
— Grzejniki ptytowe wodne
— Grzejniki ptytowe elektryczne
Osprzet pomiarowo — kontrolny



— Manometry, termometry,
Izolacja termiczna
— lzolacja termiczna z ptaszczem wykonczeniowym z folii PVC, o grubosci wg projektu
technicznego.
— otulina z pianki PE o strukturze zamknietokomérkowe] z zewnetrzng powtoka z
polietylenu, o grubosci wg projektu technicznego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.2, Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogéw
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT
4.1. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ utozone S$cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie
moga by¢ dtuzsze niz 1Im. Rury w zwojach nalezy transportowac w taki sposéb, by nie byto mozliwe
ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max
2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz 1,5m



W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i
roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dZzwigu z
belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna
je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty odporne na
dziatanie promieni UV. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy
transporcie i sktadowaniu rur w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowaé wieksza
ostroznosé, unikajgc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikaé¢ mozliwosci zamarzania
wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury.

4.2, Grzejniki

Transport grzejnikdbw powinien odbywaé¢ sie krytymi s$rodkami. Zaleca sie transport
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature,
taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w pkt. 5 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji grzania. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.



5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji:
— wytyczenie trasy przewoddw na przegrodach budynku,
— lokalizacja urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji
Prowadzenie przewodow

Mozna wyrdzni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:
— Natynkowe:

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za
ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej
wrazliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak rdwniez nalezy sie liczy¢ z kulturg eksploatacji.

Rury z tworzyw sztucznych cechuje duza wydtuzalno$é termiczna, przy rozprowadzeniach
natynkowych nalezy stosowac zasady naturalnej kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z
reguty wykorzystuje sie naturalne tuki i zatamania wynikajgce z geometrii budynku.

— Podtynkowe w przegrodach:

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach — takie prowadzenie rdézni sie od sposobu
natynkowego, jednak obowigzujg te same zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage, aby w
bruzdzie wokot rury byto miejsce na jej ewentualng prace termiczng (wydtuzenia). Nastepnie bruzdy
zakrywa sie siatkg i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki o strukturze zamknietokomdrkowej z zewnetrzng powtoka z polietylenu tak, aby zapewnic jej
przesuw wzdtuzny.

Betonowanie bezposrednie — polega na prowadzeniu rur w izolacji, przy czym przewody
moga biec w $cianach lub podtogach. Umieszczenie przewodu w izolacji zapewnia kompensacje
termiczng, nastepuje tzw. ,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej. W przypadku
zabetonowania ,na sztywno” min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni przegrody budowlanej do
powierzchni rury powinna wynosi¢ 3cm.

Roboty montazowe instalacji grzania

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one
nieco wieksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, 0 2 cm - dla
rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych
miejscach nie nalezy faczy¢ rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie
odpowiednich do zastosowanego materiatu instalacji zabezpieczen przejs¢ ogniowych .

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Zastosowac
mocowania zabezpieczajgce przed przenoszeniem drgan i wibracji.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,

Przewody uktada¢ w szachtach, w bruzdach sciennych lub w stropie podwieszonym. Czesc¢
przewodéw prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowaé na tynku,
stosujgc uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory
przelotowe z kurkiem spustowym.



Instalacja grzania:
— montaz rurociggéw z rur stalowych,
— montaz rurociggdw z rur PE-Xa,
— montaz armatury na przewodach,
— proby szczelnosci instalacji,
— ptukanie przewoddw grzania,
— uszczelnienie przejsc. poz. przez przegrody budowlane,
— montaz elastycznych izolacji z wetny mineralnej,
— montaz elastycznych izolacji z pianki polietylenowej.

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych spawanych nalezy zabezpieczyé przed korozjg za
pomocg powtok ochronnych. Przed przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy rurociagi
wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i odttuscié. Do zabezpieczenia
zewnetrznych powierzchni przewodow stosowac farby olejne przeciwrdzewne.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okresSlone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowej, wetny mineralnej, zgodne z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania przed przystgpieniem do robat:
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),
— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz
urzadzen instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Instalacja

— sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— kontrola potgczen,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
— sprawdzenie kwalifikacji monterow.



6.4. Préby szczelnosci instalacji grzania

Instalacje grzania nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 1,5 razy wieksze niz
projektowane cisnienie robocze. Nalezy przy tym pamieta¢ aby cisnienie proby nie przekraczato
dopuszczalnych cisnien nominalnych, wyznaczonych przez poszczegdlnych dostawcow urzadzen i rur.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. W czasie
proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkéw oraz potaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji grzania i chtodu nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2, Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Wykona¢é nastepujace badania odbiorcze:
— Badanie odbiorcze szczelnosci.
— Zabezpieczen antykorozyjnych
— Odpowietrzenia instalacji
— Oznakowania instalacji
— Zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i
temperatury
— Poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej
— Armatury odcinajgcej i regulacyjnej
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

7.3. Odbidér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawic¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza,
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— Dziennik budowy,

— Atesty i zaswiadczenia,

— Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakorczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,

— Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,

— Protokoty wykonania ptukania instalacji grzania i chtodu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wptynagé¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé wszystkie
jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byé konieczne dla wiasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz
warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzieé, powinien niezwlocznie na pisSmie powiadomic
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki
nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

— przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;
— udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamoéwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce;

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wydac
Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie
sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdlnych polecern Zamawiajacego, badZz Inspektora
Nadzoru.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA
9.1. Ogolne
Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Normy
PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggéw. Definicja i dobdr PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13789:200 - Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3.

PN-C-0460L1985 - Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.

PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggédw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.



PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych.

PN EN 304: 1996/A1:2002 Kotty grzewcze - Metody badan kottéw grzewczych z olejowymi
palnikami rozpylajgcymi (Zmiana A1)

PN EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych - Ksztattki - zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw - Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania - Budynki mieszkalne

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i okreslenia

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych
i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych — Badania

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo - Wezty cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo - Wezty cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne -
Wymagania i badania

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa - Wymiary przytgczeniowe

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ztgczki do grzejnikow

PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-921M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Informacje techniczne producentdw rur.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa zaprojektowanych urzadzen.
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