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A2

B2C4

Stolarka okienna PCV
w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze jasnym

Blacha na rąbek stojący 
w  kolorze szarym/ grafitowym

A2 DACH OCIEPLONY
- Blacha płaska
- Deskowanie pełne - płyty OSB 3 22mm
- Kontrłaty 5x3 cm
- Folia paroprzepuszczalna
- Krokiew 10x20 / rama stalowa HEB260
- Wełna mineralna 18 cm pomiędzy krokwiami, λ=0,033
- Wełna mineralna 15 cm pod krokwiami / 7 cm pod ryglem ramy, λ=0,033
- Ruszt metalowy do zabudowy płyt gkf
- Folia paroizolacyjna
- 2x płyty g-k f 1,25 cm (w łazienkach gkfi) REI30
* Obudowa ramy stalowej płytami REI60

B1 STROP NAD PODDASZEM 
- Jętka 8/20cm
- Wełna mineralna 18 cm pomiędzy jętkami, λ=0,033
- Rama stalowa (HEB300)
- Wełna mineralna 10 cm w przestrzeni rusztu metalowego, λ=0,033
- Podwójny ruszt metalowy do zabudowy płyt gkf
- Folia paroizolacyjna
- Płyty g-k f 1,25 cm (w łazienkach gkfi)

B2 STROP NAD PARTEREM
- Podłoga wg projektu wnętrz, 2cm
- Jastrych zbrojony siatką, 6 cm
- Styropian EPS T, 4 cm
- Szpryc cementowy, 0,5 cm
- Keramzyt izolacyjny, 11 cm
- Folia PE
- Płyta stropowa WPS
- Dylatacja, 7 cm
- Istniejący strop

E5

C4

C6

C4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cem.-wap. 1,5 cm
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 30 cm

+ Styropian EPS 4cm, λ=0,032
- Słup stalowy HEB260, 26 cm
- Wełna mineralna 18 cm
- Tynk cienkowarstwowy na siatce

C3 ŚCIANA DZIAŁOWA
- Płyty gk na ruszczie metalowym
- Wełna mineralna w przesterzni rusztu, 10 cm
- Płyty gk na ruszczie metalowym

C6 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

C7 ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

E5 ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE

C7 C3

Szczegół "A"

Szczegół "A"    skala 1:20

Okładzina z płytek klinkierowych
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D1

D1 SCHODY - BIEG

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Stopnie betonowe 0-16,59 cm

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

D2 SCHODY - SPOCZNIK

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

C1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 25 cm

- Tynk cienkowarstwowy na siatce ??

E1

D2

E1 POSADZKA NA GRUNCIE

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu Ø3/10, 7cm

- Styropian EPS 100, 15 cm

- Folia PE min. 0,3mm

- Beton B15, 10 cm

- Podsypka żwirowo-piaskowa, min. 30 cm
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A2' DACH OCIEPLONY

- Blacha w kolorze szarym

- Deskowanie pełne- płyty OSB 3 22 mm

- Kontrłaty 5x3 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Krokiew 8/20

- Wełna mineralna 18 cm pomiędzy krokwiami, λ=0,033

- Podwójny ruszt metalowy do zabudowy płyt gkf

- Folia paroizolacyjna

- Płyty g-k f 1,25 cm (w łazienkach gkfi)

A2'

D2

22
0 

cm
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ELEWACJA ISTNIEJĄCA
ELEMENTY DO WYBURZENIA

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET upr. nr
035/2014

STUDIO PROJEKTOWE A N K R A
32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A

tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

RYS. NR

SKALA

BRANŻA

STADIUM

INWESTOR

LOKALIZACJA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:50
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ D-D
A8

DATA

upr. nr
462/59

B2

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET upr. nr
035/2014

C6

3%

A2

B1

Blacha na rąbek stojący

w  kolorze szarym/ grafitowym

B2 STROP NAD PARTEREM

- Panele podłogowe / terakota

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu

∅3/10 cm, 8 cm

- Styropian EPS T 4cm

- Folia PE

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Dylatacja 5cm

- Istniejący strop

E5

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE
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D1

D1 SCHODY - BIEG

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Stopnie betonowe 0-16,59 cm

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

D2 SCHODY - SPOCZNIK

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

C1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

- Pustak ceramiczny Porotherm P+W, 25 cm

- Tynk cienkowarstwowy na siatce ??

E1

D2

E1 POSADZKA NA GRUNCIE

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu Ø3/10, 7cm

- Styropian EPS 100, 15 cm

- Folia PE min. 0,3mm

- Beton B15, 10 cm

- Podsypka żwirowo-piaskowa, min. 30 cm

D1 SCHODY - BIEG

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Stopnie betonowe 0-16,59 cm

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

D2 SCHODY - SPOCZNIK

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

E2 POSADZKA NA GRUNCIE

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu Ø3/10, 7cm

- Styropian EPS 100, 12 cm

- Folia PE min. 0,3mm

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Podsypka żwirowo-piaskowa, min. 30 cm

E3 POSADZKA NA GRUNCIE

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Stopnie betonowe 0-16,59 cm

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Styropian EPS 100, 12 cm

- Folia PE

- Podsypka żwirowo-piaskowa, min. 30 cm

E3

D1

D2
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11x16,59x29

A2' DACH OCIEPLONY

- Blacha w kolorze szarym

- Deskowanie pełne- płyty OSB 3 22 mm

- Kontrłaty 5x3 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Krokiew 8/20

- Wełna mineralna 18 cm pomiędzy krokwiami, λ=0,033

- Podwójny ruszt metalowy do zabudowy płyt gkf

- Folia paroizolacyjna

- Płyty g-k f 1,25 cm (w łazienkach gkfi)
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Stolarka okienna PCV

w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

7x16,0x30

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEWACJA ISTNIEJĄCA
ELEMENTY DO WYBURZENIA

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEWACJA ISTNIEJĄCA
ELEMENTY DO WYBURZENIA
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E4 STROP - KLATKA SCHODOWA

- Płytki gresowe za zaprawie klejowej

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu Ø3/10, 7cm

- Styropian EPS 100, 4 cm

- Folia PE

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Tynk cem.-wap. 1,5 cm

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET upr. nr
035/2014 SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET upr. nr

035/2014
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C6

3%

A2

B1

Blacha na rąbek stojący

w  kolorze szarym/ grafitowym

B2 STROP NAD PARTEREM

- Panele podłogowe / terakota

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu

∅3/10 cm, 8 cm

- Styropian EPS T 4cm

- Folia PE

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Dylatacja 5cm

- Istniejący strop

E5

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE
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TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE
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C6

3%

A2

B1

Blacha na rąbek stojący

w  kolorze szarym/ grafitowym

B2 STROP NAD PARTEREM

- Panele podłogowe / terakota

- Wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu

∅3/10 cm, 8 cm

- Styropian EPS T 4cm

- Folia PE

- Płyta żelbetowa 15 cm

- Dylatacja 5cm

- Istniejący strop

E5

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE
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PROJEKT BUDOWLANY

A13

DATA

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SIERPIEŃ
   2017

GMINA KRZESZOWICE
32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

140

94

-

-

2

2

OKNO DACHOWE

stolarka okienna

 drewniana

160

94

-

-

9

9

OKNO DACHOWE

stolarka okienna

 drewniana

stolarka okienna

-dekor obustronny

-nieotwierane

1

-

-

1

DRZWI PŁYCINOWE

PEŁNE, OŚCIEŻNICE 

MDF REGULOWANE

200

100

205

110

PL

-

2

-

-

2

-

2

2

200

90

205

100

OTWOTY WENTYLACYJNE

W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

PL

-

7

-

-

-

-

7

-

180

80

205

80

OTWOTY WENTYLACYJNE

W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

PL

-

2

-

-

-

-

2

0

200

130

205

140

-

2

-

2

DRZWI PŁYCINOWE

PEŁNE, OŚCIEŻNICE 

MDF REGULOWANE

80

WYŁAZ NA DACH

-

-

1

1

80

200

100

205

110

PL

-

1

-

-

-

-

1

0

OTWOTY WENTYLACYJNE

W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

P

-

1

-

1

70

70

80

80

WYŁAZ NA DACH

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE
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OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A9

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Stolarka okienna PCV

w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA/USUNIĘCIA

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET
upr. nr
035/2014

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym



Stolarka okienna PCV
w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze jasnym

Blacha na rąbek stojący 
w  kolorze szarym/ grafitowym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze szarym

Blacha na rąbek stojący 
w  kolorze jasnoszarym

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA
ELEMENTY PROJEKTOWANE

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy
w kolorze szarym
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OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:50ZMIANY AUTORSKIE

ELEWACJA POŁUDNIOWA A10

DATABUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA
KWIECIEŃ

2025

MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET MPOIA/
035/2014

DZ. NR 1475/1,1469, 1470, 1475/3
OBR. 0016 TENCZYNEK, JEDN. EWID.
KRZESZOWICE-OBSZAR WIEJSKI 120606_5
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OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A10

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Stolarka okienna PCV

w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

STUDIO PROJEKTOWE A N K R A
32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A

tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

RYS. NR

SKALA

BRANŻA

STADIUM

INWESTOR

LOKALIZACJA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A9

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Stolarka okienna PCV

w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

Blacha na rąbek stojący

w  kolorze jasnoszarym

SIERPIEŃ
   2017

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

GMINA KRZESZOWICE
32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

STUDIO PROJEKTOWE A N K R A
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tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

RYS. NR

SKALA

BRANŻA

STADIUM

INWESTOR

LOKALIZACJA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A11

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA WSCHODNIA

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT
INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA/USUNIĘCIA

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET
upr. nr
035/2014

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET
upr. nr
035/2014SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET

upr. nr
035/2014

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICEDZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,

TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym



TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

Blacha na rąbek stojący

w  kolorze jasnoszarym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze szarym

Stolarka drzwiowa w kolorze popielatym
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tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

RYS. NR

SKALA

BRANŻA

STADIUM

INWESTOR

LOKALIZACJA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A10

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Stolarka okienna PCV

w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

STUDIO PROJEKTOWE A N K R A
32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A

tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

RYS. NR

SKALA

BRANŻA

STADIUM

INWESTOR

LOKALIZACJA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A9

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Stolarka okienna PCV

w kolorze popielatym

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym

Blacha na rąbek stojący

w  kolorze jasnoszarym

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA

SIERPIEŃ
   2017

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

GMINA KRZESZOWICE
32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4 STUDIO PROJEKTOWE A N K R A

32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A
tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SKALA

RYS. NR

INWESTOR

STADIUM

TEMAT RYSUNKU

BRANŻA

OBIEKT

LOKALIZACJA

PROJEKTOWAŁ

1:100

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJA ZACHODNIA
A12

DATA

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT
upr. nr
462/59

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

STUDIO PROJEKTOWE A N K R A
32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A

tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

RYS. NR

SKALA

BRANŻA

STADIUM

INWESTOR

LOKALIZACJA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100
PROJEKT BUDOWLANY

A11

DATA

upr. nr
462/59

ELEWACJA WSCHODNIA

BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

SIERPIEŃ
   2017GMINA KRZESZOWICE

32-065 KRZESZOWICE
UL.GRUNWALDZKA 4

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

INŻ. KAZIMIERZ KURLIT
INŻ. KAZIMIERZ KURLIT

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

ELEMENTY BEZ ZMIAN
ELEMENTY DO WYBURZENIA/USUNIĘCIA

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET
upr. nr
035/2014SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET

upr. nr
035/2014

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET
upr. nr
035/2014SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET

upr. nr
035/2014

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

DZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,
TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICEDZ. NR 1475/1, 1469, 1470,1475/3,

TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE

Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy

w kolorze jasnym



ZAMÓWIENIA STOLARKI DOKONAĆ NA PODSTAWIE POMIARU ILOŚCI I WIELKOŚCI OTWORÓW NA BUDOWIE
NA RYSUNKACH WYMIARY OKIEN OZNACZONE  *  PODANE SA W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE

UWAGI

L.P
SCHEMAT

Ho

So

S

H

SUMA

 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OTWORU W ŚCIANIE
WYMIAR W ŚWIETLE

ZEW. WYMIAR
SKRZYDŁA

PARTER

PODDASZE

RODZAJ : LEWE/PRAWE

PIWNICA

400(318)

120

-

-

1

1

2

220

120

-

1

-

1

1

stolarka okienna PCV
-dekor obustronny,
-nieotwieralne

3 4

stolarka okienna PCV
-dekor obustronny,
-rozwierno uchylne

220

180

-

-

2

2

-dekor obustronny
-dolne skrzydło nieotwieralne, górne uchylne

300

130

-

-

4

4

5

140

94

-

-

2

2

160

94

-

-

9

9

6

OKNO DACHOWE

stolarka okienna drewniana
-okno uchylne

OKNO KOLANKOWE

stolarka okienna PCV
-dekor obustronny
-szkło bezpieczne
-nieotwierane

1

-

-

1

stolarka okienna PCV
-dekor obustronny,
-nieotwieralne

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE WIDOKI STOLARKI SĄ WIDOKAMI Z ZEWNĄTRZ
 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI

L.P

Ho

So

S

H

OTWORU W ŚCIANIE
WYMIAR W ŚWIETLE

ZEW. WYMIAR
SKRZYDŁA

RODZAJ

SCHEMAT

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE WIDOKI STOLARKI SĄ WIDOKAMI Z ZEWNĄTRZ

SUMA

PARTER

PODDASZE

PIWNICA

ZAMÓWIENIA STOLARKI DOKONAĆ NA PODSTAWIE POMIARU ILOŚCI I WIELKOŚCI OTWORÓW NA BUDOWIE

PL

200

90

205

100

DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60 (L)

-

4

4

-

4

8

200

80

205

90

PL

--

1

- -

1

200

130

205

140

-

2

2

-

DRZWI PŁYCINOWE
PEŁNE, OŚCIEŻNICE 
MDF REGULOWANE PŁYTOWE ANTYWŁAMANIOWE - WEJSCIOWE

8

DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60, ALUMINIOWE

DRZWI PŁYCINOWE
PEŁNE, OŚCIEŻNICE 
MDF REGULOWANE

200

100

205

110

PL

--

-

2

-

2

210

90

205

100

OTWOTY WENTYLACYJNE
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

PL

--

-

3

-

4

180

80

205

80

OTWOTY WENTYLACYJNE
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

PL

--

-

-

-

1

0

-

4

-

-

200

80

205

90

PL

- -

1

-1

1

-

1

OTWOTY WENTYLACYJNE
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

200

130

205

140

-

3

1

2

DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60, ALUMINIOWE

200

130

205

140

-

-

2

DRZWI PŁYCINOWE
PEŁNE BEZ SZKLENIA, OŚCIEŻNICE 
MDF REGULOWANE

7

80

WYŁAZ NA DACH

-

-

1

1

80

200

100

205

110

PL

-

1

-

-

-

-

1

0

OTWOTY WENTYLACYJNE
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

stolarka okienna drewniana
-okno uchylne
OKNO DACHOWE

PL

-

-

2

2 2 1
-

- 3 4

LL

200

130

205

140

DRZWI 
ALUMINIOWE, ZE SZKLENIEM
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PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA

1:100ZMIANY AUTORSKIE

ZESTAWIENIE STOLARKI A13

DATABUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA
KWIECIEŃ

2025

MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ KORPET MPOIA/
035/2014

DZ. NR 1475/1,1469, 1470, 1475/3
OBR. 0016 TENCZYNEK, JEDN. EWID.
KRZESZOWICE-OBSZAR WIEJSKI 120606_5
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Uwagi: 
Oświetlenie -dokładna lokalizacja wg 
aranżacji z załącznika. 

²

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM S.A.

EW-1

EW
-1

EW-1

EW-1

Oświetlenie wg projektu aranżacji. 

Gniazda wg projektu aranżacji. 

EW-1
ES-SYSTEM S.A.

          oprawa awaryjna z piktogramem, jednostronna, 
          z modułem awaryjnym 2h, samotestująca. 
          oprawa awaryjna jednostronna, LED, 5W 
          z modułem awaryjnym 2h, samotestująca. 
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1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie rozbieżnośći i nieścisłości należy zgłaszać

projektantowi.
3. Podane wymiary moga różnić się od stanu

faktycznego.
4. Wszystkie wymiary, materiały oraz ilość płytek

powinny być sprawdzone przez ekipę wykonawczą w
celu weryfikacji ich jakości.

5. Stolarz wykonuje własny pomiar na budowie,
zabrania się wykonywania zabudowy stolarskiej
jedynie z projektu.

6. Projektant nie ponosi odpowiedzialnośći za błędy
ekipy wykonawczej.
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YDY 5 x 1,5mm2 -  lampy typu DALI
magistrala
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ia

4x 230V (jeden obwód)

4x UTP Cat 6a (skrętka internetowa)

Monitor

Przewód audio Mini Jack - 2xRCA

Głośniki - linia 1 (100V)

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Roleta elektryczna R1

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

od pierwszej i
ostatniej
klawiatury
przewód do
serwerowni

Klawiatura sterowania K1

Antena komunikacji bezprzewodowej
AKB1

W
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LI

Oświetlenie

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Do kolejnej
klawiatury

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

od pierwszej i
ostatniej
anteny
przewód do
serwerowni

Do kolejnej
anteny

Przewód HDMI

Monitor

UTP Cat 6a (skrętka
internetowa)

Biurko prowadzącego
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4x 230V (jeden obwód)

4x UTP Cat 6a (skrętka internetowa)

Monitor

Przewód audio Mini Jack - 2xRCA

Głośniki - linia 2 (100V)

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej
klawiatury

od pierwszej i
ostatniej
klawiatury
przewód do
serwerowni

Klawiatura sterowania K2
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Oświetlenie

Roleta elektryczna R2

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R3

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Antena komunikacji bezprzewodowej
AKB2

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

od pierwszej i
ostatniej
anteny
przewód do
serwerowni

Do kolejnej
anteny

Przewód HDMI

Monitor

UTP Cat 6a (skrętka
internetowa)

Biurko prowadzącego
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YDY 5 x 1,5mm2 -  lampy typu DALI
magistrala
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4x 230V (jeden obwód)

4x UTP Cat 6a (skrętka internetowa)

Monitor

Przewód audio Mini Jack - 2xRCA

Głośniki - linia 3 (100V)

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej
klawiatury

od pierwszej i
ostatniej
klawiatury
przewód do
serwerowni

Klawiatura sterowania K3
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Przewód HDMI

Monitor

UTP Cat 6a (skrętka
internetowa)

Biurko prowadzącego

Oświetlenie

Roleta elektryczna R4

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R5

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Antena komunikacji bezprzewodowej
AKB3

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

od pierwszej i
ostatniej
anteny
przewód do
serwerowni

Do kolejnej
anteny

Roleta elektryczna R6

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R7

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
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YDY 5 x 1,5mm2 -  lampy typu DALI
magistrala
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4x 230V (jeden obwód)

4x UTP Cat 6a (skrętka internetowa)

Monitor

Przewód audio Mini Jack - 2xRCA

Głośniki - linia 4 (100V)

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej
klawiatury

od pierwszej i
ostatniej
klawiatury
przewód do
serwerowni

Klawiatura sterowania K4

W
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N
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Oświetlenie

Roleta elektryczna R8

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R9

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Antena komunikacji bezprzewodowej
AKB4

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

od pierwszej i
ostatniej
anteny
przewód do
serwerowni

Do kolejnej
anteny

Roleta elektryczna R10

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R11

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Przewód HDMI

Monitor

UTP Cat 6a (skrętka
internetowa)

Biurko prowadzącego

Roleta elektryczna R12

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
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YDY 5 x 1,5mm2 -  lampy typu DALI
magistrala
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4x 230V (jeden obwód)

4x UTP Cat 6a (skrętka internetowa)

Monitor

Przewód audio Mini Jack - 2xRCA

Głośniki - linia 4 (100V)

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel głośnikowy -
podwójny oplot, otulina
PVC, 2C/14AAWG, OFC,
2x2,5

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

Do kolejnej
klawiatury

od pierwszej i
ostatniej
klawiatury
przewód do
serwerowni

Klawiatura sterowania K4
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EW
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Oświetlenie

Roleta elektryczna R8

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R9

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Antena komunikacji bezprzewodowej
AKB4

Kabel magistralny
2x0,75+2x0,34 (ST)

od pierwszej i
ostatniej
anteny
przewód do
serwerowni

Do kolejnej
anteny

Roleta elektryczna R10

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Roleta elektryczna R11

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

Przewód HDMI

Monitor

UTP Cat 6a (skrętka
internetowa)

Biurko prowadzącego

Roleta elektryczna R12

YDYp 4x1mm2
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)

UTP Cat 6a (skrętka internetowa)
Kabel z sufitu (zapas kabla 0,5m)
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01 Krzeszowice – Schematy blokowe AV 

Protolab

Oświetlenie typ 1

Roleta elektryczna 

Laptop

Bring your own device

SufitPomieszczenie techniczne

Ściana

Procesor sterowania 
typ 1

Moduł DALI
typ 1

Moduł roletowy
typ 1

Antena komunikacji 
bezprzewodowej

typ 1

Bezprzewodowy 
czujnik obecności

typ 1

Bezprzewodowy 
czujnik światła 

dziennego 
typ 1

Głośnik typ 1 Głośnik typ 1

Sieć LAN budynku

Klawiatura
typ 1

Monitor 
interaktywny

typ 2

Zestaw transmisji
(odbiornik)

typ 1
Kamera typ 1

Mikrofon typ 1

Przepust kablowy

Zestaw transmisji
(transmiter)

typ 1

Wzmacniacz typ 1

Biurko prowadzącego

Głośnik typ 1 Głośnik typ 1

Zestaw transmisji 
typ 2
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Ekolab
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Lab krawiecki

Oświetlenie typ 1

Roleta elektryczna 

Laptop

Bring your own device

SufitPomieszczenie techniczne

Ściana

Procesor sterowania 
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Antena komunikacji 
bezprzewodowej
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Bezprzewodowy 
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VR AR Lab

Oświetlenie typ 1

Roleta elektryczna 

Laptop

Bring your own device

SufitPomieszczenie techniczne

Ściana

Procesor sterowania 
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Sieć LAN budynku
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Zestaw transmisji
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Wzmacniacz typ 1
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Aneks kuchenny

Oświetlenie typ 1

Roleta elektryczna

SufitPomieszczenie techniczne

Ściana

Procesor sterowania 
typ 1

Moduł DALI
typ 1

Moduł roletowy
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bezprzewodowej
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Bezprzewodowy 
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1. PRZEDMIOT NADZORU  
 

W ramach nadzoru autorskiego wprowadzono zmiany dotyczące zmiany układu 

funkcjonalnego pomieszczeń na poziomie poddasza w zakresie rezygnacji z dużej sali wielofunkcyjnej, 

na rzecz wydzielenia trzech mniejszych sal zajęciowych. Z uwagi na zmianę układu funkcjonalnego 

dokonano korekty w zakresie instalacji sanitarnych i ich optymalizacji: wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej pod skropliny do jednostek klimatyzacji,  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

Podstawę opracowania stanowią: 

 

- zlecenie Inwestora, 

- uzgodnienia z Architektem, 

- warunki i uzgodnienia z pozostałymi branżami, 

- równolegle opracowywane projekty pozostałych instalacji, 

- obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe, 

- wytyczne branżowe. 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI WOD-KAN 
 

3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
 

- zmiana prowadzenia instalacji 

- zmiana izolacji 

 

3.2. Instalacja wody hydrantowej 
 

- zmiana zaworu antyskażeniowego z EA na BA 

- zmiana prowadzenia instalacji 

 

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

- zmiana prowadzenia instalacji 

- likwidacja rozdrabniaczy i układów pompowych na rzecz odprowadzenia grawitacyjnego 

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI WENTYLACJI 
 

- aktualizacja bilansu powietrza wentylacyjnego 

- zmiana centrali wentylacyjnej N2W2 

- likwidacja systemu N1W1 i WC1 

- zmiana prowadzenia kanałów 

- zmiana asortymentu wentylacyjnego 

 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN INSTALACJI GRZEWCZEJ I CHŁODNICZEJ 
 

5.1. Instalacja grzewcza 
 

- aktualizacja bilansu ciepła 

- aktualizacja schematu kotłowni 

- likwidacja obiegu ciepła tech. na rzecz wymiennika freonowego do ogrzewania i chłodzenia 
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- aktualizacja doboru i lokalizacji grzejników 

 

5.2. Instalacja chłodzenia  
 

- zmiana systemu chłodzenia na jednostki ścienne 

- dodatkowy system chłodzenia dla pom. serwerowni 

 

6. WYTYCZNE BRANŻOWE 
 

6.1. Branża elektryczna  
 

- aktualizacja wytycznych - branża elektryczna zapewni doprowadzenie zasilania do: 

Sztuk
Zasilani

e 

Jednostkowy 
maksymalny 
pobór mocy 
elektrycznej Suma

Jednostkowy 
maksymalny 
pobór prądu Suma Uwagi Oznaczenie 

n V kW kW A A

1 PIWNICA 

1.1 Zawór elektromagnetyczny 1 W-1

1.2
Pompa odwadniająca z 
wyłącznikiem pływakowym

1 W-2

1.3
Ewentualny zestaw 
hydrantowy

1 W-3

2 PARTER

2.1 Grzejnik elektryczny 1 1~230 1,0 1,0 Przewidzieć gniazdo wtykowe obok G-1

2.1 Grzejnik elektryczny 1 1~230 1,5 1,5 Przewidzieć gniazdo wtykowe obok G-2

3 PODDASZE

3.1 Kotłownia 1 1~230 5,0 5,0

Wykonać tablice kotłowni z 
zabezpieczeniami obwodów (kocioł, 
pompy, oświetlenie, grzałka zasobnika 
3kW, gniazda wtykowe itp..) - szczegóły wg 
Projektu Wykonawczego

K-1

3.2 Rozdrabniacze Likwidacja

3.3
Centrala wentylacyjna 
CNW1

Likwidacja

3.4
Centrala wentylacyjna 
CNW2 z nag. elektryczną

1 3~400 7,9 7,9 Zasilić. Centrala z własną automatyką. V-1

3.5 Wentylator WC1 Likwidacja

3.5 Wentylator WC2 1 1~230 0,2 0,2 Zasilić. Centrala z własną automatyką. V-2

3.6 Wentylator WT1 Likwidacja

3.7 Wentylator okapu WOK1 1 1~230 0,1 0,1 Okap kuchenny. Zasilić. V-3

3.8 Jednostka wewnętrzna VRV 4 1~230 0,05 0,2 Zasilić. C-1.1-1.4

3.9 Jednostka zewnętrzna VRV 1 3~400 4,5 4,5 Zasilić agragat. MFA 16A C-2

3.10 Agregat centrali CNW2 1 3~400 3,5 3,5 Zasilić agragat. MFA 16A C-3

3.10 Agregat SPLIT serwerowni 1 1~230 0,5 0,5 Zasilić agragat. MFA 10A C-4

3.11
Kable grzewcze na 
instalacji skroplin

1 Dobrać i zasilić W-5

SUMA, kW 24,3

Poz. Lokalizacja/Urządzenie

Zawór elektromagnetyczny firmy Danfoss EV220B DN50 NC z cewką elektromagnetyczną 

BE230AS (1~230, 12W 22VA) w pom. gospodarczym. Zawór normalnie tzn. beznapięciowo 

zamknięty (NC) bądź w przypadku zaniku napięcia na zaworze - w budynkach bez 

elektrycznego zasilania awaryjnego. 

Pompa Wilo TMW 32/7 TWISTER (1~230, bezpiecznik sieciowy 10A) z urządzeniem sterującym i 

wyłącznikiem pływakowym do odwodnienia kotłowni i pomieszczenia gospodarczego. 

Ewentualny zestaw hydroforowy. Należy zagwarantować zasilanie zestawu w czasie pożaru 

kablem pożarowym. Zasilanie zestawu realizowane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika  

prądu.
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7. OGÓLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI 
 

1. Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany (techniczny) w zakresie niezbędnym do 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

2. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek 

z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

3. Przy przejściach przez ściany oraz strefy p. poż. należy stosować rury ochronne i przejścia 

p. poż. 

4. Armatura zamontowana powyżej 1,7m od poziomu posadzki powinna być wyposażona w 

podest do ewentualnej obsługi. 

5. Nie można wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmie decyzje o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w 

budownictwie. 

7. Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem z 

wystawioną na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności. 

8. W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż. 
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Załącznik 4

30

PIWNICA

1 KOMUNIKACJA -1/0.1 9,60 2,53 24,29 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
2 HOL -1/0.2 11,00 2,53 27,83 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
3 KOTŁOWNIA -1/0.3 8,01 2,53 20,27 Wykonać kanał czerpny zetowy
4 POM. GOSPODARCZE -1/0.4 18,13 2,53 45,87 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
5 POM. GOSPODARCZE -1/0.5 10,39 2,53 26,29 Zamontować nawietrzak okienny i transfer w ścianie WT1

PARTER

6 WIATROŁAP 0/0.1 2,15 2,95 6,34 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
7 HOL 0/0.2 16,12 2,95 47,55 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
8 POKÓJ SOŁTYSA 0/0.3 10,78 2,95 31,80 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
9 POM. GOSPODARCZE 0/0.4 4,57 2,95 13,48 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
10 SCHODY 0/0.5 4,30 2,95 12,69 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
11 TOALETY 0/0.6 2,71 2,95 7,99 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
12 SALA SOŁECKA 0/0.7 18,75 2,95 55,31 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian

OŚRODEK ZDROWIA
13 HOL 0/1.0 5,59 2,95 16,49 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
14 POCZEKALNIA 0/1.1 50,69 2,95 149,54 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
15 TOALETY 0/1.2 6,43 2,95 18,97 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
16 TOALETY 0/1.3 5,61 2,95 16,55 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
17 POM. TECHNICZNE 0/1.4 1,33 2,95 3,92 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
18 GABINET STOMATOLOGICZNY 0/1.5 15,33 2,95 45,22 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
19 POM. REJESTRACJI PACJENTÓW 0/1.6 18,43 2,95 54,37 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
20 POM. SOCJALNE 0/1.7 10,83 2,95 31,95 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
21 GABINET 0/1.8 11,79 2,95 34,78 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
22 GABINET 2 0/1.9 16,40 2,95 48,38 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
23 POM. PORZĄDKOWE/MAGAZYN 0/1.10 2,60 2,95 7,67 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
24 POM. PORZĄDKOWE/MAGAZYN 0/1.11 2,67 2,95 7,88 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
25 GABINET 3 0/1.12 12,15 2,95 35,84 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
26 GABINET 4 0/1.13 16,27 2,95 48,00 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian

APTEKA
27 HOL 0/2.0 5,68 2,95 16,76 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
28 ZAPLECZE 0/2.1 24,30 2,95 71,69 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
29 TOALETY 0/2.2 5,80 2,95 17,11 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
30 POM. SOCJALNE 0/2.3 16,28 2,95 48,03 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
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Załącznik 4

31 MAGAZYN 0/2.4 3,00 2,95 8,85 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
32 MAGAZYN 0/2.5 8,39 2,95 24,75 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
33 TOALETY 0/2.6 2,45 2,95 7,23 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
34 SALA SPRZEDAŻY 0/2.7 19,08 2,95 56,29 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian

LOKAL USŁUGOWY
35 HOL WEJŚCIOWY 0/3.0 4,86 2,95 14,34 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
36 POM. ZABIEGOWE 0/3.1 10,62 2,95 31,33 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
37 POM. ZABIEGOWE 0/3.2 14,91 2,95 43,98 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
38 POM. POMOCNICZE 0/3.3 8,10 2,95 23,90 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
39 TOALETY 0/3.6 1,65 2,95 4,87 Wentylacja grawitacyjna - bez zmian

CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA
40 KOMUNIKACJA PIONOWA 0/4.1 9,31 2,95 27,46 Wentylacja naturalna
41 KOMUNIKACJA PIONOWA 0/4.2 19,82 2,95 58,47 Wentylacja naturalna

PODDASZE

42 KOMUNIKACJA PIONOWA 1/1.0 12,57 3,00 37,71 1,0 40 N2 40
43 KOMUNIKACJA 1/1.1 29,94 3,00 89,82 1,0 90 N2 150
44 KOTŁOWNIA 1/1.2 8,12 3,00 24,36 Wentylacja grawitacyjna
45 SZATNIA 1/1.3 6,66 3,00 19,98 4,0 80 W2 80
46 POM. SOCJALNE/ANEKS KUCH. 1/1.4 26,6 3,00 79,80 1,0 4 120 2,0 160 N2 W2 160 160
47 OKAP 1 WOK1 200
48 SALA NR 3 1/1.5 52,23 3,00 156,69 0,7 10 210 1,0 160 N2 W2 210 210 3,5 VRF (VRV)
49 PRZEDSIONEK 1/1.6 5,78 3,00 17,34 1,0 20 W2 20
50 MAGAZYN/SERWEROWNIA 1/1.7 10,41 3,00 31,23 1,0 40 W2 40 2,0 Split_1
51 SALA NR 4 1/1.8 56,27 3,00 168,81 0,7 16 336 1,0 170 N2 W2 340 340 4,5 VRF (VRV)
52 SALA NR 2 1/1.9 58,25 3,00 174,75 0,7 12 252 1,0 180 N2 W2 260 260 4,2 VRF (VRV)
53 KOMUNIKACJA 1/1.10 37,44 3,00 112,32 1,0 120 N2 W2 120 60
54 UMYWALNIA 1/1.11 8,94 3,00 26,82 2,0 60 N2 60
55 SANITARIATY 1/1.12 12,5 3,00 37,50 4xWC N2 WC2 140 200
56 POM. GOSPODARCZE 1/1.13 2,02 3,00 6,06 1,0 10 W2 20
57 WC DLA OSÓB NP. 1/1.14 3,61 3,00 10,83 WC WC2 50
58 UMYWALNIA 1/1.15 4,23 3,00 12,69 2,0 30 N2 30
59 SANITARIATY 1/1.16 13,25 3,00 39,75 3xWC, 3xpisuar N2 WC2 210 240
60 SALA NR 1 1/1.17 40,69 3,00 122,07 0,7 12 252 1,0 130 N2 W2 260 260 3,4 VRF (VRV)
61 POM. GOSPODARCZE 1/1.18 5,98 3,00 17,94 1,0 20 W2 40
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62 N2 W2 1 980 1 490
63 WC2 490
64 WOK1 200

SUMA 1 980 2 180

OKAP 1

SYSTEM WENTYLACYJNY

Centrala N2W2

ZESTAWIENIA

Wentylacja sanitariatów WC2
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