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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
Inwestycji ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W BUDYNKU: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.0., GAZU,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWA
PRZYLACZA eN, PRZYtACZA GAZU | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DOJSCIA | DOJAZDU DO BUDYNKU
NA DZIALCE 1475/1, 1469, 1470, 1475/3 PRZY UL. WLADYSLAWA REYMONTA W TENCZYNKU, GMINA
KRZESZOWICE”.

Grupa Klasa Kategoria Opis
453000000-7 Roboty budowlane
453300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne

4533000-6 |Instalowanie urzadzen grzewczych
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 |Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331230-7 |Instalowanie urzadzen chtodzgcych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,

— dostawa i montaz wentylatoréw kanatowych,

— dostawa i montaz klap ppoz,

— dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,

— dostawa i montaz anemostatéw oraz kratek wyciggowych i nawiewnych,

— dostawa i montaz czerpni i wyrzutni powietrza oraz podstaw dachowych,

— izolacja kanatéw wentylacyjnych termiczna i akustyczna,

— dostawa i montaz urzadzen chtodniczych,

— dostawa i montaz przewoddéw miedzianych,

— izolacja termiczna przewodéw miedzianych.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych j.n.;
— instalacji wentylacji mechanicznej,
— instalacja klimatyzacji.
— instalacja chtodzenia.




przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach
a w szczegdlnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesSci majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodoéw.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia,
liczba okreslajagca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rGwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewngtrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra
nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody
tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.



Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych
i otwordéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajagca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w
ktorym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczern sg do nich
doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach
odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny - system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie
regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu
indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku



niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatoéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego Zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub
nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyiszej
jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgdaé przeprowadzenia prob
oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztgczne
poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny byé szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.

Powtoki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczyscié¢ z rdzy i ttuszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungac.

Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok antykorozyjnych. Stopief zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania
2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réGwnomiernie.

Centrale powinny odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

— charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej;

— dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekraczaé +/-
10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

— centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w czesciach z podziatem na
sekcje.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnierr w przewodzie i otoczeniu nie
mogg uginac sie wiecej niz 0,2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek nalezy
stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.



Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm kanaty nalezy taczyé przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne. Nawiewniki i wywiewniki powinny mieé szczegdlnie estetyczny wyglad.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. W przypadku
wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie elementy regulacyjne.

2.2.  Centrale wentylacyjne - wymagania ogélne:

Nalezy stosowaé centrale wentylacyjne sekcyjne, nawiewne, wywiewne i nawiewno-
wywiewne, wykonane w wysokim standardzie. Klasyfikacja wg. EN 1886. Centrale powinny by¢
wykonane w oparciu o konstrukcje gtadkich skreconych elementéw lub konstrukcje ramowg z
zamknietych wypetnionych profili. Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduty funkcyjne
zapewniajgce szybki montaz i fatwg obstuge. Centrala z mozliwoscig catkowitego demontazu na
poszczegdlne elementy sktadowe (réwniez poszczegdlnych ram). W miare mozliwosci nalezy
stosowac sekcje obstugowe. Otwarcia bez zawiasdw (panele wyjmowane zamiast drzwi), mogg by¢
stosowane do paneli nie wiekszych niz 1,0 m x 1,5 m i nie ciezszych, niz 25 kg. Zamkniecia powinny
by¢ wyposazone w regulacje dostosowujgcg do stopnia zuzycia uszczelki. Zawiasy powinny miec
mozliwos¢ regulacji. Sekcje odzysku ciepta powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia ograniczajace
przenikanie miedzy wymieniajgcymi ciepto strumieniami powietrza przy réznicy cisnienia 400 Pa do:

0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku
wymiennika ptytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych.

5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika
obrotowego.

Centrale nalezy podwiesi¢ do konstrukcji wiezby dachowe;.

Obudowa centrali.

Obudowa centrali wg. EN 10142 i EN 10143. Powierzchnie wewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej ( z wyjatkiem miejsc narazonych na wilgoé, wykonanych ze stali nierdzewnej ).

Powierzchnie zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej — obudowy boczne ze stalowych
ocynkowanych profilowanych segmentéw panelowych. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
wzajemnie oddzielone termicznie. Grubos¢ blachy wewnetrznej/zewnetrznej: minimum 0,9/0,9 mm.
Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest
to wymagane). Grubos¢ obudowy centrali: Sciany i dach minimum 40 mm, podtoga, panele rewizyjne
i drzwi minimum 35 mm. Izolacja $cian centrali za pomocg wetny mineralnej o gestosci 80 kg/m3 o
klasie palnosci A1 wg DIN 4102, bez zawartosci chlorowcopochodnych, bez klejow. Centrale ze
znakiem CE.

Wspdtczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T2. Straty ciepta w wyniku mostkéw
cieplnych: klasa TB3. Stateczno$¢ mechaniczna: klasa 2A. Nieszczelno$¢ obudowy: klasa B, na
podcisnieniu max. 0,11, na nadcisnieniu — max.0,34. Nieszczelnos$¢ filtréw: mniejsza niz 0,5%.

Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw>37 dB(A). Klasa palnosci centrali Al. Sciany wewnetrzne gtadkie,
bez wystajagcych elementdw wzmacniajgcych. Drzwi po stronie ttocznej zabezpieczone przed
otwarciem. Drzwi wyposazone w dwustronne klamki, docisk zapewniajg rygle slimakowe pojedyncze
lub podwdijnie. Uszczelnienia gumowe, bezsilikonowe, dla nad- i podcisnienia o jakosci EPDM. Rama i
topatki przepustnic wieloptaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowanej. Napedy przepustnic
poprzez kota zebate. tozyska: samosmarujgce tozyska z poliamidu. Krdciec elastyczny: z gumy
porowatej lub z widkniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej izolacyjnosci
akustycznej i cieplnej). Klasa palnosci krd¢ca A2 wg DIN 4102. Kotnierze przytgczeniowe w wykonaniu
ocynkowanym. Wyréwnanie potencjatu wg EN 60204-1.



Filtry:

Klasa: G4, na nawiewie. Klasa F5 na wywiewie przed odzyskiem ciepta. Materiat filtracyjny:
widknina mineralna. Odporno$s¢ na temperatury: do 802C. Dziatki filtracyjne dociskane do
uszczelnienia za pomocg elementéw z drutu sprezynujgcego. Rama filtra uszczelniona w obudowie
centrali. Obstuga filtra po stronie brudne;j.

Wymienniki ciepta:

Nagrzewnice i chtodnice po stronie ssawnej lub tlocznej. Spadek cisnienia na nagrzewnicy
powietrza: max 100 Pa, potgczenie kotnierzowe lub gwintowane (tatwos¢ demontazu). Spadek
cisnienia na chtodnicy powietrza: max 150-160 Pa, pofgczenie kotnierzowe lub gwintowane (tatwosc¢
demontazu). Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowanej. Rury i rozdzielacz z miedzi. Profilowane,
lamele z aluminium. Maksymalne cisnienie robocze dla wymiennikéw: 16 bar. Cisnienie prébne
30bar. Ukfad lameli: chtodnica: lamele pionowe, nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome. Stalowe
kotnierzowe krééce podtgczeniowe wraz z kréécem odpowietrzajgcym i odwadniajgcym na zewnatrz
obudowy. Graniczne wartosci dla czynnika: maksymalne cisnienie: 16 bar, maksymalna temperatura:
140°C. Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowaé zawdr odwadniajacy, umozliwiajgcy
opréznienie  wymiennika. Nagrzewnica wyposazona w podwdjne zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie powinno dziata¢
przy niepracujgcej centrali. Rozruch centrali o zmiennej wydajnosci (przy temperaturach
zewnetrznych nizszych od +32C) powinien sie odbywac przy chwilowym, petnym otwarciu zaworu
wody grzewcze;.

Dodatkowo dla chtodnicy:

Podtoga sekcji ze stali szlachetnej uksztattowana jako pochylona wanna ociekowa z kréécem
odptywu kondensatu. Syfon odptywu kondensatu samooprézniajgcy sie, z ptywakiem kulowym,
wykonanie wewnetrzne, maksymalne podcisnienie 2 000 Pa. Odkraplacz z lamelami z tworzywa
sztucznego odpornego na temperatury do 852C, zabudowany w skrecanej ramie ze stali szlachetnej,
wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposazony w klape inspekcyjna.

Sekcja wentylatora:

Silnik tréjfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, czestotliwos¢ 50 Hz. Klasa
izolacji: F, stopien ochrony: IP 55. Silnik zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim
wspotczynniku temperaturowym.

Wytacznik serwisowy tréjfazowy wyposazony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki
pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego, stopien ochrony IP 55, z zamkiem umozliwiajgcym
zablokowanie.

Potaczenie wylotu wentylatora z obudowg za pomocg krééca elastycznego z zamkiem.

Wentylator i silnik zamontowane na wspodlnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach
sprezynowych/gumowych, wyposazone w wyréwnanie potencjatu pomiedzy zespotem a obudowsa.

Centrale z ptynng regulacjg wydajnosci wyposazone w falowniki przystosowujgce wydatki do
odpowiednich wartosci zgodnych z aktualnymi wymaganiami.

Dla unikniecia nadmiernego dodatniego lub ujemnego cisnienia i niepowotanego zadziatania
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nalezy przewidzie¢ opdzinienie czasowe pomiedzy
otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora.

Przy doborze wentylatoréw nalezy uwzgledni¢ 10% zapasu sprezu i wydatku.

Sprawnos¢ wentylatora min. 60%. Maksymalna odchytka od maksymalnej sprawnosci
wentylatora: 5%.

Wszystkie wentylatory przygotowane do wspétpracy z falownikiem.



Wymiennik krzyzowy

Odzysk ciepta i chtodu zgodnie z VDI 2071. Profilowane aluminiowe ptyty z dystansami z
uszczelkami odpornymi temperaturowo. Odkraplacz wyjmowany poprzez ptyte rewizyjna. lzolowana
wanna aluminiowa ze spadkiem.

2.3. Materiaty dotyczgce instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Urzadzenia wentylacyjne i instalacji chtodzenia
— Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
— Wentylatory kanatowe
Kanaty i ksztattki
— Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane
— Przewody wentylacyjne prostokatne o klasie szczelnosci B, stalowe ocynkowane
— Przewody elastyczne izolowane, akustyczne
— Ksztattki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane
— Ksztattki wentylacyjne stalowe prostokatne o klasie szczelnosci B, stalowe
ocynkowane
Nawiewniki i wywiewniki
— Anemostaty sufitowe
— Kratki wentylacyjne
— Zawory wentylacyjne
—  Wywiewniki sufitowe
Przepustnice
— Przepustnice
— Klapy p.poz. EIS 120 kotowe
— Klapy p.poz. EIS 120 prostokatne
Czerpnie i wyrzutnie
— Czerpnie $cienne
—  Wyrzutnie dachowe

Izolacja
Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu na folii aluminiowej,
grubosé wg projektu technicznego
— lzolacja termiczno — akustyczna.
— Obudowa ogniowa kanatéw wentylacyjnych w klasie odpornosci EIS120

2.4, Materiaty dotyczace instalacji chtodzenia

Urzadzenia instalacji chfodzenia
— Agregaty skraplajace
— Wewnetrzne jednostki kanatowe
Przewody
— Rury miedziane
Izolacja
— lzolacja wykonana na bazie kauczuku o strukturze zamknieto komodrkowej, o gr.
zgodnie z opracowaniem technicznym.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych

— Ciaggnik kotowy 40-50KM

— Przyczepa skrzyniowa 4,5t

— Samochdd dostawczy do 0,9t

— Samochdd skrzyniowy 5-10t

— Zuraw samochodowy 5-6t

— Zuraw samochodowy 4t

— nozyce gilotynowe mechaniczne

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazyndw na plac budowy

4.2. Transport urzadzen i kanatéw wentylacyjnych.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementdéw instalacji, takich jak: agregaty instalacji chtodzenia, wentylatory, centrale oraz
instalacja kanatowa, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzié, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
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materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakornczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet, nie wymagajg opakowan i mogg byc
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :

— $rub i nakretek, ktédre wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach
stalowych,

— kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

— aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania
szkieletowego wymagajg , wentylatory osiowe i promieniowe, zespoty ogrzewczo-
wentylacyjne, , klimatyzatory.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowaé nastepujgce urzadzenia:

— silniki wentylatorow,

— klimatyzatory.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w pkt. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
— wytyczenie trasy kanatéw na przegrodach budynku,
— lokalizacja osprzetu i urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. Szczegétowe wymagania wykonania robét budowlanych

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch:

Wentylatory i centrale wentylacyjne powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie, dylatacji i/lub amortyzatorow gumowych.

Wentylatory i centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

W przypadku montazu wentylatorow osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien by¢
Scisle pionowy.

Ustawienie wentylatoréw z przektadniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzié¢ tak,
aby osie wentylatora i silnika elektrycznego lezalty w jednej ptaszczyinie prostopadtej do osi
wentylatora i silnika elektrycznego.

Do regulowania naciggu paséw, silniki elektryczne wentylatoréw nalezy montowaé na
saniach naciggowych, wyposazonych w $ruby regulacyjne.
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Jedli istnieje mozliwos$¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kréécow amortyzujacych (brezent, skdra, igelit itp.). Dtugos¢ elastycznych kréécow powinna wynosic
100-150 mm, wymiary i ksztatt kro¢cow powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otwordow
wentylatora.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢é wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki z mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze:

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej.

Pofaczenia kotnierzowe kanatdéw nalezy skreca¢ s$rubami i nakretkami szesciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na
wysokos¢ potowy nakretki sruby. Skrecanie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte
lezgce sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potaczenia bezkotnierzowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka
gumowa lub pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2
cm.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢é obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach
na grubosci Sciany lub stropu.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowg
zabezpieczajaca przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy
daszkami.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych rdznica temperatur miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykona¢ izolacje cieplng
zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatdw, a takze przed kondensacjg
pary wodnej.

Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajacych izolacji akustycznej moze by¢
wytozona wytgcznie materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg, powinny by¢
obudowanie $ciankami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych
pomieszczen lub w miejscu przejscia kanatdw przez $ciany oddzielania pozarowego nalezy
zamontowac klapy ppoz.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w ktdrych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢
gtadkie i fatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami fatwo
zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed
gromadzeniem sie elektrycznosci statycznej.

Kanaty przeprowadzone przez Sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samo zamykajgce w
miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samo zamykajgce, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg
rowng odpornosci Sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.
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Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza:

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do
petnego zamkniecia.

Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym
potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Nalezy zapewnic¢ dostep do elementow regulacji przeptywu powietrza przez zastosowanie
otworéw rewizyjnych w sufitach i $cianach, w miejscu ich zamontowania.

Uwaga:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdéw instalacji (jak
przepustnice, klapy ppoz, itp.).

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACII
6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich niezbednych préb, wynikajgcych z zakresu jego
obowigzkéw oraz zapisbw umowy. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda
mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéow wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikbw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktdcen, elementow instalacji, do usuniecia usterek na swadj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementdw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie
prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za
swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal
2002r.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac¢ przegladu zamontowania urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Nalezy réwniez sprawdzié czystos$¢ instalacji, dostepnosé dla
obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnosé¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.
Podczas préobnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
— prawidtowos$c¢ dziatania silnikow elektrycznych,
— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
— sprawdzenie wydatkéw na nawienikach i wywiewnikach.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy i Inwestora nastgpi sprawdzenie
prawidtowosci wykonania instalacji.
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Badania dotyczy¢ beda:
— sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w
kontrakcie
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
— regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.
— pomiardw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2.  Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego korncowego (polegajagce na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych).

Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawic¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Dziennik budowy,

— Atesty i zaswiadczenia,

— Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wplyngé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé wszystkie
jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byé konieczne dla wiasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz
warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzieé, powinien niezwlocznie na pismie powiadomic
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajagcy w
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porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki
nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

— przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;

— udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o

zamodwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
Postanowienie takie weZmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydac

Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie
sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdlnych polecern Zamawiajacego, badz Inspektora
Nadzoru.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA
9.1. Ogodlne

Ogodlne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Normy

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkédw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja iklimatyzacja. =~ Parametry  obliczeniowe  powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL.
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