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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnej dla Inwestycji ,,PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI W BUDYNKU: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., GAZU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA eN, PRZYLACZA GAZU |
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DOJSCIA | DOJAZDU DO BUDYNKU NA DZIALCE 1475/1, 1469, 1470,
1475/3 PRZY UL. WLADYStAWA REYMONTA W TENCZYNKU, GMINA KRZESZOWICE”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno -

kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 |Roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych j.n.;
— instalacji wody zimnej,
— instalacji wody cieptej,
— instalacji hydrantowej,
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
— przy uzyciu materiatdow odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub
aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementédw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno —
uzytkowa.



Instalacja wody zimnej — czes$¢ instalacji wodociggowe] stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzagca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha,
zasilana ze Zrodta, zainstalowana wewnagtrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych
lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie wezy pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zespo6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza
pozarniczego i z pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zZrédto wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu
komunalnego z zastosowaniem urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

Przeptyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisSnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach
uznanych za obliczeniowe.

Miejscowe przygotowanie cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw
czerpalnych znajdujacych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catosé
funkcjonalno — uzytkowa.

Scieki — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktére
odptynety do systemu kanalizacyjnego, np. odptywy z gospodarstw wodnych, ustug i przemystowych,
skropliny, a takze wody deszczowe, jezeli doptynety do systemu kanalizacji.

Scieki bytowo — gospodarcze — woda zanieczyszczona w wyniku jej  wykorzystania,
odptywajgca z ustepéw sptukujgcych (WC), natryskow, wanien, bidetéw, zlewow, umywalek,
wpustow podtogowych.

System kanalizacyjny — system sktadajacy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementéw
sktadowych, stuzgcy do odbierania i usuwania sSciekédw w sposéb grawitacyjny. Urzadzenia do
podnoszenia sciekdw mogg byc¢ czescig systemu kanalizacji grawitacyjne;j.

System rozdzielczy — system kanalizacji odprowadzajgcy Scieki i wody deszczowe oddzielnymi
przewodami.

Kanalizacja sanitarna — uktad przewodéw (z przewodami odpowietrzajgcymi lub bez takich
przewoddéw) odprowadzajacych scieki do systemu kanalizacyjnego.



Uwaga: Uktad przewoddw sanitarnych obejmuje rurociagi i ksztattki.

Srednica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, ktére jest odpowiednio
zaokraglona liczbg w przyblizeniu rowng $rednicy wyrazonej w mm.

Srednica wewnetrzna (di) — érednica wewnetrzna cylindrycznej czesci rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Srednica zewnetrzna (da) — $rednica zewnetrzna cylindrycznej czeéci rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Minimalna srednica wewnetrzna (di min) — najmniejsza $rednica wewnetrzna dopuszczana z
najwiekszg tolerancja.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem
odptywowym.

Pion kanalizacyjny — gtéwny przewdd (na ogdt pionowy) odprowadzajgcy Scieki z urzadzen
sanitarnych.

Odsadzka — czes$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od pionu.

Przewdéd odptywowy — przewdd odprowadzajacy scieki utozony ze spadkiem w obrebie
budynku w lub w gruncie poza budynkiem, do ktérego sg podtgczone przewody spustowe lub
urzadzenia sanitarne z najnizszej kondygnacji budynku.

Stopien napetnienia — stosunek wielkosci napetnienia sciekami (h) do srednicy wewnetrznej
(di) tego przewodu.

Przewéd wentylacyjny — przewdd ograniczajgcy wahania ciSnienia w systemie
kanalizacyjnym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym
podejsciem kanalizacyjnym, stanowiacy jego zakonczenie i majgcy potgczenie z atmosfera.

Zawor napowietrzajgcy — zawdr, ktéry umozliwia doptyw powietrza do systemu
kanalizacyjnego, lecz uniemozliwia jego wyptyw z systemu, stosowany w celu ograniczenia wahania
cisnienia wewnatrz kanalizacji sanitarne;j.

Domowe urzadzenia sanitarne — urzagdzenia mocowane na state, do ktérych dostarczana jest
woda zuzywana nastepnie do mycia i prania. Na przykfad: wanny, natryski, umywalki, bidety, ustepy
sptukiwane (WC), pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczyn, pralki automatyczne.

Inne urzadzenia sanitarne — urzadzenia sanitarne uzywane w kuchniach do celéw obstugi
masowej, pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach ptywackich, itp.

Wpust podiogowy — urzadzenie odptywowe zbierajgce wode z podtég, poprzez kratke lub
poprzez przewody podtgczone bezposrednio do korpusu wpustu. Wpust moze byé wyposazony w
syfon.

Syfon kanalizacyjny — urzadzenie zabezpieczajace przez przeptywem zanieczyszczonego
powietrza przez zastosowanie zamkniecia wodnego.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére mogg stykac sie bezposrednio z
wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie
pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2, Materiaty dotyczgce instalacji wody zimnej oraz wody cieptej

Rury przewodowe wodociggowe
Przewody:

— Rura ze stali ocynkowane;j

— Rura z tworzywa sztucznego PE-X
Armatura

— Zawory odcinajgce



2.3.

2.4,

— Zawory podpionowe
— Zawory czerpalne
— Zawory zwrotne
Osprzet pomiarowo — kontrolny i pozostaty:
— Odcinek pomiarowy
— Wodomierz
Baterie
— Baterie umywalkowe
— Baterie zlewozmywakowe
Izolacja termiczna
— Woda zimna — otulina z pianki PE o strukturze zamknietokomérkowej, grubos¢ wg
projektu technicznego,
— Woda zimna i ciepta — otulina z pianki PE o strukturze zamknietokomérkowej,
grubos$¢ wg projektu technicznego,
Wyposazenie
— Ewentualny zestaw hydroforowy z osprzetem.

Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

Przewody
— Rura ze stali ocynkowanej
Izolacja przewoddéw
— lzolacja termiczna z pianki polietylenowej
Osprzet do przewodow
Armatura
— Zawor zwrotny,
— Zawor odcinajacy,
Wyposazenie:
— Hydrant wewnetrzny DN 25,
— Skrzynki hydrantowe natynkowe z miejscem na gasnice proszkowg
—  Waz potsztywny o dtugosci 20 lub 30m,
— Waz ptasko — sktadany o dtugosci 20m,
— Pradownica,

Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PVC

- Srednica: @ 50 - @160,

— Potgczenie kielichowe,
Rury i ksztattki zeliwne

- Srednica: @ 50 — 100

— Potgczenie kielichowe,
Rury i ksztattki z CPVC

- Srednica: 1”7 — 1%”

— Potaczenie klejone,
Rury i ksztattki z PE

— Srednica: @ 40 — @40

— Potgczenie klejone
Rewizje czyszczakowe z PVC

- Srednica: @ 110 - @ 160,



— Potaczenie kielichowe,
Rura wywiewna
- Srednica: @ 110/160mm
Wpust podtogowy
—  Wohpust sciekowy
— Wopust podwodrzowy zeliwny
Syfony
— Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego
— Syfony umywalkowe
— Syfony pozostate
Umywalki
= Umywalki
— Elementy stelazu do zabudowy lekkie]
Zlewozmywaki i zlewy
- Zlewozmywaki
Miski ustepowe
— Miski ustepowe
— Elementy stelazu do zabudowy lekkie;j.
—  Przyciski do sptuczek podtynkowych.
Pisuar
— Pisuary
— Elementy stelazu do zabudowy lekkie;j.
— Armatura sptukujgca do pisuaru elektroniczna, sterowana podczerwienig
— Armatura sptukujgca reczna

- Pompy

— Urzadzenie sterujace

— Urzadzenie alarmowe

—  Whytacznik ptywakowy

— Urzadzenie do pobierania prébek

— lzolacja przewodow

— lzolacja termiczna z pianki polietylenowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.0
3.2, Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

— Samochdd dostawczy do 0,9t

— Spawarka elektr. transfor. 200A
—  Zuraw samochodowy do 4t

— Zgrzewarka

— Agregat pradotwodrczy

— Przyczepa skrzyniowa

— Ubijak spalinowy



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °Ci nizszej.

Transport rur i przewodéw s$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i
przewoddéw, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyborow sanitarnych powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi
Srodkami transportu.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w

skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.
Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta, zabezpieczyé przed wstrzgsami

powodujgcymi pekniecia i rozbicie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwolg
unikngé¢ uszkodzen i odksztatcenn przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonaweca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2, Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej
— wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
— lokalizacja przyboréw i urzagdzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
— wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
— wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlinych urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociggowe;.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi. Odlegtosé miedzy
przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w
odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, warstwach posadzkowych, szachtach lub w stropie
podwieszonym. Czes$é¢ przewoddw prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych
mocowac na tynku, stosujgc uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegréod. Trasa przewoddw powinna byé zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty one tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one
nieco wieksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci Scian o 1 cm - dla rur stalowych, 0 2 cm - dla
rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych
miejscach nie nalezy tgczy¢ rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tgcznikow.

Miski ustepowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce.
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W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem
spustowym.
Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:
— montaz rur,
— montaz armatury na przewodach,
— montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
— montaz zestawdw wodomierzowych,
— proéby szczelnosci instalacji wodociggowej,
— ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
— uszczelnienie p.poz. przejs$¢ przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmujg przede wszystkim:
— montazrur,
— montaz armatury na przewodach,
— proéby szczelno$ci instalacji wodociggowej,
— ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
— uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowej obejmujg przede wszystkim:
— montaz rur,
— montaz armatury na przewodach,
— montaz hydrantéw,
— proéby szczelnosci instalacji wodociggowej,
— ptukanie przewoddédw wodociggowych,
— uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej:

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykonaé przed wykonaniem zelbetowych
elementow konstrukcji. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy
wykonaé potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy ukfada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wecisniecie do oporu bosego korca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;j.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny
mocowac rure pod kielichem.

Potaczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomow)
powinny by¢ wykonane za pomocag tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metodg wceiskowa.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
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Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Piony oraz poziome przewody nalezy wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe posiadajgce
szczelne zamkniecia.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad
dachem rurg wentylacyjna.

Przejscia piondw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmujg przede wszystkim:
— montaz rurociggdéw z PVC, zeliwa, PE, CPVC,
— montaz podejs¢ do przyboréw - z rur PVC, zeliwa, PE, CPVC,,
— podtaczenie przybordw i wpustow podtogowych,
— uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
— proéby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okresSlone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét:
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz
urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg
zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 , PN-
81/B-10725 i PN-91/B-10728.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci catego przewodu.

6.3. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé, przy cisnieniu wymaganym
przez Polskie Normy. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje. W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkéw
oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowe] nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

Instalacje hydrantowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ tej instalacji. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodg. W czasie préby nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji hydrantowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow.

6.5. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ tej instalacji. Pionowe przewody
wewnetrzne poddawaé prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodga na catej wysokosci. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.



7.2. Odbidr konncowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cze$ciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopied sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowej oraz
kanalizacyjnych nalezy przedstawic¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Dziennik budowy

— Atesty i zaswiadczenia

— Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte

— Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacji

— Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej

— Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe;j

— Swiadectwa badan jakosci wody

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” .

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wplyngé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokryé wszystkie
jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz
warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzieé, powinien niezwlocznie na pismie powiadomic
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Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki
nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:
— przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;
— udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamodwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce;

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wydac
Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie
sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdlnych polecern Zamawiajacego, badZz Inspektora

Nadzoru.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. Ogodlne

Ogdlne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Normy

Wybrane normy polskie i miedzynarodowe

PN-76/8860-01/01

Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czes$¢ 1:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw. Czes$¢ 1:
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-74/H-74200

Rury stalowe ocynkowane

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-77/H-04419

Préba szczelnosci

PN-74/C-89200

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

BN-80/6366-08

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

PN-B-02861

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

PN-B-02863

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B/01706/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-EN 329:1998

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw
podprysznicowych. Ogdlne wymagania techniczne

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
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PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909

taczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-91/M-75160

Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

PN-91/M-75161

Koncéwki wylotowe do przewoddw elastycznych

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
cisnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

PN EN 12050-1:2002

Przepompownie S$ciekdow dla budynkéw i odptywéw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie $ciekdw zawierajacych fekalia

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia

16



nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Norma ISO

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 274:1996

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

PN-B-01440:1998

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

PN-B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-77/B-75700.00

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

PN-85/B-75700.01

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
sptukujace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B-75702

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
napetniajgce z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtdwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary

PN-C-73001:1996

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1Bl 1/90 poz. 1

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1
Bl 1/90 poz. 1

PN-82/H-74002

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994

Wiazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994

Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty S$ciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty S$ciekowe
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podtogowe

PN-63/H-74085

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-75/H-75001

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

PN-79/H-75010

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

PN-75/H-75115

Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o srednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223

Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-92/M-75014

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogélne

PN-93/M-75020

Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢
nominalna %) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara).
Ogdlne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiardw przytaczeniowych

PN-91/M-77570

Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

PN-89/M-75178.02

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i
zlewozmywakow

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN —EN —1SO 9001

Norma jakosciowa wyrobu

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

— Przepisy i wymagania SANEPID.
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