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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu dla Inwestycji ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI W
BUDYNKU: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., GAZU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYtACZA eN, PRZYtACZA GAZU |
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DOJSCIA | DOJAZDU DO BUDYNKU NA DZIALCE 1475/1, 1469, 1470,
1475/3 PRZY UL. WLADYStAWA REYMONTA W TENCZYNKU, GMINA KRZESZOWICE”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
453000000-7 Roboty budowlane
453300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 |Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 |Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 |Instalowanie gazomierzy

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania wewnetrznej instalacji gazu przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm,
certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.



Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu
(kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowe]j w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zizycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcédw, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw gazowych od
przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potgczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcéw lub poszczegélnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego
w wymagane;j ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia — zespét wymagan technicznych, ktére muszg byé spetnione aby
whioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.



Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) maogt byc
przytgczony do sieci gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w
palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla
sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjy projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdélne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére mogg stykac sie bezposrednio z
wodga powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie
pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2, Materiaty dotyczgce instalacji gazu

Urzadzenia:

— 1-funkcyjny, wiszacy gazowy kociot kondensacyjny 50kW,
Przewody:

— Rura ze stali ocynkowanej, bez szwu

— Ksztattki ze stali ocynkowanej, bez szwu

— Ksztattki powietrzno-spalinowe 80/125mm

— Przewody powietrzno-spalinowe 80/125mm
Armatura

— Zawory odcinajgce

—  Filtr siatkowy

—  Punkt redukcyjno-pomiarowy

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.0.
3.2 Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

— Samochdd dostawczy do 0,9t

— Spawarka elektr. transfor. 200A
- Zuraw samochodowy do 4t

— Zgrzewarka

— Agregat pradotwodrczy

— Przyczepa skrzyniowa

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazyndéw na plac budowy.
4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.



Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizszej.

Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i
przewoddw, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gdrna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzagdzenia transportowaé w
skrzyniach i pudfach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcenn przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonaweca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu
— wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. Roboty montazowe instalacji
Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddow nalezy

sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowani, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
— Woyznaczenie miejsca utozenia rur
— Woykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw
— Przecinanie rur
— Giecie rur stalowych w budynku
— Zatozenie tulei ochronnych
— Utozenie rur

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o s$rednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzenn miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosé sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje
wykonaé z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub
innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;j.

Rurociagi faczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

Potaczenia gwintowane uszczelnié¢ z pomoca konopi lub pasty.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

— 15 cm od poziomych rurociggdédw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

— 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodoéw elektrycznych,

— 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.



5.4. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw Ilub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez o$
przewodu.

5.5.  Zabezpieczenie przed korozjg

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

— Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

— Przed malowaniem nalezy usungc z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

— Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

— Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtoky ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego.

— Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

— Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny,  tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

— Odttuszczanie za pomocy przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usung¢ pyt.

— Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.

— Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowaé, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich
—  Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.
— Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.



— Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

— Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;j.

— Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddad renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robdét:
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),
— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz
urzadzen instalacji gazowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Budowy.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
— przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
— po ukoniczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
— w okresie gwarancyjnym

6.3. Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich

$rednic i poréwnac wyniki z dokumentacjg; pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér:

— Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych;

— sprawdzenie spadkéw przewodow,

— sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,

— potozenia potgczen kotnierzowych,

— sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem

siebie,
— sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.4. Badanie armatury obejmuje

— Badanie typu armatury

— Badanie prawidtowosci umieszczenia

-  Wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw
— Sprawdzenie cech legalizacji
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6.5. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wdwczas, gdy jest kilka
przytaczy zakorczonych kurkami gtéwnymi.

Gtoéwng prébe szczelnosci przeprowadzi¢c na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika prébnego w czasie
przeprowadzania gtéwne] proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 [MPa]. Wynik gtéwnej préby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie
protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu,
zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i
tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosSci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czesc
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest
mozliwe wéweczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisSnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacy sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe wykonac
powtdrnie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
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zgodnos¢ wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé

wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

7.3.

Odbior czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci

instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktfad:

uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

7.4.

Odbidér konncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkdow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzadzen gazowych;

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;
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— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje;

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

— instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru kornicowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” .

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wptyngé¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokryé wszystkie
jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz
warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzieé, powinien niezwlocznie na pisSmie powiadomic
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Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki
nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:
— przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;
— udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamodwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce;

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wydac
Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie
sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdlnych polecern Zamawiajacego, badZz Inspektora
Nadzoru.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA
9.1. Ogodlne

Ogdlne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Normy

Wybrane normy polskie i miedzynarodowe

PN —80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania
(rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowe;j
stosowane do budowy przewoddw, podziat, oznaczenia, wymagania,
wymiary, badania

PN —76/H — 74392 taczniki z zeliwa ciggliwego (taczniki z zeliwa ciggliwego stosowane
w rurociggach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)
PN —86/M — 75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania

(dla kurkéw stozkowych stosowanych w instalacjach gazowych,
przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych do10 kPa i temp. od
30 do +60°C okreslono podziat i oznaczenia, wymagania i badania
dotyczace wygladu, wymiaréw, materiatéw odlewdéw i odkuwek, powtok
ochronnych, montazu, szczelnosci)

PN —88/H — 74393 taczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania (wymagania i badania
tacznikow z zeliwa ciggliwego, stosowanych w rurociggach)
PN —88/M — 75199 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe

z przytgczami kielichowymi gwintowymi. (wielkosci i wymiary kurkéw
stozkowych z przytgczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi
w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach
roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)

PN —89/B— 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
PN —79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
Wytyczne.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL.
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