
          zacisk m
iejscow

ych połączeń w
yrów

naw
czych,

Łącznik instalacyjny 1-biegunow
y uniw

ersalny
10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakt. pom

.

Łącznik instalacyjny św
iecznikow

y (szeregow
y)

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakt. pom
.

P
rzycisk 1-biegunow

y zw
ierny dzw

onkow
y, 10/16A,

250V.
gniazdo w

tykow
e jednofazow

e 2p+z, p/t,  ze stykiem
 ochronnym

16A, 250V
gniazdo w

tykow
e jednofazow

e, 2p+z, p/t, ze stykiem
 ochronnym

 16A, 250V , IP 44
puszka z obw

odem
 3-faz, herm

etyczna, IP 44

Linie zasilające  W
LZ-ty

TM
- R

ozdzielnica m
ieszkaniow

a

w
ypust ośw

ietleniow
y ścienny - sufitow

y, opraw
a herm

etyczna
IP 44 - w

 pom
. sanitarnych, IP 65 - na balkonie

P
3f

Łącznik instalacyjny schodow
y 10/16A, 250V, p/t lub

n/t zależnie od charakt. pom
.

Łącznik instalacyjny krzyżow
y 10/16A, 250V, p/t lub

n/t zależnie od charakt. pom
.

          opraw
a herm

etyczna IP
65, II kl. izolacji , C

O
2 254

 (2x54 W
)

sterow
anie poprzez zegar astronom

iczny

IP44

IP44

IP44

          głów
na szyna uziem

iająca, szyna uziem
iająca 

G
S

U
/SU

          ESS
YSTE

M
 17B20136 G

ALLE
R

IA AC
 C

YLIN
D

ER
  128 (2031 lm

; 31.0 W
; 1xLED

)

          opraw
a aw

aryjna z piktogram
em

, jednostronna, 

E
SSY

STE
M

 7939001 D
C

226 EV
G

 (1863 lm
; 58.0 W

; 2xTC
-D

EL 26/830)

E
SSY

STE
M

 5671000 TITAN
IA LED

 400 (3400 lm
; 37.0 W

; 1xLED
)

E
SSY

STE
M

 5670000 TITAN
IA LED

 300 (2200 lm
; 26.0 W

; 1xLED
)

          z m
odułem

 aw
aryjnym

 2h, sam
otestująca. 

          opraw
a aw

aryjna jednostronna, LED
, 5W

 
          z m

odułem
 aw

aryjnym
 2h, sam

otestująca. 

          opraw
a aw

aryjna z piktogram
em

, dw
ustronna, 

          z m
odułem

 aw
aryjnym

 2h, sam
otestująca. 

W
LZ-3  YLYżo 5x25mm 2

ul M
azow

iecka 44/45
30-019 Kraków
tel: 791-91-00-31
tel: 609-45-67-80
w

w
w

.eldes.net.pl
biuro@

eldes.net.pl
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