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OPIS TECHNICZNY
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla budynku
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
TENCZYNEK, GMINA KRZESZOWICE, NR 1475/1

Inwestor
Inwestorem  przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest: URZAD MIEJSKI W
KRZESZOWICACH UL. OGRODOWA 1, 32-065 KRZESZOWICE.

Podstawa opracowania
—  Zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczno-budowlany budynku,
— obowigzujgce normy i przepisy panstwowe,
— aktualne katalogi osprzetu i aparatury elektroinstalacyjne;.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

5.1.

5.2.

5.3.
a)

— tablice instalacyjne,

— instalacje jednofazowych gniazd wtyczkowych, obwodéw tréjfazowych,
— instalacje o$wietlenia podstawowego wewnetrznego, zewnetrznego,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego,

— ochrone przeciwporazeniows,

— ochrone przeciwprzepieciowa.

Stan projektowany

Zasilanie i WLZ

Dostawa energii elektrycznej do projektowanego budynku odbywa sie na podstawie istniejgcej
Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Dostawcg energii elektrycznej. W poczatkowej fazie
funkcjonowania obiektu istniejgca moc przytgczeniowa zapewnia pokrycie przewidywanego
poczgtkowego zuzycia. Po zabudowie wszystkich urzadzen nalezy wystgpi¢é do Zaktadu
energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy zgodnie z bilansem mocy.

Zaprojektowano WLZ-y wyprowadzone 2z rozdzielnicy SR do poszczegdlnych tablic
bezpiecznikowych TB1, TB2 i TWK oraz do istniejgcej tablicy na parterze. Zasilanie w uktadzie sieci TN-
S. Przewody prowadzone podtynkowo.

Tablice TB1, TB2i TWK
Jako tablice bezpiecznikowe zastosowa¢ nalezy rozdzielnice izolacyjne podtynkowe p/t lub
natynkowe n/t, w Il klasie izolacji, z zaciskami N i PE. Tablice nalezy wyposazy¢ w wylgcznik giéwny
catej instalacji, wylgczniki instalacyjne, réznicowoprgdowe do zabezpieczenia obwodow
oswietleniowych oraz obwodoéw gniazd 1-faz i obwodéw 3-fazowych. Lokalizacje tablic przedstawiono
na rzutach kondygnaciji. Szczegoétowe wyposazenie tablic przedstawia schemat.

Instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje o$wietleniowe
¢ Instalacja oswietlenia ogéinego w budynku
Instalacje oswietleniowg oswietlenia ogolnego projektuje sie przewodami YDYzo 450/750V,
ktérg nalezy wykona¢ jako podtynkowg oraz w warstwach ocieplenia w rurach niepalnych.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie poprzez taczniki jednobiegunowe, dwubiegunowe i
schodowe oraz poprzez przyciski monostabilne. Zatgczane przekaznikiem zmierzchowym beda
oprawy zewnetrzne przy wyjsciach z budynku.
taczniki sterowania oswietleniem nalezy instalowac¢ na wysokosci 150 cm ponad projektowang
posadzkg. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) nalezy zastosowaC osprzet
podtynkowy/natynkowy o stopniu IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) oraz
na klatce schodowej, garazu i w korytarzu osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochronnosci min. IP 44.
Osprzet w sanitariatach instalowac nalezy poza strefg Il tj. co najmniej 0,6 m od krawedzi wanny lub
brodzika natrysku. Rodzaj opraw, do decyzji Inwestora.

¢ Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego, ktérg nalezy wykonac jako podtynkowg oraz
w warstwie ocieplenia w rurach ochronnych niepalnych przewodami YDYzo 450/750V. Sterowane
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o$wietleniem zewnetrznym odbywa¢ sie bedzie przekaznikiem zmierzchowym/zegarem
astronomicznym. Rodzaj opraw do decyzji Inwestora jednak o stopniu ochrony co najmniej IP 65.

o Instalacja oswietlenia awaryjnego

Do celéw awaryjnego oswietlenia drég ewakuacji oraz opraw z piktogramami wskazujgcymi
kierunki ewakuacji nalezy wykorzysta¢ oprawy jednostronne i dwustronne oprawy awaryjne,
samotestujgce, LED, pracujgce w trybie pracy ,ha ciemno”, montowane w przestrzeni wspolnej
budynku. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne zrédio zasilania awaryjnego (akumulatory w
oprawach umozliwiajgce prace przez czas 2 godz. po zaniku/wytgczeniu napiecia zasilania). Oprawy
oswietlenia kierunkowego z piktogramami nalezy zamontowac nad drzwiami i na Scianach. Oprawy
awaryjne zastosowac w trybie pracy "na ciemno", ktére przy zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, a
przy braku napiecia automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej.

b) Instalacje gniazd wtykowych
Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 1-faz wykonang przewodami YDY 3x2,5 mm?
450/750 V. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg oraz w warstwie ocieplenia w rurach ochronnych
karbowanych niepalnych. Zastosowaé wylgcznie gniazda ze stykiem ochronnym montowane na
wysokosci 30 cm ponad projektowang posadzkg a w pom. technicznych na wysokosci 1,2 m. W
sanitariatach i kuchniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,2 m. W pomieszczeniach suchych
(pokoje, sala , korytarze) zabudowaé osprzet o stopniu IP 20, w pomieszczeniach wilgotnych
(tazienki, kuchnie i pom techniczne) zabudowac¢ osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochronnosci min.
IP 44. W fazienkach gniazda instalowa¢ nalezy poza strefg Il tj. co najmniej 0,6 m od krawedzi
wanny lub brodzika natrysku.
Projektuje sie instalacje obwodu 3- faz dla kuchni elektrycznej. Instalacje wykona¢ przewodami
YDY 5x2,5 mm? 450/750 V. Instalacie wykona¢ jako podtynkowag oraz w warstwie ocieplenia w
rurach ochronnych karbowanych niepalnych.
c) Instalacje zasilania odbiorow wentylacji i klimatyzacji
Projektuje sie instalacje zasilania odbioréw wentylacji i klimatyzacji wykonang jako podtynkowg oraz w
warstwie ocieplenia w rurach ochronnych karbowanych niepalnych. Zasilanie wyprowadzi¢ z rozdzielnicy
TWK.
d) Instalacje pozostate
W projektowanym budynku dodatkowo zostanie zabudowana:
— Instalacja zasilenia windy,
— Instalacja zasilenia podnosnika dla niepetnosprawnych.
Zasilanie wykonac po otrzymaniu DTR urzadzen.

5.4. Instalacje telekomunikacyjne
W  budynku nalezy wykona¢ instalacje telekomunikacyjne. Projektuje sie wykonanie
nastepujacych instalacji:
— Instalacja internetowa,
— Instalacja telefoniczna,
— Instalacja telewizji.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie ze schematem i rzutem budynku.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009. Projektowane instalacje pracowac bedg w
uktadzie sieciowym TN-C-S. Zasilanie w uktadzie TN-C. Instalacje odbiorcze sie¢ TN-S. Projektowane
instalacje wykonac¢ jako piecioprzewodowg 3 — fazowag oraz 1-fazowg trojprzewodowg oznaczajgc
przewdd PE kolorem zéttozielonym, przewdd N kolorem niebieskim. Rozdziatu przewodéw PEN na N i
PE dokona¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, stosujgc w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne i bezpieczniki.
Ochrone uzupetniajgca stanowi¢ bedag wytaczniki réznicowopradowe o prgdzie réznicowym lan = 30 mA
oraz wytgczniki réznicowonadpradowe o pradzie roznicowym lan = 30 mA. W budynku nalezy wykona¢
potgczenia wyréwnawcze miejscowe, przewodami LgY mm? prowadzonymi w rurkach ochronnych
niepalnych. Szczegolnie podigczy¢ stalowe obudowy urzadzen w aneksach kuchennych, tazienkach,
instalacje gazowg, wodociggowa, CO i konstrukcje stalowe elementéw budowlanych, pozostate masy
metalowe, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem. Potgczenia wykonac¢ w taki sposob
aby zapewni¢ petng ekwipotencjalizacje. Wszystkie potgczenia sprowadzi¢ do puszek potgczen
wyrownawczych w poszczegélnych lokalach a nastepnie do gtéwnej szyny uziemiajgcej — GSU
zainstalowanej w budynku. Potgczeniami objg¢ wszystkie wprowadzone instalacje zewnetrzne. Gidwnag
szyne uziemiajgcg podtgczy¢ nalezy do uziomu fundamentowego ptaskownikiem Fe/Zn 30x4.

5.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu ograniczniki przepie¢ TYP 2
w tablicach oraz TYP 3 (adaptery) dla odbiornikéw szczegodlnie wrazliwych na przepiecia atmosferyczne
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5.7.

5.8.

np. komputery, telewizory itp., zarébwno w torze prgdowym jak i w torze sygnatu.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Przyjeto Il klase LPS instalacji odgromowe;j.

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi proponuje sie wykonac
instalacje odgromowag o zwodach nieizolowanych niskich poziomych i zwodach pionowych. Zwody oraz
przewody odprowadzajgce wykonane bedg drutem AL ¢ 8mm i poftgczone z uziomem otokowym
poprzez ztgcza kontrolne ,K”. Potgczenia zwoddw poziomych, pionowych nalezy wykona¢ stosujgc
odpowiednie ztgcza drut - drut, a w przypadku potgczenia drut - bednarka potaczenie to wykonac
ztgczem drut - ptaskownik. Wszystkie urzgdzenia zamontowane na dachu (kominki, wentylatory i inne
konstrukcje stalowe) nalezy chroni¢ zwodami pionowymi wykonanymi jako iglice pionowe. W
przypadku mozliwosci wykorzystaé elementy metalowe zainstalowane na dachu, pod warunkiem
spetnienia przez nie wymagac normy PN-EN 62305.

Dla budynku projektuje sie jedng wspdlng nowg instalacje uziemiajgca dla celéw:

-uziemienia ochronnego instalaciji,

-uziemienia wyréwnawczego,

-ochrony odgromowe;.

Zaprojektowano uziom prowadzony w odlegtosci 1m od taw fundamentowych, w wykopie na
gtebokosci 0,8m wykonany bednarkg z ptaskownika Fe-Zn 30x4mm. Do uziemienia nalezy podtgczyc¢
odcinek bednarki Fe-Zn 30x4 od gtdéwnej szyny uziemiajgcej GSU. Rezystancja uziemienia, dla celéw
uziemienia przewodu PEN instalacji nie powinna by¢ wigksza niz 30Q, dla celéw ochrony
przeciwprzepieciowej rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10Q. W przypadku uzyskania wiekszej
wartosci rezystancji uziemienia, uziom nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe uziomy poziome i pionowe. W
przypadku mozliwosci dopuszcza sie zabudowe uziomu fundamentowego, ktérego szczegoéty nalezy
uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.

Ochrona przeciwpozarowa - instalacja wytacznika pozarowego

W przypadku powstania pozaru w obiekcie nalezy natychmiast wytgczy¢ zasilanie obiektu w energie
elektryczng, w taki sposob, aby, podczas akcji gasniczej, zadna instalacja wnetrzowa nie byta pod
napieciem. W tym celu projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu (roztgcznik izolacyjny
160 A), zabudowany w szafce przy wejsciu do budynku, z przeszkleniem w elewacji frontowej szafki,
ktérego zadaniem jest wylgczenie napiecia catej instalacji elektrycznej. Nad wylgcznikiem nalezy
umiesci¢ napis ,Wytgcznik gtéwny pradu PPOZ.”.

Bilans mocy nowej instalacji:

A. Mocw TB1:

o oswietlenie — 1,6 kW
° gniazda 1f — 5,4 kW
° 3x zestaw komputerowy — 1,5 kW
° projektor/rzutnik — 0,5 kw
° 3x czajnik — 6,0 kw
° kuchnia elektryczna — 6,0 kw
° 4x suszarka do rgk — 8,0 kw
o zestaw tv — 0,5 kW
o kuchenka mikrofalowa — 3,0 kW
o 3x lodowka — 3,0 kW
° kabel grzejny — 4,0 kW

Moc zainstalowana Pi= 39,5 kW

Moc szczytowa Ps=Pixkz=39,5x0,3=11,8 kW

Prad szczytowy Is=19,3A

B. Moc w TWK:

o Centrala CNW 1 — 1,0 kw, 1f,

o Centrala CNW 2— 3,6 kW, 3f

o Jednostka zewnetrzna klimatyzacji VRV- 10,2 kW, 3f,
o Agregat freonowy — 3,2 kw, 1f,

o Jednostki wewnetrzna klimatyzacji — 6x 0,1 kW, 1f.



Moc zainstalowana Pi = 18,6 KW

Moc szczytowa Ps=Pixkz=18,6x1,0=18,6 kW
Prad szczytowy Is=33,6 A
C. Mocw TBS:

. oswietlenie — 2,0 kw

. gniazda 1f — 12,0 kW

. czajnik — 2,0 kwW

. zestaw tv — 0,5 kW

. 5xzestaw komputerowy — 2,5 kw

. kuchenka mikrofalowa — 3,0 kW

° lodéwka — 1,0 kw

o urzadzenia /instrumenty sceny — 5,0 kW

Moc zainstalowana Pi =28 kW
Moc szczytowa Ps=Pix kz=28x0,3=8,4 kW
Prad szczytowy Is=13,1A
PODSUMOWANIE:
Moc zainstalowana Pi=86,1 kW
Moc szczytowa Ps = 38,8 kW
Prad szczytowy Is=62A

7. Uwagi koincowe

1. Catos¢ prac ziemnych  wykonywanych przy budowie projektowanych  urzgdzen
elektroenergetycznych w odlegtosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie.

2. Wszystkie linie wiz i obwody administracyjne oraz piony wszystkich instalacji elektrycznych
wspolnych dla budynku nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami mieszkalnymi oraz technicznymi.

3. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika .

4. Wszelkie prowadzenia kabli, przewoddw, bednarki itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami
ochronnymi niepalnymi 750 N, a przepusty uszczelni¢ masg p.pozarowg atestowang o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci Sciany lub stropu.

5. Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
Wiasciciela obiektu i dostosowac¢ do nich technologie robét.

6. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi przepisami i
normami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

7. Wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne — rezystancji izolacji przewodow, rezystancji uziemienia,
skutecznosci samoczynnego wylgczenie zasilania. Wyniki wykonanych pomiardéw ujgé w protokoty i
przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

8. Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajgca osoby -
elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z uprawnieniami do
pomiaru.

Opracowat:
mgr inz. MARCIN GOLUSZKA



