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,» Przebudowa odcinka drogi gminnej (dziatki nr ewid. 245, 160/1, 195/1, 147/1, 158/1, 157/1, 146/1)
w miejscowosci Burniszki o dlugosci okoto 0,510 m”

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor: Gmina Wizajny, 16-407 Wizajny, ul. Szkolna 11 .

2. Przedmiot i zakres inwestvcji

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewngtrznej z nawierzchni gruntowej na
nawierzchni¢ zwirowa na dziatkach o nr ewid. 245, 160/1, 195/1, 147/1, 158/1, 157/1, 146/1 w msc.
Burniszki gm. Wizajny.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania przedstawiono na planie sytuacyjnym. Diugo$¢ drogi objetej opracowaniem
wynosi 508,54 m.

Zakres prac:

- prace pomiarowe

- roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi

- wykonanie przepustu SN8 §r. 40 1 60 pod droga

- obrukowanie wlotu i wylotu przepustu

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o $r. gr. 20 cm

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zawartosciag kruszyw tamanych
kat. C 50/30 gr. 10 cm

- prace wykonczeniowe

- inwentaryzacja powykonawcza

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.1 Uksztattowanie drogi w planie

Droga gminna w msc. Burniszki przebiega przez tereny rolnicze i stanowi w gldéwnej merze
dojazdy do pol i pastwisk.

Jest to droga gruntowa nieulepszona szerokosci ok. 4,0 m . Na odcinku przebudowywanej drogi
wystepuja dwa przepusty drogowe betonowe wymagajace wymianie. Odwodnienie drogi
odbywa si¢ metoda powierzchniowego splywu wod na skarpy i1 rowy drogowe.Zjazdy
gospodarze do obshigi pdl uprawnych wymagaja przebudowy w celu dostosowania do nowej
niwelety drogowej. Wystepuja miejscowe zakrzaczenia skarp.

3.2 Stan wlasnosciowy

Dzialki, na ktorych zostata zaprojektowana przebudowa drogi stanowig pas drogi nie zmieniajac
swego dotychczasowego przeznaczenia i stanowig wilasno$¢ Gminy Wizajny.

Przebudowa nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych.

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w granicach dzialek objetych .
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,» Przebudowa odcinka drogi gminnej (dziatki nr ewid. 245, 160/1, 195/1, 147/1, 158/1, 157/1, 146/1)
w miejscowosci Burniszki o dlugosci okoto 0,510 m”

3.3 Zagospodarowanie przyleglego terenu

Projektowany odcinek drogi przebiega w terenie  typowo rolnicze w m. Burniszki.
Dominujgcymi gruntami przylegajacymi do przebudowanego odcinka drogi sg tereny rolnicze t;.
taki , pastwiska, pola uprawne.

3.4 Zjazdy gospodarcze

Wzdhuz drogi uwzgledniono przebudowe zajazdow gospodarczych na dzialki przylegle w celu
dostosowania ich do nowej niwelety oraz zapewniajac w ten sposéb dostep do drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiqzanie sytuacyjne

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 6,5 m
o przekroju szlakowym i nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zaw.
tamanego klasy C 50/30 .

Po obu stronach jezdni projektuje si¢ pobocza wykonane z mieszanki kruszywowej
szerokosci 0,75 m.

4.2 Dane techniczne i uiytkowe drog.

» Szerokos¢ korony drogi -6,50m
» Szeroko$¢ jezdni -5,00m
» Szerokos¢ poboczy -0,75m
» Rodzaj nawierzchni jezdni - z mieszanki kruszywa naturalnego
» Przekr6j poprzeczny jezdni
- daszkowy lub jednostronny -2 %,
» Spadek poboczy - 6%

4.3 Infrastruktura techniczna

W otoczeniu przebudowywanej drogi brak zlokalizowanej infrastruktury techniczne;.

4.4 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi przewiduje si¢ w sposob powierzchniowy poprzez spadki poprzeczne oraz
podhuzne.

4.5 Oznakowanie - stala organizacja ruchu

Brak projektowanego oznakowania pionowego.
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,» Przebudowa odcinka drogi gminnej (dziatki nr ewid. 245, 160/1, 195/1, 147/1, 158/1, 157/1, 146/1)

10.

w miejscowosci Burniszki o dlugosci okoto 0,510 m”

Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, nie jest objety zadng z form ochrony
konserwatorskiej.

Ustalenia dotyczace granic i Sposob zagospodarowania terenow
i obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Inwestycja nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terenach gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Wyvmagania w zakresie ochrony p.poz

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczy ww. obiektow (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 1213).

Whplyw na srodowisko

Przebudowa drogi gminnej nie wplynie negatywnie na S$rodowisko, poprawi natomiast
bezpieczenstwo podréznych na tym odcinku drogi. Z uwagi na zastosowanie sprawdzonych
technologii w budownictwie drogowym 1 materialdow dopuszczonych do wbudowania,
przebudowa drogi nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Nie zostang zaktocone
stosunki wod gruntowych. Teren wokot zostanie zagospodarowany i uporzadkowany.

Inne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru inwestvcji

10.1 Dane dotyczgce korzystania 7 drogi

Wzdhiz drogi na dziatki przylegte uwzgledniono przebudowe zjazdow gospodarczych
w celu dostosowania ich do nowej niwelety drogi i zapewniajac w ten sposob dostep
do drogi, a tym samym uwzgledniajac interesy osob trzecich.

Wyvmagania ogolne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projektu drogowego
oraz  opracowanymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania 1 odbioru  robot
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowi zawartymi w opracowanej informacji
,,BIOZ”. Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji powykonawczej przed terminem
odbioru robot.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia
ukruszywowa),

- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego.

W rejonie robdt wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- linia energetyczna,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu budowy, mogacych spowodowaé
zagrozenie

FElementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Roboty drogowe beda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym.
Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robdt zaliczamy:

- krzyzujace sie z droga napowietrzne linie energetyczne.

Elementy projektowanego zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage
na wystepujace kolizje, a przede wszystkim blisko§¢ sieci wodociggowej oraz sieci
telekomunikacyjnej. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach i uzywanie elektronarzedzi przez
pracownikow (zwlaszcza w srodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a takze szczegdlnej ostroznosci moze grozi¢ bezposrednim
zagrozeniem dla zdrowia, a nawet zycia pracownikow.

4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji robot budowlanych.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.), w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nast¢pujace rodzaje robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw
szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,50 m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,
przy braku wygrodzenia wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopow waskoprzestrzennych - ryzyko przysypania pracownika przy braku
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem si¢ lub w przypadku obcigzenia klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu;

c) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - roboty roztadunkowe i montazowe;

e) roboty wykonywane w poblizu ciekéw wodnych;

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej niz:

- 3,00 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV i nie przekraczajagcym 15 kV;

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV i nie przekraczajacym 30 kV;
- 15,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30 kV i nie przekraczajacym 110 kV;

2. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 15 m
- dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30 m
- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;

c) prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie pojazdow,
ze wzgledu na ryzyko potracenia pracownika;

3. roboty budowlane, prowadzone przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napgdu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki podczas robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

c¢) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

4. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elem. prefabrykowanych:

a) roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t;

b) wykonywanie przepustow;

5. inne roboty:

a) prowadzenie robot w chodnikach, dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy;

b) prowadzenie robot po trasie, przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych;

c) prowadzenie robot w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej (halas pracujacego sprzetu
oraz ciagly ruch duzych samochodow cigzarowych).

Przy walowaniu podkiadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robot
uzupetniajacych lub zwilzaniu woda kot walca nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ 1 w razie
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braku urzadzen mechanicznych nalezy wykonywaé te prace rg¢cznie, stojac z boku pracujacego
walca.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych oraz betonowych, pracownicy
powinni uzywac srodkow ochrony indywidualne;j, takich jak:
= gogle lub przylbice ochronne;
= helmy ochronne;
= rekawice wzmocnione skora;
= obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

1. obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen =zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrgbnymi przepisami;

2. dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;

. wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu;

4. odtluszczanie 1 czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyna etylizowang lub innymi
rozpuszczalnikami, ktorych pary moga tworzyé z powietrzem mieszaniny gazéw palnych
lub wybuchowych.

(98]

Podczas wspdtpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych oraz liniami technologicznymi do produkcji zapraw
betonowych lub kruszywa, stosuje si¢ zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w
instrukcjach obstugi tych urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza si¢ w:

» widoczny napis zabraniajacy zblizania si¢ do podniesionego kosza wytadowczego;
= urzadzenie do sygnalizacji dzwigkowej, uruchamiane przed kazda czynnosciag podnoszenia
1 opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiggnika.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, asfaltu, piasku 1 zwiru, w szczeg6lnosci ubijaki,

zageszczarki cigzkie 1 ze spryskiwaczem, walce okolkowane, walce wibracyjne, uzywa
si¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne oraz okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nap¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

= postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

5.2. Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkdw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce. Wszyscy
pracownicy powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarek i zageszczarek plytowych powinni by¢
wyposazeni w ochronniki shuchu, okulary ochronne 1 w razie konieczno$ci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach poshigiwania si¢ tymi srodkami.
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5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Roboty szczegodlnie niebezpieczne wykonywane beda pod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot. Przewiduje si¢ réwniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzegtu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu maja obowigzek
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ i nie dopusci¢ osdb postronnych.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyvczyny organizacyjne powstania wypadkdédw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
= nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
= niewlasciwe polecenia przetozonych oraz brak nadzoru;
= brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;
= tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
= brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
= dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
= nieodpowiednie przejscia i dojscia;
= brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia;
= niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;
= brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;
= brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
= brak lub niewla$ciwa sygnalizacja zagrozen;
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
= zastosowanie materialow zastepczych;
* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
. dba¢ o sprawno$¢ S$rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy;

. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych;
zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409, z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr
169, poz. 1650, z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
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robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikoOw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z p6zniejszymi zmianami).

Autor:
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