PRZEDMIAR ROBOT

» Przebudowa odcinka drogi gminnej ( dziatki nr ewid. 245, 246, 255, 160/1, 195/1, 147/1, 158/1, 157/1,

146/1 ) w miejscowosci Burniszki o dtugosci okoto 0,510 m”

Nr| Podstawa Opis robot Je_dn. llosé
mia
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien projektu
Kalkulacja |tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz
11. : i : . S kpl 1,00
indywidualna |oznakowanie i zabezpieczenie budowy zgodni z nim
1 kpl
KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
2 g km 0,510
0119-02  |w terenie réwninnym.
KNR 2-01 [Mechaniczne wycinka wraz z karczowaniem pni o ér. do 25 cm z
3 e ; Lo szt. 20
0105-03  |wywiezieniem z budowy i utylizacja.
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestoéci krzakow. - 0.01
0108-05 |0,01ha !
ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 z
5 KNR 2-01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na - 612.00
0210-03 |odleg.do 1 km na hatde. Zdjecie humusu o gr $redniej 15 cm. '
510*80,15
Wykopy zwigzane z, regulacjg korpusu drogi, z ksztattowaniem
KNR 2-01 |rowow i skarp drogi, lokalne w. Wykopy wykonywane koparkami o
6 0206-03 [POiyzki 0,60m3 z transportem urobku do 1 km na odktad. ( m3 1258,00
czesciowo do wykorzystania w dolne warstwy nasypu) regulacja korpusu drogi,
ksztattowanie rowdw i skarp - 658 m3, lokalne wymiany gruntéw - 600
Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur SN8 o ér. 40 cm dt. 9,0m
KNR 2-31  |wraz z wykonaniem tawy fundamentowej i zasypki z kruszywa
7 s s . m 9
0605-06 |naturalnego stabilizowane mechanicznie oraz obrukowaniem
wlotéw i scianek czolowych
Utozenie przepustéw pod drogag z rur SN8 o $r. 60 cm dt. 9m wraz
8 KNR 2-31 |z wykonaniem tawy fundamentowej i zasypki z kruszywa - 9
0605-06 |naturalnego stabilizowane mechanicznie oraz obrukowaniem
wlotéw i scianek czolowych
. Materiat na wykonanie nasypow (grunt z dokopu) - zakup wraz z
Kalkulacja . -
9|. . transportem na plac budowy bez specjalnego zageszczenia. m3 1 380,00
indywidualna ) ) ; ¢
regulacja korpusu drogi, wymiany gruntow -
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami
KNR 2-01 ;
10 w gruncie kat. |-l m3 1 500,00
0235-01 . i
uzupetnienie korony drogi, zjazdy
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt
KNR 2-01 3
11 023703 sypki kat. I-II m3 1 500,00

uzupetnienie korony drogi, zjazdy

PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7




KNR 2-31

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukecyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

12 0103-04 |korona drogi, zjazdy iz SiEZa 0
508,54m x7,5
RISl Podbudowa zmieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o
0115-01 i :
13 0115-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 3 568,00
: 508,5476,8 +10*10
analogia
NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7
Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana
s mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm  (kruszywo
14| . preg naturalne 0-31,5 mm jednowarstwowe z domieszkami m2 3 415,00
indywiduaina : :
ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 %)
510"6,5 + 10*10 ( zjazdy)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kalkulacj
15 ind?(wilijj;jlia Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawg m2 1500
Kalkulacja
16 | indywidualna |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl 1




