Zjazd zwykty

Z mieszanki kruszyw Uwaga: S
- warstwe podbudowy niezwigzanej skropic
. S 2
P 3 ° i b 9 ° ? an;lr/Z?NaSSi/ th\f} Z‘;(Ir/g S/Ccl (e)lrfrflg'rs(ma;faltowa w
drogolwy dirogowy .,,eazaa P ja
ilosci 0,3 kg/m?.
N R
<,
“ Proj.. konstrukcja nawierzchni @
T- drogi gminnej

| pobocze pobocze w-wa écieralna z AC11550/70 | 4.cm
w-wa wigzgca z AC16W 50/70 5cm
0100 krawedz jezani kruszywo niezwigzane C90/3 0/31,5 | 10 cm

4.00 istniejaca podbudowa

Proj. konstrukcja poszerzenia @
nawierzchni drogi gminnej

- przekrOJ normalny nrl - w-wa &cieralna z AC115 50/70 | 4.cm
= = w-wa wigzaca z ACI6W 50/70 | 5cm
wn n kruszywo niezwigzane C90/3 0/31,5 |20 cm

e Od km O +OOOIOO do km 1 +446I 50 e podbudowa pomocnicza z kruszywa
Ol Olo zwigzanego spoiwem 0 C5/6 | 20cm
o o piasek stabilizowany mechanicznie | 10 cm

o | = istniejgce podtoze gruntowe

(- [ -
=) | ©
4 1?,00 - 12,00 74
0,75 2,75 ! 2,75 0,75
pas zieleni| pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze |pas zieleni
2% 0,00 2%, | ops 6% |
2.
i &
I | |
kruszywo tamane 0/31,5mm | | | krdszywo tamane 0/31,5mm |
“gr. 15cm @ @ “gr. 15cm Tomasz Szokato, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

INWESTOR: Gmina Wierzbica
Wierzbica-Osiedle, ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica

TEMAT:

"Przebudowa drogi gminnej nr 115698L w m.
Kamienna Géra, gmina Wierzbica.”

Przekroje charakterystyczne
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