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~ Vo~ PGE Dystrybucja S.A.
4 PGE . Oddziat Zamo$t
22400 Zamosé, ul. Kozmiana 1

_— tel.. (84) 539 21 00. fax: (84) 539 21 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl

- Chetrn, driiz’'10.02.2025 r. -
Nr 13/RE3/2025 o “e 8
Gmina Wierzbica
Wierzbica-Osiedle
ul. Wiodawska 1
22-150 Wierzbica

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka”) odpowiadajac na wniosek z dnial3.01.2025 nr

PGED0015143K25 dotyczacy usunigcia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja

okresla sie nastgpujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych

wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycjq: ,Przebudowg drogi gminnej nr 115698L w m. Kamienna Géra, gm. Wierzbica”.

1. Miejsce wystepowania kolizji: dz. nr 418 obr. Swiecica 060312_2.0013.418.

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowana inwestycja, bedgce
witasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

2.1. przylacze napowietrzne nN od stupa nr 59 LnN Kamienna Géra do budynku Kamienna Géra nr 38
— przewody AsXSn 4x16mm?;

2.2. przytacze napowietrzne nN od stupa nr 63 LnN Kamienna Géra do budynku Kamienna Géra nr 34
- przewody AL. 4x16mm’;

2.3. przyfgcze napowietrzne nN od stupa nr 64 LnN Kamienna Géra do budynku nr Kamienna Gora 33
- przewody AL. 4x16mm?;

2.4. linia napowietrzna nN od stupa nr 71 do 71/1 LnN Kamienna Géra — przewody AL. 4x50mmZ;

Uwaga: na linii nN podwieszone sg linie telekomunikacyjne $wiattowodowe. Projekt przebudowy

nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci tj. FIBEE IV Sp. z 0. 0. ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo 62-081

Przezmierowo.

Stan techniczny urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuizy¢. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzeri wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze Zmiang
lokalizacji ww. urzadzen (projekt umowy wg wzoru nrZ3a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzeri elektroenergetycznych nalezy:

przebudowacd/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

i. przebudowac kolidujgce odcinki linii napowietrznej nN poprzez wymiane stupdw na wyfsze z
wres!®

zastosowaniem z Zerdzi E; z :
cnet™ ¥ L ania

ii. stupy linii zlokalizowa¢ w miejscach nie kolidujacych z plaggmgm dgl:gakaqpb@:%‘iu -a;mf?

drogowg zgodnie z przepisami;  aanyeh e gr\\a\m‘“‘f:&::ﬁ' L

Y e T . wasiordl o R Wy

iii. przytacza napowietrzne podnies¢ poprzez wymiang kqg_%_,ttﬂk'tﬁ”ﬁ{@mﬁﬁﬁ?ﬁhwﬁﬁaﬂ%

stupa na wyzszy, dopuszcza sie wymiane przytacza napawiﬁffihgjg@E&ﬁ;ﬁlowe‘?ﬂ(xs 4x35,
o &

- o
wet’ & % -
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b)

c)

d)

e)

g)
h)

)

opracowac projekt wykonawczy  zawierajacy  oddzieing czesc dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie powodu;e przerw w dostawie energii elektrycznej

-dla odbiorcéw przytaczonych ~do -sieci elekiroenergetycznej. W przypadku koniecznosci

wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wyifaczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektryczne;.
przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim w Rejonie Energetycznym Cheim, ulica Trubakowska 61.
w zakresie priebudowy/pfzeniesjenia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,
uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).
przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkdw,
dla ktérych to mozliwe} tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:
i. Umowy tréjstronnej zawartej pomiedzy inwestorem, wtascicielem dziatki i PGE Dystrybucja
S.A. ktérej wzdr stanowi zalgcznik nr 1
przedtoiy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sig ze Spotky z materiatdbw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakofczeniu usuwania kolizji.
Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreélajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czedci z innych elementdéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spolki z chwilg potgczenia z siecia
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy
usuniecia kolizji, w ktdére] zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spdfce do niezakidconege posiadania  czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznyﬂcm thora wégfé przemememu
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10.
11.

12

odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciuo podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usur{iecia k'olizji, w ktbrej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat: poinformowany - przez  Spotke oraz - akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania-planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw
wspolnotowych, Inwestor.zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktdry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad#
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybuddwanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

0Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

. Osoba do kontaktu: Piotr Kawalec adres 22-100 Chetm, ul. Trubakowska 61, tel. 82-5622710.

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzern elektroenergetycznych stanowiacych wilasnoséé Spotki nie stanowig podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych z projektowang inwestycja urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrybucid S.A7
o OEddzial ga
Ré,n Enargetyc
/lx—_?.fc' yrepiora

Wydzial Maja;, u , ieciowego
GLOWNY L~Con-5 A
S PGE Dystrybucja S.A.
L Oddzlal Zamogé
Pi Kawalec Rejon Energetyczny Chetm
212-100 Chetm, uf. Trubakowska 61
......................... RN lawpa tBR ,rﬂ'
opracowat
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Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Warunkow usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 13/RE3/2025
zdn.10.02.2025

- Mapy zasadniczej w skali 1:500

- Wykaz podmiotow i dziatek

- Norma PN-E-05100-1_1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

- Normy SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizoiowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm” na zerdziach
wirowanych LnN tom Il. Uktad przewoddw ptaski. Redakcja 2 PTPIREE ELprojekt Poznan

- Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN LnNi - ENSTO;

- Album przytaczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia Lnn-pi, przytgcza z
przewodami izolowanymi ASXSn oraz kablami YAKY | YKY. ENERGOLIINIA Poznan;

- Obowigzujacych norm i przepisow

- Wizji lokalnej w terenie

10



Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACPOWANIA

Niniejszym opracowaniem objeto przebudowe kolidujacych przytaczy
napowietrznych oraz odcinka linii napowietrznej nN zasilanych ze stacji
transformatorowej Kamienna Géra. Urzadzenia zostaty wskazane w Warunkach
usuniecia kolizji 13/RE3/2025 z dn. 10.02.2025 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. a
kolidujgcych z przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w miejscowosci Kamienna Géra .
Przebudowie podlegaja poniisze przytaczailinia (numeracje przyjeto zgodnie z
warunkami usuniecia kolizji):

2.1 przytacze napowietrzne nN od stupa nr 59 LnN Kamienna Gdéra do budynku Kamienna
Goéra nr 38 — przewody AsXSn 4x16mm?;

2.2 przytacze napowietrzne nN od stupa nr 63 LnN Kamienna Gdéra do budynku Kamienna
Goéra nr 34 — przewody AL. 4x16mm’;

2.3 przytacze napowietrzne nN od stupa nr 64 LnN Kamienna Goéra do budynku nr
Kamienna Goéra 33 — przewody AL. 4x16mm’;

2.4 linia napowietrzna nN od stupa nr 71 do 71/1 LnN Kamienna Géra — przewody AL.
4x50mm?;

Inwestorem zadania jest Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wtodawska

1, 22-150 Wierzbica

6. OPIS
W zwigzku z planowang przebudowa drogi gminnej nr 115698L w m. Kamienna

Gora w celu spetnia wymogow okreslonych w normie PN-E-5100-1 i N SEP-E-003 w
zakresie wysokosci zawieszenia elektroenergetycznych przewodow linii i przytaczy

napowietrznych nN nalezy je przebudowac w ponizszy sposob:
6.1 kolizja 2.1

Przytacze napowietrzne od stupa nr 59 LnN Kamienna Géra do budynku 38
Istniejace przytacze 4xAsXSn 4x25mm? od stupa nr 59 do budynku Kamienna Gora
38 nalezy przepiac na stupie nr 59. Hak przytgcza zamontowac na najwyzszym, Qtworze w

L w-:a-’:l’-al‘“e'

-
r
i =™
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Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica

6.2 kolizja 2.2

Przytacze napowietrzne od stupa nr 63 LnN Kamienna Géra do budynku 34

Wybudowaé nowe przytacze kablowe YAKXs 4x35mm?® o df. 45m (32m trasy) do
zfgcza kablowo-pomiarowego ZK-1+1P nr ZP- 412/4 zlokalizowanego w dziatce nr 412/5
przy ogrodzeniu i granicy dziatki 412/4. Ze ztgcza wyprowadzic WLZ kablem YKY 4x10 do
budynku mieszkalnego i potgczy¢ z instalacja wewnetrzng. Do ztacza ZP przeniesé
istniejagcy uktad pomiarowy. Przy ztgczu wykonac¢ uziom o wartosci 30Q. Trase kabla oraz
miejsce lokalizacji ztgcza pokazano na rys. nr E2.

Na stupie nr 63 zamontowac ograniczniki przepie¢ i wykona¢ uziom o wartosci
10Q). Przejscie pod droga wykona¢ metoda przewiertu, kabel ostoni¢ rurg SRS 75.
Zestawienie materiatow do budowy ztgcza ujeto w tabeli T2. Istniejace przytacze AL. 4x16
od stupa nr 63 nalezy zdemontowac, materiat rozliczy¢ w RE Chetm. Zestawienie

materiatow z demontazu ujeto w tabeli T4.

6.3 kolizja 2.3

Przytacze napowietrzne od stupa nr 64 LnN Kamienna Géra do budynku 33

Istniejace przytacze AsXSn 4x25mm’ od stupa nr 64 do budynku nr 33 nalezy
zdemontowac. Na budynku w miejsce istniejgcego wysiegnika rurowego zamontowac
nowy wyzszy wysiegnik rurowy ZNP-4b o wysokosci min. 3m. Sposdb i termin montazu
wysiegnika uzgodni¢ z wiascicielem budynku.

Istniejacy stup linii napowietrznej przelotowy nr 64 z zerdzi ZN nalezy
zdemontowac. W jego miejsce po przygotowaniu wykopu zabudowacé nowy z zerdzi
strunobetonowej E 12/2,5. Stup nalezy zakopaé¢ na glebokosé¢ tp=1,7m
z ustojem typu U1l wykonanym z ptyty ustojowej U-85. Zerdz i fundament stupa nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia do gilebokosci 1,7m i 0,3m powyzej gruntu poprzez
dwukrotne malowanie srodkiem Abizol R. Zasypywanie stupa nalezy wykonac z nalezytg
starannoscig dla uzyskania odpowiedniej nosnosci konstrukcji. Wykop nalezy zasypywac
warstwami grubosci 0,2-0,3m zageszczajac poszczegolne warstwy do uzyskania

wspotczynnika zageszczenia 0,95 (polewanie wodg zasypywanej ziemi Errz‘ggt ubuamem

na“"" w
powoduje lepsze zageszczenie gruntu). Po zasyp@mwv{{ﬁpurnaiez‘y-ﬁdﬁsypac dedatkowo
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15cm warstwe gruntu rodzimego przy obwodzie stupa ze spadkiem na zewnatrz obrysu
wykopu.

Na stupie zabudowaé niezbedny osprzet i konstrukcje przelotowe. Hak do
zamocowania przytacza na stupie zamontowac na wys. min. 9,86m i podpig¢ przewody
przytgcza napowietrznego AsXSn do budynku nr 33. Na budynku przytacze podpigé do
istniejgcego WLZ za pomocg zaciskow izolowanych. W tabeli T1 i T3 pokazano wykaz
materiatow do zabudowy stupa. Zdemontowane materiaty nalezy zdac¢ i rozliczy¢ w RE
Chetm. Zestawienie materiatéw do demontazu pokazano w tabeli T3. Lokalizacje stupa

pokazano na rys. nr E2.
6.4 kolizja 2.4
Linia napowietrzna nN od stupa nr 71 do 71/1 LnN Kamienna Gdra

Istniejgce stupy linii napowietrznej nr 71 i 71/1 z zerdzi ZN nalezy zdemontowac.
W ich jego miejsce po przygotowaniu wykopow zabudowa¢ nowe 1z zZerdzi
strunobetonowej E. Stup nr 71 wykona¢ jako RNK10,5/12. Stup nalezy zakopaé na
gtebokos¢ tp=2,4m z ustojem typu U2 wykonanym z ptyt ustojowych U-85. Stup nr 71/1
wykonac jako P-10,5/2,5. Stup nalezy zakopa¢ na gtebokosé tp=1,7m z ustojem typu Ul
wykonanym z ptyty ustojowej U-85.
Zerdzie i fundamenty stupa nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia do gtebokosci 1,7m
i 0,3m powyzej gruntu poprzez dwukrotne malowanie srodkiem Abizol R. Zasypywanie
stupa nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig dla uzyskania odpowiedniej nosnosci
konstrukcji. Wykop nalezy zasypywad warstwami grubosci 0,2-0,3m zageszczajac
poszczegolne warstwy do uzyskania wspofczynnika zageszczenia 0,95 (polewanie wodg
zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu). Po zasypaniu
wykopu nalezy rozsypa¢ dodatkowo 15cm warstwe gruntu rodzimego przy obwodzie
stupa ze spadkiem na zewnatrz obrysu wykopu.
Na stupach zabudowac niezbedny osprzet i konstrukcje. W tabeli T1 zestawiono
materiaty do zabudowy stupow. Zdemontowane materiaty nalezy zdac i rozliczy¢ w RE
Chetm. Zestawienie materiatéw do demontazu pokazano w tabeli T4. Lokalizacje stupow

pokazano na rys. nr E3.
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6.9. UKLADANIE PRZYLACZY KABLOWYCH

Na trasie pomiedzy stupem i ztgczem kabel nalezy uktada¢ w wykopie, uprzednio
wytyczonym przez uprawnionego geodete, na gtebokosci 0,9m po trasie jak na rys. E2.
Na kabel co 10m, przy stupie, ztgczu pomiarowym, rurze ostonowej oraz w miejscach,
w ktorych kabel zmienia kierunek utozenia natoiy¢ oznaczniki kablowe firmy ASTE.
Po utoieniu kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg gruntu rodzimego
o grubosci, co najmniej 15cm, nastepnie przykry¢ folig z PCW koloru niebieskiego
i zasypa¢ gruntem rodzinnym. W przypadku stwierdzenia braku domieszek w gruncie
rodzimym (np. kamienie) wykonanie podsypki jest wymagane. Wykonaé zapasy
eksploatacyjne kabla przy stupach o df. 1m. Wejscia kabla na stup wykona¢ w ostonie
rurowej BE 50. Uszczelnienia wejs¢ kabla do ww. ostony dokonac za pomocg ksztattki
End-Cap REC 75. Przejscia poprzeczne pod drogg gminng nr 115698L wykona¢ metoda
przewiertu na gtebokosci min. 1,2m pod droga. Kabel umiesci¢ w rurze ostonowej SRS 75

o df. 10m jak na rysunku.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na stupie nr 63 zainstalowac ograniczniki przepiec typu
3 x ETITEC A 660/10/A-O. Wartos¢ rezystancji uziemienia, ktore nalezy wykonac¢ do
podtaczenia ogranicznikow, nie moze przekracza¢ 10Q. Uziom wykonac jako sztuczny,

tasmowo - pretowy wg zestawienia materiatow.

pULHVIL ™ Et\r
wydanyen

14



Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

8. POMIAR ENERGII

Dla potrzeb zasilania budynku nr 34 zastosowano ztgcze kablowo-pomiarowe typu
ZK-1+1P z tworzywa termoutwardzalnego lub inne dopuszczone do stosowania na terenie
PGE Dystrybucja S.A. Ztacze pomiarowe zamontowac bezposrednio przy ogrodzeniu.

W ztaczu zainstalowac licznik energii czynnej przeniesiony z budynku i zabezpieczenia
zgodnie ze schematem rys. nr E4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowacd
wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy typu S. W ztgczu ZL przewidzie¢ miejsce do
zainstalowania zegara sterujacego. Wykona¢ uziomy ztacza ZL, warto$¢ uziemienia nie
moze przekracza¢ 30Q. Kabel zalicznikowy prowadzi¢ w rurce ochronnej, po elewacji
budynku. W miejscu istniejacego uktadu pomiarowego zamontowac puszke montazowq
POH. Schemat ideowy zfacza zasilania przedstawiono na rys. E5. Dla pozostatych
budynkéw nie zmienia sie lokalizacji uktadow pomiarowych, zabezpieczenia pozostajg

istniejgce..

9. OBLICZENIA

Z uwagi na zastosowanie materiatéw o znaczgco lepszych parametrach i zblizonych
dtugosciach odstgpiono od wykonania obliczen projektowanego przytagcza. Doboru

projektowanych stupow pokazano w tabeli TO.
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10. RYSUNKI | TABELE
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Ztgcze Kablowe ZK-1+1P
ZP-412/4 Siecica 34

Opis techniczny:

BN O L 1) C: UG T o] AT —: -4 Podstawowe dane techniczne:
2087 0R00ISIE rsmanmsmmmsmmsm s 1szt.
3.F-40 ... PO 1szt | czes¢ pomiarowa max: .............. 63 A
4. Roziacznik bezp. RBK-1................................. 1szt. | cze$¢ ztaczowa max: ................ 160 A
5 Obudowa S3 . 257t Napiecie znamionowe: ................ 230/400 V
6. Zacisk L 35mm?2 357t Napiecie znamionowe izolacji: ....... 500 vV
7 Zacisk N 35mm2 _— Czestotliwosé znamionowa: .......... 50~60 Hz
’ ‘ e Stopien ochrony: ....................... IK10, IP 44
. P{qskowmk (szynoprzewod) s L% Temperatura pracy, i 220~55'C
9. tyzka na szyne pod zacisk V ... 2szt Spetniane normy: ... ... EN egquﬁ\.u
10. V-klema 35-240mm z tyzka ... 282t Kjasa izolacji ............ . W piie
11. Tablica licznikowa T/3F ... 1szt i
12. Wytacznik nadpradowy 3P ............................. 1szt
13. Rozigcznik izolacyjny 3P ... S S 1szt.
nazwa ’ D Tl _—
ysunku Widok zlacza ZK-1+1P nr ZP-412/4 Siecica 34
Przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej nN ze stacji Kamienna Gora w zwigzku
zadanie z przebudowa drogi gminnej 115698L w m. Kamienna Gora, gm. Wierzbica
Sladium .
adres Swiecica Gm Wierzbica Wygij;tfczy
- ] Michat Miz Podpr } kala
A mgr inz. mgr inz. Micha Iscior
projahtant upr bud. upr. bud LUB/000S/PWOE/O7 W 1 bed
Fodpis " 8]
asystent | =y e kwiecien
orojektanta ing. Macie) Kawale 2025
—— Gmina Wierzbica. Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska/1, Nrrys: £5
22-150 Wierzbica
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Kamienna Gora Przeslo: bud 33 - st nr 59 - P-10/ZN, zpietosc a: 28 m, przelomowa ap: 10,08 m, obostrzenie 1°,

strefa: S la, spad b: 3,20 m, b/a: 11,43%
Przewod: AsXSn 4 x 16mm2, roboczy, naprez.: 15,00 MPa, 1,53 kG/mm2 ({-5°Csn), a>ap. temp - 40°C. zwis: 1,17
m, min. odl.: 5,00 m, dlugos¢: 22,21 m, obliczenia dla przesel: pochylych
- nr 59 - P-10:ZN
hp 780 m
[ 4
. ~
bud 38 1 3
n§ s00m . /
_ 2 /
4 ‘ ,
T 5,99m
12 1 4
L 4 = ™|
<
] 8 b
-
! , § ;
5 &,
[ : + . t + 2 + + t i - + + |
g g g g g g g g 8
g S g g S o X ] ) & o & & &
obow:
nazwa ur.sot oo
krzyzoawani -
isarikii Profil skrzyzoawania stup nr 59 - budynek 38
— Przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej nN ze stacji Kamienna Gora w zwigzku
Zadanie z przebudowq drogi gminnej 115698L w m. Kamienna Gora, gm. Wierzhica
Stadium
. ) Projekt
adres Swiecica Gm. Wierzbica wykonawczy
] — Fodprs kala
ek ngr inz. mgr inz. Michat Miscior
R upr. bud. upr. bud LUB/0005/PWQE/07 T
Fadp, Dala
asystent kwiecien
; inz. Maci
projektanta SEEanAIEE 2025
" ; Nrrys
inwestor Gmina Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul Wiodawska 1. E6
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Kamienna Gora Przeslo: bud 33 - nr 64 - P-12/2,5. rozpietos¢ a: 21 m. przetomowa ap 10.70 m,

obostrzenie 1°, strefa: S la, spad b: 4,90 m, b/a: 23,33% Przewod: AsXSn 4 x 25 mm2 A,
roboczy, naprez.. 12,00 MPa, 1,224 kG/mm2 (-5°Csn), a>ap, temp.. 40°C, zwis: 0 69 m, min
odl.: 5,00 m, dlugosé: 22,21 m, obliczenia dla przeset pochylych
nré4 - pP-12/25
hp 9.80m
bud 33
hp 500 m
£6.0Bm
3
e
-
4 o -
c <
T
N N
o 2
— _\._‘_‘\-‘
= & t t + + + + + + + + t + + t + t + u t +—
2 2 o o 2 @ o o 8 28 8 8 8 8 8_ 8. a S: 8 8.
8853538833838 28:icd:ecfae g s
nazwa ; . ;
ysunku Profil skrzyzoawania stup nr 64 - budynek 33
d Przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej nN ze stacji Kamienna Gora w zwigzku
£acanms z przebudowa drogi gminnej 115698L w m. Kamienna Gora, gm. Wierzbica
stadium
- Projekt
adres Swigcica Gm. Wierzbica wykonawczy
= Podps Frara ]
BT grinz. mgr inz. Michal Miscior
A upr bud upr bud. LUB/OOOSIPWOE/CT ==
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1 L : .
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T2 Tabela montazowa budowa przylacza kablowego ze stupa 63 LnN Kamienna Gora do budynku Siecica 34

wedlug:

1. albumu przytaczy napowietrznych i kablowych nN, Lnni-pi. ENERGOLINIA Red. 2, Poznan, maj 1999r,

2. normy N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

3. Wytycznye do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A
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T3 Tabela montazowa budowy przytgcza napowietrznego od stupa nr 64 LnN Kamienna Gora do
budynku Swiecica nr 33 - przebudowa kolizji
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* sposob i termin montazu wysiegnika uzgodnic z wtascicielem budynku




T4 Tabela demontazowa LnN Kamienna Goéra przebudowa kolizji
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Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

MK ENERGETYKA Maciej Kawalec
ul. F. Nowowiejskiego 3/23, 22-100 Chefm
NIP 5632455186, REGON 527308632

nr. tel. 501 618 561, email: mkawalec95@gmail.com

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

,Przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej nN ze stacji
Kamienna Gdéra w zwiazku z przebudowg drogi gminnej 115698L
w m. Kamienna Goéra, gm. Wierzbica”

Branza:

Elektroenergetyka

Lokalizacja inwestycji:
Dz. nr 394, 411, 416, 418, 412/4, 412/5, 424/1, 426, obreb 0013 Swiecica

Gmina Wierzbica, powiat chetmski

Inwestor:

Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica

mgr inz. Michat Miscior

Projektowat LUB/0005/PWOE/07

Opracowat: inz. Maciej Kawalec




Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

Kwiecien 2025

Podstawa opracowania

- art. 20 ust. 1 pkt.1b oraz art. 21a ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z 2006r z pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Zakres robot i kolejnosc realizacji

- Budowa przytacza kablowego YAKXs 4x35mm®
- Demontaz przytaczy napowietrznych

- Demontaz stupow linii napowietrznej

- Budowa stupow linii napowietrznej

- Wprowadzenie kabli do ztgczy

- Wprowadzenie kabli na stupy linii napowietrznej

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- Linia napowietrzna 0,4kV,
- Drogi /ulice/ , wjazd do nieruchomosci
- Podziemna infrastruktura techniczna, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacyjna

- Istniejgce budynki

Elementy mogace stwarzac zagrozenie

- Linia napowietrzna 0,4kV,
- Drogi /ulice/ , wjazd do nieruchomosci

- Podziemna infrastruktura techniczna

Przewidywane zagrozenia

- W trakcie wykonywanych robot zwigzanych z budowg przychza kaJ?Jpweg“? lSLnIEje

e wo(b\‘

\N
zagrozenie potracenia pracownika przez pOJazgmoqn\f AN
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Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

- Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
podtgczeniem kabla elektroenergetycznego do istniejacej linii napowietrznej nN.

- Upadek z wysokosci podczas montazu kabla na stupie.

Instruktaz pracownikow

- Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy powinien bezposrednio na placu
budowy przed przystapieniem do realizacji robot przeprowadzic ustny instruktaz
zespotu pracownikéw. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze ktéore powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed mozliwymi zagrozeniami w postaci uszkodzenia gtowy,

twarzy, stuchu, wzroku.

Pozostate srodki techniczne i organizacyjne:

- Zatrudni¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac z zastosowaniem metod pracy
zgodnych z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce po uprzednim
zgtoszeniu w rejonowej dyspozycji mocy RE Chetm.

- W celu unikniecia zagrozenia teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ tasma w
kolorze biato-czerwonym zawieszong na wysokosci 1,5m nad terem.

- Na terenie robot budowlanych musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, w razie
wypadku kierownik budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i transport do punktu
pierwszej pomocy.

- Wydzielona strefa dla prac na wysokosci 0,1 wartosci wysokosci na ktorej wykonywane

sg roboty, nie mniej niz 6m.

Projektowat:

e

29



