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1. Wstep
1,1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji elektrycznych — budowa linii
elektroenergetycznej.

Dziat robot: Roboty budowlane, 45000000-7;
Grupa robét: Roboty w zakresie robdt budowlanych inzynierii lagdowej, 45200000-9;
Klasa robét: Roboty w zakresie budowa linii elektroenergetycznej, 45230000-8;

Kategoria robot: Roboty w zakresie budowa linii elektroenergetycznej
45231000-9.

W niniejszej specyfikacji zawarte sg wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportowaniem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien zawartych w punkcie 10 niniejszej ST, opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i
prac towarzyszacych oraz dokumenty odniesienia.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robét, przeznaczona jest dla wykonawcdw i stanowi podstawe kontroli
i odbioru roboét objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN muszg
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg byc zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy musza by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru. Na materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i Dokumentacjg Projektowa, w oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczace #rddta wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen dostarczonych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszej ST sg:

- kabel ziemny YAKXs 4x35 mm?,



Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

- zerdzie E12/2,5, E10,5/12, E10,5/2,5
- fundamenty betonowe do stupdw,

- konstrukcje stalowe do stupéw

- izolatory

- ogranicznik przepiec A 660/10/A-0

- Ztgcze ZL-1 z fund. z wytacznikiem S
- folia ochronna — niebieska,

- osprzet do montazu linii kablowej,

- rury ostonowe,

- zaciski, ztaczki, obejmy

- uziomy z osprzetem ( bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm, prety uziomowe)

- tabliczki informacyjne i ostrzegawcze

2.1. Konstrukcje i osprzet

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac
sity pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen
zwyktych,

a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezer zwiekszonych.
Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400 13. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia
inaczej osprzet powinien wykazywac sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czesc linii, z
ktéra wspdtpracuje oraz powinien byé odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-
04500 3.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materiatdbw majacych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czeéciami
przewodzgcymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolityczne;j.

Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz
strat energii.

2.2.Kable

Przytacza kablowe wykonuje sie kablami aluminiowymi w izolacji z polietylenu
usieciowanego, o przekroju min. 35 mm2. Na zakoriczeniach kabli wychodzacych na sieé
napowietrzng nalezy stosowac palczatki termokurczliwe. Uszczelnianie przepustow nalezy
wykonywaé przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami z mas, tasm, rur termokurczliwych
odpornych na warunki $rodowiskowe. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki
poliuretanowej. Jako ostony otaczajgce kable elektroenergetyczne przy wyprowadzaniu kabli na



Urzad Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica

stupy itp. stosowac nalezy rury wykonane z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze czarnym,
odpornego na dziatanie promieni UV.

Przy budowie przytaczy kablowych nalezy stosowaé kable ziemne zgodne z dokumentacjg
projektows.

2.3.0dgromniki

W celu ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ montowane
na linii napowietrznej przy potaczeniu z przytaczem kablowym i podigczone do uziemienia. Do
ochrony odgromowej linii nalezy stosowac ochronniki jak w dokumentacji.

2.4. Rury ochronne

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczyé sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny byé gtadkie lub
powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchni@, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca
sie stosowanie na przepusty kablowe rur wykonanych z HDPE o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV o przekroju 35 mm2. Uszczelnianie przepustéw nalezy
wykonywac przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami z mas, tasm, rur termokurczliwych
odpornych na warunki srodowiskowe. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki
poliuretanowej.

2.5, Z2i3cza

1. Napiecie znamionowe pracy - 230/400V
2. Napiecie znamionowe izolacj i - 500V

3. Stopien ochrony - min. IP 44
4. Stopien ochrony na uderzenia - min IK-10

5. Klasa izolacji -1l
6. Kategoria palnosci - HB 40/VO
7. Temperatura pracy -0d-25°Cdo+40°C

Obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, z dodatkowg powtfoka ochronng
zapewniajgca odpornos$¢ na promieniowanie UV. Zigcza pomiarowe nalezy wykonywaé bhez
wziernikéw. Poszczegdlne ukiady pomiarowo-rozliczeniowe muszg byc¢ zlokalizowane w
oddzielnych przedziatach pomiarowych, wyposazonych w indywidualne drzwiczki przystosowane
do zamknie¢. Obudowa zigcza powinna byé fabrycznie wyposazona w uchwyty do jej
zamocowania. Wewnatrz obudowy nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat potaczen
Wyposazenie ztgcz pomiarowych nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Tomu 7 Wytycznych PGE
Dystrybucja S.A.. Na zewnatrz obudowy musi znajdowac sie tabliczka ostrzegawcza, umocowana
trwale (nie nalezy mocowaé przez nitowanie, przykrecanie). System wentylacji zapewniajacy
odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Obudowa wyposazona w zamek zabezpieczony przed
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zaciekaniem wody i w uchwyt na zatozenie ktodki, z wyposazeniem w standardowe zamkniecia
stosowane w PGE Dystrybucja S.A. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciegna zamkniecia i trzy
punkty zamknigcia (dét, gora i srodek szafki). Fundamenty kablowe przystosowane do montazu
uchwytéw kablowych. Wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje ztacza muszag byc
wykonane z materiatu odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozja metoda
cynkowania ogniowego. Drzwiczki obudowy umozliwiajgce otwarcie pod katem co najmniej 180°.
Konstrukcja szafki uniemozliwiajgcg podwazenie drzwi. Zigcza nalezy umieszczat w pasie
drogowym, w ogrodzeniach posesji, we wnekach lub na $cianach na zewngtrz budynkdw, z
fatwym dostepem dla stuzb energetycznych. W uzasadnionych przypadkach przytacze
napowietrzne wraz ze zfgczem pomiarowym moze by¢é montowane na slupie zabudowanym na
posesji odbiorcy badZ w linii ogrodzenia. Na zewngatrz budynku ztgcza montowaé w taki sposéb,
aby dolna krawedz szafki znajdowata sie na wysokosci minimum 0,8 m a gérna na wysokosci
maksymalnie 1,8 m. W przypadku gdy na budynku instaluje sie wiecej niz jedno ztacze
wyposazone w licznik energii elektrycznej, nalezy umiesci¢ na kazdym z nich czytelny stosowny
opis. W przypadku montazu ztacza w linii ogrodzenia dziatki, na stupie lub w stupkach ogrodzenia,
drzwiczki muszg otwierac sie na zewngtrz w celu dostepu obstugi bez koniecznosci wchodzenia na
teren prywatny. W zlaczach kablowo-pomiarowych, nalezy montowaé rury ostonowe dta
wyprowadzenia na zewnatrz przewodow odptywowych (wiz). Trwale oznaczac ztgcza licznikowe
bedace na majatku PGE Dystrybucja.

2.6. Piasek

Piasek powinien odpowiadal@ wymaganiom PN-EN 13242.

2.7 Uziemienia

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych. Nalezy wykonac
uziom tasmowy, uktadajac w jednym rowie z kablem oswietleniowym bednarke ocynkowang
25x4mm, ktéra nastepnie powinna by¢ potgczona z zaciskami ochronnymi stupéw
o$wietleniowych. Zaciski te mogga spetniac réwniez role zaciskéw probierczych. Ewentualne
tgczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywacé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie moze by¢ uktadana ptycej niz m i musi by¢ zasypana gruntem
rodzimym bez kamieni, zwiru i gruzu.

3. SPRzET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonania robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu musi gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

kontraktem. Wykonawca musi wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

e 2urawia samochodowego,
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e samochodu z platforma i balkonem,

e koparki kotowej lub minikoparki ,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

® recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow,

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ostonowych.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacj
robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru oraz musi by¢ sprawny technicznie.
Wykonawca zobowigzany jest do uizywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na s$rodowisko i jakos$¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i transport materiatdw musza zapewnia¢ utrzymanie ich sprawnosci
technicznej i przydatnosci do wbudowania, a w szczegblnosci ochrone przed korozjg i
uszkodzeniem mechanicznym. Materialy i urzgdzenia przewidziane do wykonania robot moga byc
przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Materiaty i urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i
przesuwaniem. Bebny z kablami i przewodami nalezy przetaczac¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na
tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C. W trakcie transportu i
przechowywania materiatéw i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych
wiasciwosci zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzer nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- przyczepy do przewozu kabli,

- samochodu dostawczego,

- samochodu z platformai balkonem.

Na srodkach transportu przewoione materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane godnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot | wtasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodnie
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przebudowa linii i przylaczy

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika i wtasciciela tych obiektéw. Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres,
w ktérym mozliwe jest odtaczenie napiecia w linii przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram
robdt, zawierajgcy uzgodnione z uiytkownikiem okresy wytaczenia napigcia w
przebudowywanych urzgdzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie
elektroenergetyczne i przytgcza nalezy przebudowywac zachowujgc nastepujaca kolejnosc robot:

- wybudowanie nowego, nie kolidujgcego z drogg odcinka posiadajgcego parametry nie gorsze od
linii przebudowywanej, wytgczenie napiecia zasilajgcego linie przebudowywana,

- wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy okreslonymi przez wtiasciciela
urzadzen.

5.2.Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkédw linii napowietrznych i prztgczy nalezy wykonywac
zgodnie
z dokumentacja projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika i wiasciciela tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii i stacji w taki sposdb, aby elementy
urzgdzeri demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie
lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié¢ elementy konstrukeji

bez ich demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupdw i fundamentéw powinny by¢ zasypane
gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzacych

z demontazu uzytkownikowi lub wiascicielowi urzadzen, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno byé zgodne z wymogami odpowiednich norm. Kable muszg by¢ uktadane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kable musza by¢ uktadane
zgodnie z wymogami norm i przepisoéw. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa” oraz z normg SEP N SEP-E-004
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,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable powinny by¢
ukfadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przy
uktadaniu kabli temperatura otoczenia nie moze by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel ukfadac¢ w rowie
kablowym o gtebokosci 0,7m liczac od gornej krawedzi kabla do gotowej nawierzchni drogi,
chodnika, gruntu. Kable nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 10cm z przykryciem réwniez
warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci min. 15cm.
Gtebokos¢ utozenia zgodna z normg j.w., przy zachowaniu doktadnosci 5 cm. Ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi jest folia koloru niebieskiego o szerokoséci 20cm, ktdrg nalezy
utozyé, co najmniej 25 cm nad kablem, na catej diugosci trasy kablowej. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej. Rury
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i przed zamulaniem. Przy stupach
pozostawic¢ 2m zapasu kabla, poprzez wykonanie tuku na podejsciu do stupa.

5.4. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dla linii oswietleniowej zastosowano
,Samoczynne wyfgczenie zasilania” w uktadzie sieciowym TN-C.

5.5. Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie metalowe czesci urzadzen. Uziemienie polega na
potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujacy samoczynne
odtaczenie zasilania w warunkach zakiéceniowych. Nalezy wykonaé uziom tasmowy, uktadajac w
wykopie bednarke ocynkowang 25x4mm, ktora nastepnie powinna byé potgczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mogg spetniac¢ réowniez role zaciskéw probierczych. Ewentualne tgczenie
odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie moie byc¢ uktadana ptycej niz m i musi by¢ zasypana gruntem
rodzimym bez kamieni, zwiru i gruzu.

5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

5.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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5.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda
potrzebne do wykonania robodt, byly zabezpieczone przed ujemnymi skutkami wptywu
atmosferycznego, zanieczyszczeniem itd., zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z (Inspektora Budowy)

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci
robo6t na terenie i poza placem budowy. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Po zakoriczeniu prac montazowych Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich
instalacji na swdj koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy
Wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaly zakoriczone, zawiadamia Inspektora Nadzoru, aby
ten wyznaczyt osobe, ktéra bedzie obecna przy operacjach poprzedzajacych odbidr. Wykonawca
musi w tym samym terminie przekazac instrukcje dziatania, dokumentacje powykonawcza wraz z
atestami i protokétami prob po montazowych. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan
ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacjg projektows i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar Robét wykonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (Inspektora Nadzoru) Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
(Inspektora Nadzoru ) Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celéw miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i (inspektora Nadzoru) Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajgcych

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Qdbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziliwiajgcy wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbiér Robot
dokonuje ( Inspektor Nadzoru ) Inzynier w porozumieniu z inwestorem i wiascicielem urzadzen
(PGE Dystrybucja S.A).

8.1. Odbiér robét koricowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy
odbiorze robét i musi udostepni¢ komisji wszystkie srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzadzen
pomiarowych i sprzetu.
Zakres sprawdzenia obejmuje:

e zgodnosé z projektem,

e poprawnosc instalacyjng,

e poprawnos¢ operacyjng,

e poprawnosc funkcjonalng,

e poprawnos¢ dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Celem
odbioru jest napisanie protokotu, w ktérym nalezy dokonac finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera, Wykonawcy oraz wiasciciela urzadzen tj. PGE Dystrybucja S.A.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr naleizy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatéw wykonanych robét na podstawie pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
e wyznaczenie robdt w terenie,

e dostarczenie materiatéw,

11
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¢ wykopy pod kable,

e uktadanie kabli,

e wykopy pod stupy

e montaz stupdw

e podigczenie zasilania,

e sprawdzenie i pomiary przewoddw przytaczy,

e sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

e sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

e konserwacja urzadzen do chwili przekazania zamawiajgcemu.

10.ZBIOR NORM | PRZEPISOW

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej. Urzadzenia, sposéb ich  doboru
i parametry instalacji beda zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadzenia beda zgodne
z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzed przed wplywem obcych pdl
elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych /Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881/.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. Zmianami/.

e Ustawa z 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne / tekst jednolity: /Dz.U. z 2003r Nr 153
poz.1504/

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664/.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami/.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041/.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE /Dz.
U. Nr 195, poz. 2011/.
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e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz. U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972 3./

e Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia  26.11.1990 r /z pdiniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej /Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r/

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby

zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci /Dz. U. Nr 89, poz. 828/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r nr 75
poz,690/

10.3. Normy

e PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

10.4. Inne

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowal, a w tym:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie |l. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty

Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach
przemystowych.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne. Zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.

e Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — PGE Dystrybucja S.A.

e Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzgdzeniach Elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

e Woytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.
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10.5. Uwagi

Przy realizacji prac nalezy:

L 2

wszelkie prace na czynnych urzadzeniach podziemnej infrastruktury technicznej
wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem stuib PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Chetm,

w czasie prowadzenia prac naleiy przestrzegac przepisdw i zasad BHP;

roboty prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy zagrozenie i utrudnienia w ruchu drogowym,
wykona¢ projekt organizacji ruchu;

wytyczenie i inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie;
wejscie w teren uzgodnic¢ z whascicielami terenu;

po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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