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1. Plan Orientacyjny
2. Oznakowanie istniejgce
Projekt docelowej organizacji ruchu
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Opinia Wéjta Gminy Wierzbica

Data i podpis Wadjta Gminy
Wierzbica

Opinia powotanej przez Staroste Chetmskiego komisji do
szczegotowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub
watpliwosci zwigzanych z projektem

Data i podpisy cztonkéw komisji

ZATWIERDZENIE PROJEKTU:
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu:

Data zatwierdzenia i podpis
Starosty

Termin poinformowania Starosty i Komendanta
Powiatowego Policji w Chetmie o wprowadzonej statej
organizacji ruchu.

(sposéb i termin powiadomienia)

Data i podpis osoby przyjmujgcej
informacje

Termin przeprowadzenia kontroli wykonania zadan
technicznych wynikajgcych z realizacji zatwierdzonego
projektu.

(data przeprowadzenia kontroli, uwagi)

Data i podpis osoby dokonujacej
kontroli
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1.

OPIS TECHNICZNY

Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

A.

B.

2.

Umowa zawarta pomiedzy Tomasz Szokato, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz, a
Zamawiajgcym.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin.

zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz. U. Nr z 2016r. nr
314, poz.1729, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377).
Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.
Wtasne pomiary i obserwacje w terenie.

Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0013 SWIECICA

NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:

DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYJNY DZ. : 418

Nazwa Inwestora.

GMINA WIERZBICA

WIERZBICA-OSIEDLE, UL. WEODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA
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Nazwa jednostki projektowej.

Dokumentacje opracowat:
Doradztwo i Ustugi Projektowe - Tomasz Szokato
Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

Projektant — Tomasz Szokato LUB/0132/PWOD/18

3. Ustawowe wymagania techniczne drogi.

Predkos$é dopuszczalna:
- 60km/h,

4. Podstawowe parametry drogi, dla ktdrej opracowywany jest projekt organizacji
ruchu.

Organizacja ruchu projektowana jest dla przebudowanej drogi gminnej nr 115698L w m.
Wtadystawow.

- klasa techniczna: L.

Parametry geometryczne drogi gminnej:

- szerokos¢ jezdni — 5,50m,

- szerokos¢ zjazdéw indywidualnych 4,00m

- przekréj jednostronny o pochyleniu 2%,

5. Charakterystyka drogi.

Droga gminna nr 115698L na odcinku objetym opracowaniem bierze poczatek od
skrzyzowania z DP 1805L.

Parametry geometryczne drogi gminnej.

- szerokos¢ jezdni 5,50m

- przekrdj jednostronny 2%

Liczba pasdéw ruchu — droga jednojezdniowa

Umiejscowienie chodnikéw — brak

Rodzaj nawierzchni — na catym odcinku nawierzchnia z mieszanki asfaltowe;j
Nosnos¢ nawierzchni — bez ograniczen.

Usytuowanie skrzyzowan drogi gminnej z drogami publicznymi:

- w km 0+000 skrzyzowanie z DP 1805L.

6. Charakterystyka ruchu.
Urzadzenia monitorujgce ruch pojazdéw — brak.

Usytuowanie na drodze odcinkdw niebezpiecznych okreslonych na podstawie analizy
zdarzen drogowych — brak.
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Usytuowania miejsc dla ruchu pieszych — na catym odcinku piesi poruszajg sie poboczem
utwardzonym

Usytuowanie miejsc ruchu zwierzagt domowych — brak.

Usytuowanie miejsc ruchu dla rowerzystébw — ruch rowerowy odbywa sie po
przedmiotowej drodze gminnej.

Usytuowanie miejsc:

- przystankdw komunikacji zbiorowej

Usytuowanie tuneli, mostow, przepustéw wodnych i innych obiektéw nie zapewniajgcych
skrajni drogi — brak.

Sredni dobowy ruch na drodze:

- brak badan.

Struktura rodzajowa ruchu na drodze:

- pojazdy bedace w posiadaniu miejscowej ludnosci.

Charakter ruchu:

- na drodze dominuje ruch samochodéw osobowych, wystepuje réwniez ruch
jednosladéw (motocykle i rowery).

7. Zalecenia i uwagi koricowe.

Projekt wdrozy¢ stosujgc znaki o wielkosci ,Srednie”, z wyjatkiem drogowskazow
tablicowych.

Drogowskazy tablicowe umieszczaé¢ na znakach ,matych”.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il

generacji).

Wszystkie projektowane znaki pionowe winny spetniaé wymagania Obwieszczenia

Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych

dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Oznakowanie poziome wykonac¢ w technologii grubowarstwowej.

Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest na | kwartat 2026r.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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